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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane 

(Dz.U.1994.89.414; tekst jednolity - Dz.U.2010.243.1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, 

że projekt techniczny remontu dachu świetlicy wiejskiej na działce ew. nr 72/8 położonej w 

miejscowości Świniec został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

                 
          mgr inż. Marcin Bartkowiak 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPINIA TECHNICZNA 

 

Elementy konstrukcyjne istniejącego budynku świetlicy przeniosą obciążenia powstałe w 

wyniku projektowanego remontu. 

 
                           

          mgr inż. Marcin Bartkowiak 
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II. OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWYCH 
 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

- zlecenie Inwestora 

- wizja lokalna zraz z oględzinami obiektu 

- inwentaryzacja obiektu 

- obowiązujące normy i przepisy 
 

2. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu świetlicy wiejskiej w Świńcu. 
 

3. Przeznaczenie i funkcja obiektu. 

Przedmiotowy budynek pełni funkcję świetlicy wiejskiej.  
 

4. Charakterystyka ogólna budynku. 

Budynek świetlicy ma kształt prostokąta. Od strony frontowej znajduje się dobudówka również 

w kształcie prostokąta. Z boku budynku dobudówka oraz z frontu zadaszenie wejścia 

głównego które nie są zakresem opracowania. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, 

murowanej z dachem o konstrukcji stalowej. Pokrycie głównego dachu z płyty falistej 

aluminiowej, natomiast dachu na dobudówce z płyt eternitowych.  

Budynek jest jednokondygnacyjny, w części dwukondygnacyjny. Główne wejście do 

budynku znajduje się od strony północno-wschodniej. 
 

Opis podstawowych elementów budynku: 

- Fundamenty - nie było potrzeby ich odkrywki 

- Ściany - murowane z elementów drobnowymiarowych, otynkowane  

- Strop - żelbetowy 

- Kominy - murowane z cegły pełnej oraz systemowe. 

- Konstrukcja dachu - układ konstrukcyjny głównego dachu stanowią stalowe dźwigary 

kratownicowe  w rozstawie ok. 2,40m. Konstrukcja dachu dobudówki z płatwi w rozstawie ok 

1m, z uwagi na brak dostępu to tej części dachu na etapie realizacji zależy zweryfikować 

możliwość zastosowania istniejących płatwi - w razie konieczności dokonać wymiany lub 

wzmocnienia.  

- Pokrycie dachowe - blacha falista aluminiowa oraz płyty eternitowe (azbestowe)  

- Rynny - PCV 

- Wyposażenie w instalacje - budynek wyposażony w instalacje wod-kan. , C.O. , elektryczną, 

odgromową 
 

5. Ocena stanu technicznego. 
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Budynek w dobrym stanie technicznym, podczas wizji lokalnej obiektu nie stwierdzono 

widocznych, ugięć czy zarysowań elementów konstrukcyjnych budynku.  

Budynek nadaje się do zainwestowania. 
 

6. Charakterystyka elementów podlegających remontowi. 
 

 6.1. Łaty (płatwie). 

Nad główną częścią budynku płatwie drewniane należy zdemontować i zastąpić je 

płatwiami drewnianymi  8x10cm w układzie wieloprzęsłowym w rozstawie co 95cm.  

Konstrukcję dachu nad dobudówką z uwagi brak możliwości oceny przed demontażem 

pokrycia  zweryfikować pod kątem możliwości zastosowania i w razie konieczności dokonać 

wymiany lub jej wzmocnienia.  
 

 6.2. Pokrycie dachowe. 

Istniejące pokrycie płyt falistych aluminiowych i płyt eternitowych należy zdemontować. 

Usunięcie eternitu wykonać zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa 

użytkowania takich wyrobów (Dz.U.05.216.1824) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 

poz.649 z późniejszymi zmianami).  

Projektowane pokrycie dachu głównego z płyt warstwowych gr.4cm z rdzeniem z pianki 

poliuretanowej. Nad dobudówką projektuje się pokrycie z płyt warstwowych gr.10cm z 

rdzeniem z pianki poliuretanowej. Płyty mocować do płatwi drewnianych za pomocą 

łączników przewidzianych do tego rodzaju płatwi. Ilość łączników zgodnie z zaleceniami 

producenta. Powierzchnia całego dachu pokrytego płytą warstwową wynosi ok. 466m2 - 

podaną powierzchnię i wymiary należy zweryfikować na budowie przed przystąpieniem do 

zamówienia materiałów budowlanych. Okapy dachów wyposażyć w bariery śniegowe 

połaciowe.  
 

 6.3. Rynny i rury spustowe. 

Istniejące rynny i rury spustowe PCV należy usunąć i zastąpić nowymi stalowymi powlekanymi 

w kolorze pokrycia dachu. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta. 
  

7. Roboty remontowe - kolejność i sposoby prowadzenia robót. 

- zabezpieczyć teren robót budowlanych, 

- odłączyć instalacje elektryczną, 

- zabezpieczyć szczyty budynku, 

- przystąpić do demontażu pokrycia dachowego oraz płatwi, 

- oczyścić a następnie wykonać izolację antykorozyjną konstrukcji dachu, 
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- wykonanie montażu płatwi  

- montaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, montażem rynien i rur 

spustowych. Stosować rozwiązania systemowe producenta pokrycia dachowego. 

- uporządkowanie terenu. 
 

8. Uwagi: 

- Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

z zasadami przepisów BHP. 

- Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie posiadające aktualne atesty i aprobaty techniczne. 

- W trakcie realizacji inwestycji prowadzić ewidencję użytych wszystkich materiałów 

budowlanych. 

- Teren przeprowadzanego remontu musi być ogrodzony w sposób uniemożliwiający dostęp 

osób postronnych oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi 

- na placu budowy musi być budynek socjalno-magazynowy 

- inwestor musi zapewnić dostęp do wc i bieżącej wody 

- należy wydzielić drogi ewakuacyjne i komunikacyjne 

- należy utrzymywać porządek na budowie 

- droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi być przejezdna 

- na placu budowy musi się znajdować sprzęt ppoż 

- sprzęt na budowie powinien być sprawny 

- praca na wysokościach  bez zabezpieczeń jest wzbroniona 

- podczas prac należy przestrzegać przepisów bhp 

 

W przypadku stwierdzenia na etapie prowadzenia prac remontowych, sytuacji 

niezdiagnozowanych i nieopisanych w powyższym opracowaniu, należy przerwać pracę i o 

zaistniałych okolicznościach powiadomić autora opracowania. 

 

                     opracował 

                      mgr inż. Marcin Bartkowiak 

 


