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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414; tekst jednolity - Dz.U.2010.243.1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze projekt techniczny remontu dachu $wietlicy wiejskiej na dziatce ew. nr 72/8 potozonej w
miejscowosci Swiniec zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  oraz

zasadami wiedzy techniczne.

mgr inz. Marcin Bartkowiak

OPINIA TECHNICZNA

Elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku $wietlicy przeniosg obcigzenia powstate w

wyniku projektowanego remontu.

mgr inz. Marcin Bartkowiak
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. OPIS TECHNICZNY ROBOT REMONTOWYCH

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowiq:
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna zraz z ogledzinami obiektu
- inwentaryzacja obiekiu

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu $wietlicy wiejskiej w Swincu.

3. Przeznaczenie i funkcja obiektu.

Przedmiotowy budynek petni funkcje $wietlicy wiejskie;.

4. Charakterystyka ogdlna budynku.

Budynek swietlicy ma ksztatt prostokgta. Od strony frontowej znajduje sie dobuddwka rowniez
w ksztatcie prostokgta. Z boku budynku dobuddwka oraz z frontu zadaszenie wejscia
gtéwnego ktdre nie sq zakresem opracowania. Budynek wykonany w technologii tradycyijnej,
murowanej z dachem o konstrukcji stalowej. Pokrycie gtéwnego dachu z ptyty falistej
aluminiowej, natomiast dachu na dobuddwce z ptyt eternitowych.

Budynek jest jednokondygnacyjny, w czeéci dwukondygnacyjny. Gtéwne wejscie do

budynku znajduje sie od strony pdtnocno-wschodnie;.

Opis podstawowych elementéw budynku:

- Fundamenty - nie byto potrzeby ich odkrywki

- Sciany - murowane z elementéw drobnowymiarowych, otynkowane

- Strop - zelbetowy

- Kominy - murowane z cegty petnej oraz systemowe.

- Konstrukcja dachu - uktad konstrukcyjny gtdwnego dachu stanowiq stalowe dzwigary
kratownicowe w rozstawie ok. 2,40m. Konstrukcja dachu dobuddwki z ptatwi w rozstawie ok
Im, z uwagi na brak dostepu to tej czesci dachu na etapie realizacji zalezy zweryfikowadé
mozliwo$¢ zastosowania istniejgcych ptatwi - w razie koniecznosci dokona¢ wymiany lub
wzmochienia.

- Pokrycie dachowe - blacha falista aluminiowa oraz ptyty eternitowe (azbestowe)

- Rynny - PCV

- Wyposazenie w instalacje - budynek wyposazony w instalacje wod-kan. , C.O. , elekiryczng,

odgromowq

5. Ocena stanu technicznego.



Budynek w dobrym stanie technicznym, podczas wizji lokalnej obiektu nie stwierdzono
widocznych, ugie¢ czy zarysowan elementéw konstrukcyjnych budynku.

Budynek nadaje sie do zainwestowania.
6. Charakterystyka elementéw podlegajacych remontowi.

6.1. katy (ptatwie).
Nad gtdwng czescig budynku ptatwie drewniane nalezy zdemontowac i zastgpié je
ptatwiami drewnianymi  8x10cm w uktadzie wieloprzestowym w rozstawie co 95cm.
Konstrukcje dachu nad dobuddéwkg z uwagi brak mozliwosci oceny przed demontazem
pokrycia zweryfikowa¢ pod kgtem mozliwosci zastosowania i w razie konieczno$ci dokonaé

wymiany lub jej wzmocnienia.

6.2. Pokrycie dachowe.

Istniejgce pokrycie ptyt falistych aluminiowych i ptyt eternitowych nalezy zdemontowad.
Usuniecie eternitu wykonac zgodnie z wytycznymi znajdujgcymi sie w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa
uzytkowania takich wyrobdw (Dz.U.05.216.1824) oraz rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 3 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkdw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71
0z.649 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowane pokrycie dachu gtdwnego z ptyt warstwowych gr.4cm z rdzeniem z pianki
poliuretanowej. Nad dobuddwkg projektuje sie pokrycie z ptyt warstwowych gr.10cm z
rdzeniem z pianki poliuretanowej. Ptyty mocowaé do ptatwi drewnianych za pomocq
tgcznikdéw przewidzionych do tego rodzaju ptatwi. llos¢ tgcznikdw zgodnie z zaleceniami
producenta. Powierzchnia catego dachu pokrytego ptytg warstwowq wynosi ok. 466m?2 -
podang powierzchnie i wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie przed przystgpieniem do
zamdwienia materiatdw budowlanych. Okapy dachdw wyposazyE w bariery $niegowe

potaciowe.

6.3. Rynny i rury spustowe.
Istniejgce rynny i rury spustowe PCV nalezy usungc i zastgpi¢ nowymi stalowymi powlekanymi

w kolorze pokrycia dachu. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Roboty remontowe - kolejnosé i sposoby prowadzenia robét.
- zabezpieczy¢ teren robdt budowlanych,

- odtgczy¢ instalacje elekiryczng,

- zabezpieczy¢ szczyty budynku,

- przystgpi¢ do demontazu pokrycia dachowego oraz ptatwi,

- oczysci¢ a nastepnie wykonac izolacje antykorozyjng konstrukciji dachu,



- wykonanie montazu ptatwi
- montaz pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, montazem rynien i rur
spustowych. Stosowac rozwigzania systemowe producenta pokrycia dachowego.

- uporzgdkowanie terenu.

8. Uwagi:
- Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
z zasadami przepisdw BHP.
- Przy wykonaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie posiadajgce aktualne atesty i aprobaty techniczne.
- W frakcie redlizacji inwestycji prowadzi¢ ewidencje uzytych wszystkich materiatéw
budowlanych.
- Teren przeprowadzanego remontu musi by¢ ogrodzony w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
0séb postronnych oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi

- na placu budowy musi by¢ budynek socjalno-magazynowy

- inwestor musi zapewni¢ dostep do wc i biezgcej wody

- nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne

- nalezy utrzymywacd porzgdek na budowie

- droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi by¢ przejezdna

- na placu budowy musi sie znajdowac sprzet ppoz

- sprzet na budowie powinien by¢ sprawny

- praca na wysokosciach bez zabezpieczeh jest wzbroniona

- podczas prac nalezy przestrzegac przepisdw bhp

W przypadku stwierdzenia na etfapie prowadzenia prac remonftowych, sytuadii
niezdiagnozowanych i nieopisanych w powyzszym opracowaniu, nalezy przerwac prace i o

zaistniatych okoliczno$ciach powiadomi¢ autora opracowania.

opracowat

mgr inz. Marcin Bartkowiak



