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Wytyczne do naprawy kostki brukowej (płyta betonowa): 

1. Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, nacięcie kostki betonowej i podbudowy na 20 cm 
2. Korytowanie 
3. Profilowanie podbudowy 
4. Wykonanie nawierzchni betonowej z betonu drogowego C30/37 gr. 20 cm 
5. Kątownik 50/50/5 mm stalowy na styku betonu i kostki betonowej 
6. Regulacja studni i wpustów 
7. Wykonanie regulacji kostki na obwodzie nawierzchni betonowej 
8. Wywóz materiałów z rozbiórki 
9. Wywóz materiałów z korytowania  

 

Dodatkowe Informacje: 

1. Powierzchnia do naprawy – około 1000 m2. 
2. Uszkodzenie obecnej nawierzchni - spowodowane są poruszaniem się po kostce brukowej wózków 

widłowych. 
3. Technologia naprawy, powinna zakładać wzmocnienie podbudowy tak, żeby obciążenia powodowane 

ruchem wózków widłowych, nie spowodowały ponownego uszkodzenia nawierzchni. 
4. Prosimy o uwzględnienie na ofercie okresu gwarancji na wykonaną naprawę oraz najszybszego terminu 

realizacji 
 

 


