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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych. Wsp. Rx0,5 m2
d.1{1017-02
analogia
piwnica (0,6*2+0,8*10)*2,0 m?2 18,400
parter (0,6*3+0,7*4+0,8*4+0,8"2+1,4*2)*2,0 m?2 24,400
| pietro (0,6*2+0,7*2+0,8*8+1,4*2)*2,0 m?2 23,600
RAZEM 66,400
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1/0354-09
12+16+14 szt. 42,000
RAZEM 42,000
3|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|0354-06
piwnica 3 szt. 3,000
parter 6 szt. 6,000
| pietro 5 szt. 5,000
RAZEM 14,000
4|KNR 4-01 Demontaz istniejacych okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-07
| pietro 0,83*1,73*3 szt. 4,308
RAZEM 4,308
5/KNR 4-01 Demontaz istniejacych okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
parter 1,4*1,73+2,3*1,73*2+1,46*1,73 m?2 12,906
| pietro 1,4*1,73+1,45*1,73+1,31*1,73+2,3*1,73*2 m?2 15,155
RAZEM 28,061
6|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej scian ze styropianu m3
d.1/0106-08
Sciany piwni- [0,1*2,8%(12,59+5,14+0,95*2) m3 5,496
cy
Sciany kon- |0,17%12,71*9,4+0,16*(3,56*8,76+(8,12+5,99)*7,31+(9,15+0,95*2)*7,97) m3 55,894
dygnaciji
nadziemnych
RAZEM 61,390
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian z bloczkéw betonowych m3
d.1|0349-04
analogia
piwnica 0,38*(5,14+3,56)*2,8 m3 9,257
RAZEM 9,257
8/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1|0349-02
piwnica 0,25*2,5*3,85 m3 2,406
| pietro 2,95"4,0%0,22 m3 2,596
RAZEM 5,002
9|KNR 13-23 |Rozebranie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego m3
d.1/0101-05
parter 0,38%(7,55+8,48+0,95*2+6,03)*3,02-0,38%(2,3*1,73+0,9*2,0+1,45%1,73) m3 24,347
| pigtro 0,38*(7,55+8,48+0,95*2+6,03)*3,02-0,38%(2,3*1,73+0,9*2,0+1,45*1,73+1,31* |m3 23,486
1,73)
RAZEM 47,833
10/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
piwnica 2,5%(1,82+3,71+1,43+2,27+1,32+1,17+4,77) m?2 41,225
parter 3,02%(5,6+1,45+2,05*2+1,34+2,67+3,6+4,77) m?2 71,061
| pietro 2,95*2,53 m2 7,464
RAZEM 119,750
11|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1/0348-02 piennej
parter 3,02%(3,27+5,6+2,34+1,04+2,55+1,7+0,6+0,93+1,29+0,95+2,65+1,91) m?2 74,987
| pigtro 2,95%(2,03+2,72+3,57+5,6+1,45+2,4+1,1+2,0+4,77*2+1,93+5,6+3,24+1,14+  |m?2 127,263
0,82)
RAZEM 202,250
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
piwnica (0,25*1,15+0,43%1,53+0,44*1,1)*2,1 m3 3,002
parter 0,4*(1,01*2,1+1,47*2,1-0,82%1,73+1,01*2,1*2) m3 3,213
RAZEM 6,215
13|KNR 4-04 Rozebranie stropu z ptyt kanatowych m3
d.1/0305-03
0,24*((6,04*8,42-2,83*2,39)*2+6,04*8,42) m3 33,370
RAZEM 33,370
14|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.1/0212-03
piwnica (0,25*0,18*0,5*13+4,45*0,15)*1,0+(0,27*0,18*0,5*14+5,2*0,15)*1,0 m3 2,080
parter (0,27%0,18*0,5*10+0,3*0,18*0,5*8+0,18*4,87)*1,2+(0,25*0,18*0,5*13+0,15%6,7) |[m3 4,198
*1,0+(0,27%0,18*0,5*17+0,15*5,9)*1,0
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zewnetrzne [4,23*0,9*0,3+0,25*5,2*1,5+12,0 m3 15,092
RAZEM 21,370
15/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1/0804-01
4,03+0,95+3,17*1,2+0,8+1,34*1,2*2+5,02+1,0+1,1 m 19,920
RAZEM 19,920
16|KNR 4-01 Rozebranie rynien m
d.1/0535-03
1,0*2+7,02*2 m 16,040
RAZEM 16,040
17|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.1/0535-05
7,5*6 m 45,000
RAZEM 45,000
18|/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachowki m2
d.1/0535-01
(1,0*13,91+7,02*10,35)*1,07 m?2 92,627
RAZEM 92,627
19/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1|0430-02
92,627 m?2 92,627
RAZEM 92,627
20|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1|0430-05
92,627 m?2 92,627
RAZEM 92,627
21|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1|0430-06
7,02*10,35*1,07 m?2 77,743
RAZEM 77,743
22 Rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych w piwnicy m2
d.1|kalk. wlasna
190,17 m?2 190,170
RAZEM 190,170
23|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
24,61+67,66 m?2 92,270
RAZEM 92,270
24|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
75,45+36,53 m?2 111,980
RAZEM 111,980
25|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1/0816-06
75,35+82,43 m?2 157,780
RAZEM 157,780
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
5,0+47,8+0,12*119,75+0,065*202,25+6,21+21,37+190,17*0,2+11,98*0,01 m3 146,050
RAZEM 146,050
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz- |m3
d.1/0108-12 dy nastepny 1 km na odl 14 km
Krotno$¢ = 14
146,05 m3 146,050
RAZEM 146,050
28|KNR 13-22 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciggnikiem z przyczepg) materiatow |ms3
d.1]0407-02 porozbiérkowych drewno na odlegto$¢ do 1 km
92,627*0,025+77,43*0,02+157,78*0,02 m3 7,020
RAZEM 7,020
29|KNR 13-22 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciggnikiem z przyczepg) materiatow |ms3
d.1]/0407-05 porozbidrkowych, drewno - dodatek za wydtuzenie transportu na odlegtos$¢
dalszych 0.5 km
Krotno$¢ = 28
7,02 m3 7,020
RAZEM 7,020
30 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1
146,05 m3 146,050
RAZEM 146,050
31|utylizacja Utylizacja drewna z rozbidrki m3
d.1
7,02 m3 7,020
RAZEM 7,020
32 Optata za utylizacje wyktadzin, stolarki, iinnych matereiatéw porozbiorkiwych |m3
d.1
0,92+61,39+66,4*0,05 m3 65,630
RAZEM 65,630
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2 IZOLACJA ISTNIEJACYCH SCIAN PIWNIC
33|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu - opaska m2
d.2/0810-03
0,6*(20,65+8,88+15,38) m?2 26,946
RAZEM 26,946
34|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 3.0 m w gr.kat. lll |m3
d.2/0102-05
2,5%1,2*(21,65+9,88+16,38) m3 143,730
RAZEM 143,730
35|KNR 4-01 Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m?2
d.2|0107-01 kos¢ do 3 m
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
36|ZKNR C-1 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych o powierzchni |m?2
d.2|0402-06 ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
2,5%(20,65+8,88+15,38) m?2 112,275
RAZEM 112,275
37|KNR DC-19 |Naprawa podtoza i wypetnienie spoin m2
d.2/0519-03
112,275 m?2 112,275
RAZEM 112,275
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - |m2
d.2|0604-10 pierwsza warstwa
112,275 m?2 112,275
RAZEM 112,275
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - |m2
d.2|0604-11 druga i nastepna warstwa
112,275 m?2 112,275
RAZEM 112,275
40|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi XPS grub. 10 cm mocowany- |m?2
d.2|0642-02 mi catopowierzchniowo
3,2%(20,65+8,88+15,38) m?2 143,712
RAZEM 143,712
3 ROBOTY ZIEMNE
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km
2,67*(7,5*15,0+10,0%*5,0) m3 433,875
RAZEM 433,875
42|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3/0106-01
0,66*(1,5*1,5+2,5*2,8+1,5*9,0*2+1,5*10,0) m3 33,825
RAZEM 33,825
43|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.3|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
33,825 m3 33,825
RAZEM 33,825
44 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow pospotka m3
d.3/0501-01
433,875+33,825-120,59 m3 347,110
RAZEM 347,110
4 FUNDAMENTY
45|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
0,1%(0,95%12,5+1,3*12,7+1,8*12,7+0,9*14,0+1,0*7,0+1,5*9,0+1,0*8,6+1,5*3,7+ |m3 14,351
0,7*19,9+1,0*1,0+1,8*1,9+0,9-0,9+1,4*17,0+1,3*1,5+1,3*0,7)
RAZEM 14,351
46 |KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m z ukfada- m3
d.4/0202-01 niem betonu z zastosowaniem pompy, Beton C20/25
tawa L9 0,4*0,5*19,9 m3 3,980
RAZEM 3,980
47|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.4/0202-02 waniem pompy do betonu Beton C20/25
tawa L1 0,4*0,75*12,5 m3 3,750
tawa L4 0,4*0,75*14,0 m3 4,200
tawa L5 0,4*0,8*7,0 m3 2,240
tawa L7 0,4*0,88,6 m3 2,752
RAZEM 12,942
48|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.4/0202-03 waniem pompy do betonu Beton C20/25
tawa L2 0,4*1,1*12,7 m3 5,588
tawa L6 0,5%1,3*9,0 m3 5,850
tawa L8 0,4*1,3*3,7 m3 1,924
tawa L10 0,5*1,2*17,0 m3 10,200
RAZEM 23,562
49|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zasto- |[m3
d.4|0202-04 sowaniem pompy do betonu Beton C20/25
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tawa L3 0,5*1,6"12,7 m3 10,160
RAZEM 10,160
50|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu Beton m3
d.4/0205-01 C20/25
0,2*1,58*1,67 m3 0,528
RAZEM 0,528
51|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.4/0204-01 sowaniem pompy do betonu Beton C20/25
0,4%(0,8*0,8+0,7*0,7)+0,5*1,1*0,5+0,3*(0,25*0,25+0,25*0,25+0,24*0,38) m3 0,792
RAZEM 0,792
52|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.4/0204-02 sowaniem pompy do betonu Beton C20/25
0,5*1,1*1,3+0,3*(0,24*0,24+0,24*0,38) m3 0,760
RAZEM 0,760
53|KNNR 3 Podbicie betonem o grub.do 50 cm faw lub $cian fundament.odcinkamico 1 m |m3
d.4/0201-02 z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Ill z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km. Uwaga beton wyceniono w
poz. dotyczacych faw i stép fundamentowych
0,5*0,8*(12,7+17,0+9,3)+0,5*1,1*0,8 m3 16,040
RAZEM 16,040
54| KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4|/0101-06
3,15%0,24%(5,65*2+12,0)+3,55*0,24*12,0+3,15*0,18*5,65 m3 31,042
3,15%0,24%(5,43+7,75+3,13+7,56+1,4+4,51) m3 22,514
RAZEM 53,556
55/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.4/0211-01 skowane -Rdzenie Beton C20/25
0,24*0,24*3,05*38 m3 6,676
RAZEM 6,676
56| KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach o szerokosci do 30 cm Beton C20/25 m3
d.4|0212-12
wieniec WO |0,24*0,25%68,0 m3 4,080
wieniec W0- |0,18*0,25*13,0 m3 0,585
1
RAZEM 4,665
57|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnienia m2
d.4/0637-01
3,15%(5,65*2+12,0+5,43+7,75+3,13) m?2 124,772
RAZEM 124,772
58| KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.4|0641-02 pochodzacej z gruntu
124,772 m?2 124,772
RAZEM 124,772
59|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX- |m
d.4|0641-05 10 - wykonanie wyoblen (faset)
5,65*2+12,0+5,43+7,75+3,13 m 39,610
RAZEM 39,610
60|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w techno- |m2
d.4|0642-01 logii SUPERFLEX-10
124,772 m?2 124,772
RAZEM 124,772
5/45223000-6 |SCIANY | ZELBRTOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
61|KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej |m?2
d.5/0103-09
parter 3,03%(6,71*2+11,95*2+6,04+11,95+7,56-1,95)-18*0,82*1,73 m?2 159,053
| pigtro 3,03%(6,71*2+11,95*2+6,04*2+7,96+11,95)-(10*0,82%1,72+6,1*3,04+3,1*3,04+ |m?2 142,998
0,9*2,0"2+1,2*2,0+1,9*3,04+3,1*3,04+1,23*3,04)
poddasze 4,84*11,95*0,5*2+(4,84*11,95*0,5-2,97*11,95*0,5)*2 m?2 80,185
RAZEM 382,236
62|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej |m2
d.5/0103-06
parter 3,03%(5,41+5,6+4,51)-0,9*2,0*2 m?2 43,426
| pietro 3,03*(5,6+3,95+5,8)-0,9*2,0*2,0 m?2 42,911
RAZEM 86,337
63|KNR K-02  |Scianki z blokéw SILKA M12 na zaprawie tradycyjnej m2
d.5/0105-05
parter 3,03%(6,71*2+11,95+3,15+8,44+3,34)-9-0,82*1,73 m?2 111,690
| pietro 3,03*(6,71*2+11,95+1,06+2,58+3,0+2,91+3,34)-3*0,82*1,73 m?2 111,672
RAZEM 223,362
64| KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych grubosci do 1c, z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
d.5/0126-02 kéw i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
2+5 szt 7,000
RAZEM 7,000
65/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.5|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
18+10 szt 28,000
RAZEM 28,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 24415 Uzytkownik: Urzagd Gminy Dywity




przedszkole Dywity

bud PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5/0304-01 towo-wapiennej bloczkami wapienno-piaskowymi
piwnica 0,41*0,88*0,51+0,25%0,9*2,05+0,25%0,8*2,05 m3 1,055
parter 0,4*0,83%1,73+0,4*1,4*1,73+0,41%(2,3*1,73-1,0*0,9) m3 2,806
pietro 0,41*0,83+0,41*1,4*1,73+0,43*1,4*2,0+0,43*0,8*1,2+0,41*0,8*2,0+0,41*2,3*  |m3 5,238
1,73
RAZEM 9,099
67|KNR 2-02 Scianki dziatowe, o grubosci 12 cm z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych [m2
d.5/0113-02 typu 3 'NFD'o wysokosci do 4.5 m
piwnica 2,8%(5,07+5,6+4,27+1,53+3,11)-3*0,9*2,0 m?2 49,424
parter 3,0%(1,2*3+1,44+2,24+1,42*2+3,10+1,0*2+0,89+1,5+4,74+3,49+5,6+3,55+2,5)-|m2 103,470
5%0,9*2,0
pietro 3,0%(3,95+5,14+4,07+3,83+1,02*2+0,9+1,7+2,82+4,11+3,2+1,3+3,55+2,98+  |m2 124,470
5,5)-6*0,9*2,0
RAZEM 277,364
68| KNR 2-02 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych grubosci 15 cm - obudowa m2
d.5/0121-03 dxwigu towarowego
(1,26*2+1,32)*(6,16+2,96) m?2 35,021
RAZEM 35,021
69|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.5(0211-01 skowane -Rdzenie Beton C20/25
0,24*0,24*2,1*7+0,24*0,25*3,65*6+0,24*0,25*3,4*10+0,24*0,25*3,2*12+0,24* |m3 8,041
0,24*3,2*2+0,24*0,383,2*4
RAZEM 8,041
70|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- m3
d.5/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu Beton C20/25
0,24*0,38*3,2*2+0,24*0,24*3,2*2+0,24*0,24*3,2*2+0,24*0,24*3,4*7+0,24*0,25* |m3 7,011
3,2*12+0,25*0,25*3,2+0,18*0,25*3,2+0,24*0,38*3,2*2+0,24*0,24*3,2*2+0,25*
0,25%5,75*2
RAZEM 7,011
71|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.5/0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu Beton C20/25
0,25%0,25*2,75+0,25*0,25*2,3+0,3*0,24*1,49+0,3*0,24*1,95+0,3*0,24*1,49+  |m3 0,774
0,3*0,24%1,44
RAZEM 0,774
72|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.5/0210-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,6%0,24%(6,29+3,29+3,46+4,51+3,44+1,71+3,32+2,11+4,51+3,44)+0,63*0,24* |m3 7,652
3,46+0,6270,24*2,39*3+0,63*0,24*1,97+0,5"0,24*2,1+0,5%0,24*1,32*2
RAZEM 7,652
73|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.5/0216-01 waniem pompy do betonu Beton C20/25
0216-05
5,89*12,19*2+1,56-4,33*2+6,04*8,42 m?2 187,355
RAZEM 187,355
74|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 27 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m?2
d.5/0216-01 waniem pompy do betonu Beton C20/25
0216-05
6,04*8,42+3,41*8,03+6,04*8,42+3,41*8,03 m?2 156,478
RAZEM 156,478
75|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.5/0216-01 waniem pompy do betonu Beton C20/25
0216-05
0,89*5,57*2 m?2 9,915
RAZEM 9,915
76|/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.5/0216-01 waniem pompy do betonu Beton C20/25
0216-05
2,23*5,6 m?2 12,488
RAZEM 12,488
77|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm -Beton C20/25 m3
d.5/0212-12
0,24*0,6*24,0+0,24*0,24*61,0+0,24*0,3*15,0+0,24*0,25*36,2+0,18*0,25*5,9+ |m3 13,780
0,24*0,27*26,0+0,27*0,27*13,7+0,24*0,27*4,6+0,18*0,27*6,4
RAZEM 13,780
78|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 18 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.5/0218-02 do betonu Beton C20/25
0218-06
(3,95"1,5142,17*1,51*2)*2 m?2 25,036
RAZEM 25,036
6 ZBROJENIE
79|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli t
d.6|0290-02
(563,07+240,53+189,83+53,16+375,68+32,21+15,91)/1000%1,05 t 1,544
(534,16+159,16+1065,56+92,5+129,37+88,3+25,06+61,11+18,19+55,57+ t 2,502

53,71+16,9+61,11+21,98)/1000*1,05
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(1341,31+2015,1+678,37+319,38+1010,28+82,23+86,64+2043,52+551,53+ t 10,170
86,64+1064,0+406,5)/1000*1,05
617,0/1000*1,05 t 0,648

RAZEM 14,864
7 ELEMENTY STALOWE- NADPROZA, PODCIAGI, BELKI
80|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.7/0313-04 dzenie belek stalowych - ceownik 100
3*1,24*2+1,04*5+3*1,87+3*1,41+3*1,24+3*1,87+3*1,41*2+2*1,55+1*1,57+3* |m 49,440
1,5
RAZEM 49,440
81|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.7|0313-04 dzenie belek stalowych - ceownik 160
3"1,93+3*1,93+3*4,51 m 25,110
RAZEM 25,110
82|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 120 m
d.7|0313-04
2%4,25 m 8,500
RAZEM 8,500
83|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gteb.wiercenia do 10mm $r.do szt.
d.7|/0807-10 14mm
24+18+12+12+18+24+21+21+54+10+10+15+34 szt. 273,000
RAZEM 273,000
84|KNR 4-06 Stezenie belek nadprozowych srubami M 10 - analogia szt.
d.7/0113-01
8+6+4+4+6+8+7+7+18+5+5+5+17 szt. 100,000
RAZEM 100,000
85/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- (gniazd.
d.7/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
10+12 gniazd. 22,000
RAZEM 22,000
86|KNR 13-12 |Poduszki betonowe pod belki stalowe m3
d.7|0406-01
analogia
0,20*0,25*0,1*22 m3 0,110
RAZEM 0,110
87|KNR 4-01 Wciggniecie i utozenie belek stalowych - dwuteownik HEB 200 - podciaggi m
d.7|0317-05
6,15*2 m 12,300
RAZEM 12,300
88|KNR 4-01 Wciggniecie i utozenie belek stalowych - dwuteownik HEB 240 - podciaggi m
d.7|0317-05
4,38*2 m 8,760
RAZEM 8,760
89|KNR 4-01 Wciggniecie i utozenie belek stalowych - dwuteownik PE 240 - podcigg m
d.7|0317-05
3,19 m 3,190
RAZEM 3,190
90|KNR 2-05 Konstrukcje stalowe stropu poz.2.3; 3.2; 3.6 t
d.7|0208-05
(528+1051,32+528)/1000 t 2,107
RAZEM 2,107
91/KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek szt.
d.7|0317-06
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
8 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
92|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew |m3
d.8|0406-02 drew.
0,37+0,37 m3 0,740
drew.
RAZEM 0,740
93|KNR 2-02 Krokwie zwykte, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.8/0408-03
1,83+0,47+1,83 m3 4,130
RAZEM 4,130
94 |KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.8|0409-04 nej
0,03+0,03 m3 0,060
RAZEM 0,060
95/KNR 2-02 Jetki przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8|0408-02
analogia
0,87+0,87 m3 1,740
RAZEM 1,740
96 KNR 2-02 Belki i ptatwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.8/0406-06 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
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0,21+0,46+0,53+0,22 m3 1,420
drew.
RAZEM 1,420
97|KNR 2-02 Stupy o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.8|0407-04 cy nasyconej drew.
0,65 m3 0,650
drew.
RAZEM 0,650
98|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.8/0407-02 z tarcicy nasyconej drew.
0,46+0,59 m3 1,050
drew.
RAZEM 1,050
99|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.8/0410-01
5,68*7,24*2*2 m?2 161,597
RAZEM 161,597
100|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.8|0604-02
161,597 m?2 161,597
RAZEM 161,597
101|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu , rozstaw krokwi do 100 cm m?2
d.8/0104-06
161,597 m?2 161,597
RAZEM 161,597
102|KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi do 100 cm m2
d.8/0105-03
161,597 m?2 161,597
RAZEM 161,597
103|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.8|202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowa na tatach
161,597 m?2 161,597
RAZEM 161,597
104|NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.8|202 0541-02
0,3*5,58*4+0,5*5,58*2+0,8*12,8*4 m?2 53,236
RAZEM 53,236
105|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego m
d.8(0207-01
2,5*8 m 20,000
RAZEM 20,000
106|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.8(1016-07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
107|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokatne - system bezokapowy m
d.8/0519-05
5,58*4 m 22,320
RAZEM 22,320
108|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.8|0419-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR 19-01 |Wymurowanie kominéw wolnostojacych na poddaszu i ponad dachem o obj. m3
d.8/0333-05 ponad 0,5 m3 w jednym miejscu
(0,77*0,94+1,22*0,4)*1,5 m3 1,818
RAZEM 1,818
110|KNR 2-02 Nakrywy kominéw m2
d.8/0219-05
0,87*1,04+1,32*0,5 m?2 1,565
RAZEM 1,565
9 STOLARKA
111|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - zewnetrzne m2
d.9(1024-06
0,9*2,0*2+1,4*2,0 m?2 6,400
RAZEM 6,400
112|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - zewnetrzne m2
d.9(1024-08
(1,2+1,8)*2,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
113|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - wewnetrzne m2
d.9(1024-08
1,2*2,0"2 m?2 4,800
RAZEM 4,800
114|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - wewnetrzne napowietrzajgce  |m?2
d.9(1024-08
1,8"2,0 m2 3,600
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RAZEM 3,600
115|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - wewnetrzne EIS 30 m2
d.9(1024-08
1,2*2,0*5 m?2 12,000
RAZEM 12,000
116|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - wewnetrzne EIS30 m2
d.9(1024-06
0,9*2,0*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
117|KNR 2-02 Drzwi techniczne przeciwpozarowe EI30 m2
d.9(1204-03
0,92,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
118|/KNR 2-02 Drzwi techniczne m?2
d.9(1204-03
(0,8*2+0,9*2)*2,0 m?2 6,800
RAZEM 6,800
119|KNR 2-02 Drzwi techniczne do pomieszczen gastronomicznych m2
d.9(1204-03
(0,8+0,9*13)*2,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
120|KNR 2-02 Skrzydto drzwiowe wewnetrzne petne fabrycznie wykonczone m2
d.9(1017-02
0,9*2,0*10 m?2 18,000
RAZEM 18,000
121|KNR 2-02 Skrzydto drzwiowe wewnetrzne petne fabrycznie wykonczone , z podcieciem  |m?2
d.9/1017-02 wentylacyjnym
0,8*2,0*3+0,9*2,0*7 m?2 17,400
RAZEM 17,400
122|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe fabrycznie wykonczone szt.
d.9(1016-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
123|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych zewnetrznych m2
d.9(1024-11
2,99%(6,1+3,1+1,23+3,1+1,9) m?2 46,136
RAZEM 46,136
124|KNR 0-19 Montaz naswietli aluminiowych m2
d.9(1024-10
0,9%0,8 m?2 0,720
RAZEM 0,720
125|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 m2
d.9(1024-02
0,82*1,73*28 m?2 39,721
RAZEM 39,721
126|KNR 0-19 Montaz okien oddymiajacych m2
d.9(1024-02
0,82*1,73*2 m?2 2,837
RAZEM 2,837
127|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 m2
d.9(1024-01
0,88"0,61 m?2 0,537
RAZEM 0,537
128 Montaz naktadek aluminiowych na istniejgce okna PCV m2
d.9|wycena indy-
widualna
0,82*1,73*13+2,3*1,73*9+0,88*0,46*2+0,88*0,61*4 m?2 57,210
RAZEM 57,210
129|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe podawcze o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.9(1039-01
0,8*0,9+1,0*0,9 m?2 1,620
RAZEM 1,620
130|NNRNKB Podokienniki i o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych m
d.9|202 2143-02
0,9*30 m 27,000
RAZEM 27,000
131|KNR-W 2-02 | Schody strychowe szt
d.9(1016-07
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
132 Montaz rolet EI30 m?2
d.9
(1,0+1,0)*2,86 m?2 5,720
RAZEM 5,720
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133|KNR-W 2-02 |Scianki sanitarne systemowe m2
d.9(1029-05
analogia
2,15*(1,2*8+2,5*3) m?2 36,765
RAZEM 36,765
134 Ostony grzejnikéw - dostawa i montaz m2
d.9
1,42*1,0+1,1*0,7+0,65*0,7+1,1*0,7*2+1,22*0,9*2+0,82*0,7+1,22*0,9*3+1,42* |m2 14,281
0,7*2+0,5*0,7+0,82*0,7+0,7*0,7+0,9%0,7
RAZEM 14,281
135 Zabezpieczenie hydrantu - zachowanie parametréw przeciwpozarowych prze- szt
d.9 grody pionowej
szt 1,000
RAZEM 1,000
10 PODLOZA | POSADZKI
10.1 Posadzka na gruncie
136|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.10.{1101-07
1
0,2%(193,41+5,41*11,71+7,74*3,22) m3 56,337
RAZEM 56,337
137|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.10.{1101-01 z.  |samochodzie.
1|sz. 5.4. 9913
0,15*(193,41+5,41*11,7147,74*3,22) m3 42,253
RAZEM 42,253
138|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.10.{0607-01 ziome podposadzkowe
1 Krotnos¢ = 2
193,41+5,41%11,71+7,74*3,22 m?2 281,684
RAZEM 281,684
139|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego poziome na wierzchu m2
d.10./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub.8 cm,
1
281,684 m?2 281,684
RAZEM 281,684
140|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.10.|0607-01 ziome podposadzkowe
1
281,684 m?2 281,684
RAZEM 281,684
141|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.10.{1102-01 zatarte na ostro
1/1102-03
281,684 m?2 281,684
RAZEM 281,684
142|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.10.{1106-07
1
281,684 m?2 281,684
RAZEM 281,684
143|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych winylowych m2
d.10.{1205-09
1
13,33+39,05+18,72+42,99 m?2 114,090
RAZEM 114,090
144|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.10.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
1
12,67+5,6+6,25+6,62+12,41+7,32+7,75+3,45+8,02+13,7+14,55+10,8+17,0+ |m2 151,063
7,74*3,22
RAZEM 151,063
145|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe;j m
d.10.202 2809-04
1
1,3*151,063 m 196,382
RAZEM 196,382
10.2 Posadzki na stropach
146|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.10.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian akustyczny 4 cm
2
1,56*4,33+6,04*8,42 m?2 57,612
RAZEM 57,612
147|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.10.{0607-01 ziome podposadzkowe
2
57,612 m?2 57,612
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RAZEM 57,612
148|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m2
d.10./1102-01 zatarte na ostro
2|1102-03
57,612 m?2 57,612
RAZEM 57,612
149|KNR 2-02 Izolacje z maty akustycznej m2
d.10./0616-01
2|analogia
5,89*12,19+2,23*5,6+1,56*4,33+6,04*8,42+3,41*8,03+0,89*5,57 m?2 174,238
RAZEM 174,238
150|KNR 2-02 Utozenie siatki podtogowej z widkna szklanego m2
d.10.{1106-07
2
5,89*12,19+2,23*5,6+1,56*4,33+6,04*8,42+3,41*8,03+0,89*5,57 m?2 174,238
RAZEM 174,238
151|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o m2
d.10./202 1132-01 |grubosci 3.5 cm
2|1132-02
5,89*12,19+2,23*5,6+1,56*4,33+6,04*8,42+3,41*8,03+0,89*5,57 m?2 174,238
RAZEM 174,238
152|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.10.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa grub. 20 cm
2
5,89*12,19+6,04*8,42+3,41*8,03+0,89*5,57 m?2 154,996
RAZEM 154,996
153|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.10./0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa grub. 10 cm
2
5,89*12,19+6,04*8,42+3,41*8,03+0,89*5,57 m?2 154,996
RAZEM 154,996
154 KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych winylowych m2
d.10.{1205-09
2
450,05-114,09 m?2 335,960
RAZEM 335,960
155|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.10./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
2
299,37-151,06 m?2 148,310
RAZEM 148,310
156 NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe;j m
d.10.{202 2809-04
2
1,3*148,31 m 192,803
RAZEM 192,803
157|NNRNKB Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- |m?2
d.10./202 2810-05 |wie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2
(0,31+0,15)*1,31*42+1,56*1,51*4 m?2 34,732
RAZEM 34,732
10.3 SUFITY PODWIESZANE
158 KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m?2
d.10./0209-01 poziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe
3
piwnica 55,0+0,31%43,2 m?2 68,392
parter 130,0+0,33*106,4 m?2 165,112
pietro 80,0+23,0+0,4*9,93+0,33*59,43 m?2 126,584
RAZEM 360,088
1 TYNKI | OKLADZINY
159|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.11/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
piwnica (0,88"0,51+0,9*2,05+0,8*2,05)*2 m?2 7,868
parter 0,83*1,73+1,4*1,73+(2,3*1,73-1,0*0,9)*2 m?2 10,016
pietro 0,83*1,73+1,4*1,73+(1,4*2,0+0,8*1,2+0,8*2,0)*2+2,3*1,73 m?2 18,557
RAZEM 36,441
160|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.11|0711-21 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podtozu z
betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miej-
scu)
piwnica 0,5%(1,82+3,71+1,43+2,27+1,32+1,17+4,77) m?2 8,245
parter 0,5%(5,6+1,45+2,05*2+1,34+2,67+3,6+4,77+3,27+5,6+2,34+1,04+2,55+1,7+ |m2 24,180
0,6+0,93+1,29+0,95+2,65+1,91)
| pietro 2,95*2,53 m?2 7,464
RAZEM 39,889
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161|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z betonéw  |m?2
d.11{0716-09 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych na stropach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
187,365+156,478+9,915+12,488 m?2 366,246
RAZEM 366,246
162|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m?2
d.11|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
297,6*2+35,02+382,24+86,336*2 m?2 1185,132
RAZEM 1185,132
163|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m?2
d.11{0716-05 takdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na biegach i spocznikach i w paw-
laczach
35,4 m?2 35,400
RAZEM 35,400
164|NNRNKB Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm |m?2
d.11/202 0838-05 |na zaprawie klejowej
piwnica 2,0%((3,88+4,28)*2+(4,47+1,64)*2+(2,47+2,53)*2+(2,34+2,83)*2+(2,04+1,69)* |m2 188,920
2+(4,27+1,84)*2+(5,07+3,8)*2+(3,4+4,28)*2)-0,9*2,0*8
parter 2,0%((2,15+2,5)*2+(3,4+3,55)*2+(1,42+1,02)*2+(1,42+1,1)*2+(1,2+1,32)*2+ m?2 216,074
(1,2+1,42)*2+(5,63+2,62)*2+(5,63+2,98)*2+(4,26+5,5)*2+(3,45+5,64)*2+1,41)+
0,6*2,69-0,9%2,0*10
pietro 2,0%((3,41+3,55)*2+(2,562+3,95)*2+(4,11+2,82)*2+(1,25+1,3)*2+(2,77+6,0)*2)- |m?2 117,720
0,9*2,0*5
RAZEM 522,714
165|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe na sufitach m2
d.11]/0815-06
39,9+366,25+35,4+360,088*0,3 m?2 549,576
RAZEM 549,576
166|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.11/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1185,13 m?2 1185,130
RAZEM 1185,130
167|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.11{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
678,9 m?2 678,900
RAZEM 678,900
168|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.11{0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
375,97 m?2 375,970
RAZEM 375,970
12 MALOWANIE
169|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.12]202 1134-02
1185,13+678,9 m?2 1.864,030
RAZEM 1.864,030
170|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.12]202 1134-01
375,97+549,58 m?2 925,550
RAZEM 925,550
171|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.12]1505-03
1864,03+925,55 m?2 2 789,580
RAZEM 2 789,580
13 BALUSTRADY
172|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych - balustrada schodéw wewnetrznych |m
d.13]1207-01
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
173|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - schody wewnetrznew m
d.13]1208-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
174|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych - balustrady schodéw zewnetrznych i |m
d.13/1207-01 pochylni
4,19+7,11+2,5+4,4+11,15+1,73 m 31,080
RAZEM 31,080
175|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - schody zewnetrznew m
d.13]1208-03
3,4+2,5%*4 m 13,400
RAZEM 13,400
14 Rusztowania
176|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.14|1604-01
83,22*7,0+13,0*2*4,0 m?2 686,540
RAZEM 686,540
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177|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.14|202 1622a-
01
686,54 m?2 686,540
RAZEM 686,540
178|KNR 4-04 Ustawienie zsypu do gruzu + czas pracy zsypu m
d.14/0901-06
7,04 m 28,000
RAZEM 28,000
179|KNR 4-04 Rozebranie zsypu do gruzu m
d.14/0901-07
28 m 28,000
RAZEM 28,000
180 Czas pracy rusztowan m-g
d.14
800 m-g 800,000
RAZEM 800,000
15 ELEWACJA
181|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.15/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
161,0+32,0+29,0+25,0 m?2 247,000
RAZEM 247,000
182|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt polistyrenowych XPS do $cian - cokét m2
d.15|2609-01
1,0*83,22 m?2 83,220
RAZEM 83,220
183|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych grub. 25 cm do $cian m2
d.15/2609-01
161,0+32,0 m?2 193,000
RAZEM 193,000
184|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych grub. 20 cm do $cian m2
d.15/2609-01
29,0 m?2 29,000
RAZEM 29,000
185|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych grub. 10 cm do $cian m2
d.15/2609-01
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
186|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych do Scian szt
d.15/2612-05
5*(83,22+193+29+25) szt 1651,100
RAZEM 1651,100
187|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych grub.2 cm do osciezy m2
d.15/2612-02
0,3*(1,73*(18+26+56+4)+2,3*9+0,82*(13+28+2)+2,0*10+0,9+1,2*2+1,8+0,9) |m? 78,564
RAZEM 78,564
188|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.15/2612-06
83,22+193+29+25 m?2 330,220
RAZEM 330,220
189|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.15/2612-07
78,6 m?2 78,600
RAZEM 78,600
190|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.15/2612-08
1,73*(18+26+56+4)+2,3*9+0,82*(13+28+2)+2,0*10+0,9+1,2*2+1,8+0,9+2,5°4 |m 271,880
RAZEM 271,880
191|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.15/0931-01
576,31+78,6+83,22-105,27 m?2 632,860
RAZEM 632,860
192|KNR 0-23 Tynk mozaikowy wykonany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - m2
d.15/0933-02 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
83,22 m?2 83,220
RAZEM 83,220
193|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na $cianach m2
d.15]0931-02
476,31-105,27 m?2 371,040
RAZEM 371,040
194|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na osciezach m2
d.15/0931-04
78,6 m?2 78,600
RAZEM 78,600
195|KNR 0-28 Malowanie elewacji m2
d.15/2630-05
371,04+78,6 m?2 449,640
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RAZEM 449,640
196 KNR 0-28 Wykonanie boni w styropianie m2
d.15|2628-01
182,6 m?2 182,600
RAZEM 182,600
197 Elewacja z drewna m2
d.15
105,27 m?2 105,270
RAZEM 105,270
198|KNR 0-28 Montaz ozdobnych listew elewacyjnych szer. 30 cm m
d.15]2629-02
analogia
31,0 m 31,000
RAZEM 31,000
199 Zadaszenie nad wejsciem kpl
d.15
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
200|NNRNKB Montaz prefabrykowanych obrébek z blachy tytanowo-cynkowej przy szer.w m2
d.15|202 0522-02 |rozwinieciu ponad 25 cm - podokienniki
podokienniki |0,4*(0,9*50+2,4*9) m?2 26,640
RAZEM 26,640
201|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne m
d.15/0526-05
4*7,0 m 28,000
RAZEM 28,000
16 PODNOSNIK PLATFORMOWY + WINDA TOWAROWA
202 Podnosnik platformowy przyschodowy - dostawa i montaz szt.
d.16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203 Winda towarowa - dwudzielna - dostawa i montaz szt
d.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 ELEMENTY ZEWNETRZNE
171 Pochylnia
204 |KNR 2-01 Roboty ziemne reczne m3
d.17./0307-02
1|ST. D3
1,0*0,8*(11,39+1,73) m3 10,496
RAZEM 10,496
205|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.17.{1101-01
1
0,1*0,4*(11,39+1,73) m3 0,525
RAZEM 0,525
206 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.17.|0207-01 pompy do betonu
1/0207-07
1,52*(11,39+1,73) m?2 19,942
RAZEM 19,942
207|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$ci warstwy po  |m2
d.17./0105-01 zageszczeniu
1/0105-02
1,61*(9,15+2,0+1,8) m?2 20,850
RAZEM 20,850
208 |KNR 2-31 Podbudowa betonowai - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2
d.17./0109-03
1/0109-04
20,85 m?2 20,850
RAZEM 20,850
209|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.17./0321-03 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
20,85 m?2 20,850
RAZEM 20,850
17.2 Schody zewnetrzne
210(KNR 2-01 Roboty ziemne reczne m3
d.17.]0307-02
2
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
211|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe z prefabrykowanych zelbetowych elementéw katowych m
d.17.]0261-02
2|analogia
7,11+1,76+4,19+1,46+2,81+1,51 m 18,840
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RAZEM 18,840
212|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci warstwy po  |m2
d.17.|0105-01 zageszczeniu
2|0105-02
4,7+10,8+4,6+5,35 m?2 25,450
RAZEM 25,450
213|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca pod schody m2
d.17./0104-01
2
25,45 m?2 25,450
RAZEM 25,450
214|KNR 2-31 Podbudowa betonowai - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2
d.17./0109-03
2/0109-04
25,45 m?2 25,450
RAZEM 25,450
215|KNR 2-31 Krawezniki jako stopnie m
d.17.]0403-03
2
10*1,2+12*1,51+5%2,5+2*2,6+5*1,51 m 55,370
RAZEM 55,370
216|KNR 0-11 Woypetnienie stopni kostkg grubosci 6cm m2
d.17./0321-03
2
25,45 m?2 25,450
RAZEM 25,450
17.3 Podjazd i parking
217 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.17./0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
3
284 m?2 284,000
RAZEM 284,000
218|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.17./0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3 Krotnos$¢ = 8,6
284 m?2 284,000
RAZEM 284,000
219|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.17./0101-03
3
284 m?2 284,000
RAZEM 284,000
220|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.17./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 30 cm
3|0104-02
284,0 m?2 284,000
RAZEM 284,000
221|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa goérna o grubosci 20 cm m2
d.17./0104-03
3|0104-04
analogia
284 m?2 284,000
RAZEM 284,000
222|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- |m2
d.17.|0317-04 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
284,0 m?2 284,000
RAZEM 284,000
223|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.17.]0402-04
3
0,06*88 m3 5,280
RAZEM 5,280
224 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.17.]0403-03 wej
3|analogia
88,0 m 88,000
RAZEM 88,000
17.4 Chodnik
225|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.17./0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
4
28,0 m?2 28,000
RAZEM 28,000
226|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.17./0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
4 Krotnos$¢ = 2,2
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284 m?2 284,000
RAZEM 284,000
227|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.17./0101-03
4
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
228|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 20 cm m2
d.17./0104-03
4/0104-04
analogia
28,0 m?2 28,000
RAZEM 28,000
229|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |[m2
d.17./0322-03 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
17.5 Mur oporowy
230|KNR 2-02 Podbudowa betonowa pod elementy prefabrykowane muru oporowego - z za- |m3
d.17./0201-03 stosowaniem pompy do betonu
5|analogia
1,0*0,4*17,0 m3 6,800
RAZEM 6,800
231|KNR 2-01 Roboty ziemne reczne m3
d.17./0307-02
5
1,5*1,0*17,0 m3 25,500
RAZEM 25,500
232|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe z prefabrykowanych zelbetowych elementéw katowych m
d.17.]0261-02
5|analogia
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
17.6 Opaska
233|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.17.]0402-03
6
0,05*(12,91+29,55*2-(7,11+4,19+2,81+3,8)) m3 2,705
RAZEM 2,705
234 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.17.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
6|analogia
12,91+29,55*2-(7,11+4,19+2,81+3,8) m 54,100
RAZEM 54,100
235|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$é po zageszczeniu|m?2
d.17.]0202-05 20 cm
6/0202-06
analogia
54,1*0,5 m?2 27,050
RAZEM 27,050
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