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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany budowy ogrodzenia
wewngtrznego na terenie stacji przetadunkowej odpadéw komunalnych

w obrgbie Rawicz (dz.nr 2018/1) zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust.1 ustawy Prawo
budowlane)

PROJEKTANT

......................................................

(podpis i pieczatka projektanta)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MI4-96A-KTG *

Pan Kazimierz Jecz o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0134/07

adres zamieszkania ul. Ortowskiego 12, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-01 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnawaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzenym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej fzby InZynierow
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI | - Lesemo

w lesznie
(pleczed)

ewid.359/82/Lo

Nr

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji tebhniczuych w budouwnictwie

2 2 k .2 ' 1 2
Na podstawie § . uSth p t o0 AR el i 15 e G SR It o w=

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

I{AZIMIERZ JECZ

(1m1e: i nazwisko)

technlk ‘buﬁowlany

= (tytul naukowy—z;wodowy)

Obywatel (ka) ...

urodzony (a) dnia . 5 lutego 1952 r. w Gnleznle

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

prodel b ant &ecaumobnmde S ————

..... (rodza] funkcjl)

w specjalnosei . grchli_:ektonl}cznea i konstrukecyjno-budowlanej
: T w»i’{ (rodzaj qpecjalnosu “techniczno- budowlanc_])

e e T

" e e e oy S e e e, WS e DD s M D e U ST WY . D WP ey S O R S S S By SIS, T WS O, o S A S S .

W ZARTOSIE. GG e i s s o T L AT L T m LIRS v ol L NS
bt Jsak LY Tyt )

(specjahzacaa zawodowa)

MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 pi$m. Tig

Str.C



f .
STAROSTWO POWIATOWE
i w RAWICZU
o —
Architektury, Budownictwa
1Ar‘1: Ochrony ?mdowrska

{ (T

. ’ A T e = -
| Obywatel (ka) K““"I I“ IJ‘RZJE,ZC‘{‘ jest upowazniony (a) do:
| - : (imie i nazwisko)

] & pl
1/ sporzadzania projektéw
budowlanych budynkdw i
rozwiazaniach konstrukceynrych i schematach technicznych,z wylg-
Lol eZenlem 1inil wez¥ow it stacji kolejowych,drég oraz lotniskowych

RO c belo) o gbartowych i manipulacyjaych,mostéw;budowli*hydrotechniczny«

w zakresie rozwigzash konstrukeyjno-
innych budowli o powszechnie znanych

T S M W M S i . i W W SSBE )

1 melioracji wodnych, ==weccaacam-
2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw w zekresie

rozwigzan architektonicznych. - - e A 5 s o e i
i J;. - ."'
Otrzymujes

Ob.Eazimierz Jecz
Lieszno ul.lt,Buczka nr 18

a/a

e

i
t
i
i
i
I
H
z
r
i
H

¥
{podpi¥~i piccze:}]




STAROSTWO POWIATOWE
w %AWI&ZU
) dzia}
An;h:tektur;, Budownictwa
1 Ochrony Srodowiska
(1)

OPIS TECHNNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I. Dane ewidencyjne :
1. Inwestor - Miejski Zaklad Oczyszczania Sp. z o.0.
Leszno, ul. Saperska nr 23

2. Obiekt - Ogrodzenie wewnetrzne Stacji
Przeladunkowej Odpadow Komunalnych

3. Lokalizacja - Obreb Rawicz, dzialka nr 2018/1
4. Stadium - Projekt zagospodarowanie dzialki
5. Branza - Architektura

II. Podstawa opracowania :
1.Zlecenie 1 umowa zawarta z inwestorem oraz kopia mapy zasadniczej
dziatki nr 2018/1 w skali 1:500
2 Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 08.10.2019 r_, nr IR.6730.1.210.2019
wydana przez Burmistrza Gminy Rawicz.

I1l. Stan istniejacy :
1.Dziatka budowlana zabudowana obiektami istniejgcymi (zgodnie
z zalaczonym projektem zagospodarowania dziatki).

IV. Stan projektowany :
1. Na istniejgce) dzialce projektuje sia. wykonanie ogrodzenia wewnetrznego
na podstawie opracowanego projektu budowlanego..

V. Istniejgce elementy zagospodarowania dzialki :
1 Nawierzchnia utwardzona — dojscie i dojazd do projektowanego ogrodzenia
wewnetrznego pozostaje bez zmian.

VI. Polaczenie komunikacyjne :
1. Polgczenie terenu dziatki z komunikacjg miejska poprzez istniejacy zjazd
na dziatke¢ od ulicy Sarnowskie;j.

VIL. Informacja o obszarze oddzialywania obiektéw :
Podstawa prawna:
A Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2015 r.. poz. 1422)
Ustawa z dma 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Str. 1
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B. Warunki zabudowy 1 szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu

oraz jego zabudowy:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym Dz U. 2018 poz.1945 z p6zn.zm.

. Planowana lokalizacja budowy ogrodzenia wewngtrznego obejmuje
~dziatke budowlang nr2018/1,

Obszar oddzialywania planowanej budowy ogrodzenia wewnetrznego
obejmuje teren dziatki nr 2018/1 stanowiagca wlasnos¢ tego inwestora,

. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu

do drogi publicznej z przyleglej drogi publicznej (dziatki o nr ewid.
2018/8, 2020/3 1 2019/5(ulica-droga gminna) z istniejgcego zjazdu,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
srodkow lacznosci przez osoby trzecie, Ponadto nie wplynie negatywnie
na dostep Swiatla dziennego do przyszlych pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi,

Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob
zagospodarowania terenu nie spowoduje uciazliwosci zwigzanych z
halasem, wibracjami, zakldceniami elektrycznymi i promieniowaniem a
takze zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

C. Warunki 1 wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

L.

Maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia wewnetrznego to 8,00 m,

2. Maksymalna dhugo$¢ ogrodzenia wewnetrznego to 110,00 m.

Opracowal:

upr. bud. do projgktowania
SHB2/S

Str. 1a
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
OGRODZENIA WEWNETRZNEGO
I. Dane ewidencyjne :
1. Inwestor - Miejski Zaklad Oczyszczania Sp. z o.0.
Leszno, u I. Saperska nr 23
2. Obiekt - Ogrodzenie wewnetrzne na terenie Stacji
Przeladunkowej Odpadéw Komunalnych
3. Lokalizacja -Obreb Rawicz
(dzialka budowlana nr 2018/1)
4. Dhlugos¢ ogrodzenia - 108,10 m
5. Wysokos¢ ogrodzenia - 8,00 m (od powierzchni terenu)

I1. Dane techniczne :

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe niezbednej
wymaganej czgsci ogrodzenia wewngtrznego na terenie Stacji
Przetadunkowej Odpadéw Komunalnych w Obrebie Rawicz
2. Podstawa opracowania:
- uzgodnienia z inwestorem dot. funkcji 1 konstrukcji projektowanego
niezbednej czesci ogrodzenia,
- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane,
- mapa sytuacyjna w skali 1:500 dziatki budowlanej nr 2018/1
3. Charakterystyka techniczna:
- projektowane ogrodzenie to obiekt wolnostojacy, wykonywany metoda
1 materialow z atestami ogolnodostepnymi.

II1. Dane konstrukcyjne :

1. Stopy fundamentowe betonowe z betonu B20 wykonane w wykopach jamistych
2. Konstrukcje ogrodzenia stanowia:
a/ shupy zelbetowe wirowane krancowe jako strunobetonowe zerdzie typu EU
10,5/15 zgodne z normg PN-EN 12843/2008 - szt. 4,

Str. 3
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b/ shupy zelbetowe wirowane przelotowe jako strunobetonowe zerdzie typu
EU 10,5/6¢c —szt. 11
¢/ naciagi linkg ocynkowang o $rednicy minimalnej 6 mm — szt.12 + uchwyty
montazowe do stupow, ktdre umozliwiaja dodatkowo regulacj¢ naciggu
linek,
d/ projektuje si¢ osiowy rozstaw stupéw co 7,71 m wbetonowanych pod
powierzchnig¢ terenu 2,50 m
3. Przesta wykonane z siatki polietylenowej o wysokiej gestosci (PE HD)
odporno$ci na promienie UV — 320KLY wg technologii Ciba-Ceigy,
temperatur  a uzytkowa do 110 stopni Celsjusza, materiale trudnopalnym,
nietoksycznym o temperaturze topnienia 320 stopni Celsjusza.
Wyrdb spetnia wymagania norm PN-EN 700, PN-EN 701 oraz PN-EN 748,
749, 1510, 1271/2006 oraz 1806/2005 12062/2010
a/ oczka o wymiarach 48 mm x 48 mm ze sznura polietylenowego plecionego
o $rednicy 2,5 mm (splot 3x12x600d) 1 wytrzymatosci na rozerwanie — 2475
kg/m2
b/ kolor zielony,
¢/ gramatura: 162 g/m2
4. Na siatke polietylenowg projektuje sie¢ zamontowanie siatki cieniujacej
maskujacej z materiatu polietylenowego najwyzszej jakosci PE HD, redukcji
90% $wiatla stonecznego, wiceloletniej trwatosci dzigki wysokim filtrom UV
oraz wytrzymatosci na rozerwanie 1 porywisty wiatr.
a/ gramatura 90 % - 140g/m2
b/ kolor zielony + czarny,
¢/ niebiodegradowalna, wodoodporna 1 mrozoodporna.

Zalaczniki :

1.Wszystkie elementy konstrukcyjne montazu ogrodzenia nalezy wykonac
zgodnie z zalaczonym rzutem poziomym, przekrojem podluznym i przekrojem
poprzecznym szczegdtu shupa zelbetowego w projekcie budowlanym,

2. Karty informacyjne dot. projektowanych stupow zelbetowych, siatki
przestowej polietylenowej oraz siatki cieniujacej maskujgcej w zalgczeniu
projektu budowlanego.

Opracowat:

Str. 4
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Karta informacyjna stupy jelbetowe kraricowe i przelotowe

EU 10,5/15 i EU 10,5/6¢

Oferowane przez ZPUE strunobetonowe yerdzie typu E1 EM s3 wyrobami najwyzszej, jakodci zgodnymi z norma
PN-EN 12843:2008. Zastosowanie nowoczesnej technologii zageszczenia mieszanki betonowej metoda wirowania
pozwala uzyskat wysoki stopien jej zageszczenia i gtadka powierzchnig, €O gwarantuje duzg trwatode | nosnose
serdzi wirowanych. Klasa wytrzymatosci betonu na éciskanie min.C40/50(C50/60) wg.PN-EN206-1:2003.

«  projektowany okres uzytkowania 50 lat bez koniecznosci konserwacii,

«  niska nasiakliwos¢ <3,5%, wysoka mrozoodporno$c, klasa ekspozycji XC4, XF2 wg. normy PN-EN 206-1:
2003, potwierdzona badaniami akredytowanej jednostki badawczej,

estetyczny wyglad, ograniczona mozliwoéc zarysowania i zadrapania gtadkiej powierzchni,

ograniczenie wielkodé terenow wylgczonych z uzytkowania rolnego,

umozliwienie zwiekszenia wielkoéci rozpietosci przeset, mniejsza iloé¢ stupdw na 1 km. linii,

tatwoé¢ posadowienia w gruncie,

zastapienie rozbudowa nych przeset konstrukcji jedna zerdzia.

» ®» o @ °

« podpory dla napowietrznych i napowietrzno- kablowych linii elektroenergetycznych SN i nN oraz linii
telekomunikacyjnych, trakgji kolejowychi tramwajowych,

.

. rézne konstrukcje wsporcze 0golnego przeznaczenia.

j.——-,-—\‘ p;[v:u}ﬁﬂarﬂii: PEL
B iMatpnialnw e
\%} Tudowiznyh g
ZaeA TIRTIOKED. g L
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Wytrzymatos¢, nosnosc (kN)
ZAKLADOWEJ KONTROL! PRODUKC. Whsokodc zerdzi (m)

148B7-CPR-Z/ZKP.14
Cs i 5 Mocna >12 kN

Strunobetonowa zerdz
energetyczna typu E

praizheybowans sdieny «nirnheionowe typ s E1 ER
s b e

! bedrrejonska 790
29 100 Wiocicrowa

Legenda

L - diugoéc catkowita zerdzi
dw - érednica zewnetrzna wierzchotka
Dp - $rednica zewnetrzna podstawy

o s
Zstaan Cont ot 1

irap g Wl gty W T4 PrasibO R
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Typ zerdzi

E6,7/12
E 7,5/12
£ 8,2/4,3
E§,2/6

E §,2/10
E 8,2/12
E 8,2/15
E9/2,5
E9/4,3

E 9/6c
E9/6
Eg/10

E 9/12

E 9/15

E 19,5/2,5
E 10,5/43¢c
E 10,5/4,3
E 10,5/6 ¢
E 10,5/6
E 10,5/10
E 10,5/12
E12/25
E£12/4,3c
E12/4,3
E 12/6C
E12/6

E 12/10
E12/12

E 12/15¢c
E 13,5/25
E 13,5/4,3¢
E 13,5/4,3
E 13,5/6
E 13,5/10
E 13,5/12
E 15/2,5
E 15/4,3¢c
E 1543
E 15/6

E 15/10
E 15/12

Typ zerdzi

Ewx 10,5/15
Ew10,5/17,5
Ewm 10,5/20
Ew 10,5/25
Ew 12/15
Ew12{175
E~ 12120

Em 12/25

Ex 13,5/15
Em13,5/17,5
Ew 13,5720
En 13,5/25
v 15/15
En15/175
Ex 1520

En 15/25

Sita
uzytk.
[kN]

12
12
4.3
6,0
10,0
12,0
15,0
2,5
4,3
6,0
6,0
10,9
12,0
15,0
2,5
43
43
6,0
6,0
10,0
12,0
2:5
43
4,3
6,0
6,0
10,0
12,0
i5,0
2,5
43
43
6,0
10,0
12,0
Z5
4.3
43
6,0
10,0
12,0

Sita
uzytk,

[kN]
15,0
17,5
20,6
25,0
15,0
17,5
20,0
25,0
15,0
17,5
20,0
25,0
15,0
17,
20,0
25,0

niszcz.
[kn]

21,6
21,6
7.7
10,8
18,0
21,6
27,0
4,5
77
10,8
10,3
18,0
21,6
27.0
45
77
7.7
10,8
10,8
18,0
21,6
4,5
77
77
10,8
10,8
18,0
21,6
27,0
45
7.9
77
10,8
18,0
21,6
4,5
7.7
7.7
10,8
18,0
21,8

Sia
[tovcor
[kgl
27,0
31,5
36,0
45,0
27,0
31,5
36,0
45,0
27,0
31,5
36,0
45,0
27,0
31,5
36,0
45,0

{kel

850

980

987

990

1100
1150
1150
775

845

845

1162
1200
i224
1180
988

1048
1308
1048
1308
1476
1568
1156
1298
1605
1298
1605
1822
1939
2050
1668
1168
1887
2047
2230
2394
1650
1913
2374
2378
2657
2808

Masa
transp.
[kg]

1875
1907
1991
2082
2225
2383
2492
2518

2893
3042
3086
3131
3131
3225
3225

6,7
75
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
9,0
9,0
2,0
5,0
8,0
3,0
9,0
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
12,0
120
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,5
13,5
13,5
13,5
135
13,5
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

10,5
19,5
10,5
19,5
12,0
12,0
12,0
12,2
13,5
13,5
13,5
13,5
15,0
15,5
15,0
15,0
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Wymiary

[m] [mm]

L1 L2 dp dw
67 1,5 353 218
67 1,5 330 218
6,7 1,5 353 218
66 1,6 341 218
§6 1,6 341 218
66 1,6 341 218
66 1,6 341 218
74 1,6 308 173
74 1,6 308 173
74 16 308 173
77 1,6 353 218
72 1,8 253 218
72 18 353 218
72 1,8 353 218
87 1,8 330 173
85 20 330 173
85 2,0 375 218
85 20 330 173
8% 2,0 375 2i8
83 22 375 218
83 22 375 218
10,0 2,0 353 173
98 2,2 353 173
98 2,2 398 218
98 22 353 173
98 2,2 398 218
95 25 398 218
95 25 398 218
95 2,5 398 218
i1,3 2,2 375 173
11,1 24 375 173
11,1 24 420 218
11,0 2,5 420 218
108 2,7 420 218
10,8 2,7 420 218
125 2,5 398 (73
12,3 2,7 388 173
12,3 2.7 443 218
12,2 28 443 218
12,0 3,0 443 218
12,0 3,0 443 218

Wymiary

[m] [mm]

ty L2 Dp dw
83 22 420 263
83 2,2 420 263
83 22 42 263
83 2,2 420 263
95 2,5 443 263
55 25 443 263
95 25 443 263
85 25 443 263
10,8 2,7 465 263
19,8 2,7 465 263
10,8 2,7 465 263
10,8 2,7 465 263
12,0 3,0 488 263
12,0 3,0 488 263
12,0 3,0 488 263
12,0 30 488 263

Oznaczenie

g
3

niehiesk

u?

nicbieski
£2arhy

<3arny

nisbieski

czarny

C2arny

niebieski
nicbieski
czarny

czany

niebieski

c2arny

piebieski |
niebieski

czarny |
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Karta informacyjna siatka polietylenowa 100x100 mm, grubos¢ 2,5 mm
Siatka polietylenowa zabezpieczajaca na pitkochwyt do stosowania jako zabezpieczenie w halach
sportowych, salach gimnastycznych oraz innych obiektach uzytecznosci publicznej.
Specyfikacja materiatu:

Wymiary: oczko 100mm x 100mm

Kolor: zielony

Material: sznur polietylenowy, pleciony, o $rednicy 2,5 mm (splot 3 x 12 x 600d)
Informacje dodatkowe:

Siatka wykonana jest z polietylenu o wysokiej gestosci (PE HD).

Odpomos¢ na promieniowanie UV — 320KLY wg technologii Ciba-Ceigy.
Temperatura uzytkowa do 110°C.

Materiat trudnopalny, nietoksyczny o temperaturze topnienia 320°C.

Wyréb spetnia wymagania norm PN-EN 700, PN-EN 701, PN-EN ISO 1969.

SiatkiSedi odstraszanie pl !&K{EE{:E
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Kerta informacyjna .

Siatka C:emu;qca Maskujaca 90% Premium w rolce 1,5m x 25m

- Rolka 0 wymiarach: 1,5 mx 25 m

- GRATIS! 100 sztuk opasek zaciskowych do mocowania

- Niezwykle uniwersalny zielono-czarny kolor

- Kolorystyka i specjalna struktura zapewniajg najwiekszy mozliwy stopien

zacienienia

- Najwyzsza na polskim rynku gramatura siatki 90% - 140 g / m?

- Redukuje 90% $wiatta stonecznego

- Zabezpiecza przed pytem i kurzem

- Redukcja hatasu

- Dtuzsze krawedzie z otworami utatwiajgcymi montaz

- Wieloletnia trwato$¢ dzieki wysokim filtrom UV

- Wytrzymaty materiat na rozerwanie i porywisty wiatr

WIEKSZE ZACIENIENIE = WIEKSZA PRYWATNOSG

Siatki cieniujace 140g/m2 charakteryzujg wyjatkowym potgczeniem koloréw:
Zielonego i czarnego. Unikalna metoda wykonania i wykorzystanie dwdch kolorow
nici poteguje wizualnie efekt zacienienia, jednoczes$nie gwarantujgc estetyke,
uniwersalnos¢ i doskonate komponowanie sie z otoczeniem ogrodu.

Kolor zielony wiokien polietylenowych nadaje siatce estetycznego wygladu na
ogrodzeniu i jest kolorem wizualnie dominujgcym

Kolor czarny tasSmowy wprowadzony zostat w celu zapewnienia jak najmniejszej
widocznosci i stopnia zacienienia

Str. 11
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UNIKALNA STRUKTURA -2-

Siatki cieniujgce premium 140g/m2 wykonane s3 z 100% nowego materiatu
polietylnowego najwyzszej jakosc¢i PE HD. Struktura siatki charakteryzuje sie
potaczeniem czarnej tasmy polietylenowej z ciemnozielonymi przeszyciami
polietylenowymi w ukfadzie poziomym.

Przeszycia poziome w kolorze zielonym zostaty dodatkowo wzmocnione
(pogrubione) co powoduje zwigkszenie wytrzymato$ci mechanicznej siatki oraz
przebicie zielonego koloru.

W potgczeniu ze specjalnie przemyslanym i przetestowanym doborze kolorow siatka
cieniujgca 140g/m2 jest gwarantem najwiekszego stopnia zacienienia, estetyki,
oryginalnego i nowoczesnego wygladu produktu.

NI | polietylen PE HD
GRAMATURA o 40g/m?
i1l 1,5mx25m
; || zielony+czarny
e (o= [ 1| diuzsze boki z otworami montazowymi
ODPORNOSC NA falk
ROZERWANIE
ODPORNOSC NA ik
 PROMIENIOWANIE UV
! : AL niebiodegradowalna, wodoodporna,
mrozoodporna

Str. 12
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INFORMACJIA “usksdmme
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. Dane ewidencyjne :

3. Inwestor - Zaklad Oczyszczania sp. z 0.0.
Leszno, ul. Saperska nr 23

4. Obiekt - Ogrodzenie wewng¢trzne Stacji
Przeladunkowej Odpadéw Komunalnych

4 Lokalizacja -Obreb Rawicz
(dziatka budowlana nr 2018/1)

5. Projektant - Kazimierz J¢cz
zam. Leszno, ul. A. Orlowskiego 12
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[I. Dane techniczne — cz¢sSC opisowa m
7. Zakres robot obejmuje wykonanie budowy ogrodzenia wewngtrznego,
8 Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia podczas realizacji

10.

11

robot budowlanych ‘Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia moga wystapi¢ w czasie wykonywania nastgpujgcych robot:

- prace na wysokosci i ponizej terenu i prace w poblizu urzadzen elektrycznych,

-upadki przedmiotow z wysokosci,

-prace zwigzane z transportem materialow budowlanych, instalacyjnych, wykonczeniowych)
-porazenie pradem podczas prac przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi.
Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m i poniZej terenu winno by¢ prowadzone
przez pracownikéw uprawnionych do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajacych
przed upadkiem oraz odpowiednim odeskowaniem skarp wykopu wasko przestrzennego
Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Sposob instruktazu pracownikow :

Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Ponadto dla pracownikow powinien by¢
przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania
pracy na okreslonym stanowisku

Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

-okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

-poinformowaé o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

-okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materialow na terenie budowy. Po
zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, ze zostali do tych robot odpowiednio przygotowani.
Srodki techniczne :

-zatrudniaé pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach,

-pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas wykonywania
prac nosic kaski ochronne,

-prace na wysokosci wykonywac z rusztowan z zastosowaniem paso-szelek bezpieczenstwa,
-teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony

ogrodzeniem przed dostgpem 0sob trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami,
-barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robot od stref ruchu pieszego,

-wygrodzi¢ strefy niebezpieczne,

-prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlana,

-materialy budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbidrki sktadowa¢ w sposdb
bezpieczny w wyznaczonych do tego celu miejscach,

-uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych posiadajgcych odpowiednie 1 aktualne

atesty dopuszczajgce do ich stosowania,

-prace nalezy prowadzic¢ pod statym nadzorem technicznym.

budowy instruktaz dotyczacy kolejnych etapow robot oraz zapozna¢ pracownikow z
odpowiednimi przepisami b.h.p.

Nalezy zawsze pamigta¢ 0 wykonaniu niezbgdnych pomostow roboczych

ustawieniu niezbednych drabin przy rusztowaniu i skarpach wykopu aby
w przypadku wystapienia jakiegokolwiek nieprzewidzianego zagrozenia

wyniklego z wykonywania robot budowlanych zapewnic bezpieczng

i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacj¢ na wypadek awarii, katastrofy
budowlanej, pozaru lub innych zagrozen.

Opracowatl:

Kazimiekz Jecz Str. 14
upr. bud. do pfojektowania
59/82/Lo



