Powiatowy Zarzgd Drog w Swieciu
ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86 — 100 Swiecie

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

A Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

A pomiaréw w terenie,

A uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

A innych obowigzujacych norm i przepiséw.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej w miejscowosci Gruczno.

Remontem objeto odcinek drogi powiatowej na terenie dziatek ewidencyjnych nr 468/6,
473/9, 473/10, 473/7, 472/5, 473/5, 471/4, 471/6, 468/1, 465/3, 467/6, 460/2, 459/17, 459/16,
459/10. Dziatki stanowig droge powiatowg zgodnie z uchwata nr XLVII/636/22 Sejmiku

Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie pozbawienia

odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewodzkiej.

Przebudowa drogi bedzie polegata na:

»

Y V V V

YV V V VYV V

przygotowaniu terenu pod budowe,

robotach przygotowawczych (frezowanie nawierzchni w miejscach wcinek),

poszerzeniu jezdni,

wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,

remoncie istniejgcych zjazdow na posesje (naprawa nawierzchni masg mineralno-
asfaltowg) oraz wykonaniu nowych zjazddéw,

wykonaniu nowych chodnikéw,

wyprofilowaniu poboczy przydroznych,

remoncie przepustéw i ich oczyszczeniu,

robotach wykonczeniowych,

oznakowaniu drogi (oznakowanie pionowe i poziome oraz urzgdzenia brd).

Przebudowa drég powiatowych zlokalizowana jest w_granicach istniejagcego pasa

drogowego.
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3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Ukiad sytuacyjny

Obecnie droga posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 7,0 m, na ktorej wystepujg
nieréwnosci poprzeczne oraz podiuzne wyplywajgce niekorzystnie na warunki
bezpieczenstwa na drodze. Dodatkowo w miejscu starego poszerzenia droga ujawnia
spadek no$nosci co objawia sie powstatym zanizeniem w $Sladzie kot pojazdow ciezarowych.
Wzdtuz drogi rosng drzewa lisciaste, wystepujg zjazdy utwardzone oraz nieutwardzone.
Droga posiada pobocza gruntowe, czesciowo zanizone. W pasie drogi wystepuje

oznakowanie pionowe i urzgdzenia BRD w postaci barier energochtonnych.

3.2 Odwodnienie
Obecnie odwodnienie jest realizowane powierzchniowo za pomocg spadkéw podiuznych
i poprzecznych na teren pasa drogowego.

Po remoncie drogi nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia drogi.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1 Parametry projektowanej drogi

Parametry techniczne

A kategoria ruchu KR3

A klasa drog Z (,zbiorcza”)
A szeroko$¢ jezdni 7,00 m

A szeroko$é pobocza 1,00 m

A dlugosé odcinka 0,630 km
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4.2 Przebieg drogi

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni:
» Warstwa scieralna z SMA 11 gr. 5 cm,
» Warstwa wyréwnawcza z AC16 W gr. 6 cm,

» Istniejgca nawierzchnia jezdni.
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Konstrukcja zjazdu:
» Warstwa $cieralnaz AC11 W gr. 5 cm,
» Warstwa podbudowy z KESM 0/31,5 mm,

» Istniejgca nawierzchnia.

Szczegobty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej projektu.

6. Organizacja ruchu
W ramach remontu drogi zaprojektowano wykonanie nowego oznakowania pionowego
i poziomego. Projekt statej organizacji ruchu drogowego w zatgczeniu do opisu

technicznego.

7. Urzadzenia obce

Nie przewiduje sie zmian w zakresie infrastruktury podziemnej i naziemne;j.

Opracowat:

inz. Daniel Andrik

Opis techniczny — remont drogi powiatowej w m. Gruczno



un TTI' T T

LEERE L

SO
e L

geL

ATST

—_— . Legenda

o Projektowanaos:  TT T
Projektowana krawedz jezdni:
Projektowana krawedz pobocza:
Nawierzchnia jezdni:
Nawierzchnia zjazdoéw z betonu
asfaltowego:

Pobocze o nawierzchni gruntowej: -

Remont odcinka
drogi powiatowej
w miejscowosci Gruczno

Tytul opracowania: | PZT Nr. rys:
Sporzadzitk: Daniel Andrik 1
Podpis: Skala:
Data opracowania: | Lipiec 2022 r. 1:500




m———
——.

e
e

————————— - = B
- 8 /,?/‘ KN /
/ B % ‘6“%;‘
i s
- % 4 /
———— D
—————— >,
7
= 322
®, LN

o

l:

4 []
@Q\\\M%nnnﬂ s

S m——

T ———
J—
—
—
J—
——
—

e

& \
N \\\
3 R, T~
o ™~

——.
m——.
———

Legenda

Projektowana os:

Projektowana krawedz jezdni:
Projektowana krawedz pobocza:
Nawierzchnia jezdni:
Nawierzchnia zjazdéw z betonu
asfaltowego:

Pobocze o nawierzchni gruntowej: -

Remont odcinka
drogi powiatowej
w miejscowosci Gruczno

Tytul opracowania: | PZT Nr. rys:
Sporzadzitk: Daniel Andrik 2
Podpis: Skala:
Data opracowania: | Lipiec 2022 r. 1:500




——
——

'oef \‘\\\
S
\\
\\
S~
.
\\
¥ ™
3 .
8N © ! \?\9 /"/
'V‘/i\%,éﬁlfsn // i
~ Lo -~
[os] 4 ‘0001 ~~~~~~~ /’/
\ S T o %
Q?) 07 \\\\\\\\\ _/'/—
(X \~ ’/_,/
/p‘/P '0\?@ \\‘\\_\\ _—____________,__—-————-"""’"”—‘T—‘ "90,/
07 Q \\\‘\\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7)‘?
Y — s
& D, )
T . 3 O °
L \ (-} & R4
SN & w e s 27
@ %o %7, ~\\0 Z & o .;? .8 /P
= X S Yo o
63'050 10%6\ le s
f S EEN : 'ﬁ' §
‘& rv“A"ss A2 By zb- 3 06%’ &
@_\9 & 07-6‘ > /lg, “Z'%:\ (, \\\).Sv) 06_‘
f S % = ; %
Ul 0)').)6""19 “
s HITITT 4
u ‘3 “O/L e ) T
\"\\\ Q 06‘_\9 & S =
\h\-\\\ ‘ .706:, é\(\l& &y
\~\‘\—__._‘4“_ ______ 6,$ c‘\;aj)
“‘ —/\ 7 I\? 6 ® o o =
! ~ oy 0 D 08
~~~~~~~~ &/s? NE © %, o)@
\ 4 Annnnn
\\\\\ e SCET Do
~~~~~ >
>
—
. %, o .
>3 > (e
\\\\\\ ) Legenda
““““ 000
\ ®% T Projektowanaos: T
\\\\\\ o \%;,\ ___,_,_-__-—‘————""“’_' % Projektowana krawedz jezdni: I
I —% / Projektowana krawedz pobocza:
Y Nawierzchnia jezdni:
Nawierzchnia zjazdoéw z betonu
asfaltowego:
Pobocze o nawierzchni gruntowej: -
Remont odcinka
drogi powiatowej
w miejscowosci Gruczno
Tytul opracowania: | PZT Nr. rys:
Sporzadzitk: Daniel Andrik 3
Podpis: Skala:
Data opracowania: | Lipiec 2022 r. 1:500




Legenda

Projektowana os:
Projektowana krawedz jezdni:

Projektowana krawedz pobocza:
Nawierzchnia jezdni:
Nawierzchnia zjazdoéw z betonu
asfaltowego:
Pobocze o nawierzchni gruntowej: -

Remont odcinka
drogi powiatowej
w miejscowosci Gruczno

Tytul opracowania: | PZT Nr. rys:
Sporzadzitk: Daniel Andrik 4
Podpis: Skala:
Data opracowania: | Lipiec 2022 r. 1:500




PRZEKROJ A-A
100 cm Istniejgca szerokos¢ nawierzchnii 100 cm
60/0 ﬂ i 6%

5 cm - warstwa $cieralna z SMA 11
6 cm - warstwa profilowa z AC 16 W
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

10 cm - pobocze gruntowe

PRZEKROJ B-B
ZJAZDY BITUMICZNE

Zmienna szerokosc

5 cm - warstwa Scieralnaz AC 11 W
20 cm - podbudowa z KLSM 0/31,5 mm
Istniejgce podtoze
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