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Spis rysunkow

Rozdzielnica RG - schemat

Schemat instalacji fotowoltaicznej
Schemat oddymiania klatki schodowej
Kottownia - instalacje elektryczne
Parter - instalacja oswietleniowa
Pietro - instalacja oSwietleniowa
Parter - instalacja gniazd wtykowych
Pietro - instalacja gniazd wtykowych
Dach - instalacje elektryczne
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Opis techniczny
do projektu wbudowlanego instalacji elektrycznych
termomodernizacji budynku, zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na ztobek
i przedszkole oraz dobudowa zewnetrznej klatki schodowej, wiatrotapu i pochylni.
Nowa Wie$ dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9, Gmina Bledzew

I. Dane ogdlne
1. Podstawa opracowania
» projekty branzowe opracowane przez biuro projektowe Mariusz Swigtek w Zielonej Gérze
e warunki przytgczenia 109877/2020/0D2/ZR5 wydane przez Enea Operator RD Sulecin dnia
11.01.2021r.
e inwentaryzacja istniejgcych instalacji elektrycznych do celéw projektowych
* ustalenia zakresu prac z inwestorem
e obowigzujgce przepisy i normy
* inwestor: Gmina Bledzew, ul. KoSciuszki 16, 66-350 Bledzew
2. Charakterystyka stanu istniejacego
Obecny budynek szkolny technologicznie sktada sie z budynku szkoty - dwie kondygnacje nadziemne.
Przylega do niego budynek mieszkalny nie stanowigcy zakresu opracowania. W piwnicy czesci
mieszkalnej zlokalizowana jest kottownia, ktéra z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania budynku
szkolnego ulegnie przebudowie. Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, istniejgce przytgcze
napowietrzne szkoty nalezy zdemontowad, istniejgce przytgcze napowietrzne czesci mieszkalnej
pozostaje do dalszej eksploatacji. Catos¢ istniejgca instalacji elektrycznych budynku przedszkola
przewidziana jest do demontazu. Licznik energii elektrycznej istniejgcy, zlokalizowany w
pomieszczeniu szkoty wraz z istniejgcym przytgczem nalezy przekazaé na majatek Enea Operator.
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia zaprojektowane zostanie nowe przytacze zalicznikowe
n.N. 0,4kV dla potrzeb budynku ztobka i przedszkola.
3. Zakres prac instalacji elektrycznych
Projekt obejmuje
¢ budowe rozdzielnicy gtdwnej i jej zasilanie
* budowe zasilania energig elektryczng zalicznikowo projektowanego budynku
e rozdziat energii elektrycznej w obiekcie
e instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych jednofazowych
e instalacje technologiczne
e instalacje niskoprgdowe
o instalacje sieci strukturalnej LAN i VolP
o instalacje monitoringu wizyjnego CCTV
* instalacje ochronne
4. Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanego obiektu
* napiecie zasilania 230/400VAC z projektowanego przez przedsiebiorstwo energetyczne ztgcza
kablowo - pomiarowego n.N. ZK1-1PP usytuowanego na granicy dziatki inwestora, od strony
drogi, w linii ogrodzenia,
* moc zapotrzebowana Po = 60,0 kW
e prad obcigzenia szczytowego lo =92,5 A
e projektowana instalacja w uktadzie TN-S
e istniejgcy siec zasilajgca n.N. pracuje w uktadzie TN-C
e ochrona od porazen - samoczynne odtgczenie zasilania
Il. Opis projektowanych rozwigzan
1. Zalicznikowe przytacze kablowe n.N. 0,4kV budynku
Zgodnie z warunkami przytgczenia znak 109877/2020/0D2/ZRS5, przedsiebiorstwo przy granicy dziatki
inwestora od strony drogi zabuduje ztgcze kablowo - pomiarowe typ ZK1-1PP. Ze ztgcza tego inwestor
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wyprowadzi zalicznikowe kablowe przytacze n.N. 0,4kV. Kablowe przytacze zalicznikowe poprzez
wytgcznik p.pozarowy - czterobiegunowy - zasila¢ bedzie rozdzielnice gtéwng zlokalizowang w
pomieszczeniu nr 28 projektowanego budynku. Wytgcznik przeciwpozarowy wytgczaé bedzie
wszystkie obwody w catym budynku. Sprzed wytacznika p.pozarowego wyprowadzone bedzie:
e sterowanie wyfacznika p.poz. - dwa przyciski wytgcznika p.poz. instalowane przy wyjsciach
ewakuacyjnych
e sterowanie wytgczeniem wytgcznika kompaktowego zlokalizowanego w rozdzielnicy AC
instalacji fotowoltaicznej
e zasilanie centrali oddymiania klatki schodowe;j
Budowa przytacza kablowego zalicznikowego opisana w pkt. 9.
2. Rozdzielnica gtéwna oraz rozdzielnice lokalne
W  budynku przewidziano pomieszczenie nr 28 dla lokalizacji rozdzielnicy gtéwnej, szafy
dystrybucyjnej, inwertera oraz rozdzielnicy strony AC fotowoltaiki. Przy zewnetrznej Scianie, przy
wejsciu do budynku zabudowany bedzie wytgcznik przeciwpozarowy odcinajacy napiecie do budynku
w przypadku zadziatania przyciskdbw wytgcznika rozmieszczonych przy wyjsciach z budynku.
Wprowadzenie zasilania przytagczem kablowym w rurze ochronnej utozonej pod posadzky. Schemat
rozdzielnicy gtéwnej i jej zasilania zatagczono w projekcie. Obudowa rozdzielnicy w Il klasie
izolacyjnosci o stopniu ochrony IP43. W rozdzielni gtdwnej przewidziany bedzie kanat kablowy. W
budynku przewidziano rozdzielnice lokalne R1 i R2 oraz rozdzielnice sieci dedykowanej TK1, TK2.
Rozdzielnice RG, R1, TK1 instalowane bedg we wspdlnej obudowie w pom. 28. Rozdzielnice R2, TK2
instalowane bedg w komunikacji pietra. Rozdzielnice o stopniu ochrony minimum IP44, podtynkowe,
zamykane na klucz. W pomieszczeniu piwnicy czesci mieszkalnej zlokalizowana jest projektowana
kottownia. W kottowni przewidziano rozdzielnice RK. WLZ-ty prowadzone bedg pod tynkiem oraz w
przestrzeniach sufitu podwieszonego.
3. Instalacje o$wietleniowe i gniazd wtykowych jednofazowych
Dla potrzeb oswietlenia przewiduje sie:
e osSwietlenie podstawowe
e oSwietlenie awaryjne
e osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne
Przy doborze pozioméw natezenia oswietlenia uwzgledniono wytyczne norm:
e PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy"
e PN-EN 50172 "Oswietlenie awaryjne"
Wykaz opraw oswietleniowych dobranych w poszczegdlnych pomieszczeniach zatgczono na rzucie
kondygnacyjnym. Oswietlenie pomieszczen zasilane bedzie z rozdzielnic opisanych na rzucie
kondygnacji. Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego (wtaczajacego sie przy zaniku napiecia
podstawowego) przewidziano oprawy jednofunkcyjne o czasie dziatania 1 godziny I1P41 z
Swiadectwem CNBOP i autotestem. Dla wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy
oswietleniowe z modutem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z Swiadectwem CNBOP. Kazde
wyjscie ewakuacyjne z budynku od jego strony zewnetrznej oswietlone bedzie oprawg z modutem
jednofunkcyjnym LED IP65 mrozoodporna.
Wytyczne wykonania instalacji
1) Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek
rozgateznych.
2) Wytgczniki oswietlenia instalowane sg na wysokosci 1,1 m od posadzki we wszystkich
pomieszczeniach.
3) Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm?.
Obwody gniazd wtykowych zasilane beda przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm’ W
pomieszczeniach WC stosowac¢ gniazda o stopniu ochrony IP 44,
4) W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalowac¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.
5) W pomieszczeniach suchych — stosowac osprzet IP20.
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6) W pomieszczeniach administracyjnych suchych gniazda instalowa¢ na wysokosci
0,3m nad posadzka.
Wymagane natezenie oSwietlenia awaryjnego - 1Lx w osi drogi ewakuacyjnej.

0,5 Ix 1 Ix 0.5 Ix
4“—1m—»

Wszystkie wyjscia zewnetrzne z obiektu bedg posiadaty oprawy awaryjne z modutem
mrozoodpornym jednofunkcyjnym o czasie dziatania 1h. Wszystkie pomieszczenia techniczne beda
posiadaty oprawy z osSwietleniem awaryjnym. Wykaz opraw oswietleniowych dobranych
w poszczegdlnych pomieszczeniach zatgczono na rzucie kondygnacyjnym. Oswietlenie pomieszczen
zasilane bedzie z rozdzielnic opisanych na rzucie kondygnacji. Dla wskazania kierunku ewakuacji
zastosowano oprawy oswietleniowe z modutem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny
z Swiadectwem CNBOP z odpowiednim piktogramem zgodnie z PN-ISO 7010..
AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych,
nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykonaé wymagane
przez norme PN-EN 50172 testowanie.
AUTOTEST w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci
technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu Swiecenia w trybie pracy
awaryjnej. W razie niepoprawnego przejscia autotestu oprawa sygnalizuje uszkodzenie poprzez
zaswiecenie czerwonej diody LED.
Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe zarzadzajgce funkcjami:
- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,
- sprawdzenie czasu Swiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B,
- nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw,
- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.
Terminy kolejnych testéw wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a TEST B co
360 dni.
TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1
minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos$¢ dziatania poszczegdlnych podzespotow oprawy.
TEST B polega na przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu Swiecenia do
momentu roztadowania akumulatoréw. Zmierzony czas $wiecenia porownany jest przez
mikroprocesor z wymaganym czasem Swiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej
wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzieki petnemu roztadowaniu
akumulatorow (do progu napiecia okresSlonego przez producenta akumulatoréw), a nastepnie
natadowaniu nastepuje ich prawidtowe uformowanie.
Oprawy oswietlenia awaryjnego z AUTOTESTEM, do oswietlenia drég ewakuacyjnych wykonuje sie z
typowych opraw stosowanych do oswietlenia podstawowego, poprzez zamontowanie w nich
modutéw awaryjnych z AUTOTESTEM. Daje to mozliwos¢ stworzenia spdjnego systemu oswietlenia
awaryjnego, w ktérym wszystkie oprawy testowane S3 automatycznie.
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Dzieki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma zagwarantowang petng kontrole
stanu technicznego catego systemu oswietlenia awaryjnego. Oprawy te spetniajg jedno z
najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,,Oprawy oswietlenia awaryjnego
z wiasnym zrédtem zasilania powinny by¢é wyposazone w wewnetrzny ukfad testujgcy lub byc
podtaczone do zdalnego uktadu testujgcego”.

4. Instalacje technologiczne
W projekcie przewiduje sie zasilanie:

e pompy ciepta instalowanej przy Scianie zewnetrznej kottowni

* mat grzewczych wraz ze sterownikami oraz termostatami pomieszczeniowymi

e nawiewnikow wyposazonych w grzatki 230VAC

e nasad hybrydowych poprzez dedykowang szafke z regulatorami, zasilaczami dostarczonag
przez wybranego producenta systemu.

e rozdzielnicy RK potrzeb projektowanej kottowni w piwnicy czesci mieszkalnej

Dla potrzeb zasilania nasad hybrydowych nalezy dostarczy¢ urzadzenia i przewody wybranego
dostawcy systemu. Maty grzejne nalezy tgczy¢ ze sterownikiem $ciennym na podstawie DTR
wybranych mat grzejnych.

Kottownia

W pomieszczeniu kottowni zabudowana zostanie na jej potrzeby nowa rozdzielnica oznaczona
symbolem "RK". Montaz i wyposazenie rozdzielnicy przewidywane jest w obudowie Il klasy

izolacyjnosci opisanej jak nizej. Schemat elektryczny rozdzielnicy zatgczono w projekcie.

Obudowa pusta wykonana

z ocynkowanej biachy
stalowej o grubosci 1,5 mm,

o glebokosci 218 mm, 275 mm
lub 350 mm. Kolor RAL 9010
(dla glebokasci 218 mm)

lub RAL 7032 (dia giebokosci
275350 mm)

Wprowadzenie przewodow
od gory: plyla przepustowa
uniwersalna z szybkim
zamknigciem

oraz uszczelka. Drewd pryisgaiiicn

do obudowy,
lewe lub prawe.

Standardowo
zamknigcie pre-
towa trzypunktowe
z klamka oraz nakladkg
zamka. Moziiwos¢ zamonto-
wania zamknigcia dla
pdtbebenka profilowanego
DIN (np. zamknigcie

z uchwytern dZwigniowym),
bez zmiany drzwi.

Przeprowadzenie
szyn zbiorczych
Jjako przetloczenia
do wylamania

w czesci bocznej.
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Instalacja oswietleniowa zasilana bedzie z rozdzielnicy kottowni zgodnie z rysunkiem zatgczonym w
projekcie. W oswietleniu awaryjnym zastosowano oprawy z modutem jednofunkcyjnym o czasie
jednej godziny.

Instalacja obejmowacd bedzie zasilanie urzadzen/odbioréw:
e sterownika pompy ciepta
e zestawu pomp
* gniazda 16A/Z/ 230 VAC stacji uzdatniania wody
* gniazda 16A/Z/230 VAC - przewidziane do zasilania odbioréw wynikajacych z potrzeb
inwestora

Dla potrzeb ogdlnych zasilania drobnych elektronarzedzi przewidziano lokalizacje gniazd wtykowych
16A/Z/230VAC IP55.

GNIAZDO 230V
16 3 10 1124k 41386k 1138k 1137k  113-10k 1132k  Gniazdo stale- mala obudowa TURBO
16 4 10 1144k 1140k 1148k 1147k 11410k 114-p  * zaciski Srubowe Wi

= tworzywo sziuczna: PAG
16 6 10 1154k 1158k 1466k 1157k 115-10k 1152k « styki: mosiezng
aby zamowi€ styki pokryte niklem
nalety dodac .v" np. 115-8kv
1 = - aby zamdwic Turbo Twist
32 310 1234k 1236k 12390k 1237k 123210k 1232k (hezsrubowa technologia podiaczania)

32 410 1244K 249K 146K 1247k T24-10K 12826 . i ad gt on b oY
32 510 1254k 1250k 1256k 1257k 12510k 1253k P44 bnygoszczeine

Catos¢ instalacji prowadzona w korytach kablowych typu np KPR instalowanych na wysiegnikach
$ciennych. Koryta kablowe nalezy prowadzi¢ ponizej 10cm od przewoddw gazowych.

W celu wyeliminowania mozliwosci powstania napiecia dotyku miedzy poszczegdlnymi urzadzeniami
i rurociggami wyposazenia technologicznego oraz dla odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych
przewiduje sie wykonanie miedzy tymi elementami potgczenn wyrdwnawczych. Tasme FeZn25x4,0
uktada¢ na tynku w odlegtosci 30cm od posadzki na uchwytach dystansowych. Instalacja
technologiczna kottowni projektowanej wykonana jest z rur stalowych, ktére poprzez obejmy
dwudzielne wyposazone w podktadke otowiang tgczyé przewodem LgY1x6mm? 1z szyng pofaczen
wyrownawczych. W podobny sposdb wykonaé potgczenie rur spalinowych przed wprowadzeniem w
otwor komina istniejgcego.

Projektowang instalacje potgczen wyréwnawczych kottowni poprzez ztgcze kontrolne wpig¢ do
przewodu uziemiajgcego. Przed wykonaniem opisanych prac nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych
opornosci ztgcza, ktdra winna wynosi¢ Ruz <5 Q.

5. Oswietlenie zewnetrzne zagospodarowania terenu
W oswietleniu terenu zewnetrznego szkoty przewidziano oswietlenie oprawami z elewacji oraz
oprawami instalowanymi na stupach w terenie zewnetrznym. Przewiduje sie jedng linie
oswietleniowa wyprowadzong z rozdzielnicy projektowanego budynku z salg gimnastyczng. W linii
oswietleniowej zastosowano czes¢ latarn oswietleniowych. Na projektowanych stupach instalowane
beda oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci ze zrédtem swiatta LED o mocy 81,0 W.
Zabezpieczenie linii kablowej w rozdzielnicy 10AgG. Przyjeto linie kablowg YAKY5x10mm?2.
W oswietleniu terenu wyrdznia sie:
e oSwietlenie terenu z elewacji oprawami zewnetrznymi (naswietlaczami) instalowanymi na
wysokosci okoto 6,5m od poziomu ziemi.
e oSwietlenie wjazdu i parkingéw oprawami instalowanymi na stupach aluminiowych o
wysokosci 6m z fundamentami prefabrykowanymi
W os$wietleniu zastosowano:
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e oprawy oswietleniowe LED 23W instalowane na stupach oswietleniowych o wysokosci 6,0m z
fundamentem prefabrykowanym

e oprawy instalowane na elewacji na wys. ok 6,5m LED 25W.
Wyposazenie stupa oswietleniowego:

e Stup aluminiowy z fundamentem prefabrykowanym

e Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikows, Il klasa izolacyjnosci

* Instalacja wewnatrz stupa wykonana przewodem YDYzo3x2,5mm? - 750V.

e Grubos¢ scianki stupa — minimum 3mm

e stup zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350mm

e powierzchnia: aluminium szlifowane, anodowane na kolor naturalny.
Oswietlenie zasilane i sterowane bedzie z rozdzielnicy gtéwnej administracyjnej. Z rozdzielnicy
wyprowadzone bedg dwie linie kablowe zasilajgce projektowane latarnie oswietleniowe oraz oprawy
na elewacji. Sterowanie oSwietleniem programatorem elektronicznym.

Stupy oswietleniowe

Przewidziano stupy aluminiowe anodowane bez szwu jednoelementowe. Oprawa montowana na
koronie mocowanej do stupa. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki
czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadac
deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy muszg spetniac
wymagania wytrzymatosciowe dla | strefy wiatrowej i Il kategorii terenu. Do wyposazenia dotgczony
powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikowa w Il klasie izolacyjnosci, stuzacg do podtgczenia kabli
zasilajgcych oraz zabezpieczenia elektrycznego opraw montowanych na stupach parkowych.
Projektuje sie ztgcza stupowe do kabli zasilajgcych do zastosowania jednej wktadki topikowej -
bezpiecznika DO1/E14-6A.

Na stupach umiescic tabliczki opisowe z numeracjg stupow:

- numer obwodu - cyfra rzymska

- numer kolejny stupa - cyfra arabska

- rok budowy

- tabliczki opisowe stupdéw umiescic¢ od strony ciggu pieszo - jezdnego.

- tabliczki mocowaé na wysokosci 1,7m nad poziomem ziemi.

Oprawa oswietleniowa
* W projektowanym oswietleniu oprawy oswietleniowe instalowane bedg na stupach o wys.
6,0 m.
¢ Montaz na regulowanym uchwycie
e Obudowa aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
¢ Klosz szyba hartowana
e Efektywnosc zasilacza >95%
e Zasilanie 220-240V 50/60Hz
e Zawiera zrédto swiatta LED
¢  Sposdb swiecenia bezposredni
e Zywotnoé¢ (L80B10): 100 000 h
Przyktadowy widok oprawy
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Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowag stanowi poziom izolacji linii kablowej 1,0kV, w instalacji wewnetrznej stupa -
750V. Ochrone dodatkowg stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. Tabliczki bezpiecznikowe oraz
oprawy oswietleniowe powinny posiadac Il klase izolacji.

Uziemienie stupéw

Na dnie rowu kablowego w odlegtosci poziomej 10cm od kabla utozyé bednarke uziemiajaca
FeZn25x4 i potgczy¢ jg z projektowanymi latarniami. Producent stupa umozliwia wykonanie
uziemienia stupa przy podstawie stupa.

6. Instalacja fotowoltaiczna

Rozdzielnica elektryczna inwerterdw

W pom. rozdzielnicy gtéwnej instalowana bedzie rozdzielnica inwerteréw. Rozmieszczenie urzadzen
pokazano na rysunku w projekcie. Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym. Rozdzielnica dla potrzeb
instalacji fotowoltaicznych o stopniu ochrony P44/ klasa izolacyjnosci.

Charakterystyka instalacji

Fotowoltaika zwigzana jest bezposrednio z wytwarzaniem energii elektrycznej. Przetwornikami
promieniowania stonecznego na energie elektryczng sg panele fotowoltaiczne zwane tez modutami
fotowoltaicznymi. Jednym z najwazniejszych parametrow modutu jest jego moc. Parametr ten silnie
zalezy od natezenia promieniowania stonecznego oraz od kata pod jakim to promieniowanie pada.
Wptyw ma tez temperatura. Moduty fotowoltaiczne pracujg z rézng sprawnoscia, zalezng od pory
dnia i pory roku. Dla potrzeb uzyskania wiekszych mocy panele tgczy sie ze sobga. Energia, jaka mozna
pobraé¢ z modutu nie jest stata, a wiekszos¢ urzadzen elektrycznych pobiera moc zmienng w czasie.
Dlatego oprdécz urzadzen elektronicznych potrzebne sg miedzy innymi urzadzenia sterujace,
przetwarzajgce. Catos¢ takiej instalacji tworzy system fotowoltaiczny. Projekt przewiduje system grid
— connected. System tego rodzaju jest catkowicie uzalezniony od sieci energetycznej dziatajgcej w tym
terenie. Instalacjia nie moze dziata¢ w trybie wyspowym. Nadmiar energii elektrycznej
wyprodukowanej przejmie sie¢ energetyki zawodowej, niedobdr z systemu zostanie uzupetniona
przez istniejgce przytacze elektroenergetyczne. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zainstalowana na
dachu budynku, zgodnie z wymogami inwestora. Panele instalowane beda na konstrukcji pod katem
15° w kierunku potudniowym.

Moduty fotowoltaiczne

Zrédtem energii odnawialnej bedg moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne. Projektowany system
fotowoltaiczny o tagcznej mocy 34,34 kWp sktada sie z 101 szt. modutéw fotowoltaicznych 340 Wp.
Dobdr mocy inwerteréw wykonano w oparciu o dostepng powierzchnie zabudowy oraz wytycznych
Inwestora. Moduty muszg posiada¢ duzg odporno$é na wiatr i obcigzenie $niegiem, oswiadczenie
producenta, ze moduty przeszty test zgodnie z normg IEC 61215 na obcigzenia mechaniczne oraz, ze
moduty nie wymagajg ods$niezania ani czyszczenia. Moduty fotowoltaiczne instalowac na systemowej
konstrukcji zalecanej do stosowanych modutéw. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o instrukcje
dostawcy, uwzgledniajgc unikanie zaciemnienia. Panele instalowane bedg na konstrukcji pod katem
15°. Moduty potaczy¢ ze sobg w odpowiednio dobrane tfancuchy, ktére tgcznie stanowié beda
generator stoneczny wiaczony do inwertera. Lokalizacje paneli PV pokazano na rzucie dachu. Moduty
nalezy tgczy¢ poprzez optimizery szeregowo w faricuchy za pomocg przewodow dostarczonych wraz z
modutami PV. Nadmiary ww. przewoddw nalezy przymocowac do konstrukcji aluminiowej za pomoca
opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie
przewody mogg mieé¢ kontakt z promieniowaniem stonecznym nalezy dodatkowo zabezpieczyc
stosownymi ostonami. Wszystkie potgczenia miedzy modutami nalezy wykona¢ za pomocg ztgczy
typu MC4. Ztacza te zapewniajg prawidtowy kontakt elektryczny, charakteryzujg sie odpornoscig na
warunki atmosferyczne przez okres 25 lat. Ztgcza te zastosowane bedg do potgczenia poszczegdlnych
rzedodw z inwerterem. Poszczegdlne faricuchy modutéw nalezy tgczy¢ z inwerterem poprzez
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rozdzielnice DC kablami solarnymi o przekroju 6 mm2. Kable nalezy uktada¢ na powierzchni dachu w
sposéb, ktéry nie obcigza ztgcz konektorowych. Kable uktadaé blisko siebie aby zminimalizowac
mozliwo$¢ indukowania sie w nich przepieé. Wigczenie inwerteréw do sieci odbedzie sie za pomoca
kabli LgY. Z poszczegdlnych taricuchow modutéw do miejsca przytaczenia przewody prowadzi¢ w
korytkach kablowych przystosowanych do instalacji zewnetrznych do miejsca przepustu. Koryta
chronigce kable w przestrzeniach otwartych muszg by¢ odporne na promieniowanie UV oraz inne
warunki zewnetrzne. PrzejScia kabli przez dach do budynku muszg byé zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikniecia wody. Panele taczyé poprzez optimizery mocy, Jeden optimizer na dwa
panele PV.

Inwertery

Dobrano inwerter trdjfazowy. Inwerter nalezy zainstalowaé zgodnie z wytycznymi instrukcji
montazowej zwracajac w szczegolnosci uwage na odlegtosci od sasiednich urzadzen.
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Po zainstalowaniu inwertera nalezy go po’rqczyc' z instalacjg wyréwnawczg budynku. Falownik
zostanie zabudowany w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej. Inwerter wyposazony bedzie w:

e Roztacznik po stronie DC kazdego taricucha

e Rozfacznik po stronie AC
Na dachu budynku przewidziano rozdzielnice DC. W rozdzielnicy tej zabudowane bed3:

e Ochronniki  przeciwprzepieciowe stanowigce zabezpieczenie kazdego fancucha

wprowadzonego do falownika.
e Roztaczniki bezpiecznikowe dla systemdéw fotowoltaicznych

W rozdzielnicy Inwerterdow (strona AC falownikow) przewiduje sie:

¢ Whytacznik nadpradowy zwarciowy

e Whytacznik réznicowo — pragdowy

e wytgcznik gtéwny nadmiarowo — pradowy i zwarciowy typu NZM z cewka wzrostowg oraz
przetgcznikiem kontroli faz. Wytgcznik bedzie wyposazony w zespot stykdw pomiarowych
oraz wyzwalacz podnapieciowy sterowany przyciskiem p.pozarowym wytgcznika gtéwnego.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa:

Falownik uniemozliwi przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektryczne;j.

Konstrukcja montazowa

Moduty fotowoltaiczne instalowaé na systemowej konstrukcji zalecanej do zastosowanych modutow.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o instrukcje dostawcy. Nalezy unikaé zacienienia.
Konstrukcje aluminiowg nalezy potaczyc¢ z instalacjg potgczen wyréwnawczych oraz chronic instalacjg
odgromowg - strefa zwoddw pionowych - sprawdzi¢ wartos¢ uziomu wymagany < 10 Q.

Pofaczenia wykonaé specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV dedykowanym do
stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. W rozdzielni nalezy zainstalowac zabezpieczenia oraz
ochronniki przepieciowe. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego roztgcznika izolacyjnego ze
wzgledu na to, ze zastosowane inwertery zawierajg je w formie klucza. Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢
odtgczenia obydwu biegundéw kazdego tancucha. Z poszczegdlnych taricuchdéw modutéw do miejsca
przytaczenia, przewody nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych. Wewnatrz budynku przewody
nalezy poprowadzi¢ od miejsca przepustu do inwerteréw, najkrétszag mozliwg trasg z uwzglednieniem
maksymalnych dtugosci przewodow.
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Instalacje elektryczne systemu PV

Zastosowany falownik posiada blokade przeciw podaniu napiecia do sieci, gdy ta jest w stanie
beznapieciowym, to znaczy jezeli falownik podejmuje prébe zmiany czestotliwosci, zabezpieczenie
falownika przestaje oddawac energie do sieci i odtgcza sie od niej. Wszelkie zaktécenia powodujgce
zanik napiecia w sieci przedsiebiorstwa energetycznego powodowaé¢ bedg automatyczne
i natychmiastowe odtgczenie inwerterdow. Inwertery wyposazone beda w interfejs RS485 obstugujacy
protokdt komunikacji SunSpec. Powrdt do pracy instalacji po wczesniejszym zaniku napiecia z sieci
energetyki zawodowej - 60 sekund.

Wizualizacja pracy falownikéw

Inwerter wyposazony bedzie w interfejs ethernetowy RJ45, z ktérego wyprowadzone zostang skretki
komputerowe ekranowane kat. 6A LSZH poprowadzone dalej do szafy dystrybucyjnej sieci LAN i
wiaczone poprzez panel krosowy do przetagcznika LAN. Wizualizacja  parametréw
zasilania/wytworzonej energii na web serwerze inwertera dostepna po autoryzaciji.

Zabezpieczenie strony AC

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej w rozdzielnicy inwerteréw projektuje sie ochronnik
przeciwprzepieciowy klasy 1+2.

Whytacznik gtéwny instalacji PV

W rozdzielnicy inwerteréw zabudowany bedzie wyfacznik nadmiarowo pradowy i zwarciowy typu
NZM z cewka wzrostowa jako wytacznik gtédwny instalacji fotowoltaicznej. Wytacznik bedzie
wyposazony w zespot stykoéw pomiarowych oraz wyzwalacz podnapieciowy sterowany przyciskiem
p.pozarowym wytgcznika gtéwnego p.poz.

Diagnostyka uszkodzen systemu fotowoltaicznego

W przypadku wystgpienia uszkodzenia modutu (-6w), topologia systemu w tatwy sposdb pozwala
zlokalizowac tancuch, w ktérym sie on znajduje. Dane pomiarowe uzyskane z inwerteréw pozwalajg
na porownanie chwilowych wartosci parametréw falownikow z wartosciami teoretycznymi.
Uszkodzenie modutu (-6w) powoduje spadek mocy falownika (-6w), ktéry jest sygnalizowany, a w
toku odpowiednich pomiarow okresla sie doktadnie jego potozenie. Falownik posiada zabudowany w
sobie zespot zabezpieczen, ktore mozna w zaleznosci od wymagan operatora sieci odpowiednio
nastawiaé. Falowniki pracujg na zasadzie monitorowania zmian czestotliwosci. Jezeli sytuacja taka
powstaje to falownik natychmiast przestaje oddawac energie do sieci i odtgcza sie od nie;j.

7. Instalacja niskopradowe

7.1. Siec strukturalna

W projekcie wykonawczym opisane bedg instalacje: instalacja sieci strukturalnej (LAN + telefonicznej)
oraz instalacja monitoringu wizyjnego CCTV IP.

8. Instalacje ochronne

8.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewoddéw, kabli oraz
ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia prgdem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji — samoczynne wytgczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.
Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne rdznicowo pradowe o znamionowym pradzie
réznicowym nie przekraczajgcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potgczern wyréwnawczych
ochronnych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany winien by¢é w obudowie wytacznika p.poz.

8.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Gtéwna szyne uziemiajgcg zaprojektowano w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej - w obudowie RG. W
celu uzyskania potgczen wyréwnawczych nalezy potaczyé ze sobg wszystkie instalowane rurociagi
metalowe, metalowe czesci konstrukcji wyposazenia instalacyjnego, zbrojenie konstrukcji nosnej
obiektu, szyny potgczen wyréwnawczych miejscowych. W pomieszczeniach wskazanych na rzucie w
projekcie przewiduje sie instalacje potgczen wyréwnawczych miejscowych zakoriczone miejscowymi
szynami wyréwnawczymi, potgczone z GSW.
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8.3. Ochrona przeciwpozarowa catego obiektu - jedna strefa pozarowa

Ochrone pozarowg obiektu stanowig:

- wytacznik gtéwny przeciwpozarowy

- wytacznik gtéwny rozdzielnicy inwerteréw

- przycisk p.poz. sterujgcy wytacznikiem p.poz. Potgczenia przyciskdw z wytgcznikami wykonad
przewodami bezhalogenowymi PH90.

W szafie RACK przewiduje sie UPS dla potrzeb stabilizacji napiecia urzadzen oraz krotkiego
podtrzymania napiecia. Zasilanie PoE z przetacznikéw jest napieciem bezpiecznym.

8.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Rozdzielnice gtéwng wyposaza sie w ochrone przeciwprzepieciowq klasy 1 i 2. Rozdzielnice pozostate
wyposaza sie w ochrone przeciwprzepieciowg klasy 2. Rozdziat przewody PEN na PE i N wykonany
bedzie w wytaczniku p.poz.

8.5. Instalacja oddymiania

Na ostatniej kondygnacji klatki schodowej umieszczona bedzie centrala oddymiania posiadajaca
akumulatory wystarczajgce na prace bez zasilania podstawowego przez 72h. Z centrali tej zasilane
beda napedy: klapy oddymiajacej, sitownikdw drzwi dwkuskrzydtowych do wiatrotapu i na klatke. Do
centrali podtgczone bedg przyciski oddymiania. Centrala zasilana bedzie sprzed wytacznika p.poz.
kablem PH90. Drzwi dwuskrzydtowe oraz klape oddymiajacg producent wyposazy w sitowniki.

8.6. Ochrona odgromowa

Kominy wentylacyjne chronione bedg iglicg kominowg oraz masztami pionowymi. Zwody poziome
oraz przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem FeZn fi 8mm. Przewody odprowadzone bedg w
rurach ochronnych o grubosci scianek 5mm utozonych w warstwie izolacyjnej budynku. W podobny
sposoéb instalowane bedg ztgcza kontrolne w obudowach mocowanych w warstwie izolacyjnej sciany.
Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi wyprowadzonymi z uziomu
otokowego. Catos¢ instalacji wykonana bedzie zgodnie z normg PN-EN 62305. Uziom fundamentowy
wykonany bedzie bednarkg FeZn30x4mm, z ktérej wyprowadzony bedzie przewdd uziemiajgcy FeZn
¢ 16mm? zakonczony w ztgczu kontrolnym. Cato$é uziomu fundamentowego ujeta w projekcie
konstrukcyjnym.

Wyniki obliczen analizy ryzyka:
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NORME CEl

INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

62305-2
Edition-1
2005-01

Wymiary obiektu:
Dtugo$¢ obiektu (m): 40
Szerokos¢ obiektu (m): 15
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 8
Powierzchnia réwnowazna (m2): 5 050 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Niskie
Skutecznoéé ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecno$¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Wplyw otoczenia:
Wspotczynnik polozenia: Odosobniony
Wspotczynnik otoczenia Wiejska
Roczna gestos¢ wyladowan: 3 flash/km2
Liczba dni burzowych: 30 days/year

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Klasa Il
Srodki ochrony ppoz.: Systemy rgczne
QOchrona od przepiec¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 5
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Sredni poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoly ...
Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata uslug wskutek pozaru: Brak uslug
Utrata ustug wskutek przepie¢: Brak uslug

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
Utrata ddbr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Biuro, szkota
Straty wskutek przepieé: Muzeum, szkota
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 2,05E-07
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata dobr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 6,06E-07

|IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
2,47E-07 4,52E-07
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
7,03E-05 7,09E-05

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikow przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére moglyby czynic¢ ebiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny byé¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci: o
Ad - powierzchnia réwnoowazna zbierania bezposrednich trafier w obiekt 0.015 flashes/year
Nd - $rednia roczna liczba bezposrednich trafiert w obiekt * V!
Am - powierzchnia zbierania trafien pobliskich powodujacych napiecia indukowane w obiekcie 3254525;&;235/ -
Nm - $rednia roczna liczba trafien pobliskich indukujacych przepigcia w obiekcie Y ¥
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linig napowietrzng giagelgfhesf ear
NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafier w linig napowietrzng * y
Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej ; ggg ggghrg:, ear
NI1 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia : ¥
Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linig kablowg S1Og§4filgnszhesf T
NL2 - $rednia roczna liczba bezpo$rednich i niebezpiecznych trafien w linig kablowa 2 v
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linig kablowa ?559731&312&% T
NI2 - $rednia roczna liczba trafier pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia d year
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposérednio trafionego obiektu 1,51E-08
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w ¢{88E-07
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu obiektu 0.00E+00
RU1 - ryzyko groznych napiec¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 1,96E-09
RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 2,46E-07
RW1 - ryzyko awarii urzadzef elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu linii 0.00E+00
Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
RB2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 6H18k:+00
RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW?2 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie 0.00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w pablizu linii 0,00E+00
Typ 3 - utrata ddbr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 66E+00
RV3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groznych napieé krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego abiektu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w ot5eE-07
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 4,54E-07
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu obiektu 1,97E-05
RU4 - ryzyko groznych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 1,96E-07
RW4 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy frafieniach w linie 1,96E-06
RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepigc przy trafieniach w poblizu linii 4,83E-05
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.
Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikow przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére moglyby czynic¢ ebiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki

osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny byé dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania
w powigzaniu z normg IEC 62305-2.

str. 14
arkusz nr



9. Budowa linii kablowych
Linie kablowg w terenie nieutwardzonym uktada¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie 10cm piasku
rzecznego wypetniajgcego dno rowu kablowego. Kabel zasypa¢ ponownie 10cm warstwg tego
samego piasku, a nastepnie ziemig pochodzacg z wykopu. W odlegtosci 25cm od kabla utozy¢ folie
PCV w kolorze czerwonym o grubosci minimum 0,5mm. Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy skrzyzowaniach i
wprowadzeniach do muf kablowych. Wykop pod linie kablowg wykonaé wytgcznie recznie. Pod
przejazdami kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej SRS110 uktadanej na gtebokosci 1,0m. Budowe linii
kablowej wykonac zgodnie z normg NSEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
Przy podejsciach do latari, opraw oswietleniowych, stupkéw sterowniczych pozostawié zapas kabla.
Prace pomiarowe
Dla wszystkich robdt zanikajgcych nalezy dokonaé szczegétowych domiardw geodezyjnych
pozwalajgcych na lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych
dokumentacji, ktére wraz z protokotem badan i sprawozdan oraz wykazem atestéw materiatowych
dla zrealizowanych obiektéw przygotowac do przekazania.
10. Uwagi koncowe
Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych. Czes¢ V — Instalacje
Elektroenergetyczne”. Przy przejsciu otwordw instalacyjnych przez strefy pozarowe stosowad
przepusty zabezpieczajgce o stopniu ochrony EI120. Zachowa¢ koordynacje miedzybranzowa na
budowie w trakcie realizacji inwestycji.
I1l. Obliczenia techniczne
1. Zatozenia

e Dobdr kabli i przewoddédw PN-HD 60364 — 5-52

e Dopuszczalne spadki napie¢: NSEP-002

e Ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr

81/90)

e PN-EN 12464 — 1 ,Oswietlenie miejsc pracy”

e PN-EN 1838, 0Oswietlenie awaryjne”

e PN-IEC 364 —4 — 481 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e PN-IEC 60364 — 4 —473 ,0Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi”
2. Dobér opraw oswietleniowych
W przeprowadzonych programem komputerowym obliczeniach doboru opraw oswietleniowych
przyjeto poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”.
Obliczenia zatgczono w projekcie.
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3. Bilans mocy

Odbior Pi kz Po cos fi So lo
- kw - kw - kVA A
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica R1
Oswietlenie 2,95 0,90 2,66 0,97 2,74
Odbiory rézne 22,50 0,30 6,75 0,95 7,11
Kuchnie elektryczne 20,00 0,40 8,00 0,94 8,51
Maty grzewcze 12,30 0,70 8,61 0,94 9,16
Razem 57,75 0,45 26,02 0,95 27,51 39,70
Rozdzielnica R2
Oswietlenie 1,30 0,90 1,17 0,97 1,21
Odbiory rézne 13,50 0,30 4,05 0,95 4,26
Maty grzewcze 12,20 0,70 8,54 0,94 9,09
Razem 27,00 0,51 13,76 0,95 14,55 21,00
Rozdzielnica TK1 4,00 0,80 3,20 0,97 3,30 4,80
Rozdzielnica TK2 2,00 0,60 1,20 0,97 1,24 1,80
Rozdzielnica kottowni RK
Oswietlenie 0,35 0,80 0,28 0,97 0,29
Odbiory rézne 3,00 0,25 0,75 0,95 0,79
Odbiory technologiczne 12,60 0,80 10,08 0,94 10,72
Pompa ciepta 25,00 0,80 20,00 0,92 21,74
Razem 40,95 0,76 31,11 0,93 33,54 48,50
Rozdzielnica RG
Rozdzielnica R1 57,75 0,45 26,02 0,95 27,51
Rozdzielnica R2 27,00 0,51 13,76 0,95 14,55
Rozdzielnica TK1 4,00 0,80 3,20 0,97 3,30
Rozdzielnica TK2 2,00 0,60 1,20 0,97 1,24
Rozdzielnica RK 40,95 0,76 31,11 0,93 33,54
tacznie 131,70 0,57 75,29 0,94 80,14 117,30

Uwzgledniajgc wspotczynnik nienaktadania sie najwiekszych obcigzen kj = 0,8:

Po =75,29 kW x 0,8 = 60,0 kW

So = 80,14 kW x 0,8 = 64,1 kVA

lo=92,5A

4. Dobar zalicznikowego przytacza kablowego

Zgodnie z warunkami przytgczenia zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu kablowo-pomiarowym
okreslono na 100A. Uwzgledniajgc zagospodarowanie terenu przytgcze prowadzone bedzie na catej
dtugoéci w rurze ochronnej $160. Dobrano kabel YKY4x70mm?® prowadzony w rurze ostonowe;j.
Sprawdzenie doboru obcigzalnosci kabla

10 <1b <1dd 1,6'1b < 1,45 'Idd
92,54 <100A < 1434 1,6-100A < 1,45-143 A
1604 < 207,34
Spadek napiecia na projektowanym przytgczu
s = 20 P L hep < 29
0 — y . S . UZ - ) 0 0
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Samoczynne wytgczenie zasilania
Dane:

e dtugosé linii: 25m

* typ kabla: YKYx70mm?

e zabezpieczenie linii: 100A
Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wyfaczenie
zasilania. W obwodach zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to
zapewnione przy spetnieniu warunku:

Zs <

Uy 230
1, 595
Zs — impedancja petli zwarciowej, obejmujgca Zrédto zasilania, przewdd liniowy do miejsca zwarcia i
przewdd ochronny od miejsca zwarcia do Zrddta zasilania, 1, — prgd powodujgcy samoczynne
zadziatanie zabezpieczenia w wymaganym czasie, dla wktadki 100AgG, la=595 A, U, — wartosc
skuteczna napiecia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi. Napiecie pomiedzy przewodem
fazowym, a uziemionym przewodem PE lub PEN.
Dla kabla YKY4x70mm?:

¢ Rezystancja petli wynosi R =0,05096 Q

e Reaktancja petli wynosi X =0,0112 Q

Zs =+R?>+X? = \/0,000169 +0,000016 = 0,0136 Q

= 0,386 Q

Prad zwarcia:

I, = 230 = 97754
k1™ 173-0,0136

Prad wytgczenia a prad zwarcia:
I, < Iy
5954 < 97754
Warunek spetniony

Opracowat mgr inz. Marek Wrotkowski
Sprawdzit inz. Andrzej Wrotkowski

str. 17
arkusz nr



1a

iczen natezenia oswietleni

Wyniki obl

9¢/Z BUONS (onaid) 58I EMON '3104ZSPaZId - §68..002-34801d3-5 EMaNaVs0 Eodacuoy

1d'wod Bni@zomodalys amier :Iew-a | 60 808 82/ 87+ INSD
‘002 "dg Aioyoed W6 ©n7 | zomodaps anyer zul 16w npyalord efoeziesy

Wi 00L% / M\ LE X000¥ Q371X | - aluazesodim
§9d| [edo Od 0¥8/WI00LF 3 AT DISVE 07 HALNYILY Ameido emzeN
110°2015'08€060 BIUSIMOWEZ N Z 4

AHOLIV LHOIT 2N

Juaonpoid\ N dAL

wooo efokzog
150 (pn) xewzumwz
990 Js3uiwg
Xl 10k ulwg
X ¥S1 us3
awoizod pn
1"} BZo0q0) euzAZazseld | Kuaso 1ezsqo

(XI00L/LU/M 68 L) LW/ 09° (oW 1 g'¢2) dluyoziaimod eu oo

M09 EIIMO4ED 20

w| 00°00¥6 19P0IZ "MS UBIWNIS AMONED

080 eluewAzin “zoppdspn

wooe ms0 mesdo Auzkzozserd 95030SApN

IGpo J50]1 BIUP8AIS uazonqo wioBle Aikzn
aujobo aueq

[l eluapemso sluazaeN
0514 00k
[ I |

[w] x s v o€ 0z o 00

m
o
]
W
i

| Auado 1ezsqo ‘moxyiuAm pelbpod 111
BIUMOROY 9% ‘MOMNIUAM JoDIS  1°)

elumopoy 9y }

0Z0Z'Zl'2e ° eleq

66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN

- eloe[ejsu|

@ SOIN\ BMON '9joxzZspazld © PRIao

9g/¢ BUONS (018/d) $3IA EMON *2I0¥ZSPaTId - $68.L002-48071d3S EILaNaIMsO Ehdaouoy

1d'woo Bnj@zoimodapis anyer Iew-a | 6¥0 808 8ZL 8¥+ INSD
‘0’02 'dg fojoe4 1461 9N | zomodapyg gnyer zu B niyslosd efoeziesy

000 ¥6G L L9 L 50 ]
| oBaulfieme e IMSO B|P BZ00]01 4
‘psowsiuoumoy  [xixews  [xjuiwz [xilpepuels N

BIUYDZIBIMOg
‘euffieme eluYoZIaIMOg

@0 ‘euewAznn zojodspn
elupalsodzaq emopepis ‘uazolqo wifiobje Akzn

ad}eIS BU 2l ']

___ wiyligSL/ QITXpL:  ewoezesodim I
YAVQTLY 1STa3 el W ZW SO3INO . Ameido emzeN

-- Buny6i Aouablewz - WIVLYA LV 1S Q377L W 2N S O3LNO 2¢0:  BIUAIMOWEZIN | 6
"o o z ds aifojouysal WL

juasnpoid\ N dAL

(sulfzeme aiuapaimso) moxiuim peibpod 1'z2°1
BIUMOHOY 9F ‘MOYIUAM OIS T}

elumopoy 9y }

0zoz'ZL'zz eeq

668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

- eloelejsu|

® SOV BMON '9|0NZSpazld : peIgo

str. 18

arkusz nr



9¢/p BUONS (onind) SaIM EMON '2{0%ZSPaZid - $68.L.00Z-3801d3-5 BNaNaMSO efodaouoy

1d woo Bni@zomoda)s amier :Iew-a | 6v0 808 82/ 8r+ ‘WSO
0'0 7 "dg Aoped Wb o017 | zomodays gnyer “zul 16w :myeloid eldeziesy

Wl 00L% / M LE M000¥ A3T1X | ¢ aluazesodip
§9d| [edo Od 0¥8/WI00LY O3 QT DISVE 0T MALNYILY ©  Ameudo emzeN
LLO'Z0T15'08E060 ©  BIUBIMOWEZIN | z

AYOLOVd LHOIm 9N

juadnpoidiIN  dAL

weggo elokzod

290 (pn) xewzumwz

9Lo0

X| 022

x| 882

awoizod pn

1} BZ20q0) BuzAZazZSeld | Kuaso 1ezsqo

9¢/G BUONS (on21d) $3IM EMON *3I0XZSPATId - S68LL00Z-4807143-S BINaNIaIMS0 Elodaouny

1d'woo Bnj@zoimodapis anyer :1ew-a | 6¥0 R08 82/ 8¥+ INSD
'0'0 2 "dg K1oj0e4 1B 9N | zowmodapys gnyer “zul 16w nyaloid efbezieay

Wy 00L% / M L€ Y000 Q3T X | : aluazesodim
$9dl ledo Od 0¥8/WI00LY A3 AT DISYE 0T MALNYILY | Ameido emzeN
110°Z075°08€060 ©  EBIUBIMOWEZIN | z

AYOLOV4 LHOIM oM

aonpoid\ N dAL

w g0 efohzog
¥e0 (pn) xewz/umwz
050 Js3ruz
X 601 uwzg
X 8l g3
awoizod p
L'} eZ20q0J BUZAZIZSRBld | Auaso Jezsqo

(XI00L/LWA S8'2) WM LE'8
MOLE
wi 00°00LY

080
wooe
Dlgpe 50| BlUpBS

00€

(;w g2°¢) dluyszizimod eu 20
BUMONED 20N
12P0IZ "MS UBIUNIS AMOdNED

eluewAzin “zoppdspn

ms0 mesdo Auzkzozserd 95030SApN
yszoyqo wikiobje Akzn

aujobo aueq

1] eruspemso aluszaleN

002

[w]x orr oo
kv

| Auaao JezsqO ‘moyiuAm pejbpod 1Lz
21UBZIZSBIWO ‘MONIUAM J0INS L'

JludzZIZsaWod ¢

0Z0Z'Zl'2e ° eleq

66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN

- efoegjsu|

@ SOIN BMON '9]0NZSPazId © MaIgo

(X100 L/AU/M 2°Z) LM LE'S
MO LE
wi 00°00Lt

08’0
wooe
91Gpo 950]! BIUPAIS

00€ 002

(e gg'g) diuysziaimod eu oo
BUMO§ED 20N
19poIZ "M UalunAS ANMONED

eluewAzin zopodspp

‘mgo meido Kuzhzozseyd psoxosiny
yazoqo wikiobie Kikzn

aujobo aueq

[xI] BiuapaImSO B1UaZSEN
051 00t

[w] x e,‘m o,m

€M

b=

| Auado Jezsqo ‘moxiuAm pelbpod 1'L'E
2IU8ZIZSAIWOG ‘MONIUAM JOINS  |'E

dludZIZSIWOd ¢

0zoz'ZL'zz eeq
668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

: ele|ejsu|

S8\ EMON '9|0%ZSpazid PeIgo

str. 19

arkusz nr



9¢/9 BUONS (onind) $2I) EMON '9/0%ZSPaZid - 588,002 34807035 BIaNaMSO Blodaouoy

1d woo Bni@zomodaiig amier :Iew-a | 6v0 808 82£ 8+ NSO
0'0 7 "dg Aoped Wb o017 | zomodays gnyer “zul 16w :myeloid eldeziesy

Wl 00L% / M LE M000¥ A3T1X | ¢ aluazesodip
§9d| [edo Od 0¥8/WI00LY O3 QT DISVE 0T MALNYILY ©  Ameudo emzeN
LLO'Z0T15'08E060 ©  BIUBIMOWEZIN | z

AYOLOVd LHOIm 9N

juasnpoid\IN dAL

9E/L BUONS (0213(d) S3IMA EMON *210¥ZSDAZId - §68.1002-48014T-S BIVNAIMSO efadaouoy

1d'woo Bnj@zoimodapis anyer :1ew-a | 6¥0 R08 82/ 8¥+ INSD
'0'0 2 "dg K1oj0e4 1B 9N | zowmodapys gnyer “zul 16w nyaloid efbezieay

Wy 00L% / M L€ Y000 Q3T X | : aluazesodim
$9dl ledo Od 0¥8/WI00LY A3 AT DISYE 0T MALNYILY | Ameido emzeN
110°Z075°08€060 ©  EBIUBIMOWEZIN | z

AYOLOV4 LHOIM oM

aonpoid\ N dAL

wsgo elohzog

990 (pn) xewzuwz

B8L0 Js3ruz

X 9€T uwzg

X| 00€ 53
awoizod py

L'} eZ20q0J BUZAZIZSRB}d | Auaso Jezsqo

wego efokzog
090 (pn) xewzumwz

SLO

X zZle

x| z8z

swojzod A
"} BZ90q0J) BUZAZIZSRl] } Auaso JezSqoO
(XI00L/2W/M 98'Z) UM 80'8 (oW $g'¢) dluyoziaimod eu 0
MOLe BUMONED 20
w| 00°00L¥ 12P0IZ "MS UBIWNIS AImoNEeD
080 eluewAzin “zoppdspn
wooe ms0 mesdo Auzkzozserd 95030SApN

Dlgpe 50| BlUpBS

00€

yszoyqo wikiobje Akzn
aujobo aueq

1] eruspemso aluszaleN

002

[w]x ow 00
Cem

€M

| Auaao Jezsqo ‘moyiuAm pejbpod 'Ly
21UBZIZSBIWO ‘MONIUAM J0INS LY

3IUBZIZS3IWOod 4

0Z0Z'Zl'2e ° eleq

66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN

- efoegjsu|

@ SOIN BMON '9]0NZSPazId © MaIgo

(X100 L/AU/AA OZ'E) WM 29'6
MO LE
wi 00°00Lt

08’0
wooe
91Gpo 950]! BIUPAIS

00€

(e g ¢) duysziaimod eu oo
BUMO§ED 20N
19poIZ "M UalunAS ANMONED

eluewAzin zopodspp

‘mgso meido Auzhzozseyd 9soyosApy
yazoqo wikiobie Kikzn

aujobo aueq

[xI] BiuapaImSO B1UaZSEN

002

[wix o'

b=

i

00

| Auaoo JezsqQ ‘moNiuim pebpod 1'L°S
BIUSZIZSIIWOG ‘MONIUAM JOINS L'

dludzZizsalwod §

0zZozeL'ee : eleq
668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

: ele|ejsu|

SOV EMON '9|0¥ZSpazlg PeIgo

str. 20

arkusz nr



9¢/g BUONS (onind) SaIM EMON '2{0%ZSPaZid - $68.L.00Z-3801d3-5 BNaNaMSO efodaouoy
1d'wod Bn@zormodapis amier Iew-3 | 640 208 82L 8y+ ‘NSO
0'0 7 "dg Aoped Wb o017 | zomodays gnyer “zul 16w :myeloid eldeziesy

Wi 000% / M\ SE X000% Q371X | - aluazesodip

A
feld WY dIN 0¥8/WI000F a3 ¥d 009%009 A1 97 WINS DISSY109NT ! Ameido emzen .
LLE'COTS HE090 ¢ BIUBIMOWEZ N @ [
A¥OLOVd LHOIM 9Nl

juaanpoid\JN dAL

wooo elokzod

8v'0 (pn) xew3uwz

090

X1 18l

X1 LOE

awoizod M

1"} eZ20q 04 BUZAZIZSE | Auaoo sezsqo

(XIDO /WM OF 1) WM L2 ¥ (W 5g'BY) dluyoziaimod eu ooy

MO0LZ EUMONED 20/

w| 00°000¥2 19POIZ "M$ YBIUNIS AmoNeD

080 eluewlznn ~zojpdspp

9GP0 950]! BIUPAIS yszoyqo wikiobje AKzn
aujobo aueq

1] eruspemso aluszaleN

1 Auado Jezsqo ‘mojiuAm pejbpod 119
H2qoIZ £1 ‘MoYuAm JonIS 1’9
d3qoizel 9

0Z0Z'Zl'2e ° eleq

66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN

- efoegjsu|

@' SOIN BMON 'BJ0YZSPaZId PRIq0

051

9€/6 BUOKS (018/d) $3IA EMON *2I0¥ZSPaTId - $68.L002-48071d3S EILaNaIMsO Ehdaouoy
1d'woo Bnj@zoimodapis anyer :1ew-a | 6¥0 R08 82/ 8¥+ INSD
'0'02 'ds K1010e4 W6 9N | 2omodaids gnyer zul JBu niyaloid efezieay

000- €420k €L 90 50 I
| oBaulfieme eluapiaimso e|p £2o0qol BUZAZoZSeld
‘psowsiuoumey  [xixews  [xjjuiwz [xilpsepuels IN
BlUYOZI8IMOg

‘eulfieme elLYIZIaIMOg

@0 ‘euewAznn zojodspn
eIUpaIsodzaq BMOPENS U8Zoliqo WwikloBle Akzn

@2je1S BU 3) d

Wi L9/ M S0 a3k €62010X | - aluszesodim .
W 2N OILNOWL * Amesdo emzeN
- Bunybiy Aousblewy - W0S:  BlUAMOWEZIN L O}
I90TONHIAL WL

juasnpoid\ N dAL

(aulfzeme aiuapaimso) moyiuAm pelbpod 1'2'9
J240IZ £1 ‘MOMIUAM IOINS  Z'9
H2qofz el 9

0zoz'ZL'zz eeq

668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

: ele|ejsu|

® $OIN EMON ‘9|0¥ZSpazId PRIq0

str. 21

arkusz nr



9€/0} BUONS

0’0 2 "dg Auoyed Wb 907 | zomodays gnyer zul 16w el

(ondd) SV EMON '2104ZSPaZid - 5681002380 1d3-S EUaamMS0 elodacuoy
1d woo Bni@zomodaiig amier :Iew-a | 6v0 808 82£ 8+ NSO

efoezieay

W 00LZ / M ¥Z Y000¥ 037X h : aluazesoding
1elq WHdIN 0¥8/WI00£Z a3 ¥d 009%009 A1 G7 WIS DISSY10ONT:  Ameido emzeN .

(XI00L/LW/AR 80'2) LW/ #5'9
Moey
wi 00°00¥5

080
wol'eg
DIgpe 9s0]! BlUpBS

1'1 BZ90q01 BUZAZIZSERld

00€

LLE'P01S LPE0S0 BIUSIMOWEZ N Z 12

AYOLOVd LHOIT 9N

juasnpoid\IN dAL

wsgo elokzod
950 (pn) xewzuwzg

awojzod p
| Kuaso 1ezsqo

(W $¢'2) duyoziaimod eu aop
EUMONEO 20}

12P0IZ "MS UBIUNIS AMOdNED
eluewAznn “zoppdspn

ms0 mesdo Auzkzozserd 95030SApN

yszoyqo wikiobje Akzn
aujobo aueq

1] eruspemso aluszaleN
00z

[w]x E«w

00

L 000

b)) [=

1 Auado Jezsqo ‘mojiuAm pejbpod 112

yaunyaido foyod ¥1 ‘MoYIUAM IODIS L2

jyaunyaido fosjod vI £

0Z0Z'Zl'2e ° eleq
66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN
- efoegjsu|

SO\ BMON '8|0NZSpazld : INEGle]

9¢/1 | BUCHS

(on121d) S2IA EMON *2I0NZSPOZId - S68LL00Z48071d3S BIUaNIBIMS0 Elodaoucy

1d'woo Bnj@zoimodapis anyer :1ew-a | 6¥0 R08 82/ 8¥+ INSD
'0'0 2 "dg K1oj0e4 1B 9N | zowmodapys gnyer “zul 16w nyaloid efbezieay

W 00LZ / M ¥Z 000¥ 03T X » : aluazesodim
1819 WHdW 078010042 Q3 V/d 009¥009 03187 WITS DISSYT109NT:  Ameido emzeN .

(X100 L/AU/A 19°Z) WM 69'9
Moey
w| 00°00¥5

020
woL'e
1Gpo 9s0|! Blupalg

1’} 290q01 BUZAZIZS Bl

L1E€'¥075°1#€090 * EIUBIMOWEZ N € ¥

AYOLOV4 LHOIM 9M

juaonpoid\ N dAL

wggo efokzog

050 (pn) xew3zuwz

190 Jsa/uwg

X LS1 uwg

X 952 u53
awoizod p

| Auaso Jezsqo

(;w 21" 2) duyoziaimod eu 2oy
BHMONED 00)\
19poIZ "M UalunAS ANMONED

eluewAzin zopodspp
‘mso mesdo Auzhzozseyd psoyosing

yazoqo wikiobie Kikzn
aujobo aueq

[xI] BiuapaImSO BlUaZSEN
00z 051

[w]x or ¢

oL 00

M

| Auaoo 1ezsqQ ‘moxiuim pebpod 118
BIUIEZS G ‘MOMIUAM OIS  |L'8

elujezg G| g

0zZozeL'ee : eleq
668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

: ele|ejsu|

SOV EMON '9|0¥ZSpazlg PeIgo

str. 22

arkusz nr



9g/z) BUONS (023id) $2i EMON '3I0NZSDaZI - 5680023801435 EWallays0 Elodaauoy

1d woo Bni@zomodaiig amier :Iew-a | 6v0 808 82£ 8+ NSO
‘0’02 "dg A1opoe4 W6 907 | zomodapis gnyer zul 16w :nyaloid efeziesy

E_on_._.:s—_‘xﬁ_oown_m._x_., o_:m~mw0u>>> .
Atelg ySdi O¥8/WI0S L 03 092 3181 0V1d Ameido emzeN
¥0000°10100¢ - BIUAIMOWIEZ IN 9

Ww| 00S¥ / M ¥€ %0007 Q31 L eluszesodim
Ate1q prdi ledo 0¥g/WIN0SY O3 G621 AFTITXNTAVYE ©  Amesdo emzeN
95000'16000E ©  BIUAIMOWEZIN | §

A¥OLOVH LHOIM N1

juadnpoidiIN  dAL

wggo efokzog
2e0 (pn) xewzuwzg
Lp0 53wz
X|6L1 ulwz
x| 662 us3
awoizod \n
1"} BZo0q0) euzAZazseld | Kuaso 1ezsqo

(XI00L/LW/A ¥2 ) UM 82'8 (zw £2°9) dluyoziaimod Bu 20l

M09S EBUMONED 20N

Wi 00°0089 12P0IZ "MS UBIWNIS AImoNEeD

080 eluewAzin “zoppdspn

wle ms0 mesdo Auzkzozserd 95030SApN

9GP0 950]! BIUPAIS yszoyqo wikiobje Akzn
aujobo aueq

1] eruspemso aluszaleN

00€ 002 05} 00l

[wlx o¢ 0z o 00

| Au@20 1ezsqO ‘moyiuAm pejbpod 1’16
2IUIZIZSAIWOG 91 ‘MONIUAM JOIIS |6

aluazozsalwod 9. 6

0Z0Z'Zl'2e ° eleq

66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN

= eloe[ejsu|

o SOIV, BMON '8j0¥Zspazid PRI

9g/S | BUONS (on21d) $3IM EMON *3I0XZSPATId - S68LL00Z-4807143-S BINaNIaIMS0 Elodaouny

1d'woa Bnj@zowmadeyg anyer Jew-a | 60 808 8ZL 8+ JINSO
‘0’02 'dg fojoe4 1461 9N | zomodapyg gnyer zu B niyslosd efoeziesy

000 S81°L §9 St 50 3
1 oBaulfieme eluaIaIMSO BIP BZ00q0) BUZAZOZSEl]
‘psowsiuoumey  [xixews  [xjjuiwz [xilpsepuels IN
BIUYOZIBIMOH
‘eulfieme IUYIZIAIMOY
@0 ‘euewAznn zojodspn
elupaisodzaq emopeps ‘uazaljqo wikioble Akzn
I @2je1S BU 3) 4
Wi §¥Z / M ¥'9 QFX) aInpow [eaisjul X | aluazesodip
W ZW HO3L! Ameado emzen
-- Buny6i Aouabiaws - W ze: BIUAIMOWIEZ IN I L

JID0TONHI3AL WL

Jusanpoid\ IN dAL

(sulfzeme sluspeimso) moxiuAm pelbpod 1'2°6
2I1UdZIZSAIWO 9} ‘MONIUAM JOINS Z'6

8luazozsalod 91 6

0zoz'ZL'zz eeq

668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

- eloelejsu|

® $OIN EMON ‘9|0¥ZSpazId paIgo

str. 23

arkusz nr



9¢/p} BUONS (023id) $2i EMON '3I0NZSDaZI - 5680023801435 EWallays0 Elodaauoy

1d'woo Bni@zamodalys qnyer Iew-2 | 60 808 822 8+ NSO
‘0’02 "dg A1opoe4 W6 907 | zomodapis gnyer zul 16w :nyaloid efeziesy

Ww| 00S¥ / M ¥€ %0007 Q31 L eluszesodim
Ate1q prdi ledo 0¥g/WIN0SY O3 G621 AFTITXNTAVYE ©  Amesdo emzeN
95000'16000E ©  BIUAIMOWEZIN | §

A¥OLOVH LHOIM N1

juasnpoid\IN dAL

wggo efokzog
290 (pn) xewzuwzg
9L0 53wz
X 161 ulwz
x| 652 us3
awoizod pn
1"} BZo0q0) euzAZazseld | Kuaso 1ezsqo

(XI00L/LW/A §6'2) UM §9'L (zW ¥') dluyoziaimod Bu 20l

Move EBUMONED 20N

Wi 00°005¥ 12P0IZ "MS UBIWNIS AImoNEeD

080 eluewAzin “zoppdspn

wle ms0 mesdo Auzkzozserd 95030SApN

9GP0 950]! BIUPAIS yszoyqo wikiobje Akzn
aujobo aueq

1] eruspemso aluszaleN
00¢ 002 o5t

[] x o 00
<M

|} Auaoo sezsqQ ‘moyuim peiBpod |10
2IUDZIZSAIWO LI ‘MONIUAM JOS 101

aluazozsalwod L1 0}

0Z0Z'Zl'2e ° eleq

66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN

= eloe[ejsu|

o SOIV, BMON '8j0¥Zspazid PRI

9¢/S | BUOAHS (on8id) $3IM EMON “B10NZSPAZId - 568..002-4801d3-S EINaaIMs0 efdaoucy
1d'woa Bnj@zowmadeyg anyer Jew-a | 60 808 8ZL 8+ JINSO
‘0’02 'dg fojoe4 1461 9N | zomodapyg gnyer zu B niyslosd efoeziesy

W 00LZ / M ¥Z 000¥ 03T X » : aluazesodim
1819 WHdW 078010042 Q3 V/d 009¥009 03187 WITS DISSYT109NT:  Ameido emzeN .
LIE'P0TS°LPE000 ©  BIUSIMOWEZIN € ¥
AYOLOVd LHOIT 9N

jasnpoid\ N dAL

wggo efokzog
S¥0 (pr) xewzuwzg
290 Jsgruwa
X| 6EL uz
X| ¥22 us3
awoizod p
'} eZo0qo) euzAzazseld | Auaso Jezsqo

(X100 L/AU/A SL°L) WM L6'E (ew op'g1) dluysziaimod Bu S0

MOZL BHMONED 00)\

w| 00°0018 19POIZ “MS UBILNNS ANMONED

080 eluewAzin zopodspp

wol'e ‘mgo meido Kuzhzozseyd psoxosiny

qpPo 950! BlUpBIS uazonqo wipkioBle Lifzn
aujobo aueq

1] e1uspaIMSO BlUSZAIEN
00¢ 00z 051 00t

I— I [ ,

[wlxg S ¥ € z 3 0

- B

em

T

m

| Au@ao sezsqQ ‘moyiuAm pejbpod L' 1'LL
ednib | elujezg 61 ‘MOMIUAM IODIS  L'LL
ednub | elniezg 61 LL

0zoz'ZL'zz eeq

668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

- eloelejsu|

® $OIN EMON ‘9|0¥ZSpazId paIgo

str. 24

arkusz nr



9¢/91 BuOnS (onind) $2I) EMON '9/0%ZSPaZid - 588,002 34807035 BIaNaMSO Blodaouoy

1d'wod Bn@zormodapis amier Iew-3 | 640 208 82L 8y+ ‘NSO
0'0 7 "dg Aoped Wb o017 | zomodays gnyer “zul 16w :myeloid eldeziesy

Wi 0S¥ / M ¥€ X000 A3 | ¢ aluazesodip
Ateld rdl ledo 0¥8/WI00GK O3 GEZL AIT 8T XNIAVY ©  Ameido emzeN
9£000'1B000E ©  BIUBIMOWEZIN | ]

AYOLOVd LHOIm 9N

juasnpoid\IN dAL

weggo elokzod
SE0 (pn) xewzuwzg

250

x| 6£L

x| 892

awoizod pn
1} BZ20q0) BuzAZazZSeld | Kuaso 1ezsqo
(XI00L/LW/A §8'L) WM 76+ (oW gg'g) dluysziaimod eu oo
MO¥e BUMONED 20
w| 00°005¥ 12P0IZ "MS UBIUNIS AMOdNED
080 eluewAzin “zoppdspn
w9 ‘mso mesdo Auzkzozseyd psoxq0sApy
21qpo 9so|! elUpels uezoljqo wikioble Akzn
aujobo aueq
[x1] eluapeImMso sluazalEN

00€ 002 05t a0k
] | I ,
wjx ooz 00’k 000
= em

|} Auaoo sezsqQ ‘moyuim peiBpod |1z
Auuayany syauy 0z ‘moMIuAM JoNIS  L'ZL
Kuuaysny syauy gz  Z1L

0Z0Z'Zl'2e ° eleq

66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN

- efoegjsu|

@' SOIN BMON 'BJ0YZSPaZId PRIq0

9¢/L| euong (o213(d) S2IM EMON “810NZSPaZId - 568.L002-48071d3-S EILaNaIMSO ERdaoucy
1d'woo Bnj@zoimodapis anyer :1ew-a | 6¥0 R08 82/ 8¥+ INSD
'0'0 2 "dg K1oj0e4 1B 9N | zowmodapys gnyer “zul 16w nyaloid efbezieay

WI0SZE/ M 9230007 ATTX L ¢ awuazesodimn
A1 bl [edo OYOALIOGEE GF 000 QTN &1 XMAVY | Ameado emzeyy IS
9000160008  BwAWOWEZIN | 4
AMOLOVA LHOM on

aonpoid\ N dAL

w g0 efohzog
280 (pn) xewz/umwz
060 Js3ruz
X 0€T uwzg
X| GSE g3
awoizod py
L'} eZ20q0J BUZAZIZSRB}d | Auaso Jezsqo

(X100 1AW/ 9%°6) WM 60"+ (oW g0'1) diuysziaimod eu oo

Mmooz EUMOMED D0

wj 00°052¢ 19poIZ "M UalunAS ANMONED

080 eluewAzin zopodspp

woLe ‘mgso meido Auzhzozseyd 9soyosApy

IGPO 501! BILPAIS yazoqo wikiobie Kikzn
aujobo aueq

[xI] BiuapaImSO B1UaZSEN
00¢ 00z

] x ot 00

) 11 ] 1 aejrwp |||

} Au@ao 1ezsqQ ‘moyiuAm pelbpod L 1'ElL
|auosiad OM 1Z ‘MONIUAM JONS  L'EL

|1auosiad oM L2 €L

0zoz'ZL'zz eeq

668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

: ele|ejsu|

® $OIN EMON ‘9|0¥ZSpazId PRIq0

str. 25

arkusz nr



9¢€/8) BuOsS (onind) SaIM EMON '2{0%ZSPaZid - $68.L.00Z-3801d3-5 BNaNaMSO efodaouoy

1d woo Bni@zomodaiig amier :Iew-a | 6v0 808 82£ 8+ NSO
‘0’0 Z "dg Auoyed Wb 901 | zomodas gnyer zul 16w :npjelod efaezijeay

W 00LZ / M ¥Z Y000¥ 037X h : aluazesoding
1elq WHdIN 0¥8/WI00£Z a3 ¥d 009%009 A1 G7 WIS DISSY10ONT:  Ameido emzeN .
LLEP0TS LPE0S0 © BIUBIMOWEZIN | 13
AYOLOVd LHOIT 9N

juadnpoidiIN  dAL

wooo elokzod
SLO (pn) xewzuwzg
80
X621
X 8¥1L
awoizod pn
1} BZ20q0) BuzAZazZSeld | Kuaso 1ezsqo
(XI00 /WA 71 ) WM EL'9 (el g6'¢) dluysziaimod eu oo
Movz BUMONED 20
wi 00°00L2 12P0IZ "MS UBIUNIS AMOdNED
080 euewAznn “zojodsp
woLg ‘mso mesdo Auzkzozseyd psoxq0sApy
21qpo 9s0|! elUpals uszoyqo wilioble Akzn
aujobo aueq
[x1] euaReIMsO BlUBZAEN
054 a0k
[ I |

[wx 0z oL 00

|
—

} Auaoo sezsqQ ‘moyuim peiBpod |'1'vL
dejoneip ¥z ‘MONIUAM JoS  LbL
dejonneim vz vi

0Z0Z'Zl'2e ° eleq

66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN

- efoegjsu|

@' SOIN BMON 'BJ0YZSPaZId PRIq0

9¢/6 | euOnS (o213(d) S2IM EMON “810NZSPaZId - 568.L002-48071d3-S EILaNaIMSO ERdaoucy
1d'woa Bnj@zowmadeyg anyer Jew-a | 60 808 8ZL 8+ JINSO
'0'0 2 "dg K1oj0e4 1B 9N | zowmodapys gnyer “zul 16w nyaloid efbezieay

Wl 000% / A\ S€ M000¥ 03T X » : aluazesodim
1e19 WHdW 078/W1000¥ A3 d 009¥009 03187 WITS DISSYT10ONT:  Ameido emzeN .
LIE'Z0TS IYE080 °  BIUBIMOWEZIN  ZL €
AYOLOV4 LHOIM 9M

aonpoid\ N dAL

wooo efokzog
550 (pr) xewzruwz
190 I3z
X| 292 uz
X| £6€ us3
awoizod p
L'} eZ20q0J BUZAZIZSRB}d | Auaso Jezsqo

(X100 L/AU/AA 09°L) WM 829 (e £6°99) dluysziaimod Bu SO

MOo0Zy EUMOMED D0

Wi 00'0008% 19poIZ "M UalunAS ANMONED

080 eluewAzin zopodspp

woLe ‘mgso meido Auzhzozseyd 9soyosApy

IGPO 501! BILPAIS yazoqo wikiobie Kikzn
aujobo aueq

[xI] BiuapaImSO B1UaZSEN
00¢ 00z

[wixie ok 6 8 L 9 S 14 € z 3 0

| Au@ao 1ezsqQ ‘moyiuAm pejbpod L' 1'S)
ednib | Lz ‘MONIUAM JONIS  1'GL

ednib |2z §1L

0zoz'ZL'zz eeq

668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

: eloelejsu|

® $OIN EMON ‘9|0¥ZSpazId PRIq0

str. 26

arkusz nr



9€/0Z BuOsS (onind) SaIM EMON '2{0%ZSPaZid - $68.L.00Z-3801d3-5 BNaNaMSO efodaouoy

1d'wod Bn@zormodapis amier Iew-3 | 640 208 82L 8y+ ‘NSO
0'0 7 "dg Aoped Wb o017 | zomodays gnyer “zul 16w :myeloid eldeziesy

| 000% / A\ S€ M000% Q371X | - aluazesoding

K
1elq WHdIN 0¥8/WI000F a3 ¥d 009%009 03197 WIS DISSY10ONT:  Ameido emzeN .
LIEZ0TS LPE0S0 © BIUBIMOWEZIN  Z €
AYOLOVd LHOIT 9N

juadnpoidiIN  dAL

weggo elokzod

padd (pn) xewzumwz

190

X1 661

x| ¥ze

awoizod pn

1} BZ20q0) BuzAZazZSeld | Kuaso 1ezsqo

(XIO0 /UM L9 L) UM OF'S (oW £6°Z1) dluyoziaimod eu oo

MO0L EJIMONED D0
w| 00°0008 12P0IZ "MS UBIUNIS AMOdNED

080 euewAznn “zojodsp

wol'g ms0 mesdo Auzkzozserd 95030SApN

21qpo 9s0|! elUpals uszoyqo wilioble Akzn
aujobo aueq

1] eruspemso aluszaleN
00¢ 002 o5t

[wlx ooe 00z 00k 000

|} Auaoo sezsqQ ‘moyuim pelBpod 1191
yaunyaido syauy gz ‘MoNIUAM JoiS  L9L

jaunyaido syauy gz 9l

0Z0Z'Zl'2e ° eleq

66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN

- efoegjsu|

@' SOIN BMON 'BJ0YZSPaZId PRIq0

9¢/1Z BUONS (on21d) $3IM EMON *3I0XZSPATId - S68LL00Z-4807143-S BINaNIaIMS0 Elodaouny

1d'woo Bnj@zoimodapis anyer :1ew-a | 6¥0 R08 82/ 8¥+ INSD
'0'0 2 "dg K1oj0e4 1B 9N | zowmodapys gnyer “zul 16w nyaloid efbezieay

Wy 00S¥ / M ¥€ ¥000¥ Q3T X | * aluazesodip
Kteld vrdl ledo 0¥8/WI005F Q3 G621 QI 9T XNTAYY | Ameido emzeN
9€000'16000E ©  BIUBIMOWEZIN  Z S

AYOLOV4 LHOIM 9M

aonpoid\ N dAL

w g0 efohzog
S50 (pn) xewz/umwz
890 Js3ruz
X 661 uwzg
X 882 g3
awoizod py
L'} eZ20q0J BUZAZIZSRBld | Auaso Jezsqo

(X100 L/AU/A 267 L) WM 25°S (ew L€°Z1) dluysziaimod Bu do

M 089 EUMOMED D0

Ww| 00°0006 19poIZ "M UalunAS ANMONED

080 eluewAzin zopodspp

woLe ‘mgso meido Auzhzozseyd 9soyosApy

IGPO 501! BILPAIS yazoqo wikiobie Kikzn
aujobo aueq

[xI] BiuapaImSO BlUaZSEN
00¢ 00z 051
) |

] x 0 (4 00’} 000

Iz

£
w1

| Au@ao 1ezsqQ ‘moyiuAm pelbpod L 121
Auuayony s)auy 6Z ‘MONIUAM IONIS  |'LL

Auuayony sysuy 6z L1

0zoz'ZL'zz eeq

668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

: ele|ejsu|

® $OIN EMON ‘9|0¥ZSpazId PRIq0

str. 27

arkusz nr



9€/ZZ euass (onind) SaIM EMON '2{0%ZSPaZid - $68.L.00Z-3801d3-5 BNaNaMSO efodaouoy

1d'wod Bn@zormodapis amier Iew-3 | 640 208 82L 8y+ ‘NSO
0'0 7 "dg Aoped Wb o017 | zomodays gnyer “zul 16w :myeloid eldeziesy

Wi 0SEE /M L ¥000F Q31X L aluazesodim
Atelg ySdi O¥8/WI0S L 03 092 3181 0V1d Ameido emzeN
¥0000' 10L00E - BIUSIMOWEZ N | 9

Wi 0S¥ / M ¥€ X000 A3 | ¢ aluazesodip
Ateld rdl ledo 0¥8/WI00GK O3 GEZL AIT 8T XNIAVY ©  Ameido emzeN
9£000'1B000E ©  BIUBIMOWEZIN | ]

AYOLOVd LHOIm 9N

juasnpoid\IN dAL

wego elokzod
LE0 (pn) xewzuwzg
050
Xl 1EL
x| £92
awoizod pn
1’| e220q01 EN)NonH_l [ Auaso 1ezsqo
(X100 L/2W/M §8°E) AW/A EL°0L (W ¥p'p) dluyoziaimod eu o
MOSY BUMONED 20
w| 00°0595 12P0IZ "MS UBIUNIS AMOdNED
080 euewAznn “zojodsp
woLg ‘mso mesdo Auzkzozseyd psoxq0sApy
21qpo 9s0|! elUpals uszoyqo wilioble Akzn
aujobo aueq
[x1] euaReIMsO BlUBZAEN
00€ 002 05t a0k
] | I ,

[w] x 0 4 00’k 000

7 7 7

9M

} Auaoo sezsqQ ‘moyIuim pelBpod 1181
BJ3]E0L £E ‘MONIUAM JONS  1'8L
elsjeol £¢ 81

0Z0Z'Zl'2e ° eleq

66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN

- efoegjsu|

@' SOIN BMON 'BJ0YZSPaZId PRIq0

9¢/cZ euonS (o213(d) S2IM EMON “810NZSPaZId - 568.L002-48071d3-S EILaNaIMSO ERdaoucy
1d'woa Bnj@zowmadeyg anyer Jew-a | 60 808 8ZL 8+ JINSO
'0'0 2 "dg K1oj0e4 1B 9N | zowmodapys gnyer “zul 16w nyaloid efbezieay

WI0SZE/ M 9230007 ATTX L ¢ awuazesodimn
A1 bl [edo OYOALIOGEE GF 000 QTN &1 XMAVY | Ameado emzeyy IS
9000160008  BwAWOWEZIN | 4
AMOLOVA LHOM on

aonpoid\ N dAL

w g0 efohzog
¥LO (pn) xewz/umwz
ve0 Js3ruz

X €02 uwzg
X Z¥E g3
awoizod p
'} ez20q01 euZAZIZSERld I Auaso sezsqo
(1001/2W/M 0%'9) /M 8F'SL (e gg'L) dluyoziaimod eu ooy
Mmooz EUMOMED D0
wj 00°052¢ 19poIZ "M UalunAS ANMONED
020 eluewAzin zopodspp
wol'e ‘mgo meado Auzhzozserd psoyoshim
1Gp0 PS0|! BIUPBIS yazaliqo wikioBle Akzn
aujobo aueq

[xI] BiuapaImSO B1UaZSEN
00¢ 00z

] x o 00

woawa

} Au@ao 1ezsqQ ‘moyiuAm pelbpod 1161
amoypeziod ‘wod ¢ ‘MONIUAM IODIS  1'6L

amoypkziod "wod /¢ 6l

0zoz'ZL'zz eeq

668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

: ele|ejsu|

® $OIN EMON ‘9|0¥ZSpazId PRIq0

str. 28

arkusz nr



9€/pZ BUOKS

(onaid) 58I EMON '3104ZSPaZId - §68..002-34801d3-5 EMaNaVs0 Eodacuoy

1d'woo Bni@zamodalys qnyer Iew-2 | 60 808 822 8+ NSO
‘0’02 "dg A1opoe4 W6 907 | zomodapis gnyer zul 16w :nyaloid efeziesy

1elq e dIN 0¥8/WI00£Z a3 ¥d 009%009 @31 97 WIS DISSY10ONT !

W 00LZ / M\ ¥Z M000% 371X ."

(XI00L/LW/AR 85'E) LU/ €6t

MOvZ
wi go'ooLz

080
woL'e
DIgpe 9s0]! BlUpBS

aluazesodipn

Ameido emzen .

LLE'P01S LPE0S0 EIUBIMOWIEZ JN [ [3
AHOLOV4 LHOIM 9N

wooo
890

120

XL

X 8cl
awoizod py

1°1 B290q01 BUZAZ37SEld

051

juasnpoid\IN dAL

efokzog

(pn) xewzuwzg
53wz

uwg

us3

| Kuaso 1ezsqo

;W gg') duydziaimod eu a0l

EJMOMED J0N

12POIZ "M UBIUNIS AIMONED

eluewAzin “zoppdspn

ms0 mesdo Auzkzozserd 95030SApN
yszoyqo wikiobje Akzn

aujobo aueq

[l eluapemso sluazaeN

00l

[w] x 00

0o’k 000

|} Auaoo sezsqQ ‘moyuim peiBpod |10z
dejoneip 8¢ ‘MONIUAM JoS 1702
dejoneim ge 02

02022122 *
668..002-4807d3-S ©

SOl BMON '8joyZspezid ©

eleg

nyyalosd Jawny
eloe[ejsu|
PRIao

9€/G BUCAS

(on21d) $3IM EMON *3I0XZSPATId - S68LL00Z-4807143-S BINaNIaIMS0 Elodaouny

1d'woo Bnj@zoimodapis anyer :1ew-a | 6¥0 R08 82/ 8¥+ INSD
‘0’02 'dg fojoe4 1461 9N | zomodapyg gnyer zu B niyslosd efoeziesy

W 00LZ / M\ #Z M000% Q3T X h : aluazesadipn
1819 WHdW 078010042 Q3 V/d 009¥009 03187 WITS DISSYT109NT:  Ameido emzeN .

(X100 L/AU/A OF'Z) WM 99'+
Moey
w| 00°00¥5

080
woLg
91Gpo 950]! BIUPaIS

L1E€'¥075°1#€090 * EIUBIMOWEZ N € ¥
A¥OLOV4 LHOIT 2N

juaonpoid\ N dAL

wooo efokzog
190 (pr) xewzuwzg
SLO Jsgruwa
X| 5¥L uz
X| #6L us3
awoizod p
'} eZo0qo) euzAzazseld | Auaso Jezsqo

(;w pg"01) Auyoziaimod eu dopy
BHMONED 00)\
19POIZ "MS UBILNIS ANMONED

eluewAzin zopodspp

mso mesdo Auzhzozseyd psoyosing
yazoqo wikiobie Kikzn

aujobo aueq

[x1] eluspamso aluszdleN

002 0S1 004
[ I I J
[w] x 00z o't 000
L -
s _...,,EE z

nies

om

| Au@ao 1ezsqQ ‘moyiuAm pelbpod 111z
BMOPOUIS BYIBIY 6E ‘MONIUAM JOS  L'LT
emopoyds eylejM 6€ 12

0zoz'ZL'zz eeq
668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN
- eloelejsu|

SO\ EMON '9|0%ZSpazld PlRaIgo

str. 29

arkusz nr



9€/9Z euosS (onind) SaIM EMON '2{0%ZSPaZid - $68.L.00Z-3801d3-5 BNaNaMSO efodaouoy

1d woo Bni@zomoda)s amier :Iew-a | 6v0 808 82/ 8r+ ‘WSO
0'0 7 "dg Aoped Wb o017 | zomodays gnyer “zul 16w :myeloid eldeziesy

W 000% / A\ € M000¥ 037X h : aluazesoding

1elq WHdIN 0¥8/WI000F a3 ¥d 009%009 03197 WIS DISSY10ONT:  Ameido emzeN
LLEZ0TS LPE0S0 © BIUBIMOWEZ JN

AYOLOVd LHOIT 9N

juadnpoidiIN  dAL

efokzog

950 (pn) xewzuwzg

x| #9€
awoizod pn
1"} BZ90q01 BUZAZOZSRld

(XI00 L7/ EL L) WM ST'9

| Kuaso 1ezsqo

(W 26 ¢¢) dluysziaimod BU dOp

MO0LZ EIMO%3ED 20N
w| 00°000¥Z 12P0IZ "MS UBIUNIS AMOdNED
080 eluewAzin “zoppdspn

woy'g ms0 mesdo Auzkzozserd 95030SApN

DIgpe 50| BlUpBS

uazoygo wikiobie Aikzn

aujobo aueq

1] eruspemso aluszaleN

} Auaoo sezsqQ ‘moyuim peiBpod |'1'ZZ
ednib || o¢ ‘MoYIUAM Jo14S  L'ZT

ednibjjoe  z2

0z0ZeLee ¢
668..002-4807d3-S ©
@ SOIN\ BMON '20yZSpezid

eleq

nyyalosd Jawny

efoegjsu|
PRIao

9€/LZ BUONS (on21d) $3IM EMON *3I0XZSPATId - S68LL00Z-4807143-S BINaNIaIMS0 Elodaouny

1d'woo Bnj@zoimodapis anyer :1ew-a | 6¥0 R08 82/ 8¥+ INSD
'0'0 2 "dg K1oj0e4 1B 9N | zowmodapys gnyer “zul 16w nyaloid efbezieay

Wl 000% / A\ S€ M000¥ 03T X » : aluazesodim
1e19 WHdW 078/W1000¥ A3 d 009¥009 03187 WITS DISSYT10ONT:  Ameido emzeN .
LLE'Z0TS IYE080 ©  BIUBIMOWEZIN g €
AYOLOV4 LHOIM 9M

aonpoid\ N dAL

wooo efokzog

850 (pr) xewzruwz

0L0 I3z

X| 652 uz

X| 89 us3
awoizod p

L'} eZ20q0J BUZAZIZSRB}d | Auaso Jezsqo

(X100 L/AU/A 72°L) QWM LF'9 (ew 82°Z¢) dluysziaimod Bu S0

Mool EUMOMED D0

w| 00°000¥2 19PQIZ "M UaluNLS AUmoNED

080 ejuewAzin zopodspy

wor'e ‘mso mesdo Auzhzozseyd psoyosing

1Gp0 PS0|! BIUPBIS yazaliqo wikioBle Akzn
aujobo aueq

[xi] eluspaImsO BiuazalEN
00¢ 00z

| Aud20 1eZSqQ ‘MONIUAM pEIBpod |L'1'EZ
ednub ||| Lg ‘MOYIUAM JOS  1'ET

ednib i e €2

0zoz'ZL'zz eeq

668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

: ele|ejsu|

® $OIN EMON ‘9|0¥ZSpazId PRIq0

str. 30

arkusz nr



9€/9Z euOsS (onind) SaIM EMON '2{0%ZSPaZid - $68.L.00Z-3801d3-5 BNaNaMSO efodaouoy

1d woo Bni@zomoda)s amier :Iew-a | 6v0 808 82/ 8r+ ‘WSO
0'0 7 "dg Aoped Wb o017 | zomodays gnyer “zul 16w :myeloid eldeziesy

| 000% / A\ S€ M000% Q371X | - aluazesoding

K
1elq WHdIN 0¥8/WI000F a3 ¥d 009%009 03197 WIS DISSY10ONT:  Ameido emzeN .
LLEZ0TS LPE0S0 ©  BIUBIMOWEZIN 6 €
AYOLOVd LHOIT 9N

juadnpoidiIN  dAL

wooo elokzod

290 (pn) xewzumwz

€L0

X| 262

X] 86€

awoizod pn

1} BZ20q0) BuzAZazZSeld | Kuaso 1ezsqo

(XI00L/LU/M 65" L) LU/ ZE'9 (oW 5g'6¥) dluyozIaimod eu oo

MOSLE EJIMONED D0
W 00°0009¢ 12P0IZ "MS UBIUNIS AMOdNED

080 euewAznn “zojodsp

woy'g ms0 mesdo Auzkzozserd 95030SApN

21qpo 9so|! elUpals uszoyqo wilioble Akzn
aujobo aueq

1] eruspemso aluszaleN
00¢ 00z

|} Auaoo sezsqQ ‘moyIuim peiBpod | 1'vZ
ednib Al LE ‘MOYIUAM JO1iS  L'YT

edub Al LE b2

0z0ZeLee ¢ eleq

66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN

- efoegjsu|

@ SI/\ BMON '9J0NZSpazld © PeIgo

9E/6Z BUONS (on21d) $3IM EMON *3I0XZSPATId - S68LL00Z-4807143-S BINaNIaIMS0 Elodaouny

1d'woo Bnj@zoimodapis anyer :1ew-a | 6¥0 R08 82/ 8¥+ INSD
'0'0 2 "dg K1oj0e4 1B 9N | zowmodapys gnyer “zul 16w nyaloid efbezieay

WI0SZE/ M 9230007 ATTX L ¢ awuazesodimn
4210 brdl edo 0¥BAI0SZE (T 000 OF1 871 XMIAVY | Amesdo emzey I

9/000°'16000€ ©  EIUBIMOWEZIN  E L
AYOLOV4 LHOIM 9M

aonpoid\ N dAL

w g0 efohzog
10 (pn) xewz/umwz
L¥0 Js3ruz
X §Z1 uwzg
X| 892 g3
awoizod py
L'} eZ20q0J BUZAZIZSRBld | Auaso Jezsqo

(X100 L/AU/AA 09°L) WM ST+
MOZS
w| 00°0059

08’0
werg
91Gpo 950]! BIUPAIS

00€ 002

(W £Z°'Z1) duysziaimod eu J0WN
BHMONED 00)\
19poIZ "M UalunAS ANMONED

eluewAzin zopodspp

‘mgo meido Kuzhzozseyd psoxosiny
yazoqo wikiobie Kikzn

aujobo aueq

[x1] eluspaImsO BiuazalEN
051 00t

[w]x E«N

M

b=

W2

| Aua20 1eZSqQ ‘MONIUAM pEIBpod |L'}'SZ

Auuayany syauy pe ‘MOMIUAM IODIS  1'SZ

Auuayony sysuy vg ST

0zoz'ZL'zz eeq
668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

: ele|ejsu|

$OIN EMON ‘Bj0¥ZSpazid paIgo

str. 31

arkusz nr



9€/0¢ BUONS

(onaid) 58I EMON '3104ZSPaZId - §68..002-34801d3-5 EMaNaVs0 Eodacuoy

1d'wod Bni@zomodalys amier :Iew-a | 60 808 82/ 87+ INSD
‘0’0 Z "dg Auoyed Wb 901 | zomodas gnyer zul 16w :npjelod efaezijeay

WI 00LZ / M\ ¥Z M000% 31X L aluazesoding

K
1elq WHdIN 0¥8/WI00£Z a3 ¥d 009%009 A1 G7 WIS DISSY10ONT:  Ameido emzeN .

(XI00L/U/M 797 L) UM 06°E
Moey
wi 00°00¥5

080
w0ee
Igpe 50| BlUpBIS

00€

LLE'P01S LPE0S0 BIUSIMOWEZ N Z 14
AYOLOV4 LHOIT oN1

Juaonpoid\ N dAL

wggo efokzog

050 (pn) xewzuwzg

990 53wz

X 151 ulwz

x| L£2 us3
awoizod pn

1°1 B290q01 BUZAZ37SEld | Auaso Jezsqo
(W zg'z1) duyoziaimod eu aopy
ENMONED 20

12POIZ "M UBIUNIS AIMONED
eluewAzin “zoppdspn

‘mso mesdo Auzkzozseyd psoxq0sApy

yszoyqo wikiobje Akzn
aujobo aueq

[l eluapemso sluazaeN
002 0S54

[w]x 002 00t 000

Pasaczyena robocza 11

w2

b)) [=

| Auaoo sezsqQ ‘moyuim peiBpod 192
yaunyaido [yod Ge ‘MONIUAM JoS  1'92

jeumjaido foyod ¢ 92

0Z0Z'Zl'2e ° eleq
66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN
= eloe[ejsu|

SO\ BMON '8|0NZSpazld : INEGle]

9t/1€ BUCAS

(on21d) $3IM EMON *3I0XZSPATId - S68LL00Z-4807143-S BINaNIaIMS0 Elodaouny

1d'wod Bn@zomoda)Ng anyer iew-a | 670 808 82/ 8¥+ NSO
‘0’02 'dg fojoe4 1461 9N | zomodapyg gnyer zu B niyslosd efoeziesy

W 00LZ / M ¥Z 000¥ 03T X » : aluazesodim
1819 WHdW 078010042 Q3 V/d 009¥009 03187 WITS DISSYT109NT:  Ameido emzeN .

(X100 L/AU/M L2°T) LM LO'E
M 505}
wi 00" LaYeL

080
wosE
91Gpo 950]! BIUPAIS

05t

1"} BZ90q01 BUZAZOZSRYd

00l

L1E€'¥075°1#€090 * EIUBIMOWEZIN 9 ¥

AY¥OLOV4 LHOIM 9N

juaonpoid\ N dAL

wooo efokzog

z€0 (pr) xewzuwzg

S¥0 Jsgruwa

X 09 uz

X| 5L us3
awoizod p

| Auaso Jezsqo

(W 66'8F) Juyosziaimod eu 2o
BHMONED 00)\
12P0IZ "M UBILNNS AJMONED

eluewAzin zopodspp

‘mso mesdo Auzhzozseyd psoyosing
yazoqo wikiobie Kikzn

aujobo aueq

[x1] eluspamso aluszdleN

SL 05

[ ]

[wix zz 0z 8l 9l ¥l

41

ot g 9 v 4 0

| Aua20 1eZSqQ ‘MoNIUAM pEBpod L'} LT
Z1e)AI0) Zi ‘MONIUAM JODIS |12
zeyio zy 12

0zoz'ZL'zz eeq
668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN
- eloelejsu|

SO\ EMON '9|0%ZSpazld PlRaIgo

str. 32

arkusz nr



9g/ze ruolS

(onaid) 58I EMON '3104ZSPaZId - §68..002-34801d3-5 EMaNaVs0 Eodacuoy

1d'woo Bn@zowmodalNs amier ew-a | 60 808 822 8v+ NSO
‘0’07 'dg A1oped Wb o7 | zomodapis gnyer “zul 16w :npjeloid efezieay

b)) [=

(%0) Wi L9Z /M 59 QTL E62040 X L awazesodim -
WZW Y O3INOWL ! Ameido emzeN
== Bunyér Aousbiews - WT0S: ElueIMOWEZIN L DL
F90TONHI3L WL
| Auado sezsqQ ‘moqiuim pejbpod 1'}'1T
Z1ejfioy gp ‘MOMIUAM JoNS |2

zellIo 2y L2

02022122 * eleq
66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN
- eloe[ejsu|

SOIN BMON 'BJ0YZSPaZId PaIgo

og/ee BUOAS

(on21d) $3IM EMON *3I0XZSPATId - S68LL00Z-4807143-S BINaNIaIMS0 Elodaouny

1d'woo Bnj@zoimodapys amier :Iew-a | 60 808 8ZL B+ NSO
‘007 'dg Aioped b7 o7 | zomodapis gnyer “zui Jbw npaloid ebezieay

000- 89% L 96

9S0WAIWOUMOY  [X|Jxew]
BlUYoZIBIMOd

nies

0z SLZT L 96 St 0L L
| euffoenyema eboig
[xiluw3 -psowsiwoumoy  [xixews  [xjunwz [x/lpsepuels IN

BU|BIJUSD SO
:aulfoenyema 16oig

g0 ‘euewhznn zojpdspn
elupaisodzaq emopepis ‘yezoyqoe wikiobie Akzn

adjels eu al d

WI €22/ M §'9 AL £620L0X | slezesodiy .
WD Y OIINOWL:  Ameido emzeN
- BunyBin Aousbiswg -- WTLS:  EBlemowezJN  Z  Z)

Wi L9/ M S0 a3k €62010X | - aluszesodim .
WZW H D3INOWL * Ameido emzen
-- Buny6i Aouabiaws - W 0s: BIUAIMOWIEZ IN I ol
FID0TONHIIL WL

ueonpoid\ N dAL

(aulfaeme ) moqiuAm peiBpod 1’2 LT

ZIRJAI0Y Zb ‘MONIUAM JOIS 21T
zeifioy Zy L2

0zoz'ZL'zz eeq
668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN
- eloelejsu|

SO\ EMON '9|0%ZSpazld PlRaIgo

str. 33

arkusz nr



9€/pE BUONS (onind) SaIM EMON '2{0%ZSPaZid - $68.L.00Z-3801d3-5 BNaNaMSO efodaouoy
1d woo Bni@zomodaiig amier :Iew-a | 6v0 808 82£ 8+ NSO
0'0 7 "dg Aoped Wb o017 | zomodays gnyer “zul 16w :myeloid eldeziesy
Wi 0SZE / M 92 ¥000% 031X | aluazesodip
AE10 vyl 1200 OYBUIOGZE O3 009 QT 87 XAV ©  Amesdo emzeyy I
9/000'16000E ©  ElAIMOWEZIN T [
AYOLOV4 LHOIT 2N
juadnpoid\ N dAL
wego elokzod
LE0 (pn) xewzuwzg
250
XL
X €12
awoizod pn
1} BZ20q0) BuzAZazZSeld | Kuaso 1ezsqo
(XI00 L7/ SE'Z) UM 66t (e L' 01) dluyoziaimod eu oo
mozs BUMONED 20
w| 00°0059 12P0IZ "MS UBIUNIS AMOdNED
080 euewAznn “zojodsp
wosz ms0 mesdo Auzkzozserd 95030SApN
21qpo 9s0|! elUpals uszoyqo wilioble Akzn
aujobo aueq
[x1] euaReIMsO BlUBZAEN
00z 051 a0k
| — I ,
X3 0z oL 00

[wlx 05 o

|} Auaoo sezsqQ ‘moyuim pelBpod 1182
BUIIZET £ ‘MONIUAM JOIS  L'8T
ejuaizelr gy 8¢

0Z0Z'Zl'2e ° eleq
66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN
- efoegjsu|

SO\ BMON '8|0NZSpazld : INEGle]

9E/GE BUONS (on21d) $3IM EMON *3I0XZSPATId - S68LL00Z-4807143-S BINaNIaIMS0 Elodaouny

1d'woo Bnj@zoimodapis anyer :1ew-a | 6¥0 R08 82/ 8¥+ INSD
'0'0 2 "dg K1oj0e4 1B 9N | zowmodapys gnyer “zul 16w nyaloid efbezieay

WI0SZE/ M 9230007 ATTX L ¢ awuazesodimn
A1 bl [edo OYOALIOGEE GF 000 QTN &1 XMAVY | Ameado emzeyy IS
9000160008  BwAWOWEZIN | 4
AMOLOVA LHOM on

aonpoid\ N dAL

w§g0 efohzog
690 (pn) xewz/umwz
B8L0 Js3ruz
X| 622 uwzg
X 682 g3
awoizod py
L'} eZ20q0J BUZAZIZSRB}d | Auaso Jezsqo

(X100 1/ 0€°8) MM 8181 (e 1) duysziaimod eu oo

Mmooz EUMOMED D0

wj 00°052¢ 19poIZ "M UalunAS ANMONED

080 eluewAzin zopodspp

wee ‘mgso meido Auzhzozseyd 9soyosApy

IGPO 50I! BILPAIS yazoqo wikiobie Kikzn
aujobo aueq

[xI] BiuapaImSO B1UaZSEN
00¢ 00z
|

] x ot oe

| Au@ao 1ezsqQ ‘moyiuAm pelbpod 1162
s19d OM tb ‘MONIUAM OIS L'6T
siad OM vy 62

0zoz'ZL'zz eeq

668//002-4807d3-S ©  Miyaloid JawnN

: ele|ejsu|

® $OIN EMON ‘9|0¥ZSpazId PRIq0

str. 34

arkusz nr



9g/9¢ BUONS (023id) $2i EMON '3I0NZSDaZI - 5680023801435 EWallays0 Elodaauoy

1d woo Bni@zomodaiig amier :Iew-a | 6v0 808 82£ 8+ NSO
‘0’02 "dg A1opoe4 W6 907 | zomodapis gnyer zul 16w :nyaloid efeziesy

W 00LZ / M ¥Z Y000¥ 037X h : aluazesoding
1elq WHdIN 0¥8/WI00£Z a3 ¥d 009%009 A1 G7 WIS DISSY10ONT:  Ameido emzeN .
LLEP0TS LPE0S0 © BIUBIMOWEZIN | ¥
AYOLOV4 LHOIT 2N

juadnpoidiIN  dAL

wsgo efokzog
090 (pn) xewzumwz
vLO Js3uiwg
X1 261 uwz
X] 652 us3
swojzod A
1’| e220q01 M:N)Nuumﬂ_& [ Auaso 1ezsqo
(XI00L/2W/M LE'T) UM ZL'9 (w1 26'€) 31uydziaimod eu a0
Mmove EBUMONED 20N
wi 00'00£2 12P0IZ "MS UBIWNIS AImoNEeD
080 eluewAzin “zoppdspn
wosz ms0 mesdo Auzkzozserd 95030SApN
91qpo 950]! BIUPBIS uezaliqo wikioBle Akzn
aujobo aueq

1] eruspemso aluszaleN
00¢ 002 o5t

wix o2 o 00
Ty

|} Auaoo sezsqQ ‘moyuim peiBpod |1 0g
dejoneip 5¢ ‘MoONIUAM J0IS  L0E
dejonjeim ¢ 0€

0Z0Z'Zl'2e ° eleq

66812002-4807d3-S ©  npjalosd JownN

= eloe[ejsu|

o SOIV, BMON '8j0¥Zspazid PRI

str. 35

arkusz nr



PRZYCISK WYLACZNIKA P.POZ.

Sterowanie wytgcznikiem bedzie realizowane przez nacisniecie przycisku w wytgczniku chronionym szklang szybka, zainstalowanym przy wejsciu do budynku. J— 1050 —
<<<.E.0N:_.x mozna uruchomi¢ po zbiciu szybki, uniemozliwia to sterowanie nim w sposéb przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wytgczenie zasilania przez strazakdw podczas akcji  ogpowa ROZDZIELNICY STOJ ACA W II KLASIE IZOLACYJNOSCI, MINIMUM 1P44. | _
gasniczej. NA WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWICZEK WYKONAWCA UMIESCI W SPOSOB » _
Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien zostaé wyposazony w sygnalizacje swietlng. TRWALY JEDNOKRESKOWY SCHEMAT POWYKONAWCZY ROZDZIELNICY.
Lampka sygnalizacji S$wietlnej zadziatania wytgcznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecac¢ sie w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu. MWM_W&M\DMMWWMWA_.Q%.wmm_%\\_uwbm_uw %wmcooé_m APARATOW POSIADAC
- . . . . . T . . . . . . . . i . - 0

mé_mom.:_m _mB_o_A._ _A.oz.:o_sm_ _o_,N<o_m_m: c_,co:.ma_m_@om@o przeciwpozarowy E&wON:__A.b_,@ac oznacza s\.ﬁmowm:_m.mmoa napigcia budynku objetego akcjg gasnicza. WE WSPOLNEJ OBUDOWIE INSTALOWANE BEDA ROZDZIELNICE: RG, R, TK1 4 4
Jest to jednoczesnie sygnat dla strazakdéw biorgcych udziat w akcji gasniczej, ze mozna rozpoczg¢ dziatania gasniczo-ratowniczZWE.

Brak $wiecgcej sie lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku spowodowany przerwg w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarig ukfadu T T
zdalnego

Wytacznik p.poz.

I_l
l_l
l_l
L 465 L sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu, co oznacza koniecznos¢ recznego wytgczenia. +
! - W zwigzku z tym obok przycisku sterowniczego nalezy zamiesci¢ trwaty napis informujgcy o miejscu zainstalowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu. i 4 + i
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Przycisk p.poz @ NKGS 5x1.5mm2 " _|- " " \c G\c c\c v\.\ G\.\ "
— 1 1 ittt Mt i ettt el Mty Hi ittt -
_U_1N<0_w_A _UUON O NKGS 5x1 _m:,__»DN ! |
ROZDZIELNICA >om\u NKGS 3x1,5mm2 " : _ R1 _ _ R2 _ _._._ﬁ _ _._._AN _ __N_A _
" " instalacja gazowa m W < W W < W W W m m MWM < qmqﬂaoaogmﬂ—dmNmnh.m U=Q<=—A.=u
! ! T Ses 282 oY% o%a 2Z9 zmiana sposobu uzytkowania
centrala oddymiania [ |—L NKGS 3x2.5mm2 L — D ! _._M _n_vn_.w n_M_ _n_uﬂ_ .A_M _n_u4__~ nm Fﬂ M FM _UO_»—:QWNONQJ na Ztobek i
" 2 " = aaoo aao aao aaoo aaoo
! E ! soRagom Przedszkole oraz dobudowa
! ! 5 5 r 5 tg INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
" N " ® ® © © v 2 wiatrotapu i pochyini.
_ 0 " LI E : i
I | | ! PE . g g 8 8 83 ADRES: Nowa Wie$ dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
........................................ 2 2 2 2 ey Gmina Bledzew
— A
wytacznik p.poz R < 10 [Om] YKY4x70mm2 Po = 60 kW OB_:m, _w._maN.mE
] I . — : lo=925A INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
instalowany przy zewnetrzne;j ’ 66-350 Bledzew
Scianie budynku
JEDNOSTKA mgrinz. Mariusz $wigtek
PROJEKTOWA: -
@ ul. Siwa 2, 65-128 Zielona Géra
N*@ONQ —ANU—OEO = Uogmm—nOEm Mwzowq“_ﬁ”wim,“ox_mmmmn@30.,_.003 ~oRa ’

- - WWW.pin.zgora.pl 4 Y
projektowane i wykonane PROJEKTANT | mMgr inz. Marek Wrotkowski
przez UHNQQW_@U_O_.W._”EO Inst. elektr. upr. nr LBS/0055/PBE/18 w spec. elektr.
m:m@mJ\ON:m.. SPRAWDZAJACY | inZ. Andrzej Wrotkowski
Za UQNU_QONQD_Q Inst. elektr. upr. nr 182/76/ZG w spec. elektr.

rzedlicznikowe 100A YKY4x70mm2 _
P . RYSUNEK: Rozdzielnica RG - schemat
ztagcze instalowane przy ) :
granicy dziatki - projekt FTAPBRANZY | Branza Elektryczna
zagospodarowania SN nrvs. | PB-ET
@ U DATA: 2020-12-18 |\r projektu: 0210




POM. ROZDZIELNICY Gt OWNEJ

N ROZDZIELNICA GtOWNA

DACH N
_

Kazdy biegun inwertera dodatni i ujemny zabezpieczone bedg ochronnikiem

Rozdzielnica gtéwna

przepieciowym klasy 2. Rozwigzanie dedykowane dla instalacji PV. Ve PPOZ m @
Rozdzielnica DCIP65 instalowana na powierzchni dachu. , _ LTL2L3N
7 A AR WG-ppoz 3-bieg. 1o
INWERTER WYPOSAZONY W OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIECIOWE. . KAZDE 2 PANELE tACZYC PRZEZ OPTYMALIZATORY (51 SZTUK) wsan || | [° _ e / Wyzw.war.
INWERTER WYPOSAZONY W INTERFEJS ETHERNET ORAZ RS485, WEB SERWER LACZYC JE Z SIECIA LAN. PARAMETRY INWERTERA: | T
ZARZADZANIE, MONITORING POPRZEZ LAN. DOSTEP DO WEB SERWERA PO AUTORYZACI. y DC - w.ummo W /I u " B
MODULY FOTOWOLTAICZNE PV ZOSTANA OBJETE SYSTEMEM POLACZEN WYROWNAWCZYCH z%.sﬁ_a (cos 9 =1) 27500 W _lm
WYKONANYCH KABLEM YKY1x16 WPROWADZONYM DO GLOWNEJ SZYNY WYROWNAWCZEL. ominaina moc wyjsciowa &
Max. napigcie wejsciowe 900 V o~
™ 2| &
Slo x
s|Z2 N
<19 o
3o o
o o|® m
kabel solarny 6mm2 odporny na promieniowanie UV, - Q% 3
0zon | wplywy atmosferyczne w rozszerzonym przedziale temperatur, Rozdzielnica DC P65 PV Sl .m Qa» e
1 2 M m
panel PVpanel P\Vpanel PV panel P\ M
S1-33panelePV [ [ [ [H [ . _ -1 —
— T T T Ui w@% przedsiebiorstwo energetyczne ,
M\‘Js na wniosek wykonawcy robét
Jan zastosuje w ztgczu licznik dwukierunkowy
g ©
" u ‘le _quv\.o_mz
panel PVpanel P\panel PV panel PV W Termomodernizacja budynku,
S2- 32 panele PV . : I S . 10 zmiana sposobu uzytkowania
P | I - I - I — - T 1 | ETH pomieszczen na Ztobek i
J\‘Js Przedszkole oraz dobudowa
. I B . 5(LgY1x25) INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
poow m JN\ &3 LOKALIZACJAROZDZIELNICY ! wiatrotapu i pochyini.
! 8 !
R : m m : ADRES: Nowa Wies dz.13/1, 13/5, 13/6 1 13/9
panel PVpanel P\panel PV panel PV F/UTP kat 6a LSZH Gmina Bledzew
S3- 36 paneli PV - - - — -1 : g 2 m Gmina Bledzew
° | _ - I - i = - T m 3 AL m INwesToR: | ul. Kosciuszki 16
MJJM%D&% < m Wu w w W\ _ NKGs 3x1,5 66-350 Bledzew
: : : R
P 7 _ PRZMC1-ATO0 ] mwwdmmﬁo,\ | o MeroszSwiclc =
<_A<s_x‘_ QBBN m Uo = “WL.‘Q —A<< cewka S\Nﬂom&s\m m _1 |||||||||||||||||||||| ._u_Hunnwn_nln." MMMM,M“Q@MMM.GMW Zielona O.Qo \ﬁ/‘
| lo=53A L a0V m ® ommegsseanalcon 3
......................................... PROJEKTANT | Mgr inz. Marek Wrotkowski
ROZDZIELNICA INWERTEROW “ W “ Inst. elektr. upr. nr LBS/0055/PBE/18 w spec. elektr.
do istn. szafy dystrybucyjnej “ “
~ K L —> m SPRAWDZAJACY | inZ. Andrzej Wrotkowski
L glowna szyna wyrownawcza | Licznik imwestora - pomiar m Inst. elekdr. upr. nr 182/76/ZG w spec. eletr.
R<10 Om m wyprodukowanej energii m . PP - -
m m RYSUNEK: Schemat instalacji fotowoltaicznej
T L ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
SKALA: T NrRys. | PB-E2
DATA: 2020-12-18 |N¢ projektu: 0210




okno oddymiajgce

Sitownik okna oddymiajacego wypycha okno na
zewnatrz. Sitownik dostarczony
wraz z oknem oddymiajgcym.

»

uszka PIP 2A
Okno otwierane na zewnatrz. Sitownik montowany posrodku do
HDGs3x2.5 PHO0 centrala kazdego okna uchylnego wypycha skrzydto na zewnatrz.
oddymiania Dostawa okna wraz z sitownikiem.
72h N
Q
© ols S Sitownik okna oddymiajgcego
= ofF
3 o TN
P =) a8 ,
o m X M B @ czujka dymu optyczna
> g S
3 3 I 2l2
1G] £ <] QN
at . e X|s
T T Z|e O | przycisk oddymiania z szyba i kluczem RT42
8 8
z T Sygnalizacja wigczenia alarmu, awarii systemu jest
3 S sygnalizowana na kazdym przycisku oddymiania (stan
H ,m uszkodzeniowy i alarmowy)
O ]
Termomodernizacja budynku,
o zmiana sposobu uzytkowania
(zapas 1,5m) . pomieszczen na Ziobek i
Przedszkole oraz dobudowa
SILOWNIK DRZWI WIATROLAPU . . .
Zapas 15m) INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,

wiatrotapu i pochylni.

ADRES: Nowa Wies$ dz.13/1, 13/5, 13/6i 13/9
Gmina Bledzew

Gmina Bledzew
INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
66-350 Bledzew

PROJEKTOWANIE i NADZOR

marinz. Mariusz $wigtek

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: .
@ ul. Siwa 2, 65-128 Zielona Géra
© 503619856

© mariusz.swiatek2525@gmail.com
WWWw.pin.zgora.pl

PROJEKTANT | Mgr inz. Marek Wrotkowski
Inst. elektr. upr. nr LBS/0055/PBE/18 w spec. elektr.

SPRAWDZAJACY | inz. Andrzej Wrotkowski

Inst. elekir. upr. nr 182/76/ZG w spec. elektr.
RYSUNEK: Schemat oddymiania klatki sch.
ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
SKALA: T Nr RYS. PB-E3

DATA: 2020-12-18 |\r projektu: 0210




Powietrzna 2-sprezarkowa pompa ciepta
do montazu zewnetrznego.
e typ LA 28TBS firmy DIMPLEX

e maks. temp zasilania 65°C OZNACZENIA
e maks. moc grzewcza 20,3 kW,
e wspotczynnik wydajnosci COP do 3,5, ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH / GNIAZD WTYKOWYCH
e napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
At INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
! _/ ——————— INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO
T T T T T T T T T T T T T T T I T, %xx TS \_Q ><< OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 1H, 3W
% E EW1
— cu OPRAWA JEDNOFUNCYJNA EWAKUACYJNA CNBOP, AT, 1H,
|ﬁ Em = 288/L.X Em =218 Lx r4 N @ 3W Z PIKTOGRAMEM ZGODNIE PN 1SO 7010
pampa gbiegowa 7N rura ostonowa od porna /™0 ACZNIK OSWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY
25-40 w'izolacji na C< _“<<m—.Qm
pompa oS_A_c_ S ] V_k GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230VAC/16A/Z PODTYNKOWE
2 [ _ 7W < 2  OPRAWA LED 31W 4700im PC OPAL IP65
Sterownik
pompy ciepla Zbiornik buforowy PSW 500 _N—A ROZDZIELNICA KOTLOWNI
. = ++ * pojemnosci 500 | __H_ KORYTO KABLOWE PERFOROWANE MOCOWANE DO SCIANY NP KGR200
5 ok u w e 2x grzatka -moc grzewcza 7,5 kW,
| 7 B il _ napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V
Al Elektronicznie regulowana,
W / I bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna,
= UPH 90-32 Q= 2,8 m3/h,
przeponowe / zwc_mo_m zasilania 1/N/PE ~230 V,
| (S 50 Hz.
Wolnostp]acy zasobnik c.w.u. u_ %\ ‘
typ WWEP 556 _ N ._ ~ Rozdzielacz z dwoma
T porerm¢s@ 500 | Em 154 Lx 2 - , b __—grupami pompowymi:
o grzatka | 4 kW, 3/N/PE -przedszkole - 34W
~add v, 46| Kotownia | 7 -mieszkania- 20W
U4 |
Pion c.o. 10 AW O
mieszkanie parter
Pion c.o.
mieszkanie pietro Termomodernizacja budynku,
zmiana sposobu uzytkowania
ese= Vﬂ to) pomieszczen na Ztobek i
e _\ &/ Przedszkole oraz dobudowa
) vl 7 LINH INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
wiatrotapu i pochylni.
. ADRES. Nowa Wies$ dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
wytgcznik . i
4 MALE] Gmina Bledzew
I i ;
awaryjny LaY5x25 Gmina Bledzew
Pion wody | kottowni W rurze INWESTOR: ul. Ko$ciuszki 16
e i . 66-350 Bledzew
ostonowej p/t
\ JEDNOSTKA mgr inz. Mariusz wi_%m_n
p PROJEKTOWA: . . .
@ ul. Siwa 2, 65-128 Zielona Gora
/ j =z (<] uou.m_ 98 u.a ~ . - ‘-
WDOL | /B /) e NIET
- 7 PROJEKTANT | Mgr inz. Marek Wrotkowski
/ Inst. elekir. upr. nr LBS/0055/PBE/18 w spec. elektr.
/ SPRAWDZAJACY | inz. Andrzej Wrotkowski
8 ) Inst. elektr. upr. nr 182/76/ZG w spec. elektr.
RYSUNEK: Kotlownia - instalacje elektr.
ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
) SKALA: Nr RYS. PB-E4
] A ) DATA: 2020-12-18 |\r projektu: 0210




Zestawienie Parter Mieszkanie Zestawienie Parter

J— J— — Z>W<<_ ETLACZ LED 3600Im 25W IP65 AS szeroki Z 7 Nazwa W Powierzchnia Numer Nazwa Powierzchnia
V \ 7SN / N 48 Mieszkanie 1 51,0 m? 13 Ztobek 49,8 m?
(1) (23) (4) 8/RG NA UCHWYCIE REGULOWANYM - 7 a 51,0 m? 14| Pokéj opiekunek 73m
N/ N4 N 15 Szatnia 72m?
16 Pomieszczenie 8,9 m?
17 Pomieszczenie 4,4 m?
I I T I I I I Iy yew e | L 19 Szatnia | grupa
/,, N \\ \— \— m W W— w W ( _H/ 20 Aneks kuchenny
N\ 4 d ked ATASOISI TSNS NSO SRS ONON| Lo
\ EW1 / 24 Wiatrotap
D D Aw L L L _ 27 | grupa
, J C y — NASWIETLACZ JED 3600im 25W IP65 AS szeroki 20T Ansictcuehemny
m } i = “w w 37 Pom. porzadkowe
g [ -@ [G 38 Wiatrotap
M E 39 Klatka schodowa
V_MAWA 4 ] \ 40 Korytarz |
5 wase 2597 m?
| : — 1oaw T i,
| - = Jrozs
25 dzieci ’ [ a
18 dzieci
— N
3 )  — ) o
w w AL R
\ 5 _ _ bR
] /
q, am 71Kl przycisk |
[ wytgcznika
> .
_ 4 _ C 4 0A p.poz. PWP
g = 12AW
Y =i
9
) ‘! szafa (AT 3
RG+R1 Wy _,mc & o C: - H
1AW, -
| i S G ZM
S ﬁ Wejscie zlobek
3 - | _ 6j fi 110
= Gt do-oswietlenia-parkingu
,,\ w/, < Ve T, ”\\n‘u/,”, Ar‘ Termomodernizacja budynku,
N v RURA OSLONOWA  _— |4 k N zmiana sposobu uzytkowania
DVK 160 - PRZYEACZE NN, oy ' _ bl pomieszczen na Ztobek i
[ IR Ny~ mwo_inoN>xoi< / AW‘ OZNACZENIA () Przedszkole oraz dobudowa
2(RURA OSLONOWA h / _ %y — \ " AWzc INWESTYGCJA: j i j
UA<_A 760 NADMIAROWA) WYLACZNIK PRADU Jv¢ ) 1 OPRAWA LED 18W 2900m PC opal IP65 "~ '@ OPRAWA LED AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA Noéﬂwﬂﬁw _a__hm”x_ %%_”meim__
Ly = NASWIETLACZ LED 3600Im 25W1P65 AS szeroki 2 OPRAWA LED 31W 4700Im PC opal IP65 3W, IP65 ZEWNETRZNA, Z GRZALKA P P yini.
— o} &
i 7 : : : 7 7 7 \ _ € NA UCHWYCIE REGULOWANYM 3 OPRAWA LED 600x600 pit 35W 4000im IP20 + ramka natynkowa INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO s Nowa Wies dz.13/1. 13/5. 13/6.1 13/9
~ 777 A (7% N | 4 OPRAWA LED 600x600 p/t 24W 2700Im IP20 + ramka natynkowa INSTALACJA OSWIETLENIA AWAR. i EWAK. Gmina Bledzew
4 AV = A) Wersce preccsz INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
v trvrivdtdl A’ N e e 5  OPRAWA LED 34W 4500im opal IP44 MIEJSCOWYCH Gmina Bledzew
ZALICZNIKOWE PRZYLACZE 6 OPRAWALED 11W 1150im IP54 o\, £ACZNIK OSWIETLENIA POJEDYNCZY INWESTOR: ul. Ko$ciuszki 16
KABLOWE n.N. 0,4kV b\ NASWIETLACZ LED 3600im 25W P65 AS szeroki 7 OPRAWALED 26W 3250im opal IP44 X LACZNIK OSWIETLENIA PODWOUNY 66-350 Bledzew
ZGODNIE Z WARUNKAMI \ \ NA UCHWYCIE REGULOWANYM 8  OPRAWA LED 22W 2300Im IP65 z czujnikiem ruchu C  RADAROWY CZUJNIK RUCHU TSP ool SHIEIL (o
bRZYEACZENIA \ przycisk 9 AW OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 1H, 47W  RG+R1 ROZDZIELNICA GEOWNA ORAZ PROJEKTOWA, | 7 Motz dviatele
Swm_ﬁmmwwo\o%/w_mﬂ% wylacznika OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 1H, 3W ROZDZIELNICA LOKALNA R1 - OBUDOWA Swana
xow p.poz. PWP OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 1H, 3W W Il KLASIE IZOLACYJNOSCI s , 2 |
N NKGS 5x1 5mm2 INSTALACJE UKLADANE POD TYNKIEM ORAZW KORYTACH KABLOWYCH OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 3H, 4,7W ZALICZNIKOWE PRZYLACZE KABLOWE n.N. 04V | Proexrant | MgF inz. Marek Wrotkowski
1) NKGS 5x1 5mm2 W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZONEGO OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 1H, 3W KABLE NKGs5x1,5 DO PRZYCISKOW WYLACZNIKA| ™ ##" upr. nrLESI0055/PBE/18 w spec. elekr
‘ OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 1H, 3W P.POZ. - KABLE UKEADAC NA UCHWYTACH sPRAWDZAACY | inz. Andrzej Wrotkowski
POSIADAJACEYCH AKTUALNE e Polosln o
OPRAWA JEDNOFUNCYJNA EWAKUACYJNA CNBOP, AT, 1H, 3W DOPUSZCZENIE CNBOP upr. e W spec. elextr.
Z PIKTOGRAMEM ZGODNIE PN 1SO 7010 RYSUNEK: Rzut parteru - inst. oSwietleniowa
ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
SKALA: 1:75 nrrys. | PB-ES
DATA: 2020-12-18 |y projektu: 0210




Zestawienie pietro Mieszkanie Zestawienie Pietro

Z:Em; Nazwa 7 Powierzchnia Numer Nazwa Powierzchnia
49 | Mieszkanie2 [ 51,0m? 30 1l grupa 46,8 m?
51,0 m? 31 11l grupa 4561
32 IV grupa 49,81
34 Aneks kuchenny 12,2 m?
AU A~ 35 Pokoj opiekunek 12,3 m?
,\ M /“w ,,, ,,\ L. / N 41 Klatka schodowa 8,5 m?
\ 2/ \_/ (6 ) 22 Korytarz 4901
N 43 tazienka 13,81
44 WC pers 2,7
I I I I T T T T T I T I I I I I I Y yewwws | eweew | I — 45 <<,m:0'mu 39
Pas 2,0m welna mineralna A % § § ‘A, ‘A % ,,\ F /,, 244,7m?
na calej wysokosci budynku  \ VA VA n N | VA \ )
\ YNNI TE S INNININ NI NII NI NI, |
N\ 9 / ‘L ‘L ]
/, C w
\ 3] A 3
ﬁ 10 AW Q'I H...D =
8/IRG / g [, ﬁ _U,
E E / DD
J
10 AW 0A —
: : B) |
Q| g
g J %
3 y ..VIJ HU _ 3 “
_ R2 R'a :
I 1 0}
T 7 NE] <
A 9% %) | VAY 24" %4 vsb g
4 m ,_H
7 10(A! v
10 AW 3 . 4
12 AW
. T /
/ I 2 .
EI30 L]
E| ol m
) FOkun 7 (]
, @
u_”_ 4 | 10AW 4 c ! 4 C 7 \ Termomodernizacja budynku,
— 10 AW Cen 4 zmiana sposobu uzytkowania
- omieszczen na Ztobek i
Ztobek
. T 77 7 A =21/ ) N Przedszkole oraz dobudowa
W% YN YA Y INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
_— ; _ {0anans tany OZNAGZENIA wiatrotapu i pochylni.
- yYan ,/,,
B Sty 1  OPRAWA LED 18W 2900m PC opal IP65 N 6 ) ADRES: Nowa Wie$ dz.13/1, 13/5, 13/6i 13/9
‘ 2 OPRAWA LED 31W 4700Im PC opal IP65 @H OPRAWA LED AWARYJNA JEDNOFUNKCYJNA Gmina Bledzew
O ] " Pustak szklany 3 OPRAWA LED 600x600 p/t 35W 4000Im IP20 + ramka natynkowa 3W, IP65 ZEWNETRZNA, Z GRZALKA Gmina Bledzew
EI60
4 OPRAWA LED 600x600 p/t 24W 2700Im IP20 + ramka natynkowa ——— |[NSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO INWESTOR: ul. Kos$ciuszki 16
4 >/,,, 5  OPRAWA LED 34W 4500Im opal IP44 ———— INSTALACJA OSWIETLENIA AWAR. i EWAK. 66-350 Bledzew
e e e e e " N 6 OPRAWA LED 11W 1150im IP54 ~——— INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH PROJEKTOWANIE i NADZOR
7  OPRAWA LED 26W 3250Im opal IP44 S _,M_%mogwm_,mmwwﬂ_m#mz_», POJEDYNGZY PROJEIIONA: povMalbidek
Ak 8  OPRAWA LED 22W 2300Im IP65 z czujnikiem ruchu \V\, - ) % oo
ﬁ 21) OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 1H, 4,7W LACZNIK OSWIETLENIA PODWOUNY s 2 |
“y C  RADAROWY CZUJNIK RUCHU PROJEKTANT | mgr inz. Marek Wrotkowski
OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 1H, 3W It o wor 1 LBSI0055/PBE/ 18 w Shoac. clokt
OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 1H, 3w~ R2  ROZDZIELNICA LOKALNA R2 e pac. elext
OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 3H, 4,7W sPrawpzascy | inz. Andrzej Wrotkowski
OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 1H, 3W Inst. elektr. upr. nr 182/76/ZG w spec. elektr.
OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 1H, 3W - - — -
RYSUNEK: Rzut pietra - inst. o$wietleniowa
OPRAWA JEDNOFUNCYJNA EWAKUACYJNA CNBOP, AT, 1H, 3W . .
Z PIKTOGRAMEM ZGODNIE PN ISO 7010 ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
SKALA: 1:75 nrrys. | PB-E6
DATA: 2020-12-18 |y projektu: 0210




Zestawienie Parter Mieszkanie Zestawienie Parter
Nazwa 7 Powierzchnia Numer Nazwa Powierzchnia
48 | Mieszkanie1 | 51,0m? 13 Ztobek 49,8 m?
51,0 m? 14 Pokoj opiekunek 7,3m?
IS P P 15 Szatnia 7,2m?
Ve N 0N / N\ o~ — 16 Pomieszczenie 8,9m?
\ ‘_ / N Nx\mw \,, ,,,/, L. J m /,”, ,,\ /,, 17 Pomieszczenie 4,4 m?
T \__/ N 19 Szatnia | grupa
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W « W 21 Wec personel
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4 _m/,, 27771 00m*h Vn=100m’h Vn=100m*h 39 | Katka schodowa
\ )i ¥ 40 Korytarz )
~— . g @ 259,7 m?
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— Powy?ej 5h QH MATA GRZEWCZA 5352 W
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=D = BED | |
- Ci 5=48,5m2
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A RG+R1+TK1+GSU x : o] &l A q =R~
: m / o | sare L0 G
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] W 1 H _ lﬁ =R Gk Wejscie zlobek &‘
> ﬁ — (o] m Termomodernizacja budynku,
[\ P4 o zmiana sposobu uzytkowania
- T A 17, 7 (c) Ar‘ pomieszczen na Ztobek i
B b | 744 |44 | A4 4 4 N Przedszkole oraz dobudowa
T i INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
[ ) AW‘ wiatrofapu i pochylni.
/ 8%
| — ZNACZENIA . .
| . ess srayr — OZNAC AORES. Nowa Wies dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
2 B | UZIOM OTOKOWY | \m/ Gmina Bledzew
| { )
v \ e ! KABLE SOLARNE DC Z DACHU \_/ Gmina Bledzew
\__Tl__\\ M { A) et e PRZEWOD AC MIEDZY INWERTEREM A ROZDZIELNICA AC ORAZ MIEDZY ROZDZIELNICA AC A RG INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
AV ATAYAATATAYAVAYAYA AT AYA AV AT AV AYAIATAATAYAATY v N s INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH 66-350 Bledzew
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH / ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWANIE i NADZOR
INSTALACJA SIECI DEDYKOWANEJ PROJEKTOWA: .w@z Mariusz Swigtek )
ul. Siwa 2, 65-128 Zielonac Géra
P PUSZKA ELEKTRYCZNA DO PODLACZENIA KUCHNI ELEKTRYCZNEJ © 603619856
iatek2525@gmail.com ok
P-MAT PUSZKA ELEKTRYCZNA DO PODLACZENIA STEROWNIKA Z TERMOSTATEM — ——— -
PD SZAFA DYSTRYBUCYJNA RACK 19" STOJACA 24 PROJEKTANT | MQF in2. Marek Wrotkowski
S S UCYJ CK 19" STOJACA 600x600 24U Inst. elektr. upr. nr LBS/0055/PBE/18 w spec. elekir.
,,\ \_/ INSTALACJE UKLADANE POD TYNKIEM ORAZW KORYTACH KABLOWYCH SPRAWDZAJACY | inZz. Andrzej Wrotkowski
L/ i W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZONEGO Inst. elektr. upr. nr 182/76/ZG w spec. elektr.
o Ve RN
N m ) RYSUNEK: Rzut parteru - inst. gniazd wtyk.
ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
SKALA: 1:75 nrRys. | PB-E7
DATA: 2020-12-18 |y projektu: 0210




Zestawienie pietro Mieszkanie

Zestawienie Pietro

Nazwa 7 Powierzchnia Numer Nazwa Powierzchnia
49 | Mieszkanie2 [ 51,0m? 30 1l grupa 46,8 m?
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. S 32 IV grupa
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| &
4 Termomodernizacja budynku,
4 Q N zmiana sposobu uzytkowania
1 A O/ pomieszczen na Ztobek i
1Z ] A 14 ™/ Przedszkole oraz dobudowa
| (VAVAYATA WAVAAVAVA | YAVAY, ~— . . .
: g INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
/) T , wiatrotapu i pochylni.
na calej wysokosci bu
ADRES. Nowa Wies dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
W || pustaksaany OZNAGZENIA : m Gmina Bledzew
INSTALACJA WLZ \ Gmina Bledzew
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH / ZASILANIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH INWESTOR: ul. Ko$ciuszki 16
A AYATATA YA AATATATAYAYAYATATAAYAYATATAAYAYATATATAVAYATATAAYAVAYATATAVAYATATAAVAVAYATAVAVAYATATATAVAVAVATATA INSTALACJA SIECI DEDYKOWANEJ 66-350 w_mQN,m<< _
P PUSZKA ELEKTRYCZNA DO PODLACZENIA KUCHNI ELEKTRYCZNEJ JEONOSTKA PROJEKTOWANIE INADZOR
marinz. Mariusz Swigtek f
~ - P-MAT PUSZKA ELEKTRYCZNA DO PODELACZENIA STEROWNIKA Z TERMOSTATEM PROJEKTOWA; | 7 MWt e
> L PD SZAFA DYSTRYBUCYJNA RACK 19" STOJACA 600x600 24U i — Sy
KABLE SOLARNE DC Z _.u>o_._c. PROJEKTANT mgr inz. Marek Wrotkowski
INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH Inst. Slekir. upr, nr LBS/0055/PBE/18 w spec, leklr
7AS-REG  SZAFA ZASILAJACA Z ZASILACZAMI 120W, REGULATORAMI DLA POTRZEB NASAD HYBRYDOWYCH.
CALOSC SYSTEMU DOSTARCZONA PRZEZ WYBRANEGO PRODUCENTA. sPRAWDZAJACY | inZ. Andrzej Wrotkowski
Inst. elektr. upr. nr 182/76/ZG w spec. elektr.
INSTALACJE UKLADANE POD TYNKIEM ORAZW KORYTACH KABLOWYCH Rzut pietra - inst. aniazd wivk
W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZONEGO RYSUNEK: zut pigtra - inst. gniazd wiyk.
ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
SKALA: 1:75 nrrys. | PB-E8
DATA: 2020-12-18 |y projektu: 0210




Oznaczenia

FezZn®8mm ] ] o ] )
_— zw6d poziomy niski oraz przewdd odprowadzajacy
s s U7ZIOMOTOKOWY Fezn25x4 _ _ _ s zwod poziomy niski oraz przewdd odprowadzajacy
r o UF uziom fundamentowy
ZK ZK
! _ L 0. L L Q. L | 2 ! ZK  zlacze kontrolne
UZIOM_ OTOKOWY FeZn25x4 i _ i . . i .. i , .
_l — UZOMOTOKOWY Fezn2sd . — — — — © © 1 & _ ZP1 maszt pionowy odgromowy z podstawg betonowg
ZWOD PIGNDWY 2.5M sy @ ZWOD PIONOWY 2,5M @ ZWOD PIONOWY 2,5M _ ZP iglica kominowa
o — OM[ i _ | fotowoltaiczny 340W monokrystali
1( UL LILLL L] D-1 _ panel fotowoltaiczny monokrystaliczny
I i — 1 : = = = = = = = = — — — T | instalacja potgczen wyrownawczych YKY1x16mma2
1 1 1 1 1 Il Il 1 Il Il Il Il , - potaczenie kablami solarnymi 6mm2 bezhalogenowymi
Projektofana klapa dymowa B N | _— trasa zasilania nasad hybrydowych
9%
| DC szafa zabezpieczen DC
:o"ﬁmﬁ:a — krawedzie okien/drzwi - elewacja
Z .
L y _ B hybrydowa nasada kominowa 3,9W/34VAC
DC ERZ ERZ ERZ ERZ _ ERZ  elektroniczy rozdzielacz zasilania minimum IP66
T T ——— 1 1 1 1 1 1 1 1 | ) . ) ) .
E F F B : | 7 o — _ — — _ — _ Kable instalacji fotowoltaicznej prowadzi¢ w korytach kablowych zewnetrznych.
L2000 ,Lm/ ﬁ Lo ﬂu (o) L-i=i ae[UE /A | Koryta kablowe przykrecane do powierzchni dachu na klockach klejonych. Koryta
. NN s r— 4./“ = . — . = r.\ zewnetrzne cynkowane zanurzeniowo odporne na promieniowanie UV.
T E = oI PoNewY A e = & ZWOD PIONOWY 2,5M ] .
Ml zp 2w / /L Ol 9 [ — 5(YKM4x1.0) ERZ r Wszystkie elementy metalowe usytuowane na dachu
N ZP Istniejace kominy = chronic z instalacjg odgromowa.
4 14P
o o S
—
ay 8 o— _
q 1 — | ermomodernizacja budynku,
) ) m n zmiana sposobu uzytkowania
Istniejace kqminy . , .
| i pomieszczen na Ztobek i
Przedszkole oraz dobudowa
N INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
Py _I - - - = wiatrotapu i pochylni.
- - - - - - - - - - - - - d I ADRES: Nowa Wie$ dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
s ZR . T 1 9T e e = & T ] T ] [ — ] 2,5M Gmina Bledzew
r—O H : ZK 7K 7K | Gmina Bledzew
ZK [Brak nachylenia] pm s INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
UZIOM OTOKOWY FeZn25x4 — I_ _ﬁm\\n\;/ o 66-350 Bledzew
r— - — - = leo_.mmmlm:_m.m 260 — . — - - - - - - - - -V - - -"77"=- "= =-= -V - = S - - - = oo | JEDNOSTHA PROJEKTOWANIE i NADZOR
PRZEWOD ODPROWADZAJACY PROWADZONY BEDZIE W WARSTWIE OCIEPLAJACEJ BUDYNEK i j PROJEKTOWA: | 7 ;M.HMHM% — A
[ 2 W RURACH INSTALACYJNYCH ODGROMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DRUTU W TYNKU i ! T, 1 e
o 0O GRUBOSCI SCIANKI MINIMUM 5MM, POSIADAJACYCH ODPORNOSC UDAROWA O NAPIECIU 100KV e i i A
| L ! PROJEKTANT | Mgr inz. Marek Wrotkowski
UZIOM OTOKOWY FeZn25x4 ZK ROZWIAZANIA OGRANICZAJACE POZIOM NAPIECIA DOTYKOWEGO POWSTAJACEGO PODCZAS ! Inst. elekir. upr. nr LBS/0055/PBE/18  spec. elektr.
—_ = = = = = = = - = WYLADOWAN ATMOSFERYCZNYCH (PN-EN 62305-3): | — - -
S e ZASTOSOWANO UKLAD ZAWIERAJACY CO NAJMNIEJ 10 PRZEWODOW ODPROWADZAJACYCH \\....‘.r-ff SPRAWDZAJACY | INZ. Andrzej Wrotkowski
e  IZOLOWANIE DOSTEPNEGO PRZEWODU ODPROWADZAJACEGO ZAPEWNIAJACE UDAROWE 1,2/50us NAPIECIE — S upr. nr 182/76/ZG w spec. elektr.
WYTRZYMYWANE 100kV - . . . . :
iglica kominowa ZP - widok maszt pionowy - widok RYSUNEK: Dach - inst. elektryczne
ROZWIAZANIE OGRANICZAJACE POZIOM NAPIECIA KROKOWEGO: POWSTAJACEGO PODCZAS ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
WYLADOWAN ATMOSFERYCZNYCH (PN-EN 62305-3): ZASTOSOWANO UKEAD ZAWIERAJACY CO NAJMNIEJ 10 o 175 wrvs | PB-E9

PRZEWODOW ODPROWADZAJACYCH.
A DATA: 2020-12-18 Ny projektu: QMAQ




