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SST-00.00 Wymagania ogólne 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynki, 

zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na żłobek i przedszkole oraz dobudowa zewnętrznej 

klatki schodowej, wiatrołapu i pochylni w Nowej Wsi, gm. Bledzew.  

Specyfikacja stanowi dokument przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji dotyczą wszystkich robót związanych z budową i zakresem prac wykazanych w 

projekcie oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

1.1 Planowany zakres robót budowlanych : 

- wykonanie fundamentów pod nowe elementy konstrukcyjne  

- wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych  

- termoizolacji ścian zewnętrznych  

- termoizolacji dachu  

- wymiana okien i drzwi zewnętrznych  

- roboty murarskie 

- roboty tynkarskie  

- roboty malarskie 

- roboty wykończeniowe 

 

 1.2 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- wykonania robót zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i 

normami, niniejszą specyfikacją i umową. 

- stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. 

- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego 

go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, 

atest). 

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i 

końcowego odbioru. 

- chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 

rurociągi, kable itp. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych 

- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

ochrony p. poż. 

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. Jakiekolwiek materiały niespełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. 

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4.  TRANSPORT   

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 

przed wpływami atmosferycznymi.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem, umową, zasadami sztuki budowlanej 

i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną 

dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi. 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi 

nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. 

Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności: 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, 

- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiarowi podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia, 

według faktycznego zakresu ich wykonania. 

Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą przedstawione w książce 

obmiarów i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od 

postępu i rodzaju robót jakich dotyczy. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze 

robót. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

Katalogach Nakładów Pracy (KNR) . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu 
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Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Dotyczy to robót związanych również z ułożoną instalacją 

elektryczną, instalacją C.O, przygotowaniem podłoża pod tynki, ścianki działowe, podłogi, 

glazurę ścienną i podłogową. 

b) odbiór końcowy 

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w 

umowie. 

W przypadku rażących różnic w stosunku do kosztorysu ofertowego podstawą płatności 

będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 

technicznej i w przedmiarze robót . 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami wg stawki i wskaźników narzutów 

skalkulowanych w ofercie Wykonawcy; 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy; 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami wg stawek i wskaźników skalkulowanych w 

ofercie Wykonawcy; 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaźników skalkulowanych w ofercie 

Wykonawcy . 

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robót jest wiążąca. Przy wycenie robót 

Wykonawca jest zobowiązany kierować się wytycznymi STWiORB i wizytą na placu przyszłej 

budowy w celu zbadania dokładnego zakresu robót. 

W sytuacji zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie 

uzasadnionej konieczności wykonania robót nieobjętych dokumentami umowy, a niezbędnych 

do prawidłowego wykonania zamówienia (roboty dodatkowe) Zamawiający może zlecić 

Wykonawcy wykonanie powyższych robót w ramach zamówienia dodatkowego, a Wykonawca 

zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania zamówienia dodatkowego na podstawie odrębnej 

umowy. 

Podstawą kalkulacji robót dodatkowych i zamiennych jakie mogą wystąpić w trakcie 

wykonywania zamówienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą 

przez Zamawiającego w dokumentach umowy. 



7 

 

Podstawa płatności za roboty dodatkowe i zamienne będzie kosztorys powykonawczy 

tych robót, sporządzony w oparciu o dokumenty: protokołów konieczności, skalkulowany wg 

zasad określonych wyżej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Dla robót nie występujących w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz 

wskaźniki narzutów Kp i Z nie wyższe niż średnie wartości dla robót remontowych dla regionu 

lubuskiego publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale składania oferty 

podstawowej. W przypadku materiałów nieujętych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca 

dostarczy oryginał faktury od producenta (dostawcy) na wbudowaną ilość materiału. 

Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał dokumentu zwróci Wykonawcy. Z 

dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikać, że materiał został zakupiony dla 

wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 

, Nr. 109 poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 

1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 

oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 

z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 

48 poz. 401). 
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SST-01.00 Konstrukcje z betonu  

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

elementów żelbetowych.  

1.1 Planowany zakres robót budowlanych : 

- ław fundamentowych 

- stropów żelbetowych 

- wieńców żelbetowych, nadproży i trzpieni (słupów) 

- schodów wewnętrznych i zewnętrznych 

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych 

 

1.2 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami, 

niniejszą specyfikacją i umową. 

- stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. 

- przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego 

go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, 

atest). 

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i 

końcowego odbioru. 

- chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie z nim współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych 

- stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

ochrony p. poż. 

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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2. MATERIAŁY 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. Jakiekolwiek materiały niespełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 

Do wykonania elementów żelbetowych materiały  

- Stal AIIIN 

- beton C20/25 lub C25/30 – beton towarowy  

- bloczki betonowe  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. 

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Przygotowanie podłoża: 

Szpadle, sprzęt ciężki – koparko-ładowarka, przyrządy do badania wytrzymałości 

podłoża 

  Elektronarzędzia: 

- szlifierka kątowa, giętarka, wibrator buławowy, kielnie, pace, kielnie. 

 

4.  TRANSPORT   

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 

przed wpływami atmosferycznymi. Transport betonu i stali – zewnętrzne wyspecjalizowane 

firmy.  

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania poszczególnych elementów robót wchodzących 

w skład robót betonowych przewozić specjalistycznymi środkami transportu dostosowanymi 

do przewozu betonu towarowego. 

a) mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 

b) pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 

opróżniania oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

c) przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
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Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją 

w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował 

bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub – jeżeli jest to niemożliwe – w pobliżu betonowanej 

konstrukcji lub jej elementu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwy transport, składowanie i 

wbudowanie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, projektem i zasadami sztuki budowlanej 

i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną 

dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania. 

 

5.1 Deskowania i rusztowania. 

Deskowanie powinno w czasie użycia zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i 

demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być 

tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 

Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna być jednorodna, gładka (bez segregacji, 

wgłębień, raków) i czysta. Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na 

złączach szalunków nie może być większy niż 2 mm. Tolerancja nierówności powierzchni 

betonu po rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm – 2 mm, na odcinku 200 cm – 5 mm. 

5.2 Montaż zbrojenia. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu 

wg naznaczonego rozstawu prętów. 

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości wymaganego 

otulenia. Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy 

łączyć zgodnie z warunkami technicznymi na zakład wiązać drutem miękkim zgodnie z 

obowiązująca normą. 

5.3. Roboty żelbetowe 

Zbrojenie elementów żelbetowych winno być wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym 

przy zachowaniu wymagań wynikających z obowiązujących norm i warunków technicznych. 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII i A0 

zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 

do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego; 
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b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z obowiązująca normą 

Beton w szalunkach winien być zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących 

z minimalną częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji 

amplitudą. 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w 

ciągu min.7 dni - w przypadku użycia cementu portlandzkiego. 

Dla zachowania właściwej otuliny zbrojenia należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 

otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych, jest niedopuszczalne. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 

W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny wiązanie na podwójny krzyż 

wyżarzonym drutem wiązałkowym przy średnicy prętów do 12 mm - o średnicy nie mniejszej 

niż 1,0 mm,przy średnicy prętów powyżej 12 mm - o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową i normą 

PN-91/S-10442. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 

odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. Łączenie prętów należy 

wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. 

5.4 Murowanie ścian z bloczków betonowych 

Przy murowaniu ścian z bloczków betonowych powinno się stosować następujące zasady 

ogólne: 

- do murowania należy użyć zaprawy cementowej ( bez dodatku wapna) o marce zgodnej z 

projektem budowlanym. 

- przestrzegać prawidłowego wiązania przy zachowaniu zasady mijania się 

- spoin w dwóch kolejnych warstwach muru co najmniej o 6 cm, 

-grubość spoin przy zaprawie cementowo – wapiennej powinna wynosić 15 mm dla spoin 

poziomych i 10 mm dla spoin pionowych, 

- ściany konstrukcyjne jednej kondygnacji wykonywać z elementów jednakowej odmiany i 

klasy i na jednakowej zaprawie wznosząc je równomiernie na całej długości, 

- ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, z odpowiednim ich przewiązaniem 

lub zostawić kotwy w co trzeciej spoinie jeżeli bloczki występują przy ścianie trójwarstwowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na 

sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie 

PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.−sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji 

betonowej i żelbetowej,−sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń 

technologicznych i zgodności z projektem.- zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych 

powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem.- ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania 

zamówienia, według faktycznego zakresu ich wykonania. 

Wyniki obmiarów dokonane przez Kierownika budowy będą przedstawione w książce 

obmiarów i podlegać będą sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością uzależnioną od 

postępu i rodzaju robót jakich dotyczy. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze 

robót. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

Katalogach 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Dotyczy to robót związanych z ułożoną izolacją na ścianach 

zewnętrznych poniżej poziomu terenu.  

b) odbiór końcowy 

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym 

zakończeniu wszystkich robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

2. PN-ENV 206-1:2002Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

4. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i 

stałości objętości. 

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 

9.PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkaicznej. 

10.PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

ziarnowego. 

11.PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: 

Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 

12.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 

13.PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 

Oznaczenie kształtu ziarn. 

14.PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 

15.PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń w postaci gliny. 

16.PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 

17.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

18.PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie 

współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 

19.PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

20.PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki 

do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

21.PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

22.PN-ISO 6935-1:1998Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
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23.PN-ISO 6935-1/Ak:1998Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

24.PN-ISO 6935-2:1995Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

25.PN-ISO 6935-2/Ak:1998Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

26.PN-89/H-84023.06Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

27.PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

28.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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SST-02.00 Wykonanie robót murowych 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonania robót murowych – murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych 

budynku.  

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

 

2.    MATERIAŁY 

2.1 Cegły i pustaki ceramiczne 

2.1.1 Cegły pełne Cegły pełne powinny spełniać wymagania PN-B-12050:1996 

2.1.2 Pustaki Ytong Forte PP2,5/06 S-GT gr. 24cm  

2.1.6 Pustaki ceramiczne do przewodów wentylacyjnych Pustaki ceramiczne do 

przewodów wentylacyjnych zgodne z PN-B-12006:1997  

2.3 Nadproża Nadproża prefabrykowane żelbetowe z autoklawizowanego betonu 

komórkowego zgodne z PN-EN 845-2:2002. 

 2.4 Cement Cement zgodny z PN-EN 197-1:1997.  

2.5 Zaprawa murarska Zgodna z PN-EN 998-2  

 

Bloczek YTONG PP4/0,6 S+GT 

Dane techniczne: Wymiary240x599x199 Masa–około17,16 kg  

Zużycie–8,33szt/m2 Wytrzymałośćnaściskaniemin.4 N/mm2 

Bloczek YTONG PP4/0,6  

Dane techniczne: Wymiary–115x599x199Masaok.8.22kg/szt.  

Zużycie8.33szt/m² Wytrzymałośćnaściskaniemin.4 N/mm2 
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3.  SPRZET 

3.1.Ogólnewymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne 

Sprzęt do wykonywania robót murowych Do wykonania robót należy stosować 

dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 

−rusztowanie warszawskie, −urządzenia do przygotowania zaprawy–betoniarka, −wyciąg 

jednomasztowy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi 

środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Załadunek i 

rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego 

o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 

grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków, otworów itp. 

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonywane są z pustaków ceramicznych, 

grupowanych w trzonach, mogących zawierać max. 12 przewodów w 3 rzędach. Trzony 

wentylacyjne przechodzą przez otwory w stropach i stanowią ustrój samonośny na odcinku 1 

kondygnacji. Trzony z przewodami wentylacyjnymi należy opierać na stropie żelbetowym. 

Przewody z pustaków ceramicznych powinny być wykonane przy użyciu zaprawy cementowo 

- wapiennej o wytrzymałości na ściskanie min 50 MPa o konsystencji plastycznej. Poziome 

spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. Wewnętrzne powierzchnie przewodów 

w trzonach powinny być gładkie, bez występów i wklęśnięć. Warstwę zaprawy, która dostanie 

się do wnętrza przewodu należy usunąć, a spoinę wygładzić. Poziome spoiny między pustakami 

jednego przewodu nie powinny się pokrywać za spoinami sąsiedniego, przesunięcie spoin 

powinno być nie mniejsze niż 25 mm. Grubość spoin poziomych może wynosić 10±3 mm, 

niedopuszczalne jest łączenie pustaków w stropach, spoiny poziome powinny znajdować się 

nad i pod stropem. Odstępy pomiędzy pustakami w poziomie powinny być wypełnione rzadką 

zaprawą cementowo-wapienną. Przewody poziome łączące kratki wentylacyjne z przewodem 

pionowym należy wykonywać po wymurowaniu odcinków pionowych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia 

efektu użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robot.  

Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robot budowlano – montażowych”. 

Należy przeprowadzić: 

- kontrole zgodności wykonanych robót z założeniami dokumentacji technicznej i 

ustaleniami z inwestorem, 

- kontrole zgodności stosowanych, materiałów ze specyfikacją techniczną, 

- kontrole kompletności wymaganych atestów, 

- kontrole certyfikatów i oświadczeń, kontrola zgodności wymagań dotyczących 

wyrobów stosowanych w instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania instalacji. 

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót 

tj. Kierownika budowy - osoby posiadającej uprawnienia budowlane w wymaganej 

specjalności oraz członkostwo PIIB. 

Nadzór nad robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Sprawdzeniu podlegają: 

 − wykonanie wszystkich przewidzianych robót 

− sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− protokół odbioru robót zanikających  

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

− sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. Jeżeli wszystkie 

czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne ,wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami SST i PB. 

 

8.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" ST-00.00. Jednostką obmiaru jest m2 ściany. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST-00.00. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów 

wentylacyjnych  

PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych.  

PN-B-12069:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy 

poryzowane.  

PN-B-82034:2002 Elementy nadproży ceramiczno – żelbetowych. Belki  

PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 

murów Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki  

PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 

murów Część 2: Nadproża  

PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 

murów Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych  

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki 

PN-B-197-1:1997 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 206-1:2002 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność  

PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.  

PN-B 19306:1999 Prefebrykaty budowlane Elementy ścienne drobnowymiarowe 

Bloczki 

 PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2 Zaprawa murarska.  

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

 PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie  

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano – żelbetowe 

wykonywane na budowie Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-68/B-10024 Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementów 

żelbetowych z autoklawizowanych betonów komórkowych Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu kruszynowego o otwartej strukturze. 
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SST-03.00 Wykonanie konstrukcji stalowych 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonania konstrukcji stalowych – nadproży stalowych.  

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

 

2.    MATERIAŁY 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

1. Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002 

Dwuteowniki wg PN – H 93452:2005 

2. Łączniki 

Jako łączniki występują połączenia na śruby. 

Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

- własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 

c) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

- własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zast. PN-EN 208982:1998 

d) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach 

  

3.  SPRZET 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
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Sprzęt do montażu i transportu konstrukcji. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 

dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

- spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

- eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcja. 

- stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja.  

 

5. TRANSPORT 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki 

transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz 

wykluczona możliwość uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w 

płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w zespoły i transportować w pozycji wbudowania. 

Transport konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o 

podobnej masie. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia 

powłok ochronnych (ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów 

od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na 

miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek 
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na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i 

naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem. Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub 

skrzynkach. 

Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub 

skontrolować: 

- położenie osi elementów stalowych 

- prawidłowość wykonania podpór 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować:  

- położenie osi elementów stalowych 

- niweletę punktów charakterystycznych, 

Wykonanie połączeń spawanych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. 

Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a 

temperatura nie niższa niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce 

spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i 

innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 

Spoiny czołowe powinny być pospawane lub wykonane taką technologią, aby grań była 

jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Spoiny po 

wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B06200. 

Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w 

postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru 

końcowego konstrukcji. 

Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Części łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się 

pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 

Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 

wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać 

dokręcenie „siłą jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym 

klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać. 

Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z 

wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od 

Producenta: 

- Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy  Kompletność i prawidłowość 

dokumentów jakości  

- Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i 

opakowanie 

- Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości. 

Elementy stalowe 

Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi 

w niniejszej ST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B06200 

oraz warunkom podanym w niniejszej ST. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  

- kontrola stali,  

-sprawdzanie elementów stalowych,  

- sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 

- sprawdzanie połączeń,  

-sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

Kontrola w czasie transportu i na budowie 

- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

- sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 

czy są trwale mocowane,  

- sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 

ukończeniu,  

- stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 

- zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 

- stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 

- wykonanie i kompletność połączeń 

- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  

- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy 
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Kontrola ocynkowania elementów stalowych Kontroli podlegają:  

- Sprawdzenie stanu powierzchni  

- Badanie przyczepności i równomierności powłoki  

- Oznaczenie grubości naniesionej powłok 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, 

świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary 

odchyłek, świadectwa jakości materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, 

protokoły odbioru częściowego. Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do 

wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z 

dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie wymiary i 

badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 

normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

Odbiór ocynkowania elementów 

Odbiór ocynkowania elementów należy dokonać dwukrotnie:  

- odbiór ocynkowania wykonanego w wytwórni,  

- odbiór ostateczny pokrycia po ukończeniu montażu. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST-00.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.   
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SST-04.00 Stolarka okienna i drzwiowa 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako wytyczne przy 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonywania montażu stolarki okiennej powinny mieć między 

innymi: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu 

stolarki. 

Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do montażu stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

Materiały podstawowe: 

Stolarka okienna zewnętrzna PCV w systemie  okiennym z przegrodą termiczną nie gorszym 

niż w o współczynniku przenikania ciepła U=0,7 W/m2*K 

 

Materiały pomocnicze: 

kotwy mocujące, 

gips, 

uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa, 

zaprawa murarska, 

pianka montażowa, 

taśma malarska. 
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Wszystkie materiały do montażu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Proponuje się użyć następującego sprzętu: 

Poziomica, pion, metr, dłuta, młotki ręczne, kielnie pace murarskie, wiertarki, wkrętarki 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT  

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dla wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wykonanie robót" pkt 5. 

Ponadto: 

- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów 

śniegu oraz silnych wiatrów, 

- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 

materiałów i elementów, 

- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 

zabronione, 

- podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać, 

- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem, 

Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za 

pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna (drzwi) zaznaczyć na framudze punkty 

osadzenia kotew mocujących. Wykonać otwory w ścianie za pomocą wiertarki, przykręcić 

kotwy mocujące ościeżnice. Ustawić ostatecznie stolarkę kontrolując osie, pion i poziom. 

Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami na czas montażu. Zacementować kotwy zaprawą 

murarską z cementem szybkowiążącym. Szczeliny między ramiakami a ościeżnicą wypełnić 

pianka montażową ( zabezpieczyć stolarkę taśmą malarską). Po 24 godzinach odciąć nożem 

nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie szpalet wyrównać gipsem. Spojenie okna ze 

szpaletą uszczelnić masą silikonową lub akrylową. Przed tynkowaniem usunąć kliny 

montażowe. Styki okien i parapetów uszczelnić masą silikonową. Stalowe słupki 
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międzyokienne z ceowników oczyścić z rdzy, zabezpieczyć przed korozją pomalować farbami 

ognioodpornymi obłożyć izolacją i obudować profilami aluminiowymi od zewnątrz i wewnątrz. 

Obudowy filarków uszczelnić z oknami masami silikonowymi 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru. 

Kontroli podlega: 

- wykonanie montażu stolarki okiennej , 

- prawidłowość ustawienia w pionie i poziomie, 

- wypełnienie ubytków w ścianach, 

wytynkowanie glifów okiennych 

 Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów jakości 

robót są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 

albo wymaganiom norm przedmiotowych. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą 

odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości 

producenta i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

(ST-00). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej . 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych. 

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

stolarki, obniżyć cenę robót, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - zdemontować stolarkę i ponownie 

wykonać roboty montażowe. 

Odbiór montażu stolarki potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne”(ST-00). 

 

10. RZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 

klasyfikacja. 

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.  

PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 

Wymagania i metody badań. 
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SST-05.00  Tynki gipsowe 

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z tynkowaniem 

wewnątrz budynku 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako wytyczne przy  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające wykonanie tynków wewnętrznych.  

W zakres robót wchodzi: 

- gruntowanie  

- wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych   

 1.4. Określenia podstawowe 

Przy wykonywaniu prac tynkarskich należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 

technologicznego a w szczególności: 

- należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów 

i komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i 

powoduje utratę gwarancji producenta; 

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu muszą być stosowane zgodnie z 

przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +5oC,  

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); 

zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

powinny posiadać  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo – deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 

przez Komisję Europejską, albo – oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to 

wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, – okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

 

Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

 

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.  

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10106:1997 lub aprobat technicznych. 

Do zapraw tych należy stosować:  

– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ 

AC:2004, – cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, – wapno 

suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  

wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie 

PN-EN 459-1:2003, – gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, – wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych może  

być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  

 

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych Wyroby do robót tynkowych 

mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: – są zgodne z ich 

wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji  

technicznej (szczegółowej), – są właściwie oznakowane i opakowane, – spełniają wymagane 

właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, – producent dostarczył 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich również 

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest 
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stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy.  

Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych Wszystkie wyroby do robót 

tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy 

tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, 

w ilości warstw nie większej niż 10.  

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 

cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 

przygotowanych zasiekach).  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska.  

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek 

tynkarskich lub mas tynkarskich. Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych 

należy stosować: – mieszarki do zapraw, – agregaty tynkarskie, – betoniarki wolnospadowe, – 

pompy do zapraw, – przenośne zbiorniki na wodę, – tynkarskie pistolety natryskowe, – 

zacieraczki do tynków.  

Przewody elektryczne 230 V i 230/380  V.   

Ubrania ochronne i  robocze. 

Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe.  

Kaski ochronne (hełmy BHP). 

Rękawice robocze. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT  

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty przygotowawcze, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. 

stolarki konfekcjonowanej. – Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w 

warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, 

materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we 

wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 

wyższych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie 

posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość 

gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 

 – Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki 

pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej 

pogodzie. – Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych 

barwionych nie może przekraczać 80%.  

– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy 

zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i 

lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki 

tynkarskiej nie stanowią inaczej.  

 

Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe. 

 Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 

podkład, na który nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: – z 

betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), – z betonów 

komórkowych lub betonów lekkich  

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 

suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 

podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające 

nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.  

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi 

masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.  

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
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odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. 

piaskowanie) lub warstwy sczepne. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić 

powierzchnię.  

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, 

odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 

– odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając stan podłoża, wskazówki 

pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których 

nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do 

tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków 

zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku 

do podłoża stosowane są: – obrzutka wstępna, – zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 

– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.  

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z 

zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Wykonanie tynków gipsowych  

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogą być 

jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Grubość tynków pocienionych wynosi 

od 2 do15 mm.  

Przy wykonywaniu tynków gipsowych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 

producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także 

warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu 

tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: – mieszankę tynkarską dobierać 

tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z 

zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, – obowiązkowo stosować technikę 

wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób 

obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach 

producenta mieszanki tynkarskiej, – profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej 

funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem 

zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, – nie 

dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 

narożnikowymi, – elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na 

całym obwodzie, – w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, – nacięcia tynku 

(„kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu 

wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są 

niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile tynkarskie, – ewentualne zbrojenie tynku 

siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, – 
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przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w 

miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i 

przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą 

elastyczną, – świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 

intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym 

przed mrozem, – tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą 

wentylację.  

Wymagania dotyczące tynków gipsowych  

Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z 

podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po 

stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności 

tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność 

poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania 

powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku 

do podłoża.  

  

Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, 

sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷15 mm – z tym, że dla tynków 

jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 2÷10 mm, a dla wielowarstwowych 3÷15 mm. 

W tynkach wielowarstwowych grubość każdej z warstw powinna się zawierać w granicach 1÷3 

mm.  

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie ni, a także 

odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie 

powinny pylić. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku 

roztworów soli przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz 

wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne.  

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych 

powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.  

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków powinny 

być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z 

zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny 

być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami 

prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 

Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne 

miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z 

techniki wykonania, są niedopuszczalne.  

 Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone 

obróbkami blacharskimi z kapinosem.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

 Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 

podłoży.  

 Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 

wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami 

powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  

Badania przygotowania podłoży Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar  

wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania,  

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku, 

 e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę 

wyglądu i próbę  

zwilżania,  

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,  

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.  

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru.  

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

(ST-00). 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: – 
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zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoża,  

– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót.  

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 

ukończenia robót tynkowych.  

Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy 

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.  

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 

dokumentów: a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 

potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały 

spełniały wymagania niniejszej ST, 

 b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby 

nie spadła poniżej 0°C 

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w 

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 

drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 

przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 

7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 

kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.  

Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 

młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania  

Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie 

świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej 

zaprawy 

 Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 

2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie 

naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 

grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną 

grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru 

w pięciu otworach.  

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 

rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór 

Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 
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powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać 

przez potarcie tynku dłonią.  

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 

rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie 

stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 

kwadracików).  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 

przeprowadzić wg PN-70/B-10100.  

Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 

wyglądu powierzchni otynkowanych wg niniejszej ST. Wyniki badań powinny być porównane 

z wymaganiami podanymi niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne”(ST-00). 

10. RZEPISY ZWIĄZANE 

Normy PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i 

zasady koordynacji modularnej.  

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Żelbetowych. 

Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.  

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 

porowatego. Wymagania i badania.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN- 

B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych (Zmiana Az1). 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
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cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności.  

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. 

Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  
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SST-06.00  Okładziny z płytek 

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykonaniem 

okładzin ścian wewnątrz budynku 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako wytyczne przy  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną   

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót licowania płytkami 

ceramicznymi 

 1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty 

dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji 

Technicznej. (p. 3 - Materiały). 

Zastosowane materiały powinny: 

- aprobaty techniczne lub posiadać dokumenty potwierdzające , że produkcja danego 

materiału odbyła się zgodnie z obowiązującymi normami, 

- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub PN, 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich, 

- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania..  

 

Dla wykonania robót izolacyjnych i okładzinowych należy wypełniać wytyczne 
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z rozdziału 16 i 26 WTWO. 

2.1. Płytki ceramiczne o nasiąkliwości płytek nie większej niż 8%. każda dostarczona 

partia powinna posiadać certyfikat lub aprobatą techniczną. Płytki ceramiczne powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, 

PN-EN 178:1998. 

2.2. Klej dla płytek ceramicznych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat, 

2.3. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać aprobatom technicznym lub normom. 

Materiały bez dokumentów potwierdzających i jakość i parametry techniczne, 

oraz materiały budzące wątpliwości podczas oględzin nie będą dopuszczone do zabudowy. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej. 

Zastosowany sprzęt będzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz 

sprzętem wykazanym w ofercie przetargowej. 

Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie. 

Jakikolwiek sprzęt lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosownej 

jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski 

zdyskwalifikowany i nie będzie dopuszczony do robót. 

4. TRANSPORT  

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. Składowanie materiałów powinno zabezpieczać przed działaniem niskich 

temperatur. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dla robót zastosowanie mają wytyczne i wskazania z rozdziału 16, 26 WTWO. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, zabetonowane wszystkie otwory, wykonane instalacje przechodzące przez 

stropy i ściany. 

Roboty można wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC i nie niższa temperatura 

powinna utrzymać przez pierwszą dobę. 

Wykonaną okładzinę ceramiczną ścian należy chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem 

przez okres dwóch pierwszych dni. 

5.1.Podkład pod płytki ceramiczne tynk cementowy III kat. powinny odpowiadać PN-B-

10100:1970. Powierzchnia powinna być czysta, bez raków, pęknięć i zatłuszczeń. 

5.2.2. Układanie płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, którą należy przygotować wg 

instrukcji podanej przez producenta. 
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Płytki powinny rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową szerokość 

większą niż połowa płytki. Płytki powinny być rozłożone szczególnie starannie z zachowanie 

równości i równoległości spoin. 

Klej nakładać na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się zębatą 

krawędzią ustawioną pod kątem do podłoża. Klej powinien być rozłożony równomiernie na 

całej powierzchni. Od czasu nałoŜenia kleju do czasu naklejenia płytek nie może być dłużej niż 

10 – 15 min. Dla uzyskania równości spoin należy korzystać z „krzyżyków” dystansowych. 

Spoina powinna mieć szerokość do 2mm. Zakończenia krawędzi granicznych okładzin, 

również naroży wypukłych i wklęsłych jaki połączenia z elementami stolarki należy zakończyć 

listewkami wykończeniowymi z tworzywa. Do spoinowania powierzchni należy przystąpić nie 

wcześniej niż po 24 godzinach od położenia płytek. Kształt spoiny powinien być lekko wklęsły. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Kontrolą bieżącą będą objęte: 

- zgodność z dokumentacją techniczną projektową, 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- przyczepności płytek do podłoża, 

- wyglądu, szerokość i równoległość spoin na powierzchni płytek, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, spoin. 

Odbiór izolacji i płytek poprzez wpisy do dziennika budowy. 

W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 

i wykonywanych elementów. 

 

Dopuszczalne odstępstwa 

- odchylenie podkładu na ścianach pod licowanie płytkami nie może przekraczać 5mm 

na długości łaty 2,00m, 

- odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie może przekraczać 2mm 

na długości łaty 2,0m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie więcej niż 2mm na odcinku 2,0 m, 

- przebieg i wypełnienie spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 

  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

(ST-00). 

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji: 

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi - m2. 
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- listwy wykończeniowe w narożach - m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne”(ST-00). 

10. RZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie, 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III. 

PN-EN 179:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>3%. Grupa B I, 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E>6%. Grupa B II a, 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E>10%. Grupa B II b. 
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SST-07.00  Posadzki z wykładzin PCV 

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykonywaniem 

posadzek z tworzyw sztucznych. 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako wytyczne przy  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek z wykładzin PCV. 

Zakres robót remontowych posadzek: 

1. Roboty przygotowawcze 

2. Zerwanie starych wykładzin z podłóg 

3. Oderwanie listew podłogowych 

4. Naprawa podłoża wraz z wykonaniem dylatacji i klamrowania pęknięć 

5. Wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy o dużej wytrzymałości na natężenie ruchu 

6. Przygotowanie podłoża do ułożenia cokołów z PCV 

7. Wzmocnienie posadzki – gruntowanie 

8. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej 

9. Szlifowanie mechaniczne posadzek 

10. Ułożenie wykładziny podłogowej dostosowanej do dużego natężenia ruchu z wywinięciem 

cokołów na ścianę 

11. Zgrzewanie wykładzin 

12. Montaż listew progowych 

13. Gruntowanie wykładziny środkiem antypoślizgowym 
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14. Wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z ich utylizacją 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są wykładziny PCV i kleje określone w 

projekcie 

2.1-Wykładzina PCV 

jednorodna o strukturze i wzorze przez na całej grubości 

a) homogeniczna 

b) antystatyczna 

c) Klasyfikacja użytkowa 34 

d) Grupa ścieralności T 

e) Właściwości antypoślizgowe 

f) wytrzymałość na ścieranie 

g) odporność na wgniatanie 

h) grubość wykładziny min 2,0mm antypoślizgowa 

i) gwarancja 5 lat 

j) posiadanie ważnego certyfikatu 

k) atest PZH, 

l) atest trudnopalności 

o Wykładzina winna być ułożona z wywinięciem cokołów na ścianie łączona sznurem 

spawalniczym dostosowanym do kolorystyki podłoża 

o Kolorystyka i wzornictwo uzgodnione z Inwestorem 

Ogólna charakterystyka techniczna: 

2.3.Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi istniejące podłoże które należy przygotować 

zgodnie z wymaganiami dla posadzek - bez warstwy izolacyjnej. 

Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać zaleceniom producenta 

wykładziny. 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne". 

Do układania wykładzin tekstylnych stosuje się noże do przycinania wykładzin, pace i 

szpachelki stalowe, wałki dociskowe, liniały stalowe. 

4. TRANSPORT  

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. 
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Wykładziny PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 5-25oC. Należy je ochronić przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne". 

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 

technologicznymi producenta. 

5.1. Opis ogólny 

Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkład pod 

posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie i 

wilgotności max. 3% dla podkładu cementowego i max. 1,5% dla podkładu anhydrytowego i 

gipsowego. Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem 

masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania 

napraw można przystąpić do dalszych prac. 

Do wykonania posadzki z wykładziny PCV można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót 

instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 

Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV nie powinna być niższa niż 

15oC. W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka 

powinna być wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. 

Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć 

odpowiednio do wymiarów pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakładów, i luźno ułożyć 

na podkładzie. Układ spoin między arkuszami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w 

miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle do ściany 

okiennej. Przy układaniu wykładzin należy dopasować ich kierunek, a przy wykładzinach 

wzorzystych również wzór stykających się arkuszy. 

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 

producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi 

wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym 

zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je 

przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli 

stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5-

10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Powierzchnia przyklejonej 

wykładziny nie może mieć sfałdowań, i pęcherzy, szczeliny pomiędzy brzegami arkuszy 

powinny być nie większe niż 0,5mm. 

Po przyklejeniu wykładziny do podkładu należy sfrezować styki i sąsiednie arkusze wykładziny 

skleić na gorąco (zgrzać) sznurem dostarczonym przez producenta. 

Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami z wykładziny wyklejonymi 

na ścianę. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin PCV polega na 

sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

– sprawdzenie wykonania podkładu, 

– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin PCV. 

Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy 

sprawdzić: 

– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

– gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I), 

– jednolitość wzoru lub barwy. 

Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, 

oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer świadectwa dopuszczenia do użytku w 

budownictwie lub obowiązującej normy. 

Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 

– poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie 

miejsc nie przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 

– wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie 

zanieczyszczona klejem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Posadzki oblicza się w m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

– podczas układania podkładu, 

– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 

– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 

– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
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– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

– ocenę wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

Dopuszczalne tolerancje: 

- odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 

mm/m 

i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

- prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być większy 

niż 5 mm, 

- odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej 

długości spoiny w pomieszczeniu 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”(ST-00). 

10. RZEPISY ZWIĄZANE 

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.” 

Polskie normy: PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy 

podłogowe z polichlorku winylu. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-B-06251 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. 

Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych. PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
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SST-08.00 Roboty malarskie 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających na wykonaniu prac malarskich 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie prac malarskich. 

W zakres robót wchodzą: 

- gruntowanie  

- szpachlowanie  

- malowanie 

 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami projektanta.  

 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2.2. Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  

– wodę – do farb wapiennych,  

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,  

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 

zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

2.3. Farby budowlane gotowe  

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
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Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu  

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 

ich dopuszczenia przez ITB.  

2.3.3. Farby olejne i ftalowe  

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  

– wydajność – 6–8 m2/dm3  

– czas schnięcia – 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  

– wydajność – 6–10 m2/dm3  

2.3.4. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych  

Wymagania dla farb:  

– lepkość umowna: min. 60  

– gęstość: max. 1,6 g/cm3  

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  

– roztarcie pigmentów: max. 90 m  

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do  

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.  

Wymagania dla powłok:  

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  

– grubość – 100-120 μm  

– przyczepność do podłoża – 1 stopień,  

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 

lub odstawania od podłoża,  

– twardość względna – min. 0,1,  

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna  

po-wodować uszkodzenia powłoki  

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki.  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 

wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

2.6. Środki gruntujące  

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile  

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 

wykonanie powłoki malarskiej.  

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 

zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.  
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3.    SPRZĘT 

Do wykonania prac można używać: pędzi, wałków lub aparatów natryskowych. 

 

6. TRANSPORT 

Przewiduje się przewóz urządzenia dla instalacji od Producenta lub z hurtowni i 

magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 

przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych),  

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

– całkowitym ułożeniu posadzek,  

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1. Przygotowanie podłoży  

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  

5.1.2. Powierzchnie drewniane i metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone 

zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

5.1.3. Powierzchnie ścian wyrównać i wykończyć gładzią gipsową.  

5.2. Gruntowanie.  

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 

gruntowania powierzchni.  

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3–5.  

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem.  
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5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe.  

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 

gruntoszpachlówką epoksydową.  

5.3. Wykonywania powłok malarskich  

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 

plam i odprysków.  

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 

uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy 

na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

– sprawdzenie wsiąkliwości,  

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

– sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie.  

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania:  

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.3. Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,  

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi  
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normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie 

należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie 

 

10. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór podłoża  

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych 

lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 

wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 

kontrastowego koloru.  

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST-00.00. 
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10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
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SST-09.00 Wykonanie docieplenia stropodachu 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających na wykonaniu docieplenia stropodachu. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia niewentylowanego 

stropu. 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

Przy ociepleniu należy uzyskać ciągłość izolacji stropu i ścian zewnętrznych. Warstwy 

przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć malejący opór 

dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary wodnej.  

 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2. 

Materiały należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i 

rysunkami. 

Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami 

ich producentów. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie 

materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie. 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 

dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

· certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

· certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
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· atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 

patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i 

jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 

Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać 

destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 

środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 

określoną wg metod badań podanych. w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1. Materiały podstawowe 

Styropapa – płyty styropianowe EPS-100 laminowane gr. 20cm jednostronnie papą 

podkładową na welonie z włókien szklanych o gramaturze ok. 100g/m2 przy użyciu lepiszcza; 

papa z posypką drobnoziarnistą, z zakładami szer. 50mm poza krawędzie płyty; 

Rdzeń płyty ze styropianu EPS 100  

Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK) 0,031 

Wytrzymałość na zginanie (kPa) ≥ 150 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (kPa) ≥ 100 

Poziomy wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (kPa) ≥ 150 

Wytrzymałość połączenia papa – styropian na rozciąganie (kPa) ≥ 100 

Wytrzymałość połączenia papa – styropian na działanie wody (kPa) ≥ 100 

Wytrzymałość połączenia papa – styropian na działanie temp. +80ºC i -20ºC (kPa) ≥ 100 

Wytrzymałość połączenia papa – styropian na oddzieranie,  

moment oddzierania (Nmm/mm) ≥ 20 

Papa wierzchniego krycia 

Wierzchniego krycia – w klasie Broof (nierozprzestrzeniająca ognia), papa asfaltowa 

zgrzewalna, pokrycie asfaltem modyfikowanym SBS, osnowa z włókniny poliestrowej 

impregnowanej asfaltem; wierzchnia strona pokryta posypka mineralną gruboziarnistą, z 

wyjątkiem pasa zakładowego szer. 9 cm; spodnia strona zabezpieczona folia z tworzywa 

sztucznego; gramatura osnowy 250g/m2; grubość 5,2 mm. 

Materiały dodatkowe: 

- preparat gruntujący - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa; 

- kliny dachowe styropianowe 10x10 cm oklejone papą; 

 

3.    SPRZĘT 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót 

przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez 

Inżyniera. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, 

niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.  
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Roboty ociepleniowe należy wykonywać z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu do 

wdmuchiwania granulatu , który dopuszcza producent granulatu oraz podręcznego sprzętu 

elektromechanicznego - wiertarki, młotki udarowo-obrotowe, piły do betonu. 

 

7. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do 

prawidłowego i terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów, w sposób nie 

wpływający na obniżenie jakości przewożonych materiałów.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Do 

transportu materiałów należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość 

zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed 

deszczem składnika suchego zaprawy oraz mrozem składnika płynnego. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

Składowanie materiałów musi również spełniać powyższe warunki. 

Materiały należy przewozić i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w pełnych, 

fabrycznie zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. 

Chronić przed wilgocią. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

Roboty przygotowawcze 

• zabezpieczenie terenu wokół obiektu 

• ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących 

• rozmieszczenie paczek granulatu 

• wciągnięcie węży elastycznych na dach 

• wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach 

• rozbiórka istniejącego pokrycia 

 

Ocieplenie dachu styropapą 

Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty Styropapy, 

zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt 

styropianowych były do siebie dobrze dociśnięte. Mocowanie płyt odbywa się za pomocą 

specjalnych łączników mechanicznych bądź odpowiednich klejów dopuszczonych przez 

Instytut Techniki Budowlanej. 

W przypadku montażu za pomocą łączników mechanicznych, należy dobrać ich 

odpowiednią ilość, która uzależniona jest od następujących czynników: 

• wysokości budynku; 

• powierzchni dachu; 

• strefy dachu. 
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Wszystkie te czynniki mają wpływ na siłę ssania wiatru. Aby odpowiednio dobrać 

liczbę dybli, należy podzielić dach na następujące strefy: środkową, krawędziową i narożną. 

Największe siły ssania wiatru występują w strefie narożnej, tu należy zastosować największą 

liczbę łączników, następnie w strefie krawędziowej i środkowej ( 9, 5, 3 dyble na metr 

kwadratowy). Należy też zwrócić uwagę na nośności łączników, które producent podaje na 

opakowaniu. 

W przypadku mocowania płyt za pomocą kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych 

do tego typu prac, ważne jest aby środki te nie zawierały związków organicznych, które 

mogłyby doprowadzić do degradacji styropianu. Do klejenia płyt styropianowych do blach 

najwłaściwsze są kleje poliuretanowe wolno- lub szybkoschnące. Zużycie klejów podane jest 

przez producentów, należy jednak zwrócić uwagę na siłę ssania wiatru, analogicznie jak w 

przypadku mocowań mechanicznych. Dodatkowo, jeśli to możliwe, w strefach narożnych i 

krawędziowych zalecane jest zastosowanie mocowań mechanicznych (dotyczy to głównie 

dachów o dużej powierzchni i na wysokościach przekraczających 8m). 

Na przymocowanych płytach styropapy można bezpośrednio wykonywać pokrycie 

dachowe z pap termozgrzewalnych. Podczas tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, 

by ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę. Grzać należy rolkę, a po 

roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolkę rozwijać zwracając uwagę na to by hydroizolacja 

była wykonana szczelnie. 

 

Wykonanie pokrycia dachowego 

Papę podkładową należy mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża 

betonowego, a następnie metoda zgrzewania zamocować papę wierzchniego krycia.  Podłoże 

powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody.   

Przed zgrzewaniem papy zaleca się zagruntować podłoże betonowe dyspersyjną masą  

asfaltowo-kauczukową rozcieńczoną wodą.  

Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, jak i spodniej strony papy, ochronna 

cienka folia z  tworzywa  sztucznego stapia się, asfalt ulega nadtopieniu i papa równomiernie 

rozwijana przykleja  się  do  podłoża.  Należy  zachować  zakład  papy  o  szerokości ok. 9 cm 

wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości  ok. 12  cm  na  połączeniu  prostopadłym  do  długości  

wstęgi  papy. 

Każdorazowo  po  zakończeniu  czynności  zgrzewania,  konieczne  jest  

przeprowadzenie  kontroli prawidłowości wykonania połączenia papy na zakładach. 

Wymagany jest wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5÷1cm na całej długości 

zgrzewanego zakładu.  Miejsca  wypływu  masy asfaltowej należy posypać posypką, w 

momencie jej wypływu.   

W obniżonych temperaturach otoczenia, papa powinna być przed użyciem 

przechowywana przez 24 godz. w temperaturach nie niższych niż +18ºC. Szczelność  i  

żywotność  pokrycia  bitumicznego  zależy  również  od  starannego  mocowania 

poszczególnych  jego warstw  oraz  od  prawidłowego wykonania  obróbek  dekarskich. W 

miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową, należy zastosować klin 



57 

 

styropianowy lub z wełny mineralnej twardej.  Brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo 

przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić 

uszczelniaczem dekarskim. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 

każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 

robót lub wpisów do dziennika budowy. 

Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez Zamawiającego. 

Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące 

prace: 

- przygotowanie powierzchni do gruntowania 

- zagruntowanie powierzchni 

- położenie każdej warstwy izolacji 

- ciągłość warstw 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

11. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" ST-00.00.  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia 

dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających 

zakryciu. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 
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- prawidłowość wykonania izolacji, 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez kominy, 

rusy, itp.; 

- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 

dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się 

stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych. 

 

8.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" ST-00.00.  

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST-00.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 156, 

poz. 1118 z późn. zmianami), 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jednolity z 2007 r.,  

Dz. U. Nr.223, poz. 1655 z pózn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 

47, poz. 401), 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 

Polskie Normy i Normy Branżowe. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok, asfaltowych. 
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SST-10.00  Izolacja cieplna - elewacja 

Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykonaniem 

izolacji cieplnej – metoda lekka - mokra 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania.  

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako wytyczneprzy  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji termicznej budynku z zewnątrz.  

W zakres robót wchodzi: 

- ustawienie rusztowania 

- przygotowanie istniejących ścian do klejenia na nich warstwy izolacji – oczyszczenie 

- wykonanie izolacji ścian zewnętrznych   

 1.4. Określenia podstawowe 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 

technologicznego a w szczególności: 

- należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów 

i komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i 

powoduje utratę gwarancji producenta; 

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +5oC, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie 

powinna być niższa niż +8oC; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); 

zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych dopuszczających  je do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny 

odznaczać się: 

niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 

małą gęstością objętościową (kg/m3), 

małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 

dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z  upływem czasu, 

odpornością na wpływy  biologiczne, 

brakiem wydzielania  substancji toksycznych, 

odpornością ogniową. 

 

- wełna mineralna (niepalna) λmax=0,035. 

współczynnik przewodzenia ciepła   0,035 [W/(mK)]. 

Płyty muszą spełniać wymagania zawarte w  normach oraz w aprobatach technicznych 

dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości. 

  

- emulsja gruntująca 

emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, 

posadzki, farby, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 

Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach 

Odporność na zarysowania po około 2 godzinach 

Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 

Wyrób powinien spełniać wymagania PN-C-81906:2003 

Opakowania: Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg 

Transport: Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych 

warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem 

 

Kleje  

- cementowa zaprawa klejąca.  
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Proporcje mieszanki 

 0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy 

 5,00÷5,50 l wody na 25 kg zaprawy 

 Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny 

 Czas otwarty pracy min. 25 minut 

Przyczepność do betonu : 

 - po 28 dniach      ≥ 0,5 MPa 

 - po 28 dniach i 24 h wody    ≥ 0,3 MPa 

 - po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. ≥ 0,5 MPa 

 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3 

Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 

Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 

Transport:  Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią 

 

- warstwa bazowa zbrojona siatką szklaną 

Zaprawa klejąca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejącej gotowej do użycia 

 

-  wyprawa tynkarska – tynk silikatowy grub. 2mm.   

wyprawa fakturowa o fakturze jednorodnej ( kaszka )  1.5 – 2.0 mm 

tynk silikatowy z dodatkami przeciwporostowymi zapobiegającymi porastaniu algami 

tynk barwiony w masie 

 

-  folia kubełkowa 

-  wyprawa tynkarska cokołowa – tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa 

Gotowa do użycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki).  

Opracowana na bazie żywic mieszanka do wykończenia elewacji.  

Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne,  

Kolor wg projektu budowlanego 

 

Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego 

systemu dociepleń i odpowiadać wymaganiom producenta systemu 

 

3. SPRZĘT 

Z uwagi na zakres prac realizowanych na ścianach pionowych do wykonania robót 

termomodernizacyjnych przewiduje się zastosowanie rusztowań budowlanych zewnętrznych 
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ustawionych przy ścianach zapewniających dostęp brygad roboczych do wszystkich elementów 

elewacji budynku pozwalających na dokładne sprawdzenie stanu technicznego przegród 

budowlanych, ocenę tych przegród, sprawdzenie przyczepności zapraw do powierzchni oraz na 

wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robót. Ustawione 

rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 

 

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie  kontroli stanu okładzin zewnętrznych. 

Wiertarka udarowa. Młotek udarowy. 

Przewody elektryczne 230 V i 230/380  V.   

Ubrania ochronne i  robocze. 

Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe.  

Kaski ochronne (hełmy BHP). 

Rękawice robocze. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT  

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty przygotowawcze 

Ustawienie  rusztowań. 

Rozmieszczenie paczek z materiałem termoizolacyjnym 

Wykonanie prób przyczepności materiału termoizolacyjnego do podłoża. 

Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi  na rusztowanie. 

Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych. 

Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania 

się do pracy. 

 

Wykonanie podstawowych dla robót termoizolacyjnych wg technologii systemu „lekkiej - 

mokrej” 

Czynności wstępne – przygotowanie podłoża: 

Po skuciu tynków odspojonych, opukaniu pozostałych i w razie potrzeby skuciu- wyrównanie 

powierzchni miejscowo w przypadku dużych różnic w płaszczyźnie elewacji po skuciu tynku 

(ubytki w murze) - zaprawą cementową 1:3. 

Wyrównanie powierzchni. 
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Odpylenie i wymycie wodą pod ciśnieniem, a następnie gruntowanie preparatem systemowym 

Wykonanie próby przyklejania izolacji ( po 4 dniach wykonać próbę odrywania. Rozerwanie 

powinno nastąpić w izolacji a nie w warstwie kleju. ) 

Czynności  zasadnicze: 

Układanie ocieplenia ścian wełną mineralną.  

Miejscowe sprawdzenie trwałości  zamocowania przez próbę oderwania zmontowanej płyty. 

Ułożenie siatki wzmacniającej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do 

podłoża, 

Ułożenie warstwy kleju na powierzchni siatki – zaprawienie oczek. 

Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym. 

Ułożenie zewnętrznej wyprawy ściennej. 

Obrobienie okien 

Malowanie  

Demontaż rusztowań. 

Szczegółowy opis robót zasadniczych  

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się 

stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od 

dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości izolacji, 

mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

Wełnę należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju.  

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną 

ilością wody (około 5-5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania 

jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym 

przemieszaniu.  

W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy 

pomocy stalowej pacy zębatej. 

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, 

klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna być 

każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% 

powierzchni. 

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i 

docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie 

przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z 

przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach.  
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Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić 

do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. 

Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego 

miejscach izolacji o różnej grubości. 

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 

technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do 

uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej 

z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść 

potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z 

tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2  . Osadzić dyble, opierając talerzyki o 

powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. 

Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad 

powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 

struktury izolacji. 

Wykonać uszczelnienia styków izolacji ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy 

pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej.  

Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) 

W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów elewacji. 

Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, 

osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. 

Warstwa zbrojona na powierzchni izolacji wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości 

gładź z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana 

siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez 

kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 

Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do 

przyklejania izolacji. 

Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego 

powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 

plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 

powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 

Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 5cm. 

Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami 

siatki bez otulenia.  

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 

rozwieszonej na ociepleniu siatki!.  

Do wysokości 2m ze względu na większe możliwości uszkodzenia należy wykonać podwójną 

warstwę zbrojoną. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 

dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
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Wykonanie podstawowych dla robót termoizolacyjnych dla dachu 

Oczyszczenie powierzchni i wykonanie warstwy wyrównawczej dachu. Ułożenie na sucho 

wełny mineralnej gr. 22 cm o współczynniku 0,036 W/m*K  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających 

poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać 

prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 

asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  

Kontrola  jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technologicznych. 

kontrola powinna obejmować prawidłowość:  

- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 

wyrównanie - w zakresie koniecznym),  

- przyklejenia płyt termoizolacyjnych,  

- osadzenia łączników mechanicznych,  

- wykonania warstwy zbrojonej,  

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,  

- wykonania obróbek blacharskich,  

- zamocowania profili,  

- wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 

zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie 

koniecznym.( kontrola jak przy robotach zanikających ) 

Kontrola jakości obejmuje następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie podłoży 

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

Sprawdzenie grubości tynku 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynku 

 Dobrze wykonany tynk nie może wykazywać zbyt dużych śladów po jego zacieraniu, a 

nierówności powierzchni po przyłożeniu łaty kontrolnej nie powinny być większe niż 4 mm 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp., 
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- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 

ocieplenia.  

Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz 

brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle 

rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od 

płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami 

odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w 

umowie.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

(ST-00). 

 

12.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Przedmiotem odbioru robót powinny być poszczególne fazy robót: 

 przygotowanie podłoża 

 zamocowanie płyt termoizolacyjnych 

 wykonanie warstwy zbrojonej 

 wykonanie warstwy tynkarskiej 

 

 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

izolacyjnych . Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 

niniejszej specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 

wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 

Odbiór robót izolacyjnych i  budowlanych. Podstawą do odbioru robót izolacji 

termicznej powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy. 

Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na specjalistyczny charakter 

robót budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi 

odbywać się sukcesywnie i na bieżąco ) 

Przy odbiorze końcowym oceniać należy następujące elementy ocieplenia: 

- równość powierzchni, wg wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewn. 

- jednolitość faktury 

- jednolitość koloru 

- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów  ociepleń i ich zgodność z 

dokumentacją 

- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne”(ST-00). 

 

10. RZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 

budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca 

uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni i wewnętrznej kondensacji -- Metody 

obliczania  

PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne 

zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja 

PN-B-20132:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania 

PN-EN 13163:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

PN-B-24000:1997  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 

WTWiOR -   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

Instrukcja ITB nr 447 / 2009  złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 

budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania. 

  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473560&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473560&page=1
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SST-11.00 Plac Zabaw dla żłobka 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem elementów zabawowych, elementów małej 

architektury i nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako wytyczne przy 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Montaż urządzeń zabawowych 

1.3.2. Montaż elementów małej architektury 

1.3.3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO - 

„Wymagania ogólne” 

2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Elementy zabawowe: 

• Drabinki (zjeżdżalnia)   - Przestrzenna konstrukcja ze stali nierdzewnej 

• Bujaki na sprężynie (2szt.) 

• Karuzela tarczowa z trzema siedziskami ze stali nierdzewnej 

• Piaskownica z zamykaną pokrywą 

2.2.4. Elementy małej architektury: 

• Tablica z regulaminem  

• Ławka 

• Ogrodzenie placu zabaw  
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2.2.5. Materiały montażowe : 

• Kotwy ocynkowane stalowe, zgodnie z instrukcją producenta 

2.2.6. Materiał wypełniający powierzchnie placów zabaw : 

• Płyty systemowe z gotowych elementów (np. 500x500mm) z tworzywa sztucznego 

SBR (lub EPDM) o właściwościach antypoślizgowych, odpornych na warunki 

atmosferyczne o ścieranie 

• Kołki montażowe 

• Podbudowa zgodnie z wymogami producenta systemu nawierzchni 

3. SPRZĘT 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”.. 

4. TRANSPORT  

Kruszywa na podbudowę można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 

przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dla wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wykonanie robót" pkt 5.  

5.2. Montaż urządzeń zabawowych, sportowych i małej architektury 

Zgodnie z instrukcją producenta. 

5.3. Wykonanie nawierzchni 

Montaż nawierzchni montować zgodnie z zaleceniami producenta.  

Płyty są układane ręcznie na stabilnej podbudowie. Przed montażem zaleca się szczegółowe 

zapoznanie z instrukcją montażu producenta instalowanej nawierzchni. Łączenie 

poszczególnych elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu systemowych kołków 

montażowych. Zaleca się układanie płytek w „cegiełkę” tj. jeden rząd względem drugiego 

przesunięty o pół płytki. Nawierzchnia bezpieczna obramowana będzie systemowym 

elastycznym obrzeżem z wewnętrznym usztywnieniem (wewnątrz obrzeża zatopiono stalową 

konstrukcję) oraz dodatkowymi kotwami montażowymi. Kotwy mają za zadanie poprawę 

stabilności mocowania w ławie. W czole obrzeża znajdują się otwory na karbowane kołki 

montażowe służące do łączenia ze sobą sąsiadujących obrzeży. Prace powinny być 

wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku 

opadów atmosferycznych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru. 

6.2. Sprawdzenie montażu elementów małej architektury, elementów sportowych i 

elementów zabawowych 

a) Zgodnie z instrukcją producenta 

b) Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa 

6.2. Sprawdzenie nawierzchni 

a) Weryfikacja grubości płyt zgodnie z wysokością upadku z danego urządzenia 

b) Sprawdzenie szczelin między płytami +/- 5mm 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

(ST-00). 

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) zamontowanego urządzenia zabawowego, 

sportowego i małej architektury. 

Jednostką obmiarową wykonania nawierzchni jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne”(ST-00). 

 

10. RZEPISY ZWIĄZANE 

Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na placach 

zabaw, do których należy się stosować: 

PN – EN 1176 -1 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań 

PN – EN 1176 -2 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań huśtawek 

PN – EN 1176 -3 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań zjeżdżalni 
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PN – EN 1176 -4 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw 

PN – EN 1176 -5 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań karuzeli 

PN – EN 1176 -6 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań urządzeń kołyszących 

PN – EN 1176 -7 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji 

PN – EN 1176 -10 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

PN – EN 1176 -11 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

PN – EN 1177 – 2009 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań 

Urządzenia powinny być mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normą 

PN – EN 1176 -7 – 2009. 

PN – EN 1176 -1 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 

metod badań 

PN – EN 1176 -7 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji. 

  



72 

 

SST-12.00 Plac Zabaw dla przedszkola 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem elementów zabawowych, elementów małej 

architektury na terenie placu zabaw. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako wytyczne przy 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Montaż urządzeń zabawowych 

1.3.2. Montaż elementów małej architektury 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO - 

„Wymagania ogólne” 

2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Elementy zabawowe: 

• Zestaw zabawowy wieżowy (zjeżdżalnia, trap wejściowy, ścianka wspinaczkowa, 

drabinki wejściowe 3szt., wieżyczki z daszkami) 

• Linarium 

• Piaskownica z zamykaną pokrywą 

2.2.4. Elementy małej architektury: 

• Tablica z regulaminem  

• Ławki – 3 sz. 

• Kosz na śmieci 

• ogrodzenie  
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2.2.5. Materiały montażowe : 

• Kotwy ocynkowane stalowe, zgodnie z instrukcją producenta 

3. SPRZĘT 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”.. 

4. TRANSPORT  

Elementy przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dla wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wykonanie robót" pkt 5.  

5.2. Montaż urządzeń zabawowych, sportowych i małej architektury 

Zgodnie z instrukcją producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru. 

6.2. Sprawdzenie montażu elementów małej architektury, elementów sportowych i 

elementów zabawowych 

a) Zgodnie z instrukcją producenta 

b) Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

(ST-00). 

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) zamontowanego urządzenia zabawowego, 

sportowego i małej architektury. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania 

ogólne”(ST-00). 
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10. RZEPISY ZWIĄZANE 

Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na placach 

zabaw, do których należy się stosować: 

PN – EN 1176 -1 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań 

PN – EN 1176 -2 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań huśtawek 

PN – EN 1176 -3 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań zjeżdżalni 

PN – EN 1176 -4 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw 

PN – EN 1176 -5 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań karuzeli 

PN – EN 1176 -6 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań urządzeń kołyszących 

PN – EN 1176 -7 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji 

PN – EN 1176 -10 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

PN – EN 1176 -11 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

PN – EN 1177 – 2009 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 

bezpieczeństwa i metod badań 

Urządzenia powinny być mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normą 

PN – EN 1176 -7 – 2009. 

PN – EN 1176 -1 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 

metod badań 

PN – EN 1176 -7 – 2009 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 

konserwacji i eksploatacji. 
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SST-13.00 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8 cm 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji  zagospodarowania terenu dla 

przedmiotowej inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowo-

cementowej grubości 4 cm.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi 

1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Betonowa kostka brukowa 

Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 8cm. Kształt 

kostki betonowej Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 

Beton kostki powinien spełniać wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie > 50 MPa, 

- nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

- mrozoodporność nie niższa niż F 150, 

- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm. 
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Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny 

być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą: 

- dla długości i szerokości                              3 mm, 

- dla grubości                                                  5 mm. 

Powierzchnie boczne uważa się za płaskie i względnie proste jeżeli nie występują odchylenia 

powyżej 2 mm. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 

elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-80/B-10021. 

W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek 

lub poszerzyć zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań. 

 

2.2. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy kostkami 

Należy stosować: 

- na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712, 

- na podsypkę piaskowo-cementową mieszankę: cementowo-piaskową 1:4 – cement 

portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712, 

- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszankę cementowo-piaskową 1:2 dla 

wypełnienia szczelin – cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg PN-B-

06711. 

2.3. Woda 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody 

powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu 

gnilnego. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 

podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach 

transportowych. 

Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach 

zabezpieczających go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 

Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08. 

 

 3.  SPRZET 

3.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne 

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem 

wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub 
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mechanicznych. Do wykonywania podsypki można stosować małe spycharki, równiarki a do 

zagęszczenia również małe walce statyczne i wibracyjne. 

 

8. TRANSPORT 

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na 

podkładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób 

ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy 

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich 

opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w 

sposób trwały co najmniej co 50 sztukę. Oznaczanie na palecie powinno zawierać co najmniej: 

- oznaczenie (określenie) wyrobu, 

- znak wytwórni, 

- datę produkcji. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłożem pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm będzie podbudowa z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki 

a) brukową kostkę betonową należy zawsze układać na warstwie podsypki wykonanej z 

piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni powinna być jak opisano w pkt 

1.3 niniejszej SST; 

b) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą 

elementów nie może przekraczać 2 mm; 

c) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 3 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń; 

d) elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna 

powierzchnia znajdowała się 1 cm powyżej górnej powierzchni krawężnika; 

e) kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu; 

f) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm; 



78 

 

g) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości; 

h) elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 

wachlarzowo, jednak były nie szersze niż 9 mm; 

i) spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny by c zamulone piaskiem na 

pełną grubość elementu; 

j) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi niższej ku wyżej położonej w kierunku poprzecznym kształtek;  

k) po ubiciu należy szczeliny wypełnić piaskiem.. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca będzie kontrolował: 

- grubość wykonanej podsypki piaskowej, 

- równość wykonanej nawierzchni, 

- ścisłość ułożonej nawierzchni, 

- dokładność ubicia nawierzchni, 

- prawidłowość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

- oczyszczenie nawierzchni, 

- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami Dokumentacji projektowej i SST. 

 

6.2. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót oraz na podstawie 

pomiarów Wykonawcy, ewentualnie pomiarów dodatkowych własnych, stwierdza jakość i 

zgodność ich wykonania z Dokumentacją Projektową i SST, przy czym uwzględnia następujące 

dopuszczalne tolerancje: 

- dla spadków poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki  1%, 

- dla grubości warstwy podsypki piaskowej 5 mm, 

- dla równości wykonanej nawierzchni prześwit pod łatą 4 m może max wynosić 1 cm, 

- ścisłość ułożonej nawierzchni, przewiązanie spoin, właściwe wypełnienie spoin. 

Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robót 

oraz po ich zakończeniu. 

 

6.3. W przypadku stwierdzenia różnic przekraczających dopuszczalne tolerancje, Inspektor 

Nadzoru ma prawo nakazać rozbiórkę wykonanych robót i doprowadzenie ich do zgodności z 

wymaganiami.. 

 

13. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. 
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8.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne" ST-00.00. Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej nawierzchni. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST-00.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy:  

1. PN-B-19701 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

2. BN-88/B-6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie. 

3. PN-B-06711 – Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw. 

4. PN-B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

5. PN-B-06250 – Beton zwykły. 

6. PN-B-04111 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.. 
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SST-14.00 Podbudowa z kruszywa łamanego 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem tej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod place utwardzone.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie  

• grubości 25 cm pod nawierzchnie z kostki brukowej 

1.4 Określenia podstawowe  

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu 

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami. 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Kruszywa. 

 Do wykonania warstwy należy użyć kruszywo łamane uzyskane w wyniku 

przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Dla poprawy 

uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki. Kruszywo winno być 

jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  

2.2. Uziarnienie kruszywa. 

Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg  PN-S-06102:1997. 

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, % 
31.5 100÷100 
16 68÷93 
8 51÷74 
4 36÷58 
2 25÷42 
1 18÷32 

0.5 13÷23 
0.25 7÷15 

0.125 4 ÷11 
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0.075 3÷10 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

2.3. Właściwości kruszywa. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 i 2. 

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-S-

06102:1997 [%] 

 

L.P. Wyszczególnienie właściwości Kruszywa łamane 

Podbudowa 

zasadnicza 

Badania wg 

1 2 3 4 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 

mm nie więcej niż 

od 2 do 10 PN-EN 933-1 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie 

więcej niż 

35 PN-EN 933-4 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą l lub II wg PN-B-

04481:1988 (PN-88/B-04481) 

od 30 do 70 PN-EN 933-8 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  

a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów nie więcej niż  

b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby 

obrotów w stosunku do ubytku masy po 

pełnej liczbie obrotów nie więcej niż 

 

35 

 

30 

PN-B-06714/42 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3 PN-EN-1097-6 
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8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, nie więcej niż 

5 PN-EN-1067-1 

9 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3 nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa nie mniejszy niż przy 

zagęszczeniu Is > 1 ,00 

80 PN-S-06102;  

załącznik A 

 

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej  

wg normy PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów 

 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” 

 

Lp.  Cecha Wartość Badania wg  

1 2 3 4 

1 Kształt kruszywa grubego - 

maksymalne wartości wskaźnika 

płaskości ,  

FI35 PN-EN 933-3 

2 Procentowa zawartość ziaren o 

powierzchni przekruszonej lub 

łamanych oraz ziaren całkowicie 

zaokrąglonych w kruszywie 

grubym 

C 50/30
1) PN-EN 933-5  

3 Odporność na rozdrabnianie 

kruszyw grubych, kategoria nie 

wyższa niż 

LA35 PN-EN 1097-2 

4 Mrozoodporność na frakcji 

kruszywa 8/16;  

F4 PN-EN 1667-1 

 

 1)  Frakcje kruszywa do podbudowy pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 

mm powinny mieć nie mniej niż 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej 

niż jedną przełamaną powierzchnię .  

2.4. Woda  

Wodę wodociągową lub pitną można stosować bez badań. Woda pochodząca z innych źródeł 

winna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008:2004. 
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 3.  SPRZET 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

 

Do wykonania robót należy stosować : 

- wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki przy stosowaniu mieszania w mieszarkach 

stacjonarnych, 

-  samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki, 

- układarki, lub równiarki do rozkładania i profilowania warstwy, 

- walce gładkie, wibracyjne, lub ogumione. 

 W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Wydajność sprzętu powinna być taka, aby zapewnić 

zachowanie warunków technologicznych, dotyczących czasu mieszania i zagęszczania.  

 

4. TRANSPORT 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

Transport powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie i rozkład 

składników. Mieszanka musi być zabezpieczona przed wysychaniem. Wydajność środków 

transportowych musi być dostosowana zarówno do wydajności wytwórni jak i sprzętu 

stosowanego do wbudowania. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

5.1. Skład mieszanki mineralnej. 

Recepta na mieszankę z kruszywa łamanego winna zawierać : 

a) skład mieszanki mineralnej, 

b) wymaganą zawartość w mieszance wody, równą wilgotności optymalnej mieszanki 

kruszyw. 

Receptura mieszanki powinna być zaakceptowana przez laboratorium Zamawiającego.  

5.2. Podłoże pod warstwę z kruszywa. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia podłoża pod jezdnie Is=1,00 ;  

5.3. Rozkładanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie może być wykonywana poniżej +2 
0C, w czasie opadów deszczu oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte. Przed ułożeniem 

mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. 
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Podbudowę należy rozkładać jednowarstwowo. Wszelkie zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia 

powinny być natychmiast naprawione poprzez wymianę mieszanki na pełną głębokość, 

wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Zagęszczanie winno być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody 

do mieszanki. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia według normalnej próby Proctora wynosi 1,00.  

Pielęgnację warstwy można wykonać poprzez: 

a) utrzymywanie w stanie wilgotnym skrapiając podbudowę kilkakrotnie w ciągu dnia ,co 

najmniej przez 3 - 7 dni w zależności od wilgotności powietrza i temperatury otoczenia 

b) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 

wilgotnym co najmniej przez 7 dni, 

c) przykrycie nieprzepuszczalną folią na okres 7 dni odpowiednio zabezpieczoną przed 

zerwaniem 

Sposób pielęgnacji należy uzgodnić z Inspektorem. 

5.4. Nośność podbudowy. 

Nośność podbudowy na jezdni należy sprawdzić jedną z podanych metod: 

- metodą obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 

- metodą ugięć sprężystych, za pomocą ugięciomierza belkowego pod obciążeniem 

kołowym 50 kN wg BN-70/8931-06 

Wymagane wartości modułów i ugięć na powierzchni zagęszczonej podbudowy podano w 

Tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy 

 z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Lp. 

 

 

Wyszczególnienie właściwości 

 

 

Wymagania 

Konstrukcja nawierzchni 

1 Minimalny moduł odkształcenia mierzony 

przy użyciu płyty o średnicy min. 30 cm, 

MPa - moduł wtórny E2  

 

- stosunek modułów E2/E1 

120  

 

 

 

<2,2 

2 Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem 

samochodu o obciążeniu 50 kN mierzone za 

pomocą belki Benkelmana, mm 

1,40 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
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6.1.Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem o robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na 

reprezentatywnych próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 

określone w Tablicy 1 i 2, a wyniki należy przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania. 

6.2.Badania w czasie budowy 

Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

 

 

 

 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

przypadająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie kruszywa 2 600 

2 Wilgotność kruszywa 2 600 

3 Zagęszczenie warstwy co najmniej 3 badań na 1000 m2 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

obcych 

2 600 

6.2.1. Badania właściwości kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na 

próbkach pobranych w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. 

Badania pełne kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być 

przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie 

robót i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera. 

 Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa należy zbadać wszystkie jego właściwości i 

opracować nową receptę. 

Wilgotność mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna być równa 

wilgotności optymalnej określonej w recepcie z tolerancją +1%, -2%. 

6.2.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy 

Wymagania dotyczące zagęszczenia warstwy podbudowy dla jezdni  i chodników 1,0 , a 

oceny nośności podano w tablicy 3. Należy wykonać co najmniej 3 pomiary zagęszczenia na 

1000 m2  lub według zaleceń Inżyniera. 

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej podbudowy  

6.3.1. Grubość podbudowy 
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Grubość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Grubość warstwy 

należy mierzyć po jej zagęszczeniu: 

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 i co 25 m, 

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2. 

Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać ± 10 %. 

6.3.2. Równość podbudowy  

Równość podłużną podbudowy należy mierzyć w osi każdego pasa ruchu 4-metrowąłatąco 25 

m. Równość poprzeczną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łata co 25 m.  

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Pomiar spadków poprzecznych należy przeprowadzać 10 razy na 1 km, a ponadto na 

początku, w środku i na końcu łuku poziomego oraz na początku i końcu krzywej 

przejściowej.  

 Dopuszczalne różnice w stosunku do wartości projektowanych nie powinny 

przekraczać więcej niż ± 0,5 %. 

6.3.4. Rzędne podbudowy 

 Rzędne należy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 

pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i - 2 cm. 

6.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy  

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać nie rzadziej niż co 25 m oraz dodatkowo na 

początku, w środku i na końcu krzywej przejściowej. Oś podbudowy w planie nie może być 

przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż + 3 cm. 

6.3.6. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość 

podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wbudowanej mieszanki z kruszywa łamanego. 

 

14. ODBIÓR ROBÓT 

 

Zgodnie ze Specyfikacją techniczną nr 1.0.” Wymagania ogólne”. 
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Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór podbudowy 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 

wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 

przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inżynierem. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST-00.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-S-06102:1997      Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

PN-88/B-04481          Grunty budowlane . Badania próbek gruntu 

PN-B-06714/42  Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

BN-68/8931-04  Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

BN-70/8931-06  Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Właściwości kruszyw. 

PN-EN 1097-2:2000   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część l: Oznaczanie mrozoodporności. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za 

pomocą wskaźnika płaskości. 
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PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu 

ziarn. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 

grubych. 
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SST-15.00 Wyposażenie wnętrz w meble 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem wnętrz w meble.  

1.1 Planowany zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie prac dotyczących wyposażenia wnętrz tj. 

• Wyposażenie aneksów kuchennych 

• Wyposażenie pokojów opiekunów 

• Wyposażenie sal pobytu dzieci 

• Wyposażenie szatni 

 

1.2 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Montaż elementów 

wyposażenia należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 

elektronarzędzi. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

„Wymagania Ogólne”. 

  

2.1 Wyposażenie aneksów kuchennych 

Każde pomieszczenie aneksu kuchennego zostanie wyposażone w sprzęt: 

• Kuchenka 

• Mikrofala 

• Lodówka  

• Szafki kuchenne stojące z blatem (średnio 5 sztuk) 

• Szafki wiszące (średnio 5 sztuk) 

2.2 Wyposażenie pokojów opiekunów 

Każde pomieszczenie pokoju opiekunów zostanie wyposażone w meble: 

• Stół z 4 krzesłami 

• Biuro 

• Fotel biurowy 

• 2 regały 
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2.3 Wyposażenie sali pobytu dzieci w żłobku oraz pierwszego oddziału przedszkolnego na 

parterze 

• Stoliki z 6 krzesełkami – 7 kompletów 

• Leżaczki z materacami – 40 szt. 

• Łóżeczka niemowlęce z materacami – 5 szt.  

• Szafy na pościel i łóżeczka – 2 szt. 

• Szafka na nocniki – 1 szt. 

• Nocniki 10szt. 

• Szafka na pieluszki 1 szt.  

• Przewijak 1 szt. 

• Krzesełka do karmienia 3 szt. 

• Regały na zabawki 2szt. 

 

2.4 Wyposażenie sali pobytu dzieci w przedszkolu na piętrze 

• Stoliki z 6 krzesełkami – 9 kompletów 

• Regały na zabawki – 3 szt. 

 

2.5 Wyposażenie szatni dla dzieci 

• Szafki na ubrania z materiałów niepalnych dla  100 dzieci 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” . 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

4.  TRANSPORT   

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 

wpływami atmosferycznymi. Meble i ich elementy powinny być pakowane w folię, drewno, 

tekturę i styropian. Naroża należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

zniszczeniem powłok i blatów. 

Warunki przechowywania elementów profili, łączników i elementów pomocniczych powinny 

zapewniać stałą gotowość ich użycia. Wyposażenie powinno być przechowywane w 

pomieszczeniach krytych, zamkniętych zapewniających temperaturę powyżej +5 ºC.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji ST-00 „Wymagania 

Ogólne” . 

Przed przystąpieniem do wyposażenia pomieszczeń wszystkie roboty budowlane powinny 

ukończone i odebrane tj. ściany pomalowane, zainstalowane wszystkie elementy instalacyjne, 

ułożone podłogi. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzane. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

Dostarczone na budowę wyposażenie powinno być sprawdzone pod względem: 

zgodności z projektem i specyfikacją producenta. Do każdej partii dostarczonych elementów i 

akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, 

że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

1 szt. Dostarczonych mebli i wyposażenia 

Jednostką obmiaru elementów wyposażenia jest: 

1 szt. Dostarczonego wyposażenia 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9003 i 9004) 

Aprobaty Techniczne ITB na w/w wyroby. 

Dziennik Ustaw nr 02.75.690 § 239 
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SST-16.00 Platforma dla osób niepełnosprawnych 

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem platformy 

przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych.  

1.1 Planowany zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy robotach w 

zakresie dostawy i montażu platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych. 

1.2 Określenia podstawowe 

Platforma przyschodowa – urządzenie służące do transportu osób na wózkach wzdłuż biegów 

schodów o torze krzywoliniowym. 

1.3 Ogólnr wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

„Wymagania Ogólne”. 

  

Parametry techniczne: 

• platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych z wysokiej jakości stali nierdzewnej 

o wymiarach 850x750 mm automatycznie otwierana, tor jezdny o długości ok. 8,5m, 

przystanek na parterze, przystanek na piętrze, na parterze za balustradą miejsce do 

parkowania  

• miejsce parkowania przy balustradzie na parterze -> zakręt 180o ->bieg nr 1 -> spocznik 

-> zakręt 90o -> spocznik -> zakręt 90o -> bieg nr 2  

• prędkość jazdy 0,15 m/s, bezpieczny system sterowania na platformie, kasety 

przyzywowe na ścianie szt. 4, udźwig min 200 kg 

• słupki toru jezdnego ze stali nierdzewnej, pochwyt na wysokości 1,1m ze stali 

nierdzewnej, przystosowany do montażu tafli szkła hartowanego na punktowych 

uchwytach montażowych ze stalinierdzewnej 

• balustrady schodowe z profili ze stali nierdzewnej wysokości 1,1 m na poz. +3,50 

przystosowanych do mocowania tafli szkła hartowanego 

• wypełnienie balustrad od strony przestrzeni otwartych biegów schodowych taflami 

szkła hartowanego laminowanego, bezbarwnego przystosowanego do montażu w 

miejscach publicznych na 
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• systemowych mocowaniach punktowych ze stali nierdzewnej 

• pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach mocowanych do ściany 

• sterowanie z platformy – przyciskowe 

• blokada kluczykowa 

• podłoga antypoślizgowa 

• barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka 

Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. 

Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru 

Technicznego do eksploatacji. 

Dostarczone na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod względem jakości, wymiarów, 

itp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. parametrach technicznych i dokumentacji 

projektowej. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości urządzenia 

- zgodności z dokumentacją projektową 

- zgodności z certyfikatami i atestami. 

Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na piśmie. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producentów. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych. 

Stosować tylko urządzenia sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i atesty stanowiące 

kompleksowe rozwiązania systemowe. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” . 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta przy użyciu 

specjalistycznych narzędzi. 

 

4.  TRANSPORT   

Urządzenie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element urządzenia 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się lub utratą stateczności podczas transportu. Jeśli długość 

przewożonych elementów jest większa nisz długość samochodu, to wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 

właściwość przewożonych elementów urządzenia. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed montażem elementów urządzenia należy sprawdzić dokładność ich wykonania. 

Elementy urządzenia winny być wolne od wad powierzchniowych np. pęknięć, rys, odprysków 

itp. Elementy urządzenia należy skompletować i zamontować zgodnie z dokumentacją 

producenta. 

Tory jezdne należy montować do stopni schodów na słupkach. Przed trwałym zamocowaniem 

należy dokonać precyzyjnych pomiarów w celu ustawienia elementów w pionie i poziomie. 

Elementy wsporcze urządzenia winny być trwale zakotwione. 

Urządzenie należy podłączyć przyłączem kablowym do istniejącej instalacji elektrycznej w 

miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Należy zamontować instalację ochronną 

uziemiającą urządzenia. 

Po zmontowaniu elementy dokładnie sprawdzić pod względem działania z wykonaniem prób 

jakościowych, odbiorowych, z wykonaniem badań i pomiarów instalacji elektrycznej 

przyłączeniowej i uziemiającej. 

Odbioru urządzenia winien dokonać Urząd Dozoru Technicznego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badanie odbiorowe należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i normami państwowymi. 

Badanie jakości gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 

- sprawdzenie jakości i wykończenia powierzchni 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

instalacyjnych 

- sprawdzenie działania i funkcjonowania elementów ruchomych 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania 

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu wbudowanych elementów, także pod względem równości, 

pionowości i 

spoziomowania 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania 

- sprawdzenie działania części ruchomych 

- badanie poprawności wykonania włączenia do istniejącej instalacji elektrycznej 

- badanie jakości działania urządzenia w ruchu pod obciążeniem dopuszczalnym 

- badanie skuteczności i poprawności zabezpieczeń, w tym barierek i innych elementów 

zabezpieczających 
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- badanie awaryjnych wyłączeń w trakcie działania urządzenia w ruchu 

- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skuteczności zerowania, uziemiającej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie poprawności wykonania, montażu i 

działania platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta. 

Odbioru dokonuje Zamawiający i Urząd Dozoru Technicznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-ISO 7465:2000 91.140.90 

Dźwigi osobowe i towarowe małe. Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe – Typ T 

 

2) PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 

Urządzenia dźwigowe Dźwigi klasy I, II, III 


