
C

6

6

3

D

42
1,

0
38

,0
57

1,
0

691,0 2765,0 394,0

F F

11
48

,0

44
,0

24,0 308,0 12,0 270,0 12,0 298,5 12,0 258,0 12,0 285,5 12,0 248,5 12,0 407,5 15,0 346,0 15,0 173,0

5

61
2,

0
46

2,
0

10
30

,0

303,0 319,0 2143,0

12
48

,0

617,0

21
5,

0

588,0 24,0 574,0 24,0 873,0

41
6,

0
38

,0
42

1,
0

89
1,

0
24

,0
21

5,
0

617,0

961,0 2495,0

15
5,

0
12

48
,0

25
5,

0

173,092,0 106,0 92,0 38,0
26,0 240,0 60,0 240,0 60,0 240,0 60,0 240,0 60,0 240,0 80,0

682,0 12,0 1401,0

57
1,

0
38

,0

17
8,

0
15

0,
0

93
,0

42
1,

0

21,0 24,0 15,0 240,0 60,0 240,0 57,0 245,0 16,0

20,0 240,0 60,0 240,0 65,0 240,0 60,0 240,0 60,0

13
0,

0

319,0
42,0

33,0

573,0
70

,0

15
6,

0

44,0 182,0 70,0

10
9,

0

19
4,

0

79
9,

0

2

2

1

1

A A

E

B

4

13%

49,8 m²

13 Żłobek

23
3,

0
18

6,
3

200,0

90,0

EIS60

200,0

90,0

EIS30

210,0

150,0

EIS30

15
2,

0

Leżaki

7,3 m²

14 Pokój opiekunek

7,2 m²

15 Szatnia
8,9 m²

16 Łazienka

4,4 m²

17 Łazienka
18,4 m²

19 Szatnia I grupa

19
6,

0

90,0 2,0 90,0 2,0 80,0 2,0 58,0

Szafka
na nocniki

14
6,

0

99
,0

6,9 m²

20 Aneks kuchenny
2,3 m²

21 Wc personel

Przewijak

57
1,

0

15
2,

0

3,9 m²

24 Wiatrołap

66,9 m²

27 I grupa

13,0 m²

28 Pokój opiekunek

12,3 m²

29 Aneks kuchenny

Powyżej 5h
16,0m2/5dzieci
2,5m2*13=32,5m2
łącznie = 16+32,5=48,5m2
18 dzieci

Powyżej 5h
16,0m2/5dzieci
2,5m2*20=50m2
łącznie = 16+50=68m2
25 dzieci

77
,5

2,
0

90
,0

2,
0

85
,5

120,0

6,6 m²

33 Łazienka

Leżaki

2
0
0
,0

9
0
,0

2
0
0
,0

9
0
,0

2
0
0
,0

9
0
,0

109,5 12,0 114,0

Wejscie żłobek

Wejscie żłobek

Wejscie przedszkole

Wejscie przedszkole

15
0,

0

200,0

14
%

[Brak nachylenia]

[Brak nachylenia]

EIS60

200,1

Pas 2,0m wełna mineralna
na całej wysokości budynku

Pas 2,55m wełna mineralna
na całej wysokości budynku

Pustak szklany 
EI60

234,0

17
4,

8

2
0
0
,0

9
0
,0

2
0
0
,0

9
0
,0

2
0
0
,0

9
0
,0

2
0
0
,0

9
0
,0

2
0
0
,0

9
0
,0

1,8 m²

37 Pom. porządkowe

8%

550,0
[Brak nachylenia]

-0,50 m

-0,02 m

+0,00 m

-0,45 m

-0,02 m

hy
dr

an
t 

+
ga
śn

ic
a

2154,0

hydrant 
+gaśnica

4,9 m²

38 Wiatrołap

23,4 m²

39 Klatka schodowa 21,3 m²

40 Korytarz

51,0 m²

48 Mieszkanie 1

Istniejąca rozdzielnia 
elektryczna

w-g w-g w-g w-g w-g w-gw-g

24
0,

0

14
 x

 1
4,

8
34

,0

10
 x

 1
4,

8
34

,0

10
 x

 1
4,

8
35

,0

6 
x 

14
,8

35
,0

8 x 14,8
35,0

w-g

w-g

5,
0

200,0

80,0

Podest 145x145cm

Ścianki systemowe

Ścianki systemowe

w-g

Okno istn. Okno istn. Okno istn. Okno istn. Okno istn. Okno istn. Okno istn.

Okno istn.Okno istn.Okno istn.Okno istn.Okno istn.Okno istn.Okno istn.Okno istn.

Istn.

Okno istn.

Okno istn.

Istn.

X1

X2

X3

Y1

136,0

O1

24
0,

0
21

5,
0 Hp=75,0cm

Hnadpr.=290,0cm

O1

24
0,

0
21

5,
0 Hp=75,0cm

Hnadpr.=290,0cm

O1

24
0,

0
21

5,
0 Hp=75,0cm

Hnadpr.=290,0cm

O1

24
0,

0
21

5,
0 Hp=75,0cm

Hnadpr.=290,0cm

O1

24
0,

0
21

5,
0 Hp=75,0cm

Hnadpr.=290,0cm

O1

24
0,

0
21

5,
0 Hp=75,0cm

Hnadpr.=290,0cm

2
10

,0

2
4
5
,0

18
8,

0

O3

14
8,

0 Hp=85,0cm
Hnadpr.=233,0cm

O2

18
2,

0
21

5,
0 Hp=74,0cm

Hnadpr.=289,0cm

210,0

150,0

O4

92
,0

16
0,

0Hp=126,0cm
Hnadpr.=286,0cm

O4

92
,0

16
0,

0Hp=126,0cm
Hnadpr.=286,0cm

O4

92
,0

16
0,

0Hp=126,0cm
Hnadpr.=286,0cm

O5

24
0,

0
15

8,
0Hp=126,0cm

Hnadpr.=284,0cm

O5

24
0,

0
15

8,
0Hp=126,0cm

Hnadpr.=284,0cm

O5

24
0,

0
15

8,
0Hp=126,0cm

Hnadpr.=284,0cm

O5

24
0,

0
15

8,
0Hp=126,0cm

Hnadpr.=284,0cm

O5

24
0,

0
15

8,
0Hp=126,0cm

Hnadpr.=284,0cm

2
10

,0

15
0
,0

3
0
0
,0

14
6
,0

O5

24
0,

0
15

8,
0Hp=126,0cm

Hnadpr.=284,0cm

220,0

110,0

148,0

148,0

Hp=85,0cm
Hnadpr.=233,0cm

O
6

148,0

148,0

Hp=85,0cm
Hnadpr.=233,0cm

O
6

148,0

148,0

Hp=85,0cm
Hnadpr.=233,0cm

O
6

Otwór drzwowy
do zabudowy

2
0
8
,0

8
0
,0

2
0
6
,0

7
0
,0

208,0

80,0

208,0

80,0

2
0
8
,0

8
0
,0

D
1

D
2

D
3

D
4

D
5

D
6

D
7

D
w

13

D
w

11

D
w

12

D
w

9

D
w

8

D
w

7

D
w

6

D
w

5

D
w

4

D
w

2
D

w
1

D
w

3

D
w

10

3
0
0
,0

14
6
,0

200,0

80,0

200,0

90,0

10,0 99,0

99,0 10,0 65,0 99,0

99
,0

18
0,

0
99

,0
10

,0

45,0 99,0

6,0 99,0

89
,0

14
,0

99,0 1392,0 99,0 85,5

200,0

90,0

EIS30

200,0

90,0Dw5.1 99
,0

34
,0

35
,0

13
0,

0

150,0 135,8

I-1

I-3I-1

I-3

S3 S3
S3S3

I-2

I-3

S3

I-2

I-1

S1

S1

S1

44
,0

49
0,

0

379,0 30,0

w-g

w-g

w-g

Szafki z materiałów
niepalnych (warunki p.poż.)

EI30

11
48

,0

676,0

REI 120

R
E

I 1
20

napowietrzanie klatki sch.

napowietrzanie klatki sch.

na
w

ie
rz

ch
ni

a
z 

ko
st

ki
 b

et
on

ow
ej

nawierzchnia
z kostki betonowej

w-g

Platforma przyschodowa
Stratos 

S1 (od wewnątrz)
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną 
- YTONG Forte PP2,5/0,6 S+GT gr. 24cm 
- izolacja termiczna w technologii lekka-mokra
    wełna mineralnagr. 20cm - tynk Siloksanowy 
S2 
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną 
- YTONG Forte PP2,5/0,6 S+GT gr. 24cm 
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną
S3 
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną/pł. ceramiczna 
- YTONG Interio PP3/0,5 gr. 11,5cm 
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną/pł. ceramiczna

P-1 (podłoga na gruncie od dołu)
- istniejace podłoze gruntowe dogęszczone 
- podbudowa -chudy beton C8/10 gr. 10cm
- izolacja termiczna styropian posadzkowy gr. 15cm 
- folia PE gr. 0.2mm
- estrych cementowy - posadzka gr. min.7cm 
- płytka podłogowa/panel drewniany gr. ca 2cm

S4 (od wewnątrz)
- izolacja powłokowa Dysperbit 2x 
- Bloczek betonowy M-6 gr. 24cm malowany Dysperbit 2x  
- izolacja termiczna styrodur AQUA gr. 15cm 

I-1 (ściana istniejąca)
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną 
- cegła ceramiczna gr. ca  44cm 
- izolacja termiczna w technologii lekka-mokra
    wełna mineralna gr. 20cm - tynk Siloksanowy 

I-2 (ściana istniejąca)
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną 
- cegła ceramiczna gr. ca  38cm 
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną

Ściana projektowana

Ściana projektowana

Ściana projektowana

I-3 (ściana istniejąca)
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną 
- cegła ceramiczna gr. ca  24cm 
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną
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Parter
1

Zestawienie Parter

Numer Nazwa Powierzchnia
13 Żłobek 49,8 m²
14 Pokój opiekunek 7,3 m²
15 Szatnia 7,2 m²
16 Łazienka 8,9 m²
17 Łazienka 4,4 m²
19 Szatnia I grupa 18,4 m²
20 Aneks kuchenny 6,9 m²
21 Wc personel 2,3 m²
24 Wiatrołap 3,9 m²
27 I grupa 66,9 m²
28 Pokój opiekunek 13,0 m²
29 Aneks kuchenny 12,3 m²
33 Łazienka 6,6 m²
37 Pom. porządkowe 1,8 m²
38 Wiatrołap 4,9 m²
39 Klatka schodowa 23,4 m²
40 Korytarz 21,3 m²

259,5 m²

Zestawienie Parter Mieszkanie

Numer Nazwa Powierzchnia
48 Mieszkanie 1 51,0 m²
50 Kl. schodowa 12,3 m²

63,3 m²
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Szafki z materiałów
niepalnych (warunki p.poż.)

Platforma przyschodowa
Stratos 

S1 (od wewnątrz)
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną 
- YTONG Forte PP2,5/0,6 S+GT gr. 24cm 
- izolacja termiczna w technologii lekka-mokra
    wełna mineralnagr. 20cm - tynk Siloksanowy 
S2 
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną 
- YTONG Forte PP2,5/0,6 S+GT gr. 24cm 
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną
S3 
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną/pł. ceramiczna 
- YTONG Interio PP3/0,5 gr. 11,5cm 
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną/pł. ceramiczna

P-1 (podłoga na gruncie od dołu)
- istniejace podłoze gruntowe dogęszczone 
- podbudowa -chudy beton C8/10 gr. 10cm
- izolacja termiczna styropian posadzkowy gr. 15cm 
- folia PE gr. 0.2mm
- estrych cementowy - posadzka gr. min.7cm 
- płytka podłogowa/panel drewniany gr. ca 2cm

S4 (od wewnątrz)
- izolacja powłokowa Dysperbit 2x 
- Bloczek betonowy M-6 gr. 24cm malowany Dysperbit 2x  
- izolacja termiczna styrodur AQUA gr. 15cm 

I-1 (ściana istniejąca)
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną 
- cegła ceramiczna gr. ca  44cm 
- izolacja termiczna w technologii lekka-mokra
    wełna mineralna gr. 20cm - tynk Siloksanowy 

I-2 (ściana istniejąca)
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną 
- cegła ceramiczna gr. ca  38cm 
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną

Ściana projektowana

Ściana projektowana

Ściana projektowana

I-3 (ściana istniejąca)
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną 
- cegła ceramiczna gr. ca  24cm 
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną
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Piętro
1

Zestawienie Piętro

Numer Nazwa Powierzchnia
30 II grupa 46,8 m²
31 III grupa 45,6 m²
32 IV grupa 49,8 m²
34 Aneks kuchenny 12,2 m²
35 Pokój opiekunek 12,3 m²
41 Klatka schodowa 8,5 m²
42 Korytarz 49,0 m²
43 Łazienka 13,8 m²
44 WC pers 2,7 m²
45 Wiatrołap 3,9 m²

244,7 m²

Zestawienie piętro Mieszkanie

Numer Nazwa Powierzchnia
49 Mieszkanie 2 51,0 m²
51 Kl. Schodowa 12,3 m²

63,3 m²
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Opisy warstw
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Stolarka drzwiowa - parter 

D1-zewNumer

Szerokość

Wysokość

146 (100+46) 146 (100+46)

300 300

Ilość 1 1

150 (100+50)

210

1

D2 D3 D4-zew

150 (100+50)

210

1

Przed zamawianiem okien wykonać 
pomiary sprawdzajace na budowie
W oknach stosować nawiewniki higrosterowane

1

D5 D6-zew

245

300

1

D7-zew

90

200

1

Dw1

90

200

1

Stolarka okienna parter

O1 O2 O3 O4Numer

Szerokość

Wysokość

240 182 188 92

215 215 148 160

Ilość 6 1 1 3

O5

240

158

6

O6

148

148

3

Stolarka okienna piętro

O1 O2 O4Numer

Szerokość

Wysokość

240 182 92

215 215 160

Ilość 7 1 4

O5

240

158

7

O6

148

148

3

O8

199

148

1

150 (100+50)

210

EIS 60

Dw2

90

200

1

EIS 30

Dw3

90

200

1

EIS 30

Dw4

90

200

1

Dw5

90

200

1

Dw5.1

90

200

1

EIS 60

Dw6

90

200

1

Dw7

90

200

1

Dw8

90

200

1

Dw9

90

200

1

Dw10

80

200

1

Dw11

90

200

1

Dw12

80

200

1

Stolarka drzwiowa-piętro 

D8Numer

Szerokość

Wysokość

Ilość 1 1 1

D9 Dw15

EIS 30

150 (100+50)

210

150 (100+50)

210

80

200

1

Dw16

80

200

EIS 30 EIS 30

1

Dw17

90

200

EIS30

1

Dw18

90

200

1

Dw19

90

200

1

Dw20

90

200

1

Dw21

90

200

1

Dw22

90

200

1

Dw23

90

200

P1

123

80

3

Piwnica

samozmykacz samozmykacz samozmykaczsamozmykaczsamozmykacz
samozmykaczsamozmykacz samozmykacz samozmykacz

samozmykacz samozmykacz samozmykacz samozmykacz samozmykacz
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Konstrukcja shodów wg. noty
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Nadproże istn. Nadproże istn. Nadproże istn. Nadproże istn. Nadproże istn. Nadproże istn. Nadproże istn. Nadproże istn. 

X1

X2

X3

Y1

Technologia wyburzenia otworu w ścianie gr. powyżej 24cm

1. Podsteplowanie zabezpieczajace stropu sztycami i dokami
     (ewentualnie dolnego stropu również)
2. Wykonanie bruzdy na belke stalowa po jednej stronie 
3. Montaż nadproża stalowego (miniowanego) wraz z zaprawą dociskowa i klinami
4. Wykonanie bruzdy po drugiej stronie ściany 
5. Zamontowanie II belki wraz z zaprawa i klimami
Wyspałdowanie i otynkowanie otworów. 
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