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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST - 00 ,,Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych do-
tyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,, ermo-
modernizacja budynku, zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na zlobek i przedszkole
oraz dobudowa zew. klatki schodowej, wiatrotapu i pochylni*.

Inwestor:
Gmina Bledzew, 66-350 Bledzew, ul. Kosciuszki 16

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczy-
tywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specy-
fikacjami Technicznymi:

1| ST -00 | Wymagania og6lne
3| ST - 01 | Instalacje sanitarne ( wod-kan, c.0. wentylacja)

W zakres zadania wchodzi:
e rozbidrka istniejacych instalacji sanitarnych, demontaz kottowni,
wewnetrzna instalacja wody zimnej,
wewnetrzna instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej,
wewngetrzna instalacja p.poz.,
wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
kottownia oraz instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja wentylacji.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Umowa — zalgcznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentoéw kontraktu, ktora wraz z zatacznikami reguluje prawa i obowiazki stron wyni-
kajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

14.4. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projek-
towej budowy.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamoéwienia.

1.4.7. Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot pole-
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

cenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elemen-
tow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowla-
nych 1 dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

Specyfikacja ST - oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamowienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia przedlozone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczngwyrobu
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat
technicznych wyrobdéw stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sg w ra-
mach wilasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata tech-
niczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZ] - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogo6lne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumen-
tacja projektowa budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowia:

e projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

e projekt wykonawczy,

e Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot,

e przedmiar robot,

e Dziennik budowy,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastoso-
wania uzytych wyrobéw budowlanych,

e protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:
¢ dokumentacje powykonawcza, w tym geodezyjng mapg powykonawcza - wersja papierowa - 2
egz. + wersja elektroniczna - 1 egz.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6dlnione w
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chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumen-
tacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw, obowigzuje nastepu-
Jaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

e UMmMowa,

specyfikacja techniczna,

projekt wykonawczy,

projekt budowlany.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa bu-
dowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i specy-
fikacjach technicznych bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchyle-
nia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i
wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to takie materiaty bgda niezwloczne za-
stapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz ro-
bot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kon-
cowego robot, a w szczego6lnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpie-
czy plac budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych,

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.
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1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowied-
nich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktoweyj.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypehie-
nie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1
w sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spet-
nia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac po-
stanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepisow, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowa-
nego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie $wiadec-
twa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie mate-
rialy z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez zamawia-
jacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocze-
ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzo-
ru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
tow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce ~wywiezione
Z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto§ciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do ro-
bot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego skladowania beda zlokalizowane w  obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o za-
miarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertag wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow 1 ilosci wskazaniom zawartym w
ST i1 PZJ; w przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzo-
ru w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet bedacy wlasnos$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisa-
mi dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspek-
tora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kon-
traktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewi-
dzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie inspektora nadzoru bgda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-
kos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projek-
towa, wymaganiami ST 1 PZJ opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzo-
ru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywa-
niu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostar-
czonych wykonawcy na piSmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wy-
znaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot be-
da oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy 1 w
ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z doku-
mentacjg projektowg budowy, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ za-
tozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wyko-
nawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej budowy 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi wyko-
naweca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodza-
ju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przed-
stawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek 1 badania materiatbw u Zrédla ich  wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc =ze strony wykonawcy
1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw ba-
dan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonaw-
cy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to
inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa budowy i ST. W takim przypadku catko-
wite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez wy-
konawce.

6.6. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez wy-
konawcg inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym cza-
sie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadze-
nia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym zamawiajacego i

wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu ro-

bot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwalg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika

budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia 1 zakofniczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych 1 ostatecz-
nych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone in-
spektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projek-
tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.
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(2) Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie lub w ST.

Ze wzgledu na ryczattowych sposdb rozliczenia za wykonane zadanie - obmiar robét nie bedzie

stosowany.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnie-
nia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i1 przedstawiane do
wgladu na Zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robot
jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i
przedmiaru robot. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym
zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezpo-
srednie zwigzane z realizacja robdt 1 wkalkulowa¢ w ceng¢ ryczattowa koszty pozostate, a tym sa-
mym niezbg¢dne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.

8. ODBIORY ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora dla roznych etapdéw ro-
bot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsciowy,

c) odbior koncowy.
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a) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wyko-
nywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie umozliwiajagcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robot do-
konuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do Dziennik a Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowa-
dzony niezwlocznie, nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budo-
wy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia In-
spektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacja z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

b) odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koncowym Robot.

c) odbiér koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego be-
dzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr koncowy Robot nastapi
w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora za-
konczenia Robot.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jako$ci wykonane
przez dostawcow materiatow),

— protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
W Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

— protokoty odbioréw czg$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

— protokotly badan szczelnosci instalac;ji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania
oferty. Ryczalt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidto-
we wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wartos¢ ryczaltowa winna uwzglednia¢:

e robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ uzytych materiatow wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac bu-
dowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pra-
cownikéw nadzoru, koszty pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza bu-
dowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszt utylizacji od-
padow,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i1 nalezy je czytaé tacznie z rysun-
kami 1 specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz wykonawca jest w peini
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Pol-
skich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono in-
aczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujagcymi Pol-
skimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykony-
waniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
W szczeg6lnosci przy realizacji Robot nalezy przestrzegaé przepisow okreslonych w:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065) z
pozniejszymi zmianami,

— Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89 z 1994 r. poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r, poz. 1609) wraz ze zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 r. w sprawie ogol-
nych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)
Z pozniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody (Dz.U. z 2002 r. nr 8, poz. 70),
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— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowa-
dzeniu sciekow (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826) wraz ze zmiang (Dz.U. z
2012 r. poz. 1109),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. nr 109 z 2010 r., poz. 719),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124,
poz. 1030 z 2009 r.),

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sie-
ci wodociagowych. Zeszyt 3. Warszawa”,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — ,,Zabezpieczenie wody przed wtéornym zanie-
czyszczeniem. Zeszyt 1. Warszawa”,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sie-
ci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Warszawa”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01

INSTALACJE SANITARNE (WOD-KAN, C.O. WENTYLACJA)

Dziat robot CPV 45000000-7 Prace budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie wurzadzen grzewczych, wentylacyjnych 1
klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa instalacji sanitarnych w
ramach zadania: ,,Termomodernizacja budynku, zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na
Zlobek i przedszkole oraz dobudowa zew. klatki schodowej, wiatrotapu i pochyIni”.

W celu pelnego zrozumienia zakresu robodt, standardow materialdéw i wykonania robdt niniejsza

Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami w czesci ,,Doku-
mentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi ,,Przedmiaru Robot”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie:
1) demontaz istniejacych instalacji sanitarnych,

2) wewnetrznej instalacji wody zimnej,

3) wewnetrznej instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej,

4) wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

5) wyposazenia kottowni oraz instalacji centralnego ogrzewania,
6) wymiany istniejgcego przytacza wodociggowego,

7) instalacji wentylacji,

8) regulacji dziatania wszystkich instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno — budowlanych, lub zastgpienie projektowanych materiatow — w przypadku niemozli-
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wosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczy zmiany materialow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych".

2.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

1.
2.

3.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

Do wykonania instalacji sanitarnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i za-
granicznych.

Instalacje sanitarne powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wy-
magan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji;

— bezpieczenstwa pozarowego;

— bezpieczenstwa uzytkowania;

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrany srodowiska;

— ochrony przed hatasem i drganiami;

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyro-
bu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane 7 lipca 1994r,

stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania” w budownictwie.

2.2. Instalacje sanitarne

Podstawowymi materiatami sg:

2.2.1. Instalacja wodociggowa (woda zima, c.w.u., cyrkulacyjna, p.poz)

— wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX w umiejscowiong posrodku przekroju aluminium
zgrzewanym na zaktadke,

— ksztaltki systemowe zaprasowywane, mosi¢zne, niklowane, o profilu dostosowanym do 1a-
czenia z rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze
stali nierdzewnej,

— rury PE100 SDR11,

— rury stalowe obustronnie ocynkowane ze szwem o potagczeniach gwintowanych PN 16,

— zasuwy do przylaczy domowych DN50,

— tasma lokalizacyjng z wktadkg metalowa PEHD,

— wodomierz jednostrumieniowy do zabudowy pionowej klasy C, DN10; Q nom = 10 m*/h

— wodomierz jednostrumieniowy do zabudowy pionowej klasy C, DN32; Q nom = 6 m%h

— wodomierz jednostrumieniowy do zabudowy pionowej klasy C, DN15; Q nom = 1,5 m*h

— zawory odcinajace - kulowe z kielichami gwintowanymi, PN 0,6 MPa t=120°C,
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— zawory spustowe - PN 0,6 MPa t = 100°C,
— zawor antyskazeniowy typ EA,
— zawor antyskazeniowy typ BA DN32 (11/4”) gwintowany:
- pozycja montazu pozioma, spustem do dotu
- przed zaworem i za zaworem zamontowa¢ zawory odcinajace
- wbudowany filtr, wielko$¢ oczka ok. 0.6 mm
— zawor antyskazeniowy typ EA DN40 (11/2") gwintowany:
- nominalny przeptyw — 14,7 m3/h
- ci$nienie otwarcia okoto 0.05 bar
- montowac poziomo kro¢cami do dotu
- przed zaworem i za zaworem zamontowa¢ Srubunki
— zawory cyrkulacyjne z mozliwoscig do adaptacji do automatycznego procesu dezynfekcji
DN15 typu MTCV, Kvs= 1.5 m3/h , Tmax. 90°C.
— zawory mieszajgce termostatyczne o zakresie regulacji 30-60°C.
— filtr z wktadem ze stali nierdzewnej,
— zawor pierwszenstwa (kombinacja regulatora i ogranicznika ci$nienia) PN 16,
— skrzynki podtynkowe, stalowe,
— uszczelki z NBR i EPDM,
— zawory mieszajace termostatyczny o zakresie regulacji 30-60°C,
— Dbaterie umywalkowe, mieszaczowe z glowica ceramiczng, stojace,
— baterie natryskowe mieszaczowe z glowicg ceramiczng, $cienne,
— Dbaterie zlewozmywakowe, mieszaczowe z gtowica ceramiczna, stojace,
— hydranty wewnetrzne dn25 w szafkach o wym. 755/700/250 z wezem potsztywnym L= 30,0
m z pragdownica,
— tasma teflonowa,
— Zzasobnik cieptej wody o pojemnosci 5001.
Dane techniczne:
- powierzchni wymiany ciepta 5,7 m?
- wydajnosci przesytowej do ok. 30 kW,
- wyposazony w anod¢ ochronna,
- czujnik temperatury do podfaczenia do sterownika pompy ciepta
- izolacja poliuretanowa
- straty w trybie gotowosci ok. 3,3 kWh/24h.
Do zasobnika zastosowa¢ grzatke do podgrzewania i termicznej dezynfekcji
- wyposazona w regulator temperatury (ustawiany w zakresie 30-80°C),
- ogranicznik temperatury bezpieczenstwa.
- dlugos¢ nieogrzewana 105 mm, $rednica 185 mm.
- moc grzewcza 4 kKW,
- napigecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz,
- glebokos¢ zanurzenia 360 mm,
- kolierz TK150/8.
— inne materialy
- inne drobne materialy budowlane niezbedne do odtworzenia stanu
istniejacego.
- zabezpieczenia p.poz. dla przejs¢ oddzielenia pozarowego klasy E1120.
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Armature stosowacé na ci$nienie PN 1,0 MPa i temp. 120°C. Zapewni¢ dostep serwisowy do arma-
tury.

Izolacja termiczna

— Przewody instalacji wodociagowej uktada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5
Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.).:

Minimalna grubos¢

L.p. Rodzaj przewodu izolacji cieplnej (0,035
W/mK)*
1. | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna Srednicy wewn.
rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5. | Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzaca przez
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6. | Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-4 utozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi | Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami ré6znych uzytkownikow
7. | Przewody wg. poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Y2 wymagan z poz. 1-4

Uwaga:
* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

2.2.2. Instalacja kanalizacyjna
— rury i ksztaltki kanalizacyjne kielichowe PVC do instalacji wewngtrznej,

— rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC-U, klasy N (SDR41) SN8 uktadane na ze-
wnatrz W suchym i wyprofilowanym wykopie na podsypce z pospotki gr. 10 cm,

— studnie tworzywowe 425,

— umywalki fajansowe z otworem na bateri¢ stojaca i potpostumentem,

— zlewozmywaki z otworem na bateri¢ stojacg jedno- i dwukomorowego,

— kompletow ustepowych typu dolnoptuk,

— syfony butelkowe,
— 11inne materiaty
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2.2.3. Kottownia

pompa ciepla
Dane techniczne pompy ciepta:
- powietrzna, 2-spr¢zarkowa,
- do montazu zewngtrznego
- sterownik WPM Econ przeznaczona do ogrzewania.
- maks. temperatura zasilania 65°C.
- maks. moc grzewcza 20,3 kW,
- wspotczynnik wydajnosci COP do 3,5,
- znamionowy pobor mocy 5,9 kW (wg EN 14511 przy A2/W35).
- krdccee przylaczeniowe gornego zrodta ciepta: GZ 174".
- napigcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.

Zbiornik buforowy 0 pojemnosci 5001

Dane techniczne:
- wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnosci 500 1,

- izolacja poliuretanowa,
- minimalizuje straty postojowe,
- wyposazony w tuleje 3 x 1%2” do grzatek zanurzeniowych (seria CTHK),
- zlacza wody grzewczej 24”7,
- kotnierz DN 180 do zamontowania wymiennika ciepta RWT 500
- 3 regulowane nozki.
Do dodatkowego podgrzewu c.o. w buforze zamontowano dwie grzatki elektryczne:
- grzalka zanurzeniowa do zbiornikdw buforowych,
-z kontrolerem temperatury,
- ogranicznik bezpieczenstwa temperatury,
- stopien ochrony IP54,
- gwint zewnetrzny 1'% 7 z plastikowa pokrywa,
- moc grzewcza 7,5 kW,
- napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz,
- gleboko$¢ zanurzenia 550 mm,
- dlugo$¢ nieogrzewana 110 mm.

Rozdzielacz
Podwdjny rozdzielacz bezcisnieniowy — modut kombinowany z izolacja cieplng do tatwego w
montazu przylaczenia pompy ciepta, zbiornika buforowego, zasobnika c.w.u. (przy uzyciu
dotaczonego trojnika) oraz systemu rozprowadzenia ciepta; natezenie przeptywu 2,5 m3/h, przyta-
cze ogrzewania 1%2”.
Sklada si¢ z:

— zawordéw odcinajacych,

— rur obejsciowych z blokada powrotu,

— modutu bezpieczenstwa z ci§nieniomierzem i mozliwos$ciami podtgczenia naczynia przepo-

nowego.
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Pompa cyrkulacyjna

Pompa elektronicznie regulowana, bezdtawnicowa, ze zintegrowanym uktadem regulacji mocy po-
przez zdefiniowane na stale 3 poziomy predkosci obrotowej, zapewniajaca minimalny wymagany
przeptyw wody grzewczej przez pompe ciepta. Srednica otworu 180 mm.

Wysoko$¢ podnoszenia 9,0 m przy strumieniu obje¢tosciowym 2,8 m3/h, szeroko$¢ nominalna DN

32.

Napigcie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.

Inne urzgdzenia i armatura

naczynie przeponowe 100 |,

naczynie przeponowe 60 I,

separator zanieczyszczen 1%

separator mikropecherzy powietrza 1%,
filtry siatkowe.

Armatura

Zawory kulowe

Zawory kulowe powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:
- temperatura pracy 30 — 150 °C,

- ci$nienie pracy 0,6 MPa,

- polaczenia kotnierzowe,

- trzpien ze stali nierdzewnej, uszczelniany uszczelka typu ORING,
- kadtub — stal weglowa

Zawor bezpieczenstwa

Zawory bezpieczenstwa powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:

- temperatura pracy 30 — 150 °C,

- ci$nienie pracy 1,5 — 5 bar,

- pofaczenia gwintowe

- membrana i uszczelka wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie tempera-
tury o elastycznos$ci gumy

- kadtub — mosiadz

Manometry

Manometry powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:
- klasa doktadnosci 1,6

- §rednica 100

- oprawa — stal nierdzewna,

- temperatura pracy 120 °C

Kolnierze

Kotnierze powinny posiadaé¢ parametry nie gorsze niz:
- stal RSt 37-2

- ci$nienie pracy 0,6 MPa,

Uszczelki

Uszczelki powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:
- woda o temperaturze do 120 °C,

- cisnienie 1,0 MPa,
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- materiat nitryl kauczuk z wktadka metalowa,

e lzolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki po-
liuretanowej grubosci 35 mm typu TERMAFLEX.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 W/mK przy 10°C
A =0,038 W/mK przy 40°C
- temperatura pracy od —800 do + 950C
- klasyfikacja ogniowa ITB
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownic-
twie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN-
STAL.

e - inne urzadzenia i materialy

2.2.4. Instalacja c.o.

Rury
- rury i ksztattki systemowe tworzywowe wielowarstwowe PE-Xa do instalacji grzewczych nalezy

montowac zgodnie z PN EN 806, PN EN 1717, WTWiO Cobrti Instal, DIN 1988, cz¢sci 1-8 (Za-
sady techniczne dotyczace instalacji wodnych) oraz powszechnie uznanymi regulami techniki do-
tyczacymi projektowania, obliczen, wykonawstwa i uzytkowania instalacji.

Armatura
— zawory grzejnikowe termostatyczne katowe z nastawg wstepna,
— zawory grzejnikowe powrotne, proste z precyzyjng 9i odtwarzalng nastawa wstepna,
— zawory odcinajace - kulowe, PN 0,6 MPa t=120°C,
Armature stosowaé na ci$nienie PN 1,0MPa i temp. 100°C. Zapewni¢ dostep serwisowy do armatu-
ry.
Izolacja termiczna
— Przewody instalacji CO uktada¢ w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5 Zatgcznika
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.).:

Minimalna grubos$¢

L.p. Rodzaj przewodu izolacji cieplnej (0,035
W/mK)*
1. | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna Srednicy wewn.
rury
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5. | Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzaca przez
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6. | Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-4 utoZzone
w komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi | ;2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7. | Przewody wg. poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Y2 wymagan z poz. 1-4
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Uwaga:
* przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac: grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe, z pod-
taczeniem dolnym w wykonaniu ocynkowanym (cynkowanie ogniowe lub fosforanowanie cynko-
we), fabrycznie uzbrojone we zawoér grzejnikowy przystosowany do montazu glowicy termosta-
tycznej, komplet wieszakdéw, odpowietrznik mechaniczny.

W tazienkach grzejniki drabinkowe, stalowe.

2.2.5. Wentylacja
Jako elementy instalacji wentylacyjnej nalezy zastosowac:
- nasady kominowe ¢150,
- wentylatory tazienkowe wyciagowe $cienne o wydajnosci 50m*/h
- hybrydowe nasady kominowe,
Dane techniczne:
e napigcie zasilana regulatora obrotow 24VDC,
uktad obrotowy: lozyska toczne,
maksymalny pobor pradu 0,3A,
sredni pobor pradu ~0,13A ,
srednia moc pobierana 3,1W,
zakres predkosci obrotowej 170-4300br/min,
zalecany zasilacz 24VDC, 700mA,
e temperatura otoczenia od -30 C do +70 C,
- nawiewniki okienne higrostarowany 30 m3/h,
- nawiewniki $cienne okragte z grzatka elektryczng o wydajnosci 100m?/h.

ZAPROJEKTOWANE MATERIALY I URZADZENIA MOZNA ZASTAPIC URZADZENIAMI I MA-
TERIALAMI INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH PARAME-
TROW TECHNICZNYCH.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku ma-
teriatow.

Sprzet do wykonania instalacji: kalibrator do rur, praska elektryczna, gigtarka, nozyce dopasowane
do zastosowanego systemu rur i inne.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00-Wymagania ogoélne. Transport powinien odpo-
wiada¢ pod wzgledem typdow i iloSci wymaganiom zawartym w Programie robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Podczas transportu materialy i maszyny do zaprasowywania powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skia-
dowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢é przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I zniszczeniem.

Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i kra-
wedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw pro-
dukcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. 'WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z Doku-
mentacja Projektows, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgod-
nie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Robot

5.2.1. Przewody wodociagowe

Przed przystapieniem do demontazu rurociagdw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje.
Rurociagi stalowe, nalezy pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajace na wynie-
sienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lud w inne miejsce
uzgodnione z inwestorem.

Gruz powstaly z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wysypisko §mieci.
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Zasilanie wew. instalacji wodociaggowej w wodg nastgpi z sieci miejskiej poprzez wykonanie no-
wego przylacza wodociggowego z rur PE8O. Przytacze zaprojektowano po trasie starego przewo-

du.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian i pod posadzka lub obudowa¢ w systemie suchej za-
budowy. Wszelkie zmiany kierunkéw wykonywaé przy uzyciu odpowiednich ksztattek. Wykona¢
izolacje rur otulinami termoizolacyjnymi.

Rurociagi PE nalezy faczy¢ przy pomocy zgrzewarki za pomocg odpowiednich ksztaltek. Tempera-
tura zgrzewania wynosi 270°C. Przy taczeniu rurociaggdéw PE nalezy przestrzegaé czysto$ci laczo-
nych elementow.
Przed uktadaniem rurociaggéw nalezy wyznaczy¢ tras¢ prowadzenia rurociaggdéw, a wszelkie kolidu-
jace przeszkody mozliwe do usunigcia usunac.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
daja uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen mechanicznych (
ziemia, papier ). Rur peknietych, porysowanych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzy-
wac.
Kolejnos$¢ wykonania robot:

- wyznaczy¢ tras¢ ulozenia rur,

- zamontowaé uchwyty mocujace,

- dociecie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
W miejscach przej$¢ rurociagdw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z rur PE. Srednica tulei
ochronnej powinna by¢ o 40 mm wigksza od $rednicy rury przewodowej. Na przejsciach projekto-
wanych 1 istniejacych rurociaggéw przez Sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiesz-
czenia kottowni wykona¢ przepusty w postaci wypelien p.poz., kolierzy lub kaset. Na dlugosci
tulei ochronnej na rurociggu przewodowym nie wykonywacé potaczen. Przestrzen migdzy tuleja
ochronng a przewodem nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale plastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktorego wykonana jest rura.
Rurociagi wodociggowe nalezy mocowac¢ do §cian uchwytami gumowo metalowymi rozmieszczo-
nymi co:

Srednica rur Odleglos¢ podpar¢
—mm — -m-—
15 1,5
20 1,5
25 2,0
32 2,0
40 2,5
50 2,5
65 3,8
80 4,0

Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni rurociaggdw instalacji wodociggowej od $cian, stropéw, podtogi
powinna wynosic:
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- dla rurociggoéw o $rednicy do 25 mm - 3cm,
- dla rurociggow o $rednicy do 32 -50 mm - 5cm,
- dla rurociaggoéw o $rednicy do 63 - 70 mm - 7.cm.
Maksymalne odchylenie od pionu rurociggdw wodociggowych nie powinno przekracza¢ lcm na

kondygnacje.

Nie wolno prowadzi¢ instalacji wodociggowej powyzej przewodow instalacji elektryczne;.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rurociggu wodociggowego od instalacji elektrycznej nie moze
by¢ mniejsza niz 10 cm.

Montaz armatury

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, dostawcy oraz
ponizszymi zaleceniami.

Urzadzenia sanitarne nalezy montowaé zgodnie z zasadami podanymi w PN-81/B-10700.01 p.2.4 i
PN-88/B-01058.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykona-
niem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Instalacje nalezy do-
ktadnie odpowietrzy¢. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Rurociagi wody zimnej i cieptej poddac probie cisnieniowej o wartosci 9,0 bar. Cis$nienie to nalezy
podnosi¢ w rurociggach PP3 dwukrotnie w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych
30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa = 0,6 bar. W czasie nastepnych 120
minut spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,02 MPa = 0,2 bar. W przypadku wystapienia prze-
ciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzié
calg probe od poczatku.

Przeprowadzenie plukania i prob szczelnosci wszystkich rurociggéw zgodnie z ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Tom II Instalacje sanitarne” oraz
warunkami podanymi przez producentow rur.

5.2.2. Roboty montazowe instalacji hydrantowej

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow, w odstepach
nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i1 dla materiatu, z
ktorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytdw powinna zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 ha-
tasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody uktada¢ w bruzdach sciennych.

Pomigdzy przewodem a obejm uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Przewody poziome powinny by prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zata-
man przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez
punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny
spoczywa na podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytu-
owanych w odstepach, nie mniejszych ni wynika to z wymagan dla materiatlu, z ktorego wykonane
sa rury. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. Trasy
przewoddéw powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonaw-
czej. Przewody w bruzdach powinny by prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczo-
wej lub co najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy 1 materiatl ja zakry-
wajacy,

b) w potaczeniach i na odgal¢zieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajace polaczenia.
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Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego. Odleglo§¢ zewngtrznej po-
wierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu albo podtogi po-
winna wynosi, Co najmniej:

a) dla przewodow s$rednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodoéw $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Nie
wolno prowadzi przewodoéw wodociaggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odle-
glos¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna - wynosi 0,1 m. Przewo-
dy poziome w instalacjach wewngtrznych wodociaggowych prowadzone pod stropem nalezy prowa-
dzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 3 o/oo w kierunku odbiornika. Przewody instalacji
wody zimnej dla celow bytowo -gospodarczych uktada w izolacji z pianki polietylenowej np.
Thermacompakt S o gr. min. 20 mm. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w
szlichcie podtogowej powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone
przed tarciem o ich $Scianki przez ostonicie otulin. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzo-
wane 1 naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi w spo-
sob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodow instalacji c.0. Odleglo$¢ rurociagéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izo-
lacji rurociagéw izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm

- dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

Potaczenie gwintowe moze by wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelka zaciskang migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by zgodne z wymaganiami
PN-1SO 7-P i/lub PN-ISO 228. Gwint moze by wykonany w materiale rodzimym elementu taczo-
nego (uformowany metod obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w
postaci pierScieniowej wkiadki, stanowigcej integralng czes$¢ taczonego elementu. Gwinty powinny
by¢ rowno nacigte i odpowiada wymaganiom odpowiedniej normy. Dokladno$¢ nacigcia gwintu
sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki. Potgczenie skraca si¢ wstepnie rgcznie, a nastepnie dokregca
za pomoc narzgdzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za
pomoca narzedzi uniwersalnych. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowa lub
paste uszczelniajacg. Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopusz-
czone z wyjatkiem polaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek metalowych),
nawet gdy gwint uksztalttowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementow (w
pofaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty pgczniejace
pod wptywem wody). Polaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych
ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potaczenia
gwintowe moga by¢ stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno-
pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane
kroéce potgczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z proby szczelnosci przewody nalezy przeplukaé uzywajac
do tego celu wode z wodociggu. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumenta-
cji powykonawczej, aby byty fatwe do zlokalizowania.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci-
$nienie, temperatura) danej instalacji. Przej$cia przewodow przez §ciany i stropy nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych. Maja one nieco wigksze $rednice niz rury i sg dtuzsze od grubosci $cian o 1
cm — dla rur stalowych, 0 2 cm — dla rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wy-
petni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy taczy¢ rur. Przej$cia przewodow
przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ jako szczelne o odporno$ci ogniowej row-
nej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowied-
niej odpornosci ogniowe;.
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Hydranty wewnetrzne lokalizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym. Zawory powinny byc¢
umieszczone na wysokosci 1,35 m + 0,05 m od poziomu podtogi. Nasada tloczna powinna by¢
skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub obu-
dowy powinno umozliwia¢ latwe przylaczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkos$ci
zgodnej z wielkosciami nasady klucza do tacznikow wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub
zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwini¢cia linii gasniczej. Ci$nienie przy zawO-
rze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, przy czym pomiaru ci$nienia nalezy doko-
na¢ przy czynnym hydrancie.

Montaz szafek hydrantowych, instalacje hydrantowa oraz wlaczenie do istniejacej instalacji wodo-
ciggowej wykona¢ zgodnie z PN-B-02865 .....Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozaro-
wa'" oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.nr
121, poz. 1138).

5.2.3. Instalacja kanalizacyjna

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien si¢ odbywac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 12056-5:2002 i PN-81/B-10700.01 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”. Polgczenia kielichowe rur z PVC typu nalezy wykonywac przy
uzyciu uszczelek systemowych. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15+20°, nalezy wsuna¢ do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej , tak aby odlegto$¢ migdzy nim a podstawg kielicha wynosi-
ta 0,5+1,0 cm. Przewody kanalizacyjne z PVC nalezy uktada¢ pod posadzka albo w bruzdach wy-
konanych w $cianach. Przewody nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem, odchylenia od spadku nie
mogg przekracza¢ + 10mm. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za po-
mocg uchwytéw systemowych z wkladkami z gumy. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rure
pod kielichem. Maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewodow poziomych wynosza:

- dla rur PVC o $rednicy zewngtrznej od 50 do 110 mm - 1,00 m,

- dla rur z PVC o $rednicy zewngtrznej powyzej 110 mm - 1,25 m.

Zastosowac¢ uchwyty ze stali nierdzewne;.

Wszelkie odgat¢zienia nalezy wykona¢ za pomoca trdjnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz
45stopni. Przy przejSciach przez $ciany 1 stropy oraz pod $cianami nalezy stosowac tuleje lub rury
ochronne o $rednicy wewngtrznej Scm wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen wy-
peli¢ materiatem trwale plastycznym. Przy przejsSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego
tuleje wypetni¢ masg ognioodporng. Przewody kanalizacyjne prowadzone w gruncie (np. pod po-
sadzkg) nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm. Dno wykopow powinno znajdowac
si¢ w gruncie rodzimym. Przewdd obsypaé piaskiem do wysokosci min. 15 cm ponad wierzch rury.
Podsypke 1 zasypke zagesci¢ do stopnia zaggszczenia 0.98. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy
sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszko-
dzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru). Przed montazem
nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mecha-
nicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny sposob uszko-
dzonych nie wolno uzywac.

Do polaczen gwintowych uzywac ksztattek z metalowym gwintem. Gwinty uszczelnia¢ tasmg te-
flonowa lub pakutami.

Whpusty winne by¢ wyposazone w zamknigcie wodne (syfon). Przelew nalezy taczy¢ z podejsciem
kanalizacyjnym powyzej zamknigcia wodnego.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji §ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odpltywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze
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sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu woda powyzej kolana laczacego pion z poziomem po-
przez ogledziny.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie stwierdzono
przeciekdéw ani roszenia. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.2.3. Kotlownia

Roboty demontazowe

Przed przystapieniem do demontazu rurociaggdw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje.
Rurociagi stalowe, nalezy pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajace na wynie-
sienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lud w inne miejsce
uzgodnione z inwestorem.

Gruz powstaly z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wysypisko $§mieci.

Montaz rurociagdw technologicznych.

Rurociagi beda prowadzone po wierzchu $cian i bedg do nich mocowane za pomocg uchwytéw
gumowo metalowych i podpor.
Rurociagi stalowe nalezy taczy¢ za pomoca spawania gazowego uzywajac jako spoiwa drutu spa-
walniczego SPG3S d= 2,5 mm. Wszelkie odgalezienia nalezy wykona¢ przy pomocy odpowiednich
ksztattek.
Proces spawania rur obejmuje, m.in.:
- sprawdzenie 1 ewentualnie kalibrowanie taczonych elementow,
- oczyszczenie laczonych powierzchni,
- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,
- podgrzewanie przed spawaniem ztgczy - przypadkach uzasadnionych
technologicznie,
- wykonanie potgczenia,

Przed uktadaniem rurociggdéw nalezy wyznaczy¢ tras¢ prowadzenia rurociggdéw, a wszelkie kolidu-
jace przeszkody mozliwe do usunigcia usungc.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
daja uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen mechanicznych (
ziemia, papier ). Rur peknigtych, porysowanych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzy-
wac.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczy¢ tras¢ utozenia rur,

- zamontowac¢ uchwyty mocujace,

- dociecie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome prowadzi¢ w piwnicy po $cianach pod sufitem. Rurociagi prowadzone przez
pomieszczenia nie powinny by¢ mocowane nizej niz 2,0 m od podtogi.

Rurociagi c.o. nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku zrddta ciepta.

Rurociagi c.o. zasilanie 1 powrdt prowadzimy parami obok siebie. Odlegtos¢ pomiedzy rurociggiem
zasilania 1 powrotu powinna umozliwia¢ wykonanie prac montazowych, eksploatacyjnych i zatoze-
nie izolacji cieplnej.
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W miejscach przej$¢ rurociagdw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z rur stalowych. Srednica tu-
lei ochronnej powinna by¢ o 40 mm wigksza od §rednicy rury przewodowe;.

Wolng przestrzen pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowa nalezy uszczelni¢ masg rozprezna
typu np. ,,HILTT”. Dlugo$¢ tulei ochronnej powinna by¢ o 6 mm wigksza od grubos$ci przegrody.
Wypehienie powinno zapewnia¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Potaczenia spawane i kotnierzowe rur przewodu powinny si¢ znajdowa¢ w odlegtosci 0,25 — 0,3
dhugosci przesta od punktéw podparcia lub podwieszenia.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polaczen
rur.

Zaleca si¢ stosowanie w catym zakresie srednic stosowanie ksztattek fabrycznie kutych.
Rurociagi c.o. nalezy mocowac¢ do §cian uchwytami gumowo metalowymi rozmieszczonymi co:

- rurocigg 20 mm - col5m
- rurociagg 25 mm - colom
- rurociag 32 mm - co2,0m
- rurocigg 40 mm - co2,0m
- rurocigg 50 mm - co2,5m
- rurocigg 65 mm - co3,0m

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rurociggdéw instalacji c.o. od $cian, stropow, podtogi powinna
wynosic:

- dla rurociggdéw o $rednicy do 25 mm - 3cm,
- dla rurociggdéw o $rednicy do 32 - 50 mm - 5cm,
- dla rurociggdéw o $rednicy do 65 - 70 mm - 7.cm.

Maksymalne odchylenie od pionu rurociggdw c.o. nie powinno przekracza¢ 1 cm na kondygnacje.
Nie wolno prowadzi¢ instalacji c.o0. powyzej przewodow instalacji elektryczne;.

Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rurociagu c.o. od instalacji elektrycznej nie moze by¢ mniejsza

niz 10 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggéw nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- rurocigg nalezy oczyscic¢ po 1 czystosci sposobem recznym,

- pomalowa¢ dwukrotnie farbg miniowa podktadowa 60 %,

- pomalowa¢ dwukrotnie farba ftalowa ogdlnego przeznaczenia. Rurociagi nalezy zaizolowaé
termiczng pianka izolacyjng ,, THERMAFLEX” grubo$ci 35 mm.

- Rurociagi nalezy oznakowac¢ strzatkami zwracajac uwage na kieruinki przeptywu ( strzatka

- niebieska — powrot, strzatka czerwona — zasilanie ). Strzatki nalezy naklei¢ na izolacje.

Montaz urzadzen technologicznych kottowni

Pompa ciepla

Pompe ciepta posadowi¢ na fundamencie po uzyskaniu petnej jego wytrzymatosci. Fundament ko-
tta nalezy odebra¢ komisyjnie przed montazem ze zwroceniem uwagi na warunki techniczne wy-
konania betonéw i zachowanie wymiarow zgodnie z dokumentacja.

Przy montazu w nalezy zachowac:

- odleglos¢ od $cian kottowni 1 pozostatych urzadzen,

- zapewnic¢ staty, tatwy dostep do otwordow kontrolnych; nalezy umozliwi¢ bezproblemowe
przeprowadzanie prac konserwacyjnych.
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Pompe dostarczong przez producenta nalezy podda¢ ogledzinom zewngtrznym wraz z osprzetem.

Nalezy zwroci¢ uwage na kompletnos$¢ oprzyrzagdowania, tabliczke firmowa 1 kompletnos$¢ doku-

mentacji.

Przy montazu kottow nalezy zwroci¢ uwage na:

- czystos¢ wszystkich elementow,

- zachowanie rzednych i rownoleglosci osi komor, walczakow zgodnie z wymaganiami wy-
tworcy,

- stan koncoéwek do spawania.

Przy pompie ciepta nalezy wykona¢ nastepujace przytacza:
- Zasilania/powroty instalacji grzewczej
e 0odplyw kondensatu,
e przewod komunikacyjny,
e przewdd napigcia sterowania,
e przewdd napigcia zasilania.

Zgromadzony podczas pracy kondensat nalezy odprowadzi¢ przed jego zamarznigciem. Aby za-
pewni¢ prawidtowy odptyw, pompe ciepta nalezy ustawi¢ poziomo. Srednica rury kondensatu
powinna wynosi¢ min. 50 mm, a jej odprowadzenie do kanatu $ciekowego nalezy zabezpieczy¢
przed mrozem.

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probg wodna. Po pozytywnej probie wodnej mozna
przystapi¢ do prac przy izolacji.

Przytaczenie pompy do instalacji powinno umozliwia¢ jego demontaz. Na kroécu zasilajacym i
powrotnym nalezy zamontowac zawory odcinajgce. pompe nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpie-
czenstwa zamontowanym zgodnie z dokumentacja.

Po zakonczeniu montazu pompy zainstalowa¢ automatyke pogodowa dostarczong razem z kottem.

Nalezy si¢ stosowa¢ do zalecen producenta podanych w DTR

Naczynie przeponowe

Zbiorniki s3 montowane w kottowni zgodnie z dokumentacja techniczna.

Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami przepisow UDT. Przed

przystapieniem do montazu zbiornikdw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie 1 ma-

gazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiornikow ( fundamenty, cokoty, podpory).

Przy montazu zbiornikow nalezy zachowac:

- odlegtos¢ od $cian kottowni 1 pozostatych urzadzen,

- zapewniC staly, tatwy dostep do wlazow, otwordw wyczystkowych, zaworow, przyrzadow
pomiarowych,

- wykona¢ podesty do obstugi.

Montaz wyposazenia zbiornikdw, jak termometry, manometry, wodowskazy nalezy wykonaé¢ w

ostatniej fazie prac.

Przytaczenie zbiornikéw do instalacji powinno umozliwia¢ ich demontaz.

Prze wlotach 1 wylotach ze zbiornikéw nalezy zamontowac zawory odcinajace.

Zbiorniki przeponowe przytaczamy do instalacji po wykonaniu proby szczelnosci instalacji.

Pompy
Pompy w kotlowni sa montowane na rurociggach technologicznych. Pompy z rurociggami nalezy
taczy¢ przy pomocy kohierzy. Rurociag po obu stronach pompy nalezy umocowa¢ do $cian za



Specyfikacja Techniczna 33

pomoca uchwytoéw. Po obu stronach pompy powinny by¢ zamontowane zawory, a na rurociagu
tlocznym zawor zwrotny. Do kro¢coOw pompy powinny by¢ dotagczone manometry.

Pompy wraz z silnikami elektrycznymi powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa
z blachy, podajaca;

- nazw¢ producenta,

- charakterystyke techniczng urzadzenia,

- date produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej,

Nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen podanych w DTR przez producenta. Silniki pomp nalezy zabezpie-
czy¢ wytacznikami ochronnymi i termicznymi. Armature elektryczng umiesci¢ w tablicy elektrycz-
nej kottowni. Potaczenia pomp z tablicg wykona¢ przy pomocy przewodéw miedzianych.

Po zamontowaniu pomp nalezy sprawdzi¢:

- szczelno$¢ potaczen z armatura,

- sprawnos$¢ armatury pomiarowe;j i regulacyjnej,

- glo$no$¢ 1 drgania towarzyszace pracy pomp,

- temperature pracy silnika pompy.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi beda taczone z armaturg za pomoca potaczen gwintowanych, kotierzowych, lub spe-

cjalnych ksztattek przejSciowych. Uszczelnienie tych potaczen nalezy wykona¢ przy pomocy ko-

nopi i past multipak.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- wkrecenie potsrubunkow, gwintow, kotnierzy w zawor, z uszczelnieniem gwintoéw materia-
tem uszczelniajacym,

- skrecenie polaczenia.

Armaturg nalezy faczy¢ z instalacjg c.0. w sposob umozliwiajacy demontaz

( komierze, srubunek ).

Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu $red-

niego i cigzkiego przy ci$nieniu nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 115 .

Potaczenia gwintowe mozna stosowac do polaczen przewodow z armaturg gwintowang oraz przy-

rzadami kontrolno pomiarowymi, ktorych koncoéwki sa gwintowane.

Gwinty powinny by¢ rowno naci¢te 1 odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadno$¢ wykonania gwintu sprawdza si¢ poprzez nakrgcenie ztaczki.

Potaczenia gwintowane uszczelniamy za pomocg tasmy teflonowej, konopi, pasty uszczelniajace;j.

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczane na budowe jako walcowane z szyjka lub z

przyspawanym kro¢cem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnie-

rza.

Kohierz nalezy przyspawac do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
spoiny wewngetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w plaszczyznie kolnierza —
tak aby nierdwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowa powierzchni kotierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej $rednicy prze-
wodu lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.
Przy potaczeniach kolierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokregcaé parami rownomiernie na ca-
tym obwodzie. Gwintowany rdzen §ruby powinien wystawac ponad nakretke na wysoko$¢ rowna
$rednicy $ruby nie wigcej jednak niz 25 mm.
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W czasie wykonywania polaczen kotnierzowych nie wolno:

- docigga¢ srubami potaczen majacych po zalozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy
2 mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydluzen,

- pozostawia¢ nie dokreconych $rub,

- pozostawia¢ w kotnierzach §rub montazowych.
Potaczen kotierzowych nie wolno stosowac na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy kotnie-
rzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodéw do 100 mm — 150 mm, od 125 — 200
mm —250 mm, od 250 mm i wi¢cej 400 mm.
Powyzsze ustalenie nie dotyczy potaczen kotnierzowych z ksztaltkami kotnierzowymi zeliwnymi.
Do taczenia rur stalowych z armaturg i urzgdzeniami stosowaé nalezy kotnierze stalowe, z
uwzglednieniem ci$nienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwio-
nych o temperaturze nie przekraczajacej 60 i o ci$nieniu do 0,6 MPa,

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80 i ci$nieniu do 1,6 MPa,

- igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60 i ci-
$nieniu do 1,6 MPa.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by

wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowo przechodzacej przez o$ ruro-

ciagu.

Filtry i odmulacze nalezy montowa¢ przed kottami na przewodach gléwnych.

W bezposrednim sgsiedztwie filtrow powinna si¢ znalez¢ armatura odcinajaca.

Filtry i odmulacze powinny by¢ montowane w miejscach tatwo dostepnych. Nie nalezy ich insta-

lowa¢ nad urzadzeniami elektrycznymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na oznaczenie kierunkoéw przepty-

wu.

Rozdzielacze powinny by¢ wykonane z rury o $rednicy o jedng dymensje wieksza niz najwigksza

rura wilaczona do rozdzielacza. Rozdzielacz powinien by¢ wyposazony w armatur¢ odcinajacg, oraz

zespot manometrow i termometrow. Zawory odcinajace montuje si¢ na kazdym wyjsciu z rozdzie-

lacza. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w spust wody.

Montaz mieszaczy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Odpowietrzenie instalacji c.0. nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych z zaworem stopowym. Bezposrednio
pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy.

Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpo-

wiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatura pomiarowo-kontrolna powinna

mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry, mano-
metry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadno$ci odczytu, a jej zakres
powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego parametru.

W szczeg6lnoscei:

- termometry szklane plynowe powinny mie¢ dziatke elementarna nie wigksza niz 1°C,

- manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,

- poziomowskazy tablicowe powinny mie¢ podzielnice co 1,0 cm, a poziomowskazy tarczo-
we podzielnic¢ dobrang tak, aby jedna podziatka odpowiadata r6znicy poziomu cieczy w
zbiorniku rownej 1,0 cm,

a) termometry w przewodach, w ktorych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajacego
czynnika, nalezy montowa¢ w tulejach siggajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie



Specyfikacja Techniczna 35

wigcej niz na glebokos$¢ rowna 2/3 jego $rednicy wewngtrznej. Przy srednicy nominalnej
przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukos$nie lub na zatamaniach
przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego o$. Tuleja dla termometru nie moze
by¢ zanurzona na glteboko$¢ mniejsza niz 5 cm.

b) Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kréécu taczacym rurke sy-
fonowa z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. Manometryczny.

c) Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cisnie-
nie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

d) Tablica poziomowskazu powinna by¢ ustawiona w potozeniu pionowym, a prowadzenie
drazkow lub linek wodowskazu nie moze utrudnia¢ swobodnego ich ruchu.

e) Aparaturg kontrolno-pomiarowg automatycznie w rejestrujacg nalezy montowac na tabli-
cach lub pulpitach z zachowaniem warunkow 1 instalacji podanych przez producenta.

f) Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania,

- W miejscach tatwo dostgpnych, widocznych i dobrze o§wietlonych. Przynajmniej §wiattem
sztucznym,

- W sposoOb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem.

Regulacja dzialania kotlowni

Po wykonanych probach kottowni nalezy ja wyregulowac.

Instalacje nalezy wyregulowac ustawiajac parametry podane w dokumentacji projektowe;j.

W trakcie prowadzenia regulacji nalezy dokona¢ pomiaro6w temperatury zewngtrznej, temperatury
czynnika grzewczego zasilania i powrotu.

Regulacj¢ kottowni nalezy przeprowadzac przy mozliwie najnizszych temperaturach zewngtrznych,
jednak nie wyzszych niz +6°C.

Po dokonaniu pomiar6w temperatury zasilania i powrotu nalezy je poroéwnac z tabelami regulacyj-
nymi dla aktualnych temperatur zewngtrznych.

W przypadku réznic temperatur zasilania, powrotu i1 temperatury zewnetrznej nalezy zmieni¢ w
programatorze krzywg grzania 1 regulacje powtorzyc.

Nalezy ustawi¢ temperature zalaczania pompy kottowej oraz pompy cyrkulacyjne;.

Z regulacji instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ protokot.
Ruch prébny kotlowni

Po zakonczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegdlnych zespotow nalezy przystapi¢ do
rozruch kottowni 1 ruchu prébnego.

Do rozruchu kotlowni mozna przystapi¢ na polecenie Inspektora Nadzoru.

Rozruch urzadzen mechanicznych polega na sprawdzeniu:

- kierunkow obrotow,

- obserwacji przyrzagdow kontrolno pomiarowych, silnikow, przeciekow na uszczelnieniach,
- wykonaniu niezb¢dnych regulacji,

- usunigciu zauwazonych usterek,

- sprawdzeniu dziatania uktadow sterowania.

Z przeprowadzonych prob rozruchu urzadzen powinien by¢ spisany protokot.

Jesli wynik jest pozytywny to urzadzenia zostaja dopuszczone do préb na ,,goraco”.

Przed wykonaniem proby na goraco nalezy podlaczy¢ naczynie przeponowe i1 sprawdzi¢ dziatanie
zaworow bezpieczenstwa.
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Uruchamianie uktadu obiegu wody nalezy przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem zasad odpowietrzenia,
szybkosci nagrzewu, szybkosci wzrostu ci¢nienia.

Po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych nalezy przystapi¢ do ruchu prébnego w
czasie 72 godzin.

Ruch probny powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie z udziatem przedstawicieli:
- bhp, sanepidu, p.poz,

- przysztego uzytkownika obiektu,

- inspektora nadzoru,

- kierownika budowy.

W zakresie AKPiA nalezy podczas ruchu kotta sprawdzi¢:

- sprawnos$¢ dziatania urzadzen automatyki,

- prawidlowo$¢ nastawien wartosci zadanych,

- przedziaty odchytek parametréw regulowanych.

5.2.4. Centralne ogrzewanie

a) Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z Doku-
mentacjg Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgod-
nie z poleceniami Inspektora nadzoru.

b) Montaz rurociagéw
Montaz nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz z instrukcjg producenta.
Zaznacza si¢, ze w kazdym opakowaniu jednostkowym znajduje si¢ instrukcja montazu, z ktérg
powinien zapozna¢ si¢ Wykonawca.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do wy-
eliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-
siadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

C) przecinanie rur,

d) zalozenie tulei ochronnych,

e) ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

f) wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepla. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 68 mm od grubos$ci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca od-
powiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwy-
tow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kon-
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dygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy laczy¢ do rurociggéw po-
ziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

¢) Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

e Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach na $cianach,

e Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miej-
scach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza si¢ moz-
liwos¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku jezeli predkos¢ przeplywu wody za-
pewni ich samo-odpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem,

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawie-
szeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla ma-
terialu z ktérego wykonane sa rury,

e Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwenta-
ryzowane i1 naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej; przed rozpoczeciem
zaprawiania bruzd nalezy dokona¢ odbioru wykonanej izolacji termicznej rurociggdw; gru-
bos¢ warstwy tynku na wykonanej izolacji powinna wynosi¢ min. 3 cm dla $rednic 25 mm i
4 cm dla wigkszych $rednic,

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wilasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych — stosowaé wydtuzki U-ksztaltowe (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensacji),

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej,

e Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen ciepl-
nych,

e Konieczne jest wykonanie punktéw statych instalacji co,

e Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnole-
gle,

e Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie prze-
kroczyto 1 cm na kondygnacje,

e Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujac stata odlegltos¢ miedzy
osiami wynoszaca 8 cm (£ 0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN 40. Odle-
glo$¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewodow,

e Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang),

e W przypadku piondw dwururowych, obejscie pionow gatagzkami grzejnikowymi nalezy wy-
kona¢ od strony pomieszczenia,

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegoblnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego 1 miedzi),

e Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i prze-
wodow gazowych,

e Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co
najmniej roéwny sumie wewngtrznych przekrojow poprzecznych przewodoéw doprowadzo-
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nych do rozdzielacza i jednocze$nie jego $Srednica wewngetrzng powinna by¢ wigksza od
srednicy wewnetrznej najwiekszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10 %.

d) Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy prze-
suw przewodu.

e) Tuleje ochronne

e Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne,

e W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury,

e Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wiekszej od srednicy zewnetrz-
nej rury przewodu:

e conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,

e Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kaz-
dej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.
Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (galazek),ktorych wy-
lot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna;

e Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materialem
trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajagcym jej wzdhluzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych;

e Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego po-
winien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I ) wymagang dla tych elemen-
tow, zgodnie rozwigzaniem szczegdélowym znajdujagcym si¢ w projekcie technicznym.

e Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponize;j
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci 1 wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym
si¢ w projekcie technicznym;

e Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegdlowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym;

e Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego
przewodu.

f) Montaz grzejnikéw

e (Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie roéwnolegtej do po-
wierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110 mm,;
Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytoéw,
wykonanie otworéw 1 osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika,
podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych,
lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato znisz-
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czone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczenio-
wych,

e Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztatltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlagczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprg¢zenia. Niedopuszczalne sg
dziatania moggce powodowaé deformacje¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierni-
czej;

e Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowa¢ albo w plaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnoleglej do powierzchni §ciany lub wneki,

e Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwos$ci odpowietrzania,

e Grzejniki cztonowe lub modutowe aluminiowe nalezy montowaé na wspornikach sciennych
i mocowa¢ dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcjg producent grzejnika,

e W grzejnikach wielorzedowych wsporniki powinny podtrzymywac najwyzszy rzad grzejni-
ka, przy czym nalezy zastosowa¢ co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujacy
rzad najnizszy,

e Grzejniki rurowe gladkie w uktadzie pionowym nalezy mocowac do §ciany przynajmniej w
dwoch miejscach wspornikami lub uchwytami,

e Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujac
odpowiednio wymienione powyzej zasady,

e Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowla-
nej sposob trwaty. Grzejnik powinien opieraé si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach,

e Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakon-
czenia robot wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe,
zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony z galaz-
kami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji.
Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane wodg, grzejnikowe szablony montazowe powinny
by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe,

e Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z galazkami grzejnikowymi v
sposob umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykoncze-
nia przegrdéd budowlanych, w ktorych lub na ktorych gatazki te sg prowadzone,

e Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodow roz-
dzielczych) nalezy wyposazy¢ w armature spustowa,

e W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach centralnego
ogrzewania nalezy umieszcza¢ ostony, ochraniajgce od bezposredniego kontaktu z elemen-
tem grzejnym zgodnie z § 302 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

q) Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana,

e Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczysz-
czenia;

e Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana | tak, zeby
byta dostgpna do obstugi i konserwacji,

e Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyj-
nej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,
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Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wspor-
czych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢,
zgodnie z projektem technicznym,

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania,

Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondéw, a takze na gateziach po-
winna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
,pod grzybek"; nie dotyczy to zawordéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit prze-
ptyw wody w obu kierunkach,

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na po-
dejs$ciach pionéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu),
dla umozliwienia oprozniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbior-
nikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego) nie po-
wodujacego zanieczyszczenia wody.

h) Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatu-
ry regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regu-
latorow roznicy ci$nienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksplo-
atacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po za-
konczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym,

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji,

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordow grzejnikowych powi-
nien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czyn-
no$¢ ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

i) lzolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza si¢ niej sto-
sowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

sg nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w kto-
rym znajduje si¢ grzejnik przytaczony tymi gatazkami;

z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodow.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wyni-
ka z projektu technicznego tej instalacji;

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaga-
nych prob szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego po-
wierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykona-
nia powyzszych robot protokotem odbioru,

Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej,
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materialdbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych zie-
mig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub
uszkodzona powloka antykorozyjna,
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e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawil-
goceniem;

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne 1 wzdtluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowied-
nich stykow elementow warstwy dolnej,

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narz¢dzi,

e Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubo$ci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm,

e lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie si¢
ognia.

5.2.5. Instalacja wentylacji

Urzadzenia, elementy wentylacyjne — rozmieszczenie tych elementéw nalezy wykonaé zgodnie
Dokumentacja Projektowa 1 instrukcja producenta. Nalezy do nich zapewni¢ tatwy dostep w celu
ich obstugi, konserwacji badz wymiany. Osadzenie elementow nalezy wykona¢ szczegdlnie staran-
nie by zapewnic¢ estetyczny wyglad.

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia:
— urzadzenia nalezy montowaé¢ wypoziomowane w pionie i w poziomie zgodnie wymaga-
niami producenta,
— urzadzenia nalezy montowac¢ uwzgledniajac ci¢zar jednostki oraz w sposob uniemozliwia-
jacy przenoszenie wibracji.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00."Wymagania ogo6lne".

6.1. Kontrola jakos$ci materialéw

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Rysunkow i Specyfika-
cji Technicznej oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspek-
tora.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z Rysunkami, Specyfika-
cja Techniczng i poleceniami Inspektora.
W ramach kontroli jako$ci instalacj¢ nalezy:
— poddac rurociagi probie szczelnosci,
— sprawdzi¢ usytuowanie ksztaltek,
— sprawdzi zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
— sprawdzi¢ poprawnos$¢ zainstalowania osprzetu ,
— sprawdzi€ stan czystosci urzadzen i przewodow,
— sprawdzi¢ rozmieszczenie 1 dostepnosci do urzadzen i przewodow,
— sprawdzi¢ sposob zamocowania urzadzen i przewodow.
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Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepro-
wadzi¢ badanie ponownie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialow przeterminowanych (po okre-
sie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Ogélne wymagania dotycza-
ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania og6élne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Odbioru Robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odbiory cze$ciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- wyznaczenie tras rurociaggow,

- wykopy ziemne,

- roboty montazowe,

- przejscia dla rurociggow przez przegrody ( umiejscowienie i wymiary otworow ),
- montaz urzadzen,

- roboty izolacyjne,

- sprawdzenie dziatania urzadzen.

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé

robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ odbioru tech-

nicznego instalacji gazowej.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstalymi w trakcie wykonywa-
nia robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow),

- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,

- Protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i wen-
tylacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokéty odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokodty badan szczelnoSci instalacji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogol-

ne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robdt sg nastgpujace elementy dokumentacji projektowe;:

e dokumentacja projektowa,
e specyfikacje techniczne,

e inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Normy
PN-ISO 7-1:1995

PN-1SO 228-1:1995
PN-87/B-02411
PM-91/B-02413

PM-B-02414:1999

PN-911/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-B-02421:2000
PN-B-03406:1994

PN-83/B-03430

PN-B-10720:1999

PN-C-04601:1985

PN-C-04607:1993

PN-H-74200:1998

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwin-
cie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo stale. WYy-
magania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych za-
mknietych systemow cieptowniczych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do
sieci cieplnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systemow Ccie-
ptowniczych. Badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto po-
mieszczen o kubaturze do 600 m®

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmia-
ng PN-83/B-03430/Az3:2000

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instala-
cjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci
wody dla kottow wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowni-
czych

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako-
sci wody

Rury stalowe ze szwem gwintowane
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PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-65/M-69013

PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
ZAT/97-01-005

ZAT/97-01-010

ZAT/99-02-013

PN-83/B-03430

Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego zasto-
sowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne
Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociaggow. Podstawowe wymagania
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z
niezmi¢kczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy ta-
Czace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny Osro-
dek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1.997 r.

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i ele-
menty taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopo-
limerow. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z
tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzyt-
kowej 1 centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu
stosowania, wymagan 1 badan. Centralny Os$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czer-
wiec 1999 r.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbioro-
wego 1 uzyteczno$ci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang

PN-83/B-03 430/Az PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow-przewody proste i ksztattki wentyla

PN-EN 1506:2001

PN-B-01411:1999

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-EN 1751:2002

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12220:2001

PN-EN 12236:2003

PN-EN 12237:2005

cyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — wymiary.
Wentylacja budynkow-przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — wymiary.
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia PN-76/B-03420 Wen-
tylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza ze-
wnetrznego
Wentylacja budynkow. Przewody proste 1 ksztattki wentylacy;j
nej z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.
Wentylacja budynkow. Przewody proste 1 ksztattki wentylacy;j
nej z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.
Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Ba
dania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykaja
cych.
Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne.
Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kohnierzy o
przekroju kolowym do wentylacji ogolne;.
Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymalosciowe.
Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ i
szczelno$¢ przewoddw z blachy o przekroju kotlowym.
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PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodyna
miczne i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego
przeptywu powietrza.

10.2 Inne przepisy

1. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sa-
nitarne i przemystowe”,



