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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku, zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen na Ztobek i Przedszkole oraz dobudowa zewnetrznej klatki schodowej, wiatrotapu
I pochylIni w Nowej Wsi. Dodatkowo projekt przewiduje rozbiorke istniejacej pochylni przy

cze$ci mieszkalnej budynku oraz ganku.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy teren potozony jest w Nowej na dz. Nr 13/1, 13/5, 13/6 13/9. Dzialka jest
obecnie zabudowana budynkiem bylej szkoly =z czgscig mieszkalng. Budynek
dwukondygnacyjny z dachem ptaskim. Przed budynkiem ustugowym znajduje si¢ utwardzony
plac (chodnik). W czesci potnocnej dziatki znajduje si¢ duzy plac betonowy po dawnym boisku
szkolnym. Budynek jest przylaczony do gminnej sieci wodociggowej. Scieki odprowadzane s
do szczelnego zbiornika na nieczysto$ci. Budynek podlaczony zostat do sieci

elektroenergetycznej przez napowietrzne przylacze.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ zasiek na pojemniki odpadow (Smieci - umowa ze

specjalistyczng firma).

Teren inwestycji przeznaczony zostat pod projektowane przedszkole ze ztobkiem. Dziatka
jest czesciowo ogrodzona. Ma ksztalt zblizony do prostokata. Rzedne istniejace ksztattujg sie

w granicach od 85,2 do 85,8 m n.p.m. teren opada w kierunku péinocnym.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dzialki zaprojektowano wg zyczenia Inwestora przy zachowaniu
wymagan zawartych w uchwale Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
8/2020 z dnia 28.12.2020 r.

Projektuje si¢ rozbidrke istniejacej pochylni w potudniowo-wschodnim narozniku

budynku przy budynku mieszkalnym oraz ganku wejsciowego za pochylnia.

Projektuje si¢ dobudowe klatki schodowej stanowiacej drugie wyjscie ewakuacyjne
prowadzace na pierwsze pigtro budynku oraz wiatrotapu na poétnocnej czesci budynku, ktory
stanowi drugie wyjscie ewakuacyjne z parteru. Dodatkowo przewidziano dwie pochylnie dla
wozkow przy wejsciu potnocnym — do nowego wiatrotapu, oraz do wejscia wschodniego —

gléwnego istniejagcego wejscia do budynku.



W miejscu placu betonowego zaprojektowano miejsca parking z 27 miejscami

postojowymi w tym 2 miejsca dla niepelnosprawnych.
Zaprojektowano nowy wyjazd na droge powiatowa nr 1343F polozong na dziatce nr 22/1.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 13/6 i 13/9 w odlegtosci 9m od
granicy z dziatka nr 22/1, w odlegtosci 110,4 m od strony zachodniej (granica z dziatkg nr 11/7),
87,5 m od strony potnocnej (granicy z dziatka nr 11/6), 11,4m od strony potudniowej (granicy
z dziatkg nr 13/4). Dojscie i dojazd do budynku przez istniejacy zjazd drogi powiatowej nr
1343F dz. Nr 22/1 poprzez istniejace utwardzenia. Dojscia i dojazdy do nowych wyj$¢ w czesci
poétnocnej budynku (wiatrotap 1 klatka schodowa) zaprojektowano z nawierzchni z kostki
brukowej o wym. 10/10 i gr. 6 cm na podtozu z piasku stabilizowanego cementem o gr. ca 10

cm.

Woda opadowa z dachu — na grunt nicutwardzony na dziatke wlasng Inwestora
(nawodnienie), bez sptywu na tereny sasiednie. Mozna przewidzie¢ gromadzenie wod

opadowych do ich ponownego wykorzystania — nawodnienie.

Catos¢ zagadnien zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki uj¢to szczegdtowo na rysunku

PB-Al - mapa do celow projektowych w skali 1: 500.
4. Zapisy Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2020z dn. 28.12.2020 r..

Przeznaczenie terenow oraz szczegotowe Odnosnie projektu budowlanego
ustalenia, parametry 1 wskazniki ksztattowania

zabudowy oraz terenu wg Decyzji

3. Ustalenia dotyczace wymogow i wymagan Warunek spelniony

ksztaltowania fadu przestrzennego: Nowa zabudowa realizowana jest z

a) wyznacza si¢ obowigzujacg linig zabudowy | /o o\vaniem nieprzekraczalnej linii

w odlegtosci 8,0m od granicy z dziatka zabudowy.
drogowa nr 22/1 [...] przy czym ustala si¢ ze
wyznaczong lini¢ nalezy traktowac jako
nieprzekraczalng granic¢ sytuowania nowej

zabudowy




b) ustala si¢ taczny maksymalny wskaznik
powierzchni istniejacej i nowej zabudowy w
stosunku do powierzchni terenu objetego

inwestycja — 0,04

Warunek spetniony

Zaprojektowano wskaznik

powierzchni 0,028

c) szerokos$¢ elewacji frontowej budynku w

wyniku rozbudowy — do 45m

Warunek spelniony
W wyniku rozbudowy szeroko$¢

elewacji frontowej wynosi 38,8m

d) Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji
frontowej w wyniku rozbudowy — do 9m

Warunek spelniony
Wysokos¢ budynku w najwyzszym

miejscu od terenu wynosi 7,7m

e) geometria dachu rozbudowy — dach ptaski z
najwyzej potozona gorng krawedzig dachu do

9m

Warunek spetniony
Zaprojektowano rozbudowg z
dachem ptaskim. Krawedz okapu w
najwyzszym miejscu na wysokosci

7,05m od terenu

5. Ustalenia dotyczace obstugi i infrastruktury

technicznej: [...]
h) wymagana ilo$¢ miejsc postojowych —w
obrebie terenu objetego inwestycja nalezy

zapewni¢ minimum 20 miejsc postojowych

Warunek spelniony
Zaprojektowano 27 nowych miejsc
postojowych (w tym 2 szt. dla os6éb

niepetnosprawnych)

Inwestycje zaprojektowano w sposOb zapewniajacy spelnienie wymogdéw z zakresu

warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego 1 uzytkowania. Eksploatacja obiektu nie powoduje przekroczenia standardow
emisyjnych 1 jakosci Srodowiska. Oddzialywanie obiektu na Srodowisko nie powoduje

pogorszenia stanu §rodowiska ani zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi.



5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku istniejacego (po rozbiorkach) 402,7 m?
Powierzchnia istniejacego budynku gospodarczego 44,2 m?
Powierzchnia rozbudowy o klatke¢ schodowa i wiatrotap 25,6 m?
L.aczna powierzchnia zabudowy 472,5 m?
Powierzchnia dziatek objetych inwestycja 16 974 m?
Wskaznik powierzchni zabudowy 0,028

6. Opis rozbioérki

Rozbidrka dotyczy istniejacego ganku oraz pochylni prowadzacej do czg¢sci mieszkalnej

zlokalizowanej w potudniowo-wschodniej czesci terenu inwestycji na dziatce nr 13/9. Obiekt

jest wlasnoscig inwestora.

6.1. Ocena stanu istniejgcego.

Stan techniczny budynku nie budzi zastrzezen co do bezpieczenstwa obiektu jednak wobec
braku doraznych remontdw — nie prezentuje si¢ dobrze. Bryla ganku jest zblizona do
prostopadtoscianu. Sciany zewnetrzne murowane. Dach o konstrukcji drewnianej kryty blacha
trapezowa. Pochylnia w konstrukcji zelbetowej ze stalowg barierkg. Ganek z pochylnig nie

spetniaja dobrze swojej funkcji, wiec podjeto decyzje o rozbiorce elementéw budynku

bedacych przybudowka do gltéwnej bryly budynku.

. Ganek do




6.2. Wnioski

Konstrukcja gtéwna budynku zapewnia pelne bezpieczenstwa budynku.

Powodem rozbidrki jest zaniedbany stan ogolny, niefunkcjonalna architektura
przybudowki.
6.3. Technologia robét rozbiérkowych

Przewidziano reczno-mechaniczny sposob wykonania robot rozbiorkowych.

Do rozbiorki konstrukcji dachu oraz fundamentow przewidziano koparkg z grotem
wyburzeniowy, natomiast do §cian murowanych oraz pochylni — wyburzenie r¢czne za pomoca

rgcznego sprzetu mechanicznego.

Transport materiatu z terenu rozbidrki na wysypisko $mieci (utylizacji) za pomoca

chwytakow samochodow samowytadowczych.
Rozbidrke obiektu, kolejnos¢ rozbiorki, sposédb jej dokonania uwarunkowuja:
- konieczno$¢ zachowania bezpieczenstwa w obrebie budynku i dziatki.

6.4. Przygotowanie obiektu do rozbiorki

Nalezy upewnic sig¢, ze ganek nie jest przytaczony do sieci elektro energetyczne;.
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6.5. Zabezpieczenie terenu wokot obiektu

Wokot obiektu wykonaé¢ wygrodzenie terenu do ktorego niedopuszczalne jest wchodzenie
0sOb postronnych. Teren nalezy wygrodzi¢ ta§ma ostrzegawcza, oznaczy¢ tablicami
ostrzegawczymi. Ogrodzenie nalezy wykonac¢ zachowujac pas o szerokosci 2,0 m poza strefe
bezposredniego zagrozenia na dziatce nr 13/9 i 13/6.

6.6. Kolejnos¢ robét rozbiérkowych

- Rozbiérka pokrycia z dachu — zdjecie pokrycia rgczne do koszy i mechanicznie

podawane na teren.
- Rozbiorka dachu — mechaniczne wyburzenie dachu.

- Rozbiorka §cian oraz pochylnie — reczne przy pomocy sprzetu mechanicznego.
Wykonanie tego =zakresu prac polega na rgcznym rozebraniu S$cian murowanych
konstrukcyjnych. Prace prowadzi¢ z rusztowania warszawskiego, stosowac reczne narzgdzia,
gruz gromadzi¢ w pojemnikach ustawionych na rusztowaniu a nastgpnie usuwanym przy
uzyciu koryt. Przy pracach stosowac bezwzglednie sprzgt ochrony osobistej.

6.7. Wytyczne dot. prowadzenia robét rozbiorkowych

Przygotowanie robot

W ramach robodt przygotowawczych nalezy :

- ustali¢ tymczasowe miejsce sktadowania materiatow po wyburzeniu

- zabezpieczy¢ teren rozbidrki przed wejSciem 0sob postronnych zaréwno w godzinach
pracy przy pracach rozbidrkowych oraz po godzinach pracy- zabezpieczy¢ obiekt w $rodki

gasnicze (gasnice, woda)

- zabezpieczy¢ §rodki medyczne pierwszej pomocy

— dokona¢ zgloszenia rozpoczgcia robot rozbidrkowych
6.8. Szkolenie zalogi

Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ przeszkolenie w zakresie bhp 1 ppoz.

Pracownicy przed rozpoczgciem pracy powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem
pracy i obowigzkami jakie na nich spoczywaja. Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w

sprzet ochronny zwigzany ze spadajacymi materiatami 1 pracg na wysokosci.
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6.9. Prowadzenie robét

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ pod statym i bezposrednim nadzorem kierownika robot.
Po zakonczeniu dnia pracy sprawdzi¢ czy nie nastapito zaprdszenie ognia Oraz czy nie
pozostaty luzne elementy mogace stwarza¢ zagrozenie. Miejsca pracy na wysokosci powyzej

1,5 m ponad poziom stropu lub terenu zaopatrzy¢ w porecze ochronne.
6.10. Sagsiedztwo innych budynkow.

W bezposrednim otoczeniu ganku do rozbiorki — zlokalizowany istniejagcy budynek.
Budynki pomimo tego, ze wybudowane s3a obok siebie posiadaja niezalezne fundamenty.

Wnoszono je w roznym czasie.

Rozbidrka jednego z nich nie ma wptywu na obiekt sgsiedni. Przy usuwaniu fundamentow
przedmiotowego budynku nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage aby nie naruszy¢ fundamentow

sasiednich. Zaleca si¢ aby prace w bezposrednim sasiedztwie wykona¢ recznie.
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7. Dane informujace

Dzialka i teren, na ktorym projektowana jest zabudowa nie jest zlokalizowana w strefie
ochrony konserwatorskiej. Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety
wymaganiami z zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesne;.
Jezeli w trakcie robot zostanie odkryty przedmiot, ktoéry moze by¢ zabytkiem nalezy wstrzymac
wszystkie prace mogace go uszkodzié, zabezpieczy¢ przedmiot oraz miejsce jego odkrycia oraz

zawiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora zabytkodw oraz Wojta Gminy.

Przy lokalizacji budynku wzi¢to pod uwage tworzenie przestrzeni zharmonizowanych

zespotow.

Kategoria geotechniczna obiektu — kat. I, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (dz. U. Nr 126, poz. 839). W przypadku
wystepowania innych, niz zatozone, rodzajow gruntu lub przewarstwien gruntowych, a w
szczegblnosci warstw ilastych i gliniastych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na giebokos$ci min.

40cm.
8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego — nie dotyczy.
9. Wplyw na srodowisko i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektoéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi — projektowana inwestycja nie stanowi
zagrozen dla srodowiska 1 higieny oraz zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz otoczenia. W

obrebie dziatki nie przewiduje si¢ obiektow grozacych zanieczyszczeniem wod podziemnych.
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10. Informacja o obszarze oddzialywania na dziatki sgsiednie

Zaprojektowany obiekt oddzialuje jedynie na dzialk¢ na ktorej lokalizowana jest
inwestycja — dz. 13/1, 13/5, 13/6, 13/9. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dojazd do terenu inwestycji z drogi publicznej (dz. nr 22/1).
11. Ogrodzenie i zielen

Nie projektuje si¢ zmian w zakresie ogrodzenia dziatki. Za budynkiem w cz¢$ci zachodniej

projektuje si¢ ogrodzony plac zabaw dla dzieci.
Projektuje si¢ drogi wewnetrzne i chodniki z kostki betonowej prasowanej gr. 6,0 cm.
12. Sieci uzbrojenia
Na przedmiotowej dziatce projektuje si¢ przylacza:
- nowy przebieg wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacego zbiornika
- nowe przytacze do sieci wodociggowej wg odrgbnego opracowania
- instalacja elektroenergetyczna do nowej szafki w granicy dziatki
13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno - budowlany budynku;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12,

Poz. 1126;

- RMBiPMB z dnia 28.03.1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robdt budowlano - montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93;
- RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37,
poz 138.

Zakres kolejnosci realizacji robot dla calego zamierzenia budowlanego:
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Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oznakowania placu budowy, rozmieszczenia sprzetu ratunkowego i pierwszej
pomocy, ustalenie dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatow
budowlanych wraz z oznakowaniem strefy ochrony wynikajacych z przepiséw odrebnych —
strefy magazynowania i skltadowania materialdéw, wyroboéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie wezta produkceji zapraw tynkarskich betonu oraz pracy sprzetu

zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — usuniecie istniejgcych utwardzen terenu.

Roboty budowlano — montazowe

- montaz wi¢zby dachowe;j,

- impregnacja ognioochronna i owadobojcza elementéw drewnianych;

- wykonanie pokrycia dachowego, obrdobki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe),

izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne;

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane

wedtug projektu),

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby

uprawnionej.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa I

zdrowia — nie projektuje si¢.

Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych:
- roboty rozbiérkowe — ryzyko upadku z wysokosci, uderzenia upadajagcym odtamkiem;
- roboty ziemne — obsuniecie skarpy wykopu;

- roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (praca na wysokosciach),

zabezpieczenie drég komunikacyjnych;

- roboty montazowe stropu — mozliwos$¢ upadku konstrukcji stropowej;

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia;

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonows;

- roboty ciesielskie — mozliwo$¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze s$rodkami

chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych);
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- roboty instalatorskie — porazenie pradem.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow zapobiegania niebezpieczenstwom:

- kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz”, zgodnie z art. 21a prawa
budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu

realizacji prac budowlano — montazowych;

- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry

technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano — montazowych nalezy przeprowadzi¢

wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,bioz”.

- przed dopuszczeniem pracownikdéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ do w odziez
robocza 1 ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski, rekawice ochronne), z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne ( np. ostony), urzadzenia powinny by¢ sprawne

1 posiada¢ aktualne atesty;

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy oméwié sposdb prowadzenia robot,

wystepujace 1 mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen;

- nalezy zapewni¢ staty dostgp pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefonow adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej policji, a takze

apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych;

- na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze

gasnicze, hydranty, koce gasnicze);

- nalezy wykonac¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacj¢, komunikacje i dojazd do wozu
stazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog i wyjazdow nie wolno zastawia¢, a tym bardziej

wykorzystywac na cele sktadowania, muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 07,07,1994 Prawo Budowlane (dz. U. Nr 1006/2000 poz.

1126 z p6Zzn. Zmianami).
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W ,Planie ...” nalezy uwzgledni¢ zardwno zagrozenia podane powyzej, jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na budowe

lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.
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[I. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. Opis budynku istniejagcego

Przedmiotem oceny jest istniejagcy budynek bytej szkoly z czg¢scig mieszkalng. Oceniany
budynek o prostej bryle na planie prostokgta ma wymiary zewnetrzne 34,6x11,5m i
powierzchnie zabudowy rowna 402,7m?. Przykryty zostat dachem ptaskim. Budynek z dwoma
kondygnacjami naziemnymi (parter i pigtro) oraz czesciowo podpiwniczony (piwnica pod
cze$cig mieszkalng). Obiekt podzielony zostatl zasadniczo na dwie czgsci. Cze$¢ wigksza,
poéinocna to budynek bylej szkoly, w ktorej obecnie na parterze znajduje si¢ gminny punkt
przedszkolny, pigtro jest nieuzytkowane. Cz¢$¢ mniejsza to budynek mieszkalny obejmujacy
dwa mieszkania — jedno na parterze i jedno na pigtrze. Cze$¢ mieszkalna jest podpiwniczona.
W piwnicy znajdujg si¢ komorki lokatorskie mieszkancéw oraz pomieszczenie kottowni, ktdra

zasila caty obiekt.
2. Fundamenty

Fundamenty bezposrednie (fawy fundamentowe). Stan fundamentoéw ocenia si¢ na dobry.

Nie stwierdzono znaczacych osiadan gruntu.
3. Sciany

Istniejace $ciany budynku murowane o grubosci ok. 38-42cm, nieocieplone. Stolarka
okienna i drzwiowa w wigkszosci drewniana — nalezy wymieni¢ na PCV. Ogoélne stan
techniczny Scian jest dobry — nie zauwazono wigkszych rys 1 spekan (z wyjatkiem spekan
tynkow). Aby S$ciany mogly stanowi¢ przegrody zewngtrzne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami nalezy je bezwzglgdnie docieplic.
4. Stropy

Istniejacy strop budynku zostat wykonany jako zelbetowy. Wience Zelbetowe obwodowe.

Nie stwierdzono nadmiernych ugieé¢ ani zarysowan stropu. Stan stropu oceniono na dobry.
5. Schody

Schody zewnetrzne zelbetowe. Projektuje si¢ modernizacje istniejgcych schodow z uwagi

na konieczno$¢ dostosowania geometrii do nowej funkcji (przedszkole)
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6. Stropodach

Stropodach Zelbetowy kryty papa wierzchniego krycia nieocieplony. Nie stwierdzono
nadmiernych ugi¢¢ ani zarysowan stropu. Aby strop mogt stanowi¢ przegrode zewngtrzng

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy go bezwzglednie docieplié.
7. Ocena ogodlna

Ogodlnie ocenia si¢ stan budynku na dobry. Nie stwierdzono spekan, uszkodzen konstrukcji

glownej obiektu. Nalezy wykona¢ ocieplenie $cian, dachu oraz wymiang stolarki okienne;j.
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Ill.  PROJEKT BUDOWLANY - OPIS + OBLICZENIA

Dotyczy projektu architektoniczno — budowlanego

Termomodernizacja budynku, zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen na Zlobek i

Przedszkole oraz dobudowa zewnetrznej klatki schodowej, wiatrotapu i pochylni
Nowa Wies$, dz. nr 13/1, 13/5, 13/6, 13/6, 13/9
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek przeznaczony podzielony jest na dwie czgsci:

o (zes$¢ wigksza: przeznaczona na zlobek i przedszkole bgdacy przedmiotem zmiany

uktadu pomieszczen i $cian dzialowych.

Obszar ten podzielono na odrgbne oddzialy: Ztobka oraz przedszkolny. W korytarzu

zaprojektowano potaczenie migdzy oddziatami przez drzwi korytarza.

Ztobek znajduje si¢ w cna parterze i w jego zakresie zaprojektowano jedng sale pobytu 18
dzieci, korytarz, dobudowany wiatrotap, tazienki dla dzieci, WC dla personelu, szatni¢ dla

dzieci, aneks kuchenny oraz pokoj opiekunek.

Cze$¢ przedszkola znajduje si¢ czgsciowo na parterze oraz na pigtrze. Na parterze
zlokalizowano jedna sal¢ pobytu dla 25 najmiodszych dzieci, tazienke, szatnie, korytarz, pokoj

opiekunek, aneks kuchenny, pomieszczenie porzadkowe, klatkg schodowg oraz wiatrotap.

Na pigtrze zlokalizowano 3 sale pobytu dzieci (tacznie 52 dzieci), tazienke dla dzieci, WC dla
personelu, korytarz pelnigcy role szatni, aneks kuchenny, pokdj opiekunek oraz

nowoprojektowang klatke schodowa zewnetrzng wiatrotapem.
e (ze$¢ mniejsza: mieszkalna

W czesci mieszkalnej nie projektuje sie zmian uktadu pomieszczen ani przeznaczenia. Na
parterze czg¢sci mieszkalnej znajduje si¢ klatka schodowa oraz lokal mieszkalny. Na pigtrze

rowniez klatka schodowa i lokal mieszkalny.

W piwnicy rowniez nie projektuje si¢ zmian w zakresie zmiany przeznaczenia pomieszczen.
Znajduja si¢ tam pomieszczenia magazynowe petnigce funkcje komorek lokatorskich
mieszkancoOw mieszkan oraz kottownia zasilajaca zarowno cze$¢ mieszkalng oraz ztobek z

przedszkolem. W zakresie opracowania projektuje si¢ modernizacje istniejacej kottowni
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zasilanej kotlem na paliwo stale, przez zmiang¢ zrodta ciepla na ekologiczna pompe ciepta

powietrze/woda.

2. Zestawienie powierzchni

Ponizej przestawiono zestawienie powierzchni oraz poszczegdlne dane liczbowe (wg PN-1SO

9836:1997)
Powierzchnia zabudowy obiektu 428,3 m?
Powierzchnia netto piwnicy 60,2 m?
Powierzchnia netto parteru 322,8m?
Powierzchnia netto pietra 307,9 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 630,7 m?
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku 38,5 m <45m
Dhugos¢ elewacji budynku 14 m
Wysoko$¢ kondygnacji netto 2,80 m (przyziemie) 2,60m (parter)
Wysokos$¢ okapu od terenu 515m<12m
Geometria dachu Dach ptaski
Kubatura 3062 m®
Powierzchnia catkowita 690,9 m?

3. Forma architektoniczna
3.1.1 Forma i funkcja obiektu

Budynek dwukondygnacyjny (parter, pigtro), czgsciowo podpiwniczony, przykryty dachem
ptaskim. Kolorystyka budynku w odcieniach jasnych — pastelowych — tynk strukturalny, dach
— kryty membrang dachowa.

3.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta budynku — zblizona do prostopadtoscianu, jest dostosowana do otaczajacego krajobrazu.
Budynek bedzie dobrze komponowat si¢ z otaczajacymi juz istniejagcymi domami. Zgodnie z

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2020 z dnia 28.12.2020 r.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

- Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci 1 jako$ci odprowadzanych $ciekow.
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Budynek zaopatrywany w wode z istniejacego ujgcia gminnego. W obiekcie powstawaé beda
scieki socjalno-bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktoére beda odprowadzane do

istniejgcego szczelnego zbiornika na $cieki.

Wody opadowe z projektowanego dachu odprowadzone bgda na wlasny nieutwardzony teren
bez splywu na dziatki sasiednie. Mozliwe jest wykonanie lokalnych zbiornikow gromadzacych

wody deszczowe do systemu nawodnienia.

- Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych 1 ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sig.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robot
budowlanych nie wigze si¢ z emisjg zanieczyszczen gazowych, pylowych, ani plynnych.
Ogrzewanie budynku, jak i cieptej wody uzytkowej odbywa si¢ przy uzyciu ekologicznego

rozwigzania pomy ciepta.
- Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

Usuwanie odpadéw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywa¢ si¢ bedzie poprzez
gromadzenie ich w pojemnikach oraz okresowe wywozenie przez koncesjonowany firme¢

zewnetrzng.
- Emisji hatasu oraz wibracji i promieniowania.

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania,

w szczegblnos$ci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.
- Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi.

Charakter, program uzytkowy 1 wielko$¢ budynku oraz sposédb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i

podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod.

3.3. Fundamenty

Przyjeto poziom posadowienia nowych fundamentow na glebokosci 0,8m ponizej
projektowanego poziomu terenu, na 10-cio cm warstwie ,,chudego” betonu (klasy B15).
Wysokos¢ taw 1 stop fundamentowych wynosi 35cm. Przekrdj poprzeczny taw przyjmowaé

wg. rysunku fundamentow. Zaprojektowano betonowe tawy fundamentowe z betonu klasy
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B20. Zbrojenie przedstawiono na rys. fundamentow. Grubos¢ otuliny powinna by¢ mniejsza

niz 3,5cm.

Przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu wg rozporzadzenia MSWiA
24.09.1998r oraz warunki gruntowe proste (§5.3. w.w. rozporzadzenia). Do obliczen przyjeto

obliczeniowy odpor jednostkowy gruntu wynoszacy qf=200kPa
3.4. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe istniejace nalezy osuszy¢ i wykona¢ hydroizolacje.

Sciany fundamentowe dobudéwki o gr. 24cm murowaé z bloczkéw betonowych M-6
na zaprawie cementowej M5 na pelng spoine¢. Na tawach fundamentowych i na wierzchu $cian
fundamentowych wykona¢ izolacj¢ poziomg z papy termozgrzewalnej gr. min. 4mm lub
izolacji rulonowej systemowej. Pionowa izolacj¢ $cian fundamentowych i poziomg izolacje

podtogi na gruncie wykona¢ zgodnie z wytycznymi na rysunkach.
3.5. Sciany i stupy

Konstrukcja dobudéwki opiera si¢ na S$cianach zewngtrznych i wewnetrznych
murowanych z bloczkéw z betonu komoérkowego o grubosci 24cm odm. 400 na zaprawie
klejowej. W miejscach oparcia nadprozy na bloczkach z betonu komoérkowego zaleca si¢

wykona¢ podmuréwke z min. dwoch warstw cegly petnej klasy 150 na zaprawie klasy M10.

Istniejace i nowe $ciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ warstwa welny mineralnej.
3.6. Stropy i wience

W wiatrotapie zaprojektowano strop z jako monolityczny zelbetowy o grubosci 20cm.
Beton C20/25, zbrojona krzyzowo, gorg i dotem stalg AIIIN (RB500W) — wg informacji na
rysunku. Wience obwodowe zbroi¢ pretami ze stali A-11IN 4912mm z betonu C20/25. Laczenie

pretow w wiencach na zaktad — min. 0,5m — dotyczy gtéwnie narozy budynku.
3.7. Dach

Istniejacy stropodach nalezy podda¢ termomodernizacji, tj:
e Zdemontowa¢ w-wy istniejacych warstw wykonczeniowych (pokrycie oraz izolacja)
e Wykona¢ nowe w-wy izolacji termicznej styropianem

e Wykona¢ pokrycie z membrany dachowe;j
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Nad dobudéwka zaprojektowano stropodach w postaci ptyty zelbetowej monolitycznej. Beton
C20/25, zbrojona krzyzowo, gora i dotem stalg AIIIN (RB500W) — wg informacji na rysunku.
Wience obwodowe zbroié pretami ze stali A-11IN 4912mm z betonu C20/25. Laczenie pretow
w wiencach na zaktad — min. 0,5m — dotyczy gtownie narozy budynku. Pokrycie stropodachu

membrang dachowa — wg opisu na rysunku.
3.8. Kominy

Kominy istniejace — bez zmian.
3.9. Schody wewnetrzne

Zaprojektowano schody dwubiegowe zelbetowe plytowe oparte na $cianie i belce poprzecznej.
Grubos$¢ ptyty schodow 15cm. Beton C25/30 stal AIIN. Oktadzina schodow z ptytek
antyposlizgowych.

3.10. Schody dobudowki

Zaprojektowano schody trojbiegowe zelbetowe ptytowe oparte na $cianach. Grubos$¢ plyty
schodow 15cm. Beton C25/30 stal AIIN. Okladzina schodow z plytek zewnetrznych
antyposlizgowych.

3.11. Przegrody zewnetrzne

Pelnig role konstrukcji nosnej dachu 1 stanowig przegrode termiczng. W projekcie zastosowano
$ciang dwuwarstwowa o wspotczynniku Uo=0,152 W/m2*K.

Warstwy $ciany zewngtrznej

= Farba emulsyjna/plytka ceramiczna na calej wysokosci

=  Tynk gipsowy maszynowy

= Sciana gr. 44cm murowana

» lzolacja termiczna wetlna mineralna A=0,035 gr.15cm - metoda lekka-mokra
Warstwy stropodachu

= Konstrukcja dachu — ptyta zelbetowa

» |zolacja termiczna — styropapa 30cm

=  Membrana dachowa
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UWAGA: W styku ze styropianem stosowaé wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania

styropianu bez wypeliaczy mineralnych.
3.12. Elewacja

Tynki zewn¢trzne — wg. technologii wybranej firmy w systemie lekko-mokrej. Tynki

siloksanowe.
3.13. Cokét

Kamien elewacyjny, ptytka ceramiczna imitujgca cegle lub tynk zywiczny mozaikowy.
3.14. Okna

Stosowa¢ okna drewniane lub PCV wg. technologii wybranej firmy. Zaleca si¢
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki higrosterowane okienne spehniajace
wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik filtracji (w I, 111 I1I strefie

klimatycznej Umax <=0,7).
3.15. Drzwi

Drzwi typowe, zgodnie z katalogiem wybranej firmy lub wg. indywidualnego projektu.
W pomieszczeniach sanitarnych — tazienka, wc, kottownia- stosowa¢ drzwi z kratkg nawiewng

lub tulejami.
3.16. Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Obrobka dachu obejmuje opierzenie wspornikow antenowych 1 komindéw. Zastosowac
obrobki blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowane;.

Rynny i rury spustowe zgodny z katalogiem wybranej firmy.
3.17. Parapety zewnetrzne

Zastosowac z ksztattek klinkierowych, granitowe lub alternatywnie z PCV lub blachy w
kolorze dopasowanej do koloru elewacji.
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3.18. Tynki wewnetrzne

Wykona¢ jako mokre cementowo — wapienne kat. Il lub gipsowe - sufity na ruszcie
mocowanym do $cian i sufitow wg. wskazan producenta. W pomieszczeniach mokrych

stosowac ptyty gipsowo — kartonowe ,,zielone” uodpornione na wilgo¢.
3.19. Wykitadziny scienne i powloki zabezpieczajace

W pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ wylozy¢ Sciany glazurg do wysokosci min. 2,0m
od poziomu posadzki. Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub

emulsyjnymi.
3.20. Posadzki

W pomieszczeniach mokrych (kuchnia , fazienka, kottownia) przewidziano terakote¢ oraz
izolacje przeciwwilgociowa. W pokojach — parkiet, wyktadzing podlogowa lub panele
podtogowe.

3.21. Parapety

Parapety wewnetrzne drewniane, kamienne, lastrikowe lub PCV.
4. Uktad konstrukcji obiektu

Nie zmienia si¢ uktadu glownej konstrukcji obiektu istniejacego. Zmiany konstrukcyjne
polegaja na przebiciach $cian z zastosowaniem belek stalowych, oraz zmiany geometrii
schodéw istniejacych. Dobudowke zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej.
Stropy z plyt zelbetowy. Budynek pokryty stropodachem ptaskim o konstrukcji zelbetowe;.

Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.
4.1. Zastosowane schematy statyczne

Konstrukcja podciagow stalowych — belki swobodnie podparte. Konstrukcja schodéw —

plytowa oparta na Scianach 1 belkach.
4.2. Zalozenia przyjete w obliczeniach

Obliczenia statyczne zostaly wykonane na podstawie i zgodnie z nast¢pujagcymi Polskimi

Normami

[1] PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalenia wartosci
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[2]
[3]

[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1: 2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

PN-77/B-02011/Az1: 2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002-2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie

PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone

PN-B-03020-1981 Posadowienie bezposrednie budowli

Lokalizacja

- I strefa $niegowa Qk=0,70 kPa

- | strefa wiatrowa gk = 0,30 kPa

- Umowna glebokos¢ przemarzania gruntu hz = 0,8m

Przyjeto nastepujace obcigzenia

- | kategoria geotechniczna

- dopuszczalny nacisk na grunt gf=200kPa (2,0 kg/cm2)

4.3.

Podstawowe obliczenia statyczne

Schody

Wew- B1

SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schododw :

Dtugos¢ biegu h=4,42m

Réznica pozioméw spocznikdw h =2,07 m
Liczba stopni w biegu n =14 szt.
Grubos¢ plyty t=15,0cm

Dtugosé¢ gornego spocznika lsg=1,30 m
Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,36 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 10,0 cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =20,0 cm, h=30,0 cm
Wieniec sciany podpierajgcej gérny bieg schodowy b=20,0cm, h=31,1cm
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gorny b =25,0cm, h=20,0cm

Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej tL=20,0 cm
Dtugos¢ podpory prawe;j tr = 20,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. ¥i €] Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 2,50 1,30 0,60 3,25
banki, przychodnie lekarskie) [2,5kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opls ObCIQienla Obc.char. ,Yf Obc.obl.
1. Oktadzina goérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,21 1,20 1,45
0,57-(1+14,8/34,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,8/34 5,94 1,10 6,53
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
3 7,45 1,12 8,35
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opis obciqzenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
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> 4,88 1,12

Schemat statyczny schodow

po = 3,25 kN/m?

Jo.s = 5,48 kN/m2

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C25/30 (B30) — fca = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) 0 =284
Zbrojenie gtéwne - ptyta:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéow $ =12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéow b =6mm
Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 18,10 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy  Msdp =-22,13 KNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 0,00 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 20,49 kKN/mb, Rsgamin = 14,70 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdmax = 54,10 KN/mb, Rsd,smin = 40,81 KN/mb
Reakcja obliczeniowa  Rsd,cmax = -6,95 KN/mb, Rsdcmin =-13,67 KN/mb

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A-B
Zginanie: (przekroéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 18,10 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,61 cm?mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm 0 As=6,28 cm?mb (p =
0,51%)

Warunek nosno$ci na zginanie: Msd = 18,10 kNm/mb < Mrd = 30,63 kKNm/mb  (59,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 29,37 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 29,37 KN/mb < Vra1 = 66,01 kN/mb  (44,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 15,53 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 13,97 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopaditych:  wk = 0,152 mm < wim =0,3mm  (50,6%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 19,51 mm < aim = 4395/200 = 21,97 mm
(88,8%)
Podpora B
Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = 22,13 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,44 cm?/mb. Przyjeto gorg $12 co 18,0 cm o As = 6,28 cm?/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-) 22,13 KNm/mb < Mrd = 39,43 kKNm/mb  (56,1%)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = 18,99 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskir = 17,08 kNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,206 mm < wim =0,3mm  (68,5%)
Przesto B-C
Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 0,00 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,68 cm2/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm 0 As =
6,28 cm?/mb (p = 0,51%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 0,00 KNm/mb < Mrd = 30,63 kKNm/mb  (0,0%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 22,42 KN/mb
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Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = 22,42 KN/mb < Vrda1 = 66,01 KN/mb
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 0,00 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 0,00 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Mskpodp = 18,99 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msk itpodp = 17,08 KNm/m

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskitpodp) = (-) 1,43 mm < aim = 1275/200 = 6,38 mm
(22,4%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Dlugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dhugos$é Liczba RB500W
pret [mm] [mm] [szt.] 96 012
a
dla jednego biegu
1 12 2785 8 22,28
2 12 1510 8 12,08
3 12 5181 5 25,91
4 12 5173 2 10,35
5 6 1320 26 34,32
6 6 2780 13 36,14
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 70,5 70,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 15,7 62,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 78,5
Masa catkowita [kg] 79

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)

Wew- B2
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SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsg = 1,50 m
Dtugos¢ biegu Ih=3,06 m

Réznica poziomow spocznikow h =1,47 m
Liczba stopni w biegu n =10 szt.

Grubos¢ plyty t=15,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,36 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodow 10,0 cm

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc)

Wieniec sciany podpierajacej spocznik dolny b =20,0cm, h=20,0cm
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b =20,0cm, h=30,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b =20,0cm, h=30,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej tL=20,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tr = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥ Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 2,50 1,30 0,60 3,25
banki, przychodnie lekarskie) [2,5kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
z: 4,88 1,12 5,47
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opls ObCIQienla Obc.char. ,Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,20 1,20 1,44
0,57-(1+14,7/34,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 14,7/34 5,92 1,10 6,52
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,37
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[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

7,44 1,12 8,33
Schemat statyczny schodow
= 3,25 kN/m?
} " do.s =5.48 kN/m?2
Belka B
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
|_p OpiS obciqzenia Obc.char. vt kq Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 30,75 1,17 0,90 35,84 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka
> 32,25 1,16 37,49
Schemat statyczny belki
o = 36,66 kKN/m
L leff = 3,02 m
Belka C
Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:
|_p OpIS obciazenia Obc.char. vt kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 13,19 1,17 0,90 15,37 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka
> 14,69 1,16 17,02

Schemat statyczny belki

o = 16,20 kN/m

v leff = 3,02 m v

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 (B30) — fca = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspotczynnik petzania (obliczono)
Zbrojenie gtowne - piyta:

28 dni

0 =284

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretéw =12 mm
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw »=6mm
Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych

30 cm
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Zbrojenie gtdwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =16 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica stzrmion hs =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fic = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 0,04 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy — Msdp = -11,14 KNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msd = 10,20 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsdamax = 0,86 KN/mb, Rsdamin =-3,32 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsdgmax = 35,84 kN/mb, Rsdemin = 27,70 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = 15,37 KN/mb, Rsd.cmin = 10,93 KN/mb

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kKNm/mb]:

1,35

1,48

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A-B
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 0,04 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,68 cm?/mb. Przyjeto $12 co 18,0 cm 0 As =
6,28 cm?/mb (p = 0,51%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msd = 0,04 KNm/mb < Mrd = 30,63 kKNm/mb  (0,1%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 13,11 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 13,11 kN/mb < Vgra1 = 66,01 kKN/mb  (19,9%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 0,04 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 0,03 KNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)
Moment podporowy charakterystyczny Mskpodp = 9,55 KNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk itpodp = 8,59 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk tpodp) = (-) 0,36 mm < aim = 1475/200 = 7,38 mm
(4,9%)
Podpora B
Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = 11,14 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,13 cm?/mb. Przyjeto gérg ¢12 co 18,0cm o
As = 6,28 cm?/mb

Warunek nosnoéci na zginanie: Msd = (-) 11,14 KNm/mb < Mrd = 39,43 KNm/mb  (28,2%)

SGU:
Moment podporowy charakterystyczny Msk = 9,55 kKNm/m
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskir = 8,59 kKNm/mb
Szerokos$¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)
Przesto B-C
Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 10,20 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 2,00 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 18,0cm 0 As=6,28 cm?/mb (p =
0,51%)

Warunek nosno$ci na zginanie: Msd = 10,20 kNm/mb < Mrg = 30,63 kKNm/mb  (33,3%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 20,98 kN/mb

Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsd = 20,98 kKN/mb < Vra1 = 66,01 kN/mb  (31,8%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,75 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = 7,87 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadiych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskn) = 2,88 mm < aim = 3235/200 = 16,17 mm  (17,8%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dhugosé Liczba RB500W
pret [mm] [mm] [szt] 06 $12
a
dla jednego biegu
1 12 2176 8 17,41
2 12 2487 8 19,90
3 12 3907 5 19,54
4 12 3942 2 7,88
5 6 1320 20 26,40
6 6 2780 13 36,14
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 62,6 64,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 13,9 57,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 71,4
Masa catkowita [kg] 72

Nr2 co 18

1 Nré
018 (Nr1) [

Nrl ¢12 1=218
193

g

1570
Nr2 ¢12 1=249
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UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)

WYNIKI - BELKA B:
Moment przestowy obliczeniowy
Moment przestowy charakterystyczny

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty

Reakcja obliczeniowa

Msd = 41,80 kKNm

Msk = 35,79 KNm

Rsd,a = Rsds = 55,36 kN

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [kNm]:

Msk,it = 32,00 KNm

5,36

Is_l;é
55 3%

41,80
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przyjete wymiary przekroju:
bw=20,0cm, h=30,0cm
nominalna grubos¢ otulenia chom = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 41,80 kNm

Przekrdj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 4,15 cm?. Przyjeto dotem 316 0 As = 6,03 cm? (p = 1,13%)
Warunek nosnoéci na zginanie: Msd = 41,80 kKNm < Mgrd = 57,76 KNm  (72,4%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd =51,69 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 190 mm na odcinku 57,0 cm przy podporach
oraz co max. 190 mm w srodku rozpietosci belki

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsa = 51,69 KN < Vras =61,47 kN  (84,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 35,79 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 32,00 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,156 mm < wim =0,3mm  (52,1%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 8,92 mm < aim = 3020/200 = 15,10 mm  (59,1%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vskit = 39,57 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk =0,280 mm < wim =0,3mm  (93,3%)

SZKIC ZBROJENIA
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3
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Nr2 2¢10 1=3180
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Nrl 3$16 1=3180
3180
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Nr9 1646 1=945
160

WYKAZ ZBROJENIA

Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dhugosé Liczba RB500W
pret [mm] [mm] [szt.] 96 $10 016
a

dlajednej belki
7 ] 16 [ 3180 ] 3 [ [ [ 954
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8 10 3180 2 6,36

9 6 945 16 15,12
Dtugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 15,2 6,4 9,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg srednic [ka] 34 3,9 15,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 22,4
Masa catkowita [ka] 23

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

WYNIKI - BELKA C:

Moment przestowy obliczeniowy Msa = 18,46 KNm

Moment przestowy charakterystyczny  Msk = 15,88 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 14,36 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsda = Rsd,s = 24,46 kN

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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, 200 ,

Przyjete wymiary przekroju:
bw=20,0cm, h=30,0cm
nominalna grubos¢ otulenia cnom = 26 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 18,46 KNm

Przekréj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 1,72 cm?. Przyjeto dotem 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,76%)
Warunek nosnoéci na zginanie: Msg = 18,46 KNm < Mgrd = 40,65 KNm  (45,4%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsg¢ = 22,84 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 190 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsd = 22,84 KN < Vgra1 =44,78 kN  (51,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 15,88 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 14,36 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0,112 mm < wim =0,3mm  (37,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 4,86 mm < aim = 3020/200 = 15,10 mm  (32,2%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vskit = 17,76 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba RB500W
pret [mm] [mm] [szt.] 96 $10 016
a
dlajednej belki
10 16 3180 2 6,36
11 10 3180 2 6,36
12 6 945 16 15,12
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 15,2 6,4 6,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg srednic [ka] 34 3,9 10,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 17,4
Masa catkowita [ka] 18

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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5. Warunki dla oséb niepetnosprawnych

Dostgp do przyziemia przewidziano bezposrednio z poziom terenu — wejscie bez progu za
posrednictwem projektowanych pochylni. Dostep na pigtro dla 0séb niepetnosprawnych umozliwia

schodotaz (np. SANO PTR 130), ktéry bedzie na wyposazeniu projektowanego budynku.

6. Rozwigzania wyposazenia instalacyjnego
Projektuje si¢ instalacje wewnetrzne:

-elektryczna

- instalacja fotowoltaiczna

-wod.-kan.

-C.0.

7. Warunki ochrony p. poz.

7.1. Dane ogélne

Przebudowywany budynek przedszkola (ztobka) posiada dwie kondygnacje — budynek
niski —do 12m. W jednej bryle w bezposrednim sgsiedztwie z budynkiem przedszkola (ztobka)
usytuowany jest budynek mieszkalny rowniez 2-kondygnacyjne, podpiwniczony. Budynki nie
s potaczone funkcjonalnie ze soba.

W poziomie parteru projektuje si¢ zlokalizowa¢ w jednej czesci ztobek a w drugiej
jeden oddzial przedszkolny, na pietrze natomiast pozostale trzy oddziaty przedszkolne.

Na parterze znajduje si¢ istniejace wejscie do budynku, ktore prowadzi na parter do
przedszkola i na pietro do przedszkola. Od strony poinocnej projektowana jest dobudowa
niezaleznego wejscia do ztobka oraz zewnetrznych schodow na poziom pigtra (przedszkola).

Podstawowe parametry techniczno-budowlane:
1. Budynek szkotly

powierzchnia parteru (poziom +0,0 m): 259,5 m?
powierzchnia I pietra (poziom +3,52 m): 2446 m?
powierzchnia wewnetrzna ogdlem: 504,1m?
powierzchnia zabudowy: 346,6m?
kubatura (netto): 2155,8m?®
wysokos$¢: 7,6 m
szerokos$¢: 11,48 m
dhugos¢: 21,43 m +3,94m

1. Budynek mieszkalny
piwnica — kottownia 60,2 m?
powierzchnia parteru mieszkan(poziom +0,7 m): 63,3 m?
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powierzchnia I pietra mieszkan(poziom +3,7 m): 63,3 m?

powierzchnia wewnetrzna ogéltem: 186,8m?
powierzchnia zabudowy: 86,2m?
kubatura (netto): 558,8m?°
wysokos$¢: 7,6m
szerokos$¢: 12,48 m
dtugosc¢: 6,76m

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci ze wzglgdu na wysoko$¢ zakwalifikowany zostat do
niskich (N) .

7.2. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Nowej Wsi gm. Bledzew, dz. nr 13/1, 13/5, 13/6 i 13/9.
Dziatka, na ktorej zostal posadowiony budynek posiada dostep do drogi publicznej — dz. nr.
22/1. Najblizszy budynek sgsiedni- budynek gospodarczy (komorki) znajduje si¢ w odleglosci
10,7m — od strony zachodniej.

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw

W projektowanym budynku dominuja materiaty state zwigzane z podstawowa jego
funkcja 1 wyposazeniem wnetrz — elementy drewnopochodne i metalowe umeblowania, papier,
sprzet elektryczny, komputerowy, artykuty spozywcze i gospodarstwa domowego, itp.

Palne materiaty wystepujace w budynkach, stanowig wyposazenie tych pomieszczen ( papier,
tkaniny, tworzywa sztuczne itp.).

Lp. |Materiat Charakterystyka

— tatwo zapalny,

) — temperatura zapalenia: 230 °C,
1. |papier, karton _ : o .
— W stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie 1 szybko

ciepto spalania: 16 MJ/kg

— palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecnosci
_ zewngtrznego zrodla ciepla,

2. Poliester — temperatura topnienia 220 — 230 °C,
— temperatura rozktadu ok. 300 °C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

palne,
3. | Tkaniny (bawelniane) | temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,

ciepto spalania - 19,3 MJ/kg
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Lp. |Materiat Charakterystyka

palne,
4 Materiaty — w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
" |drewnopochodne ym pall 81 yw y

ciepto spalania — 18 MJ/kg

- Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Przyjmuje si¢ gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2.
7.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Parter budynku zaliczono do kategorii ZL 11 zagrozenia ludzi.
Pietro budynku zaliczono do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
Pietro i parter budynku mieszkalnego zaliczono do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi.

Dla poszczegdlnych kondygnacji okre§lono wedlug przeznaczenia pomieszczen,
sposobu ich aranzacji oraz wskaznikéw powierzchni uzytkowych nastgpujace ilosci 0sob
mogacych znajdowac si¢ w ich obregbie:

. . Liczb db/statych
Kondygnacja Kategoria ?CZ e _ OSOL/SIAE
uzytkownikoéw
Parter — czg$¢ ztobka ZL I 25 o0s6b
Parter — czg$¢ przedszkolna | ZL 11 25 o0s6b
[ pietro — trzy sale|ZLII 60 osob
przedszkolne
Parter + I pigtro +|ZLIV 10 osob
kottownia (czese
mieszkalna)

7.5. Strefy zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystgpuja pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.
7.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek podzielono na strefy pozarowe.
| — parter — ztobek
Il — parter przedszkole 1 pigtro przedszkole.

Il — mieszkania parter + pigtro
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Dopuszczalne powierzchnie strefy ZL wynosza dla budynku - 8000 m2, — nie zostaly
przekroczone.

Strop pomiedzy kondygnacjami stanowi plyta zelbetowa kanatowa 0 klasie REI 60 odpornosci
ogniowej, na konstrukcji murowanej o klasie R 60.

Na elewacji zastosowano ocieplenie z welny mineralne;.
W budynku wydzielono pomieszczenia (niestanowiace stref pozarowych):

- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej zamykana drzwiami EI 60, wydzielona §cianami REI
120 i stropami REI 60

7.7. Klasa odpornosci pozarowej

Parter budynku przyjeto w klasie ,,C” odpornosci pozarowej, wylacznie z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Pietro budynku przyjeto w klasie ,,C” odpornosci pozarowej, wyltacznie z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Caly budynek zaprojektowano w klasie odpornosci ,,C”

Konstrukcja no$na gtéwna- murowana + betonowa monolityczna budynku. Strop migdzy
kondygnacyjny — betonowy o klasie REI 60 odpornosci ogniowe;.

Sciany zewnetrzne ocieplono metoda lekka, z zastosowaniem certyfikowanego rozwigzania
systemowego spetniajacego ceche nie rozprzestrzeniania ognia -wetna mineralna.

Nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko nierozprzestrzeniajace ognia (NRO),
posiadajace stosowne certyfikaty.

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano o klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Sciany
wewnetrzne oddzielajace pomieszczenia od klatek schodowych posiadaja klasg REI 120
odpornosci ogniowej (na fundamencie).

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wylacznie materiatow, ktorych produkty rozktadu
termicznego nie s3 bardzo toksyczne i silnie dymiace, wyktadzin podlogowych i oktadzin
sciennych jak rowniez statych wbudowanych elementdw wyposazenia co najmniej trudno
zapalnych, oktadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych 1 nie odpadajacych pod wplywem ognia, materiatdw wykonczeniowych luzno
zwisajacych, ktorych wiasciwosci spetniaja wszystkie kryteria okreSlone w badaniach
zgodnych z PN odnoszacych si¢ do zapalnosci 1 rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wlokiennicze.
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5) Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac,
Z, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) *)
odpornosci - .

i . | gtowna . $ciana | $ciana przekryc
pOZATOWC] konstrukcja konstrukeja stropl) zewnetr | wewnetrz | ie
budynku no$na dachu znal), 2) [nal), dachu3),
»C” R 60 R15 REI60 |E | 30|EI15 El 15

(0e>1)

7.8. Warunki ewakuaciji

Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji  wszystkich
przebywajacych w budynku ludzi. taczna szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych odpowiada
wskaznikowi 0,6 m na kazde 100 os6b mogacych przebywaé w danej strefie lub na
kondygnacji. Komunikacje wewnetrzng pionowa pomigdzy kondygnacjami zapewniaja dwie
klatki schodowe. Schody Klatki spetniaja wymagane parametry uzytkowe (zaprojektowano
biegi o szerokosci 1,3 1 1,5 m i spoczniki o szerokosci 1,3 m). Klatki schodowe wykonano jako
zelbetowe monolityczne, obudowane $cianami o klasie REI 120 odpornosci ogniowej,
zamkniete drzwiami o klasie EI 30, wyposazonymi w samozamykacze.

Wyjscia z klatek bezposrednio na zewnatrz budynku zapewniono na parterze, poprzez drzwi
jednoskrzydlowe o wymiarach 1,2x2,1 m.

Szeroko$¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi co najmniej 0,9 m.
Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych pigtra nie przekraczaja dopuszczalnej - 40 m.

Drogi ewakuacyjne (wyjscia ewakuacyjne, Klatki schodowe) wyposazono w oprawy
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oznakowane zgodnie z PN, w sposob zapewniajacy
dostarczenie niezbgdnych informacji do ewakuacji.

7.9. Instalacje uzytkowe

Przebicia w $cianach wewnetrznych do @60mm dla instalacji nie zostaly zaznaczone w PW-
architektury. Dopuszcza si¢ wykonanie niezbgdnych przebi¢ do @60mm przez Generalnego
Wykonawcg. Wykonywanie bruzd w S$cianach dzialowych wg. wytycznych producenta
bloczkow.

Podejscia pionowe do tablic pomieszczen w $cianach murowanych wykona¢ w rurach
ostonowych — peszlach.

7.10. Instalacje elektryczne

Budynek zasilany jest z jednego Zrdodia energii elektrycznej, kablem prowadzonym w
ziemi. Instalacja elektryczna zostala wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu,
odcinajacy doptyw do wszystkich obwodéw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku, z jednym przyciskami zdalnego
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wylaczania zlokalizowanymi przy wejsciach do budynku. Sterowanie wytacznika wykonano
kablem o klasie PH 90 odporno$ci ogniowe;.

Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe sa zabezpieczone do
wartosci EI odpornos$ci ogniowej tych przegrdod. Przejscia przez pozostate elementy budowlane
sg uszczelnione materiatami niepalnymi.

7.11. Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacjag odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomoca
zwodow poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow
przewodzgcych. Zwody poziome wykonano za pomocg drutu FeZn ¢8, przy zastosowaniu
warstwy wewngtrznej ocieplenia stropodachu z welny mineralnej. Urzadzenia i elementy ponad
pokryciem dachu chronione sg zwodami podwyzszonymi. Punkty kontrolno — pomiarowe
zainstalowano jako dostepne z poziomu terenu.

7.12. Instalacja wentylacyjna (bytowa)

Przewody wentylacyjne wykonane s3 z materialbw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji 1 klimatyzacji
zastosowano wytacznie materialy posiadajace cechg nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

7.13. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i ewakuacyjne

W budynku wykonane jest o$§wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne. Oprawy zainstalowano
na drogach komunikacji wewng¢trznej oraz w pomieszczeniach, ktérych funkcjonowanie jest
niezb¢dne w trakcie awarii podstawowego zasilania (technicznych), jak réwniez miejsc za
drzwiami wyj$¢ na zewnatrz budynku. Instalacj¢ zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838
Zastosowanie o$wietlenia: - Os$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 oraz systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Zapewniono natgzenie o$wietlenia ewakuacyjnego
wynoszace minimum 1,0 1x na poziomie posadzki powierzchni drog ewakuacyjnych oraz 5,0
Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych. Czas dzialania opraw nie jest krotszy niz 1 godzina.
W pomieszczeniach technicznych zapewniono natg¢zenie o$wietlenia wynoszace nie mniej niz
50 Ix.

Zastosowano oprawy wyposazone w moduly testujace ich sprawnos¢, zasilane z akumulatorow
indywidualnych o jednogodzinnym czasie dziatania. W garazu zastosowano podswietlane
znaki wskazujace kierunki ewakuacji. Znaki kierunkowe podswietlane wykonano w funkcji ,,na
jasno”, jako $wiecace podczas uzytkowania. Oprawy indywidualne w przestrzeniach
narazonych na dziatanie warunkoéw atmosferycznych zastosowano jako odporne na ich
dziatanie.

7.14. Droga pozarowa

Droga pozarowa do budynku zapewniono z drogi wojewodzkiej — dz. nr 22/1. Posiada
ona nawierzchni¢ utwardzong i szeroko$¢ powyzej 4 m w odleglosci powyzej 5-15m od
budynku.
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7.15. Hydranty zewnetrzne i wewnetrzne

Zapewniono jeden hydrant zewnetrzny w odleglosci — do 75m-wystepuja 2szt. (kubatura
do 5000m?* , powierzchnia do 1000m?).

Hydranty wewnegtrzne:

Parter — ZL 11 budynek niski — 2 szt. H25
Gasnice ABC o masie 6kg — szt.3

Pietro — ZL Il budynek niski — 2 szt. H25
Gasnice ABC o masie 6kg — szt.3

7.16. Oddymianie klatek schodowych

Instalacj¢ oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej wykonano w oparciu o PN-B-

02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania.

Obudowang 1 wydzielong pozarowo klatke schodowa wewnetrzng wyposazono w
samoczynne urzadzenie oddymiajace w postaci klap dymowej. Czynna powierzchnia klapy
dymowej w klatce schodowej wynosi nie mniej niz 5 % jej rzutu poziomego, przy czym nie

mniej niz 1,0 m2.

(Obliczenia zamieszczono na rys. — rzut dachu). Napowietrzanie 1,5x2,1m — drzwi
wejsciowe.

Uruchamianie klap dymowych realizowane jest poprzez czujki dymu znajdujace si¢ w
jej przestrzeni oraz recznie poprzez przyciski usytuowane przy spocznikach, na pierwszej i

ostatniej kondygnacji.

Zapewniono odpowiednie napowietrzenie klatek schodowych. Powierzchnia otwordéw
wlotowych powietrza wynosi 130% powierzchni czynnej klap dymowych. W tym celu drzwi
wejsciowe klatki schodowej prowadzace na zewnatrz budynku wyposazono w automatyczne
otwieranie 1 blokady mechaniczne sprz¢zone z centrala oddymiania a drzwi prowadzace na
zewnatrz budynku wyposazono w blokady mechaniczne (np. zapadki przypodlogowe lub

samozamykacze z blokadg).

Wprowadzony zostanie ponadto zapis w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
budynku, ze ,,W przypadku pojawienia si¢ dymu w danej klatce schodowej drzwi wyjsciowe
zostang otwarte recznie i zablokowane w pozycji otwartej, w celu zapewnienia wymaganego

naplywu powietrza do oddymiania”.
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7.17. Uwagi koncowe

Zmiany materiatowe w stosunku do niniejszego projektu wymagajg zgody Inwestora i
Projektanta. Wszelkie zmiany materialowe i rozwigzan technicznych nalezy przeprowadzi¢ w
trybie nadzoru autorskiego.

Wymiary w projekcie nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych, przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wykonac szczegdtowy
pomiar geodezyjny istniejacych obiektow;,

Wymiary na rysunkach sg wymiarami w $§wietle konstrukcji bez warstw wykonczeniowych, a
podane powierzchnie odnoszg si¢ do wymiardw na rysunkach;

Wszelkie zmiany w projekcie dokona¢ mozna tylko za zgoda projektanta lub na podstawie
zezwolenia wlasciwych terenowych organdw wiadz budowlanych. Dokumentacja niniejsza
chroniona jest przepisami ustawy o prawach autorskich;

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, instrukcjami producentow i
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz normami pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy i nadzorem autorskim;

Nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie; wszystkie zastosowane materiaty
muszg posiadac¢ stosowne atesty 1 aprobaty techniczne

Rysunki architektoniczne nalezy czyta¢ razem z rysunkami branzowymi

W wypadku watpliwosci natury technicznej nalezy bezzwlocznie skonsultowac si¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan.

Wszystkie miejsca styku zakresu prac poszczegdlnych wykonawcow robdt budowlanych
wymagajg uzgodnienia z Inwestorem w zakresie kolejnosci prac 1 skorygowania ewentualnych
rozbieznosci na budowie.

Wszystkie opracowania niezbedne do organizacji placu budowy jak i prowadzenia prac
budowlanych leza po stronie wykonawcy rob6t budowlanych.

8. Informacja BIOZ

1. Kolejno$¢ wykonywania robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano - montazowe, oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych na placu budowy.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
- Wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne
- drogi, wyjscia 1 przejscia dla pieszych

- strefy sktadowania materiatow 1 wyrobow
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- instalacje rozdziatu energii elektrycznej
- blisko$¢ linii elektroenergetycznych
- wydzielone pomieszczenie i urzgdzenia higieniczno-sanitarne
- sprzetu p-poz.
3. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz
miejsce i czas ich wystapienia:
a) roboty ziemne:

- glebokos¢ wykopdw 1 nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wigkszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci wigkszej niz

3,0m

- przebieg i instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejacych, oraz wykonywanie

Projektowanych przytaczy ( przepusty, przebicia)
b) roboty budowlano-montazowe:
- upadek z wysoko$ci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m:
Balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i poziomych,
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
¢) roboty wykonczeniowe:
- upadek z wysokos$ci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m
(rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne, balustrady)
- uderzenie spadajacym przedmiotem ( strefy niebezpieczne)
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
d) praca z maszynami 1 urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
- porazenie pradem elektrycznym
- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)
- pochwycenie pradem przez naped urzadzen

4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegblnie niebezpiecznych:
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4.1.Szkolenie pracownikow w zakresie bhp.

a) szkolenie wstepne

- szkolenie wstepne ogolne ( instruktaz ogdlny)

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( instruktaz stanowiskowy )

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku

- szkolenie wstepne podstawowe

b) szkolenie okresowe

4.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

4.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

4.4. Zasady zastosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
Wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

¢) wydzielenie droég komunikacyjnych

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e) doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania

f) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
g) szkolenie bhp 1 p.poz.

h) zaopatrzenie w sprzet bhp 1 p.poz.

1) ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla

zdrowia lub zycia ludzkiego
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j) udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i

dotyczacych:

higieny pracy

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow

- obslugo maszyn i innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

9. Spis rysunkéw

Lp. Nr rysunku Tytut Rysunku
1. PB-11 Rzut parteru - Inwentaryzacja
2. PB-12 Rzut pietra - Inwentaryzacja
3. PB-13 Elewacje - Inwentaryzacja
4. PB-Al Projekt Zagospodarowania Terenu
5. PB-A2 Rzut piwnicy
6. PB-A3 Rzut parteru
7. PB-A4 Rzut pietra
8. PB-A5 Przekroje
9. PB-A6 Elewacje
10. | PB-A7 Rzut dachu
11. | PB-A8 3D
12. | PB-K1 Rzut fundamentéw
13. | PB-K2 Konstrukcja parteru
14. | PB-K3 Konstrukcja pigtra
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

GLOWNY INSPEKTOR 3
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 30 lipca 2018 -,

LSW.EC0.4636.2018 AMR

DECYZJA

Nz padstawe &rt. 12 usl 7 i ant, 823 ust. 1 pkt 3 Il & Jstawy z dnia 7 lpca 1994 r Prawe budowlanz
(Dz. U. z 2C18 r. poz 1202) araz arl. 104 uslawy z dria 14 czerwca 7860 r Kodeks pns‘gpowania
admiristracyjnego (Dz U z 2017 r poz 1287 z 00Zn 2.

ELZBIETA MARIA MATKOWSKA
magister inzynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Oqugowq Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskie] Ckregowej |zby Architektow RP
z 12 czerwea 2018 r., Znak sprawy: 18/1/06/LUOKK2018,
nr 86/LUOKK/2018,
do wykonywania samodzie nej funkcji technicznej w budownictwie
W specjalnosci architektoniczne)
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w Zakresie okreSlonym w powyzszej decyzji

2o0stata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAYWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4621/18/U/C

Decyzja riniz sza jakc vwzglgdiizjaca w calodei zacanle streny. Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaja
uzasadnivnid.

Strona niezadowalona z ninigjszej decyzji moze zwrocic slg do Gléwnega Inspakiora Nadzans Bucnwlanggo
Z winaskiem o ponowne rospalizenis spravwy, w leiminio 14 dni od dnia dorgczen a decyz)i. Strona, ktora e
choz skorzystac z prawa ziozenia wniosku © pONQYME rOZO3UZEN e Spravwy, INOZE whiess na niriejsza decyzje
skarge do Waojewdczkiego Sadu Adrinisliacy nogo w Warszawie w terminie 20 ¢ni od onia corgczena decy)i.
Skarge wncsi sig za pasradnictwern CINB Wpis od skargi wynosi 200 o, Skhung moza ziozyé oo Sadu wnasek
© AZyZnanie prawa porcdy obgjmujgeeya nuin. geolnienie od kosztay sadowych,

Oslateczra decyzja ¢ wpisiz da centralnege rejestru ¢ Kideym rrowa w art. 09z us: 1 pst 3 Il & Prava
bucovdanego. slarcwi padstawe ¢o wykorywenia samnaczizingch furksji teshaicznych w Ludownictwie.
Ponedty z uwagi. 2 niniejsza decyzja vwzglednia w caloici zadane strony, na podsiawie art, 130 § 4 Kpa,
paclega wykanamu orzed uphywom tamiru do wyslapieria stron.' 2 wnioskiem 2 porowne rezpalizenie sprawy
bacz viesienia skargi da WSA

Strora mole zizes o prawa do wniosionia wniosku © ponowne rozpatrzenie sprawy W lia<cle biegu termu
na whiesignie wniosku o poncwne rezpatrzenie sorawy. Z dniem corgezen a CINB céwiadczenia ¢ zireszeniv
sig tego Jrawa decyzia siaje £ ¢ ostateczna i prawomocna.

2 uD0wWRzne i
SET03N KACIORL BUDOMWIAREED
FSCURG | W 3R

Olrzymu g:
1. Pani Fizhista Mat<awska
T u. 0. Kelberga 16
G5-001 Zigana Gera
: Okn;gm.-a lzba Architekiow RP

=)

-
Alekaoiars Moraidewskt Dudes

o
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GLOWNY INSPEKTOR A
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 30 lipca 2018 -,

LSW.ECD.4636. 2018 AMR

DECYZJA

Nz padstawe &t 12 usl 7 i at, 523 yst. 1 pkt 3 Il & ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawe budowlanz
(Dz. J. z 2C18 r. pez 1202) araz arl. 104 uslawy 7z dnia 14 czermsca 1860 r Kodeks ons‘epowania
gdmiristracyinego (Dz U z 2017 r paz 1257 z 00Zn zm.).

ELZBIETA MARIA MATKOWSKA
magister in2ynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Oqugowc; Komisgji Kwalifikacyjnej Lubuskie] Ckregowej |zby Architektow RFP
z 12 czerwca 2018 r., znak sprawy: 18/1/06/LUOKK/Z2018,
nr 86/LUOKK2018,
do wykonywania samodzie nej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektoniczng)
obejmujace] projektowanie
bez ograniczen
w zZakresie okreslonym w powyzszej decyzji

2ostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4621/18/U/C

Decyzja riniz sza jake vwzglgdnigjaca w calodsi zacanle strony. Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadniurlia.

Strona niezadowalona z niniejszej decyzji moze zwrocic slg do Gltwnega Inspakiora Nadzans Ruonwlanggo
Z whaskiem o penowne ozpalicenic spravy, w leirninio 14 dni od dnia dorgczen a dncyzjl Strona, Ktora Mle
choa skorzystac z prawa ziozenia wniosku O PONAYME MOZO3UZENE Spravy, INOZE whiess na niriejsza decyzje
skarge do Waojewdczkiego Sadu Adrinistiacy nogo w Warszawie w terminie 20 ¢ni od on@ dorgczen a decygi.
Skarge wncsi sig za pasradnictaen CINB Wpis od skargi wynosi 200 &, Skung moza ziozye oz Sadu wn asek
O JrZyZnanie prawa porcsy obajmujgeayo nuin. geolnienie od kosztdy sadowych,

Ostateczna decyzja ¢ wpisiz do cenfralnego rejeatru ¢ Kidrym rmowa w art. 08z us: 1 pst 3 il & Prawa
bucovdaneqo. slarcwi padstawe do wykorywenia sanaczizingch furksji fechaicznych w Ludowvnictwie.
Ponaaty z uwagi. # niniejsza decyzja uwzglednia w caloic zadane strony, na ppdsawie art, 130 § 4 Kpa,
poclega wykananiu orzed vokywaem tomiru do wyslaperia stron, 2 wnioskiem 2 porowne rezpalizenie sprawy
bacz wiesienia skargi da \WEA

Strora mole zizes mig prawa do whicsionia wniosku © ponowne rozpstrzenie sprawy W tra<cle biegu termu
na wniesignie vmlosku O poncwne rezpatrzenie sorawy. Z dniem corgezen a GINB céwiadczenia ¢ zireszeniv
sig tego Jrawa decyza staje £ ¢ ostateczna | prawomocna.

2 uD0wsrae i
Olrzymu SHORMIGE WSTSRIO3A BACEDRL BEHIHEED
L2y 5. e STITAUTA M RN E SRS W 3R
1. Pani Fizhieta Mat<owska HRERS ’ :
~ u. 0. Kelberga 16
G5-001 Zig ana Gera

- Chiggeea leba Architekidw RP

.G-l'

)
Alekepiara W x?’u. siwskt Dudgee

(SRl
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1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, zZe:

mgr inz. arch. ELZBIETA MATKOWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 86/LUOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0204.

Cztonek czynny od: 22-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-11-2020 r. Gorzow Wlkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0204-A82A-5417-2D99-7132

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektdow RP.
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LUBUSKA OKREGOWA IZEA Zielona G6ra dnia 20 majs.2005r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gorze
Okrggows Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131-7132/49/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samerzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.} pkt 1i 2, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z-dnig 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016 z pbin. zm.)
oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownigtwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownietwie (Dz. U z
1995r. Nr 8 poz. 38 z péin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi SWIATEK
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 24 kwietnia 1974r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 32/05/ZG

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei #2adania strony napodstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieii podano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poliskiej [zby InZywierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Gkrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Zielofiej Gorze w termiinie 14-dni od daty jej dorgezenia

1, Tadeusz Glapa.
2. Emilia Kucharczyk
3. Jan Sckowski

4. Tadeusz Wawrzyniak

Otrzymujy:
1. Pan Mariusz Swigtek

zam. 65-096 Zielona Gira, ul. Dabrowki 42/8

Okregowa Rada Izby wim

Gtéway Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa.

Rl
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Uprawnienia budowlane bez ograniczefi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
uprawniaja réwniez do:

1. projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej w
ograniczonym zakresie ( § 5 ust.3a pkt 1i2,)

2. projektowania i kierowania robotami budowlanym1 w specjalnosci mostowe;j w
ograniczonym zakresie (§ 5 ust. 3bpkt. 112 .)

* % *
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
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m\7/4

BUDOWNICTWA

=y

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

LBS-Z83-72A-VRM *

Pan Mariusz Swiatek o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0091/05

adres zamieszkania ul. Siwa 2, 65-128 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-12-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-27 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
OKREGO‘WA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn, akt: OKK-0054-0055-0018/12 ' Szczecin, dnia ai1 czerwea 2012 1.

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc -
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych
w budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2 2000 r. Nt 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja chhodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inZ. Lukasz Zbigniew Lukin
urodzony dnia 17 stycznia 1983 r. w Debnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- Dumer ewidency]ny ZAP/0102/PWOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeﬁ
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanahzaeyjnych
do projektowama i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeli

1. Uprawmcma budowlane w specja]noécn instalacyjnej w zakresie sieci, msla]ac_u i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do pMJeklowama
i kierowania robotanu budowlanyrm bez ograniczer uprawniaja do:

1) projektowania obiektu hudowlanego i kierowania robotami budowlanymi zw:azauyrm

z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalagje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-

_gowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzefi w projekeie budowlanym oraz ich insta-

_ lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budowmctmc,

2) sporzadzania pro_}cktu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic nadanej spocjalnoéc:,
zgodmcz§ 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawic art, 12 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5-oraz art. 13 ust. 3 |4ustawyzdma7hpca1994r Prawo_
budowlane niniejsze uprawmcma, w zalu-es:e oqutym nadang specjalnodcia, stanowig réwruez
podstawe do:

1) sprawdzania pro_]e!ciéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz naclzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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ZaSwiadczenie
o numerze weryfikacymym:

ZAP-USY-96V-E4M *

Pan tukasz Zbigniew LUKIN o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0071/13

adres zamieszkania ul. Sportowa 28, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomaorskie] Okregowe] 1zby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgedmie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

slektroniczre opatrzone bezpisczrym podpizem Elektronicznym werytikowsnym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikstu sy
rivamowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgczrgmi. |

* Weryfikadjs poorawnasici danych w ninisjszym zaswiadoceniu moine sorawdzic 8 pomocy numeny wergfikacyjrego zaswiadozenia na

stromie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org-pl lub kontaktujge sie 2 biurem winstwe] Okregowe] lzby Infynierow
Eudownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorziw Wikp. 29-11-2008r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp,
Okregowa Komisja Kwalifilkacyjna
sygn. akt. LBS/OKI0054/0035/08

DECYZJA

Me podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 wstawy = dinta 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
sawodowyeh architeltdw, ingpnierdw budownictwa oraz webanistdw Dz UL 2 2000 ». Ny 5
poe. 42 £ pddn. gm ) art. 12 ust, 3, art. 13 ust1 pkt 1, art. 14, vst.1, pkt 4 wstowy z dnig 07
lipca 1994r, Prawo budowlane (lekst fednolity: Dz UL z 2006 . Nr 156, poz. 1118 z pdén,
zm) oraz § 11 ust.] pkt.l rosporzgdeenia Ministra Transportu | Budownietwa z dnla 28
fwigtnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh fimbkefl techwicanyeh w budovnictwie (D, UL Nr
83 poz. 578 z pddn. zm,).

Okregown Komisja Kwalifilacyjna
nadaje .
Pani Marcie, Agacie SAWCZYNSKIEJ
magistrowi inynierowi —ingynieria Srodowiska
urodzonej 11 marca 1978, w Ziclonej Gorze

CTPRAWNIENIA BUDOWLANE
nomer ewidencyjny LES/0047/PO0S/08

do projektowania bez ograniczed
v specjalnosci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacjl i urzgdzed cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UEASADNIENIE

W zwizzhu z vwzglednieniem w calodel 2pdania strony na podstawice art, 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzesadnienia decyzji. Zalres uprawnied podany jest na odwracie,

Pouczenie
Od niniejsze] decyz)i stuzy odwolanle do Krajowej Komisjii Kwalifikacying Polskici Isby Inymicréw
Budownictwa w Warszawle, za podrednietwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjngj Lubuskisj Okrpgowej Tzby
Inssymierdw Budownictwa w Gorzowie Wikp, w terminie 14 dni od daty jof dorgezenia

Czlonkowie Skiadun Orzekajgeego

1. Marek PUCHALSEI

\
2. Emilia KUCHARCZYK Qpé‘s
3. Jerzy MINCZYK ﬁgl
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog nymc

LBS-BP7-6IK-2UD *

Pani Marta Agata Sawczynska o numerze ewidencyjnym LBS/15/0055,/09

adres zamieszkania ul. Feliksa Stamma 11, 66-006 Ochla

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2020-04-06 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgoy Rady Lubuskie) Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpisczrym podpizem slektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu =3
rivanowsine pod wegiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mswiadczeniu mozna sprawdzic m pomocy numens wenyfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sig z biuremn wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

60



Gorzow Wlkp., dnia 21-12-2018r.
Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z pdzn. zm.) i art.12 ust.2 i ust.
3, ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017 r.
poz.1332 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK WROTKOWSKI
magister inzynier elektryk
ur. dnia 25-11-1985 r. w Zielonej Gorze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0055/PBE/18
do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okreggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§1.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji  publicznej, ktory wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

PRSSE

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. mgr inz. Jacek Tomczyk

3. mgr inz. Grazyna Loks$

Otrzymuja:
Pan Marek Wrotkowski
. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

ol 8 S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-J9U-RII-IAX *

Pan Marek Wrotkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0029/19

adres zamieszkania ul. Jaskétcza 16/5, 65-465 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-P9V-6XI-FI8 *

Pan Andrzej Wrotkowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/1217/01

adres zamieszkania ul. 1 Maja 32, 65-404 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-02 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej |zby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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V. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZA
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