3 AL A A XA XL A XA X LA XA A XA XA XA XY XA XY XA XY XA XY XA XA ALY A XL YA XL N AN

007| Skfad 2
5 59m?
006| Stad1
38m?
1240 1 I
6 Piwnica
0 ols 1
INES d
Hp=5,0 SIEN .
Hna pr.=8gTJcm ~ 1 . 50
> g\
RSN — . . . .
PN Zestawienie Piwnica
Numer Nazwa Powierzchnia
| 000 Kl. schodowa 8,8 m2
5750 001 Korytarz 2,9 m2
002 Pom. mag 7,3 m2
003 Pom. tech. 3,2 m2
T 123, 005] Kottownia 004 Pom. mag. 3,8 m2
L~ 80, g AU m? 005 Kottownia 24,4 m2
Hp=225,0 2
Hnagpr.=305(,r(])1cm | 006 Stad1 3,8 m
007 Sktad 2 5,9 m2
60,2 m2
W DOL |:|
[ < 2 Termomodernizacja budynku, zmiana sposobu
/ / IS / INWESTYCJA: uzytkowania pomieszczen na Zlobek i Przedszkole
oraz dobudowa zewnetrznej klatki schodowey,
J wiatrotapu i pochyini.
T ADRES: I(\laovx_/a Vélles dz.13/1,13/5,13/6 i1 13/9
T 128, 002| Pom. mag 38m? mina Bledzew
T 80 73m? 2 25 ' Gmina Bledzew
HnAR=22506m \ INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
nadpr.=305,0cm
i 001] Korytarz 66-350 Bledzew
2860 og el 0 P 1500 PROJEKTOWANIE i NADZOR
JEDNOSTKA | morinz. Mariusz $wigtek
< PROJEKTOWA: , ‘
@ ul. Siwa 2, 65-128 Zielona Géra )\.
/ (] 603é1 98 .’?6 )
—1 I i I I 4W_DOE B/ (=} rxxwfmvz:rf:l%%@gmolkcom J
N mgr inz. Elzbieta
\ Lo 00 PROJEKTANT  |Matkowska
Lo P40 Arehitektura: upr. nr 86/LUOOKK/2018
[ . . A
; Lo mgr inz. Mariusz Swiatek
Pom. tech. PROJEKTANT
000] K. schodowa 3202732 om. fec i upr. bud. nr 32/05/ZG
¥ 8,8 m? :
4110 ] 150,0 .. .
opracowanie | MAr inz. Natalia Hass
< Konstrukcja:
- % A RYSUNEK: Rzut Piwnicy
ANNNAANNANNNANNNNNANNNNNNNNNNNNNANNNNNNNANNNNNNNNANNNANNNANNNNNNNANNNANN .
A ETAP/BRANZA: PROJEKT BUDOWLANY

( w ( w SKALA: 1:50 nrRys. | PB-A1
1 2 DATA: 2021-02-03 |Nr projektu] 02710




4 emi C S1 (od wewnatrz)

I-1 (sglana Istriejgca) . - tynki gipsowe malowane f. emulsyjna

- tynki cementowe malowane f. emulsyjna - YTONG Forte PP2,5/0,6 S+GT gr. 24cm

- cega ceramiczna gr. ca 44cm - izolacja termiczna w technologii lekka-mokra
- izolacja termiczna w technologii lekka-mokra wefna mineralnagr. 20cm - tynk Siloksanowy

wetna mineralna gr. 20cm - tynk Siloksanowy
I-2 (Sciana istniejgca) - tynki gipsowe malowane f. emulsyjna
- tynki cementowe malowane f. emulsyjng - YTONG Forte PP2,5/0,6 S+GT gr. 24cm

ZeWH Qt I’Z n a kl atka SC h Ody WeWﬂ Q’[I’Z n e - cegfa ceramiczna gr. ca 38cm - tynki gipsowe malowane f. emulsyjng
2 - tynki cementowe malowane f. emulsyjng S3
1 - 50 - tynki gipsowe malowane f. emulsyjng/pt. ceramiczna

7
Dobuddwka i
4 1 g P rzekrOJ I_I I-3 (Sciana istniejgca) - YTONG Interio PP3/0,5 gr. 11,5cm
: 50 1:50 - tynki cementowe malowane f. emulsyjng - tynki gipsowe malowane f. emulsyjna/pt. ceramiczna
1:50 - cegta ceramiczna gr. ca 24cm S4 (od wewnatrz)
- tynki cementowe malowane f. emulsyjna - izolacja powtokowa Dysperbit 2x
C D F _ - Bloczek betonowy M-6 gr. 24cm malowany Dysperbit 2x
+7.44 m o Projektowana klapa dymowa . - izolacja termiczna styrodur AQUA gr. 15cm

/,0U0 M

D-1 . ) Istniejgce warstwy stropu
Istme;acg trzony k"”?'”OWe - modernizowane zgodnie z opisem
X‘I X2 wentylacja grawitacyjna \ -5 P-1 (podioga na gruncie od dotu)
606,0 | in - istniejace podtoze gruntowe dogeszczone
e 1671 m 7% 2 - podbudowa -chudy beton C8/10 gr. 10cm
D-3 +6,7/5 m 2 I YVVVARRARARAMEUTT o tam - NN - izolacja termiczna styropian posadzkowy gr. 15cm
o T — 3 I N ! AARE L) S e MR 2 / - folia PE gr. 0.2mm
_ 644 m| % _ — ~ ‘ v 0900 OOCCEESSSET o e e - estrych cementowy - posadzka gr. min.7cm
= —_— .. L o T e YA 1 I Y . Lt e e e y 7 - ptytka podtogowa/panel drewniany gr. ca 2cm
e A L BN S e * s \ Membrana dachowa gr. 1,5mm i :
| DN L | - . Plyta zelbetowa gr. 20cm o ‘ 3| P-2(strop nad wiatrotapem)
K Zbrojenie 010 co 15/15cm dotem + géra | N 1694 m - ptytka podtogowa gr. ca 2cm
Membrana dachowa gr. 1,5mm | J/ 3 Siatka + klej + malowanie e 0, ) y
Plyta zelbetowa gr. 20cm | 2400 40 5100 s, 480 |, Membrana dachowa zewnetrzna 1,5mm / - estrych cementowy - posadzka gr. 7cm
Zbrojenie 810 co 15/15cm dotem i gora | 17 7 S3 -« - Izolacja termiczna (styropapa) min. 30cm - projektowana.  / - izolacja wyréwnawcza gr. 5cm
; . ] N Istniejgca izolacja demontowana.  / .
Siatka + klej + malowanie 7 4900 S _ Istniejaca konstrukcja stropodachu / - strop zebetowy gr. 20cm
o ~|® % - Tynk istniejacy szpachlowany i malowany
. g Posadzka typgu Gerflor gr. 4mm
| Podkiad z masy|samopoziomujgcej gr. 15mm (do zatopienia z matami grzewczymi)
y Istniejacg warstwy bodfogi wyréwnane zgodnie z | Belka zelbetowa
| | zaleceniami pradugenta NS nosna dlg schodévy _
Strop P2 gr 20cm / s et “g wg. metki obliczeniowej
- S +552 m 2 (] o / a8 £ Termomodernizacja budynku, zmiana sposobu
f e S | +3,504 m INWESTYCJA: uzytkowania pomieszczer na Ztobek i Przedszkole
> \ | | — oraz dobudowa zewnetrznej klatki schodowej,
S |- (] | wiatrofapu i pochyini.
2 P e < §-124x30cm ||, s-1 24x30cm g “ ies '
— § Pilaster "'\ ‘ T Pila)s(tar = ADRES: NOW8. WIeS dZ13/1 y 13/5, 13/6 | 13/9
- o . Gmina Bledzew
Ptyta zelbetowa gr. 20cm s 5 -
Ii D co 15/15cm dotem + gora 1 if S3 Gmina Bledzew
g " I . INWESTOR: | ul. Kosciuszki 16
1 = - -2 s J 66-350 Bledzew
| B _@ & o & Ao — - N - PROJEKTOWANIE | NADZOR
- S = JEDNOSTKA T .
: e & mgrinz. M Swigtek
| ¢ N Podktad z sy()éamopoziomujacej gr. 15mm (do zatopienia z matami grzewczymi) \ @ 563 61 38 56
- 1] [ IStniejqce W%% podiogl Wyréwnane zgodnie z \ 14 X 1418 © mariusz.swiatek2525@gmail.com
- . - zalecenian y dlicenta J © 340 vsnasoral g
| 100 3 > \ 4 F mgr inz. Elzbieta
= = = - -T- ‘ ) ~— N
| T e —— ' — 000§ s = . PROJEKTANT | Matkowska
+0.00 m ‘ """""" :'jj:':':,’E'T'Ei515":”—’_________[‘ ' ‘ T a B T m o~ Podp(;raddla A rehitextura: upr. nr 86/LUOOKK/2018
_ (LA L0 et = - 1 schodéw +U.U = - - - -
—0,90 m U//T ‘ S | s ' YYYVYVYYVYYYVYVYYYYVYYYYVYYYYYYVYYYYYYYYYYVYVYVYYYYYY Y VY VY VY VY VYV YVYVYYYYY YV VY VY VY VY VYV YV VY VYV VYV p ] PROJEKTANT m%rdlnz. /I\Il/azgusz Swiatek
] (N L] o pmagy - OO0 | Konstukgja: |
] S4 — . ‘ ' AN R Y O . [ F1-60x35cm 8 N Istniejgca tawa fundamentowa Istniejaca tawa fundamentowa L. .
= N L — : ' 1 60x35 '—T oPrAcOWANIE | MQr inz. Natalia Hass
4 i_.a - st = 200 5340 “oxeoem Sl Lo T A2 - Konstrukcja:
—L F1- 60x35cm F1- 60x35cm L o /4
SRR RYSUNEK: Przekroje
F1- 60x35cm F1- 60x35cm F1- 60x35cm X3 X2 X1 ._
C D F ETAP/BRANZA: PROJEKT BUDOWLANY
| F SKALA: 1:50 nrRYs. [ PB-A5
DATA: 2021-02-03 |Nr projektu] 02710




D-2

9%

9%

1438

|

Istniejgce kominy

Klapa dymowa z funkcjg wytazu
MERCOR PROLIGHT PLUS E100/100

394,0

\° 3r)

©

& 3
x

307,0

87,0

2920

Dobudoéwka projektowana do rozbidrki

podstawa 50cm D-1
23,0*5%=1,15m2
F=1,2"1,3=1,6m2
500,0 | e
7t S
i1 Projektowana klapa dymowa 5
yo
Napowietrzanie
Ogniomurek 1,6"130%=2,08m2
h=30cm Fdrzwi=1,5*2,1=3,15m2
50, 186,0 P 408,0 L 840 177,0 L 840 262,0 80 1730 L 840 2580 L, 840 371,0 P 186,0 P 249,0
1 7~ 7~ 1 7~ 7 1 4 7~ 7~
O O] [sI=} 2l [51s]
8 S
X =
~
80, 1920
Istniejgce kominy =] T
- E &v
g O
27650 d
—
)V A‘ &v
[Brak nachylenia]
/Zadaszenie przéd

7%

Zestawienie dachéw

Oznaczenie Powierzchnia
D-1 298,1 m2
D-2 79,2 m2
D-3 32,9 m2

410,2 m2

I
d
Termomodernizacja budynku, zmiana sposobu
INWESTYCJA: uzytkowania pomieszczen na Ztobek i Przedszkole
oraz dobudowa zewnetrznej klatki schodowej,
wiatrotfapu i pochyini.
ADRES: Nowa Wies dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
Gmina Bledzew
Gmina Bledzew
INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
66-350 Bledzew
PROJEKTOWANIE i NADZOR
JEDNOSTKA mar inz. Mariusz $wigtek
PROJEKTOWA:| ™™ .
@ ul. Siwa 2, 65-128 Zielona Géra T4
® 603 6198 56 =
© mariusz.swiatek2525@gmail.com
Www.pin.zgora.pl
mgr inz. Elzbieta
PROJEKTANT  |Matkowska
Architektura: upr. nr 86/LUOOKK/2018
mgr inz. Mariusz Swiatek
PROJEKTANT

Konstrukcja:

upr. bud. nr 32/05/2G

OPRACOWANIE
Konstrukcja:

mgr inz. Natalia Hass

RYSUNEK: Rzut dachu
ETAP/BRANZA: PROJEKT BUDOWLANY
SKALA: 1:75 NrRYs. | PB-A7
DATA: 2021-02-03 |Nr projektu] 02710




pochylnia do rozbiérki

%
%

dobudowa klatki schodo
wiatrotapu i pochylni —

Termomodernizacja budynku, zmiana sposobu

INWESTYCJA: uzytkowania pomieszczen na Ztobek i Przedszkole
oraz dobudowa zewnetrznej klatki schodowej,
wiatrotapu i pochyini.
ADRES: Nowa Wies dz.13/1, 13/5, 13/6i 13/9
Gmina Bledzew
Gmina Bledzew
INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
[ 66-350 Bledzew
PROJEKTOWANIE i NADZOR
JEDNOSTKA mar inz. Mariusz $wigtek
PROJEKTOWA:| ™™ , ‘
@ ul. Siwa 2, 65-128 Zielona Gora 3 )\.
® 603619856 =
e © mariusz.swiatek2525@gmail.com ;
Www.pin.zgora.pl <
mgr inz. Elzbieta
PROJEKTANT |Matkowska
Architektura:

upr. nr 86/LUOOKK/2018

mgr inz. Mariusz Swiatek
PROJEKTANT [ yor. bud. nr 32/05/2G
Konstrukcja:

opracowanie | MAr inz. Natalia Hass

Konstrukcja:

pochylnia do rozbiérki

RYSUNEK: 3D
ETAP/BRANZA: PROJEKT BUDOWLANY
SKALA: Nr RYS. PB-A9

DATA: 2021-02-03 |Nr projektu] 02710




Zestawienie fundamentéw
Materiat
konstrukcyjny Objetose Diugos¢ [cm] Wymiar [cm]
Beton C16/20 0,83 ms3 394,0 F1- 60x35cm
1 S-1 24x30cm Beton C16/20 0,83 m3 394,0 F1- 60x35cm
1 ﬁ Pilaster Beton C16/20 0,46 m3 235,0 F1- 60x35cm
[ i X : Beton C16/20 0,38 ms3 200,0 F1- 60x35cm
R 6 O R X X1 Beton C16/20 0,16 m3 120,0 F1- 60x35cm
”" ST X 2,66 m?
| .
L 409,0 L H H
7 Staror 1o Zestawienie chudy beton
! Chudy beton Typ Szerokos¢ Objetoscé
Uwag a Chudy beton 80,0 0,94 m3
. 0,94 m3
1:50
1. Minimalny poziom posadowienia wynosi 0,90m i liczony jest
o od docelowego poziomu terenu przy budynku.
¥ - Jezeli w trakcie wykonywania wykopdw grunt okaze sie nie nosny
Projektowane ocieplenie sciany zewnetrznej 5 nalezy glebokosc posadowienia dostosowac
/ do gitebokosci wystepowania gruntu nosnego i skontaktowac sie
z projektantem kostrukciji.
2. Izolacje pozioma wykona¢ na fundamentach z dwéch warstw
papy termozgrzewalnej.
oy 4090 v 3. Izolacje pionowa wykona¢ scianach fundamentach z dwéch warstw
# 7 e p awy
“o 1495 1200 o 1595 s masy bitumicznej od zewnatrz i od wewnatrz (wodorozpuszczalng).
4. Do zamowienia pretow fi12 nalezy narozne "fajki" dt. 50/50cm w kazdym narozniku
Starter 6g12mm WAGA: llosci betonu sa tylko szacunkowe i nalezy je potwierdzi¢ na budowie
SN
&V éi
= L X2
Termomodernizacja budynku, zmiana sposobu
‘ NN S-1 24x30cm INWESTYCJA: uzytkowania pomieszczen na Ztobek i Przedszkole
.- 240), 1700 L Pilaster oraz dobudowa zewnetrznej klatki schodowej,
A1 4 wiatrotapu i pochyini.
£,300 |,300 IS S
12T 8 S . .
60 =d ADRES: Nowa Wies dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
| Llmo L Gmina Bledzew
- “_' Gmina Bledzew
— 1. X nwesTor: | ul. Kosciuszki 16
B [ - IR - S > 66-350 Bledzew
“
‘ JEDNOSTKA | morinz. Mariusz $wigtek z [
# 20 3 PROJEKTOWA: © Ul Siwa 2, 65-128 Zielona Gora '
(<] 663 61 98’55 | )\.
Y1 © mariuszswiatek2525@gmail.com ;
Www.pin.zgora.pl <
. | Zbrojenie fundamentéw 4xfi 12mm mgr inz. Elzbieta
6 -~ + strzemiona fi 6 co 25cm (20/20cm) PRO.JEKTANT Matkowska
g 2270 ¥ Wytyki do stupéw wg. rysunku konstrukci parteru Architektura: upr. nr 86/LUOOKK/2018
mgr inz. Mariusz Swiatek
PROJEKT,ANT upr. bud. nr 32/05/2G
Konstrukcja:
1 A§
g opracowanie | MOr inz. Natalia Hass
Fu ndament Konstrukgja:
1 1:50 RYSUNEK: Rzut fundamentow
ETAPBRANZA|  PROJEKT BUDOWLANY
SKALA: 1:50 nrRys. | PB-K1
DATA: 2021-02-03 |Nr projektu] 02710
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