Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy
- 93, nrlokalu *, 66-307 Nowa Wie$
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek uzytecznosci publicznej

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej biurowy

Inwestor:

Gmina Bledzew

Adres budynku:

- 93, nrlokalu *, 66-307 Nowa Wies

Cato$¢/Czesé budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana A, m* | - 630,70
Kubatura budynku m?: 3062,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
30,83 kWh/(m?rok)

@ Budynek z systemem alternatywnym
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Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

EP
[KWh/m? rok]
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EU
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System
projektowany

30,83

50,02
33,16
6,72
39,88
14,54
278,61
534,77
14098,28

5344,79

System
alternatywny

11,90
50,02
33,16
6,72
39,88
11,45
278,61
534,77
3226,15

4280,72
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Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ’gmy Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 11 Sciana o budowie jednorodnej 0 0,152 0,000 668,02 / 503,07

2 PG_2 Podtoga na gruncie 2 0,255 0,000 565,00 / 565,00

3 P2 Stropodach o budowie niejednorodnej 0,115 0,000 378,10/ 378,10
Stolarka otworowa

Lp. pr'::;‘:ﬁiy Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[er:‘zzi:hnia
1 0.5 Okno 0,700 0,70 0,70 49,30
2 D1 Drzwi zewnetrzne 0,700 0,70 1,00 8,76

3 O_4 Okno 0,700 0,70 0,70 10,08
4 O_1 Okno 0,700 0,70 0,70 67,08
5 D6 Drzwi zewnetrzne 0,700 0,70 1,00 5,15

6 0_2 Okno 0,700 0,70 0,70 3,91

7 0_6 Okno 0,700 0,70 0,70 13,14
8 D7 Drzwi zewnetrzne 0,700 0,00 0,00 1,80

9 0_3 Okno 0,700 0,70 0,70 2,78
10 0_8 Okno 0,700 0,70 0,70 2,95
Spetnienie Warunkow Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych

Przedszkole, ztobek

Lp. Symbol [W;.rlr?ZK] [VL\II?I:\‘SIZ]
1 1 Frontowa - wsch 0.152 0.200
2 1 Boczna-pétnocna 0.152 0.200
3 PG_2 Podtoga na gruncie -1 0.167 0.300
4 P2 Stropodach - 0.115 0.150
5 1 Tylnia - zachodnia 0.152 0.200
Strefa mieszkalna 1

Lp. Symbol [W}:SZK] [\}Jv(lzr‘:\‘;IZ]
1 1 Sciana frontowa -potudnie 0.152 0.200
2 I Sciana boczna zachodnia 0.152 0.200
3 1 Sciana boczna wschodnia 0.152 0.200
4 PG_2 Podtoga na gruncie -1 0.167 0.300
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5 P2 Stropodach -M 0.115 0.150
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Przedszkole, ztobek

Lp. pf‘zye';'?éﬂy Opis [WH;:ZK] [VL\jI.I:ﬁT:IZ]
1 0.5 Frontowa - wsch 0.700 0.900
2 D1 Frontowa - wsch 0.700 1.300
3 O 4 Frontowa - wsch 0.700 0.900
4 O_1 Tylnia - zachodnia 0.700 0.900
5 D6 Tylnia - zachodnia 0.700 1.300
6 0.2 Tylnia - zachodnia 0.700 0.900
Strefa mieszkalna 1

Lp. prsz)g?:o:y Opis [W;Jnfzm [VL\JI?E;\":R]
1 0_6 Sciana frontowa -potudnie 0.700 0.900
2 D7 Sciana frontowa -potudnie 0.700 1.300
3 0.3 Sciana boczna zachodnia 0.700 0.900
4 0_8 Sciana boczna zachodnia 0.700 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

20912,45 [kWh/rok]

20912,45 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb grzewczych Qkn

6307,44 [KWh/rok]

5791,98 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Pompa ciepta Dimplec LA28TBS

OEM TERM 17kW WW/ZW Sie¢

elektryczna

Nosnik energii korcowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:

energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 3,50 4,37
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nu.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 1.00 1.00
budynku nr.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.89 0.89
obrebie budynku nue ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego N 3,12 3,89

Dla budynku - instalacja 2

c!
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System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Panele fotowoltaiczne

OEM TERM 17kW WW/ZW Panele
fotowoltaiczne

Nosnik energii koncowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 4.60 4,37
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 0.95 0.95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nu.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nw.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w 0.93 0.89
obrebie budynku nue ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 3,90 3,55

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - Przedszkole, Ztobek

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

1016,27 [m¥h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

455,82 [W/K]

Lokal/strefa - Strefa mieszkalna 1

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

145,84 [m3h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

78,95 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

4240,20 [kWh/rok]

4240,20 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

1781,60 [KWh/rok]

1426,91 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Pompa ciepta DImplex LA 28TBS

OEM TERM 17 kW WW/ZW

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. nw,ot

2,38

2,97
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Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 3,50 437
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.80
budynku nw.a ’ ’

Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji cieptej wody w 0.85 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia
Lokal - Przedszkole, ztobek

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa mieszkalna 1

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana o budowie jednorodnej 0 Rockwool SUPERROCK 0.035 20
2 Podtoga na gruncie 2 Styropian - w innych przypadkach 0.045 15
3 Stropodach o budowie niejednorodne;j Standard Dach-Podtoga 0.037 15
4 Stropodach o budowie niejednorodnej Standard Dach-Podtoga 0.037 15

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ?ﬁ;alania Zapot[;s\%o]wanie
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami

1 CcO cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze 0.189 5700 1078.5
ogrzewania 12°C w budynku o powierzchni Af do 250 m?

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H

6307,44 [kWh/rok]

5791,98 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

1781,60 [KWh/rok]

1426,91 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
chtodzenia Qkc

0,00 [KWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

9167,54 [kWh/rok]

7218,89 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

39,88 [KWh/m? rok]

39,88 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowa dla
budynku EK

14,54 [KWh/m?rok]

11,45 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla
budynku EP

30,83 [kWh/m?rok]

11,90 [kKWh/m?rok]
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

50,02 [kWh/m?rok]

50,02 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$é emisji CO2

0.007 [t CO2/m? rok]

0.003 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

79.801 [%]

92,068 [%]
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Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 124500 124500
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 4212.67 1626.49
EP [kWh/m?rok] 30.83 11.9
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN]

150000
135000
120000+
105000+
90000+
75000+
60000+
45000+
30000+

15000+

system system
zaprojektow any alternatywny

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

4000+

3000+

2000+

1000+
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

20912.45 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

4240.2 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL 0 [kWh/rok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 25152.65 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii
WSAEIK | logsnosnika | Jodiost | KesHnodhika
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 6481.024 kWh 0.65
Lokalne odnawialne zrédta energii: energia stoneczna 0.00 2686.514 kWh 0

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Pompa ciepta Dimplec LA28TBS, Panele fotowoltaiczne

System cieptej wody: Pompa ciepta DImplex LA 28TBS

System alternatywny:

System ogrzewania: OEM TERM 17kW WW/ZW Sie¢ elektryczna, OEM TERM 17kW WW/ZW Panele fotowoltaiczne

System cieptej wody: OEM TERM 17 kW WW/ZW
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Komentarz

Ze wzgledu na koszty, inwestor podjat decyzje o zastosowaniu systemu konwencjonalnego
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