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Powietrzna 2-sprężarkowa pompa ciepła

do montażu zewnętrznego.

· typ LA 28TBS firmy DIMPLEX

· maks. temp zasilania 65°C

· maks. moc grzewcza 20,3 kW,

· współczynnik wydajności COP do 3,5,

· znamionowy pobór mocy 5,9 kW

(wg EN 14511 przy A2/W35).

· napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V.

Zbiornik buforowy PSW 500

· pojemności 500 l

· 2x grzałka -moc grzewcza 7,5 kW,

napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V

Wolnostojący zasobnik c.w.u.

typ WWSP 556

· pojemności  500 l

· grzałka - 4 kW, 3/N/PE

~400 V,

Elektronicznie regulowana,

bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna,

UPH 90-32 Q= 2,8 m3/h,

Napięcie zasilania 1/N/PE ~230 V,

50 Hz.

Naczynie przeponowe

DT 60L np. Reflex

Pion c.o.

mieszkanie parter

Pion c.o.

mieszkanie piętro

Pion wody

mieszkań

Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy

DDV 32

pompa obiegowa

25-40 w izolacji

Ciepłomierze

pompa cyrkulacyjna

7W

WPM Econ 5+

Sterownik

pompy ciepła

dn 42

dn 35

dn 35

Rozdzielacz z dwoma

grupami pompowymi:

-przedszkole

-mieszkania

Naczynie przeponowe

NG100L np. Reflex

Pion wody

mieszkań
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Zawór elektromagnetyczny

np. "Honeywell" typ VV100

(Dn32)

Główny zestaw wod. Proj.

wodomierz 6m³/h

Zawór zwrotny

antyskażeniowy np

"Honeywell" typ BA295

pod zaworek wykonać

odpływ do kanalizacji

Proj. przyłącze wody

Ø63 PE

wodomierz

inst. ppoż

32 x 3,0

32 x 3,0

16 x 2,0

40 x 4,0

DN 40

16 x 2,0

32 x 3,0

32 x 3,0

DN40

Wentylacja nawiewna

Wywiew
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Termomodernizacja budynku,

zmiana sposobu użytkowania

pomieszczeń na Żłobek i

Przedszkole oraz dobudowa

zewnętrznej klatki schodowej,

wiatrołapu i pochylni.

2020-12-18

PW-S1

Nowa Wieś dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9

Gmina Bledzew

Piwnica instalacja wod-kan, c.o.

Gmina Bledzew

ul. Kościuszki 16

66-350 Bledzew

0210

Branza Budowlana
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Piwnica

1

UWAGA:

1.     Przejścia przez przegrody oddzielenia

pożarowego zabezpieczyć masą albo obejmami

ognioochronnymi o odporności ogniowej równej

odporności ogniowej przegrody.

LEGENDA 

Proj. instalacja ciepłej wody

Proj. instalacja zimnej wody

Proj. instalacja cyrkulacji

Proj. instalacja kanalizacyjna

Proj. przewód zasilający

Przewód powrotny

Proj. instalacja zimnej wody
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7,3 m²

14 Pokój opiekunek
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16 Pomieszczenie
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38 Wiatrołap
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39 Klatka schodowa

21,3 m²

40 Korytarz
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48 Mieszkanie 1
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V =330m³/h
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Proj. instalacja ciepłej wody

Proj. instalacja zimnej wody

Proj. instalacja cyrkulacji

Proj. instalacja ppoż.

LEGENDA:

Proj. hydrant w szafce naściennej

UWAGA:

1.     Przejścia przez przegrody oddzielenia

pożarowego zabezpieczyć masą albo obejmami

ognioochronnymi o odporności ogniowej równej

odporności ogniowej przegrody.
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PW-S2

Rzut Parteru - inst. wodociągowa

0210

Branża Sanitarna

Zestawienie Parter

Numer Nazwa Powierzchnia

13 Żłobek 49,8 m²

14 Pokój opiekunek 7,3 m²

15 Szatnia 7,2 m²

16 Pomieszczenie 8,9 m²

17 Pomieszczenie 4,4 m²

19 Szatnia I grupa 18,4 m²

20 Aneks kuchenny 6,9 m²

21 Wc personel 2,3 m²

24 Wiatrołap 3,9 m²

27 I grupa 66,9 m²

28 Pokój opiekunek 13,0 m²

29 Aneks kuchenny 12,3 m²

33 Toaleta 6,6 m²

37 Pom. porządkowe 1,7 m²

38 Wiatrołap 4,9 m²

39 Klatka schodowa 23,7 m²

40 Korytarz 21,3 m²

259,7 m²

Zestawienie Parter Mieszkanie

Numer Nazwa Powierzchnia

48 Mieszkanie 1 51,0 m²

51,0 m²

Termomodernizacja budynku,

zmiana sposobu użytkowania

pomieszczeń na Żłobek i

Przedszkole oraz dobudowa

zewnętrznej klatki schodowej,

wiatrołapu i pochylni.

Nowa Wieś dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9

Gmina Bledzew

Gmina Bledzew

ul. Kościuszki 16

66-350 Bledzew
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Zestawienie Piętro

Numer Nazwa Powierzchnia

30 II grupa 46,8 m²

31 III grupa 45,6 m²

32 IV grupa 49,8 m²

34 Aneks kuchenny 12,2 m²

35 Pokój opiekunek 12,3 m²

41 Klatka schodowa 8,5 m²

42 Korytarz 49,0 m²

43 Łazienka 13,8 m²

44 WC pers 2,7 m²

45 Wiatrołap 3,9 m²

244,7 m²

Zestawienie piętro Mieszkanie

Numer Nazwa Powierzchnia

49 Mieszkanie 2 51,0 m²

51,0 m²

 1 : 50

2020-12-18

PW-S3

Rzut Piętra - inst. wodociągowa

0210

Branża Sanitarna

Proj. instalacja ciepłej wody

Proj. instalacja zimnej wody

Proj. instalacja cyrkulacji

Proj. instalacja ppoż.

LEGENDA:

Proj. hydrant w szafce naściennej

UWAGA:

1.     Przejścia przez przegrody oddzielenia

pożarowego zabezpieczyć masą albo obejmami

ognioochronnymi o odporności ogniowej równej

odporności ogniowej przegrody.

Termomodernizacja budynku,

zmiana sposobu użytkowania

pomieszczeń na Żłobek i

Przedszkole oraz dobudowa

zewnętrznej klatki schodowej,

wiatrołapu i pochylni.

Nowa Wieś dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9

Gmina Bledzew

Gmina Bledzew

ul. Kościuszki 16

66-350 Bledzew
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Rzut Parteru- kanalizacja sanitarna

0210

Branża Sanitarna

Zestawienie Parter

Numer Nazwa Powierzchnia

13 Żłobek 49,8 m²

14 Pokój opiekunek 7,3 m²

15 Szatnia 7,2 m²

16 Pomieszczenie 8,9 m²

17 Pomieszczenie 4,4 m²

19 Szatnia I grupa 18,4 m²

20 Aneks kuchenny 6,9 m²

21 Wc personel 2,3 m²

24 Wiatrołap 3,9 m²

27 I grupa 66,9 m²

28 Pokój opiekunek 13,0 m²

29 Aneks kuchenny 12,3 m²

33 Toaleta 6,6 m²

37 Pom. porządkowe 1,7 m²

38 Wiatrołap 4,9 m²

39 Klatka schodowa 23,7 m²

40 Korytarz 21,3 m²

259,7 m²

Zestawienie Parter Mieszkanie

Numer Nazwa Powierzchnia

48 Mieszkanie 1 51,0 m²

51,0 m²

Termomodernizacja budynku,

zmiana sposobu użytkowania

pomieszczeń na Żłobek i

Przedszkole oraz dobudowa

zewnętrznej klatki schodowej,

wiatrołapu i pochylni.

Nowa Wieś dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9

Gmina Bledzew

Gmina Bledzew

ul. Kościuszki 16

66-350 Bledzew
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Zestawienie Piętro

Numer Nazwa Powierzchnia

30 II grupa 46,8 m²

31 III grupa 45,6 m²

32 IV grupa 49,8 m²

34 Aneks kuchenny 12,2 m²

35 Pokój opiekunek 12,3 m²

41 Klatka schodowa 8,5 m²

42 Korytarz 49,0 m²

43 Łazienka 13,8 m²

44 WC pers 2,7 m²

45 Wiatrołap 3,9 m²

244,7 m²

Zestawienie piętro Mieszkanie

Numer Nazwa Powierzchnia

49 Mieszkanie 2 51,0 m²

51,0 m²
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Rzut dachu

0210

Branża Sanitarna

UWAGA:

1.     Przejścia przez przegrody oddzielenia

pożarowego zabezpieczyć masą albo obejmami

ognioochronnymi o odporności ogniowej równej

odporności ogniowej przegrody.
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PW-S7

Rzut Parteru - instalacja c.o., went

0210

Branża Sanitarna

Zestawienie Parter

Numer Nazwa Powierzchnia

13 Żłobek 49,8 m²

14 Pokój opiekunek 7,3 m²

15 Szatnia 7,2 m²

16 Pomieszczenie 8,9 m²

17 Pomieszczenie 4,4 m²

19 Szatnia I grupa 18,4 m²

20 Aneks kuchenny 6,9 m²

21 Wc personel 2,3 m²

24 Wiatrołap 3,9 m²

27 I grupa 66,9 m²

28 Pokój opiekunek 13,0 m²

29 Aneks kuchenny 12,3 m²

33 Toaleta 6,6 m²

37 Pom. porządkowe 1,7 m²

38 Wiatrołap 4,9 m²

39 Klatka schodowa 23,7 m²

40 Korytarz 21,3 m²

259,7 m²

Zestawienie Parter Mieszkanie

Numer Nazwa Powierzchnia

48 Mieszkanie 1 51,0 m²

51,0 m²

Termomodernizacja budynku,

zmiana sposobu użytkowania

pomieszczeń na Żłobek i

Przedszkole oraz dobudowa

zewnętrznej klatki schodowej,

wiatrołapu i pochylni.

Nowa Wieś dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9

Gmina Bledzew

Gmina Bledzew

ul. Kościuszki 16

66-350 Bledzew

Proj. przewód zasilający

Przewód powrotny
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2020-12-18

PW-S8

Rzut Piętra - instalacja c.o., went.

0210

Branża Sanitarna

Zestawienie Parter

Numer Nazwa Powierzchnia

13 Żłobek 49,8 m²

14 Pokój opiekunek 7,3 m²

15 Szatnia 7,2 m²

16 Pomieszczenie 8,9 m²

17 Pomieszczenie 4,4 m²

19 Szatnia I grupa 18,4 m²

20 Aneks kuchenny 6,9 m²

21 Wc personel 2,3 m²

24 Wiatrołap 3,9 m²

27 I grupa 66,9 m²

28 Pokój opiekunek 13,0 m²

29 Aneks kuchenny 12,3 m²

33 Toaleta 6,6 m²

37 Pom. porządkowe 1,7 m²

38 Wiatrołap 4,9 m²

39 Klatka schodowa 23,7 m²

40 Korytarz 21,3 m²

259,7 m²

Zestawienie Parter Mieszkanie

Numer Nazwa Powierzchnia

48 Mieszkanie 1 51,0 m²

51,0 m²

Termomodernizacja budynku,

zmiana sposobu użytkowania

pomieszczeń na Żłobek i

Przedszkole oraz dobudowa

zewnętrznej klatki schodowej,

wiatrołapu i pochylni.

Nowa Wieś dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9

Gmina Bledzew

Gmina Bledzew

ul. Kościuszki 16

66-350 Bledzew

Proj. przewód zasilający

Przewód powrotny
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EZ Wejście cyrkulacji c.w.u.

NW C.O. Membranowe naczynie wzbiorcze np. NG 100 Reflex

NW C.W.U Membranowe naczynie wzbiorcze np. DT 60 Reflex

E Odpowietrznik

EK Wejście zimnej wody

FE Zawór spustowy

FO Separator zanieczyszczeń Exdirt D 1 1/2

SPO Separator mikropęcherzy powietrza Exvoid A1 1/2

KR Zawór zwrotny

RS Powrót z wężownicy zasobnika

VS Zasilanie wężownicy zasobnika

SA Zawór odcinający

SV1 Zawór bezpieczeństwa np. Prescor B3/4 6bar
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SP Ochrona przeciwnapięciowa

R1 Czujnik temperatury zewnętrznej
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M4 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg przedszkole, żłobek) np. Grundfos Alpha2 25-80

M5 Pompa obiegowa instalacji c.o (obieg mieszkania) np. Grundfos Alpha2 25-40
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Termomodernizacja budynku,

zmiana sposobu użytkowania

pomieszczeń na Żłobek i

Przedszkole oraz dobudowa

zewnętrznej klatki schodowej,

wiatrołapu i pochylni.
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Schema kotłowni
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66-350 Bledzew

0210

Branża sanitarna

LEGENDA 

Proj. instalacja ciepłej wody

Proj. instalacja zimnej wody

Proj. instalacja cyrkulacji

Proj. przewód zasilający

Przewód powrotny

kable sterownicze i automatyki

AutoCAD SHX Text
Obieg CO1 

AutoCAD SHX Text
Q=5,6 kW

AutoCAD SHX Text
60/45%%DC

AutoCAD SHX Text
Obieg CO-PH5

AutoCAD SHX Text
Q=20 kW

AutoCAD SHX Text
 60/50%%DC 

AutoCAD SHX Text
CWU

AutoCAD SHX Text
Obieg CO2

AutoCAD SHX Text
Q=13,8 kW

AutoCAD SHX Text
60/45%%DC

AutoCAD SHX Text
mieszkania

AutoCAD SHX Text
przedszkole, żłobek


	Sheets and Views
	20210202_instalacje PW-piwnica woda (2)
	20210202_instalacje PW-wod-kanI
	20210202_instalacje PW-wod-kanII
	20210202_instalacje PW-kan1
	20210202_instalacje PW-kan2
	20210202_instalacje PW-dach
	20210202_instalacje PW-c.o.pa
	20210202_instalacje PW-co1
	20210202_instalacje PW-schemat


