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Na podstawie artykutu 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
OSWIADCZAM, ze projekt budowlany - Projekt przylacza wodociggowego do budynku zlobka
i przedszkola w Nowej Wsi. - zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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__OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Inwestorem inwestycji jest:
Gmina Bledzew
ul. Kosciuszki 16
66-350 Bledzew

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e gktualne mapy terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

e wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z wiascicielem gruntu,

e warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bledzewie,
e literatura fachowa.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociggowego do budynku
7tobka i przedszkola w Nowej Wsi na dziafce nr dz. 13/1, 13/5, 13/6 i 13/9, Gmina Bledzew.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przytacze wodociggowe zostato zaprojektowane po trasie istniejgcego przytacza w32 na
dziatkach o nr ew. 22/1, 13/6 obreb Nowa Wies.

Szczegdtowy lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowych
na rysunku nr S1.

5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA INWESTYCIL.

Projektowany zakres robo6t budowlanych zwigzanych z budowa przytacza wodociaggowego
do budynku ztobka i przedszkola w Nowej Wsi — bedzie realizowany na terenie dziatek nr:
22/1, 13/6 jednostka ew. 080301_2 - obreb Nowa Wies

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego zostat okreslony na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U, 2002 nr 75 poz. 690 wraz z
péiniejszymi zmianami).

6. DANE O TERENIE ZWIAZANE Z REJESTREM ZABYTKOW | OCHRONA NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZEJ NA TEREN

W rejonie inwestycji nie wystepujg obszary eksploatacji gérniczej.
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8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Ustalono, 7ze projektowane roboty zgodnie z niniejszym projektem zaliczone zostaty do
pierwszej kategorii gorniczej.

9. OPIS SZCZEGOLOWY

9.1. Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany bedzie z istniejacej sieci wodociggowej w80 mm zlokalizowanej w

na dziafce 22/1 . Instalacja zapewniac¢ bedzie dostawe wody dla celow socialno-bytowych
pracownikéw i zabezpieczenie przeciwpozarowe. Modernizowany budynek beda stuzyé, jako
budyneﬁ stobka i przedszkola w wyniku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej nie powstang
$cieki przemystowe. o

Whpiecie do istniejgcego wodociqéu w80 nalezy wykona¢ poprzez opaske do nawiercania
DN80/2”. Za opaska na projektowanym odcinku nalezy zamontowac zasuwe odcinajacg
miekkouszczelniong z zeliwna sferoidalnego, GZ/GW 2”. Nastgpnie zamontowaé mufe
przejéciowa elektrooporowa PE/GZ D63/DN50, do ktérej instalowany bedzie rurociag
ciénieniowy polietylenowy PE. Zasuwe wyposazy¢ w obudowg teleskopowg oraz skrzynke
uliczna zeliwng do zasuw o $rednicy nominalnej 150mm.

Rurociag wodny projektuje sie wykona¢ w catodci z rury cisnieniowe] polietylenowej
PEHD 63x5,8mm SDR11 PE100. Potaczenia rurociggu zostang wykonane metodg zgrzewania
doczotowego lub za pomocg muf elektrooporowych.

Uwaga: przytgczenie do sieci wodociqgowej oraz montaz opaski do nawiercania wykona¢
pod nadzorem ZGK.

Instalacja zapewniaé¢ bedzie dostawg wody dla celéw socialno-bytowych oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego-projektowanego budynku.

Instalacja wodociggowa podzielona jest na dwa odrebne odgatezienia :

1) odgatezienie na wodg pitng,

2) odgafezienie na wode do celow p.poz

9.2. Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem

Zgodnie z § 113, ust. 7 warunkéw technicznych, wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy
wyposazyé w zawdr antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociggowq przed wtérnym
zanieczyszczeniem  ptynami  roznych  kategorii. Zawory antyskazeniowy zostanie
zamontowany w piwnicy, gdzie znajduje sie rozdziat wewnetrznej instalacji na instalacje
hydrantowa i bytowo-gospodarcza.

e odgatezienie instalacji bytoyg%—gospodarczej zawor

BA DN32 (11/4”) gwintowany:
- pozycja montazu pozioma, spustem do dotu
- przed zaworem i za zaworem zamontowac zawory odcinajace
- wbudowany filtr, wielkos$¢ oczka ok. 0.6 mm
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- uszczelkiz NBR i EPDM
- zapewnic przytacze do kanalizacji
e odgatezienie instalacji hydrantowej zaworu

EA DN40 (11/2") gwintowany:
- nominalny przeptyw — 14,7 m3/h
- ciénienie otwarcia okoto 0.05 bar
- montowa¢ poziomo kré¢cami do dotu
- przed zaworem i za zaworem zamontowac Srubunki
Typ zaworu dobrano zgodnie z norma PN-EN 1717.
Woda do
zlewozmywakowych, umywalkowych, prysznicowych, ptuczek ustepowych.

doprowadzona  bedzie wszystkich  punktéw  czerpalnych:  baterii

9.3. Zapotrzebowanie na wode (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r.

Dz.U. Nr 8)
Zapotrzebowanie wody dla przedszkola
ilos¢ osdéb 105 szt.
normatyw poboru wody 40| dm3/md
Nh 1,5 -
Nd 1,3 -
Qérd=szt.*normatyw 4,20 m3/d
Qmaxd=Qsrd*Nd 5,46 m3/d
Qmaxh=(Qsrd/24)*Nh 0,34 m3/h

Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych (ciepta i zimna woda) dla przyziemia (klub
seniora).

] Wymagane .. | Normatywny . .
Rodzaj punktu . lioéc Woda ciepta | Woda zimna
czerpalnego clshienie szt. wyphyw San=[dm3/s] | Sqn=[dm?/s]
pmin [bar] dn=[dm?/s]
Bateria umywalkowa 1,0 14 0,07 0,98 0,98
Bateria zmywakowa lub 1,0 4 0,07 0,28 0,28
zlewozmywakowa
Bateria czerpalna 1,0 5 0,15 0,75 0,75
do natrysku
Ptuczka zbiornikowa 05 . 12 0,13 0 1,56
Pralka 1,0 0,25 0,50
Zmywarka 1,0 0,15 0,45
RAZEM 2,01 4,52
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2qn = 6,53dm3/s
gzw. = 0,698 x 6,53%°-0,12 = 1,66dm3/s
Qow. = 0,698 x 2,01%° — 0,12 = 0,86dm?/s

Przeptyw obliczeniowy wody ¢ = 1,66 dm3/s - ¢ =5,97 m*/h

9.4. Dobér wodomierza zgodnie z norma pn-92/b-01706
INSTALACJA BYTOWO-GOSPODARCZA

qW = 2xgm3/h

q=5,97 m¥/h

gW BYTOWE =2 x 5,76 = 11,94 m3/h

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy, suchobiezny DN25, Q3 = 10 m3/h,
INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

aWw=q

gqW PPOZ = 7,2 m3/h

gqW BYTOWE > qW PPOZ

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy, suchobiezny DN32, Q3 = 10 m3/h,

Wymagana minimalne ci$nienie sieci,wodociggowej w miejscu przytaczenia = 3,39 bar

10. WYKOPY | SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW

Do podsypki i obsypki rurociggdbw PE oraz armatury stosowa¢ kruszywo
(piasek/pospdtka) o max. uziarnieniu 0 +5,0mm.

Obsypka ufozonej rury nie moze by wykonana z materiatu zmrozonego. Grubosé
warstwy podsypki — 20cm. Wypetnienie przestrzeni wykopu obsypka kontynuowac do min.
0,30 m powyzej goérnej krawedzi rurociggu. Caly odcinek wykopu nalezy zageszczac,
zwracajagc uwage by nie spowodowad przemieszczenia kierunku utozonego rurociagu.
Warstwa zageszczana hie powinna by grubsza niz 1/3 $rednicy rurociggu i nie grubsza niz
0,3m.

Stosowa¢ szalunki wykopowe podczas robét ziemnych.

Przed zasypaniem sieci nalezy zgtosi¢ do ZGK w Bledzewie, celem odbioru technicznego.
Ponadto przed zasypaniem nalezy powiadomi¢ uprawnionego geodete w celu wykonania
pomiaru geodezyjnego.

Skrzyzowania rurociggdw wodnych z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ kable rurami
dzielonymi typu AROT PS $110.

Uwaga. Przed rozpoczeciem prac montazowych zaleca sie wykona¢ odkrywki w miejscu

projektowanego ,wpigcia” celem potwierdzenia rzeczywistej $rednicy oraz rodzaju
materiatu istniejgcego rurociggu wodnego w80 dla prawidfowego doboru zakresu $rednic
armatury pofaczeniowej.
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Dopuszcza sie wykonanie catego odcinka przyfacza wodociggowego metoda
bezwykopowa (tj. przewiertem sterowanym) przy warunku: zastosowania rur cisnieniowych
polietylenowych typu PE100-RC dwuwarstwowych, przeznaczonych do montazu metoda
bezwykopowa oraz uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

11. PROBA SZCZELNOSCI

Ci$nienie probne w projektowanym rurociggu winno wynosi¢ 1,0 MPa.
Szczelnoéé rurociagu - bez wzgledu na jego srednice - powinna by¢ taka, aby przy
zamknietym doptywie wody, w czasie 30 minut, w badanym odcinku rurociagu,
pozostajacym pod cisnieniem prébnym, nie nastgpit spadek cisnienia na manometrze
ponizej ci$nienia prébnego, proba wedtug PN-EN - 805.

12. BRANZA DROGOWA, BUDOWLANA

Wykonawca winien przewidzie¢ odtwarzania nawierzchni utwardzonych i
nieutwardzonych po zakonczeniu prac ziemnych i montazowych przyfaczy. Wykonawca
winien uzyska¢ o$wiadczenie zarzadcy / wtasciciela o braku uwag do wykonach odtworzen.

13. UWAGI KONCOWE

- Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych nalezy zapoznac si¢ trescia
niniejszej dokumentacji technicznej.

- Niniejsze opracowanie nie obejmuje wykonania projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas wykonania robét budowlanych

- O terminie przystapienia do wykonania robét budowlanych nalezy powiadomic
zarzadcow istniejace] infrastruktury czy drég, uzgadniajagc warunki prowadzenia
robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.

- W razie stwierdzenia niezgodnoéci lub gdy przyjete rozwiazania projektowe, wyroby
budowlane sa nieodpowiednie ze wzgledu na pdiniejsze zmiany wymiardw na
budowie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora opracowania.

- Roboty wykonywaé pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania
danym zakresem roboét (specjalizacja budowlang).

- Prace wykonywaé przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajacych Aprobate techniczna ITB
oraz Atest Higieniczny PZH.

- Przed przystapieniem do prac budowlanych wytyczy¢ trasy przebiegu przytacza
wodociggowego. -

- W przypadku natrafienia podczas prowadzenia rob6t na nienaniesione na planie
sytuacyjnym uzbrojenie podziemne lub kolizje z istniejagcym uzbrojeniem, ktorego
posadowienie nie zostato doktadnie okreslone przez uzytkownikow, nalezy
bezzwtocznie zawiadomié uzytkownika i autora opracowania i pod ich nadzorem po
uzyskaniu stosownych uzgodnieti wykona¢ skrzyzowani,

- Przed zasypaniem nowo wykonanych przytaczy nalezy wykona¢ powykonawczy
pomiar geodezyjny.

- Montaz przewodéw powinien byé wykonywany w temperaturach powietrza
ustalonych w instrukcji montazu producenta rur,
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- Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uzytkownikowi przekaza¢ komplet
dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym, wymaganymi
pomiarami czy prébami.

- Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i ppoz.

14. WARUNKI TECHNICZNE WYKONRNIA I ODBIORU

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z péZniejszymi zmianami).

[2] Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. nr 75
poz. 690 z péin. zm )

[3] Norma PN-ENV 1046:2007 — ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy
poza konstrukcjami budynkdw do przesytania wody lub sciekéw — Praktyka instalowania pod
ziemiq i nad ziemigq.

[4] Norma PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[5] Wytyczne montazowe producentéw i dostawcow urzadzen i materiatéw budowlanych.

Opracowat:
magr inz. Bartosz Staniszewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

ZAP-USV-96V-E4M *

Pan tukasz Zbigniew LUKIN o numerze ewidencyjnym ZAP/I5/0071/13

adres zamieszkania ul. Sportowa 28, 72-003 DOBRA

iest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczenie od odpowiedziainodcl cywilne].

Ninieisze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31,

e

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Jan Boblkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomaorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust Z ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
glektroniczne] opatrzone bezplecznym padpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnoscl danych w ninlelszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyinego zaswiasgczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wihasciwej Ckregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,

z




LUBUSKA OKREGOWA IZBA . - Gorzéw Wlkp. 29-11-2008r,
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0035/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqgdach
zawpdowych architektow, intynierdw budownictwa oraz wrbanisiéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin, zm,) art. 12 ust. 3,-art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.) oraz § 11 ust.1 pkt.l rozporzgdzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
83 poz. 578 z pozn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje ,
Pani Marcie, Agacie SAWCZYNSKIEJ
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonej 11 marca 1978r. w Zielonej Gorze

" 'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
. numer ewidencyjny LBS/0047/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosei Zgdania strony na podstawie art, 107 § 4 Kpa odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
Czlonkowie Skladu Orzekajgcego
1. Marek PUCHALSKI

2. Emilia KUCHARCZYK

3. Jerzy MINCZYK &ﬂ

Pieczeé okragla
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-8P7-6JK-2UD *

Pani Marta Agata Sawczynska o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0055/09

adres zamieszkania ul. Feliksa Stamma 11, 66-006 Ochla

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-06 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Bledzew, 15.03.2021

Gmina Bledzew

ul, Kodciuszki 16
66-350 Bledzew
Pelnomocnik
Mariusz Swiatek

ul, Siwa 2

65-128 Zielona Géra

4
ZGK.5031.11.2021
Dotyczy: wydanie warunkéw technicznych na przylgezenie do sicei wodociggowej
istniejacego budynku nr 93, na dziatkach o numerach ewid, 13/ 1, 13/5, 13/6, 19/9 obreb Nowa
Wies.

WARUNKI TECHNICZNE

I. Zaopatrzenie w wode.
1.Lokalizacja przewodéw ulicznych naniesiona na zalgczonej mapie:

e dyspozycyjna sie¢ wodociggowa DN8O, w obrebie dziatki nr 22/1, zaznaczono
kolorem niebieskim, zalkdad nie posiada danych dotyczgeych materiatu z jakiego
wykonana jest istniejaca sie¢ we wskazanym miejscu,

o przylcze nalezy wykonaé przez zamontowanie uniwersalnej opaski do nawiercania,

° narurociggu przylgeza, bezpostednio przy miejscu wigczenia do sieci, zamontowad
zasuwg odcinajgeg wyposazong w obudowe teleskopowsg oraz skizynke uliczng do
zasuw o érednicy pokrywy min. 150 mm, z zastrzeZeniem, ze wymog wyposaZenia
przylacza w zasuwe odcinajacy jest obligatoryjny, tzn. obowiazuje ubiegaj acego sie o
przylaczenie do sieci w kazdej sytuacii, takze w tym przypadku zastosowania opaski
zintegrowanej z nawiertka cisnieniowa,

¢ Wwymagana armatura odeinajgca: prod. F.A. HAWLE Sp. z 0.0. lub réwnowazna

Uwaga: przylgczenie do sieci wodociggowe] oraz montaz opaski do nawiercania inwestor

zobowigzany jest wykonaé pod nadzorem ZGK, w terninie uzgodnionym z zakladem co

najmniej 3 dni przed tym terminem.

e wodomierz gléwny powinien by dobrany do maksymalnego godzinowego
zapotrzebowania wody na cele inwestora,

o miejsce pomiaru wody - wodomierz glowny nalezy zamontowa¢ bezposrednio za
sciang zewngtizng w piwnicy budynku lub w przypadku gdy budynek nie jest
podpiwniczony, na parterze, w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostgpem 0séb
niepowotanych,

e pized i za wodomierzem zamontowaé zawory odeinajace o $rednicach nominalnych
réwnych srednicy rurociggu przylacza,

e bezposrednio za drugim zaworem odcinajgcym, po stronie instalacji wewnetrznej
nalezy bezwzglednie zamontowaé zawér zwrolny — antyskazeniowy,

° zestaw wodomierza gléwnego powinien by¢ zamontowany na wysokosci 0.4-1.0 m
nad poziomem posadzki w sposéb umozliwiajacy odezyt wskazan wodomierza oraz
wymiane wszystkich elementéw polgczenia wodomierzowego,

/4




* na przytgezu ( odcinek od miejsca przytaczenia do sieci do zaworu antyskazeniowego)
zabrania si¢ wbudowywania wszelkiego rodzaju trojnikéw, odgatezien, zaworéw
spustowych, filtrow, czujnikéw, regulatoréw itp.

» przylacze nalezy poddaé prébie szczelnosei przy cisnieniu 1.0 MPa.

e materialy — ruromqu z rur wodoc1qgowych z PE lub PVC-U, Puom. = 1.0 MPa.
2.Srednica nominalna rurociggu przytacza powinna byé dobrana odpowiednio do dtugosci
przylacza, maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode oraz uksztaltowania
terenu.
3.Zapewniane ci$nienie wody w instalacji wodociggowej — od 0.05 MPa do 0,4 MPa.
4.Miejsce dostarczania wody: zawor odcinajgcy umieszczony bezposrednio za wodomierzem.

I1. Wartiki ogélne.

1.Ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci zobowigzany jest powiadomié¢ ZGK w Bledzewie
(tel. 95-7436622 lub 20 ) o planowanym terminie zakoficzenia robét, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem, w celu umozliwienia Zaktadowi dokonania odbioru technicznego i
przygotowania umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzenia $ciekow.

Uwaga: zgodnie z 28., ust.1., 4,5. ustawy z dnia 7 czerweca 2001 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw ( Dz. U. 2017 nr 0 poz. 328 )

»  Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art.6 ust.1, pobiera wode z urzadzen
wodociggowych, podlega karze grzywny do 5 000 z1,

s Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art.6 ust.1, wprowadza $cieki do urzadzen
kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnosci albo grzywny do 10 000 z.

» W razie skazania za wykroczenie lub przestgpstwo, o ktérych mowa w ust.1 i 4, sad moze orzec
nawigzke na rzecz przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego, w wysokoéci 1 000 zt za kazdy
miesige, w ktérym nastapilo bezumowne pobieranie wody z urzadzen wodociggowych lub
wprowadzanie $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych tego przedsigbiorstwa.

2.Zak}ad dokonuje odbioru technicznego wykonanych przytaczy przed ich zasypaniem i po
sprawdzeniu zgodnosei stanu faktycznego z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz
dokumentacja projektows w terminie uzgodnionym z ubiegajgcym sie o przylaczenie,
Jednakze nie pézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia wskazanego przez wnioskodawece.
3.Zaklad dokonuje odbioru koficowego wykonanych przylaczy po zakonczeniu wszystkich
robot, a potwierdzeniem prawidtowosci,wykonania jest protokét zakonczenia i odbioru
przylaczy, wystawiany przez Zaktad po dostarczeniu nw. dokumentéw:

dla wszystkich przylgezy:

» projekt budowlany z uzgodnieniem ZGK,

e protokodt odbioru technicznego ( robé6t zanikowych ),

* mapa powykonawcza geodezyjna wykonanego uzbrojenia,

oraz

dla przytacza wodociagowego:

e protokoét odbioru proby szczelnosci,

e wynik badania baktenolongnego wody.
4.Zastrzegamy sig¢, Ze mogg wystgpic szany przebiegu sieci w stosunku do przedstawionego
na planie sytuacyjnym, ZGK w Bledzewie nie odpowiada za naniesione na mapach
geodezyjnych rzgdne posadowienia sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarne;.

III. Postanowienia koncowe.

1.Sugeruje si¢ aby projekt przylgcza uzgodnié¢ z naszym zakladem..

2.Calos¢ kosztow wykonania dokumentaciji oraz przylaczy obcigza ubiegajacego sie o
przylaczenie do sieci.




3.Nowo wybudowane przylacza pozostang na stanie i w eksploatacji wiasciciela
nieruchomogci.

4.Rozpoczecie dostawy wody nastapi po odbiorze technicznym i zawarciu Umowy o
zaopatrzenie w wodg i/lub odprowadzanie sciekdw, natomiast w przypadlku dostawy wody na
potrzeby budowy dodatkowo po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowe lub
zgloszenia.

5.Termin waznosci wydanych warunkéw ustala sig na 36 miesiecy ). do dnia 14.03.2024 1.
6.0swiadezamy, ze Zaklad zapewni zaopatizenie w wode i odbiér éciekow bytowych z
budynku nr 93, potozonego na dzialce o numerze ewid. 13/6, obreb Nowa Wies.

Niniejsze pismo nie upowaznia do rozpoczecia prac instalacvinyeh.
A

Y

W zalgczeniu:
[.Mapa w skali 1:200 — 1 egz.
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LEGENDA

Proj. przytgcze wodociggowe

| W1 numer wezta przyt. wodociggo'
- —— Granica dziafki

Projekt przytacza wodociggow
do budynku ztobka i przedszk
w Nowej Wsi,

Y

INWESTYCJA:

ADRES: Nowa Wie$ dz. nr 22/1, 13/6
Gmina Bledzew

Gmina Bledzew
INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
66-350 Bledzew
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Powietrzna 2-sprezarkowa pompa ciepta
do montazu zewnetrznego.
e typ LA 28TBS firmy DIMPLEX LEGENDA
e maks. temp zasilania 65°C
e maks. moc grzewcza 20,3 kW, —  —— Proj. instalacja cyrkulacji
L e wspobtczynnik wydajnosci COP do 3,5, . o _
m e znamionowy pobér mocy 5,9 kW —— + ——  Proj. instalacja cieptej wody
o ) 1 4 (wg EN 14511 przy A2/W35). L. L .
] I_/ N :\_ —— - ..——  Proj. instalacja ppoz.
— wmza —1 o - PR . o "
\ pompa obiegowa i | Proj. instalacja kanalizacyjna
cadkl i o | Proj. przewéd zasilajacy
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7W - — ——  Przewo6d powrotny
B o ownik | G100L np. Reflex
pompy ciepta ] Zbiornik buforowy PSW 500
e X . * pojemnosci 500 |
[ N e 2x grzatka -mocagrzewcza 7,5 kW,
A , * / napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V
Zﬂ} 3 P Elektronicznie regulowana, _ UWAGA:
v Nateavri / U‘;Z:*S‘S’_';'?gf;g’gp?jhcyrku'acy‘na’ 1. Przejscia przez przegrody oddzielenia
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e pojemnosci 500 | ,| an / DDV 32
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