Spis rysunkéw

PB-S1 - Piwnica - instalacja wod-kan, c.o.

PB-S2 - Rzut Parteru - instalacja wodociggowa
PB-S3 - Rzut Pi¢tra - instalacja wodociggowa
PB-S4 - Rzut Parteru — kanalizacja sanitarna
PB-S5 — Rzut Pietra - kanalizacja sanitarna
PB-S6 - Rzut dachu

PB-S7 - Rzut Parteru - instalacja c.o0., wentylacja
PB-S8 - Rzut Pigtra — instalacja c.0., wentylacja

Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
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1. Instalacja wodociagowa

Zmiana sposobu uzytkowania przebudowywanego budynek wymusita wykonanie nowego
przylacza wodociggowego o wigkszej S$rednicy DNSO(PE 63x5,8mm). Przylacze
zaprojektowano po trasie starego przytacza w32. Zasilane bedzie w istniejacego wodociaggu
zlokalizowanego w drodze. Przytacze bedzie wchodzito przez zewnetrzng $ciang budynku do
piwnicy.

Instalacja zapewnia¢ bedzie dostawe wody dla celow socialno-bytowych oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego projektowanego budynku.

Instalacja wodociggowa podzielona jest jest na dwa odrebne odgatezienia :

o odgatezienie na wodg pitna,

e odgatezienie na wodg¢ do celow p.poz

Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem

Zgodnie z § 113, ust. 7 warunkow technicznych, wewnetrzng instalacje wodociaggowa nalezy
wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociaggowa przed wtornym
zanieczyszczeniem ptynami roznych kategorii. Zawory antyskazeniowy zostanie
zamontowany w piwnicy, gdzie znajduje si¢ rozdzial wewngtrznej instalacji na instalacjg¢

hydrantowg i bytowo-gospodarczg.
e odgalezienie instalacji bytowo-gospodarczej zawor

BA DN32 (11/4”) gwintowany:

- pozycja montazu pozioma, spustem do dotu

- przed zaworem 1 za zaworem zamontowac¢ zawory odcinajace
- wbudowany filtr, wielko$¢ oczka ok. 0.6 mm

- uszczelki z NBR i EPDM

- zapewni¢ przylacze do kanalizacji

e odgalezienie instalacji hydrantowej zaworu

EA DN40 (11/2") gwintowany:

nominalny przeptyw — 14,7 m3/h

ci$nienie otwarcia okoto 0.05 bar

- montowac poziomo kré¢cami do dotu

- przed zaworem i za zaworem zamontowac srubunki
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Typ zaworu dobrano zgodnie z normg PN-EN 1717.

Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktow czerpalnych: baterii zlewozmywakowych,

umywalkowych, prysznicowych, ptuczek ustgpowych.

2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji dla wody cieptej, zimnej i cyrkulacji z rur
wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX w umiejscowiong posrodku przekroju aluminium
zgrzewanym na zaktadke lub innych réwnorzednych. Rury te wykonane sg z polietylenu o
podwyzszonej odpornosci temperaturowej i wystepuja w zakresie $rednic: 16x2; 20x2,0;
25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0 i 75x7.5mm.

Do laczenia stosowac ksztattki systemowe zaprasowywane, mosi¢zne, niklowane, o profilu
dostosowanym do faczenia z rurami za pomoca szczgk zaciskowych typu U, wyposazone w
tuleje zaciskowe ze stali nierdzewnej. Potaczenia rur z armaturg lub punktami poboru
wykona¢ za pomoca ksztaltek systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelniaé taSma
teflonowa. Rury oraz ksztattki winny by¢ zgodne z normg PN-EN 1SO 21003-5:2008 ,,
Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkow
czes¢ 1,2,315”, co winien potwierdzi¢ producent deklaracja zgodnosci.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian 1 pod posadzka lub obudowaé w systemie
suchej zabudowy. Aby umozliwi¢ ruchy termiczne przy dtugich odcinkach prostych nalezy
zastosowa¢ kompensatory badz punkty state. Przy uktadaniu dtugich odcinkéw nalezy unikaé
uktadania ich w linii prostej, stosujac tagodne tuki, co umozliwi samo kompensacj¢ wydtuzen

przewoddw. Zasady montazu rur - zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu.

Rozprowadzenie instalacji od pionow (szachtu) do poszczegdlnych przyborow

zaprojektowano w uktadzie trojnikowym w szlichcie podtogowe;.

Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty stale w
rozstawie co 10m. Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami
lub bardzo dobrze skrecony ( w sposob uniemozliwiajacy osiowe ruchy rury) uchwyt stalowy

z wkladka gumowa. Pomiedzy punktami stalymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie:

Srednica Odstep[m]
[mm]
16x2 1,2
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20x2 1,3

25x2.5 1,5
32x3 1,6
40x4 1,7

W miejscach przejs¢ przez przegrody nalezy osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych. Nie mozna stosowac tulei z rur stalowych lub z blachy. W miejscach przejs¢ nie
moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen pomiedzy tuleja, a rurg nalezy wypetic

materiatem plastycznym nieoddziatujacym na materiat rur PEX/AL/PEX.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg albo obejmami
ognioochronnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Izolacja termiczna;

Rury nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymogami tabeli w punkcie 5 zatacznika nr 2 do
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. R.P z dnia 18

wrzes$nia 2015 r. Poz. 1422.

W przypadku prowadzenia rur w posadzce, minimalna warstwa betonu nad rurg wynosi 4cm,

w przypadku prowadzenia rur w bruzdach $ciennych minimalna warstwa tynku wynosi 3cm.
Wszystkie rury cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ termicznie. Grubo$¢ izolacji
zalezy od $rednicy wewnegtrznej rur:

- rury ¢.w.u. o $rednicy wewngtrznej do 22mm,  20mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

- rury ¢.w.u. o $rednicy wewngtrznej od 22 do 35, 30mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

- rury z.w.u. o $rednicy wewnetrznej do 22mm,  9mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

- rury z.w.u. o srednicy wewnetrznej od 22 do 35, 9mm izolacji A 0,035 W/(m-K)

Przed przystgpieniem do wykonania wylewek betonowych oraz otynkowania bruzd w
Scianach, nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci utozonych rurociggdéw. Przed
przystapieniem do proby nalezy odlaczy¢ armature, ktéra moze zaktocaé probe (np. zawory
bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odlaczone
elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Przygotowana do proby

instalacj¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie probne wynosi 1,5-krotng wartos¢
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ci$nienia roboczego w instalacji. Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢
do pierwotnej wartosci, co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje

szczelnosci polaczen.

Wyposazenie instalaciji wodociggowych w armature:

-baterie umywalkowe, mieszaczowe z glowica ceramiczng, stojace,

-baterie natryskowe mieszaczowe z glowica ceramiczng, Scienne,

-baterie zlewozmywakowe, mieszaczowe z gtowicg ceramiczna, stojace.

Na podejsciach wody do baterii stojacych nalezy zamontowaé zawory odcinajace katowe.

Dla dzieci w przedszkolnych i ztobku urzadzenia i sprzgt w sanitariatach powinny by¢

dostosowane do wzrostu dzieci i posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

2.1. Zapotrzebowanie na wod¢ (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
14.01.2002r. Dz.U. Nr 8)

Zapotrzebowanie wody dla przedszkola

10$¢ 0sob 105 Szt.
normatyw poboru wody 40| dm3/md
Nh 1,5 -

Nd 1,3 -
Qsrd=szt.*normatyw 4,20 m3/d
Qmaxd=Qsrd*Nd 546| ma3/d
Qmaxh=(Qsrd/24)*Nh 0,34| m3/h
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Normatywne wyplywy z punktow czerpalnych (ciepta i zimna woda) dla przyziemia (Klub

seniora).
Rodzaj punktu V\C/ir;]:ﬁze Ilos¢ Novrvr;lsﬁl/zvvny Woda ciepta | Woda zimna
czerpalnego omin [bar] szt. or=dm?/s] Yan=[dm3/s] | Yqn=[dm?/s]
Bateria umywalkowa 1,0 14 0,07 0,98 0,98
Bateria zmywakowa lub 1,0 4 0,07 0,28 0,28
zlewozmywakowa
Bateria czerpalna 1,0 5 0,15 0,75 0,75
do natrysku
Ptuczka zbiornikowa 0,5 12 0,13 0 1,56
Pralka 1,0 2 0,25 0 0,50
Zmywarka 1,0 3 0,15 0 0,45
RAZEM 2,01 4,52

Y 0n = 6,53dm4/s
Ozw. = 0,698 x 6,53%° — 0,12 = 1,66dm?%/s
Qew. = 0,698 x 2,01%° - 0,12 = 0,86dm?%/s
Przeptyw obliczeniowy wody g = 1,66 dm®s — q=5,97 m¥h

2.2. Dobor wodomierza zgodnie z normg pn-92/b-01706

INSTALACJA BYTOWO-GOSPODARCZA
qW = 2 x qm®h

q=5,97 m¥h

qW BYTOWE =2 x 576 = 11,94 m*/h

INSTALACJA PRZECTIWPOZAROWA
qW = ¢

qW PPOZ = 7,2 m¥h

qW BYTOWE > qW PPOZ

Dobrano gtéwny wodomierz wielostrumieniowy, suchobiezny DN40, R315, Q3 = 16 m%/h,
Q4 =20 m¥/h,

Wymagana minimalne ci$nienie sieci wodociggowej w miejscu przylaczenia = 3,39 bar
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3. Przygotowanie cieplej wody uzytkowej

Zrédlem ciepta na potrzeby pogrzania cieptej wody uzytkowej bedzie projektowana
pompa ciepta powietrze/woda. Do zabezpieczenia odpowiedniej ilosci cieplej wody
zaprojektowano zasobnik cieptej wody o pojemnosci 5001.

Dane techniczne:

- pojemnos$ci nominalnej 500 1

- powierzchni wymiany ciepta 5,7 m?

- wydajnosci przesytowej do ok. 30 kW.

- wyposazony w anod¢ ochronna,

- czujnik temperatury do podlaczenia do sterownika pompy ciepta
- izolacja poliuretanowa

- straty w trybie gotowosci ok. 3,3 kWh/24h.

Do zasobnika zastosowaé grzatke do podgrzewania i termicznej dezynfekcji
- wyposazona w regulator temperatury (ustawiany w zakresie 30-80°C),
- ogranicznik temperatury bezpieczenstwa.
- dhugos¢ nieogrzewana 105 mm, $rednica 185 mm.
- moc grzewcza 4 kW,
- napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz,
- gleboko$¢ zanurzenia 360 mm,
- komierz TK150/8.

UWAGA:
e Jako zabezpieczenie przed legionella zasobnik posiada opcj¢ przegrzewu okresowego
instalacji.
Najdalsze czgsci gtownych rurociagdw instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy spia¢ z
przewodem cyrkulacyjnym, aby zostat umozliwiony ciagly przeptyw cieptej wody. Na
instalacji cyrkulacji zaprojektowano pompe cyrkulacyjng 1 zawor zwrotny.

W celu regulacji hydraulicznej instalacji c.w.u. na cyrkulacji cieptej wody zaprojektowano
termostatyczne zawory cyrkulacyjne z mozliwos$cig do adaptacji do automatycznego procesu
dezynfekcji DN15 typu MTCV, Kvs= 1.5 m3/h , Tmax. 90°C.

Na instalacji c.w.u. w tazienkach przeznaczonych dla dzieci zaprojektowano zawory
mieszajace termostatyczne o zakresie regulacji 30-60°C. Zawor nastawi¢ na temperature

40°C. Zawory montowa¢ w skrzynkach podtynkowych.

S.7.



4, Instalacja wody p.poz.

Instalacja przeciwpozarowa zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji:
- z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow,
- z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych,
- z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;j,

- stosowne normy z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynkow.

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA PROJEKTOWANE URZADZENIA

PKT. CZERPALNY WSKAZNIK qn JEDNOSTKA [SZTUK Suma wyptywu

Hydrant wewnetrzny HP25  [1,0 dm?3/s 4 2,0

Do dalszych obliczen przyjeto jednoczesno$¢ dziatania dwoch hydrantow wewnetrznych.
q=2%*qn

q=2*1,0dm%s=2,0dm?s

2,0dm%s — q=7,2m%h

Instalacja p.poz. projektowanego budynku zasila¢ bedzie hydranty. Zgodnie z warunkami
ochrony przeciwpozarowej budynku zaprojektowano cztery hydranty wewnetrzne Dn25mm
zgodnie z czescig graficzng. Bedzie to hydrant w szafce wngkowej o wymiarach 755/700/250
wyposazony w waz gasniczy potsztywny L=30m z pragdownica. Wydajnos$¢ hydrantu ,,25”
wynosi 1,0 dm®/s przy min. ciénieniu na wylocie 0,2 MPa (o$ hydrantu — 1,35m powyze;
poziomu podlogi). Zgodnie z wymaganiami na odgalezieniu wody pitnej] w pomieszczeniu
wodomierzy nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa elektromagnetyczny o $rednicy @32
np. typu VV100 Honeywell. Zawor ten bedzie odcinatl instalacje wody pitnej w przypadku
wybuchu pozaru
Instalacje p.poz hydrantowa nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja wody
wykonana bedzie, jako nawodniona. Gtéwne przewody doprowadzajace prowadzone beda

pod sufitem.
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Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masg ognioochronng o
odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Miejsca przej$¢ nalezy trwale

oznaczy¢ zgodnie z instrukcja producenta zabezpieczenia.

5. Préby szczelnosci

dla rur stalowych

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczng, jakosci 1 rodzaju
zamontowanych materialdw oraz jakosci wykonania nalezy przystapi¢ do wykonania proby
szczelnosel. Probe szczelnosci wykonuje si¢ przed zamurowaniem bruzd i przejs¢ przez przegrody
budowlane. Instalacje nalezy napetni¢ woda od dotu, a w najwyzszym punkcie otworzy¢ zawor w celu
odpowietrzenia. Po napelnieniu i odpowietrzeniu instalacji podnosi si¢ ci$nienie za pomocg pompy
tlokowej wyposazonej w manometr tarczowy. Cisnienie probne winno wynosi¢ P min = 0.6 MPa,

P max = 1.0 MPa. Wynik proby uwaza si¢ za dodatni, jezeli w ciggu 30min. ci$nienie nie spadnie. Po
pozytywnie zakonczonej probie instalacje nalezy podda¢ ptukaniu woda z sieci migjskiej. Plukanie
prowadzimy do momentu az zacznie wyplywa¢ woda czysta. Nastepnym elementem jest dezynfekcja

polegajaca na napelnieniu instalacji roztworem czynnego chloru w ilosci 20 - 30mg/L. Po dezynfekcji
instalacj¢ ponownie wyptukac.

dla rur w systemie PERT/AI/PERT

Po zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ proby na cisnienie zgodnie z wymogami ” Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Zgodnie z wytycznymi probe nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba
instalacje nalezy napehic, a nastepnie podnies¢ ci$nienie do zadanego zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Po pozytywnie zakonczonej probie instalacje nalezy podda¢ ptukaniu wodg z sieci
miejskiej. Plukanie prowadzimy do momentu az zacznie wyplywac woda czysta. Nastgpnym
elementem jest dezynfekcja polegajaca na napeknieniu instalacji roztworem czynnego chloru w ilosci 20

- 30mg/L. Po dezynfekcji instalacj¢ ponownie wyptukac.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano nowg instalacje kanalizacji sanitarnej pod posadzkowa 1 do

przyborow sanitarnych. Projektuje si¢ jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej z budynku.
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Kanalizacje nalezy odprowadzi¢ do projektowanej studni SP1 a nastgpnie do istniejgcej
studzienki przed zbiornikiem bezodptywowym .

Poziomy rozprowadzen pod posadzka nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PCV
(pomaranczowych) o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa, o powierzchni
zewngetrznej gladkiej 1 jednorodnej strukturze $cianki oraz sztywno$ci obwodowej nominalnej
min. 8KN/m2,

Kanalizacj¢ ponad poziomem posadzki wykona¢ z rur i ksztattek systemu PCV (szare).
Piony prowadzi¢ po $cianach w bruzdach lub w szachtach oraz wykona¢ odsadzke pod
stropem. Srednice rur i ksztaltek oraz spadki wykonaé zgodne z cze$cia graficzna
opracowania. Przybory sanitarne wedtug projektu architektonicznego.

Przybory i urzadzenia taczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcie wodne (syfony).

Minimalny spadek dla rur o $rednicy 160 to 1,5%, za$ rury o $rednicy 50, 75 oraz 110
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.

Na pionach kanalizacyjnych projektuje si¢ wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad
dach budynku oraz zawory napowietrzajace a nad posadzka rewizje umozliwiajace
czyszczenie kanalizacji.

Studnie rewizyjne

Na zewngtrznym odcinku kanalizacji sanitarnej zaprojektowano montaz studni

rewizyjnej SP1. Zaprojektowano studni¢ tworzywowg @425

7. Instalacje grzewcze

Zrédlem ciepta dla budynku bedzie, pompa ciepta powietrze/woda o mocy 20kW np. firmy
Dimplex LA 28TBS stuzaca na podgrzew c.o. i c.w.u. oraz elektryczne maty grzejne do
ogrzewania sal ztobka 1 przedszkola.

Tryb pracy ukladu

e W trybie grzania (zima) praca pompy ciepta 20kW do temperatury zewnetrznej minus
10 st. C.
Minimalna temperatura zewngtrzna dla pracy PC to minus 25st. C.(grzalki)
Maksymalna temperatura na zasilaniu z PC przy minus 10 st. C to 63 st. C, priorytet
cieplej wody uzytkowej. Grzenie elektrycznymi matami sal ztobka i przedszkola

e W trybie lato (tylko cwu) praca pompy ciepta 20kW
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Dane techniczne pompy ciepfta:
- powietrzna, 2-spr¢zarkowa,
- do montazu zewngtrznego
- sterownik WPM Econ przeznaczona do ogrzewania.
- maks. temperatura zasilania 65°C.
- maks. moc grzewcza 20,3 kW,
- wspotczynnik wydajnosci COP do 3,5,
- znamionowy pobor mocy 5,9 kW (wg EN 14511 przy A2/W35).
- krdccee przylaczeniowe gornego zrodta ciepta: GZ 1%4".
- napigcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.

Pompa ciepta zlokalizowana b¢da na zewnatrz budynku za $ciana kottowni. Dookota
pomp nalezy wykona¢ ogrodzenie zabezpieczajace z furtkg. Pod pomp¢ nalezy wykonac
fundament oraz odprowadzenie skroplin zgodnie z wytycznymi producenta pompy.

Od pomp ciepta do piwnicy nalezy przeprowadzi¢ rury preizolowane. Nalezy wykonac
przejscie przez $ciang budynku i podprowadzi¢ instalacje z jednostki zewnetrznej do grupy
poOMpowe;j.

W obiegu nalezy uwzgledni¢ zawor bezpieczenstwa 2,5 bar 1 naczynie przeponowe.

Uktad centralnego ogrzewania bedzie spiety z buforem ciepta o pojemnosci 5001.

Dane techniczne:
- wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnosci 500 1,

- izolacja poliuretanowa,
- minimalizuje straty postojowe,
- wyposazony w tuleje 3 x 1%4” do grzatek zanurzeniowych (seria CTHK),
- zlacza wody grzewczej 2147,
- kolierz DN 180 do zamontowania wymiennika ciepta RWT 500
- 3 regulowane nozki.
Do dodatkowego podgrzewu c.o. w buforze zamontowano dwie grzatki elektryczne:
- grzatka zanurzeniowa do zbiornikow buforowych,
-z kontrolerem temperatury,
- ogranicznik bezpieczenstwa temperatury,
- stopien ochrony IP54,
- gwint zewnetrzny 12 7 z plastikowa pokrywa,
- moc grzewcza 7,5 kW,
- napigcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz,
- gleboko$¢ zanurzenia 550 mm,
- dhugos¢ nieogrzewana 110 mm.
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Do tadowania zasobnika buforowego zaprojektowano bezdtawnicowg pompa
cyrkulacyjna UPH 90-32 / 370420 elektronicznie regulowana, ze zintegrowanym uktadem
regulacji mocy poprzez zdefiniowane na state 3 poziomy predkos$ci obrotowej, zapewniajaca
minimalny wymagany przeptyw wody grzewczej przez pompe ciepta. Srednica otworu 180
mm. Wtyczka pompy ulatwia montaz elektryczny przewodow potaczeniowych. W komplecie
przekaznik taczeniowy do ochrony sterownika pompy ciepta przed pradami rozruchowymi.
Wysokos$é podnoszenia 9,0 m przy strumieniu objetosciowym 2,8 m3/h, szeroko$é nominalna
DN 32. Napigcie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.

W kotlowni zaprojektowano cztery uktady grzewcze:
- ladowanie bufora
- ladowanie zasobnika c.w.u.,
- ogrzewanie lokali mieszkalnych
- ogrzewanie przedszkola 1 ztobka

dla dwoch uktadow grzewczych ogrzewanie lokali mieszkalnych i ogrzewanie przedszkola i
ztobka zaprojektowano rozdzielacz z dwoma grupami pompowymi.

Dla opomiarowania zuzycia ciepta lokali mieszkalnych kazdy lokal posiada osobne
zasilanie c.o. na ktorym nalezy zamontowac cieptomierz.

7.1. Bilans cieplny budynku

Straty ciepta obliczono zgodnie z normga PN — EN 1SO 6946.

Przy obliczeniu strat cieplnych w pomieszczeniach uwzgledniono strate ciepla poprzez
infiltracje przez przegrody budowlane.

Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatura zewnetrzna zostaly przyjete zgodnie
z normg PN-82/B-02402, PN-82/B-02403.

7.2. Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie ukladu przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zostalo zrealizowane
przez zastosowanie naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa.

Dla zabezpieczenia uktadu c.o. projektuje si¢

e naczynie przeponowe np. Reflex typ NG 100
e zawoOr bezpieczenstwa dostarczany wraz z kaskada kotlow -3bar, DN3/4°, . Nalezy
wykona¢ odprowadzenie spustu z zawordw bezpieczenstwa do najblizszej kratki
sciekowej
Dla zabezpieczenia uktadu c.w.u. projektuje si¢

e naczynie przeponowe np. Reflex typ DT 60
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e zawor bezpieczenstwa PRESCOR B 3/4” 6bar. Nalezy wykona¢ odprowadzenie
spustu z zaworow bezpieczenstwa do kanalizacji sanitarnej.

7.3. Urzadzenia filtrujaco - 0Czyszczajace

W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji c.0. przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami po stronie powrotu projektuje si¢ separator zanieczyszczen np. Exdirt
D1% np. firmy Reflex natomiast przed pompami projektuje si¢ filtry siatkowe. Nalezy
wykona¢ odprowadzenie spustu z filtrodmulnika do kanalizacji sanitarne;.

W celu usunigcia powietrza z instalacji c.o. po stronie zasilania zaprojektowano separator
mikropecherzy powietrza Exvoid A1 np. firmy Reflex.

7.4. Zasilanie uktadu zimna woda

W projektowanym uktadzie przewiduje si¢ zasilenie nowoprojektowanej instalacji
grzewczej z instalacji wodociggowej po wstgpnym uzdatnieniu. Jako$¢ wody uzywanej do
napelniania instalacji winna odpowiada¢, jakosci wody kottowej zgodnie z wymogami
producenta pompy ciepta. Napetnianie instalacji zaprojektowano za pomocg przeno$nego
zmickczacza wody SYR 3200 niebgdacego na wyposazeniu kottowni. Potaczenie instalacji
wodnej z instalacja kottowa nalezy wykona¢ rurg stalowa DN 20, a nastepnie za pomoca
weza elastycznego. Na glownym odpigciu zimnej wody nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy Honeywell typu CA lub réwnowazny oraz filtr siatkowy.

7.5. Ogrzewanie grzejnikowe

W budynku zaprojektowano modernizacje catej instalacji centralnego ogrzewania.
Modernizacja obejmuj¢ wymian¢ rurociagéw, grzejnikoOw oraz Zrddet ciepta. Dla nowej
instalacji ogrzewania zastosowano grzejniki ptytowe niskotemperaturowych z zaworem i z
podejsciem dolnym. Grzejniki wyposazone w zawoOr z nastawg wstepng oraz glowicy
termostatyczng. Podlaczenie grzejnika za pomocg zaworu grzejnikowego podwdjnego
odcinajacego.

7.6. Wentylacja kotlowni.

Zaprojektowano grawitacyjng wentylacje kotlowni. Zaprojektowano doprowadzenie
powietrza do kottowni kratkg nawiewna przez zewngtrzng $cian¢ budynku o przekroju
wewnetrznym 14x14cm. O$ kanatlu od posadzki kottowni na wysokosci 45cm. Do wentylacji
wywiewne] zaprojektowano kanat wentylacyjny murowany wyprowadzony ponad dach
budynku i1 zakonczony kominkiem wentylacyjnym.

7.7. Wytyczne elektryczne :

» dla potrzeb kotlowni zaprojektowaé wydzielong rozdzielni¢ elektryczna, wytacznik
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gltéwny pradu awaryjnego dostepny z zewnatrz, w miejscu tatwo dostepnym, nie
narazonym na skutki pozaru i wybuchu.

« przewody elektryczne winny by¢ prowadzone ponizej dolnej krawedzi otwordow
wentylacyjnych obstugujacych kotlownig,

* pomieszczenie kotlowni oraz odcinek drogi komunikacyjnej od kottowni do wyjscia
na zewnatrz, w moduty o§wietlenia awaryjnego.

* pomieszczenia kotlowni nalezy wyposazy¢ w gazoszczelne oswietlenie sztuczne o
srednim nat¢zeniu nie mniejszym niz 150 Lx,

» wilaczniki oswietlenia wykona¢ jako wodoszczelne,

8. Instalacja wentylacyjna

Budynek bedzie wyposazony w wentylacje grawitacyjng i hybrydowa.

W dwoch mieszkaniach przylegtych do budynku zachowana zostanie istniejaca
wentylacja grawitacyjna, po wymianie stolarki okiennej nalezy zamontowa¢ nawiewniki
higrosterowalne kazdy o wydajnosci 30m%h.

Do wentylacji aneksoOw kuchennych, pomieszczen socjalnych i kotlowni wykorzystano
istniejace murowane kanaty wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone na dach budynku i
zakonczone statymi nasadami kominowymi @120 z podstawa wciskang w wylot kominowy.

Pomieszczenia toalet personelu wentylowane sa mechanicznie przy pomocy wentylatorow
wyciagowych $ciennych o wydajnosci 50m’/h, zgodnie z cze$cig graficzna. Wywiew
kanatami murowanymi przez strop i przez dach. Powietrze do pomieszczen bedzie

dostarczane przez szczeliny pod drzwiami i1 dodatkowe otwory w dolnej czgéci drzwi.

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach salach przedszkola i1 Ztobka przyjmuje

si¢ zaktadajac 15m®/h na jedno dziecko.

Ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach sanitarnych przyjmuje si¢ zakladajac minimalny strumien
powietrza wynikajacy z PN, przyjeto 50m*/h na jedng miske ustepows.

W salach ztobka i przedszkola zapewniono wentylacje wywiewng za pomocg istniejacych
murowanych kanatow wentylacyjnych wyprowadzonych na dach budynku i zakonczone
hybrydowymi nasadami kominowymi @150 z podstawg kominowa. Hybrydowe nasady
kominowe dzialaja pod wplywem wiatru, a gdy jest on niewystarczajacy, wykorzystujac
silnik elektryczny o mocy 3,9W, zasilanie 24V, maksymalna wydajno$¢ 197m3/h. Nawiew
$wiezego powietrza jest realizowany za pomocg nawiewnikow okiennych higrosterowalnych
kazdy o wydajnoéci 30m*h i nawiewnikow $ciennych okraglych @150 z grzatka elektryczng
0 mocy 270W.

S.14.



9. Uwagi koncowe.

9.1. Wykonanie i odbidr instalacii

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano- Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Montaz 1 rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wg DTR
urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

9.2. Stosowane materialy i urzadzenia

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne
atesty, dopuszczajace je stosowanie na terenie Polski.

Przewody 1 armatura zastosowana do wody pitnej] musi mie¢ atest Panstwowego

Zaktadu Higieny.

» Urzadzenia 1 armatur¢ podtaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentow.

* Sposob uktadania 1 mocowania przewodow wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

«  Typy poszczegdlnych przyboréw sanitarnych i armatury okresli¢ w uzgodnieniu z

Inwestorem.

9.3. Uzytkowanie instalacji.

« Biezacg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy
wskazani przez Uzytkownika instalacji.

« W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan
Producenta urzadzen.

UWAGA

Z uwagi na koniecznos¢ okreslania podstawowych parametréow w opisie i elementach
projektu wskazano wyroby przykladowych producentow opisane parametrami — Wyroby te
nalezy traktowac, jako wzorcowe, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia parametrow
Jjednakowych ze wskazanymi w zestawieniu nalezy kazdorazowo uzyskac opinie projektanta o
mozliwosci wprowadzania zmian.

Opracowatl: mgr inz. Bartosz Staniszewski
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