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Spis rysunkow

Kablowe linie n.N. 0,4kV
Rozdzielnica RG - schemat
Rozdzielnica R1 - schemat
Rozdzielnica R2 - schemat
Rozdzielnica TK1- schemat
Rozdzielnica TK2 - schemat
Rozdzielnica RK - schemat
Schemat instalacji fotowoltaicznej
Widok szafy DC

Widok inwertera i rozdzielnicy AC
Schemat sieci strukturalnej i CCTV
Stanowisko informatyczne - widok

Schemat oddymiania klatki schodowej

Kottownia - instalacje elektryczne
Parter - instalacja o$wietleniowa
Pietro - instalacja oswietleniowa

Parter - instalacja gniazd wtykowych
Pietro - instalacja gniazd wtykowych

Parter - instalacje niskoprgdowe
Pietro - instalacje niskoprgdowe
Dach - instalacje elektryczne
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Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
termomodernizacji budynku, zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na ztobek
i przedszkole oraz dobudowa zewnetrznej klatki schodowej, wiatrotapu i pochylni.
Nowa Wie$ dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9, Gmina Bledzew

I. Dane ogdlne
1. Podstawa opracowania
» projekty branzowe opracowane przez biuro projektowe Mariusz Swigtek w Zielonej Gérze
e warunki przytgczenia 109877/2020/0D2/ZR5 wydane przez Enea Operator RD Sulecin dnia
11.01.2021r.
e inwentaryzacja istniejgcych instalacji elektrycznych do celéw projektowych
* ustalenia zakresu prac z inwestorem
e obowigzujgce przepisy i normy
* inwestor: Gmina Bledzew, ul. KoSciuszki 16, 66-350 Bledzew
2. Charakterystyka stanu istniejacego
Obecny budynek szkolny technologicznie sktada sie z budynku szkoty - dwie kondygnacje nadziemne.
Przylega do niego budynek mieszkalny nie stanowigcy zakresu opracowania. W piwnicy czesci
mieszkalnej zlokalizowana jest kottownia, ktéra z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania budynku
szkolnego ulegnie przebudowie. Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, istniejgce przytgcze
napowietrzne szkoty nalezy zdemontowad, istniejgce przytgcze napowietrzne czesci mieszkalnej
pozostaje do dalszej eksploatacji. Catos¢ istniejgca instalacji elektrycznych budynku przedszkola
przewidziana jest do demontazu. Licznik energii elektrycznej istniejgcy, zlokalizowany w
pomieszczeniu szkoty wraz z istniejgcym przytgczem nalezy przekazaé na majatek Enea Operator.
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia zaprojektowane zostanie nowe przytacze zalicznikowe
n.N. 0,4kV dla potrzeb budynku ztobka i przedszkola.
3. Zakres prac instalacji elektrycznych
Projekt obejmuje
¢ budowe rozdzielnicy gtdwnej i jej zasilanie
* budowe zasilania energig elektryczng zalicznikowo projektowanego budynku
e rozdziat energii elektrycznej w obiekcie
e instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych jednofazowych
e instalacje technologiczne
e instalacje niskoprgdowe
o instalacje sieci strukturalnej LAN i VolP
o instalacje monitoringu wizyjnego CCTV
* instalacje ochronne
4. Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanego obiektu
* napiecie zasilania 230/400VAC z projektowanego przez przedsiebiorstwo energetyczne ztgcza
kablowo - pomiarowego n.N. ZK1-1PP usytuowanego na granicy dziatki inwestora, od strony
drogi, w linii ogrodzenia,
* moc zapotrzebowana Po = 60,0 kW
e prad obcigzenia szczytowego lo =92,5 A
e projektowana instalacja w uktadzie TN-S
e istniejgcy siec zasilajgca n.N. pracuje w uktadzie TN-C
e ochrona od porazen - samoczynne odtgczenie zasilania
Il. Opis projektowanych rozwigzan
1. Zalicznikowe przytacze kablowe n.N. 0,4kV budynku
Zgodnie z warunkami przytgczenia znak 109877/2020/0D2/ZRS5, przedsiebiorstwo przy granicy dziatki
inwestora od strony drogi zabuduje ztgcze kablowo - pomiarowe typ ZK1-1PP. Ze ztgcza tego inwestor
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wyprowadzi zalicznikowe kablowe przytacze n.N. 0,4kV. Kablowe przytacze zalicznikowe poprzez
wytgcznik p.pozarowy - czterobiegunowy - zasila¢ bedzie rozdzielnice gtéwng zlokalizowang w
pomieszczeniu nr 28 projektowanego budynku. Wytgcznik przeciwpozarowy wytgczaé bedzie
wszystkie obwody w catym budynku. Sprzed wytacznika p.pozarowego wyprowadzone bedzie:
e sterowanie wyfacznika p.poz. - dwa przyciski wytgcznika p.poz. instalowane przy wyjsciach
ewakuacyjnych
e sterowanie wytgczeniem wytgcznika kompaktowego zlokalizowanego w rozdzielnicy AC
instalacji fotowoltaicznej
e zasilanie centrali oddymiania klatki schodowe;j
Budowa przytacza kablowego zalicznikowego opisana w pkt. 9.
2. Rozdzielnica gtéwna oraz rozdzielnice lokalne
W  budynku przewidziano pomieszczenie nr 28 dla lokalizacji rozdzielnicy gtéwnej, szafy
dystrybucyjnej, inwertera oraz rozdzielnicy strony AC fotowoltaiki. Przy zewnetrznej Scianie, przy
wejsciu do budynku zabudowany bedzie wytgcznik przeciwpozarowy odcinajacy napiecie do budynku
w przypadku zadziatania przyciskdbw wytgcznika rozmieszczonych przy wyjsciach z budynku.
Wprowadzenie zasilania przytagczem kablowym w rurze ochronnej utozonej pod posadzky. Schemat
rozdzielnicy gtéwnej i jej zasilania zatagczono w projekcie. Obudowa rozdzielnicy w Il klasie
izolacyjnosci o stopniu ochrony IP43. W rozdzielni gtdwnej przewidziany bedzie kanat kablowy. W
budynku przewidziano rozdzielnice lokalne R1 i R2 oraz rozdzielnice sieci dedykowanej TK1, TK2.
Rozdzielnice RG, R1, TK1 instalowane bedg we wspdlnej obudowie w pom. 28. Rozdzielnice R2, TK2
instalowane bedg w komunikacji pietra. Rozdzielnice o stopniu ochrony minimum IP44, podtynkowe,
zamykane na klucz. W pomieszczeniu piwnicy czesci mieszkalnej zlokalizowana jest projektowana
kottownia. W kottowni przewidziano rozdzielnice RK. WLZ-ty prowadzone bedg pod tynkiem oraz w
przestrzeniach sufitu podwieszonego.
3. Instalacje o$wietleniowe i gniazd wtykowych jednofazowych
Dla potrzeb oswietlenia przewiduje sie:
e osSwietlenie podstawowe
e oSwietlenie awaryjne
e osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne
Przy doborze pozioméw natezenia oswietlenia uwzgledniono wytyczne norm:
e PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy"
e PN-EN 50172 "Oswietlenie awaryjne"
Wykaz opraw oswietleniowych dobranych w poszczegdlnych pomieszczeniach zatgczono na rzucie
kondygnacyjnym. Oswietlenie pomieszczen zasilane bedzie z rozdzielnic opisanych na rzucie
kondygnacji. Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego (wtaczajacego sie przy zaniku napiecia
podstawowego) przewidziano oprawy jednofunkcyjne o czasie dziatania 1 godziny I1P41 z
Swiadectwem CNBOP i autotestem. Dla wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy
oswietleniowe z modutem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z Swiadectwem CNBOP. Kazde
wyjscie ewakuacyjne z budynku od jego strony zewnetrznej oswietlone bedzie oprawg z modutem
jednofunkcyjnym LED IP65 mrozoodporna.
Wytyczne wykonania instalacji
1) Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek
rozgateznych.
2) Wytgczniki oswietlenia instalowane sg na wysokosci 1,1 m od posadzki we wszystkich
pomieszczeniach.
3) Instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm?.
Obwody gniazd wtykowych zasilane beda przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm’ W
pomieszczeniach WC stosowac¢ gniazda o stopniu ochrony IP 44,
4) W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalowac¢ na wysokosci 1,4m od posadzki.
5) W pomieszczeniach suchych — stosowac osprzet IP20.
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6) W pomieszczeniach administracyjnych suchych gniazda instalowa¢ na wysokosci
0,3m nad posadzka.
Wymagane natezenie oSwietlenia awaryjnego - 1Lx w osi drogi ewakuacyjnej.

0,5 Ix 1 Ix 0.5 Ix
4“—1m—»

Wszystkie wyjscia zewnetrzne z obiektu bedg posiadaty oprawy awaryjne z modutem
mrozoodpornym jednofunkcyjnym o czasie dziatania 1h. Wszystkie pomieszczenia techniczne beda
posiadaty oprawy z oswietleniem awaryjnym. Wykaz opraw oswietleniowych dobranych
w poszczegdlnych pomieszczeniach zatgczono na rzucie kondygnacyjnym. Oswietlenie pomieszczen
zasilane bedzie z rozdzielnic opisanych na rzucie kondygnacji. Dla wskazania kierunku ewakuacji
zastosowano oprawy oswietleniowe z modutem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny
z Swiadectwem CNBOP z odpowiednim piktogramem zgodnie z PN-ISO 7010..
AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych,
nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykonaé wymagane
przez norme PN-EN 50172 testowanie.
AUTOTEST w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci
technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu Swiecenia w trybie pracy
awaryjnej. W razie niepoprawnego przejscia autotestu oprawa sygnalizuje uszkodzenie poprzez
zaswiecenie czerwonej diody LED.
Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe zarzadzajgce funkcjami:
- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,
- sprawdzenie czasu Swiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B,
- nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw,
- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.
Terminy kolejnych testow wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a TEST B co
360 dni.
TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1
minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos$¢ dziatania poszczegdlnych podzespotow oprawy.
TEST B polega na przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu Swiecenia do
momentu roztadowania akumulatoréw. Zmierzony czas $wiecenia porownany jest przez
mikroprocesor z wymaganym czasem Swiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej
wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzieki petnemu roztadowaniu
akumulatorow (do progu napiecia okreslonego przez producenta akumulatoréw), a nastepnie
natadowaniu nastepuje ich prawidtowe uformowanie.
Oprawy oswietlenia awaryjnego z AUTOTESTEM, do oswietlenia drég ewakuacyjnych wykonuje sie z
typowych opraw stosowanych do oswietlenia podstawowego, poprzez zamontowanie w nich
modutéw awaryjnych z AUTOTESTEM. Daje to mozliwos¢ stworzenia spdjnego systemu oswietlenia
awaryjnego, w ktérym wszystkie oprawy testowane S3 automatycznie.
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Dzieki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma zagwarantowang petng kontrole
stanu technicznego catego systemu oswietlenia awaryjnego. Oprawy te spetniajg jedno z
najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,,Oprawy oswietlenia awaryjnego
z wiasnym zrédtem zasilania powinny by¢é wyposazone w wewnetrzny ukfad testujgcy lub byc
podtaczone do zdalnego uktadu testujgcego”.

4. Instalacje technologiczne
W projekcie przewiduje sie zasilanie:

e pompy ciepta instalowanej przy Scianie zewnetrznej kottowni

* mat grzewczych wraz ze sterownikami oraz termostatami pomieszczeniowymi

e nawiewnikow wyposazonych w grzatki 230VAC

e nasad hybrydowych poprzez dedykowang szafke z regulatorami, zasilaczami dostarczong
przez wybranego producenta systemu.

e rozdzielnicy RK potrzeb projektowanej kottowni w piwnicy czesci mieszkalnej

Dla potrzeb zasilania nasad hybrydowych nalezy dostarczy¢ urzadzenia i przewody wybranego
dostawcy systemu. Maty grzejne nalezy tgczy¢ ze sterownikiem $ciennym na podstawie DTR
wybranych mat grzejnych.

Kottownia

W pomieszczeniu kottowni zabudowana zostanie na jej potrzeby nowa rozdzielnica oznaczona
symbolem "RK". Montaz i wyposazenie rozdzielnicy przewidywane jest w obudowie Il klasy

izolacyjnosci opisanej jak nizej. Schemat elektryczny rozdzielnicy zatgczono w projekcie.

Obudowa pusta wykonana

z ocynkowanej biachy
stalowej o grubosci 1,5 mm,

o glebokosci 218 mm, 275 mm
lub 350 mm. Kolor RAL 9010
(dla glebokasci 218 mm)

lub RAL 7032 (dia giebokosci
275350 mm)

Wprowadzenie przewodow
od gory: plyla przepustowa
uniwersalna z szybkim
zamknigciem

oraz uszczelka. Drewd pryisgaiiicn

do obudowy,
lewe lub prawe.

Standardowo
zamknigcie pre-
towa trzypunktowe
z klamka oraz nakladkg
zamka. Moziiwos¢ zamonto-
wania zamknigcia dla
pdtbebenka profilowanego
DIN (np. zamknigcie

z uchwytern dZwigniowym),
bez zmiany drzwi.

Przeprowadzenie
szyn zbiorczych
Jjako przetloczenia
do wylamania

w czesci bocznej.
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Instalacja oswietleniowa zasilana bedzie z rozdzielnicy kottowni zgodnie z rysunkiem zatgczonym w
projekcie. W oswietleniu awaryjnym zastosowano oprawy z modutem jednofunkcyjnym o czasie
jednej godziny.

Instalacja obejmowacd bedzie zasilanie urzadzen/odbioréw:
e sterownika pompy ciepta
e zestawu pomp
* gniazda 16A/Z/ 230 VAC stacji uzdatniania wody
* gniazda 16A/Z/230 VAC - przewidziane do zasilania odbioréw wynikajacych z potrzeb
inwestora

Dla potrzeb ogdlnych zasilania drobnych elektronarzedzi przewidziano lokalizacje gniazd wtykowych
16A/Z/230VAC IP55.

GNIAZDO 230V
16 3 10 1124k 41386k 1138k 1137k  113-10k 1132k  Gniazdo stale- mala obudowa TURBO
16 4 10 1144k 1140k 1148k 1147k 11410k 114-p  * zaciski Srubowe Wi

= tworzywo sziuczna: PAG
16 6 10 1154k 1158k 1466k 1157k 115-10k 1152k « styki: mosiezng
aby zamowi€ styki pokryte niklem
nalety dodac .v" np. 115-8kv
1 = - aby zamdwic Turbo Twist
32 310 1234k 1236k 12390k 1237k 123210k 1232k (hezsrubowa technologia podiaczania)

32 410 1244K 249K 146K 1247k T24-10K 12826 . i ad gt on b oY
32 510 1254k 1250k 1256k 1257k 12510k 1253k P44 bnygoszczeine

Catos¢ instalacji prowadzona w korytach kablowych typu np KPR instalowanych na wysiegnikach
$ciennych. Koryta kablowe nalezy prowadzi¢ ponizej 10cm od przewoddw gazowych.

W celu wyeliminowania mozliwosci powstania napiecia dotyku miedzy poszczegdlnymi urzadzeniami
i rurociggami wyposazenia technologicznego oraz dla odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych
przewiduje sie wykonanie miedzy tymi elementami potgczenn wyrdwnawczych. Tasme FeZn25x4,0
uktada¢ na tynku w odlegtosci 30cm od posadzki na uchwytach dystansowych. Instalacja
technologiczna kottowni projektowanej wykonana jest z rur stalowych, ktére poprzez obejmy
dwudzielne wyposazone w podktadke otowiang tgczyé przewodem LgY1x6mm? 1z szyng pofaczen
wyrownawczych. W podobny sposdb wykonaé potgczenie rur spalinowych przed wprowadzeniem w
otwor komina istniejgcego.

Projektowang instalacje potgczen wyréwnawczych kottowni poprzez ztgcze kontrolne wpig¢ do
przewodu uziemiajgcego. Przed wykonaniem opisanych prac nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych
opornosci ztgcza, ktdra winna wynosi¢ Ruz <5 Q.

5. Oswietlenie zewnetrzne zagospodarowania terenu
W oswietleniu terenu zewnetrznego szkoty przewidziano oswietlenie oprawami z elewacji oraz
oprawami instalowanymi na stupach w terenie zewnetrznym. Przewiduje sie jedng linie
oswietleniowa wyprowadzong z rozdzielnicy projektowanego budynku z salg gimnastyczng. W linii
oswietleniowej zastosowano czes¢ latarn oswietleniowych. Na projektowanych stupach instalowane
beda oprawy oswietleniowe w Il klasie ochronnosci ze zrédtem swiatta LED o mocy 81,0 W.
Zabezpieczenie linii kablowej w rozdzielnicy 10AgG. Przyjeto linie kablowg YAKY5x10mm?2.
W oswietleniu terenu wyrdznia sie:
e oSwietlenie terenu z elewacji oprawami zewnetrznymi (naswietlaczami) instalowanymi na
wysokosci okoto 6,5m od poziomu ziemi.
e oSwietlenie wjazdu i parkingéw oprawami instalowanymi na stupach aluminiowych o
wysokosci 6m z fundamentami prefabrykowanymi
W os$wietleniu zastosowano:
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e oprawy oswietleniowe LED 23W instalowane na stupach oswietleniowych o wysokosci 6,0m z
fundamentem prefabrykowanym

e oprawy instalowane na elewacji na wys. ok 6,5m LED 25W.
Wyposazenie stupa oswietleniowego:

e Stup aluminiowy z fundamentem prefabrykowanym

e Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikows, Il klasa izolacyjnosci

* Instalacja wewnatrz stupa wykonana przewodem YDYzo3x2,5mm? - 750V.

e Grubos¢ scianki stupa — minimum 3mm

e stup zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350mm

e powierzchnia: aluminium szlifowane, anodowane na kolor naturalny.
Oswietlenie zasilane i sterowane bedzie z rozdzielnicy gtéwnej administracyjnej. Z rozdzielnicy
wyprowadzone bedg dwie linie kablowe zasilajgce projektowane latarnie oswietleniowe oraz oprawy
na elewacji. Sterowanie oSwietleniem programatorem elektronicznym.

Stupy oswietleniowe

Przewidziano stupy aluminiowe anodowane bez szwu jednoelementowe. Oprawa montowana na
koronie mocowanej do stupa. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki
czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadac
deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy muszg spetniac
wymagania wytrzymatosciowe dla | strefy wiatrowej i Il kategorii terenu. Do wyposazenia dotgczony
powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).

Stup wyposazony w tabliczke bezpiecznikowa w Il klasie izolacyjnosci, stuzacg do podtgczenia kabli
zasilajgcych oraz zabezpieczenia elektrycznego opraw montowanych na stupach parkowych.
Projektuje sie ztgcza stupowe do kabli zasilajgcych do zastosowania jednej wktadki topikowej -
bezpiecznika DO1/E14-6A.

Na stupach umiescic tabliczki opisowe z numeracjg stupow:

- numer obwodu - cyfra rzymska

- numer kolejny stupa - cyfra arabska

- rok budowy

- tabliczki opisowe stupdéw umiescic¢ od strony ciggu pieszo - jezdnego.

- tabliczki mocowaé na wysokosci 1,7m nad poziomem ziemi.

Oprawa oswietleniowa
* W projektowanym oswietleniu oprawy oswietleniowe instalowane bedg na stupach o wys.
6,0 m.
¢ Montaz na regulowanym uchwycie
e Obudowa aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
¢ Klosz szyba hartowana
e Efektywnosc zasilacza >95%
e Zasilanie 220-240V 50/60Hz
e Zawiera zrédto swiatta LED
¢  Sposdb swiecenia bezposredni
e Zywotnoé¢ (L80B10): 100 000 h
Przyktadowy widok oprawy
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Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowag stanowi poziom izolacji linii kablowej 1,0kV, w instalacji wewnetrznej stupa -
750V. Ochrone dodatkowg stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. Tabliczki bezpiecznikowe oraz
oprawy oswietleniowe powinny posiadac Il klase izolacji.

Uziemienie stupéw

Na dnie rowu kablowego w odlegtosci poziomej 10cm od kabla utozyé bednarke uziemiajaca
FeZn25x4 i potgczy¢ jg z projektowanymi latarniami. Producent stupa umozliwia wykonanie
uziemienia stupa przy podstawie stupa.

6. Instalacja fotowoltaiczna

Rozdzielnica elektryczna inwerterdw

W pom. rozdzielnicy gtéwnej instalowana bedzie rozdzielnica inwerteréw. Rozmieszczenie urzadzen
pokazano na rysunku w projekcie. Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym. Rozdzielnica dla potrzeb
instalacji fotowoltaicznych o stopniu ochrony P44/l klasa izolacyjnosci.

Charakterystyka instalacji

Fotowoltaika zwigzana jest bezposrednio z wytwarzaniem energii elektrycznej. Przetwornikami
promieniowania stonecznego na energie elektryczng sg panele fotowoltaiczne zwane tez modutami
fotowoltaicznymi. Jednym z najwazniejszych parametrow modutu jest jego moc. Parametr ten silnie
zalezy od natezenia promieniowania stonecznego oraz od kata pod jakim to promieniowanie pada.
Wptyw ma tez temperatura. Moduty fotowoltaiczne pracujg z rézng sprawnoscia, zalezng od pory
dnia i pory roku. Dla potrzeb uzyskania wiekszych mocy panele taczy sie ze sobga. Energia, jakg mozna
pobraé¢ z modutu nie jest stata, a wiekszos¢ urzadzen elektrycznych pobiera moc zmienng w czasie.
Dlatego oprdécz urzadzen elektronicznych potrzebne sg miedzy innymi urzadzenia sterujace,
przetwarzajgce. Catos¢ takiej instalacji tworzy system fotowoltaiczny. Projekt przewiduje system grid
— connected. System tego rodzaju jest catkowicie uzalezniony od sieci energetycznej dziatajgcej w tym
terenie. Instalacjia nie moze dziata¢ w trybie wyspowym. Nadmiar energii elektrycznej
wyprodukowanej przejmie sie¢ energetyki zawodowej, niedobdr z systemu zostanie uzupetniona
przez istniejgce przytacze elektroenergetyczne. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zainstalowana na
dachu budynku, zgodnie z wymogami inwestora. Panele instalowane beda na konstrukcji pod katem
15° w kierunku potudniowym.

Moduty fotowoltaiczne

Zrédtem energii odnawialnej bedg moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne. Projektowany system
fotowoltaiczny o tagcznej mocy 34,34 kWp sktada sie z 101 szt. modutéw fotowoltaicznych 340 Wp.
Dobdr mocy inwerteréw wykonano w oparciu o dostepng powierzchnie zabudowy oraz wytycznych
Inwestora. Moduty muszg posiada¢ duzg odporno$é na wiatr i obcigzenie $niegiem, oswiadczenie
producenta, ze moduty przeszty test zgodnie z normg IEC 61215 na obcigzenia mechaniczne oraz, ze
moduty nie wymagajg ods$niezania ani czyszczenia. Moduty fotowoltaiczne instalowac na systemowej
konstrukcji zalecanej do stosowanych modutéw. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o instrukcje
dostawcy, uwzgledniajgc unikanie zaciemnienia. Panele instalowane bedg na konstrukcji pod katem
15°. Moduty potaczy¢ ze sobg w odpowiednio dobrane tfancuchy, ktére tgcznie stanowié beda
generator stoneczny wiaczony do inwertera. Lokalizacje paneli PV pokazano na rzucie dachu. Moduty
nalezy tgczy¢ poprzez optimizery szeregowo w faricuchy za pomocg przewodow dostarczonych wraz z
modutami PV. Nadmiary ww. przewoddw nalezy przymocowac do konstrukcji aluminiowej za pomoca
opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie
przewody mogg mieé¢ kontakt z promieniowaniem stonecznym nalezy dodatkowo zabezpieczyc
stosownymi ostonami. Wszystkie potgczenia miedzy modutami nalezy wykona¢ za pomocg ztgczy
typu MC4. Ztacza te zapewniajg prawidtowy kontakt elektryczny, charakteryzujg sie odpornoscig na
warunki atmosferyczne przez okres 25 lat. Ztgcza te zastosowane bedg do potgczenia poszczegdlnych
rzeddw z inwerterem. Poszczegdlne faricuchy modutéw nalezy taczy¢ z inwerterem poprzez
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rozdzielnice DC kablami solarnymi o przekroju 6 mm2. Kable nalezy uktada¢ na powierzchni dachu w
sposéb, ktéry nie obcigza ztgcz konektorowych. Kable uktadaé blisko siebie aby zminimalizowac
mozliwo$¢ indukowania sie w nich przepieé. Wigczenie inwerteréw do sieci odbedzie sie za pomoca
kabli LgY. Z poszczegdlnych taricuchow modutéw do miejsca przytaczenia przewody prowadzi¢ w
korytkach kablowych przystosowanych do instalacji zewnetrznych do miejsca przepustu. Koryta
chronigce kable w przestrzeniach otwartych muszg by¢ odporne na promieniowanie UV oraz inne
warunki zewnetrzne. PrzejScia kabli przez dach do budynku muszg byé zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikniecia wody. Panele taczyé poprzez optimizery mocy, Jeden optimizer na dwa
panele PV.

Inwertery

Dobrano inwerter trdjfazowy. Inwerter nalezy zainstalowaé zgodnie z wytycznymi instrukcji
montazowej zwracajac w szczegolnosci uwage na odlegtosci od sasiednich urzadzen.
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Po zainstalowaniu inwertera nalezy go po’rqczyc' z instalacjg wyréwnawczg budynku. Falownik
zostanie zabudowany w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej. Inwerter wyposazony bedzie w:

e Roztacznik po stronie DC kazdego taricucha

e Rozfacznik po stronie AC
Na dachu budynku przewidziano rozdzielnice DC. W rozdzielnicy tej zabudowane bed3:

e Ochronniki  przeciwprzepieciowe stanowigce zabezpieczenie kazdego fancucha

wprowadzonego do falownika.
e Roztaczniki bezpiecznikowe dla systemdéw fotowoltaicznych

W rozdzielnicy Inwerterdow (strona AC falownikow) przewiduje sie:

¢ Whytacznik nadpradowy zwarciowy

e Whytacznik réznicowo — pragdowy

e wytgcznik gtéwny nadmiarowo — pradowy i zwarciowy typu NZM z cewka wzrostowg oraz
przetgcznikiem kontroli faz. Wytgcznik bedzie wyposazony w zespot stykdw pomiarowych
oraz wyzwalacz podnapieciowy sterowany przyciskiem p.pozarowym wytgcznika gtéwnego.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa:

Falownik uniemozliwi przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektryczne;j.

Konstrukcja montazowa

Moduty fotowoltaiczne instalowaé na systemowej konstrukcji zalecanej do zastosowanych modutow.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o instrukcje dostawcy. Nalezy unikaé zacienienia.
Konstrukcje aluminiowg nalezy potaczyc¢ z instalacjg potgczen wyréwnawczych oraz chronic instalacjg
odgromowg - strefa zwoddw pionowych - sprawdzi¢ wartos¢ uziomu wymagany < 10 Q.

Pofaczenia wykonaé specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV dedykowanym do
stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. W rozdzielni nalezy zainstalowac zabezpieczenia oraz
ochronniki przepieciowe. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego roztgcznika izolacyjnego ze
wzgledu na to, ze zastosowane inwertery zawierajg je w formie klucza. Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢
odtgczenia obydwu biegundéw kazdego tancucha. Z poszczegdlnych taricuchéw modutéw do miejsca
przytaczenia, przewody nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych. Wewnatrz budynku przewody
nalezy poprowadzi¢ od miejsca przepustu do inwerteréw, najkrétszag mozliwg trasg z uwzglednieniem
maksymalnych dtugosci przewodow.
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Instalacje elektryczne systemu PV

Zastosowany falownik posiada blokade przeciw podaniu napiecia do sieci, gdy ta jest w stanie
beznapieciowym, to znaczy jezeli falownik podejmuje prébe zmiany czestotliwosci, zabezpieczenie
falownika przestaje oddawac energie do sieci i odtgcza sie od niej. Wszelkie zaktécenia powodujgce
zanik napiecia w sieci przedsiebiorstwa energetycznego powodowaé¢ bedg automatyczne
i natychmiastowe odtgczenie inwerterdow. Inwertery wyposazone beda w interfejs RS485 obstugujacy
protokdt komunikacji SunSpec. Powrdt do pracy instalacji po wczesniejszym zaniku napiecia z sieci
energetyki zawodowej - 60 sekund.

Wizualizacja pracy falownikéw

Inwerter wyposazony bedzie w interfejs ethernetowy RJ45, z ktérego wyprowadzone zostang skretki
komputerowe ekranowane kat. 6A LSZH poprowadzone dalej do szafy dystrybucyjnej sieci LAN i
wiaczone poprzez panel krosowy do przetagcznika LAN. Wizualizacja  parametréw
zasilania/wytworzonej energii na web serwerze inwertera dostepna po autoryzaciji.

Zabezpieczenie strony AC

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej w rozdzielnicy inwerteréw projektuje sie ochronnik
przeciwprzepieciowy klasy 1+2.

Whytacznik gtéwny instalacji PV

W rozdzielnicy inwerteréw zabudowany bedzie wyfacznik nadmiarowo pradowy i zwarciowy typu
NZM z cewka wzrostowa jako wytacznik gtédwny instalacji fotowoltaicznej. Wytacznik bedzie
wyposazony w zespot stykoéw pomiarowych oraz wyzwalacz podnapieciowy sterowany przyciskiem
p.pozarowym wytgcznika gtéwnego p.poz.

Diagnostyka uszkodzen systemu fotowoltaicznego

W przypadku wystgpienia uszkodzenia modutu (-6w), topologia systemu w tatwy sposdb pozwala
zlokalizowac tancuch, w ktérym sie on znajduje. Dane pomiarowe uzyskane z inwerteréw pozwalajg
na porownanie chwilowych wartosci parametréw falownikow z wartosciami teoretycznymi.
Uszkodzenie modutu (-6w) powoduje spadek mocy falownika (-6w), ktéry jest sygnalizowany, a w
toku odpowiednich pomiarow okresla sie doktadnie jego potozenie. Falownik posiada zabudowany w
sobie zespot zabezpieczen, ktore mozna w zaleznosci od wymagan operatora sieci odpowiednio
nastawiaé. Falowniki pracujg na zasadzie monitorowania zmian czestotliwosci. Jezeli sytuacja taka
powstaje to falownik natychmiast przestaje oddawac energie do sieci i odtgcza sie od nie;j.

7. Instalacja niskopradowe

7.1. Siec strukturalna

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:

e PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes$¢
1: Wymagania ogdlne;
e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe
e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw
* PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci
e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania
e International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for
customer premises
Punkt dystrybucyjny PD stanowi¢ bedzie szafa RACK 19" stojgca o wysokosci 24U, 600x600mm. Z
szafy tej wyprowadzone bedzie okablowanie poziome do gniazd koncowych stanowisk
informatycznych i access pointéw PoE. Stanowiska informatyczne sktadac sie bedg z dwdch gniazd
RJ45 kat 6a, trzech gniazd DATA 230VAC/16A/Z oraz gniazda sieci ogdlnej. Access Pointy WLAN
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zasilane bedg przez PoE z przetgcznika PoE z budzetem gwarantujgcym zasilanie wybranych punktéw
dostepu. Minimalne parametry Access Pointéw: wejscie, RJ-45 10/100/1000 (LAN - PoE), 802.11
b/g/n/ac, 600 Mb/s. Oprzewodowanie uktadane bedzie w korytach kablowych w przestrzeni sufitu
podwieszonego oraz w rurach ostonowych twardych pod tynkiem. Klasa sieci EA, kategoria
okablowania 6a, sie¢ nieekranowana.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, zaréwno od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowe]. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na gniazdach
w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego:
X/Y.C

gdzie:

X —identyfikator szafy,

Y — numer panela krosowego w szafie,

C — numer portu w panelu.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich
ponizszych warunkow:

e wykonanie instalacji w sposdb estetyczny, zgodny ze sztukg i obowigzujgcymi normami,

¢ wykonanie kompletu pomiardéw,

e opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

e uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiaréw sieci miedzianej Klasy EA powinno by¢ zgodne z normg IEC 61935-1.
Pomiary sieci $wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z norma ISO/IEC 14763-3. Pomiary
nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada mozliwosé analizy parametrow,
wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualng
kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajgcy doktadnos$¢ jego wskazan, wydany przez serwis
producenta).

Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacje dotyczace ustawien sprzetu pomiarowego
(norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego tgcza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku
do limitéw z norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.
Pomiary okablowania miedzianego

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi charakteryzowadé
sie przynajmniej V klasg doktadnosci dla Klasy EA wg IEC 61935-1 (proponowane urzgdzenia
to np. FLUKE DSX5000 lub DSX8000).

* Pomiary sieci miedzianej dla Klasy EA nalezy wykona¢ na zgodnos¢ z ISO/IEC11801 lub
EN50173-1 zachowujac nastepujgcg kolejnosé:

e tgcze state (Permanent Link) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego,

e Kable krosowe przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych
przez producenta sprzetu pomiarowego,

e Kanat (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréow pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego,

e Pomiary tgczy wykorzystujgcych wtyki MPTL nalezy wykonaé zgodnie z ANSI-TIA568.2-D dla
Klasy EA wykorzystujgc odpowiednie adaptery pomiarowe specyfikowane przez producenta
sprzetu pomiarowego dla danej klasy okablowania,

e Protokét pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:

o mape potaczen,
o dtugosé potgczen i rezystancje par,
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opd&znienie propagacji oraz rdznice opdznien propagacji,
ttumienie,

NEXT i PS NEXT w dwadch kierunkach,

ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach,

ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach,

RL w dwoch kierunkach,

O O O O OO

7.3. Monitoring CCTV

W szafie PD projektowanej zlokalizowany bedzie rejestrator CCTV 26TB 200Mb/s, pozwalajgcy na
archiwizacje nagran przez minimum 30 dni. Rejestrator posiadaé bedzie oprogramowanie dostepne
przez przeglagdarke internetowg i dedykowane oprogramowanie instalowane na hostach, dostepne
po autoryzacji dostepu (wpisaniu loginu i hasta). Okablowanie uktadane i opisane bedzie zgodnie z
punktem dot. sieci okablowania strukturalnego. Instalacja stanowi¢ bedzie odrebng sie¢ IP. nadzorem
objeta bedzie komunikacja obiektu oraz teren zewnetrzny wokét elewacji. System ten nalezy
wykonaé w oparciu o platforme programowsg typu klient-serwer w technologii IP umozliwiajace;j:

- utworzenie wysokiej jako$ci systemu monitoringu, ktéry jest tatwy w instalacji i uzytkowaniu,

- dowolnos¢ w zakresie lokalizacji montazu urzadzen wynikajacg z topologii okablowania
strukturalnego,

- zdalng konfiguracje urzadzen wchodzgcych w sktad systemu,

- przesytanie danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (standard PoE),

Wytyczne odnos$nie oprogramowania zarzgdzajgcego systemem monitoringu wizyjnego (UVS):
- obstuga zdalna systemu przez komputery stacjonarne (systemy operacyjne: MAC, Windows),
- obstuga zdalna systemu przez urzgdzenia mobilne — telefony, tablety, etc., (aplikacja iUVS)

- obstuga kamer w rozdzielczosci 4K i kompresji video H.265,

- wyswietlanie na 4 monitorach,

- jednoczesne zdalne odtwarzanie 5 strumieni,

- jednoczesne lokalne odtwarzanie 10 strumieni,

- dostep do systemu przez wielu uzytkownikow,

- funkcje PTZ,

- zapisywanie zdje¢,

System nalezy wykonaé przy wykorzystaniu kamer IP z wbudowanymi doswietlaczami IR i
obiektywami o regulowanej ogniskowej. Pozwoli to na optymalne ustawienie obserwowanej sceny i
obserwacje nadzorowanego obszaru takze przy zupetnym braku oswietlenia.

Wytyczne dot. kamer:

Kamera IP typu bullet, o parametrach nie gorszych niz: rozdzielczo$¢ 2664x1496, mechaniczny filtr
podczerwieni, kompresja H.264, obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12mm, wbudowane diody IR —
zasieg 30m, klasa szczelnosci IP66, zasilanie 12Vdc/PoE, funkcje: Defog-ROI, BLC, ONVIF.

Kamera IP koputkowa, o parametrach nie gorszych niz: rozdzielczo$¢ 1920x1080, mechaniczny filtr
podczerwieni, kompresja H.264, obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,8-12mm, wbudowane diody IR —
zasieg 30m, klasa szczelnosci IP66, zasilanie 12Vdc/PoE, funkcje: Defog-ROI, BLC, ONVIF.

Zapis ze wszystkich kamer nalezy realizowac za pomocg dedykowanego rejestratora wyposazonego w
odpowiednig przestrzen dyskowg (dyski twarde przeznaczone do pracy ciggtej 24/7) zapewniajgca
przechowywanie nagran przez okres min 30dni.

Wytyczne odnosnie rejestratora:
Rejestrator IP o parametrach nie gorszych niz: obstuga kompresja H.264, pasmo nagrywania:
200Mbps, port sieciowy 10/1000Mbps z auto negocjacja, port USB x 3, wyjscia wideo: VGA i HDMI,
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kontrola PTZ, obstuga analizy wideo (VDECT) z kamer, zarzadzanie kamerami typu Fischeye, aplikacje
klienckie umozliwiajgce obstuge sieciowa i zdalng (UVS i iUVS). Dopuszcza sie realizacje funkcji
rejestracji i stacji operatorskiej na jednym urzadzeniu.

8. Instalacje ochronne

8.1. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodoéw, kabli oraz
ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia pradem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji — samoczynne wytgczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.
Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne réznicowo pradowe o znamionowym pradzie
réznicowym nie przekraczajgcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potgczen wyréwnawczych
ochronnych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany winien byé w obudowie wytgcznika p.poz.

8.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Gtéwna szyne uziemiajgcy zaprojektowano w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej - w obudowie RG. W
celu uzyskania potgczen wyréwnawczych nalezy pofaczyé ze sobg wszystkie instalowane rurociagi
metalowe, metalowe czesci konstrukcji wyposazenia instalacyjnego, zbrojenie konstrukcji nosnej
obiektu, szyny potgczen wyréwnawczych miejscowych. W pomieszczeniach wskazanych na rzucie w
projekcie przewiduje sie instalacje potgczen wyréwnawczych miejscowych zakoriczone miejscowymi
szynami wyréwnawczymi, potgczone z GSW.

8.3. Ochrona przeciwpozarowa catego obiektu - jedna strefa pozarowa

Ochrone pozarowg obiektu stanowig:

- wytacznik gtéwny przeciwpozarowy

- wytacznik gtéwny rozdzielnicy inwerteréw

- przycisk p.poz. sterujgcy wytacznikiem p.poz. Potgczenia przyciskdw z wytgcznikami wykonad
przewodami bezhalogenowymi PH90.

W szafie RACK przewiduje sie UPS dla potrzeb stabilizacji napiecia urzadzen oraz krotkiego
podtrzymania napiecia. Zasilanie PoE z przetacznikéw jest napieciem bezpiecznym.

8.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Rozdzielnice gtéwng wyposaza sie w ochrone przeciwprzepieciowq klasy 1 i 2. Rozdzielnice pozostate
wyposaza sie w ochrone przeciwprzepieciowg klasy 2. Rozdziat przewody PEN na PE i N wykonany
bedzie w wytgczniku p.poz.

8.5. Instalacja oddymiania

Na ostatniej kondygnacji klatki schodowej umieszczona bedzie centrala oddymiania posiadajaca
akumulatory wystarczajgce na prace bez zasilania podstawowego przez 72h. Z centrali tej zasilane
beda napedy: klapy oddymiajacej, sitownikdw drzwi dwkuskrzydtowych do wiatrotapu i na klatke. Do
centrali podtgczone bedg przyciski oddymiania. Centrala zasilana bedzie sprzed wytacznika p.poz.
kablem PH90. Drzwi dwuskrzydtowe oraz klape oddymiajacg producent wyposazy w sitowniki.

8.6. Ochrona odgromowa

Kominy wentylacyjne chronione bedg iglicg kominowg oraz masztami pionowymi. Zwody poziome
oraz przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem FeZn fi 8mm. Przewody odprowadzone bedg w
rurach ochronnych o grubosci scianek 5mm utozonych w warstwie izolacyjnej budynku. W podobny
sposoéb instalowane bedg ztgcza kontrolne w obudowach mocowanych w warstwie izolacyjnej sciany.
Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi wyprowadzonymi z uziomu
otokowego. Catos¢ instalacji wykonana bedzie zgodnie z normg PN-EN 62305. Uziom fundamentowy
wykonany bedzie bednarkg FeZn30x4mm, z ktérej wyprowadzony bedzie przewdd uziemiajgcy FeZn
¢ 16mm? zakonczony w ztgczu kontrolnym. Cato$é uziomu fundamentowego ujeta w projekcie
konstrukcyjnym.

Wyniki obliczen analizy ryzyka:
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NORME CEl

INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

62305-2
Edition-1
2005-01

Wymiary obiektu:
Dtugo$¢ obiektu (m): 40
Szerokos¢ obiektu (m): 15
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 8
Powierzchnia réwnowazna (m2): 5 050 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Niskie
Skutecznoéé ekranowania obiektu: Mata
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajaca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane
Obecno$¢ transformatora SN/nn: Brak transformatora

Wplyw otoczenia:
Wspotczynnik polozenia: Odosobniony
Wspotczynnik otoczenia Wiejska
Roczna gestos¢ wyladowan: 3 flash/km2
Liczba dni burzowych: 30 days/year

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: Klasa Il
Srodki ochrony ppoz.: Systemy rgczne
QOchrona od przepiec¢: Koord. SPD IEC 62305-4

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 5
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
Specjalne zagrozenie zycia: Sredni poziom paniki
Utrata zycia wskutek pozaru: Obiekty handlowe, szkoly ...
Utrata zycia wskutek przepie¢: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata uslug wskutek pozaru: Brak uslug
Utrata ustug wskutek przepie¢: Brak uslug

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
Utrata ddbr wskutek pozaru: Brak débr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Biuro, szkota
Straty wskutek przepieé: Muzeum, szkota
Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia
Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 2,05E-07
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata dobr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 6,06E-07

|IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
2,47E-07 4,52E-07
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
7,03E-05 7,09E-05

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikow przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére moglyby czynic¢ ebiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny byé¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Egiion

2005-01
Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci: o
Ad - powierzchnia réwnoowazna zbierania bezposrednich trafier w obiekt 0.015 flashes/year
Nd - $rednia roczna liczba bezposrednich trafiert w obiekt * V!
Am - powierzchnia zbierania trafien pobliskich powodujacych napiecia indukowane w obiekcie 3254525;&;235/ -
Nm - $rednia roczna liczba trafien pobliskich indukujacych przepigcia w obiekcie Y ¥
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linig napowietrzng giagelgfhesf ear
NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafier w linig napowietrzng * y
Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej ; ggg ggghrg:, ear
NI1 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia : ¥
Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linig kablowg S1Og§4filgnszhesf T
NL2 - $rednia roczna liczba bezpo$rednich i niebezpiecznych trafien w linig kablowa 2 v
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linig kablowa ?559731&312&% T
NI2 - $rednia roczna liczba trafier pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia d year
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposérednio trafionego obiektu 1,51E-08
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w ¢{88E-07
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu obiektu 0.00E+00
RU1 - ryzyko groznych napiec¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 1,96E-09
RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 2,46E-07
RW1 - ryzyko awarii urzadzef elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu linii 0.00E+00
Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
RB2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 6H18k:+00
RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW?2 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w linie 0.00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy trafieniach w pablizu linii 0,00E+00
Typ 3 - utrata ddbr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 66E+00
RV3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groznych napieé krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego abiektu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w ot5eE-07
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepigé przy bezposrednich trafieniach w obiekt 4,54E-07
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu obiektu 1,97E-05
RU4 - ryzyko groznych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 1,96E-07
RW4 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepigé przy frafieniach w linie 1,96E-06
RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elekirycznych/elektronicznych wskutek przepigc przy trafieniach w poblizu linii 4,83E-05
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.
Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikow przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére moglyby czynic¢ ebiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki

osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny byé dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania
w powigzaniu z normg IEC 62305-2.
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9. Budowa linii kablowych
Linie kablowg w terenie nieutwardzonym uktada¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie 10cm piasku
rzecznego wypetniajgcego dno rowu kablowego. Kabel zasypa¢ ponownie 10cm warstwg tego
samego piasku, a nastepnie ziemig pochodzacag z wykopu. W odlegtosci 25cm od kabla utozy¢ folie
PCV w kolorze czerwonym o grubosci minimum 0,5mm. Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy skrzyzowaniach i
wprowadzeniach do muf kablowych. Wykop pod linie kablowg wykonaé wytgcznie recznie. Pod
przejazdami kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej SRS110 uktadanej na gtebokosci 1,0m. Budowe linii
kablowej wykonac zgodnie z normg NSEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
Przy podejsciach do latari, opraw oswietleniowych, stupkéw sterowniczych pozostawié zapas kabla.
Prace pomiarowe
Dla wszystkich robdt zanikajgcych nalezy dokonaé szczegétowych domiardw geodezyjnych
pozwalajgcych na lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych
dokumentacji, ktére wraz z protokotem badan i sprawozdan oraz wykazem atestéw materiatowych
dla zrealizowanych obiektéw przygotowac do przekazania.
10. Uwagi koncowe
Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych. Czes¢ V — Instalacje
Elektroenergetyczne”. Przy przejsciu otwordw instalacyjnych przez strefy pozarowe stosowad
przepusty zabezpieczajgce o stopniu ochrony EI120. Zachowa¢ koordynacje miedzybranzowa na
budowie w trakcie realizacji inwestycji.
I1l. Obliczenia techniczne
1. Zatozenia

e Dobdr kabli i przewoddédw PN-HD 60364 — 5-52

e Dopuszczalne spadki napie¢: NSEP-002

e Ochrona przeciwporazeniowa w urzgdzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr

81/90)

e PN-EN 12464 — 1 ,Oswietlenie miejsc pracy”

e PN-EN 1838, 0Oswietlenie awaryjne”

e PN-IEC 364 —4 — 481 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e PN-IEC 60364 — 4 —473 ,0Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi”
2. Dobér opraw oswietleniowych
W przeprowadzonych programem komputerowym obliczeniach doboru opraw oswietleniowych
przyjeto poziomy natezenia oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”.
Obliczenia zatgczono w projekcie.
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3. Bilans mocy

Odbior Pi kz Po cos fi So lo
- kw - kw - kVA A
1 2 3 4 5 6 7
Rozdzielnica R1
Oswietlenie 2,95 0,90 2,66 0,97 2,74
Odbiory rézne 22,50 0,30 6,75 0,95 7,11
Kuchnie elektryczne 20,00 0,40 8,00 0,94 8,51
Maty grzewcze 12,30 0,70 8,61 0,94 9,16
Razem 57,75 0,45 26,02 0,95 27,51 39,70
Rozdzielnica R2
Oswietlenie 1,30 0,90 1,17 0,97 1,21
Odbiory rézne 13,50 0,30 4,05 0,95 4,26
Maty grzewcze 12,20 0,70 8,54 0,94 9,09
Razem 27,00 0,51 13,76 0,95 14,55 21,00
Rozdzielnica TK1 4,00 0,80 3,20 0,97 3,30 4,80
Rozdzielnica TK2 2,00 0,60 1,20 0,97 1,24 1,80
Rozdzielnica kottowni RK
Oswietlenie 0,35 0,80 0,28 0,97 0,29
Odbiory rézne 3,00 0,25 0,75 0,95 0,79
Odbiory technologiczne 12,60 0,80 10,08 0,94 10,72
Pompa ciepta 25,00 0,80 20,00 0,92 21,74
Razem 40,95 0,76 31,11 0,93 33,54 48,50
Rozdzielnica RG
Rozdzielnica R1 57,75 0,45 26,02 0,95 27,51
Rozdzielnica R2 27,00 0,51 13,76 0,95 14,55
Rozdzielnica TK1 4,00 0,80 3,20 0,97 3,30
Rozdzielnica TK2 2,00 0,60 1,20 0,97 1,24
Rozdzielnica RK 40,95 0,76 31,11 0,93 33,54
tacznie 131,70 0,57 75,29 0,94 80,14 117,30

Uwzgledniajgc wspotczynnik nienaktadania sie najwiekszych obcigzen kj = 0,8:

Po =75,29 kW x 0,8 = 60,0 kW

So = 80,14 kW x 0,8 = 64,1 kVA

lo=92,5A

4. Dobar zalicznikowego przytacza kablowego

Zgodnie z warunkami przytgczenia zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu kablowo-pomiarowym
okreslono na 100A. Uwzgledniajgc zagospodarowanie terenu przytgcze prowadzone bedzie na catej
dtugoéci w rurze ochronnej $160. Dobrano kabel YKY4x70mm?® prowadzony w rurze ostonowe;j.
Sprawdzenie doboru obcigzalnosci kabla

10 <1b <1dd 1,6'1b < 1,45 'Idd
92,54 <100A < 1434 1,6-100A < 1,45-143 A
1604 < 207,34
Spadek napiecia na projektowanym przytgczu
s = 20 P L hep < 29
0 — y . S . UZ - ) 0 0
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Samoczynne wytgczenie zasilania
Dane:

e dtugosé linii: 25m

* typ kabla: YKYx70mm?

e zabezpieczenie linii: 100A
Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wyfaczenie
zasilania. W obwodach zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to
zapewnione przy spetnieniu warunku:

Zs <

Uy 230
1, 595
Zs — impedancja petli zwarciowej, obejmujgca Zrédto zasilania, przewdd liniowy do miejsca zwarcia i
przewdd ochronny od miejsca zwarcia do Zrddta zasilania, 1, — prgd powodujgcy samoczynne
zadziatanie zabezpieczenia w wymaganym czasie, dla wktadki 100AgG, la=595 A, U, — wartosc
skuteczna napiecia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi. Napiecie pomiedzy przewodem
fazowym, a uziemionym przewodem PE lub PEN.
Dla kabla YKY4x70mm?:

¢ Rezystancja petli wynosi R =0,05096 Q

e Reaktancja petli wynosi X =0,0112 Q

Zs =+R?>+X? = \/0,000169 +0,000016 = 0,0136 Q

= 0,386 Q

Prad zwarcia:

I, = 230 = 97754
k1™ 173-0,0136

Prad wytgczenia a prad zwarcia:
I, < Iy
5954 < 97754
Warunek spetniony

Opracowat mgr inz. Marek Wrotkowski
Sprawdzit inz. Andrzej Wrotkowski
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Wyniki obliczen instalacji fotowoltaicznej
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=407994&
fmt=gif'/>

SOIEI‘,alH= RAPORT Z DESIGNERA Strona 1z4

NOWA WIES PRZEDSZKOLE ZLOBEK
93, Nowa Wies, 66-307, Poland \ 27 gru 2020

PODSUMOWANIE SYSTEMU FH 101 moduypv 1 Falowniki @ 51 oOptymalizatory

WYNIKI SYMULACJI

A
i g & &)
Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Oé'iagalna Moc Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji C02 Ekwiwalent Posadzonych
A rzew
34,34 iwp 27,60 kw 30,25 mwn 23,39+ 1074

) ) Lt Y

Max Osiggalna Moc DC  Przewymiarowanie DC/AC ~ Max Osiggalna Moc AC Wskaznik Wydajnosci Indeks Wydajnosci

29,88 kw 108 % 27,60 kw 84 8871 kwh/kwp
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solar:E | RAPORT Z DESIGNERA | Strona2z4

NOWA WIES PRZEDSZKOLE ZLOBEK
93, Nowa Wie$, 66-307, Poland | 27 gru 2020

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE

. Produkcja z PV 7 Przycieta energia

6
5
4
£
2 3
2 I |
| I
. | | 1 =
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru
Catkowita obcieta energia: 0,02%
Miesiac Produkcja z PV (kWh) Konsumpcja (kWh) Pobér wlasny (kWh) Przycigta energia (kWh)
Sty 550 - -
Lut 881 - -
Mar 2186 - &
Kwi 3909 - -
Maj 4443 i .
Cze 4783 . 6
Lip 4694 - -
Sie 3730 - -
Wrz 2571 - -
Paz 1532 - -
Lis 593 - -
Gru 381 - -
MODULY PV
Szczytowa
wartosé
# Modut Model mocy  Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie
36 Viessmann, Vitovolt 300-M340WA 12,2 kWp T EH 265° 5
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solarZLSE | RAPORT Z DESIGNERA

NOWA WIES PRZEDSZKOLE ZLOBEK
93, Nowa Wies, 66-307, Poland | 27 gru 2020

MODULY PV (NIEPRZERWANY)

# Modut Model

40 Viessmann, Vitovolt 300-M340WA

5 Viessmann, Vitovolt 300-M340WA

20 Viessmann, Vitovolt 300-M340WA

Catkowity: 101

LISTA MATERIALOW (BOM)

Pozycja
SE27.6K
fil) P730

E Viessmann, Vitovolt 300-M340WA

PROJEKT ELEKTRYCZNY

Falowniki i baterie

1x SE27.6K
- 29.88kW | 108%

fU 1 x taficuch

¥ 1 x tancuch
fU 1 x taficuch

Strona3z4

Szczytowa
wartosé
mocy  Typ montazu Orientacja
13,6 kWp =T I:D
1,7 kWp T A
6,8 kWp =
34,3 kWp
llosé Koszt (zt)
1
51
101

taricuchy na falownik  Optymalizatory na taricuch

@ 16 x P730 (2:1), 1 x P730
i 16 xP730 (2:1)
@ 18xP730 (2:1)

AzymutNachylenie

84° 16°

264° 5

84° 6°

Razem (z})

Moduty PV na

taricuch
H 33
i 32
H 36
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solar:EE | RAPORT Z DESIGNERA | Stronadz4

NOWA WIES PRZEDSZKOLE ZLOBEK
93, Nowa Wies, 66-307, Poland | 27 gru 2020

DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Catkowite poziomie natezenia promieniow... 1,06 MWh/m?

Catkowite natezenie promieniowania na po..
Straty nastonecznienia przez zacienienie

Straty zwigzane z odbiciem $wiatla

| 108

I -1,67%

| R

Energia po konwersji PV JREEZRVIUL]

Straty zwigzane z natezeniem promieniowa...

| R

Straty temperaturowe I -09%
Straty elektryczne przez zacienienie . -3,98%
Wspotczynnik strat uzyskow | -0,27%
Straty zwigzane z optymalizatorem mocy l -0,84%
Straty zwigzane z jakoscig modutéw ‘ +0,37%
Straty zwigzane z opornoscig przewoddw DC | 0,59%
Energia po uwzglednieniu strat DC
Straty zwigzane ze sprawnoscig falownika I -1,99%
Straty na przycinaniu mocy falownika -0,02%

Energia mozliwa do eksportu 30,25 MWh

PARAMETRY SYMULACJI

LOKALIZACJA | SIEC m WSPOLCZYNNIKI STRAT

Strefa czasowa CET (Warsaw) Pobliskie zacienienie Wigcz

Stacja pogodowa Gorzéw Wielkopolski (29,61 km stad) Albedo 0,20

Wysoko$¢ geograficzna stacji 31m Zabrudzenia i $nieg 0%

Zrédto danych stacji Meteonorm 7.1 Modyfikator kata padania (JAM), ASHRAE b0 Param. 0,05

Sie¢ 400V L-L, 230V L-N Wspélczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz zintegrowany 20
Wspétczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29
Wspéiczynnik strat LID 0%
Niedostepnosé systemu 0%
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Obiekt . Przedszkole, Nowa Wie$ ®
Instalacja -

Numer projektu . S-EPLO8F-20077895

Data . 22.12.2020

1 Zewnetrzny

1.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny

1.1.1 Podglad wynikéw, Parking 1

il - - .' T ‘
0 10 20 30 40 50 x[m]

5 7.5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. Zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (3740.37 m?)

NateZenie oSwietlenia
Srednie natezenie os$wietlenia
Min. natezenie o$wietlenia
Max. natezenie o$wietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent

10 15 20

Srednia ilo$¢ odbi¢

0.00m

0.80

52800 Im

363 W

0.10 W/m?
Esr 13.9 Ix
Emin 6.2 Ix
Emax 24.9Ix
Emin/Em 1:2.23 (0.45)
Emin/Emax 1:3.99 (0.25)

LUG LIGHT FACTORY

1 6 Nr zamowienia

- Nazwa oprawy
Wyposazenie

2 9 Nr zaméwienia

E| Nazwa oprawy
Wyposazenie

1 130222.5L741.121
: URBINO LED ED 3400im/740 O33 szary
11 x LED 4000K 23 W /3400 Im

1120212.5L171.41
: POWERLUG MINI LED ED 3600Im/740 IP65 as szeroki szary
:1 x LED 4000K 25 W /3600 Im

Realizacja projektu: mgr inz. Jakub Sklepowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.

GSM: +48

728 808 049 | e-mail: Jakub.Sklepowicz@lug.com.pl

Koncepcia oéwietlenia - Przedszkole, Nowa Wies (pzt) Strona 2/7
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Obiekt . Przedszkole, Nowa Wie$ ®
Instalacja -

Numer projektu . S-EPLO8F-20077895

Data . 22.12.2020

1.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny

1.1.2 Podglad wynikéw, Parking 2

il - - .' T ‘
0 10 20 30 40 50 x[m]

3 5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. Zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (3740.37 m?)

NateZenie oSwietlenia
Srednie natezenie os$wietlenia
Min. natezenie o$wietlenia
Max. natezenie o$wietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent

7.5 10 15 20

Srednia ilo$¢ odbi¢

-0.00m
0.80
52800 Im
363 W
0.10 W/m?
Esr 12.8 Ix
Emin 4.6 Ix
Emax 24.8 Ix
Emin/Em 1:2.79 (0.36)
Emin/Emax 1:5.41 (0.19)

LUG LIGHT FACTORY

1 6 Nr zamowienia

- Nazwa oprawy
Wyposazenie

2 9 Nr zaméwienia

E| Nazwa oprawy
Wyposazenie

1 130222.5L741.121
: URBINO LED ED 3400im/740 O33 szary
11 x LED 4000K 23 W /3400 Im

1120212.5L171.41
: POWERLUG MINI LED ED 3600Im/740 IP65 as szeroki szary
:1 x LED 4000K 25 W /3600 Im

Realizacja projektu: mgr inz. Jakub Sklepowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.

GSM: +48

728 808 049 | e-mail: Jakub.Sklepowicz@lug.com.pl

Koncepcia oéwietlenia - Przedszkole, Nowa Wies (pzt) Strona 3/7
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Obiekt . Przedszkole, Nowa Wie$ ®
Instalacja -

Numer projektu . S-EPLO8F-20077895

Data . 22.12.2020

1.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny

1.1.3 Podglad wynikéw, Droga wewnetrzna

il - - .' T ‘
0 10 20 30 40 50 x[m]

3 5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. Zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (3740.37 m?)

NateZenie oSwietlenia
Srednie natezenie os$wietlenia
Min. natezenie o$wietlenia
Max. natezenie o$wietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent

7.5 10 15 20

Srednia ilo$¢ odbi¢

-0.00m
0.80
52800 Im
363 W
0.10 W/m?
Esr 10.7 Ix
Emin 4.6 Ix
Emax 28.51x
Emin/Em 1:2.33 (0.43)
Emin/Emax 1:6.22 (0.16)

LUG LIGHT FACTORY

1 6 Nr zamowienia

- Nazwa oprawy
Wyposazenie

2 9 Nr zaméwienia

E| Nazwa oprawy
Wyposazenie

1 130222.5L741.121
: URBINO LED ED 3400im/740 O33 szary
11 x LED 4000K 23 W /3400 Im

1120212.5L171.41
: POWERLUG MINI LED ED 3600Im/740 IP65 as szeroki szary
:1 x LED 4000K 25 W /3600 Im

Realizacja projektu: mgr inz. Jakub Sklepowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.

GSM: +48

728 808 049 | e-mail: Jakub.Sklepowicz@lug.com.pl

Koncepcia oéwietlenia - Przedszkole, Nowa Wies (pzt) Strona 4/7
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Obiekt . Przedszkole, Nowa Wie$ ®
Instalacja -

Numer projektu . S-EPLO8F-20077895

Data . 22.12.2020

1.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny
1.1.4 Podglad wynikéw, Chodnik

il - - .'.
0 10 20 30 40 50 x[m]

3 5
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. Zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (3740.37 m?)

NateZenie oSwietlenia
Srednie natezenie os$wietlenia
Min. natezenie o$wietlenia
Max. natezenie o$wietlenia
Réwnomiernosé n1
Réwnomiernosé n2

Typ Nr\Producent

7.5 10

Srednia ilo$¢ odbi¢

0.00m

0.80

52800 Im

363 W

0.10 W/m?
Esr 7.6 Ix
Emin 3.51x
Emax 13.8 Ix
Emin/Em 1:2.18 (0.46)
Emin/Emax 1:3.93 (0.25)

LUG LIGHT FACTORY

1 6 Nr zamowienia

- Nazwa oprawy
Wyposazenie

2 9 Nr zaméwienia

E| Nazwa oprawy
Wyposazenie

1 130222.5L741.121
: URBINO LED ED 3400im/740 O33 szary
11 x LED 4000K 23 W /3400 Im

1120212.5L171.41
: POWERLUG MINI LED ED 3600Im/740 IP65 as szeroki szary
:1 x LED 4000K 25 W /3600 Im

Realizacja projektu: mgr inz. Jakub Sklepowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.

GSM: +48

728 808 049 | e-mail: Jakub.Sklepowicz@lug.com.pl
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Obiekt . Przedszkole, Nowa Wie$
Instalacja -
Numer projektu . S-EPLO8F-20077895

Data . 22.12.2020

1.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny
1.1.5 Podglad wynikéw, Chodnik

®

0 10 20 30 40 50 x[m]

7.5 10
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. Zrédet

Moc catkowita
Moc na powierzchnie (3740.37 m?)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Eér

Min. natezenie o$wietlenia Emin

Max. natezenie o$wietlenia Emax
Réwnomiernosé n1 Emin/Em
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 6  Nrzamowienia 1 130222.5L741.121

20

Srednia ilo$¢ odbi¢
-0.00m
0.80

52800 Im
363 W
0.10 W/m?

16.2 Ix
7.8 Ix

21.7 Ix
1:2.07 (0.48)
1:2.76 (0.36)

- Nazwa oprawy : URBINO LED ED 3400im/740 O33 szary
Wyposazenie :1 x LED 4000K 23 W /3400 Im

2 9 Nr zamoéwienia :120212.5L171.41

E| Nazwa oprawy : POWERLUG MINI LED ED 3600Im/740 IP65 as szeroki szary
Wyposazenie :1 x LED 4000K 25 W/ 3600 Im

Realizacja projektu: mgr inz. Jakub Sklepowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 728 808 049 | e-mail: Jakub.Sklepowicz@lug.com.pl
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Obiekt . Przedszkole, Nowa Wie$
Instalacja -

Numer projektu . S-EPLO8F-20077895
Data : 22.12.2020

1.1 Skrot wynikow, Zewnetrzny
1.1.6 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

®

: =P
0 10 20 30 40 50 x[m]

0.5 0.75 1 1.5 2 3
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen
Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien Sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (3740.37 m?)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 8.35 Ix
Emin 0.67 Ix
Emin/ESr 0.08
Emin/Emax (Ud) 0.03
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
Nr zamoéwienia 1 130222.5L741.121

- Nazwa oprawy
Wyposazenie
Nr zaméwienia

El Nazwa oprawy
Wyposazenie

©120212.5L171.41

7.5 10 15 20

Srednia ilos¢ odbié
0.80
52800.00 Im

363.0 W
0.10 W/m? (1.16 W/m?/100Ix)

: URBINO LED ED 3400Im/740 O33 szary
:1 x LED 4000K 23 W /3400 Im

: POWERLUG MINI LED ED 3600im/740 IP65 as szeroki szary
: 1 x LED 4000K 25 W /3600 Im

Realizacja projektu: mgr inz. Jakub Sklepowicz | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 728 808 049 | e-mail: Jakub.Sklepowicz@lug.com.pl
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PRZYCISK WYLACZNIKA P.POZ.

Sterowanie wytgcznikiem bedzie realizowane przez nacisniecie przycisku w wytgczniku chronionym szklang szybka, zainstalowanym przy wej$ciu do budynku. J— 1050 j—
Wytgcznik mozna uruchomic¢ po zbiciu szybki, uniemozliwia to sterowanie nim w sposdb przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wytgczenie zasilania przez strazakow podczas akcji g ypowa ROZDZIELNICY STOJACA W II KLASIE IZOLACYJNOSCI, MINIMUM 1P44. | .
gasniczej. NA WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWICZEK WYKONAWCA UMIESCI W SPOSOB » ;
Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje Swietlng. TRWALY JEDNOKRESKOWY SCHEMAT POWYKONAWCZY ROZDZIELNICY.
Lampka sygnalizacji Swietlnej zadziatania wytacznika musi by¢ koloru zielonego i zasdwiecac sie w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu. MWMM&MDMMWMMWAG_MMmw_%\_m_w_bmvomwﬁwwcooé_m APARATOW POSIADAC T T + T
. . mé_mom.:_m _m3_u_m_ _A.o::o_:m_. przycisku cw:o:.mB_m_.mom@o ENmo_écwwmﬁé\ <<.<EON:_x pradu oznacza s.imo.Nm:_m.m@oa :mc_mo_.m budynku objetego akcjg gasnicza. WE WSPOLNEJ OBUDOWIE INSTALOWANE BEDA ROZDZIELNICE: RG, R1, TK1 4 4 + 4
<<v\‘—mON3 | —A —U UON. Jest to jednoczesnie sygnat dla strazakéw biorgcych udziat w akcji gasniczej, ze mozna rozpocza¢ dziatania gasniczo-ratowniczZWE.
Brak swiecacej sie lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku spowodowany przerwg w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarig ukfadu T T + T
zdalnego
L 465 L sterowania przeciwpozarowym wyfgcznikiem pradu, co oznacza konieczno$c¢ recznego wytgczenia. T T + T
! = W zwigzku z tym obok przycisku sterowniczego nalezy zamiesci¢ trwaty napis informujgcy o miejscu zainstalowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu. i i + iR
S N S R
E "I |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| I_ " m m J._ D L1.L2,L3.N " 1 1 l_l 1
o o o of ] " N YKY5x70 " " .Vva_m - ) ) ) _ N ) .\ .\ \. \ " \_ \_oo T T I_l T
1 WV WV | T T > ~ ~ -~ |
PF-431 n___n___n | | ! 125A 1 2 3 4 5 6 7 1 ! + + + +
== ° ¢ ' ' ! 63AgG 25AgG 25AgG 25AgG 63AgG 35A9G 35A9G !
7N\ " " " L3 czerw./ziel./pom. %« ¢ %« ‘ %\ ‘ %« ¢ ﬂﬂw ‘ ¢ %ﬂ«w ’ " -+ -+ —+ -+
© ! b ¢ O l " 3 3 3 3 3 3 3 "
- _= m B R Y m | Q o, KL. 1+2, 100kA q o] q | 4 4 + 4
U s _ Pakata) . _ ! @ ! 1 1 1
Y oz =] | ). WG-ppoz 125A ! " i N
100A 1 3xMBN106E X Wyzw.wzr. | |
| AR | | 1 i i | REZERWA | + + + T
. 0| - - © Y] |
_ N _ _ ! 3 8 8 8 5 ! 0
i I | | | | 3 g g - 3 S | |
R " 2 1 O " | “ © _ . ORDER-NO !
1 o | 1 ! !
| : 4 m
" " ! e 700
" ) | " g g g g g 7/ |
Przycisk p.poz @ NKGS 5x1,5mm2 " _|- " " A\c A\.\ A\.\ A\.\ A\.\ "
—r prayeis ppos. (O)-MKGS 5x1.5mm2 _ A e
! ! osu |R1] [R2 ]| [tK1]| [TK2| [RK |
ROZDZIELNICA AC Py —NKGS 3x1.5mm2 ! | 999
" " instalacia gazowa W e < = W < =2 z2 W W < -—-Q—.BO—\:OQQ—.:mNNO_‘m U:Q<=—A=_
! ! e Sk 282 SN oNs  2E% zmiana sposobu uzytkowania
centrala oddymiania [ }— NKGS 3x2.5mm2 L _ LA o e A S IR ) pomieszczen na Ztobek i
! @ ! = o) Fo o) ad o o) o)
! E ! L) Przedszkole oraz dobudowa
! ! e £ 5 5 £g INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
" N " e ® e ® °3 wiatrofapu i pochylni.
1 o 1 2 o 2 Qo RO
. . = IS = IS =
I | M .......... PE | 3 5 3 5 £g ADRES. Nowa Wie$ dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
\ e e e e es Gmina Bledzew
wytgcznik p.poz. R <10 [Om] YKY4x70mm2 Po = 60 kW Gmina Bledzew
] I - ] lo=925A INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
_Dmﬁm_oém:v\ przy N®<<3@:.N3m_ ! 66-350 Bledzew
Scianie budynku PROJEKTOWANIE | NADZOR
JEDNOSTKA mar inz. Mariusz $wigtek =
PROJEKTOWA: O,c,. mm%,\o 2, 65-128 Zielona Gora
ztgcze kablowo - pomiarowe S monsmrosssgoican Al
- - WWW.pin.zgora.pl v Y&s
projektowane i wykonane PROJEKTANT | Mgr inz. Marek Wrotkowski
przez przedsiebiorstwo Inst. elektr. upr. nr LBS/0055/PBE/18 w spec. elekr.
m:mamQON:m.. SPRAWDZAJACY | inz. Andrzej Wrotkowski
NNUQNU_QONQD_Q Inst. elektr. upr. nr 182/76/ZG w spec. elektr.
rzedlicznikowe 100A YKY4x70mm2 —
P . RYSUNEK: Rozdzielnica RG - schemat
ztgcze instalowane przy :
. C . ETAP/BRANZA: 5
granicy dziatki - projekt Branza Elektryczna SEET
. SKALA: T NrRYS. -
zagospodarowania
@ U DATA: 2020-12-18 |y projektu: 0210




L1,L2,L3,N
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1
1
1
1
- 25A m_NT_ 25A i
1
. PE :
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< < < < < < < < < S q i i i q q i N 9 9 q q i i i s s N ] ] i i !
% 3 3 3 3 3 3 3 3 s lncanic 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 s 3 3 !
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a a a a a a a a < < alz oz olz olz olz olz olz olz olz olz olz olz olz olz olz a a a a a) a) !
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ...l t,,,,,—_ > >|o >|o >|© > > > >|o >|o > > > > > >|o > > > > > > > 3
[ o o o) [ o [ ° o [} hip, i M. B T el T [ STTTTTTTTTTTG TR [ [ 2 [~ ik« T
N N 7N 7N N N 7 7 7N N 7N N N 7N 7N
0,4 kW 0,35 kW 0,35 kW 0,35 kW 0,2 kW 0,1 kW 0,3 kW 0,3 kW 0,3 kW 0,3 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 10 kW 10 kW 3,5 kW 3,5 kW 5,3 kW 0,5 kW 0,7 kW
oéwietlenie oswietlenie oswietlenie  oswietlenie  o$wietlenie  oswietlenie  oswietienie  oswietienie  oswietlenie oswietlenie odbiory odbiory odbiory  odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory kuchnia kuchnia mata mata mata nawietrzaki nawietrzaki
pom. 14, pom. 27 pom. 27 pom. 13 pom. 28, awaryjnei  komunikacji klatki zewnetrzne zewngtrzne rézne rézne rézne rézne rézne rézne rézne rézne rézne rézne rézne rézne rézne rézne rézne elektryczna  elektryczna grzewczaz grzewczaz grzewczaz
15, 16, 33, 29 ewakuacyjne schodowej na pom. 29 pom.29  pom.28 pom.27 pom. 27 pom.13 pom.17 pom. 21 pom. 15 pom. 20 pom. 20 pom. 14 komunikacjgpom. 33 komunikacja termostatem,  termostatem, termostatem,
20 elewacji sterownikiem sterownikiem sterownikiem

Pi = 57,75 kW
Po = 26,0 kW
lo=39,7A

Rozdzielnica instalowana we wspoélnej obudowie z RG i TK1.

Termomodernizacja budynku,
zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen na Ztobek i
Przedszkole oraz dobudowa
INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
wiatrotapu i pochyini.
ADRES: Nowa Wie$ dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
Gmina Bledzew
Gmina Bledzew
INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
66-350 Bledzew
PROJEKTOWANIE i NADZOR
JEDNOSTKA TR
PROJEKTOWA: mgr _:w Mariusz m%_n*mw ~ L i
@ ul. Siwa 2, 65-128 Zielona Géra
© 503619856 A
© mariusz.swiatek2525@gmail.com - \n 4
www.pin.zgora.pl g =
PROJEKTANT mgr inz. Marek Wrotkowski
Inst. elektr. upr. nr LBS/0055/PBE/18 w spec. elektr.
SPRAWDZAJACY | inZz. Andrzej Wrotkowski
Inst. elektr. upr. nr 182/76/ZG w spec. elektr.
RYSUNEK: Rozdzielnica R1 - schemat
ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
SKALA: T Nr RYS. PB-E2
DATA: 2020-12-18 |\, projekiu: 0210
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, : . . . . : " . [//]
oo o Tow o How ou ] | T
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% % % % % % ] ] ] ] ] ] ) & o S § o g o o "
Q 3 3 3 S 2 2 s e 2 2 2 s ° ° & s s 3 2 3 3 “
< 5 5 5 5 5 5 Sy Sy Sy flw Sy s Sy £y 8 5 5 & 5 5 5 :
o BL BB BB HE B S B B B B S S | B8l Bl ] ;
o] o o (o] o o o o o o o o
0,3 kW 0,3 kW 0,2 kW 0,2 kW 0.2 kw 0,1kw AMM,\ AMU,\ AMU,\ AﬂUz AMM,\ AMM,\ AMM,\ ANM,\ AMM,\ 35kW  35kW  52kw 0,2 12KW  0,5kw
oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie  oswietlenie  oswietlenie odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory odbiory mata mata mata szafa nawietrzaki  nawietrzaki
pom. 31 pom. 30 pom. 34, pom. 43, komunikacji awaryjne i rézne rézne rézne rézne rézne rézne rézne rézne rézne grzewczaz grzewczaz grzewczaz  zasilajaca
35 44 ewakuacyjne pom. 35 pom. 34 pom.34 pom.30 pom.31 pom.32 pom.43 pom. 44 komunikacja termostatem, termostatem,termostatem, nasady
sterownikiem sterownikiem sterownikiem hybrydowe
Pi = 27 kW . A0 .
1 A
Po = 13,76 kW ‘
lo=210A “
41 4 I_I 4
T T l—' T - -
Termomodernizacja budynku,
T T + T zmiana sposobu uzytkowania
4 1 4+ 1 pomieszczen na Zlobek i
Przedszkole oraz dobudowa
T TP + T INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
1 4 + 4 wiatrotapu i pochyini.
+ 4 + 4 ADRES: Nowa Wies dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
n Gmina Bledzew
Gmina Bledzew
T T + T INWESTOR: ul. Ko$ciuszki 16
| 66-350 Bledzew
™ PROJEKTOWANIE i NADZOR
. ., JEDNOSTKA mar inz. Mariusz $wiatek = =
Szafa podtynkowa, 800x 8000x205. IP44, Il klasa izolacyjnosci PROJEKTOWA: | oo s - 3
montowana pft, © 603619856 A /Q
© mariusz.swiatek2525@gmail.com 4
Na wewnetrznej Scianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robét B - A5 -
o elektrycznych umiesci czytelng dokumentacje powykonawczg PROJEKTANT mgr inz. Marek Wrotkowski
= rozdzielnicy zabezpieczong w sposob trwaty (zalaminowanag) Inst. elektr. upr. nr LBS/0055/PBE/18 w spec. elekir.
SPRAWDZAJACY | inz. Andrzej Wrotkowski
Rozdzielnica bedzie posiadaé rezerwe na aparaty minimum 20% Inst. elekir. upr. nr 182/76/ZG w spec. elekir.
RYSUNEK: Rozdzielnica R2 - schemat
ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
SKALA: T Nr RYS. PB-E3
DATA: 2020-12-18 |\, projektu: 0210
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TK1 L1, 12, L3, N

1,12 L3, N /177
@ @ @ © ©
17B16-30-A 2[B16-30-A 3[B16-30-A 4[B16-30-A 5|B16-30-A 6|B16-30-A///
3 czerw./ziel./pom. _I.ﬂU _I.ﬂU _I.ﬂU _I.ﬂU _IMU _I
rezerwa
PE
40A, 3-bieg. /

m ) PE / m

0 o) 0 0
o o q o
x X X X
(30} (32} (32} (32}
o o) (o] (o]
‘N ‘N N N
> > > >
O] [m) o [a] [a]
14 > > > >
™
N N N
< < <
© € <
7 4 7 O
1,0 kW 1,0 kW 0,5 kW 1,5 kW
2 stanowiska 2 stanowiska 1 stanowisko  szafa PD
informatyczne informatyczne  informatyczne
Pi=4,0 kW
Po = 3,2 kW
lo=48A

Rozdzielnica instalowana we wspoélnej obudowie z RG i R1.

Termomodernizacja budynku,
zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen na Ztobek i
Przedszkole oraz dobudowa

INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
wiatrotapu i pochyini.
ADRES: Nowa Wies$ dz.13/1, 13/5, 13/6i 13/9
Gmina Bledzew
Gmina Bledzew
INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
66-350 Bledzew
PROJEKTOWANIE i NADZOR
JEDNOSTKA — ‘
| morinz. Mariusz Swigtek i |
PROJEKTOWA: © Ul Siwa 2, 65128 Zislona Géra*—— A /Q
© 403619856 =4 &7
© mariusz.swiatek2525@gmail.com 87,
www.pin.zgora.pl o el
PROJEKTANT mgr inz. Marek Wrotkowski
Inst. elektr. upr. nr LBS/0055/PBE/18 w spec. elekr.
SPRAWDZAJACY | inz. Andrzej Wrotkowski
Inst. elektr. upr. nr 182/76/ZG w spec. elektr.
RYSUNEK: Rozdzielnica TK1 - schemat
ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
SKALA: T Nr RYS. PB-E4
DATA: 2020-12-18 |\, projekiu: 0210




I |

TK2 A

L1, L2, L3, N L1, rwv \_n\w. N ) g

7 ? =
1]B16-30-A  2[B16-30-A ma 30-A B16-30A  5|B16-30-A 1177 D
3 czerw./ziel./pom. _ImU _ImU _I _I _
rezerwa
PE T
25A, 3-bieg. 7

Szafa podtynkowa, 500x 300x160. IP44, Il klasa izolacyjnosci
montowana na tynku,

Na wewnetrznej Scianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca roboét
elektrycznych umiesci czytelng dokumentacje powykonawczag

200

) PE / m

m_, m = rozdzielnicy zabezpieczong w sposob trwaty (zalaminowang)
3 2
N N
& A
> > Rozdzielnica bedzie posiadac rezerwe na aparaty minimum 20%
N N
g 3 $
4 Aol ~
7\ 7\
1,0 kW 1,0 KW
2 stanowiska 2 stanowiska Termomodernizacja budynku,
informatyczne informatyczne Namm—.—ﬂ mvomoc: =M<.=Ao<<”=mm
Pi= 2,0 kKW Plasdszkole oraz dobudows
Po =1,2 kW

INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,

lo=1,8A wiatrotapu i pochyini.

ADRES: Nowa Wies$ dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
Gmina Bledzew

Gmina Bledzew
INWESTOR: ul. KoSciuszki 16
66-350 Bledzew

PROJEKTOWANIE i Z>_UNOm

mgrinz. Mariusz mi_&m_a

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

@ ul. Siwa 2, 65-128 Zielona Géra
© 6036198 56

© mariusz.swiatek2525@gmail.com
www.pin.zgora.pl

PROJEKTANT | mgr inz. Marek <<3=8<<m_:
Inst. elektr. upr. nr LBS/0055/PBE/18 w spec. elektr.

SPRAWDZAJACY | inz. Andrzej Wrotkowski

Inst. elekir. upr. nr 182/76/ZG w spec. elektr.
RYSUNEK: Rozdzielnica TK2 - schemat
ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
SKALA: T Nr RYS. PB-E5

DATA: 2020-12-18 |\, projekiu: 0210




L1,L2,L3,N
[/]/

m 1 2 3 7 51 6] . 11 12] 13 14 75] 16 17 18] 7777 m
' 4 .2, 15kA B10-30-AC B10-30-AC B10-30-AC B10-30-AC  ~| B10A ~| B10A 40A0,03 AC ~| B16A B 16A B 16A B 16A B 16A B 16A B16A !
“ 3 czerw./ziel.[pom. V.G. TEI N TEI TEI “
: ..mmu Wx 4 4 4 O 002, 3634 :
_ - <D - - i _
m 230112-24VAC, w m
. 63V G g !
| i 63A-3BIEG. _ _ 7 h 8 h 9 b ‘_Ob - |
: _uIIIVx B 16A B 16A B 16A B 16A !
<<<_mow:_w 3 ] 2(B10A) D d q _IA q q [« '
_wsmc\_:v\ JW JW 1 1 1 1 1 1 1 .
' PE '
m " A A A/ A LA A A A A m
m 4 £ £ £ £ £ £ £ c £ £ £ £ £ £ m
_ S & £ 5 & & § £ 5 5 5 & 5 5 _
' i > 0 o ) ) 5 8 < o o ) ) o '
' 3 @ o & & & 8 & & & & & & & '
“ o) £ £ N £ £ £ g ] £ £ £ £ 2 £ “
- 5 5 3 E S T g S - - O - - “
S S N o W ol I S 3 I SO IS | RSSO o A IO =1 N ! N ! S L I =) £ I ;
000 |esu ° N N ~ S (I (I —
0,2 kW 0,1 kW 0,05 kw 1,5kW  1,5kwW 40kW  7,5KW 25 kW 0,1 kW 02kW  02kW  02kW  02kW  02kW
_:M.M_»mwﬁm_ﬂmsm oswietlenie  oswietlenie  zasilanie odbiory stacja zasobnik  zbiornik buforowy pompa ciepta ster. pompa pompa pompa pompa pompa
2 : podst. awaryjne 24VAC rézne uzdatniania c.w.u. pompy
lampy wody ciepta
przenosnej
fundamentowy
Pi = 40,95 kW
Po = 31,11 kW
lo=485A
“
€ l_l 1
Obudowa pusta wykonana
Z ocynkowanej blachy
&NWNM» o m:m.uMwQ N.mmﬂms -T- l_l -T- N N
! mm, mm
b 450 mm. Kolor BAL 9010 ._.mq:_o:_oaoq:_nmo_.m budynku,
b AAL 7052 (s cpbokosc b el iy + + T zmiana sposobu uzytkowania
2751350 mm) ! . . , c .
s | i 1 pomieszczen na Ztobek i
oraz uszezohe. O e Przedszkole oraz dobudowa
= + + —+ INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
1 p— wiatrotapu i pochyini.
€ l_l 1
| 1 n 1 ADRES: Nowa Wies dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
m Gmina Bledzew
+ + + .
Gmina Bledzew
- + + INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
_ 66-350 Bledzew
i ! PROJEKTOWANIE i NADZOR
\ JEDNOSTKA Ty = S-S
Szafa nascienna, 800x 550x350. IP55, Il klasa izolacyjnosci PROJEKTOWA: | Mo Manusz swiaie =
L o montowana na H<3_AC. @ ul. Siwa 2, 65-128 Zielona Géra & v(
T v w L . L A © 603619856 A
P ..\\ﬂ? 3 Na wewnetrznej scianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robot © mariuszswiatek2525@gmail.com 127
R - elektrycznych umiesci czytelng dokumentacje powykonawczg o pin.Zgora.pl - S
rozdzielnicy zabezpieczong w sposob trwaty (zalaminowang) PROJEKTANT mgr inz. Marek Wrotkowski
Standardowo
Mﬁﬁﬁwﬂmg “ Rozdzielnica zlokalizowana w kottowni Inst. elektr. upr. nr LBS/0055/PBE/18 w spec. elekr.
Mmﬁﬁ»ﬁmwﬁmwmmiv Rozdzielnica bedzie posiadac rezerwe na aparaty minimum 30% . - -
W%w@ﬂ‘ﬂw%ww\ﬂum Swmﬁvwwhﬂ%:\.ﬁww e SPRAWDZAJACY | INZ. >—.—Q—.Nm.— <<—.°.=A°<<W_A_
P enka profiowanego
whgém‘wmo\m%s s Inst. elekr. upr. nr 182/76/ZG w spec. elektr.
w czesci boczney. M Mwowﬂﬁww Q‘Nﬂss@ lowym),
RYSUNEK: Rozdzielnica RK - schemat
ETAP/BRANZA: Branza Elektryczna
SKALA: T NrRys. | PB-E6
DATA: 2020-12-18 |\, projekiu: 0210




POM. ROZDZIELNICY GLOWNEJ

N ROZDZIELNICA GLOWNA

DACH N
_

Kazdy biegun inwertera dodatni i ujemny zabezpieczone bedg ochronnikiem
przepieciowym klasy 2. Rozwigzanie dedykowane dla instalacji PV.

Rozdzielnica DCIPG5 instalowana na powierzchni dachu.
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szafa DC P65
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Rozdzielnica outdoor IP65, 4x12 modutow,UV

Rozdzielnica wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na diugotrwate
dziafanie promieniowania UV, przeznaczone do zabudowy zewngtrznej, odporne
na czynniki atmosferyczne. Rozdzielnica dedykowana do systeméw
fotowoltaicznych; rozdzielnica nascienna

Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy
E90PV do sieci fotowoltaicznych

Ochronnik przepieciowy OVR PV 40 1000 P

Termomodernizacja budynku,
zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen na Ztobek i
Przedszkole oraz dobudowa
INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,

wiatrotapu i pochylni.

ADRES: Nowa Wies$ dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
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Gmina Bledzew
INWESTOR: ul. Kosciuszki 16
66-350 Bledzew
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| INSTALOWANY NASCIENNIE

ROZDZIELNICA INWERTEROW
ROZDZIELNICA N/T IP44,650X300X160

Il KLASA OCHRONNOSCI, 48 MODULOW

950

Termomodernizacja budynku,
zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen na Ztobek i
Przedszkole oraz dobudowa
INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,

wiatrofapu i pochylni.
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przylqcze operatora zgodnie z umowgq
zawartq miedzy inwestorem a operatorem

Szafa stojgca 24U, 600/600/1250szer./gt./wys mm.
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LOKALIZACJA STANOWISKA INFORMATYCZNEGO

okablowanie logiczne
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gniazdo sieci ogolnej 230V/16A/Z wg odrebnego opracowania
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ilos¢€, konfiguracja - wg odrebnego opracowania

Lq
3 3
o
o
(2]
WIDOK STANOWISKA (PRZYKLADOWA KONFIGURACJA)
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Termomodernizacja budynku,
zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen na Ztobek i
Przedszkole oraz dobudowa
INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
wiatrofapu i pochylni.
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(Zapas 1,5m)

okno oddymiajgce

uszka PIP 2A

HDGs3x2.5 PH90

Sitownik okna oddymiajacego wypycha okno na

zewnatrz. Sitownik dostarczony
wraz z oknem oddymiajgcym.

centrala
oddymiania

HTKSH 3X2X0,8

przewéd PH 90 HDGs3x2,5
przewéd PH90 HTKSH 3X2X0,8

72h

NKGs3x2,5 PH90

sprzed wytgcznika p.poz.

Okno otwierane na zewnatrz. Sitownik montowany posrodku do
kazdego okna uchylnego wypycha skrzydto na zewnatrz.
Dostawa okna wraz z sitownikiem.

S Sitownik okna oddymiajgcego

@ czujka dymu optyczna

przycisk oddymiania z szybg i kluczem RT42

Sygnalizacja wigczenia alarmu, awarii systemu jest
sygnalizowana na kazdym przycisku oddymiania (stan
uszkodzeniowy i alarmowy)

SIkOWNIK DRZWI WIATROLAPU

(Zapas 1,5m)

PARTER

INWESTYCJA:

Termomodernizacja budynku,
zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen na Ztobek i
Przedszkole oraz dobudowa
zewnetrznej klatki schodowej,
wiatrofapu i pochylni.
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RYSUNEK:

Schemat oddymiania klatki sch.
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Branza Elektryczna
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owietrzna 2-sprezarkowa pompa ciepta
do montazu zewnetrznego.
typ LA 28TBS firmy DIMPLEX
maks. temp zasilania 65°C
maks. moc grzewcza 20,3 kW,
wspoétczynnik wydajnosci COP do 3,5,
napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V.

Ve N
\ /

rura ostonowa odporna

Zbiornik buforowy PSW 500

e 2x grzatka -moc grzewcza 7,5 kW,
napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V
Elektronicznie regulowana,
bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna,
UPH 90-32 Q= 2,8 m3/h,

Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V,

Rozdzielacz z dwoma
grupami pompowymi:

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
S S SN esEaEasaaSsEaaaNSaasaAsassasassasasaaaalsaaaa Vﬁﬁﬁﬁﬁ ssaan
X
ALz
- Em = 288|llx Em =218 Lx 7
pPQMpa obiegowa }
25-40 wW'izolacji
- ] na UV twarda
pompa cyrkulacyjnay
2 [ 7W <
_ Sterownik
pompy ciepja
f _1L| — ——-  pojemnosci 500 |
,\ o .1.”7 .IX-.M, %
== :
| | [
T : ;
Naczynie -
przeponowe N api
_| e 50 Hz.
Wolnostp)acy zasobnik c.w.u. u_ , 2 ‘
typ WWEP 556 — N ._ =
e pojem m@ 5001 m—.: »_mh. _Ix N - , -
o grzatkdq | 4 kW, 3/N/PE \ -przedszkole - 34W
~4dd v, 46/ Kottownia zZ -mieszkania- 20W
24.4m?
Pion c.o. 10 AW O 1

mieszkanie parter

Pion c.o.

fom o)

10 AW

EWA1

12 w{ﬁlgﬂ

OZNACZENIA

ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH / GNIAZD WTYKOWYCH
INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO | EWAKUACYJINEGO

OPRAWA JEDNOFUNCYJNA AWARYJNA CNBOP, AT, 1H, 3W

OPRAWA JEDNOFUNCYJNA EWAKUACYJNA CNBOP, AT, 1H,
3W Z PIKTOGRAMEM ZGODNIE PN ISO 7010

ELACZNIK OSWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY

GNIAZDO ELEKTRYCZNE 230VAC/16A/Z PODTYNKOWE
OPRAWA LED 31W 4700Im PC OPAL IP65
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Zestawienie Parter Mieszkanie Zestawienie Parter
Numer Nazwa Powierzchnia Numer Nazwa Powierzchnia

48 Mieszkanie 1 51,0 m? 13 Ztobek 49,8 m?
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UZIOM OTOKOWY FeZn25x4

PRZEWOD ODPROWADZAJACY PROWADZONY BEDZIE W WARSTWIE OCIEPLAJACEJ BUDYNEK
W RURACH INSTALACYJNYCH ODGROMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DRUTU W TYNKU

O GRUBOSCI SCIANKI MINIMUM 5MM, POSIADAJACYCH ODPORNOSC UDAROWA O NAPIECIU 100KV

ROZWIAZANIA OGRANICZAJACE POZIOM NAPIECIA DOTYKOWEGO POWSTAJACEGO PODCZAS
WYLADOWAN ATMOSFERYCZNYCH (PN-EN 62305-3):

ZASTOSOWANO UKEAD ZAWIERAJACY CO NAJMNIEJ 10 PRZEWODOW ODPROWADZAJACYCH

IZOLOWANIE DOSTEPNEGO PRZEWODU ODPROWADZAJACEGO ZAPEWNIAJACE UDAROWE 1,2/50us NAPIECIE
WYTRZYMYWANE 100kV

ROZWIAZANIE OGRANICZAJACE POZIOM NAPIECIA KROKOWEGO: POWSTAJACEGO PODCZAS
WYLADOWAN ATMOSFERYCZNYCH (PN-EN 62305-3): ZASTOSOWANO UKEAD ZAWIERAJACY CO NAJMNIEJ 10
PRZEWODOW ODPROWADZAJACYCH.
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Oznaczenia

zwaod poziomy niski oraz przewod odprowadzajgcy

zwod poziomy niski oraz przewod odprowadzajgcy

uziom fundamentowy
ztgcze kontrolne
maszt pionowy odgromowy z podstawg betonowg

iglica kominowa

panel fotowoltaiczny 340W monokrystaliczny

instalacja potgczen wyrownawczych YKY 1x16mma2
potgczenie kablami solarnymi 6mmz2 bezhalogenowymi
trasa zasilania nasad hybrydowych

szafa zabezpieczeh DC
krawedzie okien/drzwi - elewacja

hybrydowa nasada kominowa 3,9W/34VAC

elektroniczy rozdzielacz zasilania minimum IP66

Kable instalacji fotowoltaicznej prowadzi¢ w korytach kablowych zewnetrznych.
Koryta kablowe przykrecane do powierzchni dachu na klockach klejonych. Koryta
zewnetrzne cynkowane zanurzeniowo odporne na promieniowanie UV.

Wszystkie elementy metalowe usytuowane na dachu
chronic z instalacjg odgromowa.
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iglica kominowa ZP - widok

Termomodernizacja budynku,
zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen na Ztobek i
Przedszkole oraz dobudowa
INWESTYCJA: zewnetrznej klatki schodowej,
wiatrotapu i pochyini.
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Gmina Bledzew
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sygn. akustyczno - swietiny zewnet zny
sygn. akustyczno - $wietiny wewnetrzny

ekspander wejs¢ z zasilaczem i akumulatorem w obudowie

manipulator
kontaktron

centrala sygnalizacji wlamania w obudowie z zasilaczem

rozdzielnica elektryczna
rozdzielnica elektryczna

punkt dystrybucyjny
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Centrale alarmowa przewiduje sie w pom. technicznym na poziomie parteru. Instalacjg objete bedg wejscia zewnetrzne - wedlug wytycznych inwestora. System oparty bedzie na centrali SSWiN Grade 2. W
projekcie przewidziane beda kontaktrony, sygnalizatory oraz klawiatury sterujgce. System SSWiN musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 50131 w zakresie Systeméw Sygnalizacji Wiamania i Napadu
oraz PN-EN50136 w zakresie transmisji alarmu dla stopnia (Grade) 2.

Instalacje te majg za zadanie ochrone wybranych pomieszczen przed wlamaniem lub wejsciem niepozgdanych oséb. Ochrona pomieszczen przed wlamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie
kontaktronéw magnetycznych we wszystkich drzwiach zewnetrznych

Zarzadzanie systemem SWiN musi by¢ mozliwe z poziomu manipulatora SSWiN - zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja stanéw poszczegdinych stref.

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mie¢ wbudowany interfejs TCP/IP oraz komunikator GSM. Centrala musi by¢ w pelni skalowalna. W obrebie samej centrali musi by¢
wbudowany modut obstugi minimum 10 linii dozorowych. Pozostate linie dozorowe bedg podtgczane do ekspanderéw linii dozorowych, dotgczonych do magistrali. Centrala SSWIN musi by¢ zgodna z wymogami
normy PN-EN 50131 dla systemu stopnia 2. Zgodno$¢ musi by¢ potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego Zaktadu certyfikacyjnego TECHOM. System SSWiN
musi dawa¢ mozliwo$¢ rozbudowy systemu w przysziosci o kolejne centrale SSWIN oraz ekspandery.
Niniejszy projekt opisuje minimalne wymagania Inwestora w zakresie technicznym i funkcjonalnym. Oznacza to, ze nalezy zastosowac rozwigzania spetniajace wszystkie kryteria opisane w niniejszej dokumentacji,
tj. zgodne pod katem obowigzujgcej normalizacji, wymaganych parametréw oraz funkcji. Preferowane jest zastosowanie urzadzen jednego producenta.

Parametry sygnalizatora wewnetrznego:
optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu wewnatrz budynkéw,

wyposazony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny.

obudowa wykonana z poliweglanu,

Parametry i wyposazenie centrali SSWiN:

urzgdzenie wyposazone w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od

Sciany,

Parametry sygnalizatora zewnetrznego:
optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnatrz budynkéw,

wyposazony w superjasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny,

obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliweglanu,

urzadzenie wyposazone w zabezpieczenie antysabotazowe chronigce przed otwarciem obudowy lub oderwaniem od

$ciany,

Parametry manipulatora
podéwietlenie klawiatury i wy$wietlacza
diody LED informujgce o stanie systemu

sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

sygnalizator akustyczno - $wietiny wewnetrzny

sygnalizator akustyczno - $wietiny wewnetrzny

sygnalizator akustyczno - $wietiny wewnetrzny

modut GSM oraz modut Ethernet.

plyta gtéwna pozwalajgca na obstuge minimum 32 wejsé

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen (mozliwo$¢ podigczenia 16 ekspanderow
8-wejsciowych)

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania
obstuga systemu przy pomocy manipulatora oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego
pamie¢ minimum 1000 zdarzen z funkcjg wydruku

obstuga minimum 50 uzytkownikéw

mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera

wbudowany dedykowany zasilacz impulsowy funkcjami: tadowania akumulatora i diagnostyki

obudowa metalowa wyposazona w zasilacz 230VAC oraz akumulator 24Ah

Parametry i wyposazenie ekspanderéw SSWiN:

rozbudowa systemu o 8 przewodowych wejsc,

dodatkowe wejscie sabotazowe umozliwiajgce wykrycie nieautoryzowanego otwarcia obudowy,

mozliwo$¢ podtgczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za po$rednictwem magistrali)

obudowa metalowa zamykana na klucz, wyposazona w dedykowany zasilacz 230VAC, akumulator z podtrzymaniem 24h
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