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Piwnica
1

Zestawienie Piwnica

Numer Nazwa Powierzchnia
000 Kl. schodowa 8,8 m²
001 Korytarz 2,9 m²
002 Pom. mag 7,3 m²
003 Pom. tech. 3,2 m²
004 Pom. mag. 3,8 m²
005 Kotłownia 24,4 m²
006 Sład1 3,8 m²
007 Skład 2 5,9 m²

60,2 m²
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Istniejące warstwy stropu 
- modernizowane zgodnie z opisem

7%

Istniejące trzony kominowe
wentylacja grawitacyjna
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Posadzka typu Gerflor gr. 4mm
Podkład z masy samopoziomującej gr. 15mm (do zatopienia z matami grzewczymi)
Istniejące warstwy podłogi wyrównane zgodnie z 
zaleceniami producenta

Posadzka typu Gerflor gr. 4mm
Podkład z masy samopoziomującej gr. 15mm (do zatopienia z matami grzewczymi)
Istniejące warstwy podłogi wyrównane zgodnie z 
zaleceniami producenta
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Podpora dla 
schodów

- Membrana dachowa zewnętrzna 1,5mm
- Izolacja termiczna (styropapa) min. 30cm - projektowana. 

  Istniejąca izolacja demontowana. 
- Istniejaca konstrukcja stropodachu

- Tynk istniejacy szpachlowany i malowany
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Belka żelbetowa 
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wg. metki obliczeniowej

Projektowana klapa dymowa
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S1 (od wewnątrz)
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną 
- YTONG Forte PP2,5/0,6 S+GT gr. 24cm 
- izolacja termiczna w technologii lekka-mokra
    wełna mineralnagr. 20cm - tynk Siloksanowy 
S2 
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną 
- YTONG Forte PP2,5/0,6 S+GT gr. 24cm 
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną
S3 
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną/pł. ceramiczna 
- YTONG Interio PP3/0,5 gr. 11,5cm 
- tynki gipsowe malowane f. emulsyjną/pł. ceramiczna

P-1 (podłoga na gruncie od dołu)
- istniejace podłoze gruntowe dogęszczone 
- podbudowa -chudy beton C8/10 gr. 10cm
- izolacja termiczna styropian posadzkowy gr. 15cm 
- folia PE gr. 0.2mm
- estrych cementowy - posadzka gr. min.7cm 
- płytka podłogowa/panel drewniany gr. ca 2cm

S4 (od wewnątrz)
- izolacja powłokowa Dysperbit 2x 
- Bloczek betonowy M-6 gr. 24cm malowany Dysperbit 2x  
- izolacja termiczna styrodur AQUA gr. 15cm 

I-1 (ściana istniejąca)
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną 
- cegła ceramiczna gr. ca  44cm 
- izolacja termiczna w technologii lekka-mokra
    wełna mineralna gr. 20cm - tynk Siloksanowy 

I-2 (ściana istniejąca)
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną 
- cegła ceramiczna gr. ca  38cm 
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną

I-3 (ściana istniejąca)
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną 
- cegła ceramiczna gr. ca  24cm 
- tynki cementowe malowane f. emulsyjną

P-2(strop nad wiatrołapem)
- płytka podłogowa gr. ca 2cm
- estrych cementowy - posadzka gr. 7cm
- izolacja wyrównawcza gr. 5cm
- strop żebetowy gr. 20cm

X1 X2 X3

Membrana dachowa gr. 1,5mm
Płyta żelbetowa gr. 20cm

Zbrojenie ø10 co 15/15cm dołem + górą
Siatka + klej + malowanie
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Przekrój I-I
1

 1 : 50

Schody wewnętrzne
2

 1 : 50

Zewnętrzna klatka
schodowa3 1 : 50

Dobudówka
4
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Dach
1

Zestawienie dachów

Oznaczenie Powierzchnia
D-1 298,1 m²
D-2 79,2 m²
D-3 32,9 m²

410,2 m²



dobudowa klatki schodowej, 
wiatrołapu i pochylni

projektowana pochylnia
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pochylnia do rozbiórki

pochylnia do rozbiórki

INWESTYCJA:

ADRES:

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA:

mgr inż. Natalia Hass

INWESTOR:

RYSUNEK:

ETAP/BRANŻA:

SKALA:

DATA:

Nr RYS.

PROJEKTANT
Architektura:

Nr projektu:

OPRACOWANIE
Konstrukcja:

PROJEKTANT
Konstrukcja:

upr. bud. nr 32/05/ZG
mgr inż. Mariusz Świątek

Termomodernizacja budynku, zmiana sposobu
użytkowania pomieszczeń na Żłobek i Przedszkole

oraz dobudowa zewnętrznej klatki schodowej,
wiatrołapu i pochylni.

2021-02-03

PB-A9

Nowa Wieś dz.13/1, 13/5, 13/6 i 13/9
Gmina Bledzew

3D

Gmina Bledzew
ul. Kościuszki 16
66-350 Bledzew

0210

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Elżbieta
Matkowska

upr. nr 86/LUOOKK/2018

3D
1

3D 1
2



1. Minimalny poziom posadowienia wynosi 0,90m i liczony jest 
od docelowego poziomu terenu przy budynku. 
Jeżeli w trakcie wykonywania wykopów grunt okaże się nie nośny 
należy głębokość posadowienia dostosować 
do głębokości występowania gruntu nośnego i skontaktować się 
z projektantem kostrukcji.
2. Izolację pozioma wykonać na fundamentach z dwóch warstw 
papy termozgrzewalnej.
3. Izolację pionową wykonać ścianach fundamentach z dwóch warstw 
masy bitumicznej od zewnątrz i od wewnątrz (wodorozpuszczalną).
4. Do zamówienia prętów fi12 należy narożne "fajki" dł. 50/50cm w kazdym narożniku   
WAGA: Ilości betonu sa tylko szacunkowe i należy je potwierdzić na budowie

C

Zbrojenie fundamentów 4xfi 12mm
+ strzemiona fi 6 co 25cm (20/20cm)

Wytyki do słupów wg. rysunku konstrukcji parteru
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Zestawienie fundamentów

Materiał
konstrukcyjny Objętość Długość [cm] Wymiar [cm]
Beton C16/20 0,83 m³ 394,0 F1- 60x35cm
Beton C16/20 0,83 m³ 394,0 F1- 60x35cm
Beton C16/20 0,46 m³ 235,0 F1- 60x35cm
Beton C16/20 0,38 m³ 200,0 F1- 60x35cm
Beton C16/20 0,16 m³ 120,0 F1- 60x35cm

2,66 m³

 1 : 50

Uwaga
Zestawienie chudy beton

Typ Szerokość Objętość
Chudy beton 80,0 0,94 m³

0,94 m³

 1 : 50

Fundament
1
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