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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie  |km
d.1/0119-03 réwninnym
0.345 km 0.345
RAZEM 0.345
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2/0803-03 + grubosci 5 cm
KNR 2-31 <ciecie i wykucie nawierchni w miejscach wcinek do istniejgcej nawierzchni bi-
0803-04 tumicznej, ewentualnie frezowanie>
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
3 Roboty ziemne
3|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.3|1402-05
345*0.5*2 m?2 345.000
RAZEM 345.000
4 Nawierzchnie
4|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4(0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.5*345+50 m?2 1257.500
RAZEM 1257.500
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z AC11S KR1-2 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é¢ |m?2
d.4/0310-05 + po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31 <3.5*345 + 50 m2 na zjazdy>
0310-06
3.5*345+50 m?2 1257.500
RAZEM 1257.500
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z AC11S KR1-2 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é¢ |m?2
d.4/0310-05 + po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31 <45 m2 dodakowa warstwa w miejscach wykutych wcinek>
0310-06
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
5 Pozostate
7|KNR 2-31 Pobocza z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubos$¢ po za- m?2
d.5|0204-05 + geszczeniu 8 cm
KNR 2-31
0204-06
345*0.5*2 m?2 345.000
RAZEM 345.000
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