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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt YOMB oraz ich transport do 10 km m2
d.1/0811-01 <55%4,5+25*8*0,5>
55*4.5+25%*8*0.5 m?2 347.500
RAZEM 347.500
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm oraz |m
d.1/0101-02 pdzniejsze uszczelnienie ztgcza technologicznego
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
2 Roboty ziemne
3|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.2|1402-05
80*0.5 m?2 40.000
RAZEM 40.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2{0202-05 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 10 km
<koryto 10 cm>
347.5 m3 347.500
RAZEM 347.500
3 Podbudowy
5|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
347.5 m?2 347.500
RAZEM 347.500
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego C50/10- warstwa goérna o gruboéci po za-  |m?2
d.3|0114-07 + geszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
347.5 m?2 347.500
RAZEM 347.500
4 Nawierzchnie
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z AC16W KR1-2 50/70 - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ |m?2
d.4/0310-01 po zageszczeniu 4 cm
347.5 m?2 347.500
RAZEM 347.500
8|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4(0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
347.5 m?2 347.500
RAZEM 347.500
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z AC11S KR1-2 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é¢ |m?2
d.4/0310-05 + po zageszczeniu 4 cm
KNR 2-31
0310-06
347.5 m?2 347.500
RAZEM 347.500
5 Pozostate
10|KNR 2-31 Pobocza gruntowe o gr. 8 cm m?2
d.5|0204-05 +
KNR 2-31
0204-06
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
6 Remont urzadzen odwadniajgcych
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.6(0202-05 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 10 km
<wykop pod rure PVC 8*0,6*1>
8*0.6*1 m3 4.800
RAZEM 4.800
12|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.6/0501-09
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/0408-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych z wymiang szt.
d.6(1406-02 wpustéw zeliwnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14715




