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— e — — — — — — — s St ot e e oy i e et

Do projektu technicznego instalacji sanitarnych do zmiany sposobu uzytkowania budynku
w miejscowosci Lipiany dz. nr ewid. 206 obr. 0002 Lipiany gmina Lipiany
Inwestor:

Gmina Lipiany

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o zlecenie inwestora
wizja lokalna oraz dane uzyskane od Inwestora
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 10
z dnia 08.02.1995 . )

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

o PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1

* Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace instalacji gazowych, budowy kottowni gazowych oraz
instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje sanitarne z.w., c.w. kanalizacji sanitarnej
wentylacji, c.o. dla zmiany sposobu uzytkowania budynku niemieszkalnego na szalet miejski w miejskiej
Lipiany dz. 206.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w ostatecznej decyzji
o warunkach zabudowy. Dziatka o numerze ewid. 206 nie jest objeta wptywem eksploatacji gérniczej.
Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia. Dziatka nr 206 na ktdrej bedzie zabudowany budynek jest wpisana do Wojewddzkiego
Rejestru Zabytkow oraz Gminnej Ewidencji Zabytkow.

3. INFORMACIE O TERENIE

Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest cbjety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw dobr kultury wspotczesne;j.

4. WEWNETRZTNA INSTALACJA WODNA

» Przewody rozprowadzajgce ( woda zimna, ciepta) nalezy wykonac z rur instalacyjnych miedzianych
lub wielowarstwowych PE-RT-AL./PE-RT systemu UNIPIPE. Instalacje prowadzong Sciankach dziatowych
w bruzdach | posadzce nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 6 mm.
Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ na wysokosci 0,6-0,8 m nad posadzka kondygnacji.
Podejscie do ptuczki zakonczyé zaworem odcinajgcym. Umywalke, zlewozmywak |, nalezy wyposazyé
w standardowe baterie stojace, tgczac je wezykami elastycznymi w oplocie metalowym z zaworami
odcinajgcymi kontowymi . W miejscach przejs¢ przewoddw/rur/ przez Sciany powinny by¢ osadzone
w tulejach ochronnych .

Ciepta woda pozyskiwana bedzie z projektowanego pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza
wody.
Obliczenie zapotrzebowania na wode pitng (zgodnie z PN-92/B-01706)

+ Do obliczen przyjeto standardowe wyposazenie domu w urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru Tloéé Normatyw wyptywu 20,
Pluczka 1 0,26 0,26
Umywalka 1 0,07 0,07
Zawdr wodny il 0.07 0.07
Razem=0.4

as= 0.4m*/h




Zapotrzebowanie wody zimnej
* Dane wyjsciowe przyjete do obliczen:
- ilo$¢ mieszkancow: 20s.
- jednostkowe zapotrzebowanie wody: 200dm?d, os,

) godzinowy Nh= 3,0
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody qs. d=4x200=800m>/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
Omax, d=800x2=1600dm?/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody
Gmax, h = 1600x3/24=200dm’/h
Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej
» Dane wyjsciowe do obliczen:
- ilo$¢ mieszkancow: 20s.
- jednostkowe zapotrzebowanie c.w.u. 130 dm’/d, os.

Srednie dobowe zapotrzebowanie c.w.u.
) Q. d=2x130=260m"/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.
Qs, h = 260/18=14.4dm’/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

Qmax, h = 14.4x9,32x4-0,244=108dm*/h
Obliczamy3przep!ryw c.w.u. w obiekcie przy petnym wykorzystaniu wszystkich przyboréw wyniesie:
gs=0,5dm"/s

5. WEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACYJNA

» Instalacje kanalizacji wewnetrznej dla Sciekow sanitarnych zaprojektowano od istniejgcego przyfacza
kanalizacji sanitarnej PVC160 . Podejscia i przewody odptywdw od przyborow sanitarnych zgodnie z
rysunkiem nr s1. Miedzy podejéciami pod przybory sanitarne a pionem kanalizacyjnym zachowac
minimalny spadek 2% w kierunku pionu kanalizacyjnego. Przewody zbiorcze prowadzone pod posadzka
oraz przy kanaliki przewidziano z rur PVC-U ze spadkiem 2% .

Przewody kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek kielichowych PVC o érednicach znormalizowanych
zgodnie z zataczonymi rysunkami. Podejécia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych wykonac w
zaleznosci od mozliwosci w bruzdach sciennych nasciennych lub w posadzce.

8. BESPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONANIU ROBOT

» Przy wykonaniu robot przestrzegac nalezy warunkow BHP okresSlonych w nastepujacych normach
i przepisach:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06,02,2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robot budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401)
- Ustalenie z dnia 26,06,1974r. — Kodeks pracy ( Dz.U. nr 24 poz. 141 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20,09,2001r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych,
drogowych (Dz, U. nr 118 poz.1263)
— Normach oraz przepisach zwigzanych a ;Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych;

- ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH I ICH OZNAKOWANIA

» Nieprawidfowe zabezpieczenie budowy , brak dobrego oswietlenia.
Prace zwigzane z wyladunkiem, przemieszczeniem, montazem urzadzen
Mozliwos¢ porazenia pradem i poparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu.
Mozliwos¢ zapalenia sie przewoddw i palnika , wybuchu butli z gazem technicznym przy wykonaniu
czynno$ci spawania rur.
Mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonaniu czynnosci wiercenia otwordw i cigcia rur elektronarzedziami.
Brak zej$¢ do wykopdw i ich zabezpieczen



* W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- zapoznac sig z instrukcjami obstugi dostarczonymi przez producenta, urzadzen elektrycznych uzywanych
do prac instalatorskich ( wiertarki, szlifierki, pity tarczowe do metalu, elektryczne gwintownice)
- przewdd zasilajacy elektronarzedzia o napieciu 220V, musi posiadac przewod uziemiajacy,
- osoby zatrudnione przy lutowaniu i cieciu metali powinny posiada¢ niezbedny sprzet spawalniczy, odziez
ochronng, rekawice, fartuch spawalniczy, okulary ochronne i nakrycia glowy,
- transport butli nalezy wykonywac ostroznie unikajac wstrzaséw, uderzen , rzucania i toczenia po ziemi,
- butli nie nalezy naraza¢ na dziatanie promieni stonecznych i stawiaé¢ w poblizu otwartego ognia, piecéw
i grzejnikow,
- podczas eksploatacji butle powinny znajdowac sie w pozycji stojacei,
- stanowiska robocze powinny by¢ dobrze o$wietlone $wiattem naturalnym, a w przypadku sztucznego
oSwietlenia powinno ono byé zgodne z ogdinymi zasadami oéwietlenia zaktaddw przemystowych,
- 0 zaistniatym pozarze nalezy natychmiast powiadomi¢ telefonicznie straz pozarng i przetozonych,
-nalezy pamigtac o tym, ze urzadzenia elektryczne bedgce pod napieciem mozna gasic tylko gasnicami
z dwutlenkiem wegla, tetrowymi,

- jezeli podczas pozaru urzadzenia elektryczne sg pod napieciem, przede wszystkim nalezy je odtgczy¢ od
zrodta zasilania, nastepnie przystapic po gaszenia za pomoca koca gasniczego, a jezeli nie pomaga uzy¢
w/w gasnic.

Zasadnicze czynnosci przy ratowaniu porazonego pradem polegajg na:

- odigczeniu i usunieciu porazonego spod dziatania pradu,

- natychmiastowym wytaczeniu napiecia na wszystkich pozostatych przewodach zasilajacych miejsce

wypadku,
Oznaczenia:

- tablice informatyczne (teren budowy)

- SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

*  Roboty budowlano-montazowe zlecone przez Inwestora wyspecjalizowanej firmie budowlanej ,
instruktaz bezposrednio na budowie .

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:
1. Powiadomi¢ kierownika budowy , Inwestora, wykonawce

2. Policje -997

3. Straz pozarng -998

4. Pogotowie ratunkowe -999

5. Pogotowie energetyczne 991

6. Pogotowie gazowe 992

7. Pogotowie techniczno wodno-kanalizacyjne

8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach

9. Podstawowe srodki ochrony osobistej wraz z wyposazeniem BHP i sprzetu stosunku do danego

zawodu.

10. Bezposredni nadzér nad robotami przez kierownika budowy
9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawy prawne w oparciu o ktdére dokonano analizy obszaru oddziatywania

- art. 3 pkt. 20, art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane 2021, poz.2531

ze zmianami.

- §12,13,19,60,271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

- §3 ust. 1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz, 71)
Oraz art. 71,75,84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.)

Informacja o zasiegu obszaru oddziatywania obiektu.

Budowa powyzszych instalacji na dz. 206 nie zwieksza obszaru oddziatywania obiektu ktory
miesci sie w catosci na dzialce nr 206.



11. V’VPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO (INSTALACII SANITARNYCH)
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa instalacji sanitarnych nie wptynie na $rodowisko, zdrowia ludzi i inne obiekty budowlane.

12. UWAGI OGOLNE

* Na czas wykonania robot nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki informatyczne i ostrzegawcze zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonaé mechanicznie do rzednej dna
rurociggu oraz recznie pogtebi¢ wykop pod rure o grubosci podsypki. Wykop wykonac ze skarpami

o nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntu. Przy ewentualnych zmianach kierunku przewodow
stosowac tuki i kolana. Materiaty stosowane do budowy rurociggu winny odpowiadaé wtasciwym
norma oraz posiadac atesty dopuszczajace je do stosowania. Przed zasypaniem przewodow
zewnetrznych nalezy je zinwentaryzowac geodezyjnie. Wykonany rurocigg wodociaggowy
zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu. Wszystkie stosowane do wykonania sieci materiaty
winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami jakosci, posiadac atesty oraz Swiadectwa dopuszczania
do stosowania w budownictwie. Catos¢ wykonac zgodnie z projektem , przepisami bhp oraz
;Warunkami technicznymi; wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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