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S - STROP NAD PARTEREM
 płyta OSB  1,5 cm
 płyta poliuretanowa 8,0 cm
 belki 10x7,5 (+wełna min.) 7,5 cm
 paroizolacja
 deska  3,5 cm
 ruszt z desek 3,5 cm
 płyty GKF  1,25 cm 
 
P - PODŁOGA PARTERU
 posadzka (płyt. ceram. antypośl.) 1,0 cm
 jastrych cem. z wtopioną siatką 4 - 5,5 cm
 folia polietylenowa
 płyty termoizolacyjne poliuretan. 8,0 cm
 papa zgrzewalna
 strop żelbetowy 8,0 cm 
 

P - PODŁOGA PARTERU
 posadzka (płyt. ceram. antypośl.) 1,0 cm
 jastrych cem. z wtopioną siatką 4 - 5,5 cm
 folia polietylenowa
 płyty termoizolacyjne poliuretan. 8,0 cm
 papa zgrzewalna
 strop żelbetowy 8,0 cm 
 
M1 - Ściany wewnętrze, ocieplone
 tynk systemowy na siatce 0,5 cm
 płyty poliuretanowe 8,0 cm
 bloczki wapienno-piaskowe 12,0 cm
 tynk cem.-wap +glazura 2,0 cm 
 

M2 - Ściany zewnętrzne
 tynk zewn. strukturalny na siatce 1,0 cm
 płyty poliuretanowe 10,0 cm
 istniejąca ściana (skucie tynku wew., wykończenie glazurą)
 
 Z  -  Podjazd i pochylnia
 kostka betonowa na zaprawie 5,0 cm
 istniejąca nawierzchnia betonowa 
 

TEMAT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
NIEMIESZKALNEGO NA SZALET MIEJSKI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ

TYTUŁ PRZEKROJE

ADRES
INWESTOR

dz. nr 206 obr. 2 Lipiany  74-240 Lipiany
Gmina Lipiany, Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany

PROJEKTANT mgr inż. arch. Sebastian Szyszłowski
19/ZPOIA/OKK/2018

OPRACOWAŁA mgr inż. arch. Paulina Kulesza-Stefanowicz
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M1M1'

wylewka betonowa zbrojona siatką 5 cm
folia izolacyjna
płyty termoizolacyjne poliuretanowe 10 cm
folia izolacyjna
strop żelbetowy 8 cm
tynk cem-wap. 1,5 cm

posadzka - terakota antypoślizgowa 1 cm
wylewka betonowa zbrojona siatką 5 cm
folia izolacyjna
płyty termoizolacyjne poliuretanowe 10 cm
2x folia polietylenowa
Beton B20 10 cm
Nasyp z piasku zagęszczonego warstwowo do ID≥0,5

P- PODŁOGA PARTERU

tynk systemowy na siatce 0,5 cm
płyty termoizolacyjne poliuretanowe 8 cm
bloczki betonowe 24 cm
tynk szczelny "rapówka"
izolacja p.wilgociowa

M1- ŚCIANA

istniejąca ściana z cegły ceramicznej 45 cm
płyty termoizolacyjne poliuretanowe 8 cm
tynk na siatce 0,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa

M1'- ŚCIANA

tynk systemowy na siatce 1,0 cm
płyty termoizolacyjne poliuretanowe 8 cm
cegła ceramiczna 24 cm
tynk szczelny cem.-wao, + glazura 2,0 cm

M2- ŚCIANA WEWNĘTRZNA
tynk zewnętrzny strukturalny na siatce 1,0 cm
płyty termoizolacyjne poliuretanowe 10 cm
istniejąca ściana gr. 40-45 cm
tynk cem.-wap. 2,0 cm

M3- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
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2%

S - STROP NAD PARTEREM
 płyta OSB  1,5 cm
 płyta poliuretanowa 8,0 cm
 belki 10x7,5 (+wełna min.) 7,5 cm
 paroizolacja
 deska  3,5 cm
 ruszt z desek 3,5 cm
 płyty GKF  1,25 cm 
 
P - PODŁOGA PARTERU
 posadzka (płyt. ceram. antypośl.) 1,0 cm
 jastrych cem. z wtopioną siatką 4 - 5,5 cm
 folia polietylenowa
 płyty termoizolacyjne poliuretan. 8,0 cm
 papa zgrzewalna
 strop żelbetowy 8,0 cm 
 

P - PODŁOGA PARTERU
 posadzka (płyt. ceram. antypośl.) 1,0 cm
 jastrych cem. z wtopioną siatką 4 - 5,5 cm
 folia polietylenowa
 płyty termoizolacyjne poliuretan. 8,0 cm
 papa zgrzewalna
 strop żelbetowy 8,0 cm 
 
M1 - Ściany wewnętrze, ocieplone
 tynk systemowy na siatce 0,5 cm
 płyty poliuretanowe 8,0 cm
 bloczki wapienno-piaskowe 12,0 cm
 tynk cem.-wap +glazura 2,0 cm 
 

M2 - Ściany zewnętrzne
 tynk zewn. strukturalny na siatce 1,0 cm
 płyty poliuretanowe 10,0 cm
 istniejąca ściana (skucie tynku wew., wykończenie glazurą)
 
 Z  -  Podjazd i pochylnia
 kostka betonowa na zaprawie 5,0 cm
 istniejąca nawierzchnia betonowa 
 

TEMAT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
NIEMIESZKALNEGO NA SZALET MIEJSKI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ

TYTUŁ PRZEKROJE

ADRES
INWESTOR

dz. nr 206 obr. 2 Lipiany  74-240 Lipiany
Gmina Lipiany, Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany

PROJEKTANT mgr inż. arch. Sebastian Szyszłowski
19/ZPOIA/OKK/2018

OPRACOWAŁA mgr inż. arch. Paulina Kulesza-Stefanowicz

DATA
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M2

NASYP+
POSADZKA BET.

PRZEKROJE

SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Michał Grzybowski
19/ZPOIA/OKK/2010

OPRACOWAŁA mgr inż. arch. Paulina Kulesza-Stefanowicz

PROJEKTANT mgr inż. arch. Sebastian Szyszłowski
19/ZPOIA/OKK/2018

TYTUŁ
Gmina Lipiany, Pl. Wolności 1, 74-240 LipianyINWESTOR
dz. nr 206 obr. 2 Lipiany 74-240 LipianyADRES

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
NIEMIESZKALNEGO NA SZALET MIEJSKI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ
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