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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz.U. 2022 poz. 1557) niniejszym oSwiadczam, ze projekt zmiany sposobu
uzytkowania pt.:

Imiana sposobu uzytkowania czesci budynku niemieszkalnego na szalet miejski
wraz z zagospodarowaniem terenu wokoét.

obr. 2 Lipiany dz. nr 206 gm. Lipiany pow. pyrzycki

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Sebastian Szysztowski upr. nr19/ZPOIA/OKK/2018 uprawnienia
budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Sprawdzajqcy:

mgr inz. arch. Michat Grzybowski upr. nr19/ZPOIA/OKK/2010 uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

KONSTRUKCJE:

mgr inz. Barnard Kulesza upr. Nr 98/78/Gw w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do
sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych budynkdéw oraz
innych budowli, z wytgczeniem linii, weztdw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioraciji
wodnych

INSTALACJE SANITARNE:

Mgr inz. Artur Paluch upr. nr ZAP/0055/PWBS/17 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Mgr inz. Ryszard Madejski upr. Nr ZAP/0160/PWOE/05 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Barlinek, 27 Sierpien, 2022 r.



OPIS TECHNICZNY
1.0 Dane ogdlne
1.1 Nazwa i adres obiektu
Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku niemieszkalnego na szalet miejski wraz
z zagospodarowaniem terenu wokot.
obr. 2 Lipiany dz. nr 206 gm. Lipiany pow. pyrzycki

1.2 Inwestor oraz jego adres
Gmina Lipiany pl. Wolnosci 1, 74-240 Lipiany
1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania
PROSTE STUDIO Paulina Kulesza-Stefanowicz
ul. Flukowskiego 16a
74-320 Barlinek
tel. 730-511-839

1.4 Imie i nazwisko projektanta projekiu budowlanego
Mgr inz. arch. Sebastian Szysztowski upr. 19/ZPOIA/OKK/2018

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Umowa z Inwestorem

2.2 Wizja lokalna terenu i obiektu

2.3 Ekspertyza techniczna, ekspertyza rzeczoznawcy ds. ppoz, inwentaryzacja
2.4 Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem

2.50bowiqgzujgce normy i przepisy

2.6 Uzgodnienia miedzybranzowe

3.0 Lokalizacja
obr. 2 Lipiany dz. nr 206 gm. Lipiany pow. pyrzycki

4.0 Przedmiot i cel niniejszego opracowania

Celem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku remizy
strazackiej (oznaczonej jako budynek niemieszkalny i1) na cele szaletu miejskiego
oraz zagospodarowanie terenu wokoét. Projektuje sie nowe sciany dziatowe, strop
nad parterem oparty na stupach, a takze strop na poziomie posadzki wraz z
zasypaniem istniejgcego kanatu. Do zadan zalicza sie réwniez wykonanie
przebudowy instalacji elekirycznej oraz instalacji wod.-kan. Przytgcze wod.-kan wg
odrebnego opracowania. Cato$¢ dostepna bedzie dla oséb niepetnosprawnych.

5.0 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dokumentowana dziatka zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym fj.
Remizg Strazackg, oraz od strony wschodniej budynkiem Urzedu Gminy.
Do projektowanej czesci prowadzg schody betonowe oraz kostka brukowa. W
obszarze dziatki teren ptaski ze spadkiem w strone poétnocng.
Od strony poétnocno-zachodniej, w sgsiedztwie dziatki zlokalizowana jest dziatka
drogowa, ktérej poziom terenu rézni sie o ok. 1Tm od poziomu terenu inwestyciji.



6.0 Stan istniejgcy budynku

Istniejgcy budynek sktada sie z dwdch czesci-

1 czes$c - garazowa, gdzie znajdujq sie pojazdy i elementy gasnicze;

2 czesc¢ - gospodarcza- wieza. Jej gtdwng funkcjqg jest sktadowanie starego sprzetu,
oraz suszenie wezy gasniczych.

Celem opracowania jest czes¢ druga, ktéra aktualnie nie jest w petni wykorzystana.
Posiada ona osobne wejscie, dzieki czemu wydzielenie dodatkowego
pomieszczenia, nie bedzie wymagato ingerencji w sciany zewnetrzne.

Obie czesci sg ze sobqg skomunikowane drzwiami wewnetrznymi o szer. 174/210. Po
wydzieleniu pomieszczenia szaletu, pozwolg na dalsze korzystanie z pomieszczenia
gospodarczego przez osoby uprawnione.

Do obiektu doprowadzona jest instalacja elekiryczna i wodociggowa Przytgcze
kanalizacyjne wg odrebnego opracowania.

Budynek funkcjonuije zgodnie z przeznaczeniem. Opis poszczegdlnych pomieszczen
wraz ze zmierzong powierzchniq zostat przedstawiony w czesci rysunkowej — il
(Inwentaryzacija)

7.0 Opis stanu technicznego budynku w zakresie opracowania
Wg ekspertyzy technicznej zatgczonej do dokumentacii

8.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

Do budynku prowadzi¢ bedzie podjazd z pochylnig dla osdb niepetnosprawnych.
Pochylnia o szer. 110 cm, z poreczg 90 cm i 75 cm, z 30 cm przedtuzeniem na obu
kohcach, o kgcie nachylenia 7,83¢ (=13,75%). Na catym obwodzie prog 7 cm.
Przed wjazdem i za wjazdem na pochylnie zaprojektowano place manewrowe o
szer. min. 150x150 cm umozliwiajgce swobodny obrét wozka inwalidzkiego. Podjazd
zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcych schoddéw zewnetrznych, przewiduje
sie balustrade ochronng o wys. 110 cm. wzdtuz ciggu. Podjazd nalezy uksztattowac
tak jak na rys. A2, z zachowaniem odpowiednich spadkdédw w celu swobodnego
sptywu wod opadowych.

e /miana sposobu uzytkowania czesci budynku nie wptywa na przewidywane
zagrozenie srodowiska oraz higiene i zdrowie uzytkownikow. Poprawia warunki
higieniczno-sanitarne.

e Przedmiotowa dziatka miesci sie w obszarze ochrony konserwatorskiej

e Projektowana inwestycja nie jest skomplikowana pod wzgledem
budowlanym oraz konstrukcyjnym, zaprojektowano stropy, ktére oparte bedq
na nowych stupach, nie obcigzajgc istniejgcych $cian, oraz zaplanowano
remont posadzki.

e Na w/w dziatke nie ma wptywu oddziatywanie gornicze, dziatka nie znajduje
sie w granicach terenu goérniczego.

e Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia oraz
ograniczenia praw i interesu osdb trzecich.

Projekt jest zgodny z zapisami Decyzji lokalizacji celu publicznego



9.0 Czesé architektoniczno-budowlana
9.1 Istniejgce przeznaczenie i program uzytkowy czesci obiektu budowlanego

e Przed zmianqg sposobu uzytkowania

Pomieszczenie gospodarcze remizy strazackiej- Budynek o 1 kondygnacji, nie
podpiwniczony, dach ptaski, technologia murowana. Czes$¢ przeznaczona

do sktadowania sprzetu strazackiego. (wg rys. inwentaryzaciji)

Pomieszczenie posiada kanat o gtebokosci 93 cm, a takze pomost drewniany
na wysokosci 285 cm, stuzgcy pracownikom strazy pozarnej podczas suszenia

Weiy gasniczych. Posadzka na poziomie gruntu i kanat — betonowy.
Sciany zewnetrzne o grubosci ok. 45 cm.

Lestawienie powierzchni —
Powierzchnia zabudowy — 16,98 m?2
Powierzchnia uzytkowa — 13,67 m?
Wysoko$¢ budynku — 11,45 m
Kubatura — 194,42 m3

e Po zmianie sposobu uzytkowania:

Projektowana inwestycja przewiduje zmiane sposobu uzytkowania czesci

budynku na funkcje szaletu miejskiego.

Forma architektoniczna i bryta zewnetrzna bez zmian. Zaprojektowano

termoizolacje o tgcznej gr. 11 cm do wysokosci gzymsu — 1j. 5,84m

Szalet zlokalizowany bedzie na parterze budynku. Posiadac bedzie wtasne,
niezalezne wejscie z zewngtrz. Dostepny dla osdéb niepetnosprawnych
poprzez wejscie drzwiami bezprogowymi. Szalet posiadac¢ bedzie jedno
pomieszczenie, przewiduje sie, ze docelowo w szalecie przebywac bedzie

maksymalnie 1 osoba.

Kanat projektuje sie przedzielic Sciang murowang, zasypac oraz utozyc
podtoge zelbetowq, natomiast sufit wykonany bedzie z konstrukciji zelbetowej
opartej na dodatkowych stupach, tak by nie naruszy¢ istniejgcej konstrukcji.
W czesci szaletu nalezy usungé pomost drewniany, opieragjgc go na
projekfowanej Scianie wewnetrznej. Stupy o Srednicy 200mm nalezy
obudowac ptytami GKF oraz wykonczy¢ glazurqg. Istniejgcy otwor drzwiowy
pozostawi¢ do wys. 287 cm od zera projektu, reszte otworu zamurowac wg

rys. przekroju.

Sciany wewnetrzne ocieplone ptytami poliuretanowymi o gr. 8 cm, natomiast

zewnetrzne — o gr. 10 cm (termomodernizacja).

ZLestawienie powierzchni -
Powierzchnia zabudowy - 18,35 m2 wzrost o 1,37 m?
Powierzchnia uzytkowa szaletu— 5,01 m?2
Powierzchnia uzytkowa pom. Gosp. - 6,93 m?2

—razem — 11,94 m2-zmniejszenie o 1,73 m?2
Kubatura — catosci 210,1 m3 wzrost o 15,68 m3

- pomieszczenia szaletu- 14,60 m3

Zmiany parametrow zewnetrznych wynikajqg z projektowane]

termomodernizacji budynku.
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10.0 Dane konstrukcyjno-budowlane po zmianie sposobu uzytkowanie

Uktad konstrukcyjny

Budynek 1 kondygnacyjny, nie podpiwniczony, z kanatem, Sciany w
technologii murowane;.

- Remont podtogi: nasyp z piasku zageszczonego, podtoga z betonu B20 gr.
10 cm, ocieplenie ptytami poliuretanowymi gr. 10 cm, posadzka z ptytek
ceramicznych antyposlizgowych.

- Stfrop nad parterem nieuzytkowy- zelbetowy gr. 8 cm, oparty na stupach
zelbetowych, (wg projektu konstrukcji)

- Sciany wewnetrzne nad kanatem — bloczki betonowe gr. 24 cm, ocieplone
ptytami termoizolacyjnymi poliuretanowymi gr. 8 cm

- Sciany wewnetrzne z cegty ceramicznej gr. 24 cm, ocieplenie ptytami
poliuretanowymi gr. 10 cm

- Sciany zewnetrzne —istniejgce, ocieplone ptytami poliuretanowymigr. 10 cm
-Fragment schoddw zewnetrznych nalezy podmurowac i zagruzowac
przestrzen wewnagtrz. Utozy¢ kostke betonowq jako nawierzchnie podjazdu,
pochylni i podestu.

11.0 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkédw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie; Dz. U. nr 75, poz. 690)
zapewnione poprzez spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach
zgodnie z par 204 ust. 4 wyzej wymienionych warunkow.
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

e Obcigzenia state budowli wg PN-EN 1991-1-1

e Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-EN-1991-1-1

e Konstrukcje zelbetowe wg PN-EN 1992-1-1

e Posadowienie bezposrednie budowli wg PN-EN-1977-1

Przyjeto zatozenia:
* | strefa wiatrowa
* | strefa Sniegowa
* Umowna gteboko$¢ przemarzania Hz= 0,8m

12.0 Rozwiqgzania konstrukcyjno materiatowe (Wg rys. B3)

Fundamenty —istniejgce

Sciany fundamentowe — istniejgce

Posadzka parteru : Podtoga z betonu B20 gr. 10 cm utozona na nasypie z
piasku, nad izolacjg wylewka betonowa zbrojona siatkg

Sciany zewnetrzne : istniejgce

Sciany wewnetrzne : z cegly ceramicznej gr. 24 cm

Sciany wewnetrzne nad kanatem: bloczki betonowe ar.24cm

Strop : zelbetowy



Nadproza : wykorzystanie istniejgcego otworu, oraz projektowanego stropu
zelbetowego (wg rys. przekroju). Zamurowanie otworu nad drzwiami
bloczkami betonowymi.

Stolarka drzwiowa : skrzydto drzwiowe z naswietlem, wykonane z blachy
stalowej, zautomatyzowane, z zamkiem na monety, o wymiarach
100/200cm+ naswietle

Dach : Istniejgcy

Izolacje : Sciany wewnetrzne -termoizolacja z ptyt poliuretanowych gr. 8 cm
Sciany zewneftrzne- termoizolacja z ptyt poliuretanowych gr. 10 cm,

Sciany nad kanatem- termoizolacja z ptyt poliuretanowych gr. 8 cm
paroizolacja, folia polietylenowa

Wentylacja: wyprowadzona ponad dach, wentylacja grawitacyjna ze
wspomaganiem mechanicznym, zatgczanym ze Swiattem

Ogrzewanie: grzejnik elekiryczny

13.0 Wykonczenie wnetrz

Posadzki — ptytki ceramiczne, antyposlizgowe

Sciany — do min. 2,0 m pokryte glazurg

Sciany ponad 2,0 m - Tynk cem-wap. — biaty, sciany i sufity malowane farbami
akrylowymi lub emulsyjnymi

Sciany zewn.- tynk zewnetrzny strukturalny

Sufit- tynk cem.-wap.

14.0 Charakterystyka ekologiczna

Zaopatrzenie w Yvode pitng i sanitarng odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej. Scieki sanitarne odprowadzane bedq do sieci kanalizacyjne.

15.0 Warunki przeciwpozarowe

Elementy budynku - zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku
niemieszkalnego na szalet miejski  spetniajg  wymagania ochrony
pPrzeciwpozarowe,.

Pomieszczenia szaletu nie bedzie wydzielone jako osobna strefa pozarowa i
bedzie wchodzito w sktad strefy pozarowej Remizy Strazackiej - dopuszczalna
wielkos¢ strefy pozarowej wynoszgca dla budynkdw ZL I, niskich - 8000 m2 nie
jest przekroczona.

Poszczegdlne elementy budynku spetniajg nastepujgce wymagania w
zakresie klasy odpornosci ogniowej:

gtéwna konstrukcja nosna - R 30;

sciany wewnetrzne - El 15;

sciany zewnetrzne - El 30;

stropy - REI 30;

konstrukcja dachu - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej;
przekrycie dachu - bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowe;j;

biegi i spoczniki schoddw wewnetrznych - R 30.

Budynek spetnia wymagania klasy D odpornosci pozarowe;.
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16.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Na istniejgcym terenie nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia. Poprawiajg sie warunki higieniczno-sanitarne. Projektowana zmiana
sposobu uzytkowania wykonana z materiatdow tradycyjnych o dobrej izolaciji
termicznej i akustycznej, nie bedzie wytwarza¢c nadmiernego hatasu, wibraciji,
promieniowania jonizujgcego, pola magnetycznego oraz innych zaktdécen. Obiekt
nie wptynie niekorzystnie na glebe i wody gruntowe,

Inwestycja:

e Nie wymaga wykonania rob6t budowlanych, objetych obowigzkiem uzyska-
nia pozwolenia na budowe;

e Nie narusza ustalen decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania te-
renu

e Nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

e Nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabyt-
kow,

e Nie powoduje pogorszenia warunkdw zdrowotno-sanitarnych,

e Nie powoduje wprowadzenia, utrwalenie bgdz zwiekszenie ograniczen lub
ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

Opracowat:
mgr inz. arch. Sebastian Szysztowski



