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1. STRONA TYTULOWA

NAZWA
INWESTYCJI

NAZWA
OPRACOWANIA

INWESTOR

ADRES
INWESTORA

BRANZA

SPORZADZIt
KALKULACJE

Wspdlny stownik
zamowien

DATA

PRZEDMIAR ROBOT

- MODERNIZACIJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ] W M. WYSZOGROD

: ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z UL. OKOLNEJ I PLOCKIEJ

ODCINKI : S23 - 820, S21 - S16

- GMINA I MIASTO WYSZOGROD

UL. REBOWSKA 37 |
09 — 450 WYSZOGROD

© OBREB EWIDENCYJNY: 0001 WYSZOGROD

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 141915_4 Wyszogrod
MIASTO : WYSZOGROD

POWIAT: PLOCKI

WOIJ.: MAZOWIECKIE

DZ.NR EWID.: dz. nrew. 838/11, 850, 853

. SANITARNA

inz. Hanna Szustecka

CPV 45231300 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow

Styczenn 2024 R
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2. ZESTAWIENIE DZIALOW PRZEDMIARU
Lp. Nazwa dziatu od Do
Mod ja sieci kanalizacji d sf wm. Wyszogréd , Odcinki : 23 - $20, 521 - $16
1 | Kanalizacja deszczowa 1 64
1.1 | Roboty ziemne 1 31
1.1.1 | Roboty ziemne - kanaty 1 22
1.1.2 | Roboty ziemne - studnie i wpusty 23 31
1.2 | Roboty montazowe 32 48
1.2.1 | Roboty montazowe - kanaly , przykanaliki 32 43
1.2.2 | Roboty montazowe - studnie, wpusty 44 48
1.3 | Roboty nawierzchniowe i wykariczajqce 49 55
1.4 | Roboty dodatkowe 56 64
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3. TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogréd , Odcinki : S23 - $20, S21- S16
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Roboty ziemne - kanaly
1d.1.1.1 | KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
réwninnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacjg Rury kanalizacyjne : L= 3185+ 89 m
0.3185 + 0.089 km 0.408
RAZEM 0.408
2d.1.1.1 | KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw |m3
gruntach suchych kat. ill-1V - wykopy waskoprzestrzenne reczne ZALOZENIA : 1.
Kanaly waskoprzestrzenne reczne : 10 % cafosci wykopéw DEUGOSC : L=318,5m
Srednia glebokos$¢ 3.4 m szerokos¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,20 m
318.5*3.4*1.2*0.1 m3 129.948
RAZEM 129.948
3d.1.1.1 | KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill- | m3
IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyfad. ZALQZENIA : 1. Kanaly
waskoprzestrzenne mech : 90 % cafosci wykopéw DEUGOSC : L=318,5 m Srednia
glebokos¢ 3,4 m szerokos$¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,20 m
318.5*3.4*1.2*0.9 m3 1169.532
RAZEM 1169.532
4d.1.1.1 | KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadowczymi po m3
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat. gr. I-1V)
6%(129.948+1169.532) m3 7796.880
RAZEM 7796.880
5d.1.1.1 | KNNR 1 0313-01 Peine umocenienie $cian wykopbw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi m2
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gfeb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
szalunek wykopSw waskoprzestrzennych
318.5*3.4*2 m2 2165.800
RAZEM 2165.800
6d.1.1.1 | KNNR 1 0603-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm godz.
300 godz. 300.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 300.000
7d.1.1.1 | KNNR 1 0612-01 Rurociggi zeliwne kofnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. m
350 m 350.000
RAZEM 350.000
8d.1.1.1 | KNNR 1 0605-07 Igfofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wpfukanej rurze obsadowej z szf.
obsypkg do glebokosci 4 m.
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
9d.1.1.1 | KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki 0.25 m3 w gr.kat. I- | m3
Il w ziemi uprzednio zmag.w hafdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-
przyw6z podsypki
318.5"0.15*1.1 m3 52.553
RAZEM 52.553
10 | KNNR 1 0205-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiemymi o poj.fyzki 0.25 m3 w grkat. | m3
dit1.1.1 Il w ziemi uprzednio zmag.w hafdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyfad. -
dowdz piasku na wymiane
(318.5*3.0*1.2) - 52.553 - 40.0 m3 1054.047
RAZEM 1054.047
11 | KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadowczymi po m3
d1.1.1 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
6*1054.047 m3 6324.282
RAZEM 6324.282
12 | KNNR 1 0318-04 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gfeb.do 3.0mw | m3
dr1.1.1 gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopéw waskoprzestrzenych
129.948 m3 129.948
RAZEM 129.948
13 | KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykop6w .fund.podfuznych, punktowych,rowéw, wykopéw obiektowych m3
di1.1.1 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luZznym 25 cm)
- kat.gr. -1V
(318.5*3,4*1.2) 0.9 - 52.553 - 40.0 m3 1076.979
RAZEM 1076.979
14 | KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gleboko$ci do 3,0 m o Scianach pionowychw | m3

gruntach suchych kat. lli-1V - wykopy waskoprzestrzenne reczne ZALOZENIA : 1.
Przykanaliki waskoprzestrzenne reczne : 10 % catosci wykopow DEUGOSC : L=89 m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
d1.1.1 Srednia glebokosé 1,6 m szerokos$¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,0 m
89*1.6*1.0*0.1 m3 14.240
RAZEM 14.240
15 | KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll- | m3
d1.1.1 IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyfad. ZALOZENIA : 1. Przykanaliki
waskoprzestrzenne reczne : 10 % catosci wykopéw DLUGOSC : L=89 m Srednia
gfebokosc¢ 1,6 m szerokoS¢ wykopu waskoprzestrzennego 1,0 m
89"1.6"1.0*0.9 m3 128.160
RAZEM 128.160
16 | KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadowczymi po m3
di1.1.1 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
6%(14.24+128.16) m3 854.400
RAZEM 854.400
17 | KNNR 1 0313-01 Peine umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbibrkg palami szalunkowymi stalowymi m2
d.1.1.1 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gfeb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV-
szalunek wykopbw waskoprzestrzennych
89 *1.6*2 m2 284.800
RAZEM 284.800
18 | KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.25 m3 w grkat. I- | m3
d1.1.1 Il w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyfad.-
przyw6z podsypki
89*0.15*1.0 m3 13,350
RAZEM 13.350
19 | KNNR 1 0205-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.fyzki 0.25 m3 w grkat. | m3
d1.1.1 I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyfad. -
dowdz piasku na wymiang
(89*1.6"1.0) - 13.35-2.79 m3 126.260
RAZEM 126.260
20 | KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadowczymi po m3
di1.1.1 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
67126.26 m3 757.560
RAZEM 757.560
21 | KNNR 1 0318-04 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 mw | m3
d1.1.1 gr.kat. IV - zasypywanie reczne wykopéw waskoprzestrzenych
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Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
14.24 m3 14.240
RAZEM 14.240
22 | KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopdw .fund.podfuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych m3
d1.1.1 spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm)
- kat.gr. -1V
(89*1.4*1.0) *0.9 - 13.35-2.79 m3 96.000
RAZEM 96.000
1.1.2 Roboty ziemne - studnie i wpusty
23 | KNNR 1 0307-04 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gleboko$ci do 3,0 m o $cianach pionowychw | m3
d1.1.2 gruntach suchych kat. Ill-1V Wykopy reczne pod studnie rewizyjne 1.Wykopy pod
studnie , wpusty : Zatozenia : Wykopy Reczne 10% /oS¢ studni - 9 szt, ilo$¢ wpustow -
17 szt Srednia gleboko$¢ : h = 3,4 m h = 2,4 - wpusty szeroko$¢ wykopu : 2,4m x 2,4m,
imx1m
(9°2.472.4*3.4 + 17*1*172.4 )*0.1 m3 21.706
RAZEM 21.706
24 | KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.fyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ili- | m3
dt1.1.2 1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyfad. 1.Wykopy pod studnie , wpusty :
Zalozenia : Wykopy Reczne 10% liosc studni - 9 szt, ilo$¢ wpustéw - 17 szt Srednia
glebokodc : h = 3,4 m h = 2,4 - wpusty szeroko$¢ wykopu : 24m x 2,4m, Tmx 1m
(9*2.4*2.4*3.4 + 17*1*1*2.4 )*0.9 m3 195.350
RAZEM 195.350
25 | KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadowczymi po m3
d1.1.2 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
6" (21.706+195.35) m3 1302.336
RAZEM 1302.336
26 | KNNR 1 0315-04 Umocnienie Scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod m2
d1.1.2 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiérkq - szalunek studni - ilo$¢ st.*wysokoSc¢ Sciany*diugosc Sciany*ilos¢ Scian
szalowanych
(9"4*2.4*3.4 + 17 *4*1*2.4) m2 456.960
RAZEM 456.960
27 | KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w grkat. I- | m3
d1.1.2 Il w ziemi uprzednio zmag.w hafdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyfad.-
przywéz podsypki
(9*2.4*2.4 + 17 *1.2*1.2)*0.2 m3 15.264
RAZEM 15.264
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Lp. Podst Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
28 | KNNR 1 0205-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.fyzki 0.25 m3 w gr.kat. | m3
d1.1.2 I-ill w ziemi uprzednio zmag.w hafdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyfad. -
dowdz piasku na wymiane
(9*2.472.4*3.4 + 17*1*172.4 )*0.9 - 15.264 - 44.31 - 8.01 m3 127.766
RAZEM 127.766
29 | KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadowczymi po m3
d1.1.2 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. i-IV)
6*127.756 m3 766.536
RAZEM 766.536
30 | KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gfeb.do 3.0mw | m3
d1.12 gr.kat. I-lll - zasypywanie reczne do 3m glebokosci
21.706 m3 21.706
RAZEM 21.706
31| KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowéw, wykopdw obiektowych m3
di1.1.2 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm)
(972.4*2.4*3.0 + 17*1*1*2.0 )*0.9 - 15.264 - 44.31 - 8.01 m3 102.984
RAZEM 102.984
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 Roboty montazowe - kanafy , przykanaliki
» 233 KNNR 4 1411-02 Podfoza pod kanaf grawitacyjny z materiatow sypkich - 0,15 m m3
318.5"0.15%1.1 + 89*0.15*1.0 m3 65.903
RAZEM 65.903
» 233 KNNR 4 1308-06 Kanaly z rur PVC lite ,SN8 fgczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm m
318.5 m 318.500
RAZEM 318.500
» 23;! KNNR 4 1308-03 Kanaly z rur PVC lite ,SN8, fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
89 m 89.000
RAZEM 89.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz Razem
35| KNNR 4 1610-02 Préba wodna szczelnosci kanaféw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d1.21 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
36 | KNNR 4 1610-05 Proba wodna szczelnosci kanaféw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d1.2.1 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
37 | KNNR 4 1610-06 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominainej 500 mm odc. -1
di1.2.1 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
38 | KNNR 4 1612-06 Jednokrotne pfukanie sieci kanalizacji deszczowej odc.200m
d1.2.1
1 odc.200m 1.000
RAZEM 1.000
39 | KNR-W 2-18 0903- | Montaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanaféw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d1.21|01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
40 | KNR-W 2-18 0903- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0m | kpl.
d.1.2.1|06
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
41 | KNR-W 2-18 0901- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
d1.2.1|01 lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
42 | KNR-W 2-18 0901~ | Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
d.1.2.1|06 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia Jm. Poszcz Razem
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
43 | KSNR 4 1007-01 Rury zabezpieczajgce dwudzielne m
dt121
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.2.2 Roboty montazowe - studnie, wpusty
44 | KNNR 4 1411-02 Podfoza pod studnie m3
d122
(9*2.4*2.4 + 17 *1.2*1.2)*0.2 m3 15.264
RAZEM 15.264
45 | KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o glebok. | stud.
d1.22 3m z wlazami Zzeliwnymi typu ciezkiego D400 z amortyzatorami z zamkiem i kluczem -
analogia
analogia 9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
46 | KNNR 4 1424-02 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem H=0,90 m z wpustem | szt.
di122 deszczowym jezdniowym
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
47 | KNNR 4 1427-06 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS"” przy grubo$ci Sciany 20 cm - szt
di1.22 otwér o sr. 490 mm
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
48 | KNNR 4 1427-01 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - szt
d1.22 otwoér o sr. 210 mm
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
1.3 Roboty nawierzchniowe i wykarnczajace
49 d. 1.3 | KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia Jm. Poszcz Razem
270*2.4 m2 648.000
RAZEM 648.000
50d.1.3 | KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
270"2.4 m2 648.000
RAZEM 648.000
51d.1.3 | KNNR 6 0801-04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2
270*2.4 m2 648.000
RAZEM 648.000
52d.1.3 | KNNR 6 0802-02 Rozebranie nawierzchni z tfucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
50%2.2 m2 110.000
RAZEM 110.000
53d.1.3 | KNNR 6 0112-01 Warstwa doina podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
270*2.4 + 50"2.2 m2 758.000
RAZEM 758.000
54 d.1.3 | KNNR 6 0112-04 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2
270*2.4 + 50*2.2 m2 758.000
RAZEM 758.000
55d.1.3 | KNNR 6 0113-01 Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m2
27072.4 + 5072.2 m2 758.000
RAZEM 758.000
14 Roboty dodatkowe
56d.1.4 Projekt organizacji ruchu drogowego szt
wycena wiasna 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57 d.1.4 | KNR 2-25 0419-02 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58d.1.4 | KNR 2-25 0420-01 | Znaki drogowe pfaskie - budowa szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59 d.1.4 | KNR 2-25 0419-05 | Sfupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60d.1.4 | KNR 2-25 0420-03 | Znaki drogowe pfaskie - rozebranie szt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61d.1.4 | KNR 2-25 0416-02 | Kfadki dla pieszych na ramach - budowa m3
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
62 d.1.4 | KNR 2-25 0416-04 | Kladki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
63d.1.4 | KNR 2-25 0417-01 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
2 m 2.000
RAZEM 2.000
64 d.1.4 | KNR 2-25 0417-02 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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