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I.
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia wod deszczowych z
ul. Okolnej 1 Ptockiej w Wyszogrodzie, dz. nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1,
1177/1, 1380, obr.ew. 0001 Wyszogrod, jdn. ew. 141915 4 Wyszogrdd.

Projekt realizowany bgdzie w ramach zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacji
deszczowe] w m. Wyszogrod.

Projektuje si¢ budowe kanatéw gléwnych grawitacyjnych o $rednicy @ 400, 500 i 600
mm z rur litych PVC-U lite, SN8 oraz przykanaliki deszczowe o $rednicy ¥200 z rur
litych PVC-U lite, SN. Projektowana kanalizacja bedzie odprowadzaé

wody deszczowe z nawierzchni utwardzonych ulic 1 placéw wzdtuz ul. Okolnej i
Plockie;.

Projektowana kanalizacji deszczowej zostanie wlaczony do istniejgcej kanalizacji
ogblnosptawnej na dziatce nr ew.980/1 poprzez pojektowany zbiornik na istniejacych
kanatach ogdlnosptawnych $r 900 mm.

Docelowo wody opadowe odprowadzone zostang do kanatu ogélnosptawnego.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych w niej
Zmian

Zasieg opracowania projektu sieci kanalizacji deszczowej obejmuje dziatki

838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380 w m.Wyszogrod. Teren opracowania nie
jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestor na t¢ inwestycje uzyskat decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] stanowi¢ bgdzie dodatkowe uzbrojenie w/w
dzialek.

Posadowienie projektowanego zbiornika betonowego na dz. nr ew. 980/1 koliduje z
istniejagcym drzewem. Inwestor przed rozpoczeciem robdt wystapi o decyzje na
wycinke drzewa.

Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane

Projektuje si¢ umieszczenie w pasie w/w dziatek, za zgoda wiasciciela dziatek sieci
kanalizacji deszczowe;.

Laczne dlugos$ci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Rura do kanalizacji deszczowej zewng¢trznej, $r 200 mm, lita, SN8 185,5- mb
Rura do kanalizacji deszczowej zewngtrznej, §r 400 mm, lita, SN8 405,0 - mb
Rura do kanalizacji deszczowej zewngtrznej, §r 500 mm, lita, SN8 153,5- mb
Rura do kanalizacji deszczowej zewng¢trznej, $r 600 mm, lita, SN8 180,0 - mb
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4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki

Nie dotyczy obiektow liniowych.
Laczna dlugo$¢ projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wynosi:
L =924,0 m.

5 Dane informujace, czy tereny, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestycji nie podlega ochronie na mocy obowigzujacej ustawy o
ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz.710) —
uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Warszawie .

Cze$¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenie uktadu urbanistycznego miasta Wyszogrod ,
dlatego nalezy stosowac si¢ do art.32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie za-
bytkow i opiece nad zabytkami (tj.:Dz.U. Z 2022 r. poz. 840) ktory stanowi:’kto w trakcie
prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany :

1) wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

2) zabezpieczy¢ , przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia
3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta(burmistrza, prezydenta miasta)”

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow
budowlanych i ich otoczenia.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja nie podlega obowigzkowi
wystepowania o decyzje srodowiskowa.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

W rejonie planowanej inwestycji tj. budowy sieci kanalizacji deszczowej ktora
zlokalizowana bedzie w pasach drog gminnych znajdujg si¢ dziatki budowlane na ktorych
znajduja si¢ budynki mieszkalne i budynki uzytecznosci publicznej. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023, poz.822 ,
Dz.U2022, poz. 2057 ) konieczne jest zapewnienie zaopatrzenia w wod¢ do celow
przeciwpozarowych. Cel ten spelnia istniejaca sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty
zlokalizowana w pasie droég gminnych na ktorych projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa. Dzigki
temu planowana budowa b¢dzie miata konieczne zaopatrzenie w wode na cele
przeciwpozarowe. Hydrant przeciwpozarowe lokalizowane sa w odleglosciach 100-150 m od
siebie w zwigzku z czym cata projektowana sie¢ znajduje si¢ w obrebie ochrony
przeciwpozarowej.

W terenie budowy jest zabronione wykonywanie nastepujacych czynnosci, ktore moga
spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia dzialania
ratowniczego lub ewakuacji takich jak :

Str.



1) uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych
zainicjowac zapton materiatow wystepujacych:

a) w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych do tego celu,

b) w miejscach wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo rozgrzewanie za pomocg
otwartego ognia smoly i innych materialdéw w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od obiektu,
przylegtego do niego sktadowiska lub placu sktadowego z materiatami palnymi, przy czym jest
dopuszczalne wykonywanie tych czynnos$ci na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w
budowanych obiektach, a w pozostatych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie,
przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

2) rozpalanie ognia, wysypywanie goracego popiotu i zuzla lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i traw, w miejscu umozliwiajagcym zapalenie si¢ materialow palnych albo
sasiednich obiektow;

3) sktadowanie poza budynkami w odlegto$ci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sasiedniej
materiatow palnych, w tym pozostatosci roslinnych, gatezi i chrustu ,sktadowanie materiatow
palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow
na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganych
warto$ci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych;

Drogi gminne w ktorych lokalizowana bedzie projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j
spetniajg parametry drog pozarowych w zakresie nawierzchni [ wymiaréw.

9. OKkreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek na ktorych projektuje si¢
sie¢ kanalizacji deszczowej w m.Wyszogrod dz. nr ew. dz. nr ew. 838/11, 850, 853,
951/1,980/1, 1177/1, 1380,0br. ew. 0001 Wyszogrdd, jdn. ew. 141915 4 Wyszogrod.
Inwestycja nie oddziatuje na dzialki sgsiednie.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie n/w przepisow :
e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.682 tekst jednoli-
ty — zapewnienie dostepu do drogi publicznej)
e ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg¢ i zbiorowy odprowadza-
niu $ciekow
e ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywa-
nia na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz 2373 tekst jednolity),
e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 r.,
poz.1376 z pdzniejszymi zmianami.
e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz.
1973 z pézn.zm),
e ustawa z dn.16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 - tekst
jednolity)
e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz.
U. 2021, poz.869 ).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U. 2003 nr 80
poz.717 (tekst jednolity — Dz. U. 2021, poz.741, art.54 pkt d) — wymagania doty-
czace ochrony interesoOw osob trzecich
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e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
koéw technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2019 r poz.1065), §31 w zakresie minimalnych wymiaroéw i odlegto-
$ci pomiedzy elementami zagospodarowania terenu oraz usytuowania poszczegol-
nych elementdéw na terenie dziatki

e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643 ),
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1.

Oswiadczenie Projektanta o

prawidtlowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Projektanta Nr 57/90 Sk-ce
Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do OIIB

Str.



Sochaczew, 17 lipiec 2023 r.
inz. Hanna Szustecka
96-500 Sochaczew
ul. Porzeczkowa 20

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ) o§wiadczam, ze sporzadzony przeze mnie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  TERENU I PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  pod nazwa: ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z UL.
OKOLNEJ I PLOCKIEJ

NAZWA ZADANIA/ : MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. WYSZOGROD
INWESTCII

NAZWA : ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z UL. OKOLNEJ I PLOCKIEJ
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU : SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY  : OBREB EWIDENCYJNY: 0001 WYSZOGROD
JEDNOSTKA EWIDENCYINA : 141915 4 Wyszogrod
MIASTO : WYSZOGROD
POWIAT: PLOCKI
WOJ.: MAZOWIECKIE
DZ.NR EWID.: dz. nrew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380

INWESTOR - GMINA [ MIASTO WYSZOGROD
UL. REBOWSKA 37
09 — 450 WYSZOGROD

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Str.



Sochaczew, 01.09. 2023 r.

inz. Hanna Szustecka
96-500 Sochaczew
ul. Porzeczkowa 20

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ) o§wiadczam, ze sporzadzony przeze mnie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  TERENU I PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  pod nazwa: ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z UL.
OKOLNEJ I PLOCKIEJ

NAZWA ZADANIA/ : MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] W M. WYSZOGROD
INWESTCIJI

NAZWA : ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z UL. OKOLNEJ I PLOCKIEJ
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU : SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

KATEGORIA OBIEKTU — XXVI

ADRES BUDOWY  : OBREB EWIDENCYJNY: 0001 WYSZOGROD
JEDNOSTKA EWIDENCYINA : 141915 4 Wyszogrod
MIASTO : WYSZOGROD
POWIAT: PLOCKI
WOJ.: MAZOWIECKIE
DZ.NR EWID.: dz. nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380

INWESTOR - GMINA [ MIASTO WYSZOGROD
UL. REBOWSKA 37
09 — 450 WYSZOGROD

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Str.



Skierniewice . dniadistycznia 19971

(pieczed)

N%57/9O/Sk—ce

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § igsg.’l pkt1,55 ust.p." l§ﬁ}7$ ust., 1 pkt. ... 4 lit. _a/.i. b/

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

HANNA BOGUMIYA SZUSTECKA

(imi¢ i nazwisko)

Obywatel(ka)

ingynier inzynierii sSrodowiska

(tytut naukowy — zawodowy)

uro&ony(a) dnia .. 1D _Czerweca 19 55 . ~ Sochaczewie

o e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji ... 27277

proijektanta orsz kierownika budowy i robét |, -~

rodzaj funkcjiy

instalacyjno-ingynieryjnej =

uzbrojenia tereuu, ’—
instalsecii sanitarnych: wodociggowych, ksnalizacyjnych i cieplnych.

(specjalizacja zawodews)

WA Xr. 101/88 MA-BUA/14 9000 szt. usp j. z 18-88



Obywatel{ka) s EANNA _ BOGUMILA SZUSTECKA . . . jest upowasniony(a) do:
. . T (Imig T nazwisko)
sporzgdzania projektow sieci wodociggowych, kenslizacyjuych

i —

i ciepldych uzbrojenis terenu ; ,
sporzgdzania projektdw 1n5u318031 vod001qg0wvch kamalizecyjoych

1.Q1e§lnyoh; 4

kierowania, uadzorowania 1 kontrolowanid budowy i nobdt 4
vtz nie kdhﬁﬁnukﬁgjnych.elemﬁniow

54 =
kjerpwrois i konutvoelowaniyp -
sigel ovew otenifinie i bedanis shana Yevhuiezuege W zakresia
sledl widesiagowyeh, kanslizasyjoyeh i eigployeh umﬂgenia terenu;
4/ - Kievowauip, osduorowsnis i konbrolowanis budowy i robéb;
kKierowania i Koptrolowanis wylwarssnis kongbrukoyjoych &loteatow
instalagii vraz ocenisnia i bodepis ebouwn teshaivznego w zakresie
instglenii wodoeiggmowgyeh, kaaalmawﬁww i, wigployeh.

Ay =

2/ -

z up- WO]EWODY

T, T H’a;ma Brusbeoks
zam, Sochavzew, ul. Zeromskiego 20 m, 2.
2, sfe. ‘

I

(padpls @ pleczed)
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GHG-VS8-ETZ *

Pani HANNA BOGUMItA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3379/02

adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




2.

Oswiadczenie Sprawdzajacego o

prawidtowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Sprawdzajacego Nr 12/96
Zaswiadczenie o przynaleznos$ci Projektanta do OIIB

Str.



Sochaczew 17 lipiec 2023 r
mgr inz. Magdalena Najmrocka
ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023
1. poz. 682 z p6ézn. zm.) o§wiadczam, ze sporzadzony przeze mnie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TE-
RENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  pod nazwa:ODPROWADZENIE WOD DESZ-
CZOWYCH Z UL. OKOLNEJ I PLOCKIEJ

NAZWA ZADANIA/ . MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. WYSZOGROD
INWESTCII

NAZWA :ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z UL. OKOLNEJ I PLOCKIEJ
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU  :SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY  :0OBREB EWIDENCYJINY: 0001 WYSZOGROD
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 141915 4 Wyszogrod
MIASTO : WYSZOGROD
POWIAT: PLOCKI
WOJ.: MAZOWIECKIE
DZ.NR EWID.: dz. nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380

INWESTOR :GMINA [ MIASTO WYSZOGROD
UL. REBOWSKA 37
09 — 450 WYSZOGROD

STADIUM PROJ. :PROJEKT BUDOWLANY

Sprawdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Str.



Sochaczew 01.09.2023 r
mgr inz. Magdalena Najmrocka
ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023
1. poz. 682 z p6ézn. zm.) o§wiadczam, ze sporzadzony przeze mnie PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TE-
RENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  pod nazwag:ODPROWADZENIE WOD DESZ-
CZOWYCH Z UL. OKOLNEJ I PLOCKIE]J

NAZWA ZADANIA/ : MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. WYSZOGROD
INWESTCIJI

NAZWA :ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z UL. OKOLNEJ I PLOCKIEJ
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU  :SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY  :0OBREB EWIDENCYINY: 0001 WYSZOGROD
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 141915 _4 Wyszogrod
MIASTO : WYSZOGROD
POWIAT: PLOCKI
WOJ.: MAZOWIECKIE
DZ.NR EWID.: dz. nrew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380

INWESTOR :GMINA [ MIASTO WYSZOGROD
UL. REBOWSKA 37
09 — 450 WYSZOGROD

STADIUM PROJ. :PROJEKT BUDOWLANY

Sprawdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Str.



/’M’\; Y //, T ’/ N A
oy 4 "~ [y E
¥ £, 5 .'/_v-/;!\.
2 podstawie art.713 ust. 1 pkt 1 1 2, artl1% ust.?
- g G
ot F sl d e L pewds B axis > Fogeuu = ¢y o
ST .1 I’iki, 4 1 asrc. s WS e % ‘Jl\i 1 3 o oustawy o anya
15t 2

94r.-Pravo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz.414/ oraz $4 u
Miniabra Gospodarki Pezesibrzenne])

spravic camodzicinych

srt.td us

7 lipcaz 19
& 4 <

* 5 99 usl.1 rogpérzadzenia

&
i Budownictws = dnia 30 crudnio 1994c. w

funkcii technicznych w budownictwis /Dz.U.z 1395c.Nr 8, noz.3n/

(]

/ n a d a J ¢

Pani Hagdalenie Najmrockiej
aigisteovi inzynierowi inzyni=rii &rodowviska
czervwca 196d4r. « VYarszawie

urodzoneJ dnia 1

UPRAWNIEQIA BUDOWLANE DO PROJEXTOWAHNIA ORAZ DO KIDROHANIA

TRODBROTAMT DUDOWLABRVYHT REZ ”C”ANIS’WP b °D"“TALNO§CI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
CIEPLKYCH, YEHTYLACYJNYCH -

“WODOCIAGO¥YCH, KANALIZACYINYCH,

I GAZOWYCH,
ktdre stanowig podstawe do wykbﬁVwania aaﬁodziel‘ych funkegi

technicznych w budownictwie, obejmujgcych :
projektowanie sieci, instalacji i urzgdweh wodociagowych
weatylacyjnycn i1 zazowych,:

kanalizacyjnych, cieplnych,
sprawovanie naduzoru autorskicsa,

<

wodociggowych,

2.

3. sprowdzanie prodektév sicci, instalacii i uczadzef
kanalizacylnych, cieplnych, wentylacydnych i pazowych,

4. klerowvanie budowy lub robotami -budowlanymi orzy wykonywaniu
sieci, rtnstalacji 1 urzgdxei wodocigrowych, kanalizacyjnych,
cieplnych; wontylacyjnych 1 mazowych, |

5. kierowanie uyﬁwérzaniem koﬁsﬁ%ﬁkcvinych elerentdw budowlanych

’ orag nadzorowanic i kontruola tcohalczna vylbwarzania tych

. elewentéy, w zakresie zwigzanyd zo spécjalnodcig niﬁiejS?yoh
upravniedi budowlanych,

5. wykonywanie nadzoru iwweqtorokioyo ¥ zakresie J.w. .

T upnavowanLe kontroli techniczned utrzymanie obiektéw budoulanych

v w/w aakresie specjalnofci instalacydned.

-




transportu kclejowego,
- steiych 1 tymczesowych budynkow siuZzgcycn o celdw techaicany
cgonych

z wylgczeniem budynkdéw przezna

w komunikacji kolejowelj, z
Iicznego,

czesci do uzytku publi
i linowvo-terenowych,

turystyczno-sportowych.

w ca2cdci lub w
urzgdzen transportowych linowych sluzgcych
do publiczpnego przewozu osdéb w celach

d n i e n i e

U z & s @
Ra podstevie przeprowadzonego postepowenia kwslifikacyjnego,
iniynlerii irodovwiske Magdalena Najmrobka

ktdre wykazalo, Ze ngr ing.
speinita %Ymogi do uzyskani& zawnioskovanych upravnien budewlanych, td‘

1. posileada w¥yZsze Vyksztaioenie odpowiednie do specjalno&ci

instalacyjne ¥ zakresie sieci, instalacldi{ i urzagdzen
vodociggowych, kanalizacynych, cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowvych

odbyis wymagang dwuletnig praktyke przy sporzgdzaniu projektdw,

2.

3. odbyla wymagang dwuletnig praktyke na budovie,

4. w dniu 18 stycznia 1996r. z2osyta egzamin na przedmiotowe
uprawnienie budowlane, zgodnie z zasadami “SZCéegékovego programu

egzeminu na uprawnienia budowlane",
decyzjg ¥Wojewody Skierniewickiego orzeczono jak ne wstepie.

Od niniejszeJd decyzdi przysituguje odwolanie do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za poSrednicivem ¥Yojewody
Skiernievwickiego v terminie 14 dni od daty Jjej otrzymania.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HJW-HZE-HQ1 *

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

USLUGI PROJEKTOWE
HANNA SZUSTECKA

NIP 837-116-52-02

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWAA/ MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. WYSZOGROD
ZADANI
INWESTCII
NAZWA ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z UL. OKOLNEJ I PLOCKIEJ
OPRACOWANIA
NAZWA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OBIEKTU

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI
ADRES OBREB EWIDENCYJNY: 0001 WYSZOGROD
BUDOWY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 141915 4 Wyszogrod

MIASTO : WYSZOGROD

POWIAT: PLOCKI

WO0J.: MAZOWIECKIE

DZ. NR EWID.: dz. nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380
INWESTOR GMINA I MIASTO WYSZOGROD

UL. REBOWSKA 37 )

09 — 450 WYSZOGROD
STADIUM PROJ. | I PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCIJA IMIE I NAZWISKO NR UPR. PIECZATKA 1 PODPIS EGZ. NR
Projektowat | Projektant 57/90 Sk-ce

inz. Hanna Szustecka

Sprawdzit | Projektant Nr 12/96 1

mgr inz. Magdalena Najmrocka

DATA: 17 LIPIEC 2023 r
DATA PO POPRAWKACH I UZUPEENIENIACH : 01.09.2023 r
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I.
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania.

o ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2023 r. poz. 682)

o ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg¢ 1 zbiorowy odprowadzaniu
sciekow

o ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz 2373 tekst jednolity),

o ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
poz.1376 z pdzn. zm.),

o ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz.
1973 z p6zn.zm),

» ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
1098 z po6zniejszymi zmianami)

o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jedn. Dz. U. z
2021 r. poz. 869 ),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury. w sprawie warunkow technicznych,jakim po-
winny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. z 2022 r poz.1225),

o rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

o rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r poz.1839),

o rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643 ),

o ustawa z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz.1213)

1.1. Dane wyjsciowe

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500.

o Warunki wlgczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji
oznaczonej symbolem RG1 wydane przez firm¢ REMONDIS Aqua Wyszogrod
Sp. z 0.0. z dnia 16 marca 2023 r.

o Odpis z protokotu narady koordynacyjnej ZUDP w sprawie usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu wydane przez Starost¢ Plockiego

o Decyzja nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zdnia 30 grudnia
2022 r

o Decyzja nr 7230/22/2023 z dnia 06.06.2023 r — zgoda na lokalizacj¢ projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych

o Zgoda Gminy Miasta Wyszogrdd na lokalizacj¢ projektowane;j sieci kanalizacji
deszczowej w dziatce nr ew. 980/1 z dn. 12.07.2023 r

o Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji sieci kanalizacji
deszczowej w m.Wyszogrod odprowadzenie wod deszczowych z ul.Okolnej 1 Ptockiej
wydane przez firm¢ Remondis Aqua Wyszogrdd sp. z o.0.

« Informacja n/t urzadzen melioracyjnych na terenie objetym opracowaniem wydana
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 5 grudnia 2022 r

o Okreslenie statusu konserwatorskiego z dnia 20 grudnia 2022 r ( DP.5183.581.2022)
dla projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Wojewddzki Urzad
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Ochrony Zabytkow w Warszawie

e Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych terenu na budowg sieci kanali-
zacji deszczowe] w m.Wyszogrod, m. Wyszogrod, pow. ptocki, woj. mazowieckie

« Obowigzujace normy i wytyczne projektowania

2. Przedmiot opracowania
2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego — Sie¢ kanalizacji deszczowe;]
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

3.1. Sposdb uzytkowania obiektu.

Projektowany obiekt budowlany stanowi budowe systemu do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych z terenu zlewni ul. Okoélnej i Plockiej w m.Wyszogréd.
Wody opadowe sptywajace z terenu zlewni ul. Okdlnej 1 Plockiej w m.Wyszogrod
odprowadzane beda poprzez wpusty deszczowe do projektowanego uktadu kanatow i
nastepnie odprowadzane bedg do istniejagcego kanatu ogolnosptawnego — kolektora
ogolnosptawnego RG1. Rewizje stanu kanatow prowadzone beda poprzez zabudowane
studzienki rewizyjno-potaczeniowe.

3.2. Program uzytkowy

Obszar bedacy tematem opracowania to teren zlewni drog gminnych, ul.Plockiej i Okolne;j
w m.Wyszogrdd.

Budowa przedmiotowej kanalizacji deszczowej stanowi cze$¢ modernizacji systemu
kanalizacji deszczowej do odprowadzania wod opadowych z terenow utwardzonych.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
deszczowej z rur 1 ksztattek do kanalizacji zewnetrznej litych, PVC-U, SN8, taczonych na
uszczelki z kolektorami gldéwnymi o $rednicy €200 - 500 mm oraz rur gladko$ciennych
PP, lite, SN8 $rednicy 600 mm wraz z wraz z elementami towarzyszacymi jak studnie
rewizyjno — potagczeniowe

3.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Zakres projektowanej kanalizacji deszczowej
PVC-U lite, SN 8, $r @ 200 - 185,5 mb
PVC-U lite, SN 8, $r @ 400 - 405,0 mb
PVC-U lite, SN 8, $r @ 500 - 153,5 mb
PP gtadkos$cienne, lite, SN 8, §r @ 600 - 180,0 mb
Razem sie¢ grawitacyjna - 924,0 mb
Studnia z kr. Bet. @ 1200 rewizyjno-potaczeniowa - 15 szt.
Studnia z kr. Bet. @ 1500 rewizyjno-potaczeniowa - 7 szt.
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Studnia z kr. Bet. @ 2000 rewizyjno-potaczeniowa - 1 szt.

Separator koalescencyjny z osadnikiem i by-passem o przeptywie - 1 szt.
nominalnym 90 [ dm?/s ] i przeptywie maksymalnym 900 [ dm’/s ]

Zbiornik zelbetowy prostopadtoscienny o wym. wewngtrznych :

szerokos$¢ -2,5 m, dlugos$¢ — 3,5 m, wysokos¢ — 2,0 m st

Studzienka wpadowa KPED 01.15 - 1 szt

3.4. Rozwiazania techniczne

Projektowane roboty budowlane beda polegac na:

— wytyczeniu trasy kanalow sieci kanalizacji deszczowe;,

— wykonaniu odkrywek istniejacego uzbrojenia oraz wykonanie rozbiorki istn.
nawierzchni utwardzonych w niezbednym zakresie.

— wykonaniu wykopow,

— ulozeniu kanatow sieci kanalizacji deszczowej w wykopach, Kanaty uktadac ze
spadkiem okre§lonym na projekcie. Przykanaliki deszczowe od wpustow uktadac ze
spadkiem 2%. Przykrycie przykanalika w miejscu wyj$cia z wpustu deszczowego
min.1,2 m.

— wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej — studnie rewizyjno-potagczeniowe,
wpusty deszczowe

— montaz komory wlaczeniowej - zbiornika prostopadtosciennego

— montaz separatora substancji ropopochodnych

— montaz studni osadnikowej przed komorg wiaczeniowa

— montaz studzienki wpadowej

— calosciowa wymiana gruntu w miejscu wykopdéw pod kanat 1 uzbrojenie wraz z
wykonaniem podsypki z piasku gr. min, 15 cm

— zasypywaniu wykopdw piaskiem wraz z zaggszczeniem gruntu,

— skarpowanie terenu wraz z czg¢Sciowym umocnieniem skarp

— przywroceniu terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym
zakresie , zageszczenie 1 odtworzenie nawierzchni).

UWAGA :
» Stopien zaggszczenia w drogach — do kategorii G1
o Wszelkie naruszane nawierzchnie utozy¢ w stanie nie gorszym od pierwotnego.

3.5. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczenie obiektu:

y odprowadzenie wod opadowych. Projektowane kanaty wprowadzone zostang do
istniejacej kanalizacji ogdlnosptawne;.

Charakterystyczne parametry techniczne:

— sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami wykonane w technologii rur z
polichlorku winylu, litych, (SN8) $rednicy ©200 , o tacznej dlugosci 185,5 mb
— sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami wykonane w technologii rur z
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polichlorku winylu, litych, (SN8) srednicy 3400 , o tacznej dtugosci 405,0 mb\
- sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami wykonane w technologii rur z
polichlorku winylu, litych, (SN8) srednicy 500 , o tacznej dtugosci 153,5 mb
- sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami wykonane w technologii rur z
polipropylenowych gtdkos$ciennych, litych, (SN8) srednicy @600 , o tacznej
dhugosci 180,0 mb
- studnie rewizyjno — potaczeniowe z kr¢géw betonowych $rednicy 1200 mm — 15 szt.
- studnie rewizyjno — potagczeniowe z krggdw betonowych §rednicy 1500 mm — 7 szt.
- studnie rewizyjno — potaczeniowe z kregéw betonowych $rednicy 2000 mm — 1 szt.

- separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem - 1 szt
- Zbiornik prostopadtoscienny — wigczeniowy -1 szt
- Studnia wpadowa -1 zt.

3.6. Miejsce wprowadzenia wod deszczowych

Wody opadow z projektowanej kanalizacji deszczowej , w m.Wyszogréd wprowadzone
zostang do istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej do kanatlu RG1 na dziatce nr ew. 980/1.
Na ustuge wodna obejmujaca odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw komunalnych z
oczyszczalni sciekow w Wyszogrodzie zlokalizowanej na dziatce o nr ew.986/2, obr 0001
Wyszogrod, a takze w okresie deszczowym mieszaniny oczyszczonych Sciekoéw
komunalnych oraz wod opadowych i roztopowych pochadzacych z miejskiej kanalizacji
deszczowej do rzeki Wisty poprzez wylot zlokalizowany w km 586+700 rzeki Wisty na
dziatce o nr ew. 1063/1,0brgb 0001 Wyszogréd Firma Remondis Aqua uzyskata
pozwolenie wodnoprawne z dnia 15 kwietnia 2021r wydane przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie , Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wioctawku. Wody
opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej ul.Plockiej i Okolnej wlaczone zostang
do kanatu objetego w/w pozwoleniem wodnoprawnym.
Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do systemu kanalizacyjnego Spdlki
Remondis Aqua winny by¢ o jako$ci nieprzekraczajacej nastepujacych parametrow :
- temperatura — ponizej 35°C
- pH-6,5-9
- zawiesina ogdlna — 35 mg/l
- BZT5 - 25 mg O2/1
- ChZTCr - 125 mg O2/1
- azot ogdlny - 30 mg N/1
- fosfor ogdlny — 2 mg P/1
- weglowodory ropopochodne — 15 mg/1

3.7. Obliczenie ilosci wod deszczowych

Bilans powierzchni odwadnianej .

Projektowana kanalizacja deszczowa obstugiwata bedzie zlewnig:
— dziatka nr ew. 240 (dach + parking)
— dziatka nr ew. 239 1 233/10 (droga dojazdowa + parking)
— ul.Mickiewicza od dz. nr ew.240 do ul.Rgbowskiej, od dz. nr ew.240 do ul.Okolnej
— ul. Okélna od wysokosci dz. nr ew. 845/7 do ul.Rebowskiej
— Lacznik migdzy ul.Okoélna, a Ptocka
— ul.Ptocka od wysokosci dz. nr ew. 961/8 do ul.Kilinskiego
Ogotem odwadniana powierzchnia , z ktorej wody opadowe odprowadzane beda do kanalizacji
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deszczowej wyniesie : F = 1,04 ha

Na zlewni¢ odwadniang sktada si¢ nastepujace powierzchnie o zréznicowanych
wspotczynnikach sptywu :

1 |Nawierzchnia asfaltowa F,=0,70 ha
2 |Nawierzchnia z kostki brukowej — chodniki I zjazdy F= 0,36 ha
3 |Zielen F= 0,16 ha
4 |Dachy F= 0,07 ha
5 |Nawierzchnia gruntowa drog F= 0,02 ha

Lacznie nawierzchnia niezredukowana F = 1,31 ha

Obliczenia ilosci wod opadowych .

[lo$¢ powstajacych wod opadowych wyliczono korzystajac ze wzoru przedstawionego
przez Imhoffa:
Quax=qxj xy.xF w[dm¥/s ], gdzie :

q |- |natgzenie opadu deszczu [ dm’/s x ha ]

j | - wspotczynnik opdznienia odptywu [ bezwymiarowy |
¥. | - zastgpczy wspolczynnik sptywu [ bezwymiarowy ]
F | -|calkowita powierzchnia zlewni [ha]

Zatozenia :

- Natezenie deszczu q = 136 dm’/s x ha
- Czas trwania deszczu : 15 min
- Powierzchnia zlewni niezredukowanej : F = 1,34 ha
Wspotczynnik opdznienia odptywu j, uwzgledniajacy wszystkie opdznienia dla
zlewni , obliczono wedtug kryterium powierzchni zlewni nastepujaco :
1

J=HF
gdzie :
F - Powierzchnia zlewni [ ha ]
n = 8 dla duzych spadkow i zesrodkowanej zlewni
n = 6+ 5dla $rednich warunkéw
n = 4 dla nieduzych spadkéw i wydtuzonej zlewni

Wspolczynniki opdznienia dla zlewni F wyniesie odpowiednio ( przyj¢to wielkos¢ n =35 jak
dla $rednich warunkow ) :

J=F =0,78
Zastepczy wspotczynnik sptywu liczono nastgpujaco :

Przyjeto warto$¢ wspotczynnika sptywu w zaleznosci od rodzaju powierzchni
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dla jezdni asfaltowe; -¥,=0,90

dla chodnikow - ¥~=0,50
dla nawierzchni gruntowej - ¥,= 0,20
dla dachow - ¥=0,90
dla trawnikow - ¥Y,=0,05

Obliczenie zlewni zredukowanej :

F,=0,70 x0,90=0,63 ha

F,=0,36 x0,50=0,18 ha

F;=0,16 x 0,05=0,008 ha

F,=0,07 x0,9 =0,063 ha

F;=0,02 x0,2 =0,004 ha

Lacznie powierzchnia zlewni zredukowanej : Fzr = 0,89 ha

0,89
Y= e =0,68
1,31
Po podstawieniu do wzoru przedstawionego przez Imhoffa, otrzymamy :

Quax = 130 [ dm/s x ha ] x 0,78 x 0,68 x 1,31 [ ha]=90,33 [ dm¥/s ]=90 [ dm%/s ]

1. Maksymalna wielko$¢ doptywu wdd opadowych : Qs max = 0,09 m?/s :

Zatem catkowity odptyw wod deszczowych i roztopowych z terenu planowanej inwestycji w
czasie trwania deszczu 15 — minutowego wyniesie :

Q. =90 [ dm’/s ] x 15min x 60[ s/min] x 0,001[ m*/dm* ] = 81 [ m*opadu]

Dla opadu sredniego rocznego dla centralnej Polski wedtug danych IMGW w Warszawie H =
500 mm , natg¢zenie deszczu obliczamy ze wzoru :

q =470 C 0:333 /10,667 (I/s,ha)

gdzie :

C - powtarzalno$¢ opadu w latach (liczba lat na jedno zdarzenie), ze wzoru :
C=100/p

gdzie :

p — prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu w jednym roku (%)
t — czas trwania deszczu (min)

3.8. Rury do kanalizacji deszczowej.

Trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono graficznie na
zataczonych, w czesci Il — rysunkowej projektu, mapach sytuacyjno — wysokosciowych -
Projekt zagospodarowania terenu .

Sie¢ kanalizacyjng deszczowa grawitacyjng z przykanalikami projektuje si¢ z rur i
ksztaltek litych do kanalizacji zewngtrznej PVC-U, SN8, taczonych poprzez kielichy z
uszczelkami wargowymi gumowymi o $rednicach 200, 400, 500 mm i rur PP
gladkosciennych , llite, SN8 srednicy 600 mm. Dopuszcza si¢ tez rury PP, SN§
dwuwarstwowe (poza wilaczeniami do komor 1 kanatow ogoélnosptawnych)

Kanalizacje¢ projektuje si¢ w systemie rur 1 ksztaltek z tworzyw sztucznych (PVC 1 PP )
t.j. w systemie szczelnym, chronigcym wody gruntowe przed skazeniem jak roéwniez
chronigcym kanalizacj¢ przed infiltracjg wod gruntowych.

Nalezy przestrzega¢ by rury uktadane w gruncie nie mogly mie¢ dtugosci wigkszej jak
3,0 m.
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Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku i w obsypce piaskowej nie zawierajacej
ostrych kamieni. Uktadanie rurociggéow, obsypke przewodow, zageszczenie gruntu
wykona¢ zgodnie z “Instrukcja montazowa — ukladanie w gruncie rurociagéw z PVC i PP
“ producenta przewodow Szczegdlowy opis zageszczenia gruntu opisany zostatl z pkt. 5 —
roboty ziemne.

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem 1 uktadaniem rurociggu w wykopie winny
by¢ przeprowadzone w taki sposob , aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza rury
badz jej uszkodzenia .

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletag powinna $cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dlugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku .

Montaz przewodow kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcjag montazowa
uktadania i montazu rurociagéw z PVC i PP .

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci
przewodow (PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze)

Uwagi:

y wszystkie potagczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos$¢;

y nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty si¢ do polaczen;

y wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢
doktadnie oczyszczone, osuszone i posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (np.:
talk, smar silikonowy - generalnie §rodki zalecane przez producenta), nalezy przy tym
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia pierscienia i poprawnos¢ jego przylegania w
kielichu;

y do wecisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

y montaz przewodow z PVC 1 PP nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 00C;

)y opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu
podioza;

y przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow;

y przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrdci¢ uwage, aby potaczenia
kielichowe nie rozsuwaty si¢ nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);podtoze
nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywac do
stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego stronach;

y nalezy zwrdci¢ uwagg, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego na rurze miejsca;

y sposob montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie z profilami podtuznymi ;

y kanaly nalezy posadowi¢ na glebokos$ci zapewniajacej ochrong mechaniczng i cieplna;

Przy glebokosciach mniejszych niz 1,2 m kanal nalezy starannie ocieplic.

Ocieplenie rur  wykona¢ z tupek z pianki poliuretanowej w otulinie z folii.

Rury PCV i PP nalezy uklada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 2 mm
(piaski drobnoziarniste). Grubo$¢ podsypki — min 0,15 m — zageszczona mechanicznie.
Projektuje si¢ catkowita wymiang¢ gruntu.

Uktadanie rurociggoéw, obsypke przewodow, zageszczenie gruntu wykonac zgodnie z ,,
Instrukcja montazowa — uktadanie w gruncie rurociggéw z PCV’’ producenta przewodow
oraz specyfikacjg techniczng Inwestora.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcja montazowa
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dotyczacg uktadania i montazu rurociagdéw z PCV i PP oraz studzienek rewizyjnych.
Materiaty do zasypki muszg by¢ zgodne z PN-EN-1610:2002, PN-S-0205:1998

3.9. Uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej

Uzbrojenie kanatéw stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne rewizyjno-potaczeniowe z
tworzywa sztucznego niewtazowe oraz studnie prefabrykowane betonowe

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne:
wlazowe rewizyjno — potgczeniowe z prefabrykatow betonowych o $rednicy ©1200, 1500 z
elementami dennymi, taczone na uszczelki gumowe z fabrycznie wykonanymi przej$ciami
szczelnymi z wlazem Zeliwnym typu ci¢zkiego kl. D400. Wiazy na studniach zlokalizowanych
w terenie zielonym (przy wlocie do istniejacego kanatu} projektuje sie typu lekkiego; zgodnie
ze specyfikacja: studnie betonowe prefabrykowane, konstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-
10729 z nastepujacych elementow:

a) Dolna czg$¢ wykonana jako monolit. Przylaczenia rur s3 wykonywane pod katem
wskazanym przez Wykonawce wg. Przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat
posiada uszczelke do potaczen z kregami goérnymi.

b) Kregi z uszczelkg gumowa.

c) Plyta pokrywowa z otworem na wiaz

d) Pierscienie wyrownawcze (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10cm

e)Wlaz zeliwny typu ciezkiego z zeliwa sferoidalnego (klasyD 400),

f)Studnie wyposazone w kinete prefabrykowang

— Studzienki betonowe winny by¢ miec izolacje przeciwwilgociowq : dwukrotne
malowanie studzienek na zewnatrz materialami na bazie smoty i bitumow lub
innymi preparatami. Miejsca polaczen kregow betonowych zabezpieczy¢
dodatkowo przez owinigcie folig.

— Studnie maja by¢ z wlazami wyposazonymi w system zabezpieczajacy (2 rygle) i
pozycjonowanie.

Studzienki $ciekowe zaprojektowano z rur betonowych §r. 500 mm , kregu
betonowego z wylotem, pier§cieniem odcigzajgcym , skrzynki wpustowej zeliwnej

oraz ptyty fundamentowej z betonu B-25, §r 500 mm . Projektuje si¢ wpusty
deszczowe uliczne, jezdniowe. Wymagany wysokos$¢ osadnika we wpustach
h=0,9 m

3.10. Separator

Projektuje si¢ przed wprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do istniejgcych
kanaléw zabudowe separatora substancji ropopochodnych z by-passem o przeptywie
minimalnym Qmin = 80 1/s, Qmax = 800 /s i ze zintegrowanym osadnikiem. Parametry
techniczne separatora i osadnika dostosowano do przewidzianego natezenia odptywu .
Przepustowos$¢ nominalng oblicza si¢ z nastgpujacej zaleznosci :

Qv=15xjxy, xFxfg

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ , czy maksymalne nat¢zenie doplywu wdd opadowych i
roztopowych

Qrax=qX j Xy, X F

nie przekracza wartosci przepustowosci maksymalnej Q.= 10 x Qx . Jezeli by tak byto ,
to nalezy zastosowac separator o przepustowosci maksymalnej rownej lub wigkszej , niz
maksymalne natezenie doptywu wéd opadowych i roztopowych separatora .

Sprawdzanie kryterium nominalnej przepustowosci separatora substancji
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ropopochodnych:

Qv=15[dm’sxha]x 1,23 x0,89 (ha) x 1 =16,42 [ dm’/s ] <80 [ dm’/s ]
Sprawdzanie kryterium maksymalnego dopltywu wéd opadowych i roztopowych :

Quax =136 [dm’/s xha]x 1,23 x 0,89 [ ha ] = 148,9 [dm’/s ] = 142 [dm’/s <800 [ dm?/s ]

Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem [ by-passem o przeptywie
nominalnym 80 [ dm’/s ] i przeptywie maksymalnym 800 [ dm’/s ] .
Srednica wewngtrzna separatora Dw 2000 mm. Gleboko$¢ czynna osadnika — 1,6 m.

3.11. Komora wlaczeniowa

W celu wiaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji
ogolnosptawnej do kanatow na dziatce nr ew. 980/1 projektuje si¢ zabudowe
monolitycznego, prostopadio$ciennego zbiornika zelbetowego o wymiarach
wewnetrznych : szeroko$¢ -2,5 m, dlugos¢ — 3,5 m, wysokos¢ — 2,0 m, typ lekki. Do
zbiornika wlaczone zostang dwa betonowe kanaty odptywowe kanalizacji ogdlnosptawne;j
o $rednicy 900 mm kazdy. Do zbiornika wlaczony zostanie projektowany kanat
deszczowy DN 600 mm z rur PP oraz przebudowany kanat odprowadzajacy $cieki
oczyszczone z oczyszczalni sciekow. W zbiorniku projektuje si¢ osadnik H=60 cm

Parametry zbiornika :

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: klasa co najmniej C35/45

(C45/55 dla elementow oznaczonych ,,C45/55”)

- Klasa zawartosci chlorkow: C1 0,2

- Stopien wodoszczelnosci: W12

- Stopien mrozoodpornosci w wodzie: F150

- Nasigkliwos¢: < 5%

- Klasy ekspozycji wg PN-EN 206+A1:2016-12 + PN-B-06265:2018-10: XC4, XS3,
XD3, XF4, XAl (dodatkowo XA3 dla elementéw oznaczonych HSR)

Zbiornik wyposazony bgdzie w 2 otwory kontrolne §r 600 mm z wlazami Zeliwnymi typu
lekkiego.Zbiornik wyposazy¢ w 2 drabinki.

Nalezy zamowi¢ zbiornik z otworami :

- w $cianie o dtugo$ci 3500 mm — 2 otwory na przejscie rur gltadkich PP §r 800 mm

(potaczenie istniejacych kanatow ze zbiornikiem)

- w przeciwlegtej $cianie o dlugosci 3500 mm — 1 otwor na przejscie rury gtadkiej PP
$r 600 mm  (potaczenie zbiornika ze studnig osadnikowg §r 2000 mm)

-~ w bocznej $cianie o szerokosci 2500 mm — 1 otwor na przejscie rur gltadkich PP §r 600
mm (wlot projektowanego kanatu deszczowego)

- w przeciwleglej Scianie o szerokosci 2500 mm — 1 otwor na przejscie rur gladkich PP $r
600 mm (wlot przebudowanego odprowadzenia $ciekéw oczyszczonych)

Zbiornik nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm 1 zelbetowej plycie
fundamentowej z betonu C25/30 . Zbrojenie siatkg z pretow @ 12 co 20 cm dotem I gora.
Plyta fundamentowa winna wystawac poza zbiornik z kazdej strony 25 cm.

Teren wokot zbiornika nalezy wyprofilowac I uksztattowac ze spadkami w kieunku
istniejgcego rowu.

3.12. Studnia osadnikowa na wlocie
Wilot wod opadowych do projektowanego zbiornika Zelbetowego projektuje si¢ poprzez
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studni¢ osadnikowg betonowa DN 2000 mm. Studnia wykonana bedzie z osadnikiem
wysokosci 80 cm.Na studni obsadzi¢ wtaz zeliwny typu lekkiego. Studni¢ posadowi¢ na
podsypce piaskowej gr. 15 cm 1 wylewce z chudego betonu gr 20 cm.

3.13. Koryto wpadowe

Przed studnig osadnikowg nalezy zabudowa¢ koryto wpadowe (osadnik) wg KPED
01.14. Koryto winno by¢ dostosowane do studni 2000 mm. Koryto wpadowe posadowic
na podsypce piaskowej gr. 15 cm 1 wylewce z chudego betonu gr 20 cm.

3.14. Przebudowa wlotu sciekéw oczyszczonych do kanalu ogélnosptawnego

W miejscu zabudowy komory wigczeniowej znajduje si¢ istniejgca studnia i kanat
wlaczeniowe $Sciekéw oczyszczonych do istniejacych kanatow ogdlnosptawnych, ktore
nalezy zdemontowa¢. Wiaczenie kanatu $ciekow oczyszczonych do kanatow
ogolnosptawnych projektuje si¢ poprzez budowe kanatu DN600 z rur PP gltadkosciennych,
SNS, lita od istniejacej studni na kanale sanitarnym do projektowanej studni S17, a
nastgpnie budowe kanatu DN600 z rur PP gladkosciennych, SN8, lita od S17 do komory
wlaczeniowej. W studni wykona¢ kinete.

3.15. Studnia przelewowa na kanale $ciekow surowych.

Projektuje si¢ zabudowe na istniejacym kanale §ciekow surowych studni S18 DN
1500 mm w ktérej projektuje si¢ przelew ktory w okresie deszczy nawalnych przejmie
nadmiar wod 1 odprowadzi do kanatu ogdlnosptawnego. Przelew nalezy wykona¢ z rur
PVC-U do kanalizacji zewnetrznej , SN8, lita . Wewnatrz studni S18 nalezy wykona¢
przelew poprzez zabudowe kolana $r 400 , kat 90° i wyprowadzenie do rzednej
przelewowej . Rzedna wierzchu przelewu — 80,59. W studni S18 wykona¢ kinete wraz z
odejsciem do przelewu.

4. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z

aktualnych mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

Projektowane przewody krzyzuja si¢ na swojej trasie z nastepujacym uzbrojeniem:

1. kablami telekomunikacyjnymi

2. kablami energetycznymi

3. siecig wodociggowa

4. siecig kanalizacyjng

W przypadku nie opisania rz¢dnej posadowienia w/w uzbrojenia przyjeto nastgpujace
dane zaglebienia istniejacego uzbrojenia teren: kabel TP i energetyczny — 0§ 0,8-1,2 m
p-p-t., sie¢ wodociggows 1,6-1,7 m ppt.

Uzbrojenie powyzsze nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wymagany przez wlasciciela
danego uzbrojenia: w miejscach skrzyzowania z kablem energetycznym prace ziemne
nalezy wykonywac¢ recznie, a w/w kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng lub
rownowazne . Nalezy je wykona¢ zgodnie z przepisami I normami.

Ewentualne kolizje z urzadzeniami podziemnymi jakie mogtyby si¢ ewentualnie
pojawi¢ w trakcie realizacji robot nalezy uzgodni¢ z wiascicielami uzbrojenia.

Doktadne potozenie naniesionej sieci wodociggowej (w miejscach kolizji i zblizen)
nalezy ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego)

Inwestor winien wystapi¢ o nadzor nad prowadzonymi pracami do REMONDIS Aqua
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Wyszogrdd sp. z 0.0., ul.Ptocka 29, 09-450 Wyszogrod przed ich rozpoczgciem.

Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach wodociggowych nalezy wykonac z
zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznos$ci pod nadzorem stuzb wodociagowych
REMONDIS Aqua Wyszogrod sp. z 0.0., a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robot zanikowych. Wszelkie uszkodzenia sieci wodociggowej badz kanalizacyjnej powstale
w trakcie prowadzenia prac usuwane bedg na koszt Inwestora.

Inwestor zapewni firmie REMONDIS Aqua Wyszogrdd sp. z 0.0. prawa kontroli
systemu kanalizacyjnego w zakresie kontroli jakosci wod opadowych lub roztopowych.

5. Roboty ziemne
5.1.Wykopy

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowa PN B 10736:" Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych".

Ukladanie rur przewiduje si¢ w wykopach obiektowych waskoprzestrzennych
pionowych szalowanych wypraskami. Wykopy pod przewody sieci kanalizacji deszczowej
nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wyjatkiem pasow gdzie znajduje si¢ uzbrojenie
podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem badz ogrodzeniem czy w bliskiej odlegtosci od
istniejacego drzewostanu lub jego korzeni. W tych przypadkach przewiduje si¢ wykopy
reczne.

Planuje si¢ wykonanie wykopow:

- mechanicznie w 90% ,
- recznie w 10%.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku minimalnej gr. 0,15 m. Podsypka nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni, musi by¢ starannie wystabilizowana i uformowana. Obsypka
rurociggu jest konieczna, celem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze
wszystkich stron. Zaréwno obsypka jak 1 grunt, ktorym bedzie zasypywana rura
kanalizacyjna musi by¢ starannie zageszczany warstwami.

Urobek z wykopow :
y W miejscach wymiany gruntu na wywoéz staty (wymiana gruntu w miar¢ potrzeb)
) na wywdz, na czas montazu rur.

Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zageszczanego 30 cm
warstwami. W trakcie wykonywania prac nalezy zapewni¢ dostgp do poses;ji.

Przed wykonaniem poszczegolnych odcinkéw przewodow sieci kanalizacji deszczowe;j
nalezy odkry¢ miejsca skrzyzowan w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowienia
uzbrojenia podziemnego.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w odeskowanym wykopie. Miejsca
wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier 1 o$§wietlenie w czasie nocy.

Bezwzglednie w kazdym przypadku zachowa¢ wymagania wg normy PN-75/E-05100
,Odleglosci od skrajnego czynnego przewodu istn. linii napowietrznej".

Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu, prace prowadzi¢ z zachowaniem
ostroznosci .

Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ drog i dziatek do stanu
pierwotnego.

Grunt uzyty do podsypki i zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020, a w szczegbdlnosci, ma by¢ gruntem sypkim
zapewniajacym statg stabilizacj¢ i no$no$¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz
spetniajagcym ponizsze warunki:
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nie moze szkodliwie lub niszczaco oddzialywa¢ na przewdd, jego material,
wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarznigty lub zbrylony,
nie moze by¢ gruntem wysadzinowym z grupy III (gliny, ity, pyty i pigstki
gliniaste)

e nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.

e nie moze zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzi¢ przewod np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.

e maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 2 mm —dotyczy podsypki 1
obsypki rury, oraz 16 mm dla zasypki.

e powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie ( dla piaskéw U (wskaznik
réznoziarnistosci) > 6 oraz C (wskaznik krzywizny uziarnienia) = 1 + 4

Wypehienie wykopu sktada si¢ z dwoch etapow:

I etap — Podsypka, obsypka 1 zasypka wste¢pna.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepna musi stanowi¢ piaski drobno- i $rednioziarniste.
Grubos¢ podsypki minimum 15 cm. Warstwa podsypki dolnej o grubosci Scm uktadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zaggszczana bardziej niz do stanu
sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne
utozenie. Pod ztaczami nalezy wykona¢, tam gdzie to jest konieczne, zaglebienia pod
kielichy, aby przewody nie opieraly si¢ na zlaczach.

Podsypke 1 obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagescic¢
niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur
zarOwno w planie jak 1 w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz
zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4
jego srednicy powinno przebiegac rgcznie (warstwami nie grubszymi niz 15c¢m) lub
lekkim sprzgtem (warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu
cigzkiego. Strefa ulozenia przewodu ma, bowiem, najwigksze znaczenie dla
wytrzymatos$ci kanatu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czgsci rury, a zaggszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a.

Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy
przewodu.

Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki
gornej. Ponadto naturalne podtoze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie
utozenia przewodu powinny spelnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is
oraz wtornego modutu odksztatcenia E2 wynikajace z glebokosci utozenia przewodu pod
jezdnia, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.

W uzasadnionych przypadkach (podejrzenia co do jakosci podbudowy lub stanu gruntu
podbudowy pod rurg) Inspektor nadzoru moze zleci¢ badanie zageszczenie gruntu
podtoza pod rura.

Wilgotno$¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej
niz +2%. Niedopuszczalne jest przeglebianie wykopu.

II etap - Zasypka gléwna.

W strefie zasypki gtéwnej niedopuszczalne jest wykorzystanie gruntu rodzimego.
Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszczac¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzgtu 1 wilgotnosci
zblizonej do optymalnej w granicach £2%. Grubos$¢ warstw nie powinna przekraczaé
15cm przy zageszczaniu recznym lub 30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest
uktadanie gruntow w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1.0m
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powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywacé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Po osiggni¢ciu wtasciwych parametrow
zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Oceng
zageszezenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Wymagane wartosci
tych parametrow w zaleznosci od poziomu lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemne;j
(nasyp, wykop) oraz kategorii ruchu.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na miejsca, w ktorych sie¢ przebiega¢ bedzie

przez grunty o rdznej odksztatcalnosci. Aby unikngé nieréwnomiernych osiadan
(wywotanych gléwnie wykonawstwem wykopow i cigzarem zasypek) nalezy
zastosowa¢ wymiang gruntéw stabonosnych na nosne, odpowiedniej grubosci

podsypki pod przewodami lub zastosowac¢ geosyntetyki, ewentualnie inne sposoby
wzmocnienia.

Podczas wykonywania robot ziemnych oraz prac budowlanych nalezy kontrolowa¢
zachowanie si¢ skarp wykopu oraz ewentualny poziom wody gruntowej w obrebie
wykonywanych fundamentow.

Na trasie kanatow deszczowych nalezy bezwzglednie wykona¢ wymiane¢ gruntu na piasek
umozliwiajacy posadowienie I zageszczenie do wymaganego wspotczynnika dla drég o
okreslonej kategorii ruchu — Is =1,0.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Skarpy wokot koryta wlotowego oraz skarpy przy przy S1, S2, S17, S18 o nachyleniu
powyzej 10% nalezy zabezpieczy¢ poprzez obtozenie ich ptytami azurowymi na
podsypce piaskowej gr. 15 cm.

6. Organizacja robét.

Zaplecze budowy zorganizowac na terenie dziatki wskazanej przez Wykonawce.
Energi¢ do zasilania placu budowy mozna pobra¢ z istniejacej linii energetycznej po
wczesniejszym ustaleniu z Zaktadem Energetycznym.

Wodg do zasilania placu budowy , wykonania prob szczelnosci i ptukania przewodow
sieci wodociggowej , nalezy pobra¢ z istniejacego wodociagu. Pobor wody moze nastgpic
po wczesniejszym zawarciu umowy z gestorem sieci.

7. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r., Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenie na okres nocy.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac kazdorazowo przekopy probne
celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejagcego uzbrojenia
podziemnego.

W miejscach wystepowania kolizji wykona¢ przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robdt nalezy zabezpieczyC przez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na goérze wykopu.

Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego, facznie z odtworzeniem istniejacej nawierzchni.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z trescig
wszystkich uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami sieci 1 uzbrojenia nad-i
podziemnego oraz uzgodnieniami poszczegdlnych mieszkancow.
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8. Odtworzenie nawierzchni

W trakcie robot metoda wykopow prowadzonych w pasie drogowym drég gminnych
nalezy zachowac¢ ostroznosc¢ i zapewni¢ bezpieczenstwo dla ruchu samochodowego i
pieszych.

Nawierzchnig istniejacych drog nalezy po wykopach nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

9. Wykonanie i odbidr, uwagi.

Wykonanie i odbior wszystkich robot zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t remontowo-budowlanych ,, t.IT1 z 1988r oraz,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych ,, z 1994 r , obowigzujacymi
normami.

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem eksploatatora sieci kanalizacji sanitarne;.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskac zgode Zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot budowlanych, wymagane jest przedstawienie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Inwestor musi zglosi¢ rozpoczecie prac do firmy Remondis przed rozpoczgciem prac
zwigzanych z wiaczeniem do kolektora gldéwnego RGI.

10. Zestawienie podstawowych materialow

PVC-U lite, SN 8, $r @ 200 - 185,5 mb
PVC-U lite, SN 8, $r @ 400 - 405,0 mb
PVC-U lite, SN 8, $r @ 500 - 153,5 mb
PP gtadkoscienne, lite, SN 8, §r @ 600 - 180,0 mb
Wpusty deszczowe bet. Sr 500 mm - 33 szt
Studnia z kr. Bet. @ 1200 rewizyjno-potaczeniowa - 15 szt.
Studnia z kr. Bet. @ 1500 rewizyjno-potaczeniowa - 7 szt.
Studnia z kr. Bet. @ 2000 rewizyjno-potaczeniowa - 1 szt.
Separator koalescencyjny z osadnikiem i by-passem o przeplywie - 1 szt.
nominalnym 90 [ dm®/s ] i przeptywie maksymalnym 900 [ dm?/s ]

Zbiornik zelbetowy prostopadlo$cienny o wym. wewnetrznych :

szerokos$¢ -2,5 m, dlugos$¢ — 3,5 m, wysokos¢ — 2,0 m st
Studzienka wpadowa KPED 01.12 - I szt

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
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sasiednie pod wzgledem :

a) zapotrzebowania 1 jako$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania §ciekow oraz
wod opadowych,

Projektowana kanalizacja deszczowa do swego funkcjonowania nie wymaga zapotrzebowania
wody.

Projektowana kanalizacja deszczowa do swego funkcjonowania nie wymaga odprowadzania
$ciekow sanitarnych.

[lo$¢ wod opadowych odprowadzanych projektowanym uktadem sieci kanalizacji deszczowej
poprzez projektowany uktad kanatow :

Quax = 130 [ dm’/s x ha ] x 0,78 x 0,68 x 1,31 [ ha ]=90,33 [ dm’/s ] =90 [ dm’/s ]
Zatem catkowity odplyw wod deszczowych i roztopowych z terenu planowanej inwestycji w

czasie trwania deszczu 15 — minutowego wyniesie :
Q. =90 [ dm’/s ] x 15min x 60[ s/min] x 0,001[ m*/dm’ ] = 81 [ m’opadu]

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych 1 ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilodci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sig,

W trakcie odprowadzenia wod opadowych nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych
¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,

Nie dotyczy

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebg,
wody powierzchniowe 1 podziemne

Kolizja istniejacego drzewa (samosiejka) z projektowanym zagospodarowaniem terenu —
montaz zbiornika retencyjnego — Inwestor winien wystapi¢ o wycinke drzewa. Poniewaz

Nie bedzie to miato wplywu na istniejacy drzewostan I pozwoli na uporzadkowanie
wplywu wod deszczowych do kanatu ogdlnosptawnego.

Zaprojektowano rozwigzania materialowe i techniczne ktére nie maja wptywu na otoczenie w
tym srodowisko poniewaz przyjeto przewody rurowe z tworzyw sztucznych o szczelnych
potaczeniach oraz szczelne studnie z tworzyw sztucznych oraz studnie betonowe taczone na
uszczelke . Odprowadzanie wod opadowych poprzez projektowany separator substancji
ropopochodnych co uniemozliwi przedostawania si¢ do sSrodowiska tych substancji.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Kanalizacja deszczowa nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem,
kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem.

Niemniej jest ona usytuowana w pasie drogowym drég gminnych gdzie zlokalizowana jest
rowniez sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty zewnetrzne stuzaca do celow
przeciwpozarowych,
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13. Opinia geotechniczna do warunkow posadowienia budowlanego

W oparciu o zlecong i wykonang dokumentacj¢ badan podioza gruntowego oraz opinii
geotechnicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu wynika, ze:
1. Przyje¢to kategorie geotechniczng Il kategoria.
2. Na podstawie wykonanych badan oraz analizy materialéw kartograficznych
stwierdza si¢, iz na badanym terenie w rejonie punktu dokumentacyjnego OW2 pod
warstwg nasypow niekontrolowanych zalegaja grunty organiczne, wyksztatcone w
postaci namutow. Ponizej nawiercono utwory spoiste w stanie twardoplastycznym
genezy zwalowej. W rejonie punktu dokumentyajncego OW1 zas$, pod warstwa
nasypow niekontrolowanych zalegaja grunty spoiste w stanie twardoplastycznym.
Grunty spoiste reprezentowane sg przez gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste
zwigzle.
3. Przewidywany schemat budowyg eologicznej przedstawiono na kartach otworow
badawczych oraz sondowan dynamicznych DPL (Zat. 2.0).
4. W rejonie punktud okumentacyjnego OW 1 warunki wodne sg korzystne dla
planowanej inwestycji — w badaniach nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wod
podziemnych. W rejonie punktu dokumentacyjnego OW2z a$, warunki wodne sg
umiarkowanie korzystne.
5. Z uwagi na wystepowanie stabonosnych gruntéw organicznych (warstwa
geotechniczna nr ORI), cechujacych si¢ wysoka Sci§liwoscig oraz niskimi
warto$ciami parametréw geotechnicznych, podczas wykonywania zasypek, nalezy
je usuna¢ I wykona¢ wymiang na grunty o dobrej no$nosci.
6. Po wykonaniu lokalnych wymian gruntu zgodnie z powyzszym, stopien
skomplikowanie warunkow gruntowo-wodnych okresla si¢ jako proste.
7. Pod projektowang sie¢, ktorg planuje si¢ posadowi¢ bezposrednio na gruntach
warstw geotechnicznych ORI nalezy wykona¢ wzmocnienia podloza poprzez wymiang
gruntdOw oraz wykonanie starannie zaggszczonej podsypki.
8. Grunty spoiste oraz organiczne sg gruntami wysadzinowymi oraz podatnymi na
uplastycznienie, i nalezy je chroni¢ przed wplywami niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych.
8. Na podstawie badan polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Szczegotowe zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych
przedstawiono w Tab. 1.
9. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m p.p.t.
10. Grunt w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, aby nie
pogorszy¢ parametroéw wytrzymatosciowych (uplastycznienie lub skurcz).
11. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposob
zapewniajacy ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
substancjami szkodliwymi.
12. Prace wykonywa¢ pod nadzorem geologicznym.
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Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr
Proj. budowlany | Sanitarna )1:)%0 28.06.2023 83-81 9 s 1 O




dz. nr ew. 850

Odejscie do wpustu deszczowego Wd17, Wd18 i Wd19

obr. 0001 Wyszogrod

Odejscie do wpustu deszczowego Wd26 i Wd27

Odejscie do wpustu deszczowego Wd28 i Wd29
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8
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T 1:250
| 83,00] | | | | | |
SKALA ]
82,00 | | | | | |
81,00] | | | | | |
POZIOM
14 WN 80,00
PORO AWCZY Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
RZEDNA TERENU % l&ﬁ gﬂ 3\1 % %ﬁ 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
2 ] A 2 2 2 NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
[Sa) < %) 0 ™~ = Inwestor Gmina Wyszogréd
RZEDNA DNA KANALU i3 2 i) « X = ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod
o0 o0 o0 o0 [ee) [oe] NaZWa
i PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
7 o 0 0 (o)) o opracowania )
ZAGLEBIENIE s o e o o o) UL. PLOCKIEJ | OKOLNEJ W WYSZOGRODZIE
MATERIAL/SPADEK PVC-U lite SN8 3400 PVC-U lite SN8 33400 Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
, , KATEGORIA: XXVI
i=0,25% i=0,70%
ODLEGLOSCI do skrzyz. 50 | 35 | 13,0 13,5 | 38,0 Adres dz. nr ewid.: 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1,
2 . 1 . 0001 W 5
ODLEGEOSCI miedzy stud 215 515 B Micko Wystogréa
, 0,0 5,0 8.5 21,5 35,0 73,0 , :
ODLEGLOSCI narast. d 5. 8 d 35, d Nazwa rvs. PRZEKROJ PODLUZNY PO TRASIE SIECI
) ) ) v
OZNACZENIE studni/ B 0 D1 KANALIZACJI DESZCZOWEJ
$rednica/ Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:
material 1200 ©1200 ©¥1200 Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Beton Beton Beton
. =
SCHEMAT Wl@CZCI‘l 18 Sprawdzit/a | mgrinz. Nr. upr. bud.:
N 3200 Magdalena Najmrocka |12/96
PVCH400 N
PVC@40
Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska
Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr
Proj. budowlany | Sanitarna | 1:1°° [28.06.2023) §13-S21 | 11




dz. nr ew. 850

~

dz. nr ew. 838/11

4

dz. nr ew. 1380

obr. 0001 Wyszogrod

Odejscie do wpustu deszczowego Wd26 i Wd27

Granica ewidencyjna dziatki 850 1 838/11

obr. 0001 Wyszogrod

1 obr. 0001 Wyszogrod

Granica ewidencyjna dziatki 838/11 1 1380

opracowania

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor Gmina Wyszogréd
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod
Nazwa

PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
UL. PLOCKIEJ | OKOLNEJ W WYSZOGRODZIE
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= sa00l | I | | |
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83,00 | I | | |
SKALA |
82,00 | I | | |
81,00 | I | | |
POZIOM
POROWNAWCZY 2200
RZEDNA TERENU 8 == B 3 a8 2
2 g g2 £ £ o
RZEDNA DNA KANALU ] SIEENE = S ]
s gllg |2 |2 5 s e
ZAGLEBIENIE % NIEERE @ = $
o el |en e |en o~ o~ o~
MATERIAL/SPADEK PVC-U lite SN8 @40 PVC-U lite SN8 @400 PVC-U lite SN8
i=0,25% i=0,25% i=0,25%
ODLEGLOSCI do skrzyz. 8,0 0l 2,015 40,5 40 [ 40
ODLEGLOSCI miedzy stud 10,5 42,0 8,0
ODLEGLOSCI narast. 80 |10, 525  [565  |605
OZNACZENIE studni/ a B T D~
srednica/ S22 S23 Sistn.
Srednica 31200 ©1200 -
material Beton Beton
SCHEMAT wtaczen (52
{rn P
Co
{400 3‘ >
PVC@400

Proj. budowlany

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI
Adres dz. nr ewid.: 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/,
1380 w obr. 0001 Wyszogrdd,
w Miescie Wyszogréd
Nazwa rys. PRZEKROJ PODLUZNY PO TRASIE SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projektowal/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96
Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska
Faza oprac: Branza: Skala: |Data: Nr odcinka: Nr
1:100

28.06.2023|S20-Sistn| ™ 12

Sanitarna /100
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LEGENDA:

WSZYSTKIE ELEMNTY PREFABRYKOWANE BETNOWE
Z BETONU KLASY B45, WODOODPORNE, MROZOODPORNE
WG. PN-88/B-06250; DIN 1045, DIN 4281. WYMIARY PODANO W [mm]

1. Dno studzienki betonowe ¥2000 mm
2. Kregi betonowe ©@2000 mm

3. Plyty pokrywowe betonowe
4. Pierscienie dystansowe betonowe @625 mm

5. Wiaz kanatowy , Zeliwny z wypetnieniem betonowym typu cigzkiego D-400 z
uszczelka gumowa, wyposazony w system zabezpieczajacy ( 2 rygle ) i pozycjonowanie
6. Stopnie zeliwne do strudzienek kontrolnych wg. PN-64/B-74086

7. Przejscie szczelne

8. Rura kanalizacyjna

UWAGI:

o Studzienki wykona¢ zgodnie z PN EN 1917:2004, PN-92/B-10729; PN-92/B-10735
o Zwienczenie studzienki wykona¢ zgodnie z PN-93/B-74124; EN 124:1085
o Posadownienie studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na warstwie betonu C12/15, gr 20 cm
o Przy zamowieniu rur u Producenta, nalezy zamowi¢ w komplecie odpowiednie przejscie szczelne
o Laczenie prefabrykowanych elementéw studzienek przy uzyciu uszczelek
gumowych , wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz.1
o Wymiary prostek dostosowa¢ do wymiaréw rzeczywistych na budowie przy montazu

o Izolacja przeciwwilogociowa studni poprzez dwukrotne malowanie studzienek na zewnatrz
materiatami na bazie smoly i bitumitéw lub innych preparatéw o podobnym dziataniu.

o Miejsce polaczen kregéw betonowych zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez owinigcie folig

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gmina Wyszogréd
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod

Nazwa

opracowania PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W

UL. PLOCKIEJ | OKOLNEJ W WYSZOGRODZIE

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI
Adres dz. nr ewid.: 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/,
1380 w obr. 0001 Wyszogrod,
w Miescie Wyszogrod
Nazwa rys. SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN2000

Projektowal/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce

Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96

Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska

Nr odcinka: Nr

28.06.2023 - s 1 3

Faza oprac: Branza: Skala: Data:

Proj. budowlany | Sanitarna -
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LEGENDA:

WSZYSTKIE ELEMNTY PREFABRYKOWANE BETNOWE
Z BETONU KLASY B45, WODOODPORNE, MROZOODPORNE
WG. PN-88/B-06250; DIN 1045, DIN 4281. WYMIARY PODANO W [mm)]

1. Dno studzienki betonowe @1500 mm

2. Kregi betonowe @1500 mm

3. Ptyty pokrywowe betonowe

4. Pier$cienie dystansowe betonowe @625 mm

5. Wiaz kanatowy , zeliwny z wypetieniem betonowym typu cigzkiego D-400 z
uszczelka gumowa, wyposazony w system zabezpieczajacy ( 2 rygle ) i pozycjonowanie
6. Stopnie zeliwne do strudzienek kontrolnych wg. PN-64/B-74086

7. Przejscie szczelne

8. Rura kanalizacyjna

UWAGI:

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN EN 1917:2004, PN-92/B-10729; PN-92/B-10735

Zwienczenie studzienki wykona¢ zgodnie z PN-93/B-74124; EN 124:1085

Posadownienie studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na warstwie betonu C12/15, gr 20 cm

Przy zamdéwieniu rur u Producenta, nalezy zamowi¢ w komplecie odpowiednie przejscie szczelne

© 0 0 0 0

Laczenie prefabrykowanych elementéw studzienek przy uzyciu uszczelek
gumowych , wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz.1

o

Wymiary prostek dostosowaé do wymiarow rzeczywistych na budowie przy montazu

o

Izolacja przeciwwilogociowa studni poprzez dwukrotne malowanie studzienek na zewnatrz
materiatami na bazie smoly i bitumitéw lub innych preparatéw o podobnym dziataniu.

o Migejsce potaczen krggéw betonowych zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez owinigcie folig

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gmina Wyszogréd
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod

Nazwa
opracowania PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
UL. PLOCKIEJ | OKOLNEJ W WYSZOGRODZIE
Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI
Adres dz. nr ewid.: 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/,
1380 w obr. 0001 Wyszogrod,
w Miescie Wyszogrod
Nazwa rys. SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN1500
Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:

Magdalena Najmrocka |12/96

Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska

Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr

Proj. budowlany | Sanitarna| -  [28.06.2023 - rys.: 14
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LEGENDA:

WSZYSTKIE ELEMNTY PREFABRYKOWANE BETNOWE
Z BETONU KLASY B45, WODOODPORNE, MROZOODPORNE
WG. PN-88/B-06250; DIN 1045, DIN 4281. WYMIARY PODANO W [mm]

1. Dno studzienki betonowe @1200 mm
2. Kregi betonowe 1200 mm

3. Ptyty pokrywowe betonowe
4. Pierscienie dystansowe betonowe @625 mm

5. Wiaz kanatowy , Zeliwny z wypetnieniem betonowym typu cigzkiego D-400 z
uszczelka gumowa, wyposazony w system zabezpieczajacy ( 2 rygle ) i pozycjonowanie
6. Stopnie zeliwne do strudzienek kontrolnych wg. PN-64/B-74086

7. Przejscie szczelne

8. Rura kanalizacyjna

UWAGI:

o Studzienki wykona¢ zgodnie z PN EN 1917:2004, PN-92/B-10729; PN-92/B-10735
o Zwienczenie studzienki wykona¢ zgodnie z PN-93/B-74124; EN 124:1085
o Posadownienie studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na warstwie betonu C12/15, gr 20 cm
o Przy zamowieniu rur u Producenta, nalezy zamowi¢ w komplecie odpowiednie przejscie szczelne
o Laczenie prefabrykowanych elementdéw studzienek przy uzyciu uszczelek
gumowych , wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz.1
o Wymiary prostek dostosowac¢ do wymiardw rzeczywistych na budowie przy montazu

o Izolacja przeciwwilogociowa studni poprzez dwukrotne malowanie studzienek na zewnatrz
materiatami na bazie smoty i bitumitéw lub innych preparatow o podobnym dziataniu.

o Miejsce polaczen krggdw betonowych zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez owinigcie folig

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gmina Wyszogréd
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod

Nazwa

opracowania PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W

UL. PLOCKIEJ | OKOLNEJ W WYSZOGRODZIE

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI
Adres dz. nr ewid.: 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/,
1380 w obr. 0001 Wyszogrod,
w Miescie Wyszogrod
Nazwa rys. SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN1200

Projektowal/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce

Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96

Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska

Nr odcinka: Nr

15

Faza oprac: Branza: Skala: Data:

28.06.2023 -

Proj. budowlany | Sanitarna -




Wysokosprawny separator koalescencyjny
z osadnikiem i by-passem

Wysokosprawny separator koalescencyjny z by-passem i osadnikiem, posiadajgcy
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg

PN-EN 858-1:2005/A1:2007. Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy
badaniu wg PN-EN 858-1 (dla NS) >99%, stezenie substancji ropopochodnych

na odptywie dla NS <2 mg/dm?3. Urzgdzenie zabezpieczone przed wymywaniem

Wykonawca

USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

zgromadzonych zanieczyszczen i wtérnym zanieczyszczeniem $ciekdw przy przeptywie
nominalnym potwierdzone badaniami. Doptyw do czes$ci separacyjnej kontrolowany przez
system regulacji przeptywu. Przeptyw wigkszy od nominalnego kierowany przewodem

Inwestor

Gmina Wyszogrod
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd

bypassowym do odptywu z pominigciem czeéci separacyjnej. Mozliwos¢ zwiekszenia
zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.

Nie dopuszcza si¢ kominéw ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Wkiad
koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej wielokomérkowej o porach otwartych.
Wylot wyposazony w automatyczne zamknigcie ptywakowe odcinajgce odptyw, gdy

Nazwa
opracowania

PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
UL. PLOCKIEJ | OKOLNEJ W WYSZOGRODZIE

objetos¢ zgromadzonych zanieczyszczen lekkich w zbiorniku osiggnie maksymalng wartosd
(pojemno$¢ magazynowg), wytarowany na gestos$¢ cieczy lekkiej 0,85 g/cm?®. Urzadzenie
mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujacg o zgromadzeniu

maksymalnej iloci zanieczyszczen. Swiatto wiazu @625 mm.

Obiekt

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI

Korpus urzgdzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zzelbetowych
wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Technicznag,
dopuszczajgca

do ich stosowania w obszarach budownictwa ogélnego, w inzynierii komunikacyjnej
oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z

Adres

dz. nr ewid.: 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1,
1380 w obr. 0001 Wyszogrdd,
w Miescie Wyszogrod

wymaganiami
normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujgcych materiatow:
- beton klasy C35/45

Nazwa rys.

SCHEMAT SEPARATORA DN2000

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-4): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

Projektowal/a

Nr. upr. bud.:
57/90 Sk-ce

inz.
Hanna Szustecka

- zbrojenie ze stali Alll/AIlIN
- odporno$¢ chemiczna betonu bez powtok
wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Sprawdzit/a

mgr inz.
Magdalena Najmrocka

Nr. upr. bud.:
12/96

Opracowat

mgr inz.
Klaudia Dgbrowska

Faza oprac:

Proj. budowlany

Skala: Data:

28.06.2023

Branza: Nr odcinka:

Sanitarna -




SCHEMAT WPUSTOW
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B O IERRSAD R I~ 4 - BRI Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
~ 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
| 73 |
Inwestor Gmina Wyszogréd
|0 ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod
2 Nazwa
[ opracowania PROJEKT SIECI KAI\!ALIZACJI DESZCZOWEJ W
| UL. PLOCKIEJ | OKOLNEJ W WYSZOGRODZIE
_ ;Z@ Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| - KATEGORIA: XXVI
! Lp.| WYSZCZEGOLNIENIE Ao
© Whpust deszczowy kotierzowy uchylny dz. nr ewid.: 838/11, 850, 853, 951/1, ,980/1, 11771,
A 1. |z zatrzaskiem klasy D 400 (typ cigzki) 1380 w obr. 0001 Wyszogréd,
| ! wg PN-EN 125, lipiec 2000r. w Miescie Wyszogrod
U U U U M U U U U N‘ Odprowadzenic Kregi betonowe $rednicy 50 cm
T glternatywne | 2 betonu Zwirowego klasy B-23 Nazwarys. | SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO NA STUDNI DN500
| fd Pierscien zelbetowy @65 cm
! / 3. |z betonuAWIbrowanego B- 20 Projektowat/a| inz. N upr. bud.:
[ %% stal zbroj STOS 57/90 Sk
- Hanna Szustecka -ce
4 Plyta fundametonwa grubosci 15 cm
wykonana z betonu B-25
- - - Sprawdzi}/a mgr inz. Nr. upr. bud.:
| 5. | Podsypka z thucznia lub zwiru grubosci 7 cm Magdalena Najmrocka |12/96

B Opracowat | mgrinz.

Klaudia Dgbrowska

Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr

Proj. budowlany | Sanitarna| -  [28.06.2023 - rys.: 1 7
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Zbiornik betonowy gr. dna 0,15m

Plyta fundamentowa zZelbetowa z betonu C25/30 gr. 0,25m

zbrojenie siatkg z pretow @12 co 20cm dotem 1 gorg

Podsypka piaskowa gr. 0,15 m

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor Gmina Wyszogréd
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod
Nazwa
opracowania PROJEKT SIECI KAI\!ALIZACJI DESZCZOWEJ W
UL. PLOCKIEJ | OKOLNEJ W WYSZOGRODZIE
Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI
Adres
dz. nr ewid.: 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1,
1380 w obr. 0001 Wyszogrod,
w Miescie Wyszogrod

Nazwa rys. SCHEMAT ZBIORNIKA BETONOWEGO
Projektowat/a| inz. Nr. upr. bud.:

Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce
Sprawdzi}/a mgr inz. Nr. upr. bud.:

Magdalena Najmrocka |12/96
Opracowat | mgrinz.

Klaudia Dgbrowska
Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka: Nr

, , rys.: 1 8

Proj. budowlany | Sanitarna - |28.06.2023 -
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Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gmina Wyszogréd
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd

Nazwa
opracowania PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W

UL. PLOCKIEJ | OKOLNEJ W WYSZOGRODZIE

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI

Adres dz. nr ewid.: 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/,

1380 w obr. 0001 Wyszogrdd,
w Miescie Wyszogrod

Nazwa rys. SCHEMAT KORYTA WPADOWEGO

Projektowal/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce

Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96

Opracowat [ mgrinz.
Klaudia Dgbrowska

Faza oprac: Branza: Skala: |Data: Nr odcinka:

Proj. budowlany | Sanitarna - 28.06.2023 -




| 1,0m | szerko$¢ wykopu | 1,0m |
1 1 1 1

N
Rura zabezpieczajaca /gg\%\%
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Istniejacy kabel

£

Projektowany rurociag

HARMONOGRAM ROBOT

1. Ustalenie miejsca kolizji

2. Reczne odkopanie kabla

3. Montaz rury oslonowej

4. Odbior robot przez wi. kabla
5. Zasypka kabla

UWAGA
Roboty wykona¢ pod nadzorem
wiasciciela kabla

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gmina Wyszogréd
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd

Nazwa
opracowania PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W

UL. PLOCKIEJ | OKOLNEJ W WYSZOGRODZIE

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI

Adres dz. nr ewid.: 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/,

1380 w obr. 0001 Wyszogrdd,
w Miescie Wyszogrod

Nazwa rys. SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLA

Projektowal/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce

Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96

Opracowat [ mgrinz.
Klaudia Dgbrowska

Faza oprac: Branza: Skala: |Data: Nr odcinka:

Proj. budowlany | Sanitarna - 28.06.2023 -




SCIANA WYKOPU
ZABEZPIECZONEGO

WYPELNIENIE
W ZALEZNOSCI
OD WYMOGOW
REKONSTRUKCJI
TERENU

ZASYPKA

gteboko$é wykopu

H=

SO

OBSYPKA Z PIASKU
SREDNIOZIARNISTEGO BEZ GRUD
| KAMIENI, ZAGESZCZANA RECZNIE

//\<

y

PODSYPKA Z PIASKU
GRUBOZIARNISTEGO LUB TLUCZEN
BEZ GRUD | KAMIENI, ZAGESZCZANA

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gmina Wyszogréd
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd

Nazwa
opracowania PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W

UL. PLOCKIEJ | OKOLNEJ W WYSZOGRODZIE

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI

Adres dz. nr ewid.: 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/,

1380 w obr. 0001 Wyszogrdd,
w Miescie Wyszogrod

Nazwa rys. PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

Projektowal/a| inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce

Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96

Opracowat [ mgrinz.
Klaudia Dgbrowska

Faza oprac: Branza: Skala: |Data: Nr odcinka:

Proj. budowlany | Sanitarna - 28.06.2023 -
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USLUGI PROJEKTOWE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP 837-116-52-02

TOM III - ZALACZNIKI :
OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE

?II\IA\XZJ]\EVS /;CZJ?DANIA MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. WYSZOGROD

NAZWA ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z UL. OKOLNEJ I PLOCKIEJ
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU |ISIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY |{OBREB EWIDENCYJNY: 0001 WYSZOGROD

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 141915_4 Wyszogréd

MIASTO : WYSZOGROD

POWIAT: PLOCKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ.NR EWID.: dz. nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380

INWESTOR GMINA I MIASTO WYSZOGROD
UL. REBOWSKA 37
09 — 450 WYSZOGROD

STADIUM PROJ. PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPR. PIECZATKA 1 PODPIS EGZ. NR
Projektowat | Projektant 57/90 Sk-ce

inz. Hanna Szustecka 1
Sprawdzit | mgr inz. Magdalena Najmrocka Nr 12/96

DATA: 17 LIPIEC 2023 r
DATA PO POPRAWKACH I UZUPELNIENIACH : 01.09.2023 r
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Warunki techniczne z dnia 16 marca 2023 r wydane przez firm¢ REMONDIS Agua
Wyszogrod sp. z 0.0., ul. Plocka 29, 09-450 Wyszogrod jako zarzadca infrastruktury
KANAIIZACYJIIE] . .uuviieeiieiiiiieiieeetieeee et e e stte et e e e te e ettt esateeeseeeestbeesseaessaeesssaessseessseeansaeessseesssaenssens
Odpis z protokotu narady koordynacyjnej ZUDP w sprawie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu wydane przez Staroste ptockiego z dnia 13.07.2023 1 ...eeveevvieeniercnenne.
Odpis z protokotu narady koordynacyjnej ZUDP w sprawie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu wydane przez Staroste ptockiego z dnia 31.08.2023 1 ....ccccvevvevieeiiennnee.
Decyzja nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogrod z dnia 30 grudnia 2022 T.......cccceeeveeneenienencneennnne
Decyzja nr 7230/22/2023 z dnia 06.06.2023 r - zgoda na lokalizacje projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej w drogach gminnych wydana przez Burmistrza Gminy Miasto

AT 0 2 U 1o A PSSR
Zgoda Gminy Miasta Wyszogrdd na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
w dziatce nr ew. 980/1 Z dn. 12.07.2023 T .. eevieieiiieeeee et
Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji sieci kanalizacji deszczowej
w m.Wyszogrod odprowadzenie wod deszczowych z ul.Okoélnej i Plockiej wydane przez
firm¢ Remondis Aqua Wyszogrod sp. z 0.0. z dnia 1 wrzesnia 2023 I.....coecveeveeveenneennnene.
Decyzja pozwolenie wodnoprawne wydane przez Wody Polskie Zarzad Zlewni we
Wtoctawku na odprowadzenie oczyszczonych $ciekow komunalnych z oczyszczalni sciekow
w Wyszogrodzie a takze w okresie deszczowym mieszaniny oczyszczonych $ciekow
komunalnych oraz wod opadowych i roztopowych pochadzacych z miejskiej kanalizacji
deszczowej do rzeki Wisty z dnia 15 kwietnia 2021 T....cc.eeevveeivereenieenieeieeseeieeee e
Opinia Sanitarna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku
zdnia 29.08.2023 r w sprawie uzgodnienia Projektu Budowlanego odprowadzenia wod
deszczowych z ul.Plockiej i Okolne] w m.WySzogrod ........ccceecvevienieniniieiieieeie e
Informacja n/t urzadzen melioracyjnych na terenie obj¢tym opracowaniem wydana przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 5 grudnia 2022 f........ccveeveenveennenne.
Okreslenie statusu konserwatorskiego z dnia 20 grudnia 2022 r ( DP.5135.581.2022) dla
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

NAZWA ZADANIA
INWESTCIJI
NAZWA OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU

ADRES BUDOWY

INWESTOR

STADIUM PROJ.

PROJEKTANT

- MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. WYSZOGROD

- ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z UL. OKOLNEJ I PLOCKIEJ

- SIEC KANALIZACIJI DESZCZOWE]

KATEGORIA OBIEKTU — XXVI

- OBREB EWIDENCYJNY: 0001 WYSZOGROD

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA : 141915 4 Wyszogrod
MIASTO : WYSZOGROD

POWIAT: PLOCKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ.NR EWID.: dz. nrew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380

- GMINA I MIASTO WYSZOGROD

UL. REBOWSKA 37
09 — 450 WYSZOGROD

: PROJEKT BUDOWLANY

Hanna Szustecka
96-500 Sochaczew
ul.Porzeczkowa 20

17 lipiec 2023r



1. Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia wod deszczowych z ul. Okolnej i Plockiej
w Wyszogrodzie, dz. nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380, obr.ew. 0001 Wyszogrdd, jdn. ew.
141915_4 Wyszogrod.

Projekt realizowany bedzie w ramach zadania pn. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m.
Wyszogrod.

Projektuje si¢ budowe kanatow gléwnych grawitacyjnych o $rednicy © 400, 500 i 600 mm z rur litych PVC-
U lite, SN8 oraz przykanaliki deszczowe o $rednicy 200 z rur litych PVC-U lite, SN. Projektowana
kanalizacja bedzie odprowadzaé

wody deszczowe z nawierzchni utwardzonych ulic i placow wzdtuz ul. Okélnej i Plockiej.

Projektowana kanalizacji deszczowej zostanie wlaczony do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej na dzialce
nr ew.980/1 poprzez pojektowany zbiornik na istniejacych kanatach ogélnosptawnych §r 900 mm.

2. Zakres robot

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej:
PVC-U lite, SN 8, ér © 200 - 185,5 mb
PVC-U lite, SN 8, ér © 400 - 405,0 mb
PVC-U lite, SN 8, ér © 500 - 153,5 mb
PP gtadkoscienne, lite, SN 8, §r @ 600 - 180,0 mb
Razem sie¢ grawitacyjna - 924,0 mb
Studnia z kr. Bet. @ 1200 rewizyjno-potaczeniowa - 15 szt.
Studnia z kr. Bet. @ 1500 rewizyjno-potaczeniowa - 7 szt.
Studnia z kr. Bet. @ 2000 rewizyjno-potaczeniowa - 1 szt
Separator koalescencyjny z osadnikiem i by-passem o przeptywie nominalnym - 1 szt.
90 [ dm?/s ] i przeptywie maksymalnym 900 [ dm®/s ]
Zbiornik zelbetowy prostopadioscienny o wym. wewngtrznych :
szeroko$¢ -2,5 m, dhugos$é — 3,5 m, wysoko$¢ — 2,0 m 1 st
Studzienka wpadowa KPED 01.15 - 1szt

Projektowane roboty budowlane beda polegac na:

wytyczeniu trasy kanatow sieci kanalizacji deszczowej,

wykonaniu odkrywek istniejacego uzbrojenia oraz wykonanie rozbiorki istn. nawierzchni utwardzonych w
niezbednym zakresie.

wykonaniu wykopow,

utozeniu kanatow sieci kanalizacji deszczowej w wykopach, Kanaty uktada¢ ze spadkiem okreslonym na
projekcie. Przykanaliki deszczowe od wpustow uktadaé ze spadkiem 2%. Przykrycie przykanalika w miejscu
wyjs$cia z wpustu deszczowego min.1,2 m.

wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej — studnie rewizyjno-potaczeniowe, wpusty deszczowe

montaz komory wlaczeniowej - zbiornika prostopadtosciennego

montaz separatora substancji ropopochodnych

montaz studni osadnikowej przed komora wtaczeniowa

montaz studzienki wpadowe;j



catosciowa wymiana gruntu w miejscu wykopow pod kanal i uzbrojenie wraz z wykonaniem podsypki z piasku gr.
min, 15 cm

zasypywaniu wykopow piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu,

skarpowanie terenu wraz z czg¢Sciowym umocnieniem skarp

przywroceniu terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie , zaggszczenie i
odtworzenie nawierzchni).

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.
Nie wystepuja roboty rozbiorkowe poza rozbiorka istniejacej nawierzchni a potem jej odtworzenie.

4. Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Szczegdlnym elementem, ktdry przy tej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
jest wykonywanie wykopow. Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-107,36, Wykopy otwarte dla
przewodow kanalizacji deszczowej -Warunki techniczne wykonania. Poniewaz prace prowadzone beda w
poblizu pasa drogowego, wzdtuz ktérego usytuowane sg zamieszkate posesje jak rowniez odbywa si¢ ruch
pojazdoéw mechanicznych roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby wyeliminowac zagrozenie zaréwno dla
pracownikow jak i osob postronnych. Przed przystapieniem do realizacji robot w pasach dréog wykonawca
winien uzyskac¢ zezwolenie wtasciciela drogi na zajgcie pasa drogowego oraz opracowac projekt organizacji
ruchu uzgodniony z wtasciwymi na danym terenie jednostkami (Zarzadca drogi, Policja).Roboty ziemne
powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci powinno by¢ wykonywane pod
nadzorem wlasciciela tych sieci. Wykopy w miejscach kolizji i skrzyzowan nalezy wykonywacé recznie wraz z
zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia zgodnie z dokumentacjg .

5. Przewidywane zagrozenia

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwracac szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie, ktore
zaznaczone jest na mapach projektowych sytuacyjno-wysokosciowych oraz na przekrojach podtuznych. W
przypadku kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podktadach geodezyjnych nalezy fakt taki zglosi¢ do
wlasciciela tegoz uzbrojenia oraz wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia .

Wykopy beda prowadzone na $r. gtgbokosci do 3,5 m pod powierzchnig terenu

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze (oznakowac). Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania si¢ 0s6b postronnych zgodnie z
Projektem organizacji ruchu. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze tych balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewni¢ staty jego dozor.

7. Instruktaz pracownikow

Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni by¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
przeszkoleni przez osobg¢ posiadajacg kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnien BHP. Instruktaz winien
zawiera¢ informacj¢ okreslajace zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia , koniecznos$¢
stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej , zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozenia , zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materialéw na terenie budowy
Sktadowanie materiatow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany sa nie

obudowane.Rury w prostych odcinkach sktadowac w stosach na rownym podtozu na podktadach drewnianych
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. 1 m



10.

dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach .Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci ,tak , aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byty
dluzsze niz 1,0 m

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskaé pozwolenie od jednostki zarzadzajacej droga oraz
opracowa¢ Projekt organizacji ruchu. Z uwagi na prowadzenie rob6t w terenie zabudowanym i konieczno$¢
umozliwienia mieszkancom dost¢pu do posesji nalezy w miejscach gdzie wykop koliduje z wejsciem na
posesj¢ ustawia¢ mostki z balustradami o wymiarach jak wyzej. Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami migdzy
weztami wraz ze sprawdzeniem i odbiorem oraz zasypaniem wykopu, co ulatwi zapewnienie

bezpieczenstwa . Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
miedzy krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokos$ci co najmniej 1 metr dla
komunikacji. Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac rgcznie. W
obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jesli nie jest zastosowana odpowiednia
obudowa .W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy , na szeroko$ci rownej trzykrotne;j
glebokosci wykopu , wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.
Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwajac naruszony grunt , z zachowaniem
bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.

Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiaggnie glebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu wykonaé zejscia (wejscia ) do wykopu.
Odleglos¢ pomiedzy zejsciami ( wejsciami ) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie roboét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabrania si¢ skladowania urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu , jezeli §ciany wykopu nie sa
obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopdw powinien si¢ odbywaé poza granicag klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparkg , nawet w czasie postoju jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone , wtasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejsciem osdb postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania , pozaru lub wystgpienia
szkodliwych gazow, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej.

Pracownik pracujacy w wykopie powinien by¢ zawsze asekurowany przez pracownika na gorze.
Dokumentacja budowy

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdowaé si¢ Dokumentacja budowy
zawierajaca aktualng Dokumentacj¢ Projektowa zadania zawierajaca wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz
wytyczne jednostek opiniujgcych wraz z decyzja pozwolenia na budowe , dziennik budowy, zatwierdzony
Projekt organizacji ruchu, dziennik pompowan , protokdty odbiordw czesciowych, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaru.
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REMONDIS Aqua Wyszogréd Sp. 0. o. // ul. Plocka 29 // 09-450 Wyszogréd // Polska REMONDIS Aqua Wyszogréd Sp. z 0. o.

Gmina i Miasto Wyszogréd

09-450 Wyszogréd 09-450 Wyszogrod
T +48 (0) 24 23562 59

aqua.wyszogrod@remondis.pl

Wyszogrdd, dn. 16 marca 2023r.
ODPOWIEDZ NA WNIOSEK

REMONDIS Aqua Wyszogrod spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Wyszogrodzie (dalej jako ,Spotka”)
w odpowiedzi na wniosek Gminy i Miasta Wyszogrdd (dalej jako ,Gmina”) z dnia 3 lutego 2023r. oraz spotkanie robocze
z dnia 27 lutego 2023r., dotyczacy mozliwo$ci wprowadzania wod opadowych lub roztopowych z ul. Ptockiej i ul. Okélnej
w Wyszogrodzie do sieci kanalizacji oznaczonej symbolem RG1, niniejszym wyraza zgode warunkowa na wprowadzanie
wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych systemem kanalizacyjnym Gminy z wyzej okreslonych ulic, pod
warunkiem:

1.
2.

legitymowania sie przez Gmine stosownym pozwoleniem administracyjnym,

odptatnego charakteru $wiadczonej przez Spdtke na rzecz Gminy ustugi odprowadzania wod opadowych lub
roztopowych, w szczegolno$ci uiszczania przez Gmine i Miasto Wyszogréd opfat wskazanych w  tresci
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek optat za ustugi wodne
§ 1. pkt 1. ppkt 5)i6) oraz§6i§ 8.

uprzedniego zawarcia przez Gmine ze Spdtkg porozumienia (umowy) regulujacej kompleksowo prawa i obowigzki
stron zwigzane z odprowadzaniem wéd opadowych lub roztopowych w analizowanym przypadku, w tym okreslenia
zasad odptatnoci - kwoty wynagrodzenia naleznego Spétce za odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych od
Gminy, ktére skalkulowane zostanie w szczegdlnosci na podstawie kosztéw utrzymania oraz eksploatacii
infrastruktury kanalizacyjnej, w tym optat za ustugi wodne, do ktérych uiszczania zobowigzana jest Spotka, wraz
z mechanizmem zmiany tego wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztow; kalkulacja ceny za odprowadzanie wéd
opadowych lub roztopowych oraz stawki optaty za przekroczenie dopuszczalnosci parametréw jakosciowych wod
opadowych lub roztopowych winna uwzgledniaé koszty utrzymania odcinka wspélnego, optaty za odprowadzane
$cieki, optate z tytutu przekroczenia dopuszczalnych parametrow,

zapewnienia Spotce prawa kontroli systemu kanalizacyjnego Gminy stuzacego odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych w analizowanym przypadku, w tym prawa do dokonywania kontroli jako$ci odprowadzanych wdd
opadowych lub roztopowych,

zapewnienia Spotce prawa do podjecia wszelkich mozliwych dziatan celem wstrzymania odprowadzania wéd
opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacyjnego Gminy do systemu kanalizacyjnego Spotki w przypadku
odprowadzania przez Gming wod opadowych lub roztopowych o jakoSci niezgodnej z przepisami prawa lub
okre$lonymi przez Spotke,

REMONDIS Aqua Wyszogréd Sp. z 0. o. // ul. Ptocka 29 // 09-450 Wyszogrdd // Polska

www.remondis-aqua.pl // KRS: 0000519492 Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON: 147381258/ NIP: 525-25-93-203 // BDO nr 000154736 // Kapitat zaktadowy: 5.000,00 PLN

Zarzad: Leszek Pieszczek, Krzysztof Cybulski



6.

10.

REMONDIS®
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odprowadzania przez Gmine do systemu kanalizacyjnego Spdtki wéd opadowych lub roztopowych o jakosci
nieprzekraczajgcej nastepujacych parametréw:

— temperatura: ponizej 35 °C,

— pH:6,5-9,

—  zawiesina ogolna: 35 mgl/l,

— BZT5:25mg 02/,

— ChZTCr: 125 mg 021,

— azot ogdlny: 30 mgNI/,

— fosfor ogoiny: 2 mgPIl,

— weglowodory ropopochodne: 15 mg/l,

Pozostate parametry winny byé zgodne z trescia Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

w celu zagwarantowania dotrzymywania powyzej okre$lonych parametréw wymaga sie montazu urzadzenia
podczyszczajacego wody opadowe np. separatora substancji ropopochodnych.

Zlecenia dokonywania przez akredytowane laboratorium badan jakosci odprowadzanych wéd opadowych lub
roztopowych co najmniej 1 raz na dwa miesigce oraz przedktadania wynikdw tych badan Spoice.

Sie¢ kanalizacji deszczowej winna by¢ wprowadzona do rurociggu RG1 w obrebie dziatki 980/1 za posrednictwem
prefabrykowanej komory, np. z asortymentu firmy Matbet.

Przekazania do zaopiniowania Spdtce projektu infrastruktury liniowej w szczegoinosci z uwzglednieniem rozwigzania
wpiecia sieci kanalizacji deszczowej do rurociaggu RG1.

Powyzsze warunki uzasadnione sg dbatoscig Spétki 0 ochrone $rodowiska, w tym wod rzeki Wisty, do ktérych finalnie
odprowadzane bedg wody opadowe lub roztopowe z miejskiej infrastruktury, a takze wymaganiami wynikajacymi
z posiadanego przez Spétke pozwolenia wodnoprawnego oraz przepisami prawa, w szczegdlnosci nakazem eliminowania
subsydiowania skro$nego, ktére w niniejszej sytuacji mogtoby mie¢ miejsce w przypadku pokrywania przez Spétke kosztow
$wiadczenia na rzecz Gminy ustugi odprowadzania wod opadowych lub roztopowych, przychodami z innych dziatalnosci

Spotk.

Zarzad Spofki
REMONDIS Aqua Wyszogrod Sp. z o. o.

Krzysztof Cybulski

Cztonek Zarzadu

Strona2z2



Starosta Pmcki

Znak sprawy: GGN-II.6630.258.2023

PEOCK , 2023-07-13

PROTOKOE

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2023-07-13

Whnioskodawca:

Inwestor:

Usaugi Projektowe Hanna Szustecka

96-500 Sochaczew

Porzeczkowa 20

Gmina i Miasto Wyszogrod

09-450 Wyszogréd
R3BOWSKA 37

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomocllrrodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczlldy narady: - Kierownik ODGIiK

Nr gminy Nrobri®u Dziaka Nazwa gminy Nazwa obrHbu
154 1 1380 WYSZOGROD miasto WYSZOGROD
154 1 838/11 WYSZOGROD miasto WYSZOGROD
154 1 850 WYSZOGROD miasto WYSZOGROD
154 1 853 WYSZOGROD miasto WYSZOGROD
154 1 11771 WYSZOGROD miasto WYSZOGROD
154 1 951/1 WYSZOGROD miasto WYSZOGROD
154 1 980/1 WYSZOGROD miasto WYSZOGROD

Opis przedmiotu narady:

1

sieP kanalizacyjna

Lp

Nazwa Instytucji

ImikQ) nazwisko uzgadniajlidego

Data

Stanowisko uczestnika

-

Zarzld Drog Powiatowych w
Pocku

From: Kalina Niemirowska
<kalina.niemirowska@zdpplock.pl>

Sent: Thursday, July 6, 2023 1:30 PM

To: 'Narada Koordynacyjna SP Pack'
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>
Subject: RE: Narada Koordynacyjna 13.07.2023

Dziewn dobry,
Do sprawy nie wnosimy uwag.

Pozdrawiam,

Kalina Niemirowska

Starszy Inspektor

Zarzld Drog Powiatowych w Packu
ul. Bielska 57a, 09-400 Pack




tel. 24 267 68 42

2| Przewodniczldy Narady Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.
Koordynacyjnej . Elektronicznie
P I Otr podpisany przez
Piotr Wasik
W qs | k Data: 2023.07.13
12:02:47 +02'00'
3| PolskaSpoda Gazownictwa Sp.z From: Gajewski Bogus@w

0. o.

<boguslaw.gajewski@psgaz.pl>

Sent: Thursday, July 13, 2023 9:07 AM

To: Narada Koordynacyjna SP Pack
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>
Subject: RE: Narada koordynacyjna 2023-07-13

Dziewn dobry,
Uzgadniam pozytywnie sprawtO

Z powakaniem
Bogus@w Gajewski
Mistrz sieci i instalacji gazowych

Polska Spdda Gazownictwa sp. z 0.0.
OddziaoZakad Gazowniczy w Warszawie

Gazownia w P@cku

Tel. 24 266 44 42 , 22 4443732 kom. 608-061-047 IP
4734

e-mail: boguslaw.gajewski@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul. {ukasiewicza 19, 09-400
Pock

4| Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowski brak uwag
2023-07-11 10:24:30

5| JHdrzejczak Marta Multimedia ZUD | Marta JHarzejczak brak uwag
2023-07-10 09:13:21

6| &akomy Marek ZUD PETROTEL Marek &akomy brak uwag
2023-07-06 08:14:04

7| Jakowski S@womir ARMSA ZUD Sawomir Jakowski brak uwag

2023-07-05 14:00:52




Jaworski Marcin ENERGA- Marcin Jaworski
OPERATOR ZUD

[ee]

2023-07-10 13:37:42

Uzgodniono pozytywnie z nastHpujLidymi uwagami:

1. W miejscach zblitew i skrzytowau z liniami
kablowymi prace ziemne naleky prowadziP rH@znie,
pod nadzorem osob posiadajlidych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie
z obowillzujLdymi przepisami oraz "InstrukcjLL|,
organizacji bezpiecznej pracy przy urzlldzeniach
elektroenergetycznych" obowillfujlitej na terenie
dzia@nia ENERGA-OPERATOR SA

2. PowiadomiP pisemnie o terminie rozpoczHgia prac z
co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable
zabezpieczyP rurami ochronnymi dwudzielnymi koloru
niebieskiego - kable nN

3. Przed zasypaniem zg®siP do odbioru do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziaow Packu - DziaoZarzlldzania
EksploatacjlLP@ck

PRZEWODNICZLECY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, 1@ znaki geodezyjne podlegajllibchronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalexy
wykonywaP ze szczegélnlLbstrotmoTcillla w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajlLL,
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradl) ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Starostwo Powiatowe w P@cku WydziaoArchitektury i Budownictwa

2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

3  Mazowiecki Zarzlld Drég Wojewddzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - P@ck

4  Woydziaoc rodowiska i Rozwoju Obszaréw Wiejskich

5 Energa OTtwietlenie Sp. z 0.0. Region Poadnie

6 Nadzér Wodny w Packu

7 Orange Polska S.A.

8 Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Odziaow Warszawie, Rejon w P@mcku

9 GAZ-SYSTEM

10 UrzlUd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

11 EXATEL
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W

Niniejsza dokumentacia byta przedmiotem

ﬁ\ LEGENDA
\
eonic

W MIEJSCOWOSCI WYSZOGROD
Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Identyfikator zgloszenia GGN-II1.6640.3480.2022
Skala: 1:500
Dziatka 838/11, 850, 853, 951/1, 1177/1, 1380
Obreb: 0001 Wyszogrod
Gmina: 141915 4 Wyszogrod
Uktad wspotrzednych 2000 potudnik 21.
Uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzien 01.09.2022 w granicach
oznaczonych kolorem zieclonym.
% Data sporzgdzenia mapy 01.02.2023 r.
Mapa wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebno$ciami gruntowymi.
| Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
VSRR \\ mapie urzgdzen podziemnych , ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W

W MIEJSCOWOSCI WYSZOGROD
: Obiekt
Vo
\ \

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KATEGORIA: XXVI
Adres
\ \

dz. nr ewid.: 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1,
1380 w obr. 0001 Wyszogrdd,
w Miescie Wyszogrod

Nazwa rys.
\ \
- __

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

inz. Nr. upr. bud.:
Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce

Projektowat/a

Faza oprac: Branza:

Skala: Data:

Nr odcinka: Nr
Proj. budowlany

Sanitarna 30.06.2023 - arkusza.: | I




Starosta Pmcki

Znak sprawy: GGN-II.6630.316.2023

PROTOKOE

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu

Whnioskodawca: Usagi Projektowe Hanna Szustecka

96-500 Sochaczew

Porzeczkowa 20

Inwestor: Urzld Gminy i Miasta Wyszogrod

09-450 Wyszogréd
R3BOWSKA 37

P{OCK ,

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomocllrrodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczllgy narady: - Dyrektor Wydziaan GGN - Geodeta Powiatowy

Nr gminy Nrobri®u Dziaka Nazwa gminy Nazwa obrHbu
154 1 1380 WYSZOGROD miasto WYSZOGROD
154 1 838/11 WYSZOGROD miasto WYSZOGROD
154 1 850 WYSZOGROD miasto WYSZOGROD

Opis przedmiotu narady:

1 sieP kanalizacyjna

ImikQ nazwisko uzgadniajlidego
Lp | Nazwa Instytucji
Data

Stanowisko uczestnika

-

PolskaSpdda Gazownictwa Sp.z
0. 0.

From: Gajewski Bogus@aw
<boguslaw.gajewski@psgaz.pl>

Sent: Monday, August 28, 2023 7:28 AM

To: Narada Koordynacyjna SP Pack
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>
Subject: RE: Narada Koordynacyjna 31.08.2023

Dziewn dobry,
Uzgadniam pozytywnie sprawtOnr. 316/2023.

Z powakaniem
Bogus@w Gajewski
Mistrz sieci i instalacji gazowych

Polska Spddka Gazownictwa sp. z 0.0.
OddziaoZak@d Gazowniczy w Warszawie
Gazownia w Pmcku

Tel. 24 266 44 42 , 22 4443732 kom. 608-061-047 IP
4734

e-mail: boguslaw.gajewski@psgaz.pl




adres korespondencyjny: ul. {ukasiewicza 19, 09-400

Pock
Zarzld Drog Powiatowych w From: Kalina Niemirowska
Packu <kalina.niemirowska@zdpplock.pl>

Sent: Wednesday, August 23, 2023 2:35 PM
To: 'Narada Koordynacyjna SP Pack'
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>
Subject: RE: Narada Koordynacyjna 31.08.2023

Dziewn dobry,
Do sprawy nie wnosimy uwag.

Pozdrawiam,

Kalina Niemirowska

Starszy Inspektor

Zarzld Drég Powiatowych w Packu
ul. Bielska 57a, 09-400 P@ck

tel. 24 267 68 42

Jakowski S@womir ARMSA ZUD Sawomir Jakowski brak uwag

2023-08-23 14:23:33

§akomy Marek ZUD PETROTEL Marek Eakomy brak uwag

2023-08-24 08:42:20

JHdrzejczak Marta Multimedia ZUD | Marta JHarzejczak brak uwag

2023-08-24 10:21:33

Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowski brak uwag

2023-08-28 11:33:34

Jaworski Marcin ENERGA- Marcin Jaworski brak uwag
OPERATOR ZUD

2023-08-29 15:52:56

EXATEL S.A. zaadldznik




Przewodniczlidy Narady Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.

Koordynacyjnej
L k Elektronicznie podpisany
esze przez Leszek Majewski
Data: 2023.08.31

Nlajews Ki 12:46:38 +02'00"

©

PRZEWODNICZLCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, 1@ znaki geodezyjne podlegajllibchronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalexy
wykonywaP ze szczegélnlLbstrormoTcillla w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajlLL,
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradlQ ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Starostwo Powiatowe w P@cku WydziaoArchitektury i Budownictwa

2  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

3 Mazowiecki ZarzUd Drég Wojewddzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - P@ck
4  Woydziaoc rodowiska i Rozwoju Obszaréw Wiejskich

5 Energa Otwietlenie Sp. z 0.0. Region Poadnie

6 Nadzér Wodny w Packu

7 Orange Polska S.A.

8 Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Odziaow Warszawie, Rejon w Packu

9 GAZ-SYSTEM

10 UrzlUd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Obreb: 0001 Wyszogrod
Gmina: 141915 4 Wyszogrod
Uktad wspoétrzednych 2000 potudnik 21.
Uktad wysokos$ci PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzien 01.09.2022 w granicach
oznaczonych kolorem zielonym.
% j Data sporzgdzenia mapy 01.02.2023 r.
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BURMISTRZ
GMINY I MIA’STA
WYSZOGROD Wyszogréd, dnia 30 grudnia 2022roku

IKR.6733.7.2022

DECYZJA NR 7/2022
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust.4 pkt 11 w zwigzku z art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z p6zn. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z
poézn. zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 7 pazdziernika 2022r. o zmianie niektérych ustaw w celu
uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiebiorcéw (Dz.U. z 2022r. poz. 2185)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 pazdziernika 2022 r. ztozonego przez

Gming i Miasto Wyszogroéd
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd

po dokonaniu uzgodnien z:

- organem wlasciwym w sprawie ochrony gruntdw rolnych — Starostg Plockim — organ
w ustawowym terminie nie wnidst uwag;

- organem wlasciwym w sprawie ochrony melioracji wodnych — Panstwowym Gospodarstwem
Wodnym Wody Polskie — organ w ustawowym terminie nie wniost uwag;

- wlasciwym organem administracji geologicznej — Marszatkiem Wojewodztwa Mazowieckiego —
organ w ustawowym terminie nie wniost uwag;

- regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska — Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
w Warszawie — organ w ustawowym terminie nie wniost uwag;

- wojewddzkim konserwatorem zabytkéw — Mazowieckim Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow
w Warszawie Delegatura w Plocku — uzgodniono postanowieniem znak: DP.5151.232.2022
z dnia 10 listopada 2022roku;

- organ wilasciwy w zakresie przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
— Dyrektorem Regionalnego Zarzgadu Gospodarki Wodnej w Warszawie — umorzenie
postepowania decyzja znak: WA.RPP.611.582.2022.JS z dnia 23.12.2022roku;

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla przedsiewziecia polegajgcego na:
budowie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.
»Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Wyszogréd”
przewidzianego do realizacji na terenie n/w dziatek ewidencyjnych potozonych w gminie Wyszogréd:
1380, 838/11, 850, 853, 1177/1, 951/1, 980/1 — obreb Wyszogréd
okreslajgc

Rodzaj inwestycji oraz ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
— obiekt infrastruktury technicznej

Warunki i szczeg6towe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow
odrebnych:
1. w zakresie ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
a) linia zabudowy: nie okresla sig,
b) intensywnos¢ wykorzystania terenu:
— powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu inwestyciji:
nie okresla sie,

NG



— powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki
lub terenu inwestyciji: nie okresla sie,
c) forma architektoniczna i gabaryty zabudowy:
-~ szeroko$¢ elewacii frontowej: nie okresla sie,
-~ wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej: nie okresla sie,
— geometria dachu: nie okresla sie.

2. w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

a) planowana inwestycja pofozona jest:

~  poza migjscowoscig uzdrowiskowg oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej,

—~ poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie¢ mas ziemnych (zgodnie z danymi
udostepnionymi przez Panstwowy Instytut Geologiczny w ramach Systemu Ostony
Przeciwosuwiskowej),

— poza obszarami wystepowania udokumentowanych ztéz kopalin,

-~ w granicach obszaréw wystepowania wod podziemnych:
= Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych Nr 215 ,Subniecka warszawska”,
= Gléwny Zbiornik Wod Podziemnych Nr 2151  Subniecka warszawska (czgsc

centralna)’,

- w granicach obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pozn. zm.).
Nadwislanski Obszar Chronionego Krajobrazu polozony na terenie powiatow
plonskiego, ptockiego i sochaczewskiego i miasta Ptock,

- poza obszarami, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
— Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.),

b) wszelkie dziatania w ramach przedmiotowe] inwestycji wymagajg postgpowania zgodnego
z przepisami odrebnymi odnoszacymi sie do obowigzujgcych na danym terenie form
ochrony przyrody,

c) prowadzenie inwestycji powinno odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w:

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098
z pézn. zm.),

— ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1973 z p6zn. zm.),

- ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.),

d) planowana inwestycja:

— nie stanowi przedsiewziecia okre$lonego w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zm.),

-~ wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.),

e) rozwigzanie ewentualnej kolizji z urzgdzeniami melioracji wodnych powinno by¢ dokonane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2233 z pézn. zm.),

f) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, o ktérej mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z p6zn. zm.),

g) z uwagi na lokalizacje w granicach dzialek objetych wnioskiem obiektow i urzgdzen
infrastruktury technicznej — linia elektroenergetyczna $redniego napigcia, na etapie
projektowania i realizacji inwestyciji szczegdlnie nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajgce z:
—  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650).

3. wzakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej:
a) planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami objetymi formami ochrony zabytkow,
o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece



c)

nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), przy czym w bezposrednim sgsiedziwie
obiektow ujetych w gminnej ewidencji zabytkow,

uwzgledniajgc zakres przedmiotowej inwestycji oraz potozenie poza strukturg podlegajaca
ochronie konserwatorskiej na etapie postepowania dotyczgcego ustalenia lokalizaciji
inwestycji celu publicznego nie ustala sie dodatkowych nakazow, zakazow, dopuszczen i
ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej,

w trakcie prac ziemnych nalezy postepowaé zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

4. w zakresie obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a)

b)

realizacja inwestycji w sagsiedztwie istniejgcych obiektéw infrastruktury technicznej
wymaga postepowania zgodnego z przepisami odrebnymi,

w przypadku przebudowy sieci i urzgdzen infrastruktury kolidujgcych z projektowang
inwestycjg, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiektow infrastruktury nalezy
uzgodni¢ z wlasciwym zarzgdcy sieci,

obstuga komunikacyjna — zgodnie z przepisami odrebnymi,

zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy,

zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,

zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,

gospodarka odpadami — nie dotyczy,

odprowadzanie sciekoéw — nie dotyczy,

odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych oraz zasady realizacji inwestycji zgodnie
z wytycznymi projektowymi oraz warunkami wtasciwego zarzgdcy sieci,

miejsca postojowe — nie dotyczy.

5. w zakresie ochrony intereséw osoéb trzecich:

6.

a)

b)

c)

na etapie projektu i realizacji inwestycji nalezy:

— zapewni¢ spetnienie wymagan ochrony intereséw oséb trzecich w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

— uwzgledni¢ zasady wynikajgce z:
= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1225),
= ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
z pézn. zm.),
inwestycja nie moze powodowa¢ ograniczen w prawidtowym zagospodarowaniu terenow
sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem,
dziatka zwigzana z realizacjag inwestycji potozona jest:
- poza granicami terendw, zwigzanych =z realizacjg zadan rzadowych albo
samorzadowych, dotyczgcych inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 39
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym okrestonych
w planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa, wskazanych w planie
miejscowym, ktoéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pézn. zm.),
— w odlegtosci wiekszej niz:

= 40 m od osi istniejacej linii elektroenergetycznej o napieciu 220 kV lub wiekszym,
70 m od osi istniejgce;j linii elektroenergetycznej o napieciu 750 kV lub wigkszym,
65 m od osi gazociggu wysokiego cisnienia o Srednicy nie wiekszej niz 500 mm,
= 100 m od osi gazociggu wysokiego cisnienia o srednicy wiekszej niz 500 mm.

Il

I

ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

a)

planowana inwestycja polozona jest poza terenami gorniczymi wyznaczonymi
na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. 22022 r. poz. 1072 z pézn. zm.).

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono w ramach zaltacznika nr 1 do niniejszej

decyzji.

Y



UZASADNIENIE

Gmina i Miasto Wyszogréd w dniu 25 pazdziernika 2022 r. wystapita z wnioskiem o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie
sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,Modernizacja sieci kanalizacji deszczowe;j
w miejscowosci Wyszogrod” na dziatkach ewidencyjnych potozonych w obrebie Wyszogrod, gmina
Wyszogrod.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pozn. zm.), za cel publiczny uznaje sie budowe i utrzymywanie ciggéw
drenazowych, przewodow i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucii ptynéw, pary, gazéw
i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow
i urzadzen. Przedmiotowa inwestycja podlega zatem zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z po6zn. zm.)
procedurze uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Uwzgledniajgc powyzsze organ | instancji odpowiednio poprzez obwieszczenie i zawiadomienie
poinformowat strony o projektowanym zamierzeniu inwestycyjnym, wszczeciu postgpowania
administracyjnego oraz mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy.

Analiza warunkdéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych
z przepiséw odrebnych oraz analiza stanu faktycznego oparta na zgromadzonym materiale
dowodowym wykazata mozliwos¢ realizacji planowanego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z p6zn. zm.), projekt decyzji uzgodniono z:

- organem witasciwym w sprawie ochrony gruntow rolnych,

- organem wiasciwym w sprawie ochrony melioracji wodnych,

- wiasciwym organem administracji geologicznej,

- regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska,

- wojewodzkim konserwatorem zabytkow,

- organ wilasciwy w zakresie przedsiewzie¢ wymagajgcych uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego.

Stwierdzajgc, iz w stosunku do planowanej inwestycji nie zachodza ograniczenia w
zagospodarowaniu wynikajgce z przepisow odrebnych orzeczono jak w sentencji.

Projekt decyzji zostat sporzgdzony przez osobe posiadajacg kwalifikacje do wykonywania
zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2013 r. poz. 932 i 1650).

Pouczenie:

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.) od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia
odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego za posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta
Wyszogrod w terminie 14—tu dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z pdézn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
w formie o$wiadczenia, zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogréd oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Jednoczesnie informuje, iz w mysl art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z pozn. zm.) decyzja podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron
lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pézn. zm.) decyzja wigze organ wydajgcy decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pdzn. zm.) w przypadku niewydania przez wiasciwy organ
decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia
wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia wymierza temu organowi, w drodze



postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, kare pieniezng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki. Wplywy z kar pienieznych stanowig dochéd budzetu panstwa.

Do przedmiotowego terminu nie wlicza sie terminéw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania
okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia postepowania oraz okreséw opdzniers spowodowanych z
winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.

Postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienieznej wszczyna sie z urzedu, jezeli podmiot, ktory
wystgpit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zgdanie wymierzenia
tej kary.

Zataczniki:
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji-celu publicznego - czgs¢ graficzna
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Otrzymuja:
1. Gmina i Miasto Wyszogrod;
2. Skarb Panstwa;
3. ala.

Sporzadzit: Fyie

magr inz. arch. tukasz Nitecki

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) — dalej RODO, informuje, iz:
1. Pana/ Pani dane osobowe bedg przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO) realizaciji
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze, wynikajacego z ustawy(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z
pézn. zm.) - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r-Kodeks postepowania administracyjnego, ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

2. Informujemy, ze Administratorem danych osobowych jest Urzgd Gminy i Miasta Wyszogréd
z siedziba przy ul. Rebowskiej 37, 09-450 Wyszogrdd, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta
Wyszogrdd. Kontakt z administratorem mozliwy jest w godzinach pracy Urzedu Gminy i Miasta
Wyszogrod pod nr telefonu (24) 267 26 00 lub na adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl.

3. Informujemy, ze Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie
kontaktowaé drogg mailowa na adres: iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urzad Gminy i Miasta
Wyszogrdd ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogrod.

4, Dane osobowe po zakonczeniu realizacji celu, dla ktérego zostaty zebrane, bedg przetwarzane
w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbedny do realizaciji
przepiséw prawa.

5. Udostepnianie danych osobowych odbywa sie wylgcznie uprawnionym podmiotom na
podstawie przepiséw prawa, lub zawartych umow powierzenia przetwarzania danych.

6. Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, ich poprawiania, usuniecia, lub
ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych
osobowych lub organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibg w Warszawie, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO
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ANALIZA
przeprowadzona na podstawie:

- art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22022 r. poz. 503 z pézn. zm.)

- whniosku z dnia 25 pazdziernika 2022 r. ztozonego przez Gming i Miasto Wyszogrod, ul. Rebowska
37, 09-450 Wyszogrod

dla przedsiewziecia polegajacego na:

budowie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. ,Modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Wyszogrod”

przewidzianego do realizacji na terenie n/w dziatek ewidencyjnych potozonych w gminie Wyszogrod:
1380, 838/11, 850, 853, 1177/1, 951/1, 980/1 — obreb Wyszogréd

1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych:

a) zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pozn. zm.) celem publicznym jest budowa i utrzymywanie
ciggow drenazowych, przewodow i urzgdzen stuzgcych do przesylania lub dystrybucii
plynow, pary, gazow i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen niezbgdnych
do korzystania z tych przewoddw i urzadzen,

b) zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pdzn. zm.) przedmiot inwestycji stanowi urzgdzenie
infrastruktury technicznej - ,Przez budowe urzgdzen infrastruktury technicznej rozumie sie
budowe drogi oraz wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig przewodow
lub urzgdzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych
i telekomunikacyjnych’,

c) planowana inwestycja potozona jest:

- poza miejscowoscig uzdrowiskowg oraz obszarami ochrony uzdrowiskowe,

— poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie¢ mas ziemnych (zgodnie z danymi
udostepnionymi przez Panstwowy Instytut Geologiczny w ramach Systemu Osfony
Przeciwosuwiskowej),

- poza obszarami wystepowania udokumentowanych zt6z kopalin,

- w granicach obszarow wystepowania wod podziemnych:
= Gtowny Zbiornik Wod Podziemnych Nr 215 ,Subniecka warszawska®,
= Gtowny Zbiornik Wéd Podziemnych Nr 2151 ,Subniecka warszawska (czg$sc

centralna)’,

— w granicach obszarow podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn. zm.):
Nadwislarnski Obszar Chronionego Krajobrazu pofozony na terenie powiatow
ptonskiego, ptockiego i sochaczewskiego i miasta Ptock,

-~ poza granicami terenu gérniczego ustalonego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z pozn. zm.),

~  poza obszarami objetymi formami ochrony zabytkow, o ktérych mowa w art. 7 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r.
poz. 840), przy czym w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw ujetych w gminnej
ewidenciji zabytkow,

— poza obszarami, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
— Prawo wodne {Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.),

- poza granicami terendéw, zwigzanych z realizacjs zadan rzgdowych
albo samorzadowych, dotyczgcych inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa
w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym okreslonych
w planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa, wskazanych w planie
miejscowym, ktéry utracit moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pdzn. zm.),
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d)

e)

f)

— w odleglosci wigkszej niz:
= 40 m od osi istniejgcej linii elektroenergetycznej o napieciu 220 kV lub wigkszym,
= 70 m od osi istniejacej linii elektroenergetycznej o napigciu 750 kV lub wigkszym,

65 m od osi gazociggu wysokiego ciénienia o $rednicy nie wigkszej niz 500 mm,
= 100 m od osi gazociggu wysokiego cinienia o Srednicy wigkszej niz 500 mm,

teren inwestyciji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych

i leénych na cele nierolnicze i niele$ne, o ktérej mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego

1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 z pézn. zm.),

planowana inwestycja:

- nie stanowi przedsiewziecia okreslonego w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zm.),

—~ wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.),

z uwagi na lokalizacje w granicach dzialek objetych wnioskiem obiektéw i urzgdzen

infrastruktury technicznej — linia elektroenergetyczna $redniego napigcia, na etapie

projektowania i realizacji inwestycji szczegolnie nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajgce z:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401),

— Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650).

Il

2. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji:

a)
b)

c)

teren inwestycji znajduje sie na obszarze, na ktérym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

planowana inwestycja potozona jest na terenie drdog publicznych — gminnych nr 291532W,
291532W, terenie drog wewnetrznych oraz terenie rolniczym,

w granicach dziatek zwigzanych z realizacjg planowanej inwestycji wystepujg grunty
klasy: RIVa, Lzr-RIVa, dr.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, iz projekt decyzji nalezy uzgodnic z:
a) organem wiasciwym w sprawie ochrony gruntéw rolnych,
b) organem wiasciwym w sprawie ochrony melioracji wodnych,
c) wilasciwym organem administracji geologicznej,
d) regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska,
e) wojewodzkim konserwatorem zabytkow,
f) organ wilasciwy w zakresie przedsiewzie¢ wymagajgcych uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Sporzgdzit:

mgr inz. arch. tukasz Nitecki /
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Wyszogrod dnia 06.06.20231.
IKR. 7230.22.2023

DECYZJA nr 7230/22/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ,4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach
publicznych (tj. Dz.U.2023.645 z pdz zm.) w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r -
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 23.05.2023r. (data wptywu do UGIM Wyszogrod: 31.05.2023r) ztozonego
przez P. Artura Kazmierczaka reprezentujagcego Urzad Gminy i Miasta Wyszogréd
ul..Rebowska 37,09-450 Wyszogrdd, dotyczacego wydania decyzji w sprawie lokalizacji w
pasie drogowym drég gminnych urzgdzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego obejmujacego: sie¢ kanalizacji
deszczowej w ul. Okoélnej i Plockiej w miejscowosci Wyszogrod, obreb geodezyjny 0001
Wyszogrod, gm. Wyszogréd w pasie nastepujacych dréog bedacych w zarzadzie Gminy i
Miasta Wyszogrdd.:

- dzialka o nr. ewid. 838/11 ( droga wewnetrzna ), obreb geodezyjny 0001 Wyszogradd,
gm. Wyszogrod,

- dzialka drogowa o nr. ewid. 850 ( droga gminna 291532W - ul. Okélna ), obreb
geodezyjny 0001 Wyszogrod, gm. Wyszogréd

- dzialka drogowa o nr. ewid. 853 droga gminna 291532W - ul. Okélna) , obreb
geodezyjny 0001 Wyszogroéd, gm. Wyszogréd

- dzialki drogowe o nr. ewid. 1177/1, 951/1 ( droga gminna 291533W — ul. Plocka, obr¢b
geodezyjny 0001 Wyszogrod, gm. Wyszogréd

- dzialka drogowa o nr. ewid. 1380 ( droga wewngetrzna ), obr¢b geodezyjny 0001
Wyszogrdod, gm. Wyszogréd

ORZEKAM

zezwoli¢ wnioskodawcy na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, obejmujacych sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Okolnej i Plockiej w pasie
drogowym dz. o nr 838/11, nr 850/1 , nr 853, nr1177/1, nr 1380, nr 951/1 w miejscowosci
Wyszogrod, obreb geodezyjny 0001 Wyszogrod, gmina Wyszogrod zgodnie z zatgeznikiem
graficznym.

na nizej podanych warunkach:

1. Przed planowanym zajeciem pasa drogowego nalezy przedstawi¢ zarzadcy drogi w celu
wydania decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nastepujgce dokumenty:
- szczeg6lowy plan sytuacyjny (mapy) z zaznaczeniem i podaniem wymiarow planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego,

2. Przed zajeciem pasa drogowego pod przeprowadzenie robdt budowlanych nalezy
przedstawié zarzadcy drogi:

- powierzchni¢ zajetego pasa drogowego pod roboty budowlane w m 2,

- harmonogram robdt umozliwiajacy ich wykonanie w okreslonym terminie,




-o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia lub zgloszenia na budowe obiektu
umieszczonego w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzenia robot
wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

3. Realizacja i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

4. Teren zajety pod wykonanie robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i potwierdzié
protokotem odbioru pasa drogowego.

5. Zachowaé zgodnos$¢ z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022.1518 z p6ézn.zm.)

6. W przypadku kolizji w/w linii z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, koszty przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej linii poniesie wlasciciel
urzadzenia w przypadku gdy:

- okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dtuzszy niz 4 lata,
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadeg drogi,

- na zgdanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzgdzeniu lub obiekcie.

W okresie 24 miesi¢cy od daty odbioru pasa drogowego uprzednio zajmowanego odcinka
pasa drogowego otrzymujacy decyzje zobowigzany jest usungé ujawniajgce si¢ wady
techniczne spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robot w wyznaczonym przez
zarzad drogi terminie. W razie zwloki w usunigciu wad zarzad drogi moze wykonaé
niezbedne roboty na koszt zajmujacego pas drogowy.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775 z pdzn. zm.) odstapiono od uzasadnienia niniejsze]
decyzji, poniewaz uwzglednia ona w catosei zadania strony.

POUCZENIE

Niniejsze zezwolenie nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajacych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w obowigzujacych
przepisach.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Ptocku za moim posrednictwem w terminie 14 od dnia jej doreczenia.

Zwolniono z oplaty skarbowej za wydanie zezwolenia na podstawie cz. 111 ust.44 kol. 4 pkt 9
zalgcznika do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r (1. Dz.U.2022.2142)

AN M

Zalgczniki:

1. Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

Otrzymujq:

| Urzad Gminy i Miasta Wyszogréd
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Urzad Gminy i Miasta Wyszogréd
ul. Rebowska 37, 09-450 Wyszogréd

@www.wyszogrod.pl @ugim@wyszogrod.pl C’)) (24) 267—26-

GMINA I MIASTO
WYSZOGROD

ul. Rebe
09-450 WA
NIP: 774321140

Wyszogrod 12.07.2023r

611015508

Ustugi Projektowe
Hanna Szustecka
ul. Porzeczkowa 20,
96-500 Sochaczew

Dotyczy : wniosku o wyrazenie zgody na lokalizacje projektowanej kanalizacji deszczowej
na dziatce nr. ewd. 980/1

Gmina i Miasto Wyszogrdd wyraza zgode na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej wraz z uzbrojeniem na dziatce o nr. ewid. 980/1 potozonej w obrebie geodezyjnym
Wyszogréd zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
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1. Zatacznik graficzny z projektowang siecia.
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REMONDIS Aqua Wyszogréd Sp. z 0. o. // ul. Plocka 29 // 09-450 Wyszogréd // Polska REMONDIS Aqua Wyszogréd Sp. z 0. o.
USLUGI PROJEKTOWE
HANNA SZUSTECKA
ul. Plocka 29
ul. Porzeczkowa 20 09-450 Wyszogrod
96-500 Sochaczew T +48 (0) 24 23562 59

aqua.wyszogrod@remondis.pl

Wyszogrdd, dn. 1 wrze$nia 2023r.

Dot.: Uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogréd
odprowadzenie wod deszczowych z ul. Okdlnej i Ptockiej

Szanowni Panstwo

W nawigzaniu do ztozonej dokumentacji projektowej modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogrod
odprowadzenie wod deszczowych z ul. Okolnej i Ptockiej uzgadniam pozytywnie przediozony projekt.

Inwestor musi zgtosi¢ rozpoczecie prac przy wiaczeniach sie do kolektora gtéwnego RG1 oraz winien jest informowaé
o wszelkich skrzyzowaniach, kolizjach projektowanej infrastruktury z istniejacymi urzadzeniami podczas realizacji prac.

= Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami objetymi eksploatacjg przez REMONDIS
Aqua Wyszogréd Sp. z 0.0. nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami.

= Doktadne potozenie naniesionej sieci wodociggowej (w miejscach kolizji i zblizenia) nalezy ustali¢ za pomocq
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

= QOdpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia urzadzen bedacych
w eksploatacji REMONDIS Aqua Wyszogrdd Sp. z 0.0. ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot
instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, wzglednie kierownik budowy.

= W przypadku wystapienia awarii infrastruktury wodociagowej wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem lub
przeniesieniem infrastruktury stanowiacej przedmiot opracowania ponosi jej wtasciciel

= Nalezy wystapi¢ 0 nadzor nad prowadzonymi robotami do REMONDIS Aqua Wyszogréd Sp. z 0.0., ul. Ptocka 29,
09-450 Wyszogrod, tel. +48 (0) 24 235 62 59 na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

=  Wszelkie prace na istnigjacych urzadzeniach wodociggowych nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegélnych
$rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb wodociggowych REMONDIS Aqua Wyszogrod Sp. z 0.0., a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

= Ewentualne uszkodzenia sieci wodociggowej badz sieci kanalizacyjnej powstate w trakcie prowadzenia robot
usuwane beda starannie i na koszt Inwestora.

= Inwestor winien legitymowac sie stosownym pozwoleniem administracyjnym,

= Inwestor z tytutu ustugi odprowadzania wdd opadowych lub roztopowych winny jest uiszczania opfat wskazanych w
treSci Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opfat za ustugi
wodne § 1. pkt 1. ppkt 5) i 6) oraz § 6i § 8.

REMONDIS Aqua Wyszogréd Sp. z 0. o. // ul. Ptocka 29 // 09-450 Wyszogréd // Polska

www.remondis-aqua.pl // KRS: 0000519492 Sad Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON: 147381258/ NIP: 525-25-93-203 // BDO: 000154736 // Kapitat zaktadowy: 5.000,00 PLN

Zarzad: Leszek Pieszczek, Krzysztof Cybulski
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= Inwestor winny jest zawrze¢ ze Spotka porozumienia (umowe) regulujacej kompleksowo prawa i obowiazki stron
zwigzane z odprowadzaniem wod opadowych lub roztopowych w analizowanym przypadku, w tym okre$lenia zasad
odpfatno$ci - kwoty wynagrodzenia naleznego Spétce za odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych od
Gminy, ktére skalkulowane zostanie w szczegdlnosci na podstawie kosztéw utrzymania oraz eksploatacii
infrastruktury kanalizacyjnej, w tym optat za ustugi wodne, do ktérych uiszczania zobowigzana jest Spdtka, wraz z
mechanizmem zmiany tego wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztéw; kalkulacja ceny za odprowadzanie wod
opadowych lub roztopowych oraz stawki optaty za przekroczenie dopuszczalnosci parametréw jakosciowych waéd
opadowych lub roztopowych winna uwzglednia¢ koszty utrzymania odcinka wspélnego, optaty za odprowadzane
$cieki, optate z tytutu przekroczenia dopuszczalnych parametrow,

= Inwestor winien jest zapewnienia Spétce prawa kontroli systemu kanalizacyjnego Gminy stuzacego odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych w analizowanym przypadku, w tym prawa do dokonywania kontroli jakoSci
odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych,

= Inwestor winny jest zapewnienia Spdice prawa do podjecia wszelkich mozliwych dziatan celem wstrzymania
odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacyjnego Gminy do systemu kanalizacyjnego
Spoétki w przypadku odprowadzania przez Gmine wod opadowych lub roztopowych o jakosci niezgodnej z
przepisami prawa lub okre$lonymi przez Spétke,

= Inwestor winny jest dokonywania przez akredytowane laboratorium badan jakosci odprowadzanych wod opadowych
lub roztopowych co najmniej 1 raz na dwa miesiace oraz przedktadania wynikéw tych badan Spétce.

Waznos$¢ uzgodnien ustala sie na okres jednego roku, liczac od daty niniejszego pisma.

Zarzad Spoki

REMONDIS Aqua Wyszogréd Sp. z 0. o.
Signed by /

Krzysztof Cybulslﬂggdnp?sa no przez:

Krzysztof Kamil
Cybulski

Date / Data:
zoneK Zarzadu 733/09-01 11:32

Strona2z2



Wihoctawek, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
we Wioctawku

WA.ZUZ.7.4210.250.2020.MK
DECYZIA

Na podstawie art. 16 pkt 65, 17 ust. 1 pkt 4, 35 ust. 3 pkt 5, 389 pkt 1i 6, 393 ust. 4, 397 ust.3 pkt
2,398 ust. 34, 400 ust. 2 i 6, art. 403, 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 624), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzerh wodnych (Dz.U z 2019 r,, poz.1311), oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 . poz. 256 ze
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Remondis Aqua Wyszogréd Sp. z 0.0. reprezentowanej przez Pana Sylwestra
Trzpil z dnia 22.10.2020 roku uzupetnionym pismami z dnia 28.11.2020 roku, 26.01.2021 roku, 14.02.2021
roku, 22.02.2021 roku, 24.02.2021 roku, 31.03.2021 roku, 02.04.2021 roku

orzekam

. Stwierdzi¢ wygasnigcie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw
komunalnych z oczyszczalni $ciekéw w Wyszogrodzie, poprzez studnie chtonng na dziatce nr 980/1
w m. Wyszogréd do ziemi-rowu na dziatce nr 980/1 w m. Wyszogréd, wydanego w Decyzji Starosty
Ptockiego z dnia 05.10.2017 r., znak: SR-11.6341.117.2017.JL.

Il. Wydaé dla Remondis Aqua Wyszogréd Sp. z 0.0. z siedziba przy ulicy Ptocka 29, 09-450 Wyszograd,
pozwolenie wodnoprawne na:

.1 Likwidacje studni chtonnej zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 980/1, obreb 0001 Wyszogrod,

Wyszogréd-Miasto o parametrach:
a) $rednica—2500 mm
b) gteboko$¢—2,5m
c) rzedna posadowienia —74,90 m n.p.m.
d) rzedna terenu—77,40 m n.p.m.
e) lokalizacja przy uzyciu wspdtrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000 — X: 5806226.4
Y: 7444864.6
Sposo6b wykonania likwidaciji:
Likwidacja zostanie wykonana poprzez wyjecie kregdw betonowych i zasypanie powstatego otworu
piaskiem. W celu przekierowania oczyszczonych $ciekéw do rurociggu RG1 wykonane zostanie
obejscie studni chtonnej — bypass, ktéry ominie zlikwidowane urzadzenie i pozwoli na bezpoérednie
odprowadzenie Sciekéw do rurociggu RG1.

1.2 Ustuge wodna obejmujaca odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw komunalnych z oczyszczalni
$ciekéow w Wyszogrodzie (RLM = 2713) zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 986/2 obreb 0001
Wyszogrdd, a takze w okresie deszczowym mieszaniny oczyszczonych $ciekdw komunalnych oraz
waod opadowych i roztopowych pochodzacych z miejskiej kanalizacji deszczowej do rzeki Wisty

1. poprzez wylot w obudowie betonowej o $rednicy 800 mm (rzedna dna 61,40 m n.p.m.)
zlokalizowany w km 586+700 rzeki Wisty, na dziatce o nr ewid. 1063/1 obreb 0001 Wyszogréd
(lokalizacja przy uzyciu wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000 X: 5806092.7 Y:
7445235.6)
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VI.

1.

2.

2. wilosci:
e w okresie bezdeszczowym:
Qumaxs = 0,011666 m?/s
Qqr.a = 880,0 m*/d
Quopr = 365 000,0 m3/rok
e w okresie deszczowym:
Qmax.s = 0,81873 m3/s
Qqr.a = 1 073,19m3/d
Quopr =396 436,0 m*/rok
w tym wody opadowe i roztopowe odprowadzane z gminnej kanalizacji deszczowej
Qumax.s = 0,27134 m3/s
Quopr =17 341,74 m*/rok

3. dopuszczalny stan i sktad oczyszczonych Sciekdw odprowadzanych z oczyszczalni:
temperatura £ 35 °C
pH:6,5-9
zawiesina ogélna: 35 mg/I
BZTs < 25 mg O,/

ChZT¢ < 125 mg O/

Azot ogélny < 30 mg N/I

Fosfor ogdlny < 2 mg P/I

Weglowodory ropopochodne < 15 mg/I

miejsce poboru préb: dla okresu bezdeszczowego lub w okresie deszczowym przy doptywie do
oczyszczalni ponizej 0,011666 m*/s — osadnik wtdrny na terenie oczyszczalni Sciekdw (lokalizacja
przy uzyciu wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000 X: 5806247.1 Y: 7444675.2).
W przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyzsze
dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajacych podwyzsza si¢ maksymalnie do 50% w
stosunku do wartosci dopuszczalnych.
Dopuszcza sie odprowadzanie Sciekow z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji
ogélnosptawnej o oznaczeniu PB2 (pracujacego w przypadku doptywu $ciekéw do przepompowni
PP2 na rurociggu RG2 w ilosci powyzej 0,02 m*/s) do rzeki Wisty w km 586+450 wylotem o $rednicy
1000 mm (lokalizacja przy uzyciu wspoétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000
X:5806219.1 Y: 7445434.0) — w S$redniej rocznej liczbie zrzutéw nie przekraczajgcej 10;
przewidywana iloé¢ odprowadzanych éciekéw przelewem burzowym PB2: Qmaxsek. = 0,479697 m>/s,
Qsrd.= 162,99 m3/d, Quop.rok = 28.773,3 m?/rok,
Dopuszcza sie odprowadzanie Sciekéw z przelewéw burzowych komunalnej kanalizacji
ogélnosptawnej o oznaczeniu PB1 (pracujacego w trakcie doptywu Sciekdw do oczyszczalni powyzej
0,011666 m3/s) i PB3 (pracujacego w trakcie doptywu éciekéw do oczyszczalni powyzej 0,4 m*/s)
do rzeki Wisty wylotem w km 586+700 ( o ktérym mowa w pkt. 11.2 ppkt. 1 niniejszej decyzji) —
w $redniej rocznej liczbie zrzutdéw nie przekraczajgcej 10.

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng zostaje wydane na czas oznaczony, tj. do dnia 31.03.
2031 r. pod nastepujacymi warunkami:

utrzymywania we wifasciwym stanie technicznym urzadzen stuzacych do odprowadzania
i oczyszczania $ciekow;

wykonywania badan jakoéciowych oraz pomiaru stezeri substancji wymienionych w pkt. 1.2 ppkt 3
niniejszej decyzji z czestotliwoscig okreslona w przepisach szczegétowych;

. prowadzenia rejestru odprowadzanych Sciekdw z oczyszczalni na podstawie wskazan

przeptywomierza elektromagnetycznego zainstalowanego na terenie oczyszczalni - na rurociggu
odprowadzajgcym oczyszczone Scieki komunalne;

rejestrowania kazdorazowego zrzutu Sciekow przelewami burzowymi do rzeki Wisty z podaniem
daty i czasu trwania oraz wykonaniem badan jakosciowych w zakresie parametréw okreslonych
w pkt. 11.2 ppkt 3 niniejszej decyzji — co najmniej jeden raz w czasie zrzutu;

Miejsce poboru préb:

a) dla przelewéw burzowych PB1 i PB3 - ostatnia komora zlokalizowana na rurociggu RG1

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wtoctawku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Wioctawek
tel.: +48 54 230 20 34 |e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl 2



(lokalizacja przy uzyciu wspétrzednych geodezyjnych w ukfadzie PL-ETRF2000 X: 5806102.5
Y: 7445206.4)

b) dla przelewu burzowego PB2 - na rurociggu RG2 przed przepustem w ul. Niepodlegtosci
(lokalizacja przy uzyciu wspodtrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000 X: 5806435.0
Y:7445268.2);

5. podejmowania natychmiastowych dziatart w przypadku awarii instalacji, urzadzen oczyszczajacych
zapobiegajacych zanieczyszczeniu Srodowiska, ktére moglyby powodowaé odprowadzenie
nieoczyszczonych Sciekdw do odbiornika oraz niezwtocznego poinformowania Wojewddzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Ptocku oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni we Wtoctawku o wystgpieniu awarii;

6. zaspokojenia ewentualnych roszczeri odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
o ile zaistniejg takie okolicznosci.

VIIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnier oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzagdzen.

VIll. Odmawiam wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urzadzenia wodnego tj.
przebudowy przelewu burzowego PB2 zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 878/2, obreb 0001
Wyszogréd oraz budowy przelewu burzowego PB3 na rurociggu RG1.

UZASADNIENIE

W dniu 23.10.2020 roku do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
we Wioctawku wplynat wniosek Remondis Aqua Wyszogrdd Sp. z 0.0. reprezentowanej przez Pana
Sylwestra Trzpil o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urzadzenia wodnego poprzez
likwidacje studni chtonnej; przebudowe przelewu burzowego PB2 i budowe przelewu burzowego PB3 oraz
na ustuge wodng obejmujgca odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw komunalnych z oczyszczalni $ciekéw
w Wyszogrodzie do rzeki Wisty w km 586+700 oraz w okresach deszczowych odprowadzanie $ciekéw z
przelew6w burzowych do rzeki Wisty w km 586+700 i 586+450. Wniosek uzupetniano pismami z dnia
28.11.2020 roku, 26.01.2021 roku, 14.02.2021 roku, 22.02.2021 roku, 24.02.2021 roku, 31.03.2021 roku,
02.04.2021 roku.

Do przedtozonego wniosku zataczono operat wodnoprawny sporzadzony w pazdzierniku 2020
roku, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okreélen specjalistycznych, uproszczone
wypisy z rejestru gruntow dla dziatek bedacych w zasiegu oddziatywania, stosowne petnomocnictwo oraz
pismo Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogréd z dnia 13.02.2020 roku i 16.09.2020 roku znak
IKR.9727.103.2020 o braku sporzadzenia aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejsc realizacji zamierzenia.

Tutejszy organ pismem z dnia 13.11.2020 roku znak WA.ZUZ.7.4210.250.2020.MK wezwat
Whioskodawce do uzupetnienia wniosku.

Strona pismem z dnia 28.11.2020 roku ztozyta stosowne uzupetnienie.

Zgodnie z art. 400 ust 7 Prawo wodne informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego
umieszczono na tablicy ogtoszen Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni we
Wrtoctawku, Urzedu Gminy i Miasta Wyszogrdd, ul. Rgbowska 37, 09-450 Wyszogrdd, a takze w Biuletynie
Informacji Publicznej Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto o wszczeciu
postgpowania zawiadomiono strony pismem z dnia 11.12.2020 roku. We wskazanym terminie nie
wniesiono uwag i zastrzezen do przedmiotowego postepowania.

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
tutejszy organ wezwat Wnioskodawce do ztozenia dodatkowych wyjasnied w tym do przedtozenia:

1. Decyzji zezwalajacej na wprowadzanie do woéd lub do ziemi $ciekéw z przelewéw burzowych
komunalnej kanalizacji ogélnosptawnej, o ktdrym mowa w art. 80 ustawy Prawo wodne.

2. Uzasadnienia kwalifikacji planowanych do przebudowy i budowy przelewéw burzowych jako
wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z ustawg Prawo wodne elementy
sieci kanalizacyjnej nie s zaliczane do urzgdzen wodnych, a pozwolenia wodnoprawnego wymagajq
jedynie wyloty urzadzen kanalizacyjnych.
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3. Informacji czy firma Remondis Aqua Wyszogrdd Sp. z 0.0. posiada tytut prawny (umowe dzierzawy)
dla wszystkich odcinkéw kanalizacji objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawego.

4. Informacji dotyczacej przeznaczenia systemu kanalizacji za posrednictwem ktdérego planuje sie
wprowadza¢ oczyszczone $cieki do rzeki Wisty. Zgodnie z ustaleniami Mazowieckiego Wojewddzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska (pismo z dnia 10.08.2020 roku znak PL-IN.7024.76.2020.BW) oraz
ewidencjg uzbrojenia terenu w miejscu planowanego wprowadzenia oczyszczonych S$ciekow
wystepuje kanalizacja deszczowa, a nie sanitarna. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001
r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, zabrania sie wprowadzania
Sciekow bytowych i $ciekdw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do
odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych bedgcych skutkiem opaddw atmosferycznych, a
takze wprowadzania tych wéd opadowych i roztopowych oraz wdd drenazowych do kanalizacji
sanitarnej.

5. Informacji o podjetych dziataniach zwigzanych z nielegalnym wprowadzaniu do rurociggu RG1
Sciekdw przez wtascicieli nieruchomosci potozonych przy ulicy Wislane;.

6. Analizy wptywu na rzeke Wiste odprowadzanych wylotem w km 586+700 oczyszczonych $ciekéw
komunalnych oraz $ciekdw nieoczyszczonych planowanych do odprowadzania w okresach
deszczowych wylotem w km 586+450 jej biegu.

7. Analizy przepustowosci rurociggu RG1 i RG2 w odniesieniu do planowanych zrzutéw S$ciekéw
komunalnych, oraz ewentualnych dodatkowych zrzutédw prowadzonych przed podmioty zewnetrzne.

8. Zrddta wartoséci wskaznikéw zanieczyszczen przedstawionych na stronie 59 operatu.

Pismami z dnia 26.01.2021 roku oraz 04.02.2021 roku Wnioskodawca ztozyt stosowne uzupetnienie

w tym decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku z dnia 03.02.2021 roku  znak

WA.ZUZ.7.4210.1.2021.WS ustalajgcg brak kolizji planowanych do realizacji prac z celami srodowiskowymi

okreslonymi dla wod lub wymaganiami jakosciowymi dla wdéd (decyzja ztozona przy pismie z dnia

04.02.2021 roku).

Z analizy przedtozonej przez Remondis Aqua Wyszogrdd Sp. z 0.0. dokumentacji, a takze z analizy
wniosku Gminy Wyszogréd z dnia 04.12.2020 r. (ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wod opadowych) wynikato, ze rurociggiem RG1 odprowadzane sg nie tylko $cieki z
oczyszczalni i Scieki z przelewdéw burzowych, ale réwniez wody opadowe z kanalizacji deszczowej Gminy
Wyszogrod. W zwigzku z powyzszym ponownie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego tutejszy organ wezwat Wnioskodawce do ztozenia dodatkowych
wyjasnien w tym do odniesienia sie do ww. kwestii i ewentualnego rozszerzenie wniosku z dnia 22.10.2020
roku oraz dokonania whasciwych zmian w zatgczonej dokumentacji m.in. poprzez uwzglednienie w bilansie
odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych z kanalizacji gminne;j.

Pismami z dnia 22.02.2021 roku i 24.02.2021 roku Wnioskodawca ztozyt stosowne uzupetnienie,
w tym wnidst o rozszerzenie zakresu wniosku o odprowadzenie wéd opadowych do rzeki Wisty w km

586+700, przedktadajgc bilans wdd opadowych odprowadzanych do rzeki Wisty wylotem zlokalizowanym

w km 586+700. W tym miejscu zaznaczy¢ nalezy, ze kwestie zwigzane z wprowadzaniem wdd opadowych

i roztopowych z gminnej kanalizacji deszczowej do rurociggu RG1 powinny by¢ uregulowane pomiedzy

stronami odrebnym porozumieniem regulujgcym prawa i obowigzki podmiotéw.

Majac na uwadze zebrany materiat dowodowy, tutejszy organ pismem z dnia 02.03.2021 roku znak
WA.ZUZ.7.4210.250.2020.MK wypetniajgc obowigzek wynikajacy art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadomit strony
postepowania o mozliwosci wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji co do zebranych dowoddw i
materiatow oraz zgtoszonych zadan. We wskazanym terminie zadna ze stron nie skorzystata z tego
uprawnienia.

Whioskodawca pismem z dnia 31.03.2021 roku wnidst o wygaszenie decyzji Starosty Ptockiego
z dnia 05.10.2017 roku znak SR-11.6341.117.2017.JL udzielajgcg firmie Remondis Aqua Wyszogréd Sp.
z0.0. pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wdd — wprowadzanie oczyszczanych
w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw komunalnych w Wyszogrodzie $ciekéw komunalnych
poprzez studnie chtonng na dz. nr 980/1 w m. Wyszogrdd, obreb 0001 Wyszogrdd, gm. Wyszogrdd do ziemi
— rowu na dz. nr 980/1 w m. Wyszogrdd, obreb 0001 Wyszogrdd, a takze przy pismie z dnia 02.04.2021
roku przedtozyt zaktualizowany bilans odprowadzanych sciekdw z uwzglednieniem korekty ilosci wod
opadowych i roztopowych.
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Rozpatrujgc przedmiotowy wniosek tutejszy organ zwazyt, co nastepuje:

W mysl art. 16 pkt 65 i 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624)
dla realizacji zakresu przedmiotowego wniosku tj. wykonania likwidacji urzadzenia wodnego oraz
wprowadzania $ciekéw do wod, zgodnie z art. 389 jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Zakres zamierzonego korzystania z wéd obejmowat bedzie wykonanie urzadzenia wodnego
poprzez likwidacjg studni chtonnej zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 980/1, obreb 0001 Wyszogréd,
Wyszogrod-Miasto (parametry: $rednica — 2500 mm; gteboko$¢ — 2,5 m) poprzez wyjecie kregéw
betonowych i zasypanie powstatego otworu piaskiem. W celu przekierowania oczyszczonych $ciekéw do
rurociggu RG1, wykonanie zostanie obejécie studni chtonnej — bypass, ktéry ominie zlikwidowane
urzadzenie i pozwoli na bezposrednie przedmiotowych do rurociggu RG1 oraz na ustuge wodna
obejmujacag wprowadzenie oczyszczonych $ciekéw komunalnych w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
(RLM = 2713) do rzeki Wisty w jej 586+700 km oraz odprowadzanie wéd opadowych z terenu miasta
Wyszogrod do rzeki Wisty poprzez przelewy burzowe pracujace na rurociggach RG1 i RG2, w jej 586+700
km i 586+450 km.

Scieki surowe z miejscowosci Wyszogréd doptywajace kolektorem ($ciekéw surowych) od ulicy
Ptockiej i Ogrodowej s3 pompowane zestawem pomp GRUNDFOS w pompowni o gtebokosci ca 7,0 m, na
sito i piaskownik RO- 5 zainstalowany w hali technologicznej. Po wydzieleniu piasku i skratek ptyna do
komory aeracji ,denitryfikatora”, o sterowanym natlenieniu i odtlenianiu, nastepnie do nitryfikatora, a
pdéiniej do osadnika wtérnego i do kolektora $ciekdw oczyszczonych. Scieki dowozone wozami
asenizacyjnymi wprowadzane s poprzez punt stacji zlewnej i mieszane w pompowni ze $ciekami
surowymi doptywajgcymi kanalizacjg komunalng. Oczyszczalnia $ciekéw posiada system odwadniania
osadu nadmiernego (sito ROTAMAT ROS-3). Dalej proces oczyszczania jest wspdlny. Po oczyszczeniu $cieki
odprowadzane sg poprzez wylot w obudowie betonowej o $rednicy 800 mm (dz. nr 1063/1 obreb 0001
Wyszogrod) do rzeki Wisty w km 5864700 rzeki Wisty.

W okresach deszczowych przy obcigzeniu przepompowni PP2 na rurociggu RG2 strumieniem
$ciekéw w ilosci powyzej 0,02 m*/s dodatkowo przewiduje sie wprowadzenie powyzszych do rzeki Wisty
wylotem o $rednicy 1000 mm w km 586+450 jej biegu — w $redniej rocznej iloéci zrzutéw nie
przekraczajacej 10, a takze w przypadku obcigzenia oczyszczalni doptywem $ciekéw powyzej 0,4 m3/s
wprowadzenie Sciekéw komunalnych do rzeki Wisty wylotem w km 586+700 jej biegu z przelewu
burzowego PB1 i PB3 w $redniej rocznej ilosci zrzutéw réwniez nie przekraczajgcej 10. Précz $ciekéw za
posrednictwem wylotu w km 586+700 rzeki Wisty odprowadzane beda réwniez wody opadowe
i roztopowe w ilosci 0,27134 m3/s i rocznej 17341,74 m3/r.

W  miejscy realizacji zamierzenia nie uchwalono obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Scieki po przejsciu przez proces oczyszczania spetniajg wymagania okreslone w przepisach
szczegotowych, co potwierdzajg wyniki badan zataczone w przedtozonym do wniosku operacie
wodnoprawnym,

Inwestycja potozona jest w regionie wodnym Srodkowej Wisty i znajduje sie w obszarze
jednolitych czedci wdéd powierzchniowych o nr RwW2000212739 nazwa: Wista od Narwi do Zbiornika
Wtoctawek oraz jednolitej czeéci wéd podziemnych PLGW200048. Z tresci przedtozonej dokumentacji
wynika, iz ze wzgledu na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsiewzigcia mozna uznaé, ze przy zastosowanych
rozwigzaniach technologicznych nie wystapi ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych okreslonych dla
wyzej wymienionych jednolitych czeéci wéd okreslonych w planie gospodarowania wodami, ponadto nie
nastgpi pogorszenie stanu wdd powierzchniowych oraz podziemnych.

Planowane zamierzenie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu o nazwie: Nadwi$lariski
(powiat ptoriski, ptocki i sochaczewski); obszarze specjalnej ochrony o nazwie: Dolina Srodkowe]j Wisty;
specjalnym obszarze ochrony o nazwie: Kampinoska Dolina Wisty oraz w otulinie Kampinoskiego Parku
Narodowego. Z przedtozonej dokumentacji wynika iz planowane zamierzenie nie bedzie negatywnie
oddziatywato na wyzej wymienione formy ochrony przyrody.

Majgc na wzgledzie materiat zebrany w przedmiotowym postepowaniu stwierdzono, ze nie ma
przeszkod do wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje studni chfonnej oraz na odprowadzanie
Sciekéw i wéd opadowych w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji. Jednoczeénie na
wniosek strony stwierdzono wygaéniecie dotychczas obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego
zwigzanego z odprowadzeniem Sciekdw z oczyszczalni w Wyszogrodzie. Wprawdzie Decyzjg z dnia 27
listopada 2020 r., znak: WA.ZUZ.7.4213.6.2020.WS, Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wtoctawku cofnat to
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pozwolenie bez odszkodowania, ale wobec wniesienia przez strone odwotania, decyzja ta nie stata sie
ostateczna i prawomocna, wiec w ocenie tut. organu nie byto przeszkdd, aby stwierdzi¢ jej wygasniecie na
whniosek strony.

W niniejszej decyzji odmdwiono wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczacego przebudowy
przelewu burzowego PB2 zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 878/2, obreb 0001 Wyszogréd oraz
budowy przelewu burzowego PB3 na rurociggu RG1 poniewaz w ocenie tutejszego organu stanowig one
elementy sieci kanalizacyjnej ktére nie sg urzgdzeniami wodnymi.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
Wéd Polskich w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art.127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli,
zaktad nie rozpoczqt wykonywania urzqdzern wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stafo sie ostateczne.

%trzymuig:

(2. Remondis Aqua Wyszogrdd Sp. z 0.0. przez petnomocnika Pan Sylwester Trzpil
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie

3. Miasto i Gmina Wyszogrod

4.a/a (3egz.)

Do wiadomosci:

1. PGW WP Nadzér Wodny Wyszogréd

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Pfocku

Na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 624) pobrano optate w wysokosci 674,64 zt
(stownie: szeééset siedemdziesiat cztery ztote 64/100) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
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wasnnsgov.pliwelsfosse-plock
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU

8 tel: 24367 26 01 o sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl o ul. Krolewiecka 14, 09-402 Plock

PPIS/ZNS/452/90/GB/6867/2023 Ptock, dnia 29.08.2023r.

Gmina i Miasto Wyszogréd
ul. Rebowska 37
09-450 Wyszogrod

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. z2023r., poz. 338), po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym zlozonym przy wniosku
z dnia 16.08.2023r., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku

postanawia

uzgodnié¢ projekt budowalny odprowadzenia wod deszezowych z ul. Okoélnej i Plockiej
w m. Wyszogrod pozytywnie bez zastrzezen

UZASADNIENIE

Gmina i Miasto Wyszogrdéd z siedzibg w Wyszogrodzie ul. Rgbowska 37 wystapito w dniu
16.08.2023r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku z wnioskiem o uzgodnienie
projektu budowalnego odprowadzenia wod deszczowych z ul. Okélnej i Plockiej w m. Wyszogréd.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odprowadzenia wéd  deszczowych z ul. Okélnej
i Plockiej w Wyszogrodzie, dz. nr ew. 838/11, 850, 853, 951/1, 980/1, 1177/1, 1380, obr. ew. 0001
Wyszogrdd, jdn. ew. 1419154 Wyszogréd. Projekt realizowany bgdzie w ramach zadania pn. Modernizacja
sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogrod.

Teren opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestor
na t¢ inwestycje uzyskat decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektowana sie¢ kanalizacji
deszczowej stanowi¢ bedzie dodatkowe uzbrojenie w/w dziatek.

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek
do kanalizacji zewnetrznej litych, PYC-U, SN8, faczonych na uszczelki z kolektorami gtéwnymi o Srednicy
@200 - 500 mm oraz rur gtadkosciennych PP, lite, SN8 s$rednicy 600 mm wraz z wraz z elementami
towarzyszacymi jak studnie rewizyjno — potgczeniowe.

l

Zakres projektowanej kanalizacji deszczowej

PVC-U lite, SN 8, $r @ 200 - 185,5 mb

PVC-U lite, SN 8, §r @ 400

-405,0 mb

PVC-U lite, SN 8, §r & 500 -153,5mb




PP gladkos$cienne, lite, SN 8, $r @ 600 - 180,0 mb

Razem sie¢ grawitacyjna - 924,0 mb

Studnia z kr. Bet. @ 1200 rewizyjno-potaczeniowa - - TS szt.
Studnia z kr. Bet. @ 1500 rewizyjno—;Jo’(qczeniowa - -_ 7 szt.
Studnia z kﬁ%et. @ 2000 re_wizyj_nc;}af;z_eniowa _ -_l_szt.
Separato-r koalescencyjny z osadnikiem i by-passem o przeplywie ) -1 _szt.

nominalnym 90 [ dm?s ] i przeptywie maksymalnym 900 [ dm?®/s ]

Zbiornik zelbetowy prostopadtodcienny o wym. wewngtrznych :

szerokos¢ -2,5 m, dtugos$¢ — 3,5 m, wysokos¢ — 2,0 m st

Studzienka wpadowa KPED 01.15 - 1szt

Sie¢ kanalizacyjng deszczowa grawitacyjng z przykanalikami projektuje sig¢ z rur i ksztaltek litych do
kanalizacji zewnetrznej PVC-U, SN8, faczonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi
o $rednicach 200, 400, 500 mm i rur PP gladko$ciennych , llite, SN8 $rednicy 600 mm. Dopuszcza si¢ tez
rury PP, SN8 dwuwarstwowe (poza wigczeniami do komor i kanatéw ogdlnosptawnych).

Uzbrojenie kanatdéw stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne rewizyjno-polaczeniowe z tworzywa sztucznego
niewlazowe oraz studnie prefabrykowane betonowe.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wilazowe rewizyjno — potaczeniowe z prefabrykatéw betonowych
o $rednicy ©1200, 1500 z elementami dennymi, faczone na uszczelki gumowe z fabrycznie wykonanymi
przej$ciami szczelnymi z wlazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D400.

Projektuje si¢ przed wprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do istniejgcych kanaléw zabudowe
separatora substancji ropopochodnych z by-passem o przeptywie minimalnym Qmin = 80 I/s, Qmax = 800
I/s i ze zintegrowanym osadnikiem,

W celu wilgczenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji ogoélnosptawnej do
kanatéw na dziatce nr ew. 980/1 projektuje sie zabudowg monolitycznego, prostopadiosciennego zbiornika
zelbetowego o wymiarach wewnetrznych : szerokos$¢ -2,5 m, dtugos¢ — 3,5 m, wysokos¢ — 2,0 m, typ lekki.
Do zbiornika wigczone zostang dwa betonowe kanaty odptywowe kanalizacji ogoélnosplawnej o $rednicy 900
mm kazdy. Do zbiornika wlaczony zostanie projektowany kanat deszczowy DN 600 mm z rur PP oraz
przebudowany kanat odprowadzajgcy $cieki oczyszczone z oczyszezalni $ciekéw. W zbiorniku projektuje sie
osadnik H=60 cm

Projektowane roboty budowlane bedg polegac na:

v wytyczeniu trasy kanatow sieci kanalizacji deszczowej,

v" wykonaniu odkrywek istniejgcego uzbrojenia oraz wykonanie rozbiorki istn. nawierzchni
utwardzonych w niezbgdnym zakresie,

v wykonaniu wykopdw,

v ulozeniu kanaléw sieci kanalizacji deszczowej w wykopach, Kanaly ukfada¢ ze spadkiem
okreslonym na projekcie. Przykanaliki deszczowe od wpustoéw uktadaé ze spadkiem 2%. Przykrycie
przykanalika w miejscu wyjscia z wpustu deszczowego min.1,2 m,

v" wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej — studnie rewizyjno-polgczeniowe, wpusty
deszczowe,

v montaz komory wigczeniowej - zbiornika prostopadlo$ciennego,
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montaz separatora substancji ropopochodnych,

montaz studni osadnikowej przed komora wlaczeniowa,

montaz studzienki wpadowe;j,

catosciowa wymiana gruntu w miejscu wykopéw pod kanat i uzbrojenie wraz z wykonaniem
podsypki z piasku gr. min, 15 cm,

zasypywaniu wykopow piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu,

skarpowanie terenu wraz z czg§ciowym umocnieniem skarp,

przywrdceniu terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbgdnym zakresie
zageszczenie i odtworzenie nawierzchni).

Wody opadowa z projektowanej kanalizacji deszczowej, w m. Wyszogrod wprowadzone zostang do
istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej do kanatéw na dzialce nr ew. 980/1.

A NN

AN

Niniejsza opinia dotyczy projektu budowalnego odprowadzenia wod deszczowych
z ul. Okolnej i Plockiej w m. Wyszogrod, na ktérym znajduje si¢ klauzula zatwierdzenia przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku.
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Opinia sanitarna Nr PPIS/ZNS/452/90/GB/6867/2023 z dnia 29.08.2023r.
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~ Panstwowe Wtoctawek, 5 grudnia 2022 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.ZZ1.7.521.240.2022.PG

Gmina i Miasto Wyszogrod
ul. Rebowska 37 '
09-450 Wyszogrod

za posrednictwem

Ustugi Projektowe Hanna Szustecka
ul. Pokoju 5
96-500 Sochaczew

W odpowiedzi na wniosek z 4 listopada 2022 r. na podstawie art. 196 ust. 7 ustawy z 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 1z pdin. zm.) oraz ustawy z 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie [...](Dz.U. 2 2022 r., poz. 1029 z p6zn. zm.) informuje,
ze na dziatkach nr 838/11, 850, 853, 951/1, 1177/1 i 1380 obreb 0001 Wyszogrdéd, gm. Wyszogréd nie
wystepuja urzadzenia figurujgce w ewidencji urzadzen melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntéw.

Zgodnie z art. 196 ust. 7 Prawa wodnego oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 12 listopada
2010 r. w sprawie optat za udostepnianie informacji o Srodowisku za wyszukanie i wysytke informacji zostata

naliczona opfata, ktéra zgodnie z przedtozonym potwierdzeniem wykonania przelewu zostata uiszczona.

Zatgczniki:
1. Nota obcigzeniowa nr WSS7/25/11/2022

Otrzymuija:
-1 Adresat
2.7Zl aa.

Sporzadzit:
Przemystaw Grudzinski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni we Wioctawku

ul. Okrzei 74 a, 87-800 Wtoctawek

tel.: 54 230 20 34 | e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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KLAUZULA INFORMACYINA DOTYCZACA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY,
KTOREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycz-
nych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z pézn. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Panstwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie informuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848

Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod @wody.gov.pl lub listownie pod adresem:

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,/nspektor Ochrony Danych”

albo pod adresem e-mail: riod.warszawa@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie z sie-

dziba przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: ,Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Warszawie”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

wiadzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. {art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzadzenia).

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazany w

pkt 3 oraz przepiséw dotyczgcych archiwizowania dokumentdw.

W zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Roz-
porzadzenia);

b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych — w przypadku, gdy dane sq nieprawidtowe
lub niekompletne {podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

¢) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa

prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji celdow, o ktdrych mowa w pkt 3, a kon-

sekwencjq niepodania danych osobowych bedzie niemoznos¢ realizacji tych celow.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda podlegaty profilowaniu,
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n MAZOWIECK! Wajewadzki Urrad Ochrony Zabytkéw w Warszawie
WOIEWGDIZKY DEEGATURA WAooy ul. Zdubisika 13a, 09-400 Plock

, KONSERWATOR | cel, (+24) 262 76 71, (+24) 262 78 34, fax (+24) 262 75 58
ZABYTKOW | www.rawkz.pf

Ptock, 20 grudnia 2022 r.
DP.5183.581.2022 i

Urzad Gminy i Miasta Wyszogréd
ul. Rebowska 37
09-450 Wyszogrod

Odpowiadajac na wystapienie z dnia: 4 listopada 2022 roku (data wplywu do Organu:
14.11.2022 r.) w sprawie o okreslenie statusu konserwatorskiego, w zwigzku z planowang inwestycja
dotyczacg budowy sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na dz. o nr ew. 838/11,
850, 853, 951/1, 1177/1, 1380 w m. Wyszogrdd, obreb 0001 WYSZOGROD — niniejszym informuje, ze:

e Na przedmiotowych dziatkach nie wystepujg obiekty architektury, zabytki ruchome,

formy zorganizowanej zieleni wpisane do rejestru lub ujete w wojewédzkiej ewidencji
zabytkow.

® Inwestycja nie koliduje ze stanowiskami archeologicznymi lokalizowanymi w ramach
AZP, nie ma zatem potrzeby prowadzenia badan archeologicznych towarzyszacych
inwestycji ani jg poprzedzajacych.

Jednoczesnie informuje, ze cze$¢ inwestycji zlokalizowana jest na terenie uktadu urbanistycznego
miasta Wyszogrod, dlatego nalezy stosowac sie do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 840) ktéry
stanowi: ,kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:

1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomic o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw,
a jedli nie jest to mozliwe, wiasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

Z up. Mazowieckiego Wojerddzkiego
Konserwatora Zabytkéw

Jolanta Sobierajska
Kierownik Delegatury w Plocku
/podpisano elektronicznie/
Otrzymuja:
1. Adresat (ePUAP)
2. Ala.

Do wiadomosci:
1. Starosta Ptocki (ePUAP).

Sprawe prowadzi: Monika Zareba, tel. 242627671, wew. 33.



GEO4Tech OOO

PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACIJE
BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

Geotechnika, Geologia
Inzynierska i Hydrogeologia
Tel. 503 533 521
geodtech@gmail.com

Specjalistyczne
Roboty Inzynieryjne
tel. 784 611 613
drilldtech@gmail.com

Sie¢ kanalizacji deszczowej

OBIEKT UL Okélna i ul. Plocka, Wyszogréd
ADRES 09-450 Wyszogrod, gm. Wyszogrod,
INWESTYCJI pow. ptocki, woj. mazowieckie

OPRACOWANIE

Geotechniczne warunki posadowienia

TYTUL

Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Okélnej oraz ul. Plockiej
w m. Wyszogréd, gm. Wyszogrod,
pow. ptocki, woj. mazowieckie
(dz. ew. nr 838/11, 850, 853, 951/1, 1177/1, 1380
z obrebu Wyszogréd)

Zamawiajacy:

UPHS Hanna Szustecka
ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew
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Temat nr 1846_04 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogrod
gm. Wyszograod, pow. ptocki
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Temat nr 1846_04 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogrod

|. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. CEL OPRACOWANIA | CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanej inwestycji w m. Wyszogrod, gm. Wyszogréd, pow. ptocki,
woj. mazowieckie. Inwestycja polega na budowie i wigczeniu projektowane] sieci
kanalizacji deszczowej na obszarze dziatek ewidencyjnych nr 838/11, 850, 853, 951/1,
1177/1, 1380 z obrebu Wyszogrdd.

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty
proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopow
gtebszych niz 1,2 m do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje w sprawie

ustalenia kategorii geotechnicznej podejmie Projektant.

3. WYKORZYSTANE MATERIALY

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[11 PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar.
[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

GEO4Tech Sp. zo.o. Strona3zis Warszawa, styczeri 2023 r.



Temat nr 1846_04 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogrod
gm. Wyszograod, pow. ptocki

[71 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[8] Zenon Witun, ,Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci. 2010 r.

GEO4Tech Sp. z o.o. Strona 4z 15 Warszawa, styczeri 2023 r.



Temat nr 1846_04 Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogrod
gm. Wyszograod, pow. ptocki

. DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

1. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT | BADAN

Na badanym terenie wykonano:
- 2 otwory badawcze do gtebokoséci 6,0 + 7,0 m p.p.t.
- 2 sondowania dynamiczne DPL do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

1.1.  Otwory wiertnicze

Wiercenia badawcze wykonane zostaty za pomocg swidréw spiralnych o srednicy
110 mm  przy uzyciu wiertnicy mechanicznej. Wiercenie  prowadzone
byto marszami pozwalajgcymi na doktadny opis warunkéw gruntowo — wodnych. Prace
terenowe prowadzone byly przez zespo6t badawczy przy statym nadzorze uprawnionego
geologa. W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw zgodnie z normg PN-B-04481:1988 oraz (w uzupetnieniu) PN-EN ISO 14688-
1:2018-5 — Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢ 1:
Oznaczenie i opis; PN-EN ISO 14688-2:2018-5 — Badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania; PN-EN ISO 22475-1:2006

Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania obejmowaty makroskopowe badania probek pobieranych z otworu
badawczego z kazdej warstwy litologicznie zmienneji maksymalnie co 1,0 m, okreslajgce
rodzaje gruntow (oraz domieszki i przewarstwienia), wilgotnosci gruntow, barwe,
konsystencje oraz ewentualng zawartos¢ czesci organicznych, wg [1], [2] i [3] (wyniki
zostaty przedstawione na Zat. 2.0). Prowadzone rowniez byly za pomocag sSwistawki
hydrogeologicznej pomiary potozenia zwierciadta wod podziemnych

(wyniki zostaty przedstawione na Zat. 2.0).

Po wykonaniu prac wiertniczych oraz wszelkich niezbednych pomiaréw otwor
zostat zlikwidowany poprzez zasypanie urobkiem, w miare mozliwosci z zachowaniem

kolejnosci warstw, a teren w okol punktu badawczego zostat uporzgdkowany,
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przywrécono stan pierwotny. Zakres prac nie wymagat prowadzenia prac

rekultywacyjnych.

1.2. Sondowania geotechniczne

Sondowania dynamiczne DPL wykonano przy uzyciu urzagdzenia mechanicznego przy
zastosowaniu stozka lekkiego DPL. Wymiary stozka jak i przebieg badania
sg zgodnie ze standardami miedzynarodowymi i wymogami norm. Przebieg badania
polega na wbijaniu w podtoze kolumny zerdzi zakohczonych koncowkg sondy (stozkiem),

za pomocg miota o masie 10 kg oraz statej znormalizowanej wysokos$ci spadania.

Parametrem sondowania jest liczba uderzen bijaka (mtota) sondy potrzebna
do zagtebienia kolumny zerdzi w grunt na gtebokos¢ 10 cm (Nk). Wykres parametréw
sondowania otrzymany bezposrednio z badanh zostat zweryfikowany w oparciu o analize
przebiegu wykresu zmian parametrow sondowania w badanym profilu gruntowym.
Bezposrednio z otrzymanych wynikdw sondowania okreslony zostat parametr Nio,
na ktérego podstawie zostaly wyznaczone warstwy o zblizonych parametrach,

ktére charakteryzowane sg przez stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych.

Zinterpretowane wyniki sondowania przedstawiono na kartach otworéw badawczych i

sondowan dynamicznych DPL (Zat. 2.0).

1.3. Prace kameralne

Przeprowadzone prace kameralne obejmowaty nastepujgce czynnosci:

e analiza wynikow wiercen i sondowan;

e sporzgdzenie kart dokumentacyjnych otworéw wiertniczych oraz sondowan
dynamicznych;

e wydzielenie w podtozu warstw geotechnicznych;

e opracowanie mapy dokumentacyjnej;

e okreslenie wartosci parametrow geotechnicznych gruntow;

e opracowanie tekstu dokumentaciji
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2. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
2.1. Charakterystyka terenu badan — potozenie i morfologia

Teren inwestycji potozony jest w m. Wyszogrod i znajduje sie na terenie
Nadwislanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w odlegtosci ok. 290 m
od otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego w kierunku potudniowo-zachodnim.
Ponadto, w odlegtosci ok. 40 — 50 m w kierunku potudniowym od obszaru inwestycji,
znajdujg sie Obszary Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow — ,Dolina
Srodkowej Wisty” (PLB140004) oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk — ,Kampinoska
Dolina Wisty” (PLH14_08).

Obszar objety opracowaniem potozony jest w potnocnej czesci mezoregionu —
Wysoczyzna Ptoniska (318.61), makroregion — Nizina Péthocnomazowiecka (318.6).

Pod wzgledem geomorfologicznym, omawiany teren obejmuje fragment doliny
rzecznej, przecinajgcej obszar wysoczyzny morenowe] ptaskiej. Powierzchnie terenu

urozmaicajg rowniny zastoiskowe.
Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. 1.0).
2.2.  Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych badan oraz analizy materiatdéw kartograficznych stwierdza
sie, iz na badanym terenie w rejonie punktu dokumentacyjnego OW2 pod warstwg
nasypow niekontrolowanych zalegajg grunty organiczne, wyksztalcone w postaci
namutéw. Ponizej nawiercono utwory spoiste w stanie twardoplastycznym genezy
zwatowej. W rejonie punktu dokumentacyjnego OW1 zas, pod warstwg nasypéw
niekontrolowanych zalegajg grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Grunty spoiste

reprezentowane sg przez gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste zwiezte.

Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na kartach otwordw

badawczych oraz sondowan dynamicznych DPL (Zat. 2.0).
. __________________________________________________________________________________________________________________________|
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Podczas badan terenowych w rejonie punktu dokumentacyjnego OW2 stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o charakterze swobodnym. Zwierciadto
swobodne zostato nawiercone ustabilizowane na gtebokosci 2,6 m p.p.t. (tj. na rzednej

86,8 m n.p.m.).

Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania
intensywnych opadow deszczu lub roztopédw wody infiltrujgce mogg gromadzi¢
sie na stropie utwordw nieprzepuszczalnych.

2.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych
Na podstawie badan polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Szczegodtowe  zestawienie  charakterystycznych  parametréw  geotechnicznych

przedstawiono w Tab. 1.

a) Warstwa geotechniczna nl

Grunty nasypowe niespoiste. Warstwa nasypéw niekontrolowanych.
Grunty te wystepujg w stanie zblizonym do srednio zageszczonego.

Parametr wiodgcy — stopien zageszczenia Ip = 0,58 (58%)
Geneza: antropogeniczna.

Grunty tej warstwy sg gruntami o ograniczonej nosnosci.

b) Warstwa geotechniczna ORI

Grunty rodzime organiczne. Warstwa wyksztatcona w postaci namutéw.

Geneza: rzeczna.

Sg to grunty organiczne — stabonosne, cechujgce sie wysokg $cisliwoscig oraz niskimi
wartosciami parametrow geotechnicznych.

Grunty tej warstwy sa gruntami stabonosnymi.
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c) Warstwa geotechniczna |

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wyksztatcona w postaci glin piaszczystych oraz glin

piaszczystych zwieztych.
Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym.

Parametr wiodgcy — stopien plastycznoéci I = 0,10 (Ic = 0,90)

Symbol konsolidacji ,B” w rozumieniu normy B-03020

Geneza: zwatowa.

Grunty tej warstwy sg gruntami nosnymi.

Tab. 1 Wyprowadzone parametry warstw geotechnicznych

Parametry wyprowadzone
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3. WNIOSKI

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem [7] projektowane obiekty proponuje sie zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej lub w przypadku wykopow gtebszych niz 1,2 m do
drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje w sprawie ustalenia kategorii
geotechnicznej podejmie Projektant. W podtozu inwestycji stwierdzono
wystepowanie ztozonych warunkow gruntowych.

2. Na podstawie wykonanych badan oraz analizy materiatdw kartograficznych
stwierdza sie, iz na badanym terenie w rejonie punktu dokumentacyjnego OW2 pod
warstwg nasypow niekontrolowanych zalegajg grunty organiczne, wyksztatcone w
postaci namutdw. Ponizej nawiercono utwory spoiste w stanie twardoplastycznym
genezy zwatowej. W rejonie punktu dokumentacyjnego OW1 zas, pod warstwg
nasypow niekontrolowanych zalegajg grunty spoiste w stanie twardoplastycznym.
Grunty spoiste reprezentowane sg przez gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste
zwiezle.

3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na kartach otworéw
badawczych oraz sondowan dynamicznych DPL (Zat. 2.0).

4. Podczas badan terenowych w rejonie punktu dokumentacyjnego OW2 stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o charakterze swobodnym. Zwierciadto
swobodne zostato nawiercone i ustabilizowane na gtebokosci 2,6 m p.p.t. (tj. na
rzednej 86,8 m n.p.m.).

5. Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym. W okresie wystepowania
intensywnych opadéw deszczu lub roztopéw wody infiltrujgce mogg gromadzi¢ sie
na stropie utwordw nieprzepuszczalnych.

6. W rejonie punktu dokumentacyjnego OW1 warunki wodne sg korzystne dla
planowanej inwestycji — w badaniach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod
podziemnych. W rejonie punktu dokumentacyjnego OW2 zas, warunki wodne sg
umiarkowanie korzystne dla planowanej inwestycji, ze wzgledu na mozliwosé
wystepowania zwierciadta wod podziemnych w poziomie posadowienia sieci, co
moze utrudni¢ prace zwigzane z uktadaniem sieci. W przypadku wystgpienia
zwierciadta powyzej poziomu posadowienia, zaleca sie wykonywanie prac
zwigzanych z uktadaniem sieci po uprzednim obnizeniu zwierciadla waod

podziemnych.
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W rejonie punktu dokumentacyjnego OW1 warunki gruntowe sg umiarkowanie
korzystne dla planowanej inwestycji, z uwagi na wystepowanie w poziomie
posadowienia gruntow antropogenicznych w stanie Srednio zageszczonym. W
rejonie punktu dokumentacyjnego OW 2 zas, warunki gruntowe sg niekorzystne, ze
wzgledu na wystepowanie w poziomie lub na granicy poziomu posadowienia
stabonosnych gruntéw organicznych (warstwa geotechniczna — ORI).

Z uwagi na wystepowanie stabonosnych gruntdw organicznych (warstwa
geotechniczna nr ORI), cechujgcych sie wysokg $cisliwoscig oraz niskimi
wartosciami parametrow geotechnicznych, podczas wykonywania zasypek, zaleca
sie ich usuniecie lub wymiane na grunty o dobrej nosnosci.

Grunty spoiste oraz organiczne sg gruntami wysadzinowymi oraz podatnymi na
uplastycznienie, i nalezy je chroni¢ przed wptywami niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych.

Na podstawie badahn polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Szczegotowe zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych
przedstawiono w Tab. 1.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m p.p.t.

Grunt w dnie wykopdw nalezy chroni¢ przed wptywem diugotrwatych, niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem,
aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych (uplastycznienie lub skurcz).
Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana ieksploatowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem

substancjami szkodliwymi.
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. WSTEP

Projekt geotechniczny zawiera zalecenia okreslone w celu optymalnego pod
wzgledem technicznym zaprojektowania oraz wykonania projektowanej sieci

w udokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych.

1.1. Podstawy opracowania

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole

literowe i jednostki miar.

2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogolne.

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 1,
Czesc¢ 2. Zasady ogolne, Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

[5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

1.2. Prognoza zmian wfasciwosci podifoza gruntowego w czasie

Zmiany podtoza gruntowego podczas prawidlowego wykonywania prac

fundamentowych bedg mate i niezauwazalne.
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Zmiany wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie dotyczy¢ bedg wytgcznie strefy
bezposredniego oddziatywania obcigzen w strefie pod sieciami. Nastgpi osiadanie,

konsolidacja gruntu i ustabilizowanie sie rownowagi miedzy obiektem i podtozem.

1.3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

W celu okreslenia wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy
zastosowac podejscie obliczeniowe DA.2* zgodnie z zaleceniami Komitetu Technicznego
254 ds. Geotechniki przy PKN i zestawem wartosci M1 (wg tabeli A.4 z PN-EN 1997-1).

1.4. Okreslenie czesciowych wspéfczynnikow bezpieczenstwa do

obliczen geotechnicznych

Wspodtczynniki czesciowe dla: kata tarcia wewnetrznego y¢, spdéjnosci yc,
wytrzymatosci na scinanie bez odptywu ycu’, oraz ciezaru objetosciowego yy’' posiadajg
te samg wartos¢ yi’ = 1,0. Dla pozostatych parametrow geotechnicznych, tj: wilgotnosci
naturalnej wn, wspétczynnika filtracji k, edometrycznego modutu $cisliwosci pierwotnej
MO, oraz modutu odksztatcenia gruntu EO nie stosuje sie podejscia obliczeniowego,

poniewaz w obliczeniach korzysta sie z wartosci charakterystycznych.

1.5. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Grunt oddziatywac bedzie na sie¢ poprzez odpor rownowazacy obcigzenia.

1.6. Przyjecie modelu obliczeniowego podifoza gruntowego

Zaleca sie przyjag¢ model wyjsciowy w postaci kotowego przewodu sieci

posadowionej na podtozu o parametrach przyjetych w Dokumentacji Badan Podtoza
Gruntowego.
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1.7. Nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlna statecznos¢

Nosnos¢ bedzie zachowana pod warunkiem prawidtowego zaprojektowania

i wykonawstwa posadowienia.

1.8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane podtoza gruntowego zostaty ustalone w Dokumentacji Badan Podtoza
Gruntowego, a ostateczne posadowienie zostanie zaprojektowane w projekcie
budowalnym. Petng odpowiedzialnos¢ za posadowienie obiektdow lezy po stronie

projektanta konstrukcji oraz wykonawcy, nadzoru.

1.9. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci

robét ziemnych i specjalistycznych robot geologicznych

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 16907-
2:2019-01.

1.10. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt

budowlany i sposob przeciwdziatania tym zagrozeniom

Oddziatywania takie nie nastgpig podczas prawidtowego wykonawstwa. Aby nie
dopusci¢ do zmiany stanu gruntow w wykopach nalezy je chroni¢ przed zalewaniem,
awode z dna odpompowywac. Wykonywanie gtebszych wykopow moze wymagac
prowadzenia odwodnienia napietego poziomu wodonosnego tak, aby nie dopusci¢ do
utraty statecznosci wykopu i przebicia hydraulicznego. Roboty odwodnieniowe nalezy

prowadzi¢ w taki sposob, aby zdepresjonowanie poziomu wody trwato jak najkroce).

W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zaleznosci od przyjetej technologii
moze by¢é wymagane prowadzenie monitoringu wdd podziemnych, aby oddziatywanie
odwodnienia nie spowodowato szkéd w otoczeniu wykopow. Wykonawca robét powinien

przeanalizowacC sytuacje gruntowo-wodng oraz przedstawi¢ sposob zabezpieczenia
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gtebokich wykopoéw oraz odwonieni budowlanych w Projekcie Wykonawczym przed

rozpoczeciem inwestycji.

1.11. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajgcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen moggacych wystapic¢ w trakcie robét
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu

budowlanego

Podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz prac budowlanych nalezy kontrolowac
zachowanie sie skarp wykopu oraz poziom wody gruntowej w obrebie wykonywanych
fundamentow. W fazie eksploatacji obiektu monitoring nalezy przeprowadzaé zgodnie z

wytycznymi z instrukcji okresowych przeglagdow rowéw odwodnieniowych.
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GEO4Tech OO
Sp.zo.0. W/

BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

KARTA INTERPRETACJI
SONDOWANIA STATYCZNEGO
Profil/sonda numer OW1/DPL

Zat.Nr: 2.0

Rejon: ul. Plocka
Miejscowos$¢: Wyszogrod
Gmina: Wyszogréd
Powiat: ptocki

Obiekt: sie¢ kanalizacji deszczowej
Zleceniodawca: UPHS Hanna Szustecka
Wiercenie: GEO4Tech Sp. z 0.0.

Dozér geol.: J. Piniuta

Rzedna: 83.50 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 15-12-2022

Gieb.: 7.00 m
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