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Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajaca na budowie chodnika w migjscowosci Przychojec”

Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1241 R polegajaca na budowie chodnika w miejscowosci Przychojec”

1.

Przedmiot inwestycji

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajgca na budowie
chodnika w miejscowosci Przychojec

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Lezajsk, ul. Opalinskiego 2,
37-300 Lezajsk, woj. podkarpackie

Lokalizacja: Dz. ew. nr 2175, 1662, 2176/3, 1234/2, 1233/2, 1222, 1210/4, 1210/6, 1208/6, 1208/6,
217715, 668, 2069, Jedn. ew. 180804 _2 Lezajsk / obr. ew. 0033 Przychojec

Podstawg merytoryczng opracowania dokumentacji projektowe;j jest:
a) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

)

)

o O T

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

D

Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosnosci podtoza G -3
— grunty mato wysadzinowe
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkdow gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosno$ci podioza G — 1.

Skarpy wykopdw powinny by¢ zabezpieczone w sposob zabezpieczajacy ich stateczno$c.
Sposob zabezpieczenia wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidiowe
zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot ziemnych
podczas trwania opaddw atmosferycznych. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé
naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego
wymiany. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne.
Przestrzegac przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.
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3. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym wchodzacym w zakres niniejszego opracowania przebiega droga powiatowa
Nr 1241R. Wzdtuz catego odcinka biegng obustronne pobocza gruntowe. W stanie istniejgcym brak
jest chodnika. Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa sie cze$ciowo za pomocy istniejacych
rowdw przydroznych oraz czeSciowo wody opadowe i roztopowe w stanie istniejgcym
sq rozdeszczane na przylegte tereny w granicy istniejgcego pasa drogowego. Odbiornikiem wod
deszczowych pochodzacych z rowdw przydroznych sg naturalne cieki zlokalizowane poza
obszarem inwestycji.

4. Opis stanu projektowanego
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przygotowa¢ plac budowy oraz wprowadzi¢
czasowg organizacje ruchu (wg odrebnego opracowania). Podczas prac nalezy zapewni¢ staty
dojazd do przylegtych posesiji.

4.1 Rozwiazanie sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 — Plan sytuacyjny.

W ramach zadania zaprojektowano prawostronny chodnik o szeroko$ci zmiennej od 1,3 m
w km od 14+877.00 do 14+982.04 oraz 1,5 m w km od 14+982.04 do 15+574.69 ze spadkiem
poprzecznym wynoszacym 2 % w kierunku jezdni. Ponadto zaprojektowano poszerzenie jezdni
lewostronne w km od 14+877.00 do 14+988.38 i w km od 15+040.21 do 15+345.53
oraz poszerzenie jezdni prawostronne w km od 14+977.85 do 15+051.86 i w km od 15+334.11
do 15+574.69 do statej szerokosci jezdni 55 m. Chodnik od strony jezdni ograniczono
kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem, wyniesionym
0 12 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. W rejonie zjazdéw indywidualnych (przejazdow przez
chodnik) nalezy wykonac¢ krawezniki o wyniesieniu 4 cm w stosunku do nawierzchni jezdni drogi
powiatowej Nr 1241 R. Chodnik po zewnetrznej stronie zostanie ograniczony obrzezami
betonowymi 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do
nawierzchni chodnika. Ponadto w miejscu poszerzenia lewostronnego jezdni projektuje sie pobocze
z kruszywa o szerokosci 0,75 m.

Dodatkowo na odcinkach od km 14+879.57 do km 14+885.57 i od 15+049.15 do 15+055.15
oraz od 15+418.69 do 15+426.69 celem zabezpieczenia ruchu pieszych przewidziano montaz
barier ochronnych U-11a.

4.2 Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunku nr D 3 — Profil podtuzny.

Przy projektowaniu wysokosciowego rozwigzania chodnika, zjazdéw i jezdni kierowano sie
obowigzujacymi przepisami, istniejgcymi rzednymi, uwarunkowaniami terenowymi, prawidtowym
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych. W ramach zadania rozwigzano spadki zaréwno
podtuzne jak i poprzeczne chodnika, zjazdow i jezdni.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Na chodniku zaprojektowano spadki podtuzne o roznych wartoSciach dostosowujgc
je do istniejgcych spadkéw na jezdni drogi powiatowej Nr 1241 R. Na chodniku zaprojektowano
spadek poprzeczny w kierunku jezdni o wartosci 2%. Na zjazdach nalezy wykona¢ spadki
o wartodci 0,5 % w kierunku jezdni, natomiast poza chodnikiem zjazd nalezy dostosowac
wysokosciowo do przylegtego terenu. Na jezdni w miejscach poszerzen spadki poprzeczne
dostosowano do istniejgcych spadkow na jezdni.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 4.1, D 4.2, — Typowy przekrdj
poprzeczny oraz D 4.4 — Zjazd indywidualny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 3, kategorii ruchu KR2 — wytyczne Inwestora, katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujacq konstrukcje
nawierzchni:

Konstrukcja chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coos3) gr. 15 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 15 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi 41 cm.

Konstrukcija zjazdu indywidualnego (przejazdu przez chodnik):

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coo13) gr. 20 cm

4. Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 20 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu indywidualnego wynosi 51 cm.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego (za chodnikiem):
1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coo13) gr. 20 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu indywidualnego wynosi 20 cm.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Konstrukcja poszerzenia jezdni KR 2 (beton asfaltowy KR 3 — KR 4):

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa Scieralna - AC 11 S gr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjq

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 8 cm

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Coo3) gr. 20 cm

(E2>=130MPa)

TYP 10 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

7. Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
0 wytrzymato$ci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa)

8. Grunt rodzimy (E2>=35MPa)
taczna grubos¢ konstrukcji poszerzenia jezdni wynosi 56 cm.

I o

Wymagana grubos¢ wg Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Potsztywnych” dla gruntu G - 3, gtebokosSci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu
KR2: 0,55 x 1,00 = 0,55 m.

Warunek odpornosci na wysadziny konstrukcji jest zatem spetniony.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek odpornosci na
wysadziny zostat spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych  Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G - 1.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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4.4 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanej drodze realizowane bedzie
poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe chodnikdw, zjazdow i jezdni zaréwno podtuzne
jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa z drogi powiatowej odprowadzana bedzie
do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz czesciowo do istniejacych rowdw przydroznych.

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur strukturalnych PP @ 315 o podwdjnej $ciance.
Ponadto zaprojektowano studnie rewizyjne o DN 1000.

Ponadto zaprojektowano wpusty deszczowe o DN 500 z odprowadzeniem wody przykanalikami
do projektowanego kanalizacji deszczowej. Gteboko$¢ osadnikow wpustéw deszczowych
wynosi 80 cm.

Zamontowane zostang studnie rewizyjne z prefabrykowanym dnem o DN 1000 z pierscieniem
odcigzajacym. Na studnie rewizyjng nalezy stosowa¢ wtaz @ 600 mm typu ciezkiego z zeliwa
sferoidalnego, z ramg okragta, bez wentylacji, z pokrywg zatrzaskowg na uszczelce
oraz kregi z betonu wibroprasowanego C 45/55, wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F = 150,
nasigkliwos¢ do 1,5 %.

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur strukturalnych PP @200 o podwdjnej Sciance,
tzw. typ B, wg pn EN 13476-3:2006.

Wpusty deszczowe wykonane bedq jako wpusty deszczowe z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego,
osadzone na studzienkach z rur betonowych DN 500 z cze$cig dolng prefabrykowang (osadnik
o gtebokosci 80 cm). Studzienki nalezy zabezpieczy¢ pierScieniem odcigzajacym i ptytg zelbetowa.
Komora robocza studzienki (powyzej wejScia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregow
betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne Sciany rur studzienek potaczeniowych z kregéw Zzelbetowych nalezy zaizolowaé
2 X lepikiem lub izoplastem ,R”. Elementy metalowe jak: kraty, nalezy oczy$ci¢, zagruntowac farbg
podktadowa cynkowg oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej $ciany
studzienek nalezy zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub papa na lepiku ze $ciankg dociskowa.

Podsypka
Pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub pospdtki o grubosci 20 cm. Szczegoty

wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesSci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi warstwowo. Nalezy wykonac starannie tozysko nosne pod rure.

Pro-Inwest tukasz Wyzykowski
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Zasyp wykopu

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonym podiozu zwirowym o grubosci 20 cm. Zasypka czesci
wykopu wokot rury do wysokosci 30 cm ponad lico powinna by¢ wykonana z piasku.

Zasypka winna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 20 cm rownomiernie z obu stron.
Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetnic kruszywem naturalnym 0/63mm, starannie ubijajac
go warstwami. Zasypywanie wykopdéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce, ktore moze
wskazac Inwestor.

5. Infrastruktura obca

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa,
gazociggowa, teletechniczng oraz elektroenergetyczna. Istnieje mozliwoS¢C wystepowania innej
infrastruktury nie naniesionej na mape. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu)
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem oséb
uprawnionych i w porozumieniu z wiascicielem infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie przebudowy urzadzen podziemnej
oraz napowietrznej infrastruktury techniczne;.

6. Informacje dla wykonawcy roboét

Roboty powinny by¢é prowadzone w oparciu o zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robét
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przestrzegaé
przepisow BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych. Roboty w pasie drogowym nalezy
prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

7. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1 Zakres robé6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji
Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano — wykonawczym branzy

drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1241 R polegajaca na budowie chodnika w miejscowo$ci Przychojec”.
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7.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celdw projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano — wykonawczego.

7.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie hezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do robdt budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia robét w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ rowniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogoinosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociggu,
sieci teletechnicznej oraz wodociagu.

7.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementow betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdow Srodkdéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

7.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robdt szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczeg6lnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robét prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogdlnosptawnej,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratoréw tych sieci.
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7.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybka
| skuteczng ewakuacije z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowa — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegdtowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkow prowadzenia tych robodt, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wytgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych - po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie robot ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang,

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci
Przychojec”

Organizacyjne $rodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegdtowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robét
i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespotdw — w spos6b zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegblnymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizaciji ruchu
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa: 2 pro-" |W95r
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Gmina Lezajsk

ul. Opalinskiego 2, 37-300 Lezajsk
Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajgca na budowie chodnika

w miejscowosci Przychojec
Obiekt: Droga Powiatowa Nr 1241 R
Lokalizacja: Dz. ew. nr 2175, 1662, 2176/3, 1234/2, 1233/2, 1222, 1210/4, 1210/6, 1208/6,

1208/8, 2177/5, 668, 2069, Jedn. ew. 180804_2 Lezajsk / obr. ew. 0033 Przychojec

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. tukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: Artur Wyzykowski | s Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku:
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K . | . . . . Projektowana niweleta krawgznika chodnika str. P
Zestawenie studni, wpustéw ulicznych W|d0k prOf”U DP 1 241 R PrzyChOJeC
Istniejgca niweleta osi drogi
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:50

Droga powiatowa nr 1241 R, kategoria ruchu KR2, kategoria gruntow G3

w km od 14+877.00 do 14+982.04 serokos$¢ nawierzchni chodnika 1,30 m
w km od 14+982.04 do 15+574.69 szerokos$¢ nawierzchni chodnika 1,50 m

Szeroko$¢ pasa drogowego

1465

Granica pasa drogowego

DP Nr 1241 R

Chodnik

(wg planu sytuacyjnego szeroko$¢ 1,30 m - 1,50 m)

550 173
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Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Warstwa $cieralna - AC 11 Sgr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa)

TYP 10 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa)

KRAWEZNIKA
SKALA 1:25

|

15,

SZCZEGOL POSADOWIENIA

Kraweznik betonowy 15x30 cm

ey

Podsypka cem.-piask.

35

2 \
N
\\\\ N
RS N

NN

> N

tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

15115

Razem: 56 cm

Grunt rodzimy (E2>=35MPa)

Podtoze gruntowe kat. G1

Pas ruchu Pas ruchu Zieleniec
275 275 15 150 8 100
- T T \
Poszerzenie Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8 cm
50 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15 cm
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 15 cm
Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 12 cm) Razem: 41 cm q%
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm g
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 g
© x
1 2 rzedy kostki czerwonej 8&
/// S t
// % Z
1 / Sla
> 0,00 e
votof12 /) _12.0%
- Istnieiﬁkonstrbkqa
Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie
Istniejgce pobocze TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych betonowej z betonu C12/15 (odstoniecie 0 cm)

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA

SKALA 1:25
888 Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa

z betonu C12/15

Jednostka
projektowa: 2 pro-ll 'Wesr
ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Gmina Lezajsk

ul. Opalinskiego 2, 37-300 Lezajsk
Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajgca na budowie chodnika

w miejscowoséci Przychojec
Obiekt: Droga Powiatowa Nr 1241 R
Lokalizacja: Dz. ew. nr 2175, 1662, 2176/3, 1234/2, 1233/2, 1222, 1210/4, 1210/6, 1208/6,

1208/8, 2177/5, 668, 2069, Jedn. ew. 180804 _2 Lezajsk / obr. ew. 0033 Przychojec

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: Artur WyZykowski Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekréj poprzeczny

Skala rysunku:

1:50; 1:25 Data: Czerwiec 2018 Nrrys.: D4.1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

SKALA 1:50

Droga powiatowa nr 1241 R, kategoria ruchu KR2, kategoria gruntéw G3

w km od 14+877.00 do 14+982.04 seroko$¢ nawierzchni chodnika 1,30 m
w km od 14+982.04 do 15+574.69 szerokos$¢ nawierzchni chodnika 1,50 m

Szerokos¢ pasa drogowego
1165

Granica pasa drogowego

550

Zjazd indywidualny
188

Pas ruchu

Zjazd indywidualny

(przejazd przez chodnik

Pobocze Pas ruchu wg planu sytuacyjnego szeroko$¢ 1,30 m - 1,50 m)
| 75 ‘ 275 275 ‘1 5‘ 150 %1‘5‘
. . o
Poszerzenie .Obrzeze betonowe 8x3001m |‘1a tawie S
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm) | 2
(@)
]
50 S
g [h'd
?_: Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 4 cm) g i
v -~
o Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm _g =
i tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 g o Nawierzchnia z kruszywa famanego
o % 50 1 0.00 stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
2528 +0,04 0.5% +0,05 _
_6.0% — B~
Zarysist. terend _ . — — T rcasosiad Istniejgca konstrukcja
“““ D
v

Nawierzchnia z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa $cieralna - AC 11 Sgr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Siatka polipropylenowa, 100/100 kN/m
Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 8 cm

Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 20 cm

Razem: 51 cm

Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm (E2>=130MPa)

TYP 10 - Typowe rozwigzanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni

Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5 MPa gr. 24 cm (E2>=80MPa)

Grunt rodzimy (E2>=35MPa)

Razem: 56 cm

Podtoze gruntowe kat. G1

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

2 Pro-Iinwest

ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozow

Inwestor:

Gmina Lezajsk
ul. Opalinskiego 2, 37-300 Lezajsk

Temat:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajgca na budowie chodnika
w miejscowosci Przychojec

Obiekt:

Droga Powiatowa Nr 1241 R

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 2175, 1662, 2176/3, 1234/2, 1233/2, 1222, 1210/4, 1210/6, 1208/6,
1208/8, 2177/5, 668, 2069, Jedn. ew. 180804 _2 Lezajsk / obr. ew. 0033 Przychojec

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: Artur Wyzykowski | s Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50 Data: Czerwiec 2018 Nrrys.: D4.2




DESZCZOWY WPUST ULICZNY
klasyczny

B-B
1 rz. wpustu
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STUDNIA REWIZYJNA

PRZEKROJ B-B

|
—.@\‘l%
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8 : \/ T \J \5_
.E % =i \—2 %
= Sp)
,T‘ 3_/ |/ g s — \ ZAPRAWA ELASTYCZNA
et

A — /A

* C COKOL B-15

PRZEJCECIE TULEJOWE ELASTYCZNE
SZCZELNE

\ DNO PREFABRYKOWANE
FUNDAMENT STUDNI- BETON B-15

KINETE WYKONAC NA GLADKO

LEGENDA:
1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki wg PN/H-74081
2. Kregi betonowe o srednicy 50cm z betonu zwirowego klasy B250

3. Pierscien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego klasy B200 /marka 200/

stal zbrojeniowa St0S
4. Plyta zelbetowa @65cm/11cm z betonu wibr. klasy B200
/marka 200/, stal zbrojeniowa St0S

5. Plyta fundamentowa grubosci 12,5cm wykonana z betonu klasy B150 /marka 170/

6. Podsypka z tlucznia lub zwiru grubosci 7cm
7. Uszczelnienie elastyczne

8. Kregi betonowe denne o srednicy 50cm - osadnik z betonu zwirowego klasy B250

UWAGI:

1. Pod dnem wpustu nalezy utozy¢ podsypke tluczniowg lub zwirowa gr. 7cm

2. Zewnetrzne Sciany studz. nalezy zaizolowac np. Bitizolem R+2P

PRZEKROJ C-C
@+40

UWAGI :

1. SREDNICE STUDNI "@" | GLEBOKOSC "H" PODANO

W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

2. KREGI BETONOWE O SREDNICY 100CM Z BETONU ZWIROWEGO

KLASY B250 t ACZONE NA USZCZELKE

3. WLOTY | WYLOTY DO STUDNI WYKONAC ZGODNIE Z SYTUACJA.

KINETE WYKONAC GLADKA Z UKSZTALTOWANYMI SPADKAMI.
4. ELEMENTY BETONOWE STUDNI WYKONAC NA ZAPRAWIE

ELASTYCZNEJ

5. ELEMENTY BETONOWE ZAGRUNTOWAC ABIZOLEM

i 2x LEPIKIEM NA GORACO

\ @+60 | sope B
PRZEKROJ A-A
I 2 Lp.|  WYSZCZEGOLNIENIE | Nrnomy, katalog
1 WLAZ ZELIWNY TYP CIEZKI PN-64/11-74052
2 STOPIEN ZELIWNY TYP Zc PN-64/11-74086
‘ ‘ 3 KRAG BET. PREF. K-144/60 Prefabrykat
L (7 H T ~ Q_( / 4) J B 4 PLYTA ZELBETOWA K-200/60 Prefabrykat
— ’ \j ’ T 5 PIERSCIEN ODCIAZAJACY Prefabrykat
A\
UWAGA

Wymiary w centymetrach

6. ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM

7. W PRZYPADKU RUR KANALIZACYJNYCH:

- GRP USZCZELNIENIE WYKONAC Z SYSTEMOWYCH TULEJI
ELASTYCZNYCH OCHRONNYCH PRZEJSC SZCZELNYCH PRODUCENTA
RUR

—
L] LI
e
C
=

SCHEMAT PODLACZENIA

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa: 2 pro-ll 'W?sr
ul. Legionistéw 4, 36-200 Brzozéw

Inwestor: Gmina Lezajsk

ul. Opalinskiego 2, 37-300 Lezajsk
Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajgca na budowie chodnika

w miejscowosci Przychojec
Obiekt: Droga Powiatowa Nr 1241 R
Lokalizacja: Dz. ew. nr 2175, 1662, 2176/3, 1234/2, 1233/2, 1222, 1210/4, 1210/6, 1208/6,

1208/8, 2177/5, 668, 2069, Jedn. ew. 180804 _2 Lezajsk / obr. ew. 0033 Przychojec

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: Artur Wyzykowski Drogowa

Nazwa rys.: Deszczowy wpust uliczny, studnia rewizyjna

Skala rysunku: | b/s Data: Czerwiec 2018 Nrrys.: D4.3




ZJAZD INDYWIDUALNY
SKALA 1:50

Jezdnia zjazdu

wg Planu sytuacyjnego
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Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstonigcie 12 cm) Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstoniecie 4 cm) Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (odstoniecie 12 cm)
200 wg Planu sytacyjnego 200
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Jednostka
projektowa: 2 pro-lnwesr
ul. Legionistow 4, 36-200 Brzozéw
Inwestor: Gmina Lezajsk
ul. Opalinskiego 2, 37-300 Lezajsk
Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1241 R polegajgca na budowie chodnika
w miejscowosci Przychojec
Obiekt: Droga Powiatowa Nr 1241 R
Lokalizacja: Dz. ew. nr 2175, 1662, 2176/3, 1234/2, 1233/2, 1222, 1210/4, 1210/6, 1208/6,

1208/8, 2177/5, 668, 2069, Jedn. ew. 180804 _2 Lezajsk / obr. ew. 0033 Przychojec

Faza projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Lukasz Wyzykowski | MAP/0275/PWOD/11 | Drogowa

Opracowat: Artur Wyzykowski | s Drogowa

Nazwa rys.: Zjazd Indywidualny

Skala rysunku: | 1:50 Data: Czerwiec 2018 Nrrys.: D4.4




PRZEKROJ POPRZECZNY KM 15+394.82
SKALA 1:50

Droga powiatowa nr 1241 R, kategoria ruchu KR2, kategoria gruntow G3

w km od 14+877.00 do 14+982.04 seroko$¢ nawierzchni chodnika 1,30 m
w km od 14+982.04 do 15+574.69 szeroko$¢ nawierzchni chodnika 1,50 m
Szeroko$¢ pasa drogowego

1087
Zjazd Indywidualny
267 550
Zjazd indywidualny
(przejazd przez chodnik
wg planu sytuacyjnego szerokos¢ 1,30 m - 1,50 m) Pas ruchu Pas ruchu
‘8‘ 244 ‘1 5‘ 304 246
Poszerzenie
5 50
gl o
§_ Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 4 cm) I
2
8 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm %
o o
% - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ©
[e] N © o
g ks
.§ S g N
Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie o % . % z
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm) Istniejace pobocze 5|5
50 1
168,64
_ _ _ _Zarysist. terenu 108,69 0.5%._ 168,68 _ 168,66 ~
\ Istniejgca konstrukcja T T T T - - L __ _ Zarys ist. terenu
167,78
T A
e e e e e T T e o o me e e__ 167,56
Kostka brukowa betonowa (czerwona) gr. 8cm| (e - [T e !
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Istiejacy gazociag DN75
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm .
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem .
o wytrzymatoéci 1,5 MPa gr. 20 cm Obsypka piaskowa gr. 20 cm :Ds:llzjggal-r::a‘l%%h;?nna DN 200
Razem: 51 cm Kanalizacja deszczowa z rur PP @ 315 ' Y
tawa z pospoétki gr. 20 cm

TYP A1 - Typowa konstrukcja gérnych warstw nawierzchni podatnych

Warstwa Scieralna - AC 11 Sgr. 4 cm

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Si