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OSWIADCZENIE

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane ,

oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany pn.

zgodnie z Art. 20 ust.4

,BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. GRUNWALDZKIE] W CIAGU DROGI

WOJEWODZKIE] NR 364"

Inwestor
GMINA MIEJSKA ZtOTORYJA
MIASTO ZLtOTORYJA
PL ORLAT LWOWSKICH 1

59-500 ZtOTORYJA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27

kwietnia 2012 w sprawie zakresu | formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja jest kompletna z

punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i stanowi podstawe niezbedng do

uzyskania pozwolenia na budowe .

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233

Kodeksu Karnego potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc¢ ztoZzonego oswiadczenia.

Podpis

mgr inz. Wiodzimierz Lewowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania
robotami  budowlanymi bez ograniczcen w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej nr 228/02/DUW

mgr inz. Grzegorz Lewowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci drogowej nr 263/D0S/13
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1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany opracowany dla potrzeb realizacji
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. GRUNWALDZKIE] W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 364"

W ramach tego zamierzenia przewiduje sie wykonanie chodnika wzdtuz drogi, oraz przebudowe

istniejgcych zjazdéw i systemu odwodnienia drogi.

1.2 Inwestor

Gmina Miejska Ztotoryja
Miasto Ztotoryja

PI Orlat Lwowskich 1
59-500 Ztotoryja

1.3 Jednostka Projektowa:
Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych TRAKT
Sedzistaw 50

58-410 Marciszéw

1.4 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest usytuowana w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie
ztotoryjskim, gminie miejskiej Ztotoryja przy ulicy Grunwaldzkiej w ciggu DW 364. Opracowanie obejmuje
odcinek drogi wojewddzkiej 364 o dtugosci 142 mb. Inwestycja znajduje sie na dziatce nr 59/4 bedgcej

dziatkg drogowa drogi wojewddzkiej.

1.5 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest: poprawa bezpieczeristwa ruchu na drodze wojewddzkiej 364 — ul.
Grunwaldzka w Ztotoryi poprzez dobudowe chodnika dla pieszych. Powyisze rozwigzanie poprzez

separacje ruchu pieszego znaczgco poprawi bezpieczenstwo ruchu na projektowanym odcinku. Niniejszy
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projekt stuzy¢ bedzie dla ztozenia wniosku zgtoszenia robét dla opisanego zakresu prac, a nastepnie na tej

podstawie realizacji prac budowlanych.

1.6

Podstawa opracowania

Podstawa dla wykonania niniejszego opracowania s3:

1.7

Umowa o wykonanie prac projektowych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U 2003 nr 80 poz 721 z p.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu | gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz U 2016 poz 124)
Mapy do celéw projektowych wykonane przez uprawnionego geodete i zarejestrowane w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ztotoryi.

Wypisy z ewidencji gruntéw otrzymane z o$rodka dokumentacji geodezyjno- kartograficzne;j.
Przepisy techniczne, normy, wytyczne i literatura.

Ustalenia z narad koordynacyjnych w sprawie korekt i uszczegétowienia do pierwotnie ustalonego

zakresu zamoéwienia.

Podstawowy zakres inwestycji

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi o dtugosci okoto 142 m. W zakres objety niniejszym

opracowaniem wchodzi:

— Budowa chodnika

— Przebudowa uktadu odwodnienia drogi (budowa fragmentu kanalizacji deszczowej)

— przebudowy istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych

2. Istniejagce uwarunkowania realizacyjne

2.1

Stan istniejacy

Projektowana inwestycja, znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie ztotoryjskim, gminie

miejskiej Ztotoryja m Szarocin w ciggu drogi wojewddzkiej nr 364.
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Dziatki zainwestowane, zwigzane z trwatym zajeciem, mieszczg sie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
- dziatka 59/4
Droga wojewddzka nr 364 jest drogg dwukierunkowg o przekroju G1/2. Przebudowywana droga jest
droga klasy G o nawierzchni bitumicznej i istniejgcej szerokosci jezdni 6,00m (lokalne poszerzenia do 7,0
m), poboczy 1,0 m (lokalne przewezenia do 0,5 m) . Na projektowanym odcinku wystepuje 1 zjazd
publiczny oraz 3 zjazdy indywidualne. W przestrzeni terenu objetego inwestycjg, na podstawie analizy
map sytuacyjno-wysokosciowych oraz wywiaddéw branzowych, rozpoznano nastepujace rodzaje
uzbrojenia nad i podziemnego:

- Sieé¢ napowietrzna NN

- Sie¢ teletechniczna,

- siec gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej
Opracowywany odcinek ulicy zlokalizowany jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 364. Odcinek prowadzi
gtéwnie ruch miedzy Bolestawcem i Jaworem oraz z kierunku Lwdwka Slaskiego w strone Legnicy.
Przewaza ruch osobowy. Ruch pojazdéw ciezkich stanowi ok. 7,0% wszystkich pojazdéw silnikowych

poruszajacych sie po drodze. Zgodnie z GPR z roku 2015 $redni ruch dobowy wynosi 3 360 poj/dobe.

Na projektowanym odcinku odbywa sie ruch samochodowy, rowerowy oraz pieszy. Z uwagi na sgsiedztwo
zabudowy mieszkalnej i ustugowy droge oraz teren przylegty do drogi mozna okresli¢ jako intensywnie

uzytkowany.

Na podstawie wykonanych na zlecenie Przedsiebiorstwa Robdt Inzynieryjnych TRAKT w lipcu 2018 badan

podtoza gruntowego stwierdzono:

a. wierzchnig warstwe buduje humus i nasypy niebudowlane

b. w podfozu wystepuje w znaczacej przewadze glina pylasta

c. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej;

d. do bezposredniego i posredniego posadowienia budowli nadajg sie wszystkie grunty
rodzime tj. grunty drobnoziarniste, gruboziarniste, zwietrzelinowe, kamieniste i grunty
antropogeniczne (nasypy budowlane);

e. do gtebokosci 1,0 — 1,8 m ppt wystepujg grunty bardzo wysadzi nowe zakwalifikowane do
grupy nosnosci G4

f. do bezposredniego i posredniego posadowienia budowli nie nadajg sie grunty
antropogeniczne (nasypy niebudowlane);

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej
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2.2 Opis terenu w otoczeniu ulic

Catos$¢ opracowania znajduje sie w terenie zurbanizowanym. Wzdtuz drogi wystepujg liczne zabudowania

mieszkalne i ustugowe

2.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Droga biegnie w terenie zabudowanym, zurbanizowanym. Wody z drogi odprowadzane s3
powierzchniowo do kanalizacji oraz rowdéw przydroznych. Na terenach przeznaczonych pod planowang

inwestycje brak jest obiektow przyrodniczych podlegajgcych ochronie prawnej.

2.4 Istniejaca sie¢ drogowa

Projektowany odcinek stanowi fragment drogi wojewddzkiej nr 364.
Projektowany odcinek drogi na przebudowywanym odcinku nie posiada skrzyzowan

2.5 Informacje dotyczace dzialek

Dziatki bedgce elementem opracowania nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Zakres oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach linii rozgraniczajgcych inwestycji.

3. Stan projektowany

3.1 Zagospodarowanie terenu

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla przebudowy
drogi wojewddzkiej 364:
— Budowa chodnika zlokalizowanego przy jezdni o szerokosci 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej
gr8cm
— Przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm
— wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki kamiennej 9/11
— wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej z wpieciem do istniejacej kanalizacji zarzadzanej

przez Miasto Ztotoryja
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Catos¢ prac miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogi wojewodzkiej

3.2 Parametry projektowanego ukladu drogowego

a) Przekrdj chodnika

Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy
[em]
Nawierzchnia Kostka betonowa szara 8
Warstwa wigzgca Podsypka piaskowa 3
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 15
Stabilizacja C1,5/2,5 15

b) Przekrdj zjazdu

Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy
[cm]
Warstwa scieralna Kostka betonowa czerwona 8
Warstwa wigzgca Podsypka piaskowa 3
Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 20
Stabilizacja C1,5/2,5 20

c) Przekrdj scieku

Warstwa Materiat Grubos¢ warstwy
[em]
Warstwa scieralna Kostka kamienna 9/11 10
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Warstwa wigzaca

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

Podbudowa

tawa betonowa C12/15

20

3.3 Profil podluzny i niweleta

Niwelete drogi pozostawiono bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Projektowany chodnik

nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcej krawedzi drogi.

3.4 Opis przekroju poprzecznego

Dla projektowanego chodnika przyjeto ponizsze zasady:

w stosunku do nawierzchni

3.4 Robotyziemne

Za $ciekiem nalezy utozy¢ kraweznik betonowy 15x30
spadek poprzeczny chodnika — 1 - 3%,
wysokos¢ kraweznika wtopionego na zjazdach - 2 cm,

wysokos¢ kraweznika wyniesionego — 12 cm

Pozostawiono istniejgcg krawedz jezdni bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Przy istniejgcej krawedzi nalezy dobudowac sciek z kostki granitowej 9/11 zanizony o 1 cm

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa pracy oraz

zgodnie z SST. W sasiedztwie czynnych linii infrastruktury podziemnej prace nalezy

prowadzi¢ recznie. W zwigzku z faktem, ze dane geodezyjne nie wykluczajg istnienia

urzgdzen obcych nie wykazanych na mapie nalezy wykona¢ przekopy kontrolne na cata

gtebokos¢ wykopu dla potwierdzenia braku kolizji z sieciami.

3.5 Wyposazenie techniczne

Krawezniki

Przewiduje sie montaz kraweznikow betonowych o wymiarach 15/30/100cm i $wietle 12 cm dla

kraweznika wyniesionego i Swietle 2 cm dla kraweznika obnizonego.

Krawezniki i oporniki projektuje sie uktada¢ na tawie betonowej z betonu C12/15

Wymagania dla wszystkich rodzajéw kraweznikéw okresla SST.
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3.7

3.8

3.9

3.10

Zjazdy

Projektuje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej
czerwonej. Lokalizacja zjazdu oraz promienie tukdw — zgodnie z PZT. Spadek zjazdu nie moze
przekracza¢ 5%, przy czym w obrebie chodnika nalezy zachowa¢ spadek jak dla chodnika.

Wymagania materiatowe okreslajg odpowiednie SST.

Odwodnienie drogi

Projektuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP fi 300. W zwigzku z brakiem wymaganego
przykrycia rurociggu rurocigg nalezy dociepli¢ keramzytem. Przewiduje sie wykonanie studni
betonowych fi 1000 z wtazem zeliwnym klasy D400 na wjezdzie (studnia D1) oraz klasy B125 dla
studni w chodniku i terenie zielonym (D2 i D3). Wpusty uliczne z osadnikiem gtebokosci 1,80 m i
kratg klasy D-400

Trase kanalizacji przedstawiono na rysunku PZT. Profil kanalizacji przedstawiono na rysunku.

Wymagania materiatowe okreslajg SST.

Kolizje sieciowe

Nie wystepujg zgodnie z materiatami otrzymanymi z powiatowego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Nie mozna jednak wykluczy¢ kolizji niezinwentaryzowanych lub

innego niz wskazujg dane geodezyjne utozenia sieci. W zwigzku z powyzszym nalezy dokonac

przekopdw kontrolnych dla potwierdzenia faktycznego uzbrojenia terenu.

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej, stanowigcym integralna

cze$¢ niniejszego opracowania.

Zielen

Teren pomiedzy obrzezem, a granicg dziatki przewiduje sie zahumusowac i obsiac¢ trawa.

Oznakowanie

Nie wystepuje na przedmiotowym odcinku
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3.11 Rozwiazania chroniace Srodowisko

a)

3.12

W celu zminimalizowania negatywnych skutkéw zaréwno podczas prowadzenia prac jak i w

okresie eksploatacji drogi projektuje sie dziatania proekologiczne:

Wtasciwa organizacja robdt oraz placu budowy z uwzglednieniem koniecznosci zabezpieczenia
podtoza przed migracjg ewentualnych zanieczyszczen.

Prawidtowa eksploatacja i konserwacja sprzetu i $Srodkdédw transportu podczas realizacji
inwestycji.

Zabrania sie lokalizowania placéw sktadowych i drég tymczasowych, technologicznych w
bezposrednim sgsiedztwie koron drzew. Wokét narazonych na uszkodzenie drzew nalezy
wydzieli¢ strefy bezpieczenstwa.

Prace budowlane z wykorzystaniem sprzetu o duzym natezeniu hatasu nalezy prowadzi¢ tylko
w porze dziennej.

Nalezy ograniczac¢ czas pracy urzadzen o duzym natezeniu hatasu do niezbednego minimum na
jednym stanowisku.

O czasowych uciazliwosciach zwigzanych z przebudowa drogi nalezy zawiadamia¢ z

wyprzedzeniem osoby ktére beda na nie narazone.

Informacje o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie

Teren przewidziany dla realizacji inwestycji:

Nie podlega ochronie konserwatorskiej

Nie podlega ochronie obszaréw przyrodniczych

3.13 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Teren inwestycji lezy poza oddziatywaniem gorniczym

3.14 Zakres oddzialywania inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach linii rozgraniczajacych
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4. INFORMAC]JA BIOZ

4.1 Zakres robot

W ramach projektowanych robdét przewiduje sie wykonanie:

Rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych

Makroniwelacje terenu zgodnie z rzednymi projektowymi terenu
Wykonanie wzmocnien podtoza gruntowego

Wykonanie robét drogowych — nawierzchniowych

Wykonanie kanalizacji deszczowej

A A o

Wykonanie prac wykoriczeniowych

4.2 Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych robot

Makroniwelacja terenu

Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie wzmocnienia podfoza gruntowego
Wykonanie robét nawierzchniowych i brukarskich

Wykonanie humusowania

A T o

Roboty wykonczeniowe

4.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na placu budowy wystepuja :
a. Siec telekomunikacyjna
b. Sie¢ energetyczna NN
c. Sie¢gazowa
d. Siec kanalizacji sanitarnej
e. Siec kanalizacji deszczowej
f. Istniejgce nawierzchnie drogowe drogi wojewddzkiej

Szczegbdtowq inwentaryzacje budowli zawiera projekt zagospodarowania terenu.
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4.4 Elementy zagospodarowania mogace stanowic zagrozenie

.Gtéwnym zagrozeniem sg sieci energetyczne NN i gazowe, ktére przy prawidtowym wykonywaniu robét

nie powinny stanowi¢ zagrozenia.

4.5 Przewidywane zagrozenia

Ruch oséb postronnych podczas prowadzenia robét — konieczne odpowiednie zabezpieczenie
terenu robét przed osobami postronnymi

Ryzyko przygniecenia lub uderzenia przez upadajgcy materiat — podczas robét zatadunkowych i
roztadunkowych oraz brukarskich — konieczne stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej oraz
wtasciwego przeszkolenia pracownikow

Ryzyko potracenia przez pojazdy mechaniczne lub maszyny — konieczne stosowanie
odpowiedniej odziezy ochronnej, przeszkolenia pracownikéw oraz dopuszczania do pracy przy
maszynach i pojazdach wytgcznie osdb z odpowiednimi uprawnieniami

Ryzyko nadmiernego hatasu podczas robét — konieczne przy tego typu robotach stosowanie

ochronnikéw stuchu

4.6 Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdét obejmujacy charakterystyke wystepujacych na

budowie zagrozen oraz sposobdéw przeciwdziatania zagrozeniom

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy. Instruktaz winien

sie odby¢ przed rozpoczeciem prac

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przez stuzby BHP oraz kierownika budowy/kierownika robot

Podstawowy zakres szkolen nalezy opracowa¢ w oparciu m.in. o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003r.169.1650 z p6zn. zmianami);
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4.7

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96, poz. 437).

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

Roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywa¢ pod nadzorem administratoréw tych sieci z
zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w
razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

Uzywad wytacznie maszyn i urzadzen oraz srodkow transportu sprawnych. Sprawnosé maszyn
kontrolowaé codziennie przed przystgpieniem do robét.

Uzywacé $srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty,
kaski, pasy, rekawice itp.)

Nalezy wykona¢ wifasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep o0séb
postronnych na plac budowy

Elementy ciezkie (powyzej 50 kg) przenosic¢ i przewozi¢ za pomocag odpowiedniego sprzetu.
Opuszczanie tych elementdw winno sie odbywacé na atestowanych zawiesiach.

Pracownikdow nalezy wyposazyé w odziez ochronna stosownie do zajmowanego stanowiska
pracy

Pracownicy winni posiada¢ stosowne uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen oraz
pojazdow.

Przed rozpoczeciem robdt wszyscy pracownicy winni zostaé przeszkoleni w zakresie BHP
stosownie do wystepujacych zagrozen

Nalezy zapewni¢ na budowie srodkow tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz apteczki

pierwszej pomocy
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