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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Nazwa Budowa elekiroenergetycznego przytacza kablowego SN-15 kV z
obiektu kontenerowg stacjq transformatorowg SN/nn.

budowlanego:

Adres obiektu | Kalisz, ul. Poznanska 69-75 dz. nr4/2i 5/2,

budowlanego: | opreh 0038 Ogrody

Jjednostka ewidencyjna 306101_1 Miasto Kalisz .

Dane i adres
inwestora:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.o.
ul. Nowy Swiat 2A, 62-800 Kalisz

Dane i adres

projektanta: Krzysztof Just
ul. Slusarska 4
63- 400 Ostrow Wielkopolski
Dat
o,:rgcowama; Listopad 2023 r.
Uwaga.

Realizacja prac wymaga opracowania przez kierownika budowy planu BIOZ.
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INFORMACJA ZAWIERA:

1. Strona tytufowa.

2. Czesc opisowa.
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INFORMACJABIOZ ~ ' 7

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI ZADANIA.

Realizacja obiektu polega na budowie: odcinka linii kablowej SN oraz wolnostojgce),
kontenerowej stacji transformatorowe SN/nn.

Kolejnosc¢ realizacji obiektow:
e pobudowac kontenerowg stacje transformatorowg SN/nn,
o pobudowac odcinek linii kablowej SN-15,
» wprowadzic projektowany kabel SN do rozgateznika kablowego oraz kontenerowej stacji
transformatorowe SN/nn,
s dokonac podpiecia kabla w stacji transformatorowej EOP oraz abonenckiej stacji
transformatoroweyj,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW,

W obrebie realizacji zadania znajdujg sie:
e linie kablowe SN-15 kV,
e linie kablowe nn 0,4 kV
e sieC kanalizacyjne i wodociggowe Inwestora w tym wodocigg o duzym przekroju
e prace prowadzone bedg na terenie stacji uzdatniania wody.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE.

Zagrozenie moga by¢ czynne linie SN, abonencka linia kablowa nn 0,4 kV oraz wodociagi o duzej
Srednicy rur.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

W czasie realizacji zadania mogq wystapic zagrozenia:

MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA RODZAJ SKALA
ZAGROZENIA ZAGROZENIA ZAGROZENIA

Praca przy wykonywaniu wykopdw koparkg f g;f;izme przez mate
Uszkodzenie wodociggu

Praca przy wykonywaniu wykopow koparkg ¢ 700 i zalanie wykopow mafe
duzg iloscig wody

Praca przy montazu i stawianiu kontenera Pricseda B -

stacji dzwigiem Yoslie




31/32
5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU. URZAD MiasT
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy udzielic pracownikom instruktazu wskazu;qc b
migjsca i czas wystepowania zagrozen oraz skale zagrozenia przy robotach szczegolnie
niebezpiecznych. Instruktazu powinien udzielic kierownik budowy na budowie przed przystapieniem
do prac.

6. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA PRAC W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Prace przy podfaczaniu obiektu w rozgafeZzniku kablowym mozna wykonac po wytgczeniu ich
obiektéw SN spod napigcia i przygotowaniu strefy pracy, zgodnie z obowigzujacg w ENERGA
OPERATOR SA Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy.

Pracownicy wykonujgcy zadanie powinni posiadac doswiadczenie i sprawdzone umigjetnosci
umozliwiajace prowadzenie zaplanowanych robot. Na terenie budowy powinni poruszac sie w
strefach poza zasiegiem ramienia dzwigu i koparki.

Bezwzglednie nalezy stosowac kaski ochronne i kamizelki odblaskowe.

W czasie prowadzenia budowy nie wystepuje ryzyko pozaru oraz innych niz wymienione zagrozen.




