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KOLEJE MAEOPOLSKIE

ZAtACZNIKNR 5

WYKAZ SRODKOW CHEMICZNYCH WSKAZANYCH PRZEZ PRODUCENTA
TABORU ZGODNIE Z DOKUMENTACIA TECHNICZNO — RUCHOWA POJAZDOW

1. Srodki czyszczace przeznaczone do utrzymania w czystosci pojazdu serii EN64 i EN77

Lp. Nazwa srodka myjacego Przeznaczenie

1 P3 Grato 3000 Czyszczenie powierzchni lakierniczych

2 P3 Grato N/P3 Grato NDB Czyszczenie powierzchni lakierniczych

Neutralny wysoce efektywny srodek myjacy do wszystkich rodzajow
3 P3 Rimol 768 powierzchni (guma,metal, tworzywa, powierzchnie malowane),
a w szczegdlnosci do materiatdéw aluminiowych
4 P3 Glin Plus Uniwersalny srodek myjacy do wszystkich rodzajow powierzchni (podtogi,
Sciany beton., tworzywa, ceramika, maszyny, pojazdy itp.)

5 P3 Glin floor Whnetrze pojazdu — podtogi | wyktadziny

6 P3 Begesol Mycie zewnetrzne — usuwanie insektéw

7 AGS 221 Usuwanie graffiti z zewnetrznej powtoki lakierniczej

8 P3 Scribex 4000 Usuwanie graffiti z zewnetrznej powtoki lakierniczej

2. Srodki czyszczace zalecane przez producenta do utrzymania w czystosci pojazdu serii EN78 i EN79.

Lp. Nazwa srodka myjacego Przeznaczenie

1 FOAM AM 5 Czyszczenie powierzchni lakierniczych

2 VECOM Graffiti Remover Usuwanie graffiti z powierzchni malowanych

3 AGS 221 Usuwanie graffiti z powierzchni malowanych

4 AGS 5 SR Usuwanie graffiti z powierzchni malowanych

5 AGS 27 Usuwanie graffiti z powierzchni malowanych

Nalezy prawidtowo dobrac stezenie

6 w/w $rodkéw, odpowiadajgcym Czyszczenie miejsc fugowanych

warunkom mycia pojazdu.
Ogolniedostepne srodki myjace
7 (Segment chemii samochodowej lub Mycie i pielegnacja powierzchni $cian wewnetrznych
taboru kolejowego)

Ogodlnodostepne srodki do

8 czyszczenia tapicerki Pielegnacja i konserwacja wyktadziny podtogowe;j

(Segment chemii samochodowej lub
taboru kolejowego)




Ogodlnodostepne srodki do
czyszczenia tapicerki . o .
9 (Segment chemii samochodowej lub Meble tapicerowane (fotele, oparcia inwalidy)
taboru kolejowego)kolejowego)

10 K2 Nuta Czyszczenie i konserwacja zewnetrzna powierzchni bocznej szyb
11 K2 Niewidzialna wycieraczka Czyszczenie i konserwacja zewnetrzna powierzchni bocznej szyb
WAZNE
1. Szczegétowe metody czyszczenia i konserwacji powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych EZT

zostaty wykazane w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej pojazdéw
2. Do mycia i konserwacji EZT nalezy stosowac wyfacznie $rodki wyjace, konserwujgce i detergenty

dopuszczone do stosowania w kolejnictwie.
3. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa pojazdéw dostepna do wgladu u Zamawiajgcego.




