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ZAtACZNIK NR 3

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH | MAKSYMALNYCH CZASOW NA KOMPLEKSOWE WYKONANIE DANEGO POZIOMU UTRZYMANIA W CZYSTOSCI TABORU KOLEJOWEGO
(USTALONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO)

Tabela 1 Zestawienie minimalnych i maksymalnych czasow na wykonanie danego poziomu utrzymania w czystosci taboru kolejowego

L Rodzaj taboru Tvpl Liczba Poziomy utrzymania w czystosci - czas wykonania?®
p- kolejowego yp cztonow [min]
SP-0 SP-1 SP-2 SP-3 SP-ZEW GRAFFITI® oP
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
EZT
. (Elektryczny EN64 3 10 20 30 60 60 120 60 120 120 180 30 60 30 60
Zespot EN77 4 10 20 30 60 60 120 60 120 120 180 30 60 30 60
Trakcyjny)

EN78 4 10 20 30 60 60 120 60 120 120 180 30 60 30 60
EN79 5 10 20 45 90 90 180 90 180 180 240 30 60 30 60

! Z uwagi na mozliwe zmiany w ofercie przewozowej, Zamawiajgcy zastrzega sobie wykonywanie czynnosci czyszczgcych na innym typie pojazdéw niz wskazane w tabeli 1,
z zachowaniem wymienionych w niej liczbie cztonow.
2 Okreslone w tabeli 1, minimalne i maksymalne czasy wykonywania poszczegélnych poziomdéw utrzymania w czystosci dla danego rodzaju taboru kolejowego, sq jednakowe
dla kazdego z punktow czyszczen w okreslonym miejscu.
3 Czas wykonania poziomu utrzymania w czystosci — GRAFFITI zalezny jest od zamalowanej powierzchni podawanej w m?- czas uzgodniony z Zamawiajgcym.




