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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45100000-8
1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01

KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

0,075+0,132 = 0,207000
0,207 0,207 km

1.2 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/810/5
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12˙cm

13,50 = 13,500000
13,500 13,500 m2

1.3 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 401/108/15
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych

13,50*0,12 = 1,620000
1,620 1,620 m3

1.4 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 401/108/16
Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych 1,620 9,0 m3

2 ROBOTY  ZIEMNE CPV-45110000-1
2.1 Nr STWiOR: D-04.01.01

KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni  mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm - jezdnia
ul. Akacjowa 508,20 = 508,200000
ul. Klonowa 688,60 = 688,600000

1 196,800 1 196,800 m2
2.2 Nr STWiOR: D-04.01.01

KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości

1196,800 = 1 196,800000
1 196,800 1 196,800 12,0 m2

2.3 Nr STWiOR: D-04.01.01
KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm - chodniki

529,30 = 529,300000
529,300 529,300 m2

2.4 Nr STWiOR: D-04.01.01
KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm głębokości , 
chodniki 529,300 11,0 m2

2.5 Nr STWiOR: D-04.01.01
KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na zjazdach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm - dojazdy

31,90 = 31,900000
31,900 31,900 m2

2.6 Nr STWiOR: D-04.01.01
KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na zjazdach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm głębokości 31,900 12,0 m2
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2.7 Nr STWiOR: D-02.01.01

KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III , wraz z kosztami utylizacji
Jezdnia 1196,80*0,80 = 957,440000
Chodniki 529,30*0,72 = 381,096000
Dojazdy 31,90*0,80 = 25,520000
Studzienki ściekowe - wpusty 8*1,50*3,14*0,50*0,50 = 9,420000
Kanały rurowe fi 200mm 37,00*1,50*0,60 = 33,300000

1 406,776 1 406,776 m3
2.8 Nr STWiOR: D-02.01.01

KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t , wraz z 
kosztami utylizacji 1 406,776 18,00 m3

3 PODBUDOWY CPV 45233000-9
3.1 Nr STWiOR: D-04.01.01

KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

1196,80+529,30+31,90 = 1 758,000000
1 758,000 1 758,000 m2

3.2 Nr STWiOR: D-04.02.01
KNR 231/104/5
Warstwy odsączające z piasku, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm

1196,80 = 1 196,800000
1 196,800 1 196,800 m2

3.3 Nr STWiOR: D-04.02.01
KNR 231/104/3
Warstwy odsączające z piasku, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm

529,30+31,90 = 561,200000
561,200 561,200 m2

3.4 Nr STWiOR: D-04.04.02
KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

1196,80+529,30+31,90 = 1 758,000000
1 758,000 1 758,000 m2

3.5 Nr STWiOR: D-04.04.02
KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

1196,80+31,90 = 1 228,700000
1 228,700 1 228,700 5,0 m2

3.6 Nr STWiOR: D-04.06.01
KNR 231/109/3
Podbudowy chudy beton, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

1196,80+529,30+31,90 = 1 758,000000
1 758,000 1 758,000 m2

3.7 Nr STWiOR: D-04.06.01
KNR 231/109/4
Podbudowy chudy beton, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

1196,80+529,30+31,90 = 1 758,000000
1 758,000 1 758,000 3,0 m2

4 NAWIERZCHNIE CPV-45233000-9
4.1 Nr STWiOR: D-06.01.01

KNR 201/520/1
Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi - typ MEBA 28,400 m2
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4.2 Nr STWiOR: D-05.03.23

KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

1196,80+529,30 = 1 726,100000
1 726,100 1 726,100 m2

4.3 Nr STWiOR: D-05.03.23
KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

31,90 = 31,900000
31,900 31,900 m2

5 ELEMENTY ULIC CPV-45233000-0
5.1 Nr STWiOR: D-08.03.01

KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
ul. Akacjowa 75,0+72,0+9,0 = 156,000000
ul. Klonowa 136,0+9,0+4,0 = 149,000000

305,000 305,000 m
5.2 Nr STWiOR: D-08.03.01

KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem , beton C 12/15

421,00*0,090+305,00*0,05 = 53,140000
53,140 53,140 m3

5.3 Nr STWiOR: D-08.01.01
KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
ul. Akacjowa 75,0+71,0+6,0 = 152,000000
ul. Klonowa 128,0+132,0+5,0+4,0 = 269,000000

421,000 421,000 m
6 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45233000-9
6.1 Nr STWiOR: D-03.02.01

KNR 218/501/3
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

20,00*0,4 = 8,000000
8,000 8,000 m2

6.2 Nr STWiOR: D-03.02.01
KNKRB 1/312/1
Zasypywanie wykopów szer. 0.8-1.5 m o ścianach pionowych; gleb. wykopu do 1.5 m ; kat. gruntu I-III

20,00*0,40*0,60 = 4,800000
4,800 4,800 m3

6.3 Nr STWiOR: D-03.02.01
KNNR 4/1308/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

3,50+3,0+4,0+4,0+4,50+10,0+8,0 = 37,000000
37,000 37,000 m

6.4 Nr STWiOR: D-03.02.01
KNR 218/625/2
Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem bez syfonu 8,000 szt

6.5 Nr STWiOR: D-03.02.01a
KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 8,000 szt

6.6 Nr STWiOR: D-03.02.01a
KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 24,000 szt

7 OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU CPV-34922100-7
7.1 Nr STWiOR: D-07.01.01

KNR 231/706/6
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,  przejścia dla pieszych malowane mechanicznie 11,000 m2
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7.2 Nr STWiOR: D-07.02.01

KNR 231/702/2
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, Fi˙70˙mm 14,000 szt

7.3 Nr STWiOR: D-07.02.01
KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 
0,3˙m2 23,000 szt


