
BUDOWA ULICY JARZĘBINOWEJ W BRZEGU 
DOLNYM  WRAZ  Z ODWODNIENIEM 
NAWIERZCHNI

strona nr:   2

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 467)

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45100000-8
1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01

KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

0,266 = 0,266000
0,266 0,266 km

1.2 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNKRB 6/803/3
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej, podsypka cementowo - piask., mechanicznie 6,000 m2

1.3 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 231/810/5
Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12˙cm

11,000 = 11,000000
11,000 11,000 m2

1.4 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 401/108/15
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych

11,00*0,12 = 1,320000
1,320 1,320 m3

1.5 Nr STWiOR: D-01.02.04
KNR 401/108/16
Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych 1,320 9,0 m3

2 ROBOTY  ZIEMNE CPV-45110000-1
2.1 Nr STWiOR: D-04.01.01

KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni  mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm - jezdnia

1041,10+353,25 = 1 394,350000
1 394,350 1 394,350 m2

2.2 Nr STWiOR: D-04.01.01
KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości

1394,350 = 1 394,350000
1 394,350 1 394,350 8,0 m2

2.3 Nr STWiOR: D-04.01.01
KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm - chodniki

325,11+161,40+235,35+83,00 = 804,860000
804,860 804,860 m2

2.4 Nr STWiOR: D-04.01.01
KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm głębokości , 
chodniki 804,860 7,0 m2

2.5 Nr STWiOR: D-04.01.01
KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na zjazdach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm - dojazdy

190,50 = 190,500000
190,500 190,500 m2

2.6 Nr STWiOR: D-04.01.01
KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na zjazdach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm głębokości 190,500 8,0 m2
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2.7 Nr STWiOR: D-02.01.01

KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III , wraz z kosztami utylizacji
Jezdnia 1394,350*0,60 = 836,610000
Chodniki (235,35+83,00+486,510)*0,55 = 442,673000
Dojazdy 190,50*0,60 = 114,300000
Kanały rurowe fi 100mm 25,00*1,10*0,30 = 8,250000

1 401,833 1 401,833 m3
2.8 Nr STWiOR: D-02.01.01

KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t , wraz z 
kosztami utylizacji 1 393,583 18,00 m3

3 PODBUDOWY CPV 45233000-9
3.1 Nr STWiOR: D-04.01.01

KNR 231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

1394,35+486,51+190,50+235,35+83,00 = 2 389,710000
2 389,710 2 389,710 m2

3.2 Nr STWiOR: D-04.02.01
KNR 231/104/5
Warstwy odsączające z piasku, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm

1394,35 = 1 394,350000
1 394,350 1 394,350 m2

3.3 Nr STWiOR: D-04.02.01
KNR 231/104/3
Warstwy odsączające z piasku, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po
zagęszczeniu˙10˙cm

486,51+190,50+235,35+83,00 = 995,360000
995,360 995,360 m2

3.4 Nr STWiOR: D-04.04.02
KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

1394,35+486,51+190,50+235,35+83,00 = 2 389,710000
2 389,710 2 389,710 m2

3.5 Nr STWiOR: D-04.04.02
KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

1394,35+190,50+235,35+83,00 = 1 903,200000
1 903,200 1 903,200 5,0 m2

3.6 Nr STWiOR: D-04.06.01
KNR 231/109/3
Podbudowy chudy beton, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

1394,35+486,51+190,50+235,35+83,00 = 2 389,710000
2 389,710 2 389,710 m2

3.7 Nr STWiOR: D-04.06.01
KNR 231/109/4
Podbudowy chudy beton, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

1394,35+486,51+190,50+235,35+83,00 = 2 389,710000
2 389,710 2 389,710 3,0 m2
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4 NAWIERZCHNIE CPV-45233000-9
4.1 Nr STWiOR: D-05.03.23

KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

1394,35+486,51+235,35+83,00 = 2 199,210000
2 199,210 2 199,210 m2

4.2 Nr STWiOR: D-05.03.23
KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

190,50 = 190,500000
190,500 190,500 m2

5 ELEMENTY ULIC CPV-45233000-0
5.1 Nr STWiOR: D-08.03.01

KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Zjazdy 7*10,50+6*8,0 = 121,500000
Chodniki 214,00*2 = 428,000000

549,500 549,500 m
5.2 Nr STWiOR: D-08.03.01

KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem , beton C 12/15

584,00*0,090+549,50*0,055 = 82,782500
82,783 82,783 m3

5.3 Nr STWiOR: D-08.01.01
KNR 231/403/3
Krawężniki betonowe 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
Jezdnia 265,0*2 = 530,000000
Dojazdy 12,0+32,0+10,0 = 54,000000

584,000 584,000 m
6 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45233000-9
6.1 Kalkulacja indywidualna

Aco-drain - odwodnienie liniowe D400 30,000 mb
6.2 Nr STWiOR: D-03.02.01a

KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 14,000 szt

6.3 Nr STWiOR: D-03.02.01a
KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 26,000 szt

7 OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY  BEZPIECZEŃSTWA  RUCHU CPV-34922100-7
7.1 Nr STWiOR: D-07.01.01

KNR 231/706/6
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,  przejścia dla pieszych malowane mechanicznie 11,000 m2

7.2 Nr STWiOR: D-07.02.01
KNR 231/702/2
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, Fi˙70˙mm 4,000 szt

7.3 Nr STWiOR: D-07.02.01
AW-1-020
Progi zwalniające 1,000 kpl

7.4 Nr STWiOR: D-07.02.01
KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 
0,3˙m2 6,000 szt


