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Wprowadzenie kabli do szafy
w rurze osłonowej DVR
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Ochr. przy uszkodzeniu - samoczynne wył. zasilania

Sieć nN pracująca w układzie:

Proj. kabel YAKXS 4x35mm²,
z rozdzielnicy stacyjnej, obwód nr 12
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Fragment rozdzielni stacyjnej, obwód nr 12.
Stacja 15/04kV Munina 1

Uwaga:
W rozdzielnicy stacyjnej dobudować rozłącznik listwowy

typu ARS 00 pro 160A

 Część PGE S.A.

Część Odbiorcy
GRANICA STRON
na zaciskach prądowych

Elementy objęte opracowaniem

Elementy nie objęte opracowaniem

LEGENDA:

Poziom terenu

Zwyżka fundamentu

Wprowadzenie kabli do szafy
w rurze osłonowej DVR
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Rezerwa miejsca w szafie
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UWAGI:

1. Obudowa szafy oświetleniowej wykonana z materiału termoutwardzalnego, II kl. ochronności izolacji, stopień ochrony IP44.
2. Obudowa zamykana na zamek.
3. Obwody prądu niemierzalnego zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych, poprzez plombowanie:
        - obudowy, obudowy przedlicznikowe, aparaty plombowane
        - okablowanie w tablicach, układać pod płytami montażowymi przystosowanymi do plombowania
4. Szafę oświetleniową montować na fundamencie wolnostojącym zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
5. Fundament dodatkowo wyposażyć w kieszeń kablową.
6. Na szafie zamocować tabliczkę "WO"

ZASTOSOWANIE:

Szafa przeznaczona jest do pomiaru zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne za pomocą licznika trójfazowego, a także
sterowanie i zabezpieczenie poszczególnych obwodów oświetleniowych.

*
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Schemat szafy oświetleniowej: Widok szafy oświetleniowej:
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