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jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz
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1. Podstawa b L Wydziat Administracji Budowlanej

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualne normy i przepisy branzowe,

- opinia kominiarska.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do kategorii VIII - inne budowle

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa wewngtrznej instalacji gazu ziemnego
niskiego ci$nienia dla lokalu mieszkalnego nr 1A ( budynek frontowy),7.8 (oficyna nr 1),
9,10,12 (oficyna nr 2) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Gdanska 148
w Bydgoszcz.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany niezbedny do uzyskania
decyzji administracyjnych, realizacji projektowanej instalacji gazu oraz jej odbioru
1 uzytkowania przez Inwestora.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W lokalach mieszkalnych nr 1A,7,8,9,10 1 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Gdanskiej 148 w Bydgoszczy Inwestor zamierza zamontowa¢ nowoczesne kotly

gazowe dwufunkcyjne do ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody.

Aktualnie lokal mieszkalne ogrzewane sa piecami kaflowym/weglowymi. Gaz ziemny

wykorzystywany jest jedynie do kuchenek gazowych. Ze wzgledu na zly stan techniczny

kuchenki gazowe bg¢da wymienione na nowe. Istniejace instalacje gazu ze wzgledu na zty stan

techniczny lub zbyt mate $rednice zostang wymienione na nowe z rur miedzianych zgodnie z

rys. nr 02,03,04,05,06.

W tym celu Inwestor musi przygotowaé instalacje niskiego ci$nienia PN = 2,0 kPa.

Projektowana instalacja bedzie zasilana z istniejacego przylacza gazu n.c. oraz szafki gazowej

z kurkiem gléwnym na zewnetrznej $cianie budynku (wedlug osobnego opracowania).

Gazomierze dla poszczegblnych lokali bedg umieszczone nastgpujaco:

- istn. gazomierz G-4 dla lokalu mieszkalnego nr 1A - w lokalu, zgodnie z rys nr 02,

- proj. gazomierz G-4 dla lokalu mieszkalnego nr 7 — na klatce schodowej, zgodnie z rys nr 03,

- proj. gazomierz G-4 dla lokalu mieszkalnego nr 8 — w lokalu, zgodnie z rys nr 04,

- istn. gazomierz G-4 dla lokalu mieszkalnego nr 9 — w lokalu, zgodnie z rys nr 05,

- proj. gazomierz G-4 dla lokalu mieszkalnego nr 10 — w lokalu, zgodnie z rys nr 05,

- proj. gazomierz G-4 dla lokalu mieszkalnego nr 12 — na klatce schodowej, zgodnie
zrys nr 05,

W miejscu gdzie sg projektowane gazomierze G-4 aktualnie zamontowane sg gazomierze G-

1,6 przystosowane do pomiaru zuzycia gazu przez kuchenki gazowe. W zwigzku z powyzszym

gazomierz G-4 jest projektowany.

Przedmiotowe lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Gdanskiej 148

zlokalizowane sg nastepujaco:

- lokal nr 1A na parterze w budynku frontowym

- lokal nr 7 na parterze w oficynie nr 1

- lokal nr 8 na I pigtrze w oficynie nr 1

- lokal nr 9 1 10 na parterze w oficynie nr 2

- lokal nr 12 na I pigtrze w oficynie nr 2
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- dla lokalu mieszkalnego nr 1A wykonanie wewnetrznej instalacji Waza AdANSHARHEEEE™™

gazomierza G-4 do kotta gazowego i kuchenki gazowej z rur miedzianych @ 22/18 o tgcznej
dhugosci L = 10,00 m,

- dla lokalu mieszkalnego nr 7 wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od projektowanego
gazomierza G-4 do kotta gazowego i kuchenki gazowej z rur miedzianych @ 22/18 o tgcznej
dhugosci L =11,00 m,

- dla lokalu mieszkalnego nr 8 wykonanie wewngtrznej instalacji gazu od projektowanego
gazomierza G-4 do kotta gazowego i kuchenki gazowej z rur miedzianych @ 22/18 o lacznej
dhugosci L = 8,00 m,

- dla lokalu mieszkalnego nr 9 wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od istniejgcego
gazomierza G-4 do kotta gazowego i kuchenki gazowej z rur miedzianych @ 22/18 o lgcznej
dhugosei L = 10,00 m,

- dla lokalu mieszkalnego nr 10 wykonanie wewngtrznej instalacji gazu od projektowanego
gazomierza G-4 do kotla gazowego i kuchenki gazowej z rur miedzianych @ 22/18 o lgcznej
dhugosci L = 8,00 m,

- dla lokalu mieszkalnego nr 12 wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od projektowanego
gazomierza G-4 do kotta gazowego i kuchenki gazowej z rur miedzianych @ 22/18 o lgcznej
dhugosci L = 11,00 m,

- montaz dla kazdego lokalu mieszkalnego dwufunkcyjnego kotla wraz z przewodem
powietrzno - spalinowym

- dla kazdego lokalu mieszkalnego wymiana na nowa istniejacych kuchenek gazowych.
UWAGA:

1) Obszar oddziatywania obiektu nie przekracza obrgbu dziatki nr 98/7 obreb 171 jednostka
ewidencyjna Miasto Bydgoszcz i zostat wyznaczony na podstawie §2 pkt. 30 i §10 ust. 6 pkt. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

2) Teren inwestycji nie podlega eksploatacji gdérniczej; planowana inwestycja nie ma
niekorzystnego wplywu na srodowisko.

3) Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow.

4) Laczne straty cisnienia na projektowanym odcinku instalacji gazu po zamontowaniu
urzagdzen gazowych mieszczg si¢ ponizej dopuszczalnej wartosci 15 mbar. Tak projektowane
odcinki instalacji posiadaja wystarczajaca przepustowos¢ dla zasilania urzadzen gazowych.

5. Opis techniczny wewnetrznej instalacji gazu w budynku

5.1 Montaz wewnetrznej instalacji gazowej

Poszczeg6lne odcinki instalacji wykona¢ i usytuowaé zgodnie z projektem, Srednice zgodne
z rzutem aksonometrycznym instalacji.

Do budowy instalacji gazowej zastosowal rury stalowe lgczone za pomocg spawania
gazowego, przy zastosowaniu ksztaltek kutych lub rury miedziane bez szwu, twarde. Rury i
ksztaltki miedziane tgczy¢ lutem twardym lub za pomocg certyfikowanych ksztattek.

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowaé filtr gazu (dodatkowo przed kotlem
gazowym), sferyczny kurek odcinajacy oraz dwuzlaczke réwng Srednicy podejscia lub
elastyczny przewdd w oplocie stalowym. Przewody mocowaé do $cian za pomocg obejm.
Przejscia przewodéw instalacji gazowej przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych stalowych o srednicy wigkszej o co najmniej jedng dymensje od Srednicy
przewodu. W tulei nie powinny znajdowa¢ si¢ zadne polaczenia przewodu. Tuleja ochronna
ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przejscia przez Sciany zew. wykona¢ w rurze ochronnej z odpowiednim uszczelnieniem
/odmiana ZW wg BN-92/8976-50/.

Prébe szczelnosci instalacji (bez gazomierza) wykona¢ sprezonym powietrzem pod ci$nieniem
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g : ; e ; .Wydziat Administracji Budowlane;
0,5 bara przez pét godziny. Kryterium szczelnosci stanowi brak spadku cisnienia na mﬁw?m&ﬁ%g

pomiarowym.

Pozostale wymagania dla instalacji okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r).

5.2 Urzadzenia gazowe

W porozumieniu z Inwestorem zostang zamontowane nastgpujgce urzadzenia gazowe:

Dla kazdego lokalu w kuchni:

- proj. dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigta komora spalania o maksymalnej mocy 12 kW

(Qmax= 2,4 m3/h) — Iszt.

- istn. kuchenka gazowa 4 palnikowa (wymieniona na nowa) o mocy 6,0 kW (Qua=0,6 m’/h) —
1szt.,

Palniki urzadzen musza by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego rodzina 2 grupa E

(dawniej GZ 50) o wartosci opalowej okoto 36 MJ/m3 przy cisnieniu zasil. rzedu 2,0 kPa

(ok. 20 mbar).

5.3 Wentylacja i odprowadzenie spalin

Dla kazdego lokalu mieszkalnego w kuchni, gdzie zostanie zamontowany kociol gazowy i

kuchenka gazowa

zaprojektowano nastgpujace rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociot jest
z zamknig¢ta komorg spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzone bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspotsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywa¢ si¢ bedzie przez istniejacg lub projektowang
niezamykang kratke o powierzchni min. 200 cm’ zamontowana pod stropem i podiagczong
do istniejacego przewodu kominowego wyprowadzonego ponad dach budynku.

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane beda do projektowanego wspotsrodkowego
przewodu powietrzno-spalinowego ze stali k.o wyprowadzonego przez istniejagcy przewdd
kominowy i dalej ponad dach budynku. W przypadku zbyt malej srednicy przewodu
kominowego, przewod spalinowy wyprowadzi¢ poprzez przewdd kominowy ponad dach
budynku, pobor powietrza do spalania z przewodu kominowego z zastosowaniem wktadu
alufol.

UWAGA: Opisane rozwigzania sa zgodne z zalgczona opinig kominiarska.

Projektowal:

mgr inz. Marcin Ostrowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE  —

nr KUP/0060 PWOS’]
. n

{ s lucy jnych
garowyeh; wodseiggowyeh T Kanalizacyjnych
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Ministracji Budowia

Bydgoszcz, dnia 01.09.2023r

OSWIADCZENIE

W zwigzku z opracowanym projektem budowlanym (projekt architektoniczno —
budowlany dla):

rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu n.c. dla lokali mieszkalnych nr 1A ( budynek
frontowy),7,8 (oficyna nr 1), 9,10,12 (oficyna nr 2) w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, ul. Gdanska 148, 85-674 Bydgoszcz - dz. nr 98/7 obrgb 171
jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo
Budowlane art. 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie
projektowania i montazu sieci i instalacji gazowych.

Projektant: Sprawdzit:

mgr inz. Marcin Ostrowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

(4
ne;

Z
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Lokal mieszkalny nr 1A (pgrer).

- budynek frontowy C!M»QU MIASTA
0!
sEN_i%w_.:mm%wa% )
Lokal mieszkalny nr 7 (parter) )

Lokal mieszkalny nr 8 (I pietro)
- Oficyna nr 1

Lokal mieszkalny nr 9 (parter)
- Oficyna nr 2

Lokal mieszkalny nr 10 (parter)
Lokal mieszkalny nr 12 (| pietro)
96 /1 |- Oficyna nr 2

Prezydent Miasta Bydgoszezy
Grodzki Ofrodek Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej

Nazwa organu prowadzacego pafistwowy
zasob geodezyjny i kartograficzny

Obiekt: Lokal mieszk. nr 1A,7,8,9,10,12

w bud. miesz. wielorodz. ul. Gdanska 148,

85-674 Bydgoszcz - dz. nr 98/7obreb 171

Nazwarys.: Mapa pogladowa

Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu | PL.PZGiK 4716
Nazwa materialu zasobu Mapa zasadnicza
Data wykonania kopii ialu zasobu 22-09-2023

Imie. nazwisko i podpis osoby

ey Leszek Cieslak
reprezentujicej organ

Kancelaryjny numer sprawy MPG.D 417.1527.2023

Numer rys.:

01

Podziatka:

Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14

Uklad wspélrzednych PUWG 2000s. 6. PL-ETRF2007-NH

Data: 01.09.2023r.

Sprawdzil: mgr inz. Tomasz Jelen
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0166/PBS/15
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Rzut parteru (budynek frontowy) skala 1:108%eq, Q@ﬁ%s

s\.&s&\ Budy (4)

Lokal mieszkalny nr 1A

Proj. przewod
powietrzno - spalinowy
wyprowadzony przez
istn. przewod kominowy

Proj. dwufunkcyjny
kociot gazowy
o mocy 12 kW
(Qmax = 2,4 m3/h)

ponad dach budynku
/ 3
—t 2
i 02 e .
Istn. niezamykana bl s e &
kratka wentylacja {
podlaczona do istn. 3 Kuchnia
przewodu wentylacji Bk H=29m
grawitacyjnej wywiew.
g wyprowadzonej
m ponad dach budynku |
Istn. kanat udrozni¢ L. w.:&.a:wm Loz
&) (wymieniona na nowa)
.m o mocy 6 kW
_n_ _ (Qmax = 0,6 m3/h)
|
|
_
Komunikacja | [stn. instalacja gazu
“ z istn. odgatezieniem
¢ rakonczonym
Istn. gazomierz G-4 i e Y
£ kurkiem odc. DN 25
Aksonometryczny schemat
wew. inst. gazowe] skala 1:100
022 Cu
L=10.0m Istn. kuchenka gaz.
(wymieniona na nowg)
o mocy 6 kW
\_ (Qmax = 0,6 m3/h)
u\ 4 Proj. dwufunkcyijny
= 3
< kociot gazowy
o mocy 12 kW
(Qmax = 2.4 m3/h)
Istn. instalacja gazu
z istn. odgalezieniem
zakonczonym
kurkiem odc. DN 25 Istn. gazomierz G-4
Obiekt: Lokal mieszk. nr 1A,7.8,9,10,12 Nazwa rys.: E—uﬁ U”:@E T —v——ﬂ ﬁﬂ@ﬂ#@i
w bud. mieszk. wielorodz. ul. Gdanska 148, o — E . . i .
LEGENDA: 85-674 Bydgoszcz - dz. nr 98/7obreb 171 - Insta acja gazu 1 akson. wew. inst. W.Q.N——
—— - istn. instalacja gazu bez zmian Numer rys.: Podzialka: Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski ?_m
- proj. instalacja gazu OM H . H OO upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS714 o
Sprawdzil: mgr inz. Tomasz Jelen
Data: 01.09 2023t upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0166/PBS/15
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Rzut parteru (oficyna nr 1) skala 1:100 Wz asmiistaci usomiape
Lokal mieszkalny nr 7

Istn. niezamykana

kratka wentylacja
podtaczona do istn.
przewodu wentylacji

grawitacyjnej wywiew.

Proj. przewdd

Bydgoszezy 4)

Urzad Miasta Bydgoszczy L
Wydziat Administracji Budowlanej

powietrzno - spalinowy
wyprowadzony przez
istn. przew6d kominowy
ponad dach budynku

Zatgeznik do zgtoszenla z dia £Q.,. %:.4%23

Znak sprawy: ﬁ%&w,ww,m Bmw m&ﬁ

wyprowadzonej
ponad dach budynku
s o
2 T e | . &
azienka o o/ B\
= = N2
NL
Istn. kuchenka gaz. e .
(wymieniona na nowa) INMGN: m_w: Pokoj nr 1 Pokoj nr 2

0 mocy 6 kW
(Qmax = 0,6 m3/h)

.

“

Proj. gazomierz G-4

Istn. instalacja gazu

z istn. odgatezieniem
zakonczonym
kurkiem odc. DN 25

Aksonometryczny schemat
wew. inst. gazowej skala 1:100

Istn. instalacja gazu
z istn. odgalezieniem

zakonczonym
kurkiem odc. DN 25 1
L=
LEGENDA:

—— - istn. instalacja gazu bez zmian
—— - istn. instalacja gazu do rozbudowy

(proj. instalacja biegnaca po starej trasie)
—— - proj. instalacja gazu

4

Istn. kuchenka gaz.

Proj. dwufunkcyjny

kociot gazowy
o mocy 12 kW
(Qmax = 2,4 m3/h)

0 mocy 6 kW

(wymieniona na nowa)

(Qmax = 0,6 m3/h)

Proj. gazomierz G-4

Proj. dwufunkcyjny
kociot gazowy
o mocy 12 kW
(Qmax = 2.4 m3/h)

Obiekt: Lokal mieszk. nr 1A,7,8,9.10,12

w bud. mieszk. wielorodz. ul. Gdanska 148,

85-674 Bydgoszcz - dz. nr 98/7obreb 171

Nazwarys.: Rzut parteru - oficyna nr 1
- instalacja gazu i akson. wew. inst. gazu

Numer rys.:

03

Podzialka:

1:100

Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski Q%

upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14 /

Data: 01.09.2023r.

Sprawdzil: mgr inz. Tomasz Jelen

upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0166/PBS/15 o
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Rzut I pigtra (oficyna nr 1) skala 1:100, ,2iceoszesy 0
Lokal mieszkalny nr 8

Istn. niezamykana
kratka wentylacja
podtaczona do istn.
przewodu wentylacji
grawitacyjnej wywiew.
wyprowadzonej

ponad dach budynku Istn. kuchenka gaz.
(wymieniona na nowg)

o mocy 6 kW
(Qmax = 0,6 m3/h)

Lschodowa |\

/
\ l'

Kughnia N s
H=20m Pokoj nr 1 Pok¢j nr 2

ul. Gdanska
N

Lazienka

Istn. instalacja gazu Proj. dwufunkeyjny 38... przewod :

z istn. odgalezieniem kociot gazowy powietrzno - spalinowy

zakoficzonym o mocy 12 kW wyprowadzony przez

kutkiem 6de. DN 25 (Qmax = 2.4 m3/h) istn. przewdd kominowy
ponad dach budynku

Proj. gazomierz G-4

Aksonometryczny schemat
wew. 1nst. gazowe] skala 1:100

©22Cu ) )
1=80m Proj. dwufunkcyjny
Istn. instalacja gazu A kociot gazowy
z istn. odgalezieniem Z omocy 12 kW

zakonczonym (Qmax = 2.4 m3/h)

kurkiem odc. DN 25

Istn. kuchenka gaz.
(wymieniona na nowa)
o mocy 6 kW

(Qmax = 0,6 m3/h)

Proj. gazomierz G-4

Obiekt: Lokal mieszk. nr 1A,7,8.9,10,12 Nazwa rys.: Rzut I ﬂm@ﬁ-ﬁ 3 Omavﬂu” nr H
w bud. mieszk. wielorodz. ul. Gdanska 148, i n — e 3 —nw N
LEGENDA: 85-674 Bydgoszcz - dz. nr 98/7obreb 171 - Insta ”O.—” N”N—.— 1 akson. wew. inst. N”N.—-
—— - istn. instalacja gazu bez zmian Numer rys.: Podzialka: Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski AW ' m\
—— - istn. instalacja gazu do rozbudowy 04 1:100 upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/1
(proj. instalacja biegnaca po starej trasie) : Lo
—— - proj. instalacja gazu Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Jelen
Data: 01.09.2023¢ upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0166/PBS/15
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Aksonometryczny schemat e
wew. inst. gazowej skala 1:100  URZADMIASTAL |

Bydgo
1 dziat Administracji Budowlanej
lokal mieszkalny nr 9 (parter) e

022 Cu

Proj. dwufunkcyiny

kociot gazowy

dla lokalu mieszkalnego nr 9
omocy 12 kW

(Qmax = 2,4 m3/h)

Istn. instalacja gazu
z istn. odgatezieniem
zakonczonym
kurkiem odc. DN 25

L=4,0m
Istn. kuchenka gaz.

(wymieniona na nowa)

dla lokalu mieszkalnego nr 9

0 mocy 6 kW .Cn..NaQ Miasta Byd, 0SZCZy
[t pasoniom. G2t (Qmax = 0,6 miydziat Administraciji Budowlanej

— . ‘ 7+
m“w_mwﬂ_wamo ar 9 Zataeznik do zgtoszenia z dnla 229, 2. 2003,
Znak sprawy: GHR. 338 2003 Ma

lokal mieszkalny nr 10 (parter)

.Nl
77 022 Cu

’

Istn. instalacja gazu
z istn. odgatezieniem
zakonczonym
kurkiem odc. DN 25

Proj. gazomierz G-4
dla lokalu
mieszkalnego nr 10

Istn. kuchenka gaz.
(wymieniona na nowa)

dla lokalu mieszkalnego nr 10
o0 mocy 6 kW

(Qmax = 0,6 m3/h)

Proj. dwufunkcyjny

kociot gazowy

dla lokalu mieszkalnego nr 10
o mocy 12 kW

(Qmax = 2.4 m3/h)

lokal mieszkalny nr 12 (I pigtro)

Istn. instalacja gazu
z istn. odgatezieniem
zakonczonym
kurkiem odc. DN 25

Proj. dwufunkcyiny

kociol gazowy
dla lokalu mieszkalnego nr 12
o mocy 12 kW

(Qmax = 2,4 m3/h)
Proj. gazomierz G-4

dla lokalu
mieszkalnego nr 12

Istn. kuchenka gaz.

Ae<v\3_0:_05m. na :Oeﬁwv Obiekt: Lokal mieszk. nr 1A,7,8,9,10,12 Nazwa Iys.: %@—ucaaaﬁ WwWew. mﬂwn. NNN.——

dla lokalu E_wwN_Am_:mmo nr 12 w bud. mieszk. wielorodz. ul. Gdanska 148, 4

o mocy 6 kW 85-674 Bydgoszcz - dz. nr 98/7obreb 171 - lokal nr 9, 10 (parter),12 (1 pigtro)

(Qmax = 0,6 m3/h) Numer rys.: Podziatka: Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski Omw H\
O@ _ . H OO upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Jelen
Data: 01.09 2023t upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0166/PBS/15 e >

v
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OBIEKT

NAZWA OPRACOWANIA:

URZAD MIASTA

Bydgoszczy

Wydziat Administracji Budowla

Bydgoszcz 01.09.2023r.

mgr inz. Marcin Ostrowski

ul. Zwirki i Wigury 54M/25,
85-310 Bydgoszcz

tel: 662-871-453

e-mail: eko-mar-instalacje@wp.pl
NIP: 9532530111

REGON: 366335346

Z>_a

PROJEKT BUDOWLANY
2. ZALACZNIKI

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za posrednictwem Administracji Domow Miejskich
»ADM” sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

Lokal mieszkalny nr 1A (budynek frontowy),
7,8 (oficynanr 1), 9,10,12 (oficyna nr 2) w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym ul. Gdanska 148,
85-674 Bydgoszcz
—dz. nr 98/7 obreb 171

jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu n.c.
dla lokali mieszkalnych nr 1A (budynek
frontowy),7,8, (oficyna nr 1)

9,10,12 (oficyna nr 2)

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Gdanska 148, 85-674 Bydgoszcz

- dz. nr 98/7 obreb 171

jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

mgr inz. Marcin Ostrowski
UPRAWNIENTIA BUDOWLANL
nr KUP/O060 PWOS 14

bofami budowlanymi

Projektant:

do vz:rw::f_:_._ i kicrowan;

bez :TE:F\S w specjalne <jnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen SrefRa S niy lacyjnych
gazowych, scacrawosvr: 1 rmartrf_:en:

A

Sprawdzit:
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:ﬂc& {

v tagd]

aeos,omae
KUFIMBAPBS/5

(@)
nej




URZAD MIASTA L
Bydgoszczy (4)

5 Wydziat Administracji Budowfej
SPIS TRESCI

1. Warunki przytaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych
2. Opinie kominiarske

3. Uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5. Uprawnienia budowlane do projektowania autor6w projektu

6. Aktualne zaswiadczenie potwierdzajace przynaleznos$¢ autorow projektu do wiasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Bydgoszczy

ul Jagiellonska 42. 85-097 Bydgoszcz
tel. 22 444 33 33

e-mail. gazownia.bydgoszcz@psgaz.pi

MIASTO BYDGOSZCZ
ul Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Nasz znak: W880/0000128754/00001/2022/00000 Bydgoszcz, 21.09.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie s:.n»%Nm\. niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszejf niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.09.2022 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r w sprawie szczego6towych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz U 2010 r, nr 133, poz 891 ze
zm), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol £
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) lokal mieszkalny, adres:
Bydgoszcz, ul. Gdanska 148/1a
3. Cel wykorzystania paiiwa gazowego
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
kW] [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 12 1 12
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 6 1 6
tgczna moc [kW] 18

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
51. Moc przytaczeniowa 3 ?._u\_.;“
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 mau:oz

6. Miejsce wtaczenia do czynnej sieci gazowe;j: Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
6.1. Przytacze istniejgce niskiego cisnienia. mgr inz. Marcin O i
6.2. Lokalizacja: Bydgoszcz Gdanska 148 O N

7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1 w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2, 50 [kPa]

Poiska Spotka Gazownictwa sp z0 o

Oddziai Zaklad Gazowniczy w Bydgnszezy Sad Remnowy dia Krakowa - Sradmiesca w Krakowre

ul Wojciecha Bandrowskiego 15 ul Jagelionska 42

- Xt Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 85-097 Bydgoszcz

NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakiadowy 10 483 317 050 2zt www.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa] Wydziat Administracji Budowlane|

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru. lokal mieszkalny, adres. Bydgoszcz, ul. Gdanska 148/1a
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego: »
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt] lokalizacja: w lokalu, status
urzadzenia: istniejace
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze

11 Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowianym,
zgodnie 2z wyimoygaimi Rozpoizgdzenia Ministia

am ot -

f ~ 3 L 1y < N olatal - ate -t -~y e A
Wrastiukiury 2 dnia 12 kwigliia 20 2 7. w sprawie warunkow

neziych, jakini powinny odpowiadac budynk: « ich usyluowanie (Dz. U 20027 ar 75, poz 630 ze zm j w
oparciu o dokumentacje techniczna. na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowe| lezy po stronie Klienta.

12 Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speitniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12 1 Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii iub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13 W przypadku zmiany paramerow Odbioru pailiwa gazowego naiezy ponownie wysiapic £ VVnioskient
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16 1 W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymt opracowaniamt PSG sp z 0 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0

16.3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oswiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art 7 ust 14 Usiawy Prawo energetyczne. jednak e sa zobowlazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego

16 4 inne istotne dia realizacj przedmiotowego przytaczenia informacje:

L.p Numer PoD Kod kreskowy

e— A R

Adres: Bydgoszcz ul. Gdaniska 148 lokal nr 1A

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez.
PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempia.

Opracowal/a: Ryszard Rapel Za zgodnos¢ kopil z oryginatem
mgr inz. Marcin Osm

<Q

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe)

Nr sprawy 128754/2022
Strona2z4




URZAD MIASTA
Bydgoszczy O)
Wydziat Administracji Budowlanej

\ POLSKA T

SPOLKA GAZOWNICTWA

29 09. nad %

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Bydgoszczy MIASTO BYDGOSZCZ
ul. yagielionska 42, 85-097 Bydgoszcz ul. Jezulcka

tel. 22 444 33,35 85-102 Bydgoszcz
e-mail’ gazownia bydgoszcz@psgaz p!

Nasz znak. W880/0000128748/00001/2022/00000 Bydgoszcz, 20.09.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie s:.w»%u&. niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m™/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 09.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U 2010 r, nr 133, poz 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej
1 Rodzaj paliwa wg PN-C-04750.2011. gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symboi £
2 Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny. adres’
Bydgoszcz, ul. Gdanska 148/7
Cel wykorzystania paliwa gazowego
Przygotowanie positkow
Przygotowanie C\WU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda poditaczone do instalacji gazowej

(&)

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen T«mnu:m moc ENm.aNmJJ_
[kW] [szt ] kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 12 , 1 12
(c.olcw.) {
!
Kuchnia gazowa 6 1 5]
tgczna moc kW] 18
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 3 T:u\_,;.
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 ::u:ol
6. Miejsce éﬁonms..m a.o.n~<::.m_ .m.mn_ @.mNnSQH Za zgodnosé kopii z oryginatem
6 1 Przytacze istniejace niskiego ci$nienia o } .
6.2 Lokalizacja' Bydgoszcz Gdarska 148 mgr inz Marcin Ostrow

7. Cisnienie paliwa gazowego: .
7.1. w sieci dystrybucyjnej. minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Paiska Spdlka Gazown:ictwa sp 232 Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmigscia w Krakowie
4. Wojciecha Bandrowshiago 18 ui Jagelionsxka 42 Xl Wydziat Gospodarczy .Amo» .
33-10C Tamow 85.097 Bydgoszcz NIP 5252498411 REGON 142739513 KRS 0000374001

Kapital zaktadowy 10483 317 050 21 www.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa]. maksymalne 2,50 [kPa] Wydziat Administracji Budowlanej
e

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
81  Miejsce dostawy i odbioru lokal mieszkainy adres Bydgoszcz ul Gdanska 148/7
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego. na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego: v
83.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt] lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia' projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9 Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp z oo i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny ziokalizowany na przytaczu na zewnetrznej scianie budynku

10 Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana | wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym.
zgodnie z wymogami Rozperzadzenia Ministra Infrastrulcbiry 7 dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkaw

technicznych, jakim powinny aodpowiadac budynk: 1 ich usytuowanie (Dz U 2002 nr 75 poz 890 ze zm ) w

oparciu 0 dokumentacje techniczna. na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego !
gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12 1 Bezpteczenstwo funkcjonowania systemu gazowego

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacy przed uszkodzemami w przypadku awari lub
wprowadzenia ograniczent w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrdw codbioru paliwa gazowego nalezy pe

o okreslenie nowych Warunkow przyigczenia do sieci gazowej.

14 Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania
15 Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta
16 Klauzule:

16 1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniam: PSG sp z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy., ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjne] iub
elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. zo o

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe; stanowig oswiadczenie ¢ zapewnieniu dostarczania
paiiwa gazowego w 1ozZui uwait. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczneg, jednak nie sg zobowigzariem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L. p Numer PoD Kod kreskowy

epm——— | 1111 R T

Adres: Bydgoszcz ul. Gdanska 148 lokal nr 7

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a’ Ryszard Rapel

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
mgr inz. Marcin Ostrowski

O
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Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej




URZAD MIASTA
Bydgoszczy )

Tl

I R wgﬁigsiwﬁa_ Budowlanei
\ PoLska [ s

SPOLKA GAZOWNICTWA i

79 04 Wil . &

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Bydgoszczy MIASTO BYDGOSZCZ
ul Jagiellonska 42. 85-097 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1

ol NN. 49439 w,w " 85-102 Bydgoszcz
e-maii. gazownia bydgoszcz@psgaz.pi

Nasz znak. W880/0000128743/00001/2022/00000 Bydgoszcz, 20.09.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 09 2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U 2010 r, nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje si¢ nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011. gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy symbol E
2 Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego) lokal mieszkalny. adres:
Bydgoszcz, ul. Gdanska 148/8
Cel wykorzystania paliwa gazowego.

Przygotowanie positkow

Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowej:

Co

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc c_‘NmQNmL
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 12 1 12
. (co/cw)
.T Kuchnia gazowa 6 1 6
taczna moc [kW] 18

5 Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 _Bu\:_“
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 ?Ju:oz .

6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej: Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
61 Przylacze istniejace niskiego cisnienia. mgr inz. Marcin O i
62 Lokalizacja: Bydgoszcz Gdariska 148

7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej. minimaine: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Poiska Spotka Gazownictwa sp 20 o Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy Sad Rejonowy dia Krakowa - Stodmiescia w Krakowe
4l Wojciecha 8anarowskiago 15 ul Jagielionska 42 Xit Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarmow 35-097 Bydgoszcz NIP 5252495411 REGON 142739513 KRS 1000374001

Kaoitat zakladowy 10 488 317 050 z! www.psgaz.pl
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Wydziat Administracji Budowlfanej
7 2. w punkcie dostarczenia i odbioru’ minimaine 1,80 [kPa]. maksymalne 2.50 [kPa]

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: >
8.1. Miejsce dostawy i odbicru: loka! mieszkalny, adres: Bydgoszcz, ul. Gdanska 148/8
82 Migjsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego. s
83.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt] lokalizacja: w lokalu, status
urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukcji. nie dotyczy

8.5. Inne wymagania.

9 Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp z o0 | instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej scianie budynku

10 Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze

11 Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w trybie okresionym Prawem budowlanym.

: . AR R S A e e ol ke Vbt (ebi vy 5 Plviies A UsaearosbmSe: Y - ) Tt
Zgodnie z wyimogaiti NCNUC_rﬂhNG_:L Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiadac budynki | ich usytuowanie {8z U 2002+ nr 75 poz. 890 ze zm.} w

oparciu o dokumentacje techniczna na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowe) lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwa praca
przytaczonych urzadzen

12 .3 Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalac)i przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze jub dostarczaniu paliw gazowych.

i3.W pizypadku zmiany parameirow odbioru paiiwa gazoweygo naiely punowiic wyslgpic z Winoskiei
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta

16 Klauzule:

16.1 W reahizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne 1 technologiczne przewidziane wewnetiznym: opracowaniami PSG sp. 2 0.0 Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy. ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie wyrazone w formie pisemnej. tradycyjne] lub
elektronicznej

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia oswiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne. jednas nie sa zobowigzamem
do sprzedazy paliwa gazowego

16 4 Inne istotne dia realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

Lp Numer PoD Kod kreskowy
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Adres' Bydgoszcz ul. Gdanska 148 lokal nr 8

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez.

PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Ryszard Rapel 7a zeodnoéé kor’i 7 orvginatem
mgr inz Marcin Ostro

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy 128743/2022
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Bydgoszczy

ul Jagielionska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 22 444 33 33

e-mail- gazownia bydgoszcz@psgaz pl

MIASTO BYDGOSZCZ
ul Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Nasz znak. W880/0000128736/00001/2022/00000 Bydgoszcz, 20.09 2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.09.2022 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodark: z dnia 2 lipca 2010
r.w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz U 2010 r.. nr 133, poz 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne. wysokometanowy, symbol £
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny. adres:
Bydgoszcz, ul. Gdanska 148/9
Cel wykorzystania paliwa gazowego
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4 Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktdre beda podtaczone do instalacji gazowe;

w

_ Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen wwmogm moc Emmammad_
kW] [szt ] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 12 1 12
(colcw.) ! i
Kuchnia gazowa 6 1 6
i taczna moc [kW] 18

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 ?,.w\..__“

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 MBu\_,oE
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1 Przylacze istniejace niskiego cisnienia. Za zgodnos¢ kopii z oryginatem

6 ,N. rnxmszn_m” Bydgoszcz Gdariska 148 mgr inz. Marcin Ostrow:
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne 2.50 [kPa]

Paiska Spotka Gazownictwa sp 202 Oddz:al Zaklad Gazowniczy w Bydgoszezy Sad Rejonowy dia Krakowa - Sraddmiescia w Krakowie
ui Wojciecha Bandrowskiego 13 ui Jagieiionska 42 Xii VWwydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 85-097 Bydgoszcz NIP 5252436411 REGON 142739513 KRS 3000374001
Kapttat zaktadowy 10488 517 050 zi www.psgaz.pl
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7.2 w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1.80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPHYydziat Administracji BudoWRitfj
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: &

8 1 Miejsce dostawy i odbioru’ lokal mieszkainy adres Bydgoszcz ul Gdanska 148/9

82 Migjsce usytuowana punktu gazowego. na zewnetrznej $cianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego: 4

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt] lokalizacja: w lokalu, status
urzadzenia: istniejace
8.4. Wymagania dotyczace redukcji. nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9 Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o o. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej scianie budynku

10 Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze

11 Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ¢ w sprawie warunkdow

ny odpow:adad budynk: 1 ich usytuowanie (Dz U 2002 ¢ nr 75 poz 690 ze zm j w
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oparciu o dokumentacje techniczna na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgioszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12 1 Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego

12 2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracq
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych

2 W przypadku zmiany parametrdw odbioru paliwa gazowego naleZy ponownie wys
o okresienie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

14 Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania

15 Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta

16. Klauzule:

16 1 W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowacC rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp z 0.0 Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej Ilub
elektroniczney.

2 Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniuw PSG sp.zo0

3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu ail. 7 usl 14 Ustawy Prawe energetyczne, jednax Nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16 4 Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje.
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Adres: Bydgoszcz ul. Gdanska 148 lokal nr 9

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a’ Ryszard Rapel Za zgodnos¢ konii 7 oryginatem
mgr inz. Marcin Ostrowski
Potwierdzam odbior ninigjszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej O :

Nr sprawy 128735/2022
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SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Bydgoszczy

ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.bydgoszcz@psgaz.pl

MIASTO BYDGOSZCZ reprezentowane przez
"ADM" sp. z o0.0.
ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Nasz znak: W880/0000128727/00001/2022/00001 korekta Bydgoszcz, 23.10.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.10.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Bydgoszcz, ul. Gdanska 148/10
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen  |taczna moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 12 1 12
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 6 1 6
taczna moc [kW] 18

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m~/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 ::m\_.o_a
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cignienia. Za zgodnos¢ kopii 7 orvginalem
6.2. Lokalizacja: Bydgoszcz, Gdanska 148. mgr inZ. in Ospewski
7. Cisnienie paliwa gazowego: Z@

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Jagielloriska 42 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 85-097 Bydgoszcz NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zaktadowy: 10 488 917 050 z¢ www.psgaz.pl




8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bydgoszcz, ul. Gdanska 148/10 Wydziat Administracji Budowline]

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: w lokalu, status
urzadzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek

gtéwny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu 0 dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktérych odpowiednie czes$ci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Numer PoD Kod kreskowy

sotssoosessonoszs72o+2 | NI A0 T 0 L AU SRR

Adres: Bydgoszcz ul. Gdanska 148 lokal nr 10

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Ryszard Rapel 7a zgodnosé kopii z ¢

mgr inz. Marcin Osirows
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

s

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Bydgoszczy

ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.bydgoszcz@psgaz.pl

Nasz znak: W880/0000128723/00001/2022/00001 korekta

URZAD MIASTA
Bydgoszczy (4)

Wydziat Administracji Budowlanej

MIASTO BYDGOSZCZ reprezentowane przez

"ADM" sp. z 0.0.
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Bydgoszcz, 23.10.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m’/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloSci nie wigkszej niz 25 m’h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.10.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Bydgoszcz, ul. Gdanska 148/12
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkdw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 12 1 12
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 6 1 6
taczna moc [kW] 18
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m*/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 ::m\_.ox_ ,
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej: “2 2g0dnos¢ konii 7 oryginatem
6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia. mgr inz, ?P&E Ostrowski

6.2. Lokalizacja: Bydgoszcz, Gdanska 148.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

&

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnéw

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42
85-097 Bydgoszcz

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zaktadowy: 10 488 917 050 z! www.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa] URZAD MIASTA
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: Bydgoszczy 4)
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bydgoszcz, ul. Gdanska 148/12  Wydziat Administracji Budowlanej
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgioszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spefniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przyltaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L.pt Numer PoD Kod kreskowy

" sorassosessoons1scor=o | RN N0 A D0 O 0 00

Adres: Bydgoszcz ul. Gdanska 148 lokal nr 12

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Ryszard Rapel <SSt e
mgr inz. Mascin Ostrowski

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 128723/2022
Strona2z4
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W przewod kominowy nr.3 wmontowacé wkiad z blachy KO lub Alutol.

Wymieni¢ sposoby usuniecia przvezyn wadliwego dziatania
Inne uwagi Po wykonaniu zalecen ponownie zglosic.
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dotyczaca mieszkania 7_ 9 Pana /i’ Administracja Doméw Miejskich A.D.M. Sp. z.0.0.
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pana JAROSLAWA _ CZYZooooiioeieceeeeeeeeeeeeseeiee e w celu.
1. Wskazania mieisca na podiaczenie
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st 1D

W zwiazku z czvm stwierdza sie co nastepuje :

I. Przewdd(y) Nr 2.4 (patrz szKic na cc,:cCr_ ca??:i
wymaganiom nizej wymicnionych przepiséw i moze (moga) - 4 by¢ ?N..N:mrwo:f (e)
do podlaczenia kuchenki gazowej i kotla gazowego m, 0. w ?5:5\52:: kuchni oraz wenty En:
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i) 1 2 S L ey | .
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?;:ar.\.(rv do przewodu kominowego nr.d. W przewod nr.2 wmontowac wkiad 2 blachy K.O. lub Alufol.
Wymienic¢ sposoby usuniecia przyczyvn wadliwego dziatania
Inne uwavi Po wvkonaniu zalecen ponownie zgtosic

Opinie sporzadzono w oparciu o @ LUstawe prawo Budowlane 7z dnia 07 07,1994 v Dz, UL Nr 89 poz. 414
Ustawg 0 Ochronie p. U:N. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. UL Nr 81 poz. oraz na ich ccguﬁfn wydane przepisy
wykonawcze 1 obowigzujace normy przedmiotowe. w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie 303334 przeciwpozarowej budynkow ‘Dz U. Nr 92 poz. .30,.

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dia Administracja Domow Miejskich A.D.M. Sp.z.0.0.
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mgr inz. Marcin Ostrowski
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Biuro Konserwatora Nm_u<nx&<< <<<a~§>n35_m§e_ Budowlanej
B7Dhoszez Miejski Konserwator Zabytkéw
Bydgoszez, 19.10.2023 t.
BKZ.4120.8.2.58.2023 HPL
Pan

Marcin Ostrowski
Pelnomocnik ADM Sp. z o.0.

ul. Ks. I. Skorupki 102/25
85-156 Bydgoszcz

Dotyczy: zaopiniowania prac zwigzanych z rozbudowy wewngtrznej instalacji gazu
w lokalach mieszkalnych nr 1A, 7, 8, 9,10i 12 polozonych w budynku
wielorodzinnym (budynek frontowy i oficyny 1 i 2) przy ul. Gdanskiej 148
w Bydgoszczy (dz. nr 98/2, obreb 171) .

W nawigzaniu do Pana pisma z 19.10.2023 r. (wplyw do tutejszego biura 19.10.2023 r.)

5. & . .

przy ul. Gdanskiej 148 w Bydgoszezy, zgodnie z projektem z 01.09.2023 r. autorstwa mgr inz.
Marcina Ostrowskiego, uprzejmie informuje, ze Miejski Konserwator Zabytkéw nie wnosi uwag
do proponowanego przedsigwziecia.

Z powazaniem

Otrzymujg:
1 x Adresat
1 xaa

(85-102) Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2
Tel.: (52) 58 58 499, fax: (52) 58 58 820 mer inz. Mascin Ostrowski

email:mkz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl .ﬂ\ m “

Rok Towarzystwa Mitognikow x\\\“
Miasta Bydgoszczy

1923202

BYDGOSKI ROK ANDRZEJA SZWALBEGO

GLOWNY PECJALISTA

Ly B
Halina Ffe %m-?ﬁ»m

Za zgodnosé kopii z oryginatem
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Wydziat Administracji Budowlanej

Bydgoszcz 01.09.2023r.

mgr inz. Marcin Ostrowski

. a1 ul. Zwirki i Wigury 54M/25,

R it o RN . 85-310 Bydgoszcz
INSTALACUJE tel: 662-871-453

e-mail: eko-mar-instalacje@wp.pl
NIP: 9532530111

REGON: 366335346

INWESTOR: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
za posrednictwem Administracji Doméw Miejskich
»~ADM” sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

OBIEKT : Lokal mieszkalny nr 1A (budynek frontowy),
7,8 (oficyna nr 1), 9,10,12 (oficyna nr 2) w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym ul. Gdanska 148,
85-674 Bydgoszcz
—dz. nr 98/7 obreb 171
jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

NAZWA OPRACOWANIA: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla realizacji
rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu n.c.
dla lokali mieszkalnych nr 1A (budynek
frontowy),7,8, (oficyna nr 1)
9,10,12 (oficyna nr 2)
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Gdanska 148, 85-674 Bydgoszcz
- dz. nr 98/7 obre¢b 171
jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

mgr inz. Marcin Ostrowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANLE

Projektant:
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. Bydgoszczy 4)
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas robeat Administracji Budowlanej

budowlanych

Zakres robot

Realizacja zadania obejmuje roboty montazowe. Roboty wykonywane beda pod nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;.

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

W bezposrednim otoczeniu projektowanej instalacji gazu znajduja si¢ nastepujace elementy
mogace powodowaé zagrozenie:

- brak

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu. ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- brak

Przewidywane zagrozenia podczas rob6t budowlanych oraz ich skala

Podczas wykonywania rob6t budowlanych moga wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia:
- skaleczenie si¢ pracownika o ostre krawedzie rury itp.,

- porazenie pragdem podczas obstugi elektronarzedzi,

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt

szczegolnie niebezpiecznych

- przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych pracownicy muszg byé
przeszkoleni na stanowisku pracy i pouczeni o istniejgcych zagrozeniach (szkolenie
stanowiskowe),

- pracownik wykonujacy prace spawalnicze powinien posiada¢ aktualne uprawnienia w tym
zakresie (wazna ksigzeczka spawalnicza),

- pracownik obslugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiadaé stosowni uprawnienia
do ich obstugi i obstugiwac je zgodnie z instrukcja,

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét

- roboty budowlane przy realizacji instalacji gazu nalezy zorganizowac i wykonywac¢ zgodnie
z zasadami BHP przyjetymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych —
rozdziat 10 §143-162,

- sprawna gasnica proszkowa o tadunku min. 2 kg,

- typowy koc gasniczy,

- apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazow

UWAGA: Roboty instalacyjne nie stwarzaja szczegolnego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Zgodnie z art. 21a prawa budowlanego kierownik budowy nie ma obowi
lanu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla tego zakresu robot.

S mgr inz. Marcin Ostrowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
UP/0060 PWOS 14

i i kier s btatl pdtwlanym
do pr¢ 9@ wLdTie) w zakresie
s 5 . RTacyjnych




POMORSKA

OKREGOWA

sty |2 B A _ URZAD MIASTA

T " INZYNIEROW 0 s
AL T BUDOWNICTWA Wydziat Adrinistracji Budowla

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0035/14
KUPOIIB/KK-0055-0073/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr , poz. 42, z p6Zn. zm.), at. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 j ust. 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578, z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z p6Zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Pawet Ostrowski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 28 grudnia 1984 r. w Bydgoszczy
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0060/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

.

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a. odstepuje sie od.
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocle decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do xﬂm_.os\m_. Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw

(4)
nej

Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w -

Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skfad Orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek xoﬁoamm.m_.

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Pawet Ostrowski
ul. Gersona 19A/15
85-305 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada lzby
3. Giébwny Inspektor
Nadzoru Budqwlanego
g

Za zgodnosé kopil z oryginalem
inZ. Marcin Ostro

30
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-M2N-PSG-Y7F *

Pan Marcin Ostrowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0130/14
adres zamieszkania ul. Gersona 19a/15, 85-305 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci eleitroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formiz pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikatyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okiggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Bydgoszczy (4)
MMN_ M ox M&» A Wydziat >ak_am§g._ Budowlanej
Iz B A '
INZYNIEROW
“ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

. ; : . Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0020/15 .

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o Samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzyrileréw budownictwa (Dz. U. z 2014 ., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3| ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.q,
ust2 i ust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 Iit b) F'ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz,U. 22013,

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014, poz. 1278) wgmnxc.n art.
104 Kodeksu postepowania masimﬂao&amno (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spétnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Tomasz Jelen
magister inzynier o kierunku inZynieria érodowiska
ur. dnia 13 pazdziernika 1982 r, w Swieciu nad Wistg

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0166/PBS/15

do projektowania bez ograniczeri
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzer;;
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z :snm__on:_m:_ws W catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania adm nistracyjnego (Dz. U, z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania w_msoaum_%% funkeji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry Glownego Inspektora “Nadzoruy
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego. .

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieraw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia, A

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji xzu__ax-as:a

mgr inz, Jacek Kolodziej

RAALD) TETPP TPy

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Jélen
ul. Ch. Andersena 3a

L%

Payet Gonczerzewicz

86-792 Bydgoszcz 2 V
2. Okregowa Rada Izby '\ WA ; T
3. Giéwny Inspektor N i 8 b : .Nm Nmo@ww i %MWE
Nadzoru Budowlanego e mgr inz. Marcin Ost

4. ala




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-MPX-5QD-E4U *

Pan Tomasz Jeler o numerze ewidencyjnym KU P/1S/0103/10

adres zamieszkania ul. Christiana Andersena 3a, 85-792 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roky przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne}j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszaym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

mzo:_mvo_mam_.:g_:?:_m_dimcaoiazim SSE.uz_u.oi.v__cv kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Ruidenher




ILINSTALACJA C.O.( nie jest objeta zgloszeniem nie wymagajacym decyzji o
pozwoleniu na budowe)

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Charakterystyka ogélna

3. Montaz instalacji c.o.

4. Wykaz podstawowych materialow

CZESC RYSUNKOWA

01 - Rzut parteru — instalacja c.o., rozwinigcie instalacji c.o — lokal nr 1A
02 - Rzut parteru — instalacja c.o., rozwinigcie instalacji c.o — lokal nr 7
03 - Rzut I pigtra— instalacja c.o., rozwinigcie instalacji c.o — lokal nr 8
04 - Rzut parteru, I pigtra— instalacja c.o. — lokal nr 9,10,12

05 - Rozwinigcie instalacji c.o0. — lokal nr 9,10,12




II. INSTALACJA C.O.

Instalacja c.o. nie jest objeta zgloszeniem nie wymagajacym decyzji o pozwoleniu na budowe.

1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna obiektu,
- przepisy 1 normy branzowe

Charakterystyka ogélna

Parametry przyjete do obliczen i doboru urzadzen:

- III strefa klimatyczna,

- wspotczynniki przenikania ciepta poszczegolnych przegrod: wg obliczen,

- parametry instalacji tz/tp = 55/45°C.

Obliczenia c.0. wykonano na podstawie norm:

- PN-EN-12831 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
- PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta

- DzU. z dnia 15 czerwca 2002 wraz z pOzniejszymi zmianami w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dla pokoi oraz kuchni przyjeto temperature +20°C, dla tazienki +24°C.

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 1A wynosi Q = 2245 W

Lp. Odbidr ciepta Wartosé
1 Instalacja c.0. 1 cwu. 24,0 kW (w tym strata
ciepla 2,24 kW)
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 7 wynosi Q = 3829 W
Lp. Odbior ciepta Wartos¢
1 Instalacja c.0. 1 cwu. 24,0 kW (w tym strata

ciepta 3,82 kW)

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 8 wynosi Q =3772 W

Lp. Odbidr ciepla

Wartosé

1 Instalacja c.0. 1 cwu.

24,0 kW (w tym strata
ciepta 3,77 kW)

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 9 wynosi Q = 2615 W

Lp. Odbior ciepla

Wartosc

1 Instalacja c.o0. 1 cwu.

24,0 kW (w tym strata
ciepta 2,61 kW)

Zapotrzebowanie ciepfa dla mieszkania nr 10 wynosi Q = 2630 W

Lp. Odbior ciepla

Wartosc

1 Instalacja c.0. 1 cwu.

24,0 kW (w tym strata
ciepta 2,63 kW)

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 12 wynosi Q = 2830 W

Lp. Odbior ciepla

Wartos¢

1 Instalacja c.0. 1 cwu.

24,0 kW (w tym strata
ciepta 2,83 kW)




3. Montaz instalacji c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Temperatura wody grzewczej c.o.
regulowana bedzie poprzez automatyke pogodowa dostarczana wraz z kotlem (opisany w
czesci dot. gazu).

Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano w ukladzie petli poziomej
z przewodami prowadzonymi po $cianach, tuz nad posadzka, ze spadkiem min. 3% w
kierunku kotla.

Przewody c.o. zaprojektowano z rur miedzianych migkkich, faczonych na lut miekki.
Wydhuzenia termiczne beda kompensowane zalamaniami na trasie. Na powrocie z instalacji
c.0. zamontowac filtr siatkowy.

Jako element grzejny projektuje si¢ stalowe grzejniki ptytowo-konwektorowe np. typu Ventil
Compact (dolne zasilane) firmy PURMO z odpowietrznikami. Grzejniki Ventil Compact
posiadaja wbudowang wkladke zaworu termostatycznego z ustawiong fabrycznie regulacja
wstepna. W tazience projektuje si¢ grzejnik drabinkowy typu Santorini firmy PURMO.
Grzejniki nalezy podiaczy¢ za pomocg zawordw katowych z mozliwoscia odciecia i spustu
wody np. typu RLV % firmy Danfoss. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczna.

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob
trwaly, a grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych.

- od Sciany za grzejnikiem -5cm
- od podtogi -7cm
- od spodu podokiennika (parapetu) -7 cm
- bok grzejnika bez armatury od $ciany -15cm
- bok grzejnika z armaturg od $ciany -25cm

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. Grzejnik nalezy faczy¢ z galazkami w sposob
umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i naruszenia wykonczenia
przegréd budowlanych, w ktorych lub na ktorych gatazki te sg prowadzone.

Odpowietrzenie instalacji nastgpowac bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki bedgce na
wyposazeniu kotla oraz na grzejnikach.

Po zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ptukania catej instalacji do czasu wyptywu czyste;j
wody. Nalezy dokona¢ ogledzin instalacji, szczegolnie potaczen gwintowanych i lutowanych.
Nastepnie instalacj¢ poddac¢ probie na cisnienie 0,4 MPa przez 24 godziny oraz na parametry
robocze na goraco.

4. Wykaz podstawowych urzadzen i materialéw

Lokal mieszkalny nr 1A

L Nazwa materiatu Jedn. miary | Tlo$¢
1 Rura miedziana @18 mm m 16,0
2 |Rura miedziana @15 mm m 14,0
3 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-KS %2 firmy Danfoss szt. J
4 |Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. 3
5 [Zawdr kulowy DN25 szt. 2
6 [Filtr siatkowy DN25 szt. 1
7 |Grzejnik PURMO CV22 600/1000 szt. 2
8 |Grzejnik PURMO CV22 600/600 szt. 1




Lokal mieszkalny nr 7

L.p. Nazwa materialu Jedn. miary | Tlos¢
1 [Rura miedziana @22 mm m 16,0
2 |[Rura miedziana @18 mm m 6,0
3 Rura miedziana @15 mm m 22,0
4 |[Zawor termostatyczny np. typu RA-N firmy Danfoss szt. 1
5 Zawor grzejnikowy np. typu RLV-S %% firmy Danfoss szt. 1
6 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-KS % firmy Danfoss szt. 4
7 |Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. 5
8 [Zawor kulowy DN25 szt. 2
9 [Filtr siatkowy DN25 szt. 1
10 |Grzejnik PURMO CV22 600/1000 szt. 2
11 Grzejnik PURMO CV33 600/1000 szt. 1
12 Grzejnik PURMO CV22 600/800 szt. 1
13 |Grzejnik PURMO SAN 11 07 szt. 1

Lokal mieszkalny nr 8

L.p. Nazwa materialu Jedn. miary | TIlos¢
1 |[Rura miedziana @22 mm m 16,0
2 |Rura miedziana @18 mm m 10,0
3 |Rura miedziana @15 mm m 10,0
4 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-KS ' firmy Danfoss szt. 5
5 (Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. 5
6 [Zawor kulowy DN25 szt. 2
7 [Filtr siatkowy DN25 szt. 1
8 |Grzejnik PURMO CV22 600/1000 szt. z
9 |Grzejnik PURMO CV33 600/1000 szt. 1
10 Grzejnik PURMO CV22 500/600 szt. 1

Lokal mieszkalny nr 9

Lp. Nazwa materialu Jedn. miary | Ilos¢
1 |Rura miedziana @22 mm m 14,0
2 Rura miedziana @18 mm m 6,0
3 |Rura miedziana @15 mm m 6,0
4 [Zawor termostatyczny np. typu RA-N firmy Danfoss szt. 1
5 Zawor grzejnikowy np. typu RLV-S % firmy Danfoss szt. 1
6 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-KS ¥ firmy Danfoss szt. 3
7 |Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. -
8 [Zawor kulowy DN25 szt. 2
9 [Filtr siatkowy DN25 szt. 1
10 Grzejnik PURMO CV22 600/1000 szt. 2
11 |Grzejnik PURMO CV22 600/700 szt. 1
12 |Grzejnik PURMO SAN 11 06 szt. 1

Lokal mieszkalny nr 10

L.p. Nazwa materiatu Jedn. miary | Ilos¢
1 Rura miedziana @22 mm m 14,0
2 |Rura miedziana @18 mm m 8,0
3 |Rura miedziana @15 mm m 6,0
4 [Zawor termostatyczny np. typu RA-N firmy Danfoss szt. 1
5 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-S V% firmy Danfoss szt. 1




6 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-KS ¥ firmy Danfoss szt. 3
7 Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. 4
8 [Zawor kulowy DN25 szt. 2
9 [Filtr siatkowy DN25 szt. 1
10 Grzejnik PURMO CV22 600/1000 szt. 2
11 Grzejnik PURMO CV22 600/700 szt. 1
12 Grzejnik PURMO SAN 11 06 szt. 1

Lokal mieszkalny nr 12

Lp Nazwa materialu Jedn. miary | Ilo$¢
1 Rura miedziana @22 mm m 14,0
2 |Rura miedziana @18 mm m 8.0
3 |Rura miedziana @15 mm m 26,0
4 [Zawor termostatyczny np. typu RA-N firmy Danfoss szt. 1
5 [Zawor grzejnikowy np. typu RLV-S % firmy Danfoss szt. 1
6 Zawor grzejnikowy np. typu RLV-KS % firmy Danfoss szt. 3
7 Glowica termostatyczna np. typu RAW-K szt. 4
8 [Zawor kulowy DN25 szt. 2
9 [Filtr siatkowy DN25 szt. 1
10 |Grzejnik PURMO CV22 600/1000 szt. 2
11 |Grzejnik PURMO CV22 600/900 szt. 1
12 Grzejnik PURMO SAN 11 06 szt. 1

Projektant:

mgr inz. Marcin Ostrowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr KUP/0060 PWQS ‘14

bez ogranicsen w spec
stect, instalacyi i ur,
gazowyvch, wod




Rzut parteru (budynek frontowy) skala 1:100
Lokal mieszkalny nr 1A

Proj. dwufunkcyjny
kociot gazowy
o mocy 12 kW
(Qmax = 2.4 m3/h)

/ .
e = |8
CV22-600 T N
x1000 ~|
Pok¢j Kuchnia
1] Qw=1725W Qw=520W
_ +20°C +20°C
Z CV22-600 a8
‘g x1000 ™~ | L
d ™~
&)
- —I IIIIIII DI
u Komunikacja _H—/
N_CV22-600
s 1 X600
Proj. dwufunkeyjny
. kociol gazowy
Kuchnia Pokdj
Qw=520W Qw=1725W
+20°C +20°C filtr DN25
CV22-600x600 CV22-600x1000  CV22-600x1000
10,00 ———— e e e e — — ——— e e e e e e

OZNACZENIA

Projektowana instalacja c.o. z rur miedzianych

CV22-600x1000 Projektowany grzejnik ptytowy typ Ventil Compact firmy Purmo

Obiekt: Lokal mieszk. nr 1A,7,8,9,10,12 Nazwa rys. Rzut arteru - i .
- - instal .0.
w bud. mieszk. wielorodz. ul. Gdanska 148, i U sta ”ﬂ.—m— c.o.,

85.674 Bydgoszoz - dz nr 98/7obreb 171 | FOZWinigcie instalacja c.o - lokal nr 1A
bl I

Numer rys.: Podziatka:

Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski
OH w . H OO upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/1

Data: 01.09.2023r.




Rzut parteru (oficyna nr 1) skala 1:100

Lokal mieszkalny nr 7

Proj. dwufunkcyijny
kociol gazowy

o mocy 12 kW
—1 (Qmax = 2,4 m3/h)
” | ﬂ

v
Z
3 /

] Lazienka — 1
= QW=390W ._ e W \ -]

HC nl.l—_ 4
A AT ) :
Kuchnia Pokdj nr 1 Pokéj nr 2
Qw=720w | Qw=1542W Qw=1177W
é +20°C _ +20°C +20°C
P
SAN 1107 _—1 _
K o | |
schédow, l_.
| e —— .
e = B = N =
CV22-600 \ CV22-600 CV22-600 CV33-600
x800 x1000 x1000 x1000
Proj. dwufunkcyjny
kociol gazowy
4290
. . N 1
Kuchnia Pokoj nr 2 Pokoj nr 1 _ _ SAN1107
Qw=720W Qw=1177TW Qw=1542W _ _ Lazienka
+20°C +20°C +20°€ filtr DN25 (= Qw=390W
CV22-600x800 CV33-600x1000 CV22-600x1000  CV22-600x1000 “ \ _ _ V +24°C
_
"
422 =1 it it _.Mlﬁ_l.ll..lll_l.l.ll_
/ \ “ zw. odc.
215Cu 915Cu 018Cu 922Cu Dhz3 215Cu

CV22-600x1000

SAN 1107

OZNACZENIA

Projektowana instalacja c.o. z rur miedzianych

Projektowany grzejnik plytowy typ Ventil Compact firmy Purmo

Projektowany grzejnik fazienkowy typ Santorini firmy Purmo

Obiekt: Lokal mieszk. nr 1A,7,8,9,10,12
w bud. mieszk. wielorodz. ul. Gdanska 148,
85-674 Bydgoszcz - dz. nr 98/7obreb 171

Nazwarys: Rzut parteru - instalacja c.o.,
rozwinigcie instalacja c.o - lokal nr 7

Numer rys.:

02

Podziatka:

1:100

Data: 01.09.2023r.

Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski @
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/1




Rzut I pietra (oficyna nr 1) skala 1:100

Proj. dwufunkcyjny

Lokal mieszkalny nr 8

kociol gazowy
o mocy 12 kW
(Qmax = 2.4 m3/h)
Kl. S B ]
J chodowa o J _|
9 / A
- [ ; ” &
g Kuchnia Pok¢j nr 1 Pokéj nr 2
- _ Qw=760W Qw=1590W Qw=1190W
O 71 ||| +20°C +20°C +20°C
B Lazien _
Hw=232 | L L
+24°C
|| wflL|.|._|||IJ|.|1_I| : : — — — . |
_I\||_ _.|+I_ [ 1 \Il_
CV22-500 CV22-600 \ CV22-600 \ CV22-600 CV33-600
x600 x900 x1000 x1000 x1000
0220u e
kociol gazowy
420 e
L azienka Pokoj nr 2 Pokoj nr 1 Kuchnia ([~ — ~ 7]
Qw=232W Qw=1190W Qw=1590W Qw=760W || |
+24°C +20°C +20°C +20°C _ _
filtr DN25
CV22-500x600 CV33-600x1000 CV22-600x1000  CV22-600x1000  CV33-600x900 “ X _
L0 0 ea——T———3 ———— ALy !

@15 Cu

CV22-600x1000

OZNACZENIA

Projektowa

Projektowana instalacja c.o. z rur miedzianych

ny grzejnik plytowy typ Ventil Compact firmy Purmo

Obiekt: Lokal mieszk. nr 1A,7,8,9,10,12
w bud. mieszk. wielorodz. ul. Gdanska 148,
85-674 Bydgoszcz - dz. nr 98/7obreb 171

Nazwarys: Rzut I pietra - instalacja c.o.,
rozwiniecie instalacja c.o - lokal nr 8

03

Numer rys.:

Podziatka:

1:100

Data: 01.09.2023r.

S

Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14
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Lokal mieszkalny nr 9
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Projektowana instalacja c.o. z rur miedzianych

Projektowany grzejnik ptytowy typ Ventil Compact firmy Purmo
Projektowany grzejnik fazienkowy typ Santorini firmy Purmo

Obiekt: Lokal mieszk. nr 1A,7,8,9,10,12
w bud. mieszk. wielorodz. ul. Gdanska 148,
85-674 Bydgoszcz - dz. nr 98/7obreb 171

Nazwarys: Rozwinigcie instalacja c.o
- lokalnr 9,101 12

Podziatka:

1:100

Numer rys.:

05

Data: 01.09.2023r.

Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14




