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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Stacja obstugi pojazdéw
1] KNR 4-01 [ Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek glazury m2
d.1| 0819-15
{sciany} 1,98 * (9,68 + 8,93) *2-0,8*2,0-3,45* 3,26 *2 | m2 44,367
-1,16*2,35*0,6-2,04 *2,94* 0,6
{stup} 1,98 * (0,30 + 0,40) * 2 m2 2,772
RAZEM 47,139
2| KNR AT-24 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin sciennych | m2
d.1| 0101-01 - oczyszczenie i zmycie podioza
poz.1 m2 47,139
RAZEM 47,139
3| NNRNKB | Gruntowanie podiozy preparatami pod nowa glazure m2
d.1] 202 1134-02
poz.1 m2 47,139
RAZEM 47,139
4] NNRNKB | Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurry na m2
d.1[ 202 0838-05 | zaprawie klejowej - zakup glazury w uzgodnieniu z
Inwestorem
44,367 m2 44,367
RAZEM 44,367
5| KNR-W 2-02 | Licowanie stupa ptytkami glazury na zaprawie klejowej na | m2
d.1| 0841-04 | stupie - zakup glazury w uzgodnieniu z Inwestorem
2,772 m2 2,772
RAZEM 2,772
6| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
{sciany} (9,68 + 8,93) * 2 * (4,60 - 1,98) m2 97,516
{oScieza okien i stup} (2,35 *2 + 1,16) * 0,35 + (2,01 * 2+ | m2 19,454
294)*0,25+0,61*2*(3,45+3,26*2)+(0,3+0,4)*2*
2,50
{sufit} 9,68 * 8,93 * 1,30 m2 112,375
RAZEM 229,345
7| NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie m2
d.1) 202 1134-02
poz.6 m2 229,345
RAZEM 229,345
8| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1] 1510-01 wewnetrznych - sufit, stup i Sciany
poz.6 m2 229,345
RAZEM 229,345
9] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - pod podtoge z | m2
d.1) 202 1134-02 | ptytek gres
70*0,3*0,3 m2 6,300
RAZEM 6,300
10| KNR-W 4-01 | Wymiana posadzek z ptytek gres 30x30 cm na kleju - 70 m2
d.1] 0812-03 | szt.
{podioga} 70 * 0,3 * 0,3 m2 6,300
{parapety okienne} 2,94 * 0,25 + 1,10 * 0,35 m2 1,120
RAZEM 7,420
11| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
47,14 0,02 + 7,42 * 0,03 m3 1,165
RAZEM 1,165
12| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.1] 1212-01 metalowych petnych - stup, podciggi stalowe, rura
wentylacyjna
((0,17+0,18)*2+ 0,10 * 4) * 4,50 m2 4,950
03*6*9,68+0,22*6*3,40+2*0,24*6*10,00+ 7,20 | m2 57,192
*(0,2+0,25)*2
RAZEM 62,142
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13| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow rurowo- m
d.1| 1212-22 | zebrowych
220*8+0,7*4 m 20,400
RAZEM 20,400
14| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow rurowych m
d.1] 1212-20
210*6+0,6*6 m 16,200
RAZEM 16,200
15| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o m
d.1| 1212-27 | $Srednicy do 50 mm
19,80 + 9,60 + 8,40 + 9,20 + 9,60 m 56,600
RAZEM 56,600
16/ KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng rur stalowych o m
d.1| 1212-30 | Srednicy ponad 50 do 100 mm
12,80 m 12,800
RAZEM 12,800
17 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng korytek pod kable m2
d.1] 1212-10 | instalacji elektrycznej
analogia
0,30 * 5,20 m2 1,560
RAZEM 1,560
18 Demontaz i ponowny montaz lamp, suszarki, tablic, itp. po | kpl
d.1| kalk. wtasna | zakonczeniu robot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.1(1611-02 z.sz.| wysokosci do 6 m - przestawienie kolumny
5.24. 9926-
02
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
2 Wymiana ptytek gres na zewnatrz budynku
20[ KNR-W 4-01| Wymiana posadzek z ptytek gres 30x30 cm na kleju m2
d.2| 0812-03
3,01,15*2+ (5,10 + 2 * 3,00) * 0,90 + 2,30 * 0,45 m2 17,925
RAZEM 17,925
21| KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2| 0106-02
poz.20 + poz.24 * 0,3 m2 19,557
RAZEM 19,557
22| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI m2
d.2| 202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.21 m2 19,557
RAZEM 19,557
23| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej pod ptytki gres m2
d.2| 0104-07 | (podjazdy+cokolik)
poz.20 + poz.24 * 0,3 m2 19,557
RAZEM 19,557
24| KNR-W 4-01 | Rozbidrka cokolikéw wys. 30 cm z ptytek gres m
d.2| 0808-08
(0,56 *4+0,40+1,05+0,85)+0,45*2 m 5,440
RAZEM 5,440
25| NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 30 cm | m
d.2| 202 2809-03 | na zaprawie klejowej kr. = 2
5,44 m 5,440
RAZEM 5,440
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3 Wymiana ostony $ciany frontowej
26 Rozbidérka obudowy ostony Sciany frontowej budynku m
d.3| kalk. wtasna
(5,35 +22,40 + 4,90 + 4,80) * 1,10 m 41,195
RAZEM 41,195
27 Zwezenie konstrukcji stalowej ostony Sciany podituznej z kpl
d.3| kalk. wtasna | 1,10 do 1,0 m
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 4-01 | Miniowanie ksztattownikow konstrukcji obudowy m
d.3] 1212-32
analogia
34,10*2+(1,0+3*0,40) * 34,10/ 1,40 m 121,786
RAZEM 121,786
29[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng ksztattownikéw m
d.3| 1212-31 konstrukcji obudowy
analogia
poz.28 m 121,786
RAZEM 121,786
30[ KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu 1 m obudowa z ptyt | m2
d.3| 0507-02 | kompozytowych DIBOND lub rownowaznych biaty mat
analogia | przykrecane do konstrukgc;ji
(5,35 + 22,40 + 4,90 + 4,80) * 1,00 m2 37,450
RAZEM 37,450
4 Wymiana rynien, rur spustowych i paséw rynnowych, naprawa gzymsu
31| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4| 0535-04
33,80 m 33,800
RAZEM 33,800
32| KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.4| 0535-06 [ uzytku - 1 szt. + koryto spustowe
3,30 + 4,20 m 7,500
RAZEM 7,500
33| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajgce;j m2
d.4| 0535-08 | sie do uzytku - pasy rynnowe (podrynnowy i nadrynnowy)
33,90 * 0,6 m2 20,340
RAZEM 20,340
34| NNRNKB | (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy [ m
d.4| 202 0517-04 | powlekanej pétokragtych o sr. 15 cm
analogia
poz.31 m 33,800
RAZEM 33,800
35| NNRNKB | (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy m
d.4[ 202 0519-04 | powlekanej okragtych o $r. 15 cm
analogia
poz.32 m 7,500
RAZEM 7,500
36| KNR 4-01 [ Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie szt.
d.4| 0524-08 | wpustdw rynna - rura spustowa z blachy powlekanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 NNRNKB | (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
poz.33 m2 20,340
RAZEM 20,340
38| KNR 4-01 | Skucie odspojonych tynkéw i uzupetnienie tynkow m2
d.4| 0728-02 | zewnetrznych cementowych kat. Il gzymsu
(33,90 + 5,00) * 0,45 m2 17,505
RAZEM 17,505
39 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - pod tynki na m2
d.4| 202 1134-01 | gzymsie
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(33,90 + 5,00) * 0,45 m2 17,505
RAZEM 17,505
40| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg silikatowg gzymsu m2
d.4| 1505-10
poz.39 m2 17,505
RAZEM 17,505
41 KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.4| 0507-01 - pas papy nawierzchniowej szer. 1 m grub. min, 5,2 mm
wzdtuz rynny dachowe;j
33,90 * 1,00 m2 33,900
RAZEM 33,900
42 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.4| 1611-01 wysokosci do 4 m
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
43| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.4|1611-01 z.sz.| wysokosci do 4 m - przestawienie kolumny
5.24. 9926-
01
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
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Koszt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 5232 Uzytkownik: Hanna Gromunt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1 Stacja obstugi pojazdéw
1| KNR4-01 | Rozebranie wykfadziny sciennejz | m2 47,139 0,000
d.1 0819-15 ptytek glazury
przedmiar = 47,139 m2
-R--
1* robocizna r-g 65,0518 0,000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 | KNR AT-24 | Przygotowanie podtoza pod m2 47,139 0,000
d.1 0101-01 wykonanie oktadzin $ciennych -
oczyszczenie i zmycie podioza
przedmiar = 47,139 m2
-R--
1* robocizna r-g 7,0709 0,000 0,00
0,15 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami | m2 47,139 0,000
d.1]202 1134-02 | pod nowa glazure
przedmiar = 47,139 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,7711 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
- M -
2* preparat gruntujgcy dm3 10,3706 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S -
4 wyciag m-g 0,0094 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0,0141 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 | NNRNKB | Licowanie scian o pow. ponad 5 m2 44,367 0,000
d.1 | 202 0838-05 | m2 ptytkami glazurry na zaprawie
klejowej - zakup glazury w
uzgodnieniu z Inwestorem
przedmiar = 44,367 m2
—-R -
1* robocizna r-g 73,8311 0,000 0,00
1,6641 r-g/m2
- M -
2% ptytki Scienne glazury m2 46,5854 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha kg 320,2144 0,000 0,00
mieszanka
7,2174 kg/m2
4* zaprawa cementowa na biatym m3 0,0018 0,000 0,00
cemencie m 80
0,00004 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S -
6* wycigg m-g 0,7232 0,000 0,00
0,0163 m-g/m2
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
7* srodek transportowy m-g 1,1047 0,000 0,00
0,0249 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5 [ KNR-W 2-02 | Licowanie stupa ptytkami glazury | m2 2,772 0,000
d.1 0841-04 na zaprawie klejowej na stupie -
zakup glazury w uzgodnieniu z
Inwestorem
przedmiar = 2,772 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,1836 0,000 0,00
1,87 r-g/m2
M --
2 ptytki scienne glazury m2 3,0492 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* zaprawa klejgca (sucha kg 8,3160 0,000 0,00
mieszanka)
3 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha kg 1,5246 0,000 0,00
mieszanka
0,55 kg/m2
5* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S -
6* wyciag m-g 0,1206 0,000 0,00
0,0435 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,1023 0,000 0,00
0,0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 229,345 0,000
d.1 1202-09 w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
przedmiar = 229,345 m2
-R--
1* robocizna r-g 21,0997 0,000 0,00
0,092 r-g/m2
M --
2 mydto techniczne maziste (szare) | kg 5,0456 0,000 0,00
65%
0,022 kg/m2
3 wapno suchogaszone t 0,2018 0,000 0,00
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,2293 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7 | NNRNKB | Gruntowanie podfozy preparatami | m2 229,345 0,000
d.1]202 1134-02 | pod malowanie
przedmiar = 229,345 m2
R --
1* robocizna r-g 18,3476 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2" preparat gruntujgcy dm3 50,4559 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R S
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S -
4* wyciag m-g 0,0459 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0,0688 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 229,345 0,000
d.1 1510-01 lateksowymi powierzchni
wewnetrznych - sufit, stup i Sciany
przedmiar = 229,345 m2
-R--
1* robocizna r-g 31,8790 0,000 0,00
0,139 r-g/m2
M --
2* farba lateksowa dm3 66,3036 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S -
4* srodek transportowy m-g 0,0688 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy m2 6,300 0,000
d.1]202 1134-02 | preparatami - pod podioge z
ptytek gres
przedmiar = 6,300 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,5040 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy dm3 1,3860 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S -
4* wyciag m-g 0,0013 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0,0019 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 | KNR-W 4-01 | Wymiana posadzek z ptytek gres | m2 7,420 0,000
d.1 0812-03 | 30x30 cm na kleju - 70 szt.
przedmiar = 7,420 m2
-R--
1* robocizna r-g 19,8114 0,000 0,00
2,67 r-g/m2
- M --
2* ptytki gres m2 8,3846 0,000 0,00
1,13 m2/m2
3* masa klejgca(sucha mieszanka) kg 20,0340 0,000 0,00
2,7 kg/m2
4* masa fugowa kg 2,6712 0,000 0,00
0,36 kg/m2
-8-
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Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
5* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 1,165 0,000
d.1 0108-11 spryzmowanego samochodami
0108-12 | samowytadowczymi na odlegtosé
10 km
przedmiar = 1,165 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,0019 0,000 0,00
0,86 r-g/m3
-S -
2* samochdéd samowytadowczy do 5 | m-g 0,7922 0,000 0,00
t
0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg m2 62,142 0,000
d.1 1212-01 olejng powierzchni metalowych
petnych - stup, podciggi stalowe,
rura wentylacyjna
przedmiar = 62,142 m2
—-R -
1* robocizna r-g 25,4782 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
M --
2% kit szpachlowy olejno-zywiczny dm3 5,1578 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,083 dm3/m2
3 farba olejna nawierzchniowa dm3 6,4006 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,103 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 1,4914 0,000 0,00
0,024 dm3/m2
5% papier scierny w arkuszach ark. 34,7995 0,000 0,00
0,56 ark./m2
6 materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg m 20,400 0,000
d.1 1212-22 olejng grzejnikow rurowo-
zebrowych
przedmiar = 20,400 m
-R--
1* robocizna r-g 31,4160 0,000 0,00
1,54 r-g/m
M --
2 farba olejna nawierzchniowa dm3 4,1412 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,203 dm3/m
3* benzyna do lakieréw dm3 0,8976 0,000 0,00
0,044 dm3/m
4* papier scierny w arkuszach ark. 22,8480 0,000 0,00
1,12 ark./m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
-9-
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Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg m 16,200 0,000
d.1 1212-20 | olejng grzejnikow rurowych
przedmiar = 16,200 m
—-R--
1* robocizna r-g 3,5640 0,000 0,00
0,22 r-g/m
- M --
2% farba olejna nawierzchniowa dm3 0,3240 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,02 dm3/m
3* benzyna do lakieréw dm3 0,0648 0,000 0,00
0,004 dm3/m
4* papier scierny w arkuszach ark. 4,5360 0,000 0,00
0,28 ark./m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg m 56,600 0,000
d.1 1212-27 olejng rur stalowych o srednicy do
50 mm
przedmiar = 56,600 m
-R--
1* robocizna r-g 8,4900 0,000 0,00
0,15 r-g/m
- M -
2% farba olejna nawierzchniowa dm3 0,8490 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,015 dm3/m
3 benzyna do lakieréw dm3 0,1698 0,000 0,00
0,003 dm3/m
4* papier scierny w arkuszach ark. 11,3200 0,000 0,00
0,2 ark./m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg m 12,800 0,000
d.1 1212-30 olejng rur stalowych o srednicy
ponad 50 do 100 mm
przedmiar = 12,800 m
-R--
1* robocizna r-g 2,3040 0,000 0,00
0,18 r-g/m
- M -
2% farba olejna nawierzchniowa dm3 0,4224 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,033 dm3/m
3* benzyna do lakieréw dm3 0,0896 0,000 0,00
0,007 dm3/m
4* papier scierny w arkuszach ark. 2,5600 0,000 0,00
0,2 ark./m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-10 -
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’j(:dsnz_t R M S
17| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg m2 1,560 0,000
d.1 1212-10 | olejng korytek pod kable instalac;ji
analogia | elektrycznej
przedmiar = 1,560 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,0140 0,000 0,00
0,65 r-g/m2
- M --
2% farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1435 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,092 dm3/m2
3 benzyna do lakieréw dm3 0,0281 0,000 0,00
0,018 dm3/m2
4* papier scierny w arkuszach ark. 0,8736 0,000 0,00
0,56 ark./m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 Demontaz i ponowny montaz kpl 1,000 0,000
d.1 | kalk. wtasna | lamp, suszarki, tablic, itp. po
zakonczeniu robot
przedmiar = 1,000 kpl
-R--
1* robocizna r-g 8,0000 0,000 0,00
8 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe kol. 2,000 0,000
d.1]1611-02 z.sz.| warszawskie jednokolumnowe
5.24. 9926- | wysokosci do 6 m - przestawienie
02 kolumny
przedmiar = 2,000 kol.
-R--
1* robocizna r-g 6,1946 0,000 0,00
6,59 * 0,47 = 3,0973 r-g/kol.
~S -
2% rusztowania ramowe warszawskie [ m-g 1,4960 0,000 0,00
0 wysokosci kolumny 4-6 m
1,87 * 0,4 = 0,748 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Stacja obstugi pojazdéw
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 Wymiana ptytek gres na zewnatrz budynku
20 | KNR-W 4-01 | Wymiana posadzek z ptytek gres | m2 17,925 0,000
d.2| 0812-03 | 30x30cm na kleju
przedmiar = 17,925 m2
-R--
1* robocizna r-g 47,8598 0,000 0,00
2,67 r-g/m2
- M --
2* ptytki gres m2 20,2553 0,000 0,00
1,13 m2/m2
3* masa klejgca(sucha mieszanka) kg 48,3975 0,000 0,00
2,7 kg/m2
4* masa fugowa kg 6,4530 0,000 0,00
0,36 kg/m2
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Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21 | KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podfoza m2 19,557 0,000
d.2| 0106-02
przedmiar = 19,557 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,9114 0,000 0,00
0,2 r-g/m2
- M --
2* woda dm3 19,5570 0,000 0,00
1 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22 | NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 19,557 0,000
d.2 | 202 1134-01 | preparatami "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie poziome
przedmiar = 19,557 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,1734 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 4,1070 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S -
4* wyciag m-g 0,0039 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0,0059 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23 | KNR AT-27 | Wykonanie warstwy sczepnej pod | m2 19,557 0,000
d2 0104-07 ptytki gres (podjazdy+cokolik)
przedmiar = 19,557 m2
—-R -
1* robocizna r-g 2,9336 0,000 0,00
0,15 r-g/m2
- M -
2% zaprawa do wykonania warstwy kg 59,4533 0,000 0,00
sczepnej silikatowej
3,04 kg/m2
3 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0,3911 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
24 | KNR-W 4-01 | Rozbiorka cokolikow wys. 30 cmz| m 5,440 0,000
d.2 0808-08 ptytek gres
przedmiar = 5,440 m
-R--
-12-
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Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 5232 Uzytkownik: Hanna Gromunt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R S
1* robocizna r-g 0,9792 0,000 0,00
0,18 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25| NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek m 5,440 0,000
d.2 | 202 2809-03 | kamionkowych GRES o wys. 30
cm na zaprawie klejowej kr. = 2
przedmiar = 5,440 m
-R--
1* robocizna r-g 4,5696 0,000 0,00
0,42*2=0,84 r-g/m
- M --
2* ptytki kamionkowe m2 1,6864 0,000 0,00
0,155*2=0,31 m2/m
3* zaprawa klejowa sucha kg 7,7248 0,000 0,00
mieszanka
0,71*2=1,42 kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha kg 0,8704 0,000 0,00
mieszanka
0,08 *2=0,16 kg/m
5* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
6* wyciag m-g 0,0435 0,000 0,00
0,004 * 2 = 0,008 m-g/m
7" Srodek transportowy m-g 0,0653 0,000 0,00
0,006 *2=0,012 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wymiana plytek gres na zewnatrz budynku
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 Wymiana ostony $ciany frontowej
26 Rozbidrka obudowy ostony Sciany [ m 41,195 0,000
d.3 | kalk. wiasna | frontowej budynku
przedmiar = 41,195 m
-R--
1* robocizna r-g 4,0000 0,000 0,00
4r-g
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27 Zwezenie konstrukcji stalowej kpl 1,000 0,000
d.3 | kalk. wiasna | ostony $ciany podituznej z 1,10 do
1,0m
przedmiar = 1,000 kpl
-R--
1* robocizna kpl 1,0000 0,000 0,00
1 kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28 | KNR 4-01 | Miniowanie ksztattownikow m 121,786 0,000
d.3 1212-32 konstrukcji obudowy
analogia
przedmiar = 121,786 m
-R--
1* robocizna r-g 13,3965 0,000 0,00
0,11 r-g/m
-13 -




Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’j(:dsnz_t R M S
- M -
2% farba olejna do gruntowania dm3 1,4614 0,000 0,00
przeciwrdzewna miniowa 60 %
0,012 dm3/m
3 benzyna do lakieréw dm3 0,2436 0,000 0,00
0,002 dm3/m
4* papier scierny w arkuszach ark. 24,3572 0,000 0,00
0,2 ark./m
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
29 | KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbg m 121,786 0,000
d.3 1212-31 olejng ksztattownikow konstrukciji
analogia | obudowy
przedmiar = 121,786 m
R --
1* robocizna r-g 31,6644 0,000 0,00
0,26 r-g/m
- M -
2% farba olejna nawierzchniowa dm3 3,0447 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,025 dm3/m
3 farba olejna do gruntowania dm3 3,2882 0,000 0,00
ogolnego stosowania
0,027 dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 1,4614 0,000 0,00
0,012 dm3/m
5% papier scierny w arkuszach ark. 24,3572 0,000 0,00
0,2 ark./m
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30| KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w m2 37,450 0,000
d.3| 0507-02 rozwinieciu 1 m obudowa z piyt
analogia | kompozytowych DIBOND lub
rownowaznych biaty mat
przykrecane do konstrukgc;ji
przedmiar = 37,450 m2
—-R -
1* robocizna r-g 68,0092 0,000 0,00
1,816 r-g/m2
- M -
2 ptyty kompozytowe DIBOND m2 41,1950 0,000 0,00
1,10 m2/m2
3 materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0,2547 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wymiana ostony $ciany frontowej
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00

-14 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 5232 Uzytkownik: Hanna Gromunt




Kosztorys

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 5232 Uzytkownik: Hanna Gromunt

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’j(:dsnz_t R M S
4 Wymiana rynien, rur spustowych i paséw rynnowych, naprawa gzymsu
31| KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie m 33,800 0,000
d4 0535-04 nadajacej sie do uzytku
przedmiar = 33,800 m
-R--
1* robocizna r-g 5,0700 0,000 0,00
0,15 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z m 7,500 0,000
d4 0535-06 blachy nie nadajacej sie do uzytku
- 1 szt. + koryto spustowe
przedmiar = 7,500 m
-R--
1* robocizna r-g 0,8250 0,000 0,00
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33| KNR4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich | m2 20,340 0,000
d4 0535-08 z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku - pasy rynnowe
(podrynnowy i nadrynnowy)
przedmiar = 20,340 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,1020 0,000 0,00
0,3 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
34| NNRNKB | (z.I) Montaz prefabrykowanych m 33,800 0,000
d.4 | 202 0517-04 | rynien dachowych z blachy
analogia powlekanej potokragtych o $r. 15
cm
przedmiar = 33,800 m
-R--
1* robocizna r-g 16,4910 0,000 0,00
0,4879 r-g/m
- M --
2 rynny dachowe z blachy m 37,1800 0,000 0,00
powlekanej $r. 15 cm
1,10 m/m
3* uchwyty ro rynien dachowych z bl. | szt 16,9000 0,000 0,00
powlekanej
0,5 szt/m
4* materiatly pomocnicze(od M2) % 0,000 0,00
1,5%
~S -
5% Srodek transportowy m-g 0,1183 0,000 0,00
0,0035 m-g/m
6* wyciag m-g 0,0642 0,000 0,00
0,0019 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35| NNRNKB | (z.I) montaz prefabrykowanych rur| m 7,500 0,000
d.4 | 202 0519-04 | spustowych z blachy powlekanej
analogia | okragtych o $r. 15 cm
przedmiar = 7,500 m
-R--
-15-




Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 5232 Uzytkownik: Hanna Gromunt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
1* robocizna r-g 4,7865 0,000 0,00
0,6382 r-g/m
- M -
2 rury spustowe z blachy m 8,2500 0,000 0,00
powlekanej sr. 15 cm
1,1 m/m
3* uchwyty do rur spustowych z bl. kpl. 2,4750 0,000 0,00
powlekanej
0,33 kpl./m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0,0255 0,000 0,00
0,0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
36 | KNR 4-01 | Dodatkowe naktady do uzupetnien | szt. 1,000 0,000
d4 | 0524-08 rynien za wykonanie wpustow
rynna - rura spustowa z blachy
powlekanej
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,7500 0,000 0,00
0,75 r-g/szt.
- M --
2* blacha powlekana ptaska gr.0.50 | kg 0,5700 0,000 0,00
mm
0,57 kg/szt.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
37 | NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z m2 20,340 0,000
d.4 | 202 0541-02 | blachy powlekanej o szer.w
rozwinieciu ponad 25 cm
przedmiar = 20,340 m2
-R--
1* robocizna r-g 27,4590 0,000 0,00
1,35 r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 25,0182 0,000 0,00
1,23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW | szt. 349,8480 0,000 0,00
do blach
17,2 szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0203 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S -
6* srodek transportowy m-g 0,1627 0,000 0,00
0,008 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
38 | KNR4-01 | Skucie odspojonych tynkéw i m2 17,505 0,000
d4| 0728-02 uzupetnienie tynkow
zewnetrznych cementowych kat.
Il gzymsu
przedmiar = 17,505 m2
-16 -




Kosztorys

Koszt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 5232 Uzytkownik: Hanna Gromunt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
-R--
1* robocizna r-g 30,1086 0,000 0,00
1,72 r-g/m2
- M -
2% cement portlandzki z dodatkami t 0,1435 0,000 0,00
25
0,0082 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) | m3 0,0280 0,000 0,00
0,0016 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0,5374 0,000 0,00
0,0307 m3/m2
5% woda z rurociggu m3 0,1505 0,000 0,00
0,0086 m3/m2
6* Srodek uplastyczniajgcy do kg 0,3921 0,000 0,00
zapraw cementowych
0,0224 kg/m2
7* materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
-S -
8* wycigg jednomasztowy z m-g 0,5252 0,000 0,00
napedem elektrycznym 0,5 t
0,03 m-g/m2
9* betoniarka wolnospadowa m-g 0,7002 0,000 0,00
elektryczna
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
39| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2 17,505 0,000
d.4 | 202 1134-01 | preparatami - pod tynki na
gzymsie
przedmiar = 17,505 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,0503 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy dm3 3,6761 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1.5%
-S -
4* wyciag m-g 0,0035 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0,0053 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
40| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg m2 17,505 0,000
d4 1505-10 | silikatowg gzymsu
przedmiar = 17,505 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,8726 0,000 0,00
0,1641 r-g/m2
- M -
2 farba silikatowa elewacyjna dm3 5,3040 0,000 0,00
0,303 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S -
4> Srodek transportowy m-g 0,0070 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
-17 -




Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
41 KNNR 2 | Pokrycie dachéw papa m2 33,900 0,000
d4 0507-01 termozgrzewalng jednowarstwowe
- pas papy nawierzchniowej szer.
1 m grub. min, 5,2 mm wzdtuz
rynny dachowej
przedmiar = 33,900 m2
—-R--
1* robocizna r-g 7,3224 0,000 0,00
0,216 r-g/m2
- M -
2% papa termozgrzewalna m2 40,0020 0,000 0,00
nawierzchniowa gr. min. 5,2 mm
1,18 m2/m2
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
5%
-S -
4* wyciag m-g 0,1661 0,000 0,00
0,0049 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
42 | KNR 2-02 | Rusztowania ramowe kol. 2,000 0,000
d4 1611-01 warszawskie jednokolumnowe
wysokosci do 4 m
przedmiar = 2,000 kol.
~-R--
1* robocizna r-g 9,2000 0,000 0,00
4,6 r-g/kol.
- M -
2% ptyty pomostowe dtugie m2 0,1400 0,000 0,00
0,07 m2/kol.
3 ptyty pomostowe krotkie m2 0,0400 0,000 0,00
0,02 m2/kol.
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm | m3 0,0140 0,000 0,00
kLIl
0,007 m3/kol.
5% deski iglaste obrzynane gr. 25 mm | m3 0,0040 0,000 0,00
kL1l
0,002 m3/kol.
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5%
~S -
7* rusztowania ramowe warszawskie [ m-g 2,6000 0,000 0,00
0 wysokosci kolumny do 4 m
1,3 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
43| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe kol. 2,000 0,000
d.4 |1611-01 z.sz.| warszawskie jednokolumnowe
5.24. 9926- | wysokosci do 4 m - przestawienie
01 kolumny
przedmiar = 2,000 kol.
-R--
1* robocizna r-g 3,4960 0,000 0,00
4,6 * 0,38 = 1,748 r-g/kol.
~S -
-18 -
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Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’j(:dsnz_t R s
2* rusztowania ramowe warszawskie | m-g 0,8580 0,000 0,00
o wysokosci kolumny do 4 m
1,3*0,33 = 0,429 m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat:  Wymiana rynien, rur spustowych i paséw rynnowych, naprawa gzymsu
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty zakupu [Kz] 0% 0,00
RAZEM 0,00
Koszty posrednie [Kp] 0% 0,00
R+0%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 =zt
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