	Załącznik nr 2.1 a do SWZ

	Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

	Spektrofotometr do pomiaru stężenia DNA, RNA i białek w mikroobjętości – warunki graniczne


	Parametry techniczne spektrofotometru

	Opis warunku
	Wymagania graniczne                             TAK / Podać
	Parametry oferowane                                                                                                 (opisać / podać oferowany parametr/warunek)

	Pomiar stężenia w mikroobjętościach na zasadzie ściśniętej kropli
	
	

	Długość drogi optycznej 0,07 oraz 0,67 mm
	
	

	Minimalna objętość mierzonej próbki 0,3 µl
	
	

	Zakres pomiaru stężenia dla mikroobjętości: dsDNA: od 1 do 16 500 ng/ul
	
	

	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej ok. 7 cali 
	
	

	Zakres spektralny: od 200 do 900 nm
	
	

	Dokładność spektralna ±0.3 nm
	
	

	Wbudowany w urządzenie worteks o szybkości wytrząsania 2 800 rpm
	
	

	System nie wymaga kalibracji przez użytkownika 
	
	

	Funkcja AUTO pozwalająca na pomiar kolejnych prób bez potrzeby dotykania ekranu 
	
	

	Możliwość obsługi za pomocą Tabletu lub Smartfona, bezpłatny dostęp do oprogramowania na tablety i smartfony.
	
	

	Złącza: USB A, USB B, HDMI, Ethernet i WLAN
	
	

	Pamięć wewnętrzna : minimum 32 GB 
	
	

	Karta Wi-Fi lub inna możliwość podłączenia do sieci lokalnej lub jako Hotspot
	
	

	Wymiary zewnętrzne max. 25 x 25 x 20 cm
	
	

	Oprogramowanie urządzenia powinno pozwalać na:

	Pomiar stężenia dsDNA, ssDNA, RNA i oligonukleotydów
	
	

	obliczanie podstawowych parametrów określających czystość mierzonych substancji 
	
	

	automatyczne przeliczanie stężeń
	
	

	wyznaczenie stosunku absorbancji przy dwóch wybranych długościach fali
	
	

	metody kinetyczne (wyznaczanie A/min, stężenia A/min x współczynnik oraz współczynnika korelacji)
	
	

	możliwość tworzenia własnych krzywych standardowych kalibracji
	
	

	możliwość wybierania grup długości fali, przy jakich ma być wykonany pomiar
	
	

	wyznaczanie widma w wybranym zakresie długości fali
	
	

	możliwość tworzenia własnych metod pomiaru
	
	

	Elementy dodatkowe:

	Dostarczany aparat jest fabrycznie nowy.
	
	

	Dostawa w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 
	
	

	Gwarancja 24 miesięczna.
	
	

	Dostęp do serwisu od pon – pt w godzinach od 8-18. czas reakcji na zgłoszenie serwisu do 24h od zgłoszenia. Tryb zgłaszania: e-mail lub telefon.
	
	

	Jeśli naprawa urządzenia trwa dłużej niż 5 dni roboczych firma zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy na czas naprawy.
	
	

	Bezpłatne szkolenie dla personelu podczas pierwszej instalacji aparatu
	
	


