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Zat.nr 1 Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.

Zat.
Zat.

nr2

nr3

nr 4

nr5

nr6

nr7

nr8

nr9
nr10

17.10.2018r. znak: SZ.RUZ.421.40-8.2018.jw udzielajgca Zarzadowi Morskich
Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A. pozwolenia wodnoprawnego w ramach
inwestycji pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu
Promowego w Swinoujsciu”.

Decyzja Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 3.07.2012r. znak:
WOS.11.7322.21.4.2012.WI w punkcie 3 udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie do wod powierzchniowych sciekéw opadowych i roztopowych z
terenu Terminala Promowego w Swinoujsciu.

Decyzja Marszatka Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 26.08.2015r.
znak: WOS.11.7322.28.4.2015.MU zmieniajgca punkt 3 decyzji Marszatka
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z dnia 3.07.2012r. znak:
WOS.11.7322.21.4.2012.WI.

Decyzja Nr 7/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z
dnia 5.03.2018r. znak: WONS-0S.4211.8.2017.AC.10 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr
4 na terenie Terminalu Promowego w Swinoujéciu”.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia
21.03.2024r. znak: WONS-0S.4211.8.2017.AC.AG.13 wyrazajgce stanowisko, ze
aktualne sg warunki realizacji przedsiewziecia pn. ,Przebudowa stanowiska
promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Swinoujsciu” okreslone w
decyzji Nr 7/2018 z dnia 5.03.2018r.

Decyzja Nr 7/18 Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia
15.02.2018r. znak: DGM.WZRMPP.3.430.9.2018.NZ.5 o0 pozwoleniu na
wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzgdzen w polskich
obszarach morskich dla przedsiewziecia pn. ,Przebudowa stanowiska promowego
nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Swinouj$ciu”.

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 168/2018 z dn. 17.12.2018r. znak:
AP-1.7840.1.184-4.2018.RS udzielajgca pozwolenia na budowe dla zamierzenia
budowlanego obejmujgcego: przebudowe stanowiska promowego nr 4 na terenie
Terminalu Promowego w Swinoujéciu, na terenie portu morskiego, dziatki nr 56,
57, 116, obreb 0014 Swinoujécie, dziatka nr 1/15 (morskie wody wewnetrzne).

Decyzja Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 18.03.2020r. znak:
GPG-I1.61501.2.19.KS o ustaleniu linii brzegu morskich wéd wewnetrznych z
gruntami przylegtymi.

Wyrys z mapy ewidencyjnej — skala 1:10000
Wypisy i wyrysy z rejestru gruntow.
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1. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest
Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A.
70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7.

ZMPSiS S.A. jest inwestorem planowanego przedsiewzigcia pn. ,,Przebudowa
stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Swinoujsciu”.

2. MATERIALY ZRODLOWE.

— Projekt budowlany. Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu
Promowego w Swinoujsciu — PROJMORS BPBM Sp. z 0.0. 2018 r.

— Operat wodnoprawny. Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie
Terminalu Promowego w Swinoujsciu — PROJMORS BPBM Sp. z 0.0. 2018 r.

— Wypis i wyrys z ewidencji gruntow.
— Informacje od inwestora.

3. CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WONYCH.

Planowane przedsiewziecie polegaC bedzie na przebudowie urzgdzenia wodnego -
konstrukcji hydrotechnicznej rampy wraz z niezbednymi elementami instalacji
mechanicznych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz
budowa sterowni, na stanowisku promowym nr 4 w Porcie Morskim w Swinouj$ciu.

Celem przebudowy jest poszerzenie rampy stanowiska, co umozliwi obstuge
wiekszych niz obecnie jednostek. Po przebudowie stanowisko promowe nr 4
dostosowane bedzie do obstugi statku miarodajnego o wymiarach do L x B x T = 191
mx35mx7m.

Odwodna krawedz nowej konstrukcji hydrotechnicznej (od strony toru wodnego)
bedzie dodatkowo petni¢ role sciezki cumowniczej dla matych jednostek typu ,strazak”
lub bunkierka.

Przebudowa urzgdzenia wodnego obejmowac bedzie:

» prace rozbiorkowe (m.in. demontaz wyposazenia stanowiska, demontaz konstrukgciji
toza, czesciowa rozbiérka umocnienia dna),

» rozbudowe (poszerzenie) konstrukcji hydrotechnicznej, stanowigcej ftoze dla
pomostu ruchomego, budowe fundamentu drogi zjazdowej, pylonéw pomostu oraz
elementéw wyposazenia,

» montaz pomostu ruchomego o konstrukcji stalowej, szerokosci 25 m i nosnosci
1600 kN wraz z niezbednymi instalacjami i sterowaniem,

» odtworzenie umocnienia dna za pomocg betonu podwodnego od czota stanowiska
dodatkowo zabezpieczonego prgdochronami zelbetowymi,

» montaz wyposazenia stanowiska promowego i Sciezki cumowniczej (urzgdzen
odbojowych, pachotéw cumowniczych),

» wykonanie niezbednej infrastruktury elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz
odwodnienia konstrukcji.



Rodzaj planowanych do wykonania urzagdzen wodnych - w ramach przedsiewziecia
pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w
Swinoujéciu”, zlokalizowanego na dziatkach nr 56, 57, 116/1, 1/18 (Wm) obreb 0014
Warszéw, obejmuje:

» wykonanie rozbiorki czesci zelbetowej konstrukcji hydrotechnicznej rampy
stanowiska promowego nr 4,

= wykonanie rozbiérki i odtworzenia umocnienia dna wokét istniejgcej rampy
stanowiska promowego nr 4, w obszarze, na ktorym planowane jest
zapuszczenie scianki szczelnej,

= wykonanie przebudowy konstrukcji  hydrotechniczne] stanowiska
promowego nr 4.

Zgodnie z zapisami przepisu art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne,
na wykonanie urzgdzen wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w granicach portu morskiego w
Szczecinie. Porty lub przystanie morskie, w rozumieniu ustawy z dnia 20.12.1996 r. o
portach i przystaniach morskich, do obstugi statkbw o nosnosci wiekszej niz 1.350 ton,
z wytgczeniem przystani dla proméw zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 34 rozporzgdzenia Rady
Ministrw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1839) zaliczane sg do
przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

W zwigzku z tym organem wiasciwym do wydania stosownej decyzji wodnoprawnej
jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie.

4. STAN FORMALNO-PRAWNY.

Inwestycja pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu
Promowego w Swinoujsciu” zlokalizowana bedzie:

= w czesci wodnej na dziatce nr 1/18 obreb 0014 Warszéw (Wm — grunty pod
morskimi wodami wewnetrznymi),

» w czesci lagdowej na dziatkach nr 56, 57, 116/1 obreb 0014 Warszéw (Ba — tereny
przemystowe).

Numeracja dziatek zostata ustalona w decyzji Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z
dnia 18.03.2020r. znak: GPG-11.61501.2.19.KS o ustaleniu linii brzegu morskich wadd
wewnetrznych z gruntami przylegtymi (zat. nr 8). Wyrysy i wypisy z rejestru gruntéw stanowig
zatgcznik nr9i 10.

Ladowa czes¢ planowanej inwestycji zlokalizowana jest na terenie, dla ktérego
obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki
obszarowej V (Warszow), zatwierdzonego uchwatg nr XXX/238/2016 Rady Miasta
Swinoujécia z dnia 15.12.2016 r., ktére dotgczono do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego. Stanowisko promowe nr 4 zlokalizowane jest na obszarze
oznaczonym symbolem TP.V.10. Przeznaczenie terenu okreslono jako tereny portow i
przystani (TP). Tereny te zgodnie z zapisami MPZP przeznaczone sg na cele funkcji
zwigzanych z gospodarkg morskag, obstugg komunikacji i transportu, sktadowania i
przetadunkow, w tym w systemie intermodalnym oraz obstugg rybotéwstwa.



W szczegdlnosci dopuszczone jest lokalizowanie: obiektow budowlanych, urzadzen i
obiektow stuzgcych obstudze portu. Obszar TP.V.10 stanowi teren terminala
promowego wraz z obiektami towarzyszacymi (dworzec pasazerski, obiekty odpraw,
obiekty hotelowe, administracyjno-biurowe, socjalno-gospodarcze, drogi i estakady,
parkingi i place manewrowe, torowiska oraz urzgdzenia i infrastruktura na potrzeby
terminalu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza przebudowe nabrzezy
i infrastruktury towarzyszgcej, w tym w wyniku dostosowania inwestycji na terenach
przyleglych — morskich wodach wewnetrznych, realizowanych na podstawie
odrebnych przepisdw.

Planowane wykonanie urzgdzen wodnych nie narusza ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W czesci wodnej, dziatka 1/18 (Wm) obreb 14 Warszow nie jest objeta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z brakiem planu
zagospodarowania przestrzennego obszarow morskich, podstawe prawng lokalizacji
inwestycji na tym obszarze stanowi pozwolenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i
urzgdzen w polskich obszarach morskich.

Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A. uzyskat decyzje Nr 7/18 Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15.02.2018r. znak: DGM.WZRMPP.
3.430.9.2018.NZ.5 udzielajgcg pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie
sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich dla
przedsiewziecia pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu
Promowego w Swinoujsciu” (zat. nr 6).

Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A. posiada decyzje Nr 7/2018 o
Srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie z dnia 5.03.2018 r. znak: WONS-0$.4211.8.2017.AC.10 dla
przedsiewziecia pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu
Promowego w Swinoujéciu” (zat. nr 4). W ramach przedmiotowego przedsiewziecia
prowadzone sg prace przygotowawcze, ale nie rozpoczeto jeszcze prac budowlano-
montazowych. W zwigzku z tym, ZMPSiS S.A. zwrécit sie do RDOS w Szczecinie o
przedtuzenie terminu waznosci decyzji Srodowiskowej. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie wydat postanowienie z dnia 21.03.2024 r. znak: WONS-
0S.4211.8.2017.AC.AG.13, w ktéry wyrazit stanowisko, ze aktualne sg warunki
realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji Srodowiskowej (zat. nr 5).

Wojewoda Zachodniopomorski decyzjg Nr 168/2018 z dnia 17.12.2018 r. znak: AP-
1.7840.1.184-4.2018.RS, udzielit Zarzadowi Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie
S.A. pozwolenia na budowe dla zamierzenia budowlanego na przebudowa stanowiska
promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Swinouj$ciu, na terenie portu
morskiego (zat. nr 7).

Wody opadowe z terenu Terminala Promowego w Swinouj$ciu odprowadzane sg
wylotem WD-2 do wéd ciesniny Swiny, zgodnie z warunkami okreslonymi w punkcie 3
decyzji Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 3.07.2012 r. znak:
WOS.11.7322.21.4.2012.WI (zat. nr 2), zmienionej decyzjg Marszatka Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 26.08.2015 r. znak: WOS.11.7322.28.4.2015.MU (zat. nr
3).



Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A. uzyskat decyzje Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego z dnia 17.10.2018 r. znak: SZ.RUZ.421.40-
8.2018.jw, udzielajgca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych
w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie
Terminalu Promowego w Swinoujsciu” (zat. nr 1).

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli
wnioskodawca nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne.
W zwigzku z tym, ze ZMPSiS S.A. nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych
okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym, w terminie 3 lat, Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 17.10.2018 r. znak: SZ.RUZ.421.40-
8.2018.jw wygasta z mocy prawa.

Niniejszy operat wodnoprawny stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie nowego
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzeh wodnych w ramach inwestycji
pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w
Swinoujéciu’.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wnioskodawca zobowigzany bedzie do uzyskania
nowego pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng, polegajgcg na odprowadzaniu
wod opadowych (w tym z przebudowanego stanowiska promowego nr 4), istniejgcym
wylotem WD-2 do wod powierzchniowych ciesniny Swiny.

5. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW
ZEGLUGOWYCH.

Urzadzenia pomiarowe.

W zwigzku z zamierzonym Kkorzystaniem z wod, nie zachodzi potrzeba budowy
urzgdzen pomiarowych.

Znaki zeglugowe.

Istniejgce stanowisko promowe nr 4 posiada oznakowanie nawigacyjne w postaci
czerwonego Swiatta, usytuowanego w narozniku odwodnym rampy.

Zgodnie z ustaleniami analizy nawigacyjnej projektuje sie przeniesienie obecnego
oznakowania nawigacyjnego, na naroznik nowej konstrukcji. Konstrukcja,
wyposazenie i charakterystyka swiatta pozostajg niezmienione.

Podczas prac z uzyciem sprzetu ptywajgcego akwen bedzie oznakowany zottymi
ptawami w sposéb dostosowany do harmonogramu prac i jak najmniej utrudniajgcy
zegluge na akwenie. W nocy ptawy bedg oswietlone.

lloS¢, pozycje ptaw oraz wszelkie zmiany wynikajace z postgpu robot Wykonawca
bedzie kazdorazowo uzgadnia¢ z Kapitanatem Portu Swinoujscie.

6. RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH.

Rodzaj i zasieg oddziatywania planowanej przebudowy stanowiska promowego nr 4
na srodowisko wodne przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabelanr 1



Rodzaj i zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych

Rodzaj oddzialywania

Wystepowanie

oddziatywania

Zasieg

oddziatywania

Uwagi

Zajecie czesci akwenu
ciesniny Swiny

Etap realizacji
i eksploatacji

inwestycji

Akwen o pow. ok.
0,14 ha

Na etapie realizacji
przedsiewziecia powierzchnia
zajecia akwenu wyniesie ok. 0,5
ha.

Zanieczyszczenie dna
akwenu odpadami
podczas prowadzenia
prac rozbiérkowych i
budowlanych

Etap realizacji

inwestycji

Bezposrednie
sgsiedztwo
prowadzenia prac

Po zakonczeniu prac Inwestor
zobowigzany bedzie do usuniecia
wszystkich zanieczyszczen z dna
akwenu i przedstawienia atestu
czystosci dna.

Wzrost ilosci zawiesin
w wodzie podczas
rozbiorki umocnienia
dna i wykonywania
prac kafarowych

Etap realizacji

inwestycji

lokalny,
krotkotrwaty

Odprowadzanie wad
opadowych z rampy
stanowiska nr 4 do
kanalizacji deszczowej
Terminalu Promowego

Etap eksploatacji

Wody opadowe z rampy
stanowiska nr 4 odprowadzane
beda do istniejgcej kanalizaciji
deszczowe).

Wylot kanalizacji deszczowej
zlokalizowany jest w nabrzezu
stanowiska promowego nr 4 (poza
terenem objetym analizowanym
przedsiewzigciem).

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych nie wykracza
poza dziatki, na ktorych realizowana bedzie inwestycja.

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzeh wodnych w formie

graficznej, przedstawiono na rys. nr 6.

7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowanych do
wykonania urzadzen wodnych opisuje tabela nr 2.

Wyrysy i wypisy z rejestru gruntoéw stanowi zatgcznik nr 9 i 10.

Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddziatywania

Tabela nr 2

Nr dziatki Wiasciciel Powierzchnia
obreb 0014 Juz . . Uzytek
. uzytkownik lub inne [ha]
Warszow
witasnos¢: Skarb Paristwa — Ba — tereny przemystowe 0,2131
Prezydent Miasta Swinoujscie, Wm — grunty pod morskimi 104,1551
1/18 trwaty zarzad: Panstwowa wodami wewnetrznymi
jednostka organizacyjna bez
osobowosci prawnej - Urzad
Morski w Szczecinie




Nr dziatki Wiasciciel Powierzchnia
obreb 0014 . - . Uzytek
W X luzytkownik lub inne [ha]
arszow
70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
56 wilasciciel: Skarb Panstwa, Ba — tereny przemystowe 0,1722
57 uzytkowanie wieczyste: Zarzad |gg — tereny przemystowe 0,9572
Morskich Portéw Szczecin i
1161 Swinoujscie S.A. Ba — tereny przemystowe 1,4581
70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7

Powierzchnia zajecia terenu pod przebudowe Stanowiska Promowego nr 4 wynosi
okoto 1,5 ha, w tym na morskich wodach wewnetrznych okoto 0,5 ha. Powierzchnia
terenu pod konstrukcje hydrotechniczng wyniesie okoto 0,14 ha.

8. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNO-
PRAWNE W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH.

Do podstawowych obowigzkdw uzyskujgcego pozwolenie wodnoprawne nalezy:

= przed rozpoczeciem inwestycji

- uzyskanie zgody Urzedu Morskiego w Szczecinie na zajecie akwenu dla
realizacji planowanego przedsiewziecia,

= podczas realizacji inwestyciji:

- odpowiednie oznakowanie akwenu, na ktérym prowadzone bedg prace
budowlane,

- zapobieganie przedostawaniu sie do wod powierzchniowych substanciji
ropopochodnych pochodzgcych z maszyn i urzadzen budowlanych oraz
niezwtoczne usuwanie wszelkich zanieczyszczen z powierzchni wody,

- zagospodarowanie powstajgcych odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach,

- usuniecie z dna akwenu zanieczyszczen po zakonczeniu robét i przedstawienie
atestu czystosci dna wykonanego przez nurka,

= W frakcie eksploatacji urzadzenia wodnego

- utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym obiektéw budowlanych
(nabrzeza) oraz urzgdzen i sieci,

- poddawanie obiektow budowlanych (w tym projektowanych konstrukciji
hydrotechnicznych) kontroli okresowej, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Biorac pod uwage lokalizacje przebudowywanego stanowiska promowego, nie
naktada sie na ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego innych
obowigzkéw w stosunku do osdb trzecich.
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9. OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO.
9.1. Lokalizacja.

Stanowisko promowe nr 4 stanowi cze$é Terminalu Promowego Swinoujscie,
zlokalizowanego na wschodnim brzegu Swiny, na wyspie Wolin w portowo-
przemystowej dzielnicy Swinoujscia.

Stanowisko promowe nr 4 usytuowane jest pomiedzy stanowiskami promowymi nr 3 i
nr 5 i graniczy:

- od strony pétnocnej z wodami ciesniny Swiny,

- zachodniej z wodami ciesniny Swiny i dalej z terenem Portu Wojennego Swinoujscie,
- od strony potudniowej z terenami Terminala promowego w Swinoujsciu,

- od strony wschodniej z bocznicg kolejows.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa skupiona jest w dzielnicy Warszow,
zlokalizowanej w odlegtosci ok. 650 m w kierunku wschodnim od miejsca planowane;j
inwestycji (ul. Okolna).

Inwestycja pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu
Promowego w Swinoujsciu” zlokalizowana bedzie:

» w czesci wodnej na dziatce nr 1/18 (Wm) obreb 0014 Warszéw,
» w czesci lgdowej na dziatkach nr 56, 57, 116/1 obreb 0014 Warszow.
9.2. Stan istniejacy.

Stanowisko promowe nr 4 o konstrukcji ptytowej typu ciezkiego, przeznaczone jest do
obstugi proméw pasazersko-samochodowych typu ro-pax (prom pasazersko-
samochodowy o zwiekszonej przestrzeni tadunkowej i zmniejszonej powierzchni
pomieszczen dla pasazeréw; pasazerowie to gtdwnie kierowcy ciezaréwek i pojazdéw
przewozonych promem). Stanowisko wyposazono w ruchomy pomost samochodowy
oraz ruchomy pomost galeria — prom.

Na stanowisku przetadowywane sg gtéwnie samochody ciezarowe i naczepy drogowe,
ruch pasazerski stanowi niewielki procent dziatalnosci eksploatacyjne;j.

Obecnie stanowisko promowe nr 4 obstuguje dwa statki typu ro-pax — Gryf i Galileusz
na potgczeniu promowym do portu Trelleborg.

Parametry techniczne stanowiska promowego nr 4 - stan istniejacy:
- dtugos¢: 204 m

- szerokos¢ foza pomostu ruchomego: 15m

- szeroko$¢ gabarytowa stalowej ptyty pomostu ruchomego: 14,8 m

- dlugos¢ gabarytowa stalowej ptyty pomostu ruchomego: 15 m

- rzedne korony oczepu nabrzeza i toza +2 mKr
- gtebokos¢ techniczna przy nabrzezu: -9,5m.

Stanowisko wyposazone jest w m.in. pachoty cumownicze, system odbojowy, drabinki,
punkty poboru energii elektrycznej, studzienki energii elektrycznej, sSwiatto
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nawigacyjne, punkty poboru wody pitnej, gniazda telefoniczne, przytgcza zrzutu
Sciekéw sanitarnych, przytgcza zrzutu wod zezowych, wiazy kontrolne. Dno wzdtuz
stanowiska zostato umocnione za pomocg materacow OVOLO. Sg to powtoki
tekstylne przeszywane, utozone na dnie akwenu, do ktérych wpompowano beton.

Konstrukcja hydrotechniczna rampy stanowiska promowego nr 4, ktoérej przebudowa
jest przedmiotem niniejszego opracowania, zlokalizowana jest na dziatce nr 56 obreb
0014 Warszow.

Zagospodarowanie rejonu stanowiska promowego nr 4 przedstawiono na ponizszej
fotografii.

A — Dworzec Merski

B- Budynek_odprawsamochod@w ]
C-Plaee wyezekiwania dia samochodow g\" >
D~ GHlerie pasazerskie - %
o : -

Zagospodarowanie Terminalu Promowego w Swinoujéciu

(2rédfo: strona internetowa Terminalu Portowego Swinouj$cie www.sft.pl)

9.3. Stan projektowany.

Przebudowa stanowiska promowego nr 4 ma na celu zachowanie dotychczasowej
jego funkcji — obstugi promoéw pasazersko-samochodowych typu ro-pax, przy
jednoczesnym zwigkszeniu parametréw zwigzanych z nosnoscig i zwiekszeniem
geometrii ruchomego pomostu samochodowego, stanowigcego gtbwne wyposazenie
projektowanej konstrukciji.

Ze wzgledu na wysokos¢ konstrukcji uchylnego pomostu, istniejgce toze zostanie
rozebrane, a w jego miejscu posadowiona zostanie nowa konstrukcja obnizona w
stosunku do stanu istniejgcego. Nowa konstrukcja stanowiska znajdowac sie bedzie
czesciowo w miejscu obecnej konstrukcji, a czesciowo na wodach morskich
(szerokos$¢ zajecia obszarow wodnych do okoto 10 m).

Projektowane stanowisko bedzie wyposazone w pomost uchylny o wymiarach ~25,0 x
23,0 m pozwalajgcy na roztadunek i zatadunek cumujgcych promow.

Odwodna krawedz konstrukcji hydrotechnicznej (od strony toru wodnego) petnic¢
bedzie funkcje linii cumowniczej dla niewielkich jednostek typu ,strazak” lub bunkierka
(tak jak obecnie).
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Przebudowana konstrukcja hydrotechniczna rampy stanowiska promowego nr 4,
zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 56 (dziatka lgdowa) obreb 0014 Warszow i nr
1/18 obreb 0014 Warszow (dziatka wodna — akwen Swiny).

Plan zagospodarowania rampy stanowiska promowego nr 4 po przebudowie
przedstawiono na rysunku nr 3, a przekroje charakterystyczne konstrukcji — na
rysunkach nr 11 + 15.

Zakres prac zwigzanych z realizacja przedsiewziecia obejmuje:

1) prace rozbiorkowe:

» demontaz istniejgcej rampy i wyposazenia stanowiska,

» demontaz zelbetowej nadbudowy toza,

= czesSciowa rozbidérka umocnienia dna z materacy OVOLO (jedynie w
miejscach, w ktérych posadowiona zostanie scianka szczelna lub pale),

2) rozbudowe (poszerzenie) konstrukcji hydrotechnicznej, stanowigcej toze dla
pomostu ruchomego:

» palowanie w postaci nowej Scianki szczelnej i pali stalowych na wodzie i pali
przemieszczeniowych pod: oczep kotwigcy, pylony, toze i fundamenty drogi
Zjazdowej z rampy,

= wykonanie oczepu kotwigcego dla projektowanej Scianki szczelnej,

» rozbidrka istniejgcej konstrukcji z jednoczesnym kotwieniem scianki szczelnej
do istniejgcych i nowych oczepow kotwigcych,

» wykonanie zasypu pomiedzy nowg a istniejgcg sciankg szczelng,

= wykonanie nadbudowy zelbetowej oraz drogi zjazdowej,

3) odtworzenie istniejgcego umocnienia dna przy nowo wykonanej $ciance
szczelnej,

4) montaz pomostu ruchomego o konstrukcji stalowej, szerokosci 25 m i nosnosci
1600 kN wraz z instalacjami, sterowaniem (dostarczony w catosci na miejsce
budowy),

5) montaz wyposazenia stanowiska promowego (urzadzeh odbojowych, pachotéw
cumowniczych),

6) wykonanie niezbednej infrastruktury elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz
odwodnienia konstrukcji hydrotechnicznej wraz z nawierzchnig drogowa.

9.3.1. Wykonanie rozbidérki czesci zelbetowej konstrukcji hydro-technicznej
rampy stanowiska promowego nr 4.

W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie rozbidrki czesci zelbetowej
konstrukcji obejmujgce;j:

» catkowity demontaz istniejgcego pomostu ruchomego wraz z urzgdzeniami
towarzyszgcymi, tj. stalowymi konstrukcjami  wsporczymi, urzgdzeniami
mechanicznymi i instalacjami stuzgcymi do ich obstugi,

» demontaz wyposazenia stanowiska w postaci: pachotéw, drabinek, odbojnic,
barierek ochronnych i bariery drogowej, $wiatta nawigacyjnego, rozdzielnic
elektrycznych,

= rozbiérke nawierzchni rampy stanowiska promowego nr 4, w obszarze
planowanych prac.
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» catkowity demontaz zelbetowej nadbudowy toza oraz usuniecie istniejgcego
zasypu za istniejgcg Sciankg szczelng do poziomu posadowienia projektowane;j
ptyty zelbetowej nowego toza;

Rozbidérce podlegajg réwniez elementy rusztu palowego oraz Scianka szczelna.
Istniejgcy uktad pali zostanie czesciowo wykorzystany do posadowienia nowej
nadbudowy konstrukcji hydrotechnicznej.

» czesSciowg rozbiorke istniejgcej nadbudowy stanowiska na dtugosci do zatamania
linii odwodnej oraz na dtugosci okoto 20,0 m za zatamaniem.

Rozbiorce podlega zelbetowy oczep wraz z ptytg oraz istniejgcy blok kotwigcy na
istniejgcym kozle palowym.

Parametry przeznaczonego do rozbiorki toza stanowiska promowego nr 4.

— szerokosc catkowita toza pomostu ruchomego 15m

— dtugos¢ catkowita toza pomostu ruchomego 13,5m
— rzedna korony oczepu toza +2,0 m Kr
— gtebokosc¢ techniczna prze rampie nabrzeza -9,5 m Kr

konstrukcja: zelbetowa, wsparta na palach i Sciance szczelnej.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 zakresu rozbidrki
konstrukcji hydrotechnicznej przedstawiono w tabeli nr 3, a lokalizacje punktéw — na
rys. nr 6.

Tabela nr 3
Wspotrzedne geodezyjne urzagdzenia wodnego

Symbol punktu X Y
1 5974755,32 5451217,61
2 5974793,40 5451237,04
3 5974735,41 5451220,53
4 5974738,48 5451240,29
5 5974766,42 5451236,05
6 5974761,54 5451245,47
7 5974772,39 5451251,93
8 5974769,69 5451257,13
9 5974778,75 5451261,83
10 5974779,91 5451259,58
11 5974781,55 5451260,42

14



9.3.2. Wykonanie rozbiérki i odtworzenia umocnienia dna wokét istniejgcej
rampy stanowiska promowego nr 4.

Wykonanie przebudowy rampy stanowiska promowego nr 4 wymaga uprzedniego
usuniecia (rozbiorki) umocnienia dna wokot istniejgcej rampy, w obszarze, w ktorym
planowane jest zapuszczenie Scianki szczelnej oraz pali pod nowg konstrukcje.

Umocnienie dna wokot rampy stanowiska promowego nr 4 zostato wykonane w
postaci tzw. Materacy OVOLO, czyli powtok tekstylnych przeszywanych, do ktérych
wpompowano beton. Powierzchnia dna do demontazu ok. 380 m?2,

Rozbidérka umocnienia dna polega¢ bedzie na:

» rozcieciu tekstylnej powtoki materacy wzdtuz linii wyznaczajgcej zakres
planowanych robo6t hydrotechnicznych,

= usuniecie materacy OVOLO z obszaru planowanych roboét, przy uzyciu dzwigu lub
koparki.

Po zakonczeniu przebudowy rampy stanowiska promowego nr 4, zdemontowane
umocnienie dna odtworzone bedzie za pomocg dopasowanych koszy gabionowych
lub betonem podwodnym. Wzdtuz Scianki szczelnej od czota stanowiska przewiduje
sie wykonanie zelbetowych prgdochronéw zabezpieczajgcych umocnienie dna przed
oddziatywaniem strumieni zasrubowych cumujgcych statkéw.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 zakresu rozbiorki
materacy OVOLO przedstawiono w tabeli nr 4, a lokalizacje punktow — na rys. nr 7.

Tabela nr 4
Wspotrzedne geodezyjne urzgdzenia wodnego

Symbol punktu X Y
1 5974755,18 5451217,56
2 5974769,52 5451215,32
3 5974795,83 5451229,02
4 5974792,29 5451235,92
5 597479476 5451237,12
6 5974791,24 5451243,78
7 5974788,85 545124254
8 5974782,39 5451255,16
9 5974784,72 5451256,34
10 5974782,40 5451260,81
11 5974778,02 5451258,51
12 5974789,77 5451235,78
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9.3.3. Wykonanie przebudowy konstrukcji hydrotechnicznej stanowiska
promowego nr 4.

Przebudowa konstrukcji hydrotechnicznej obejmowac bedzie poszerzenie tzw. toza,
na ktorym zainstalowany bedzie ruchomy stalowy pomost, umozliwiajgcy komunikacje
pomiedzy lagdem a poktadem cumujgcych proméw (lub innych jednostek).

Podstawowg funkcjg toza jest zabudowa przestrzeni pod projektowanym pomostem
ruchomym oraz przenoszenie obcigzen poziomych od parcia gruntu z projektowane;j
paloscianki na ruszt palowy.

toze.

t oze stanowi¢ bedzie zelbetowa ptyta o szerokosci 25 m, dtugosci 23 m i grubosci 0,6
m, posadowiona na:

- istniejgcej Sciance szczelnej i palach,

- projektowanej stalowej palosciance szczelnej, wbitej rownolegle do istniejgcej
Scianki szczelnej od strony czota stanowiska (w odlegtosci ok. 1,3 m) oraz od
strony toru wodnego (w odlegtosci ok. 10 m); korona paloscianki ujeta bedzie
oczepem zelbetowym stanowigcym przedtuzenie ptyty toza,

- palach stalowych wbitych w dno akwenu, w obszarze pomiedzy nowg i starg
Sciankg szczelng (pod projektowane toze, pylon odwodny oraz sekcje pod zjazd
Z pomostu ruchomego),

- palach wierconych z iniekcjg, wykonanych z lgdu (pod projektowang belkg
odlgdowa, projektowanym pylonem odlgdowym oraz pod sekcjami pod zjazdem z
pomostu ruchomego).

Plyta toza znajdowac sie bedzie czesciowo pod wodg; rzedna korony od strony
odlgdowej, w miejscu potgczenia z pomostem uchylnym wynosi +2,90 m, a od strony
odwodnej — 1,35 m. Po obu stronach ptyty toza, od strony odlgdowej i odwodnej,
wykonane zostang zelbetowe pylony (po 2 z kazdej strony), na ktérych osadzona
bedzie stalowa konstrukcja wsporcza.

Pomost ruchomy.

Pomost przeznaczony bedzie do obstugi pojazdéw kotowych, ktére poruszaé sie bedg
miedzy promem zacumowanym przy nabrzezu stanowiska promowego nr 4, a drogami
wewnetrznymi na terenie Terminalu. Po pomoscie bedg mogty poruszac¢ sie pojazdy
ciezarowe oraz osobowe.

Pomost ruchomy bedzie konstrukcjg stalowg o nastepujgcych parametrach:

- szeroko$¢ uzytkowa od strony nabrzeza ok. 24 m
- szerokos¢ uzytkowa w czesci dziobowej ok.25m
- dlugos¢ ok.23m
- neutralne potozenie krawedzi przedniej pomostu  ok. +2,90 m.Kr
- minimalne potozenie pomostu ok. +0,98 m.Kr
- maksymalne potozenie pomostu ok. +5,09 m.Kr
- nosnos¢ pomostu 160 ton.
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Pomost potgczony bedzie z czescig zelbetowg przy pomocy tozysk sferycznych pod
konstrukcjg rampy. Na potgczeniu pomostu z lgdem umieszczone zostang klapy
wjazdowe zamocowane przegubowo do belki poprzecznej pomostu. Przed wjazdem
na pomost zainstalowana bedzie sygnalizacja Swietlna i szlaban drogowy.

Pomost ruchomy bedzie wyposazony w mechanizmy hydrauliczne przeznaczone do
ryglowania oraz podnoszenia pomostu. Naped pomostu ruchomego stanowi¢ bedzie
hydrauliczny zespo6t sitownikow umieszczony na zelbetowych pylonach i stalowej
konstrukcji wsporczej. W celu umozliwienia przegladu sitownikow znajdujgcych sie na
pylonach zostang zaprojektowane i wykonane pomosty robocze o konstrukcji stalowe;j.

Mechanizm ryglowania pomostu bedzie sie sktadat z sworznia ryglujgcego, blachy
ryglowej umozliwiajgcej 8 potozen roboczych, a takze mechanizmu hydraulicznego
(cylindrow hydraulicznych o odpowiednim skoku z ttoczyskiem i z urzgdzeniem
pomiarowym). Po podniesieniu na odpowiednig wysokos¢ rampa klinowana bedzie za
pomoca rygli zainstalowanych w stupach podpo6r (blokowanie automatyczne). Cylindry
podnoszgce wyposazone bedg w zawory hamulcowe sterowane hydraulicznie,
zabezpieczajgce przed niekontrolowanym samoczynnym opadaniem pomostu.

Sterownia.

Sterowanie pomostem ruchomym odbywac¢ sie bedzie w budynku/kiosku sterowni
Zlokalizowanym na odlgdowym nabrzezu stanowiska promowego. Sterownia
przeznaczona bedzie do obstugi:

- ruchomego pomostu (operacje opuszczania i podnoszenia pomostu),
- systemu zapoér drogowych przy wjezdzie na pomost,

- sygnalizacji swietlnej,

- wszelkich rozwigzan automatycznych.

Sterownie zaprojektowano jako kontener systemowy o wym. 2,5m x 3m, posadowiony
na stalowo-zelbetowej konstrukcji, usytuowanej obok pylonéw odlgdowych; dojscie do
obiektu zapewnione bedzie poprzez schody i pomost stalowy.

Wyposazenie rampy stanowiska promowedgo.

Wyposazenie przebudowanej rampy stanowiska promowego nr 4 stanowi¢ beda:
- pachoty cumownicze o nosnosci 900kN po obu stronach pomostu ruchomego,

- pachoty cumownicze o nosnosci 100kN od strony toru wodnego do obstugi matych
jednostek typu ,strazak” lub ,bunkierka”,

- odbojnice,

- Swiatto nawigacyjne w narozniku konstrukcji hydrotechnicznej od strony toru
wodnego,

- drabinki wyjsciowe i sprzet ratunkowy (koto ratunkowe i bosak).
Parametry techniczne stanowiska promowego nr 4 - po przebudowie:

» dtugos¢ stanowiska promowego 204 m
» parametry zelbetowego toza pomostu ruchomego

— szeroko$c¢ catkowita toza pomostu ruchomego 25m
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— szerokosc¢ uzytkowa toza pomostu ruchomego 24 m
— dtugosc catkowita toza pomostu ruchomego 23 m
— rzedna korony ptyty toza -1,35 ++2,90 m n.p.m.

= parametry stalowego pomostu ruchomego:

— szeroko$¢ uzytkowa od strony nabrzeza ok. 24 m
— szeroko$¢ uzytkowa w czesci dziobowej ok. 25 m
— dtugosc¢ ok. 23 m
— neutralne potozenie krawedzi przedniej pomostu ok. +2,90 m.Kr
— minimalne potozenie pomostu ok. +0,98 m.Kr
— maksymalne potozenie pomostu ok. +5,09 m.Kr
—  nosnos¢ pomostu 160 ton
» rzedne korony oczepu nabrzeza + 2,0 m.Kr
» rzedne korony na zjezdzie z pomostu ruchomego + 2,9 m.Kr
» gtebokosc¢ techniczna przy nabrzezu -9,5mKr
» gtebokosc¢ dopuszczalna przy nabrzezu -10,5m Kr
» obcigzenie uzytkowe na zjezdzie z rampy i na placu manewrowym 30kN/m?
= obcigzenie uzytkowe Sciezki cumowniczej 5kN/m?

* wyposazenie: urzgdzenia cumownicze i odbojowe, drabinki wyjsciowe, sprzet
ratunkowy, instalacje elektryczne (w tym m.in. Swiatto nawigacyjne) i teletechniczne,
instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja do poruszania pomostem,

= konstrukcja: konstrukcja zelbetowa, wsparta na palach i sciance szczelnej, ze
stalowym pomostem ruchomym oraz umocnieniem dna wzdtuz nabrzeza.

Warunki wykonania przebudowy nabrzeza:
- wykonanie prac rozbiérkowych,
- wykonanie prac budowlanych,

- usuniecie wszelkich zanieczyszczen z dna po zakonczeniu robdt i przedstawienia
atestu czystosci dna.

Wspéirzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 przebudowanej
konstrukcji hydrotechnicznej przedstawiono w tabeli nr 5, a lokalizacje punktow — na
rysunku nr 4.

Tabelanr 5
Wspotrzedne geodezyjne urzagdzenia wodnego

Symbol punktu X Y
1 5974781,60 5451260,44
2 5974795,48 5451233,68
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Symbol punktu X Y
3 5974793,87 5451232,68
4 5974795,80 5451228,95
5 5974769,54 5451215,32
6 5974735,41 5451220,53

10. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNO-
PRAWNYM.

Charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym omdwiono na podstawie
Dokumentacji hydrologicznej starorzecza Mulnik w czesci potozonej na Wyspie Uznam
okreSlajgcej zasieg strefy ochronnej projektowanego ujecia wody powierzchnioweyj,
autorstwa: mgr inz. Zenona Wisniowskiego, dr inz. Matgorzaty Pluty, mgr inz.
Ryszarda Hoca (Szczecin, 2018 r.).

10.1. Charakterystyka hydrograficzna.

Stanowisko promowe nr 4 zlokalizowane jest na wschodnim brzegu cie$niny Swiny, na
wyspie Wolin. Swina jest najkrotszg z ciesnin (obok Piany i Dziwny) tgczgcych Zalew
Szczecinski z Zatokg Pomorska. Przeptyw wod pomiedzy Zalewem Szczecinskim a
Zatokg Pomorskg odbywa sie zasadniczo w kierunku z potudnia na pétnoc, ale jego
intensywnos¢ zalezy od wielu zjawisk (w tym kierunku i sity wiatru), totez czesto
dochodzi do tzw. "cofki”, czyli podnoszenia sie stanu wod w korycie Swiny i akwenach
przylegtych, a nawet do odwrécenia jej prgdu i wlewéw wod battyckich do Zalewu.
Zalew Szczecinski oddzielony jest od Zatoki Pomorskiej wyspami Uznam i Wolin i
tgczy sie z morzem za pomocg trzech waskich i wydtuzonych ciesnin: Piany
(Peenestrdm) na zachodzie, Swiny pomiedzy wyspami Uznam i Wolin oraz Dziwny na
wschodzie. Poprzez ciesniny te odbywa sie dwukierunkowa wymiana wod pomiedzy
zalewem a morzem. Ruch wody w ciesninach ma cechy pulsacji o rdznej
czestotliwosci. W ujsciowym odcinku Piany zmiany kierunku przeptywu sg czeste i
réwnomiernie roztozone w ciggu roku. W cieéninie Swiny w sezonie jesienno-zimowym
przeptywy charakteryzujg sie duzg czestoscig zmian, zas w sezonie wiosenno-letnim
wystepujg diuzsze okresy ciggtego odptywu woéd z zalewu do morza, z rzadka
przerywane naptywami. W ciesninie Dziwny, w ciggu catego roku obserwuje sie
wyrazng przewage odptywu wody w kierunku morza. Obecnie gldbwnym potgczeniem
Zalewu Szczecinskiego z Battykiem jest ciesnina Swiny, ktérg biegnie tor wodny
Swinoujécie-Szczecin. Szacuje sie, ze Swing odptywa tgcznie ok. 75% wody z Zalewu,
Piang — ok. 15% i najmniej Dziwng — ok. 10%. Swina jest najkrétszg - o dtugosci 18,94
km - z trzech ciesnin tgczgcych Zalew Szczecinski z Battykiem, ale rownoczesnie
najgtebsza. Srednia jej gteboko$é wynosi 4,3 m. Od strony Zalewu Swina tworzy delte
wsteczng z porosnietych trzcing wysp, z ktorych najwiekszg jest Wielki Krzek.
Pétnocna cze$é Swiny — od pétnocnego kranca Kanatu Mielinskiego do ujscia do
Zatoki Pomorskiej — jest czescig toru wodnego Swinouj$cie-Szczecin. Tor wodny
Swinoujécie-Szczecin biegnie poczatkowo starym korytem Swiny (Kanat Zbiorczy),
nastepnie dwoma przekopami przecinajgcymi wyspe Uznam tj. Kanatem Mielinskim i
Kanatem Piastowskim, dalej — gtebokg rynng przez Zalew i wchodzi w ujsciowy
odcinek Odry. Catkowita dlugosé toru wodnego wynosi 67,7 km, liczac od gtowek
falochronu w Swinouj$ciu w kierunku potudniowym.
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10.2. Charakterystyka hydrologiczna.

Stany i przeptywy wody w cie$ninie Swiny ksztattowane sg z jednej strony przez
poziom wody w morzu i wiatry, zas z drugiej przez doptyw wdd ze zlewni Odry.
Réwnoczesne nakfadanie sie wptywéw odmorskich i sptywu wéd ze zlewni Odry
sprawia, ze na obszarze ujscia Odry nie mozna mowi¢c o wzajemnej zaleznosci
pomiedzy stanami wody a przeptywami, jaka ma miejsce w goérnych i srodkowych
biegach rzek.

Charakterystyka hydrologiczna estuarium Odry — a wiec i cie$niny Swiny — opieraé sie
moze wiec jedynie na stanach wody, a nie na przeptywach. Ostatnim wodowskazem
na Odrze, dla ktérego — w oparciu o krzywg zwigzku stan-przeptyw (tzw. krzywag
konsumcyjng) — okreslane sg przeptywy w rzece sg Gozdowice, oddalone od morza o
ok. 150 km. Ponizej tego przekroju natezenie przeptywu w Odrze, na Zalewie
Szczecinskim i w ciesninach moze by¢ okreslone jedynie za pomocag obliczen
symulacyjnych na modelach hydrodynamicznych.

Zbiorcze zestawienie charakterystycznych rocznych stanéw wody w Swinoujsciu
wyznaczonych dla wielolecia 1948 + 2006 podaje tabela nr 6. W tabeli tej dodatkowo
przedstawiono rzedne wody odniesione do poziomu morza w Kronsztadzie
odpowiadajgce okreslonym stanom charakterystycznym.

Tabela nr 6

Charakterystyczne stany wody dla stacji wodowskazowej Swinoujcie z wielolecia
1948 + 2006 oraz odpowiadajgce im rzedne zwierciadta wody wzgl. Kr

Charakterystyczne stany wody H [cm] Z [m wzgl. Kr]

absolutne maksimum 696 (10.02.1874) 1,88
maksymalny WWW 669 (4.11.1995) 1,61
Sredni wysoki SWW 598 0,90
$redni SSw 499 -0,09
sredni niski SNW 420 -0,88
minimalny NNW 366 (18.10.1967) -1,42
absolutne minimum 366 (18.10.1967) -1,42

10.3. Warunki przeptywu wéd w ciesninie Swiny.

Gtéwnymi czynnikami ksztattujgcymi warunki przeptywu woéd w ciesninie Swiny sa:
wielkosc¢ i charakter doptywow rzecznych do Zalewu Szczecinskiego i zmiany poziomu
morza w Zatoce Pomorskiej oraz oddziatywanie wiatru nad tymi akwenami. Mniejsze
znaczenie majg krétkookresowe spietrzenia anemobaryczne, ptywy morskie i sejsze,
prady gestosciowe oraz dziatalnosc¢ cztowieka.

Ztozonos¢ wzajemnych relacji pomiedzy tymi czynnikami oraz skomplikowany uktad
hydrograficzny ciesniny sprawiajg, ze okreslenie warunkéw przeptywu w
poszczegolnych jej przekrojach wymaga zaangazowania odpowiednich modeli
hydraulicznych lub numerycznych.

Znaczacg wielkoscig decydujgcg o dynamice przeptywow w cie$ninie jest wielkos¢ i
kierunek réznicy pozioméw wody (spadu) pomiedzy jej koncami. Wyniki wieloletnich
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obserwaciji prowadzonych w ciesninie Swiny wskazuja, ze czestotliwo$¢ pojawiania sie
w niej spadow dodatnich (odptyw do morza) jest wieksza niz ujemnych (naptyw od
strony morza do Zalewu) i wynosi 56+64%. W poszczegolnych latach, stosunek
odptywu i naptywu w ciesninie uzalezniony jest przede wszystkim od wielkosci
sumarycznego doptywu z goéry zlewni Odry. Wysokie przeptywy towarzyszgce
wezbraniom na Odrze znajdujg swoje odzwierciedlenie w zahamowaniu naptywu wéd
z morza do Zalewu po okoto 1+2 miesigcach.

Jednym z podstawowych wskaznikow opisujgcych warunki przeptywu wod w ciesninie
Swiny sg rozktady predkosci. Wskazujg one na wystepowanie we wszystkich kanatach
ciesniny Swiny (tj. Kanat Zbiorczy, Boczna Swina, Kanat Mielinski, Kanat Piastowski,
Stara Swina) przeptywéw warstwowych: zaréwno w pionie (rézne kierunki w warstwie
przydennej powierzchniowej), jak i w planie (przeciwne kierunki przy brzegach).
Zmiany predkosci majg zazwyczaj charakter oscylacyjny o okresach od kilku minut do
potdobowych i dobowych, a nawet i dtuzszych. Oscylacjom krétkookresowym
towarzyszg nieduze zmiany predkosci, natomiast podczas oscylacji dtuzszych,
trwajgcych co najmniej 12 godzin, zmiany predkosci sg wieksze i dochodzg do 60
cm/s.

W warunkach ruchu ustalonego przy najczesciej wystepujgcych w ciesninie Swiny
spadach (od -4 cm do +5 cm) natezenia przeptywu ksztattujg sie nastepujgco:

» w Kanale Zbiorczym: od ok. -400 m?/s do ok. 550 m¥/s
= w Bocznej Swinie: od ok. -200 m?/s do ok. 250 m?/s
= w Kanale Mielinskim: od ok. -280 m?/s do ok. 320 m®/s
= w Kanale Piastowskim:  od ok. -320 m®/s do ok. 350 m3/s
= w Starej Swinie: od ok. -160 m3/s do ok. 200 m3/s.

Natomiast przy spadach najwyzszych osiggajgcych 1,0 m, szacowane przeptywy
mogg wynosic:

= w Kanale Zbiorczym: ok. 3600 m3/s w przypadku odptywu do morza
ok. -3600 m3/s w przypadku naptywu do zalewu,
= w Bocznej Swinie: ok. 1700 m3/s w przypadku odptywu do morza
ok. -1700 m3/s w przypadku naptywu do zalewu,
» w Kanale Mielinskim: ok. 2300 m3/s w przypadku odptywu do morza
ok. -2350 m®/s w przypadku naptywu do zalewu
* w Kanale Piastowskim: ok. 2400 m3/s w przypadku odptywu do morza
ok. -2600 m3/s w przypadku naptywu do zalewu
= w Starej Swinie: ok. 1500 m3/s w przypadku odptywu do morza
ok. -1400 m3/s w przypadku naptywu do zalewu.

W ciesninie Swiny charakterystyczne jest wystepowanie przepltywéw dwu-
kierunkowych i dwuwarstwowych, w ktérych nastepuje mieszanie sie stodkich wdéd
pochodzgcych gtéwnie ze zlewni rzeki Odry z zasolonymi wodami Battyku. Po silnych
wezbraniach sztormowych, gdy wystepujg gwattowne naptywy wody stonej z morza
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poprzez cie$nine Swiny az do Zalewu Szczecinskiego, w gtebszych partiach toru
wodnego notuje sie zasolenie wéd odpowiadajgce zasoleniu wéd Zatoki Pomorskiej tj.

5+7%o. Rowniez w sytuacjach, gdy nie wystepujg naptywy z morza, w dolnych
warstwach Swiny i toru wodnego Swinoujécie-Szczecin zalega woda o znacznym
zasoleniu.

10.4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Jedynym zbiornikiem stodkich wod podziemnych pod wyspami Uznam i Wolin jest
nieciggta warstwa glacjalnych utworéw holocensko - plejstocenskich.

Jest ona zasilana przez wody opadowe od gory, a w przypadku nadmiernej
eksploatacji wod stodkich, przez stone wody kredowe od dotu. Zasilanie poziomu
wodonosnego odbywa sie gtéwnie w poétroczu zimowym (od potowy wrzesnia do
stycznia), a nastepnie do kwietnia utrzymuje sie rownowaga miedzy zasilaniem a
odptywem. Letnia pora roku jest okresem drenazu wod podziemnych, a przy jego
zbieznosci z wysokim stanem zasolonych wod powierzchniowych przedostajg sie one
do warstwy wodonosne;j.

10.5. Jakos¢ wod.

Wody portowe w Porcie Morskim w Swinoujsciu poddawane s3g regularnym badaniom.
W tabeli nr 7 zestawiono wyniki jakosci wod wykonane w latach 2022 - 2023:

- w Basenie Battyckim (w odlegtosci ok. 800 m w kierunku potudniowym od stanowiska
promowego nr 4),

- w Basenie Trymerskim (w odlegtosci ok. 2,25 km w kierunku pdétnocnym od
stanowiska promowego nr 4).

Tabela nr 7
Wyniki badan wod portowych w rejonie Basenu Battyckiego i Trymerskiego
(Srednie wartosci wybranych parametrow).

Miejsce poboru préb
Badany parametr Jednostka Basen Basen

Battycki Trymerski
BZTs mg/l 2,3 29
ChZT Cr mg/l 20 24
pH - 8,1 11,3
Zawiesina ogodlna mg/| 7,4 4,3
Cynk mg/| < 0,020 <0,0021
Otéw mg/l <0,00040 | <0,00040
Kadm mg/l <0,0050 <0,0050
Weglowodory ropopochodne mg/| 0,046 0,050

11. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO
POZWOLENIEM WODNOPRAWNY M.

Nie dotyczy.
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12. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA
WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat przyjety

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.11.2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Teren przedsiewzigcia pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie
Terminalu Promowego w Swinoujsciu” znajduje sie w zlewni jednolitej czesci wod
powierzchniowych przejsciowych (JCWP TW) TW60001WB2 Zalew Szczecinski oraz
jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) nr 1 — GW60001.

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych przejsciowych

Informacje podstawowe

Nazwa JCWP — Zalew Szczecinski

Kod JCWP - TW60001WB2

Typ JCWP - Zall - Zalewowy | z substratem mutowym i piaszczystym
Powierzchnia JCWP - 408,62 km?

Powierzchnia zlewni JCWP - 883,76 km?

Obszar dorzecza - obszar dorzecza Odry

Region wodny - region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

Czy JCWP ulegta zmianie (powstata w wyniku podzielenia lub scalenia JCWP w
poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021)) - bez zmian.

Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu planistycznym (2016-2021) - TWIWBS8 (Zalew
Szczecinski).

Status JCWP
Status JCWP - NAT - naturalna czes¢ waod.
Ocena stanu JCWP

Czy JCWP byta monitorowana (posiadata ustalony ppk w okresie 2016-2021) -
Zlewnia byta monitorowana.

Czy JCWP jest monitorowana (posiada ustalony ppk na okres 2022-2027) - zlewnia
jest monitorowana.

Stan/potencjat ekologiczny - staby stan ekologiczny.

Wskazniki determinujgce stan/ potencjat ekologiczny - OWO, azot amonowy, fosfor
0g., fosfor fosf.; fitoplankton, makroglony, makrobezkregowce, ichtiofauna.

Stan chemiczny - stan chemiczny ponizej dobrego.

Wskazniki determinujgce stan chemiczny - PFOS; Bromowane difenyloetery, Rtec,
Heptachlor.

Stan (ogolny) - zty stan wad.
Cel $rodowiskowy.
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Stan/potencjat ekologiczny - umiarkowany stan ekologiczny (ztagodzone wskazniki:
[chlorofil, ESMIz, Indeks B, Indeks Sl]; pozostate wskazniki - Il klasa jako$ci);
zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny na cieku istotnym dla jesiotra;
zapewnienie droznosci cieku dla migracji zwierzgt wodnych o znaczeniu
gospodarczym od ujscia z Zalewu Szczecinskiego do ujscia do Battyku (tro¢
wedrowna).

Stan chemiczny — dobry stan chemiczny.
Presje determinujgce stan wadd.

Gtoéwne zrodto presiji troficznych: zrzut $ciekéw komunalnych.

Gtéwne zrodto presji hydromorfologicznych: wskaznik zmian odpornosci ekosystemu
na presje hydromorfologiczne < 10%.

Gtowne zrédto presji chemicznych: Rozproszone - rozwdj obszaréw zurbanizowanych:
transport, turystyka, odptyw miejski; Rozproszone - depozycja atmosferyczna;
Punktowe - przemystowe, komunalne, odcieki ze sktadowisk; nieznane (substancje
zakazane).

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego — zagrozona.
Odstepstwa od osiggniecia celéw srodowiskowych JCWP.

Odroczenie w czasie terminu osiggniecia celu srodowiskowego (odstepstwo czasowe
w trybie art. 4 ust. 4 RDW).

Dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej.

Wskazniki/grupa wskaznikow, w zakresie ktorych przedtuzono termin osiggniecia celu
srodowiskowego JCWP (odstepstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 RDW).

Dla ktérych program dziatan daje wysoki stopien pewnosci na osiggniecie celow
srodowiskowych do 2027 r.:

Fizykochemiczne - azot amonowy, fosfor ogdlny, fosfor fosforanowy, ogdélny wegiel
organiczny.

Biologiczne — nie dotyczy.

Chemiczne - Bromowane difenyloetery (wystepowanie w wodzie), Kadm
(wystepowanie w wodzie), Rteé (wystepowanie w biocie).

Dla ktérych program dziatan daje wysoki stopieh pewnosci na osiggniecie celow
Srodowiskowych po 2027 r.:

Fizykochemiczne - nie dotyczy
Biologiczne - nie dotyczy
Chemiczne - Heptachlor, PFOS.

Termin osiggniecia celu srodowiskowego do 2027r.; substancje priorytetowe
wprowadzone dyrektywg 2013/39/UE - do 2039 r.

Uzasadnienie odstepstwa.

Odstepstwo polegajgce na odroczeniu terminu osiggniecia celéw $srodowiskowych jest
zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete (lub sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w
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zakresie wskaznikéw: azot amonowy, fosfor ogdélny, fosfor fosforanowy, ogélny wegiel
organiczny; Bromowane difenyloetery (b), Rte¢ (b), Heptachlor (b), PFOS (w). Jest to
spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych
wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE — brakiem mozliwosci technicznych (w tym:
niewystarczajgcymi danymi na temat zrodet zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnoscig
kosztow. Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu dziatan.

Ustalenie mniej rygorystycznego celu srodowiskowego (odstepstwo w trybie art. 4 ust.
5 RDW).

Dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy
Wodne.

Wskazniki/grupa wskaznikéw, w zakresie ktérych ustalono mniej rygorystyczny cel
srodowiskowy dla JCWP (odstepstwo w trybie art. 4 ust. 5 RDW) - chlorofil, ESMiz,
Indeks B, Indeks SI.

Uzasadnienie odstepstwa polegajgcego na ztagodzeniu celow Srodowiskowych (w
trybie art. 4 ust. 5 RDW).

Odstepstwo polegajgce na ztagodzeniu celéw Srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze
nie sg osiggniete cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: chlorofil, ESMIz,
Indeks B, Indeks SI. Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie
kolumn pn. ,Wskazanie dominujgcego rodzaju presji determinujgcych stan wod”, ktére
trwale uniemozliwiajg osiggniecie celow Srodowiskowych. Presje trwale
uniemozliwiajgce osiggniecie celdw srodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby
spoteczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza sie brak alternatywnych opcji
zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie
programu dziatan (ktorego zakres i skuteczno$¢ okreslono w zestawach dziatan).

Jednolita czes¢ wod podziemnych
Informacje podstawowe

Numer JCWPd 1

Kod JCWPd GW60001

Powierzchnia JCWPd 119.07 km?
Obszar dorzecza obszar dorzecza Odry

Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Ocena stanu

JCWPd jest monitorowana

Stan chemiczny - staby

Stan ilosciowy - staby

Stan JCWPd - staby.

Presje determinujgce stan JCWPd

Rodzaj uzytkowania JCWPd - pobdér wod podziemnych.
Pobdr rejestrowany z uje¢ wod podziemnych — stan na rok 2018
3201.07 tys. m3/rok
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% w JCWPd 100,00%

Zasoby wod podziemnych dostepne do zagospodarowania — stan na rok 2018
4343.50 tys. m3/rok

Wykorzystania zasobdéw dostepnych do zagospodarowania — 74 %.

Cele $rodowiskowe dla JCWPd

Stan chemiczny - dobry stan chemiczny

Stan ilosciowy - dobry stan ilosciowy.

Postep w osigganiu celéw srodowiskowych JCWPd w okresie 2011-2019 (porownanie
wynikéw oceny stanu JCWPd z 2012, 2016 i 2019 roku)

2012: Stan iloSciowy - staby, Stan chemiczny - staby
2016: Stan ilosciowy - staby, Stan chemiczny - staby
2019: Stan iloSciowy - staby, Stan chemiczny — staby.

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego — zagrozona ilosciowo i
chemicznie.

Odstepstwa od osiagniecia celdw srodowiskowych

Odstepstwo z tytutu art. 4.4 RDW - odstepstwo czasowe.
Termin osiggniecia celéw srodowiskowych — po 2027 roku.
Uzasadnienie odstepstwa.

Ptytkie wystepowanie woéd zasolonych w podtozu kredowym, brak izolacji od
powierzchni terenu uzytkowych poziomoéw wodonosnych, duzg ilos¢ substancii
organicznej w stropowej czesci warstwy wodonosnej, mineralizacja substancji
organicznej na obszarach wystepowania torfowisk (>40% pow. JCWPd stanowig
torfowiska, mutowiska, namuliska).

Odstepstwo z tytutu art. 4.5 RDW - mniej rygorystyczny cel.
Rodzaj odstepstwa — nie dotyczy.

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zostat przyjety
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1938)i zaktualizowany rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27.10.
2022 r. w sprawie przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Odry (Dz. U z 22 grudnia 2022 r. poz. 2714).

Jako zidentyfikowane problemy zwigzane z zarzgdzaniem ryzykiem powodziowym
podaje sie:

1. Zwiekszajgce sie zagrozenie powodziowe.
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2. Niedostateczny zakres i czestotliwosé prowadzonych przedsiewzieé
utrzymaniowych i odtworzeniowych koryt i dolin rzecznych oraz obwatowan i
innej infrastruktury przeciwpowodziowe;.

3. Zabezpieczenie brzegu morskiego.

Zbyt niska zdolnos$¢ retencyjna poszczegodlnych zlewni dla skutecznego
ograniczenia zagrozenia powodziowego.

Problem wzrastajgcego ryzyka powodzi zatorowych.

Postepujgca zabudowa obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig (Q10%
oraz Q1%), majgca wptyw na wzrost wrazliwosci tych obszaréw.

7. Brak rozwinietego na odpowiednim poziomie systemu ostony hydrologiczno-
meteorologicznej w zlewniach, stuzgcego prognozowaniu i ostrzeganiu
spoteczenstwa przed nadchodzgcym zagrozeniem.

8. Niewystarczajgce instrumenty prawne, ekonomiczne i komunikacyjne,
zniechecajgce lub sktaniajgce do okreslonych zachowan zwigekszajgcych
bezpieczenstwo powodziowe.

9. Brak okreslenia warunkdbw mozliwego zagospodarowania obszarow
chronionych obwatowaniami dla ograniczenia wrazliwosci tych obszarow na
zagrozenie powodziowe.

10. Problem zbyt matej sSwiadomosci spotecznej w zakresie zagrozenia
powodziowego oraz metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie
przygotowania sie do powodzi oraz na etapie prowadzenia akcji
przeciwpowodziowej i usuwania skutkdw powodzi.

11. Niewystarczajgca sprawnosc istniejgcego systemu reagowania na zagrozenie
powodziowe i usuwania skutkbw powodzi.

12. Postepujgca zabudowa na obszarach o niskim (Q0,2%) prawdopodobienstwie
wystgpienia powodzi, zwiekszajgca wrazliwos¢ tych obszarow.

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem nie narusza ww. celow.

Przyjete cele zarzadzania ryzykiem powodziowym:

Zgodnie z ustawg — Prawo wodne celem nadrzednym zarzadzania ryzykiem
powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkow powodzi dla
zycia i zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Przyjete w | cyklu planistycznym PZRP trzy cele gtdbwne, zostaly
utrzymane w Il cyklu planistycznym, a ich realizacje zapewnia osiggniecie 11 celow
szczegobtowych w odniesieniu do zagrozenia od strony rzek.

Zgodnie z ustawg Prawo wodne celem nadrzednym =zarzadzania ryzykiem
powodziowym, jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkow powodzi dla
zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Bedzie on realizowany w zarzgdzaniu ryzykiem powodziowym na
zasadzie doboru zestawu réznego typu dziatan najbardziej odpowiednich dla redukcji
zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, ktére w kolejnym kroku sprowadzajg sie do
selekcji konkretnych dziatan majgcych sprosta¢ stawianym celom.
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Z mapy zagrozenia powodziowego dla obszaru Swinouj$cie-Warszéw (arkusz N-33-
77-B-c-1) wynika, ze stanowisko promowe nr 4 znajduje sie poza obszarem
zagrozenia powodzig.

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem nie bedzie wywierata negatywnego wptywu
na cele.

14. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA
SKUTKOM SUSZY.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zostat przyjety rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15.07.2021r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom
suszy (Dz. U. z 2021r. poz. 1615). Plan przeciwdziatania skutkom suszy (PPSS) zostat
sporzagdzony na podstawie art. 183—-185 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Zgodnie z art. 184 ust. 2 Prawa wodnego PPSS obejmuije:

1) analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych;
2) propozycje budowy lub przebudowy urzagdzehn wodnych;

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retencji,

4) dziatania stuzgce przeciwdziataniu skutkom suszy.

Gtowny cel PPSS, jakim jest ,przeciwdziatanie skutkom suszy”, odwotuje sie do
procesu ksztattowania zasobéw wodnych oraz do racjonalnego korzystania z zasobéw
wodnych zgodnie z obowigzujgcymi normatywami. Zmiany w zakresie korzystania z
wod odnoszg sie zarowno do skali kraju, jak i skali lokalnej oraz dotyczg wszystkich
obszaréw gospodarki, na ktére oddziatuje susza.

Cele szczegotowe, precyzujgce cel gtowny PPSS, sg podyktowane regulacjg art. 184
ust. 2 ustawy — Prawo wodne oraz dotyczg zidentyfikowanych obszaréw ryzyka
zZwigzanego z susza, tj.: spoteczenstwa, gospodarki i Srodowiska.

Do celow szczegotowych PPSS naleza:

1) skuteczne zarzgdzanie zasobami wodnymi dla zwiekszenia dyspozycyjnych
zasobow wodnych na obszarach dorzeczy;

2) zwigkszanie retencji na obszarach dorzeczy;
3) edukacja i zarzgdzanie ryzykiem suszy;

4) formalizacja i zaplanowanie finansowania dziatan stuzgcych przeciwdziataniu
skutkom suszy.

Dziatania stuzace realizacji wyzej wymienionych celow nalezy prowadzi¢ w sposob
zaplanowany, z naciskiem na dziatania zwiekszajgce odpornos¢ wrazliwych sektoréw
gospodarki, spoteczenstwa i sSrodowiska na powstawanie strat w wyniku suszy. Nalezy
rowniez realizowac¢ zadania tagodzgce skutki suszy w czasie jej wystgpienia.

PPSS z uwagi na jego ogodlnokrajowy zasieg (w podziale na obszary dorzeczy),
dtugofalowy charakter ujetych w nim dziatah (szescioletni cykl planistyczny — aktualnie
2021-2027) oraz powszechnie obowigzujgcg moc prawng, jest dokumentem
zapewniajgcym wysoki poziom skutecznosci planistycznej.
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W katalogu dziatan stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy propozycje budowy lub
przebudowy urzgdzen wodnych zostaty ujete m.in. w nastepujgcych dziataniach:

1) zwiekszenie ilosci i czasu retencji wéd na gruntach rolnych (w zakresie urzgdzen
wodnych) (dziatanie nr 1);

2) zwiekszenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach lesnych (w zakresie
urzgdzen wodnych) (dziatanie nr 2);

3) retencja i zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenach
zurbanizowanych (dziatanie nr 3);

4) realizacja przedsiewzie¢ zmierzajgcych do zwiekszania lub odtwarzania naturalnej
retencji (w zakresie przebudowy urzadzen istniejgcych i budowy urzgdzen
wspomagajgcych retencje naturalng) (dziatanie nr 4);

5) podpietrzenie wdd jezior dla przeciwdziatania skutkom suszy (dziatanie nr 5);

6) realizacja dziatan inwestycyjnych w zakresie ksztattowania zasobéw wodnych przez
zwiekszanie sztucznej retencji (dziatanie nr 7);

7) budowa oraz przebudowa urzgdzen melioracji wodnych dla zwiekszania retencji
glebowej (dziatanie nr 8);

8) budowa lub przebudowa uje¢ wod podziemnych do poboru na cele nawodnien
rolniczych oraz budowa lub przebudowa wodooszczednych systemdéw nawadniania
wykorzystujgcych zasoby wod podziemnych (dziatanie nr 10);

9) budowa i przebudowa uje¢ wod podziemnych oraz budowa lub przebudowa
rurociggow wodociggowych magistralnych do przesytania wody do obszarow
zagrozonych suszg hydrologiczng dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi mieszkancow tych obszaréw (dziatanie nr
14).

Katalog dziatan stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy, stanowigcy zatgcznik nr 4
do PPSS, zostat opracowany w formie tabeli zbierajgcej i porzadkujgcej informacje
charakteryzujgce dane dziatanie. W ramach tej struktury kazde dziatanie zostato
opisane nastepujgcym zbiorem atrybutow: 1) numer dziatania; 2) rodzaj dziatania —
wskazanie, jakiego obszaru przedmiotowego dotyczy dziatanie, tj. czy jest to dziatanie
edukacyjne (Edukacja), okreslajgce formalne ramy przeciwdziatania skutkom suszy
(Formalne), polegajgce na budowie lub przebudowie (Budowa), realizujgce cel
zwiekszania retencji wod (Retencja), czy dotyczgce zmiany korzystania (Zmiana
korzystania); 3) nazwa dziatania; 4) opis dziatania — okresla przedmiot i zakres
dziatania, doprecyzowanie nazwy oraz wskazanie elementow sktadowych danego
dziatania; 5) zasieg oddziatywania (krajowe, regionalne, lokalne) — okresla zasieg
realizacji dziatania z uwzglednieniem jego specyfiki oraz spodziewanych efektow jego
realizacji; 6) organ odpowiedzialny za: a) opracowanie / przygotowanie podstaw do
realizacji dziatania, b) wdrozenie; 7) spodziewany rezultat dziatania — okreslenie
efektow realizacji dziatania z uwzglednieniem grup uzytkownikow wod; 8) priorytet
realizacji (ujety wedlug dwustopniowej skali: wysoki, sredni) okreslajgcy istotnosé
realizacji dziatania w kontekscie przeciwdziatania skutkom suszy.

Zamierzone korzystanie z wéd nie bedzie naruszato ww. celdw.
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Zgodnie z przyjetym planem przeciwdziatania skutkom suszy, teren planowanej
iInwestycji znajduje sie w:

- stabo zagrozonym obszarze suszg rolniczg,
- umiarkowanie zagrozonym obszarze suszg hydrologiczna,
- stabo zagrozonym obszarze suszg hydrogeologiczng w JCWPd.

Zgodnie z mapg tgcznego zagrozenia suszg (1987-2018) obszar terenu inwestycji jest
stabo zagrozony suszg.

15. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU OCHRONY WOD
MORSKICH.

Rada Ministrow rozporzgdzeniem z dnia 29.12.2017 r. przyjeta Krajowy program
ochrony wod morskich. Przyjecie KPOWM w drodze rozporzgdzenia stanowi
wykonanie obligatoryjnego upowaznienia ustawowego o ktorym mowa w art. 61s ust.
11 ustawy z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne, dotyczgcego koniecznosci przyjecia
krajowego programu ochrony wod morskich w drodze rozporzgdzenia Rady Ministrow.

Krajowy Program Ochrony Waéd Morskich, zgodnie z art. 61r ust. 1 ww. ustawy Prawo
wodne, okredla m. in.:

- dziatania podstawowe niezbedne do osiggniecia lub utrzymania dobrego stanu
srodowiska wod morskich (w tym dziatania prawne, administracyjnie, ekonomiczne,
edukacyjne i kontrolne);

- dziatania dorazne;

- wplyw dziatan podstawowych i dziatan doraznych na wody pozostajgce poza
obszarem wod morskich w celu zminimalizowania zagrozen i, jesli jest to mozliwe,
uzyskanie pozytywnego wptywu na te wody;

- sposbéb podejmowania dziatan podstawowych i dziatan doraznych oraz stopien w
jakim przyczyniajg sie one do osiggniecia celéw srodowiskowych dla wéd morskich.

Krajowy program ochrony woéd morskich opracowany zostat w oparciu o dokumenty
przygotowane uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej w
sprawie strategii morskiej, w ktérych kluczowg kwestie stanowita wstepna ocena
srodowiska wod morskich oraz okreslone w oparciu o te ocene cele srodowiskowe, do
ktorych osiggniecia lub utrzymania kraje cztonkowskie zobowigzane byty do roku
2020.

Zalew Szczecinski zostat zaliczony do wod przejsciowych o kodzie PLTWIWS.

Polska strefa Morza Battyckiego podzielona jest na 8 podakwendéw. Polska czesc
Zalewu Szczecinskiego znajduje sie w podakwenie o nr 38A, ktory jest wyodrebniony
w ramach polskiego obszaru morskiego (POM). Stan srodowiska POM okreslony
zostat w oparciu o ocene wskaznikdw podstawowych, przypisanych odpowiednim
wskaznikom opisowym stanu. Kazdorazowo ocena zostata przeprowadzona w
pieciostopniowej skali (analogicznie jak przy ocenie stanu wéd zgodnie z RDW).
Ostateczny wynik zostat jednak okreslony w dwéch klasach: dobry stan srodowiska —
GES oraz nieosiggniety dobry stan srodowiska — nieGES. Przyjeto, iz stan GES
osiggnieto w przypadku, kiedy srednia wartos¢ ocen wskaznikow podstawowych w
obrebie jednego wskaznika opisowego przekroczyta 3/5 wartosci maksymalnej,
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okreslonej dla dobrego i bardzo dobrego stanu ekologicznego $rodowiska, wg RDW.
Biorgc pod uwage charakter przedmiotowego korzystania z wod, rozpatrzono aktualny
stan eutrofizacji POM. Eutrofizacja to odpowiedz ekosystemu na zwiekszony, w
wyniku dziatan cztowieka lub procesow naturalnych, doptyw substancji biogennych
decydujgcych o produkcji roslinnej ekosystemu. W ogromnej wiekszosci
ekosystemodw, w tym w polskich wodach srédlgdowych i w Battyku, tymi substancjami
sg fosfor i azot. W ekosystemach wodnych eutrofizacja objawia sie miedzy innymi
zwiekszong produkcjg i biomasg fitoplanktonu, czyli glonow zawieszonych w toni
wodnej. Zjawisko to powoduje spadek przezroczystosci wody. Na ekosystem dziatajg
nie tylko biogeny wprowadzane z zewnatrz, ale i te dotychczas unieruchomione w
osadach dennych.

Ze wstepnej oceny przedstawionej w KPOWM wynika, ze zaden z podakwendw (poza
podakwenem 62) nie odpowiada GES, stad tez ogdlna ocena to stan nieGES. Celem
Srodowiskowym jest przejrzysta woda.

Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem nie bedzie wywierata neqgatywneqo wptywu
na cele Krajowego Planu Ochrony Wéd Morskich.

16. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU
OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH.

Nie dotyczy.

17. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU
SRODLADOWYCH DROG WODNYCH o ZNACZENIU
TRANSPORTOWYM.

Nie dotyczy.

18. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY
PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD |
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH
OKRESLONYCH.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego, na terenach objetych zasiegiem wystepowania:

- jednolitej czes$ci wdd powierzchniowych (JCWP TWwW) TW60001WB2 Zalew
Szczecinski,

- jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie GW60001.

Jednolitg czes¢ wod powierzchniowych Zalew Szczecinski uznano za naturalng czesé
wod, ktérej stan ogdlny jest zty oraz zagrozong ryzykiem nieosiggniecia celow
srodowiskowych.

Kilkudziesiecioletnie oddziatywanie antropogeniczne doprowadzito do zakumulowania
w JCW przejsciowych iprzybrzeznych zwigzkéw biogennych i substanciji
zanieczyszczajgcych, ktérych dostawy zlgdu sg kontynuowane. Okres 6 lat jest
niewystarczajgcy, by uzyska¢ dobry stan ekologiczny. Termin osiggniecia dobrego
stanu zostat przesuniety na rok 2027. Powodami, ktére sprawiajg iz niemozliwe jest
osiggniecie przez JCWP zatozonych celéw srodowiskowych w terminie jest brak
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mozliwosci technicznych i nieproporcjonalne koszty oraz warunki naturalne. Presje
trwale uniemozliwiajgce osiaggniecie celédw srodowiskowych zaspokajajg wazne
potrzeby spoteczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza sie brak
alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstepstwa jest petne i
terminowe wdrozenie programu dziatah (ktérego zakres i skutecznos¢ okreslono w
zestawach dziatan).

Stan jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) o kodzie GW60001, oceniony zostat
jako staby (pod wzgledem chemicznym i ilosciowym), zagrozony nieosiggnieciem
celéow srodowiskowych. Przyczynami stabego stanu JCWPd sg ingresja wod morskich
od strony kanatéw portowych, Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecinskiego, ascenzja
wod stonych z podtoza mezozoicznego oraz intensywna eksploatacja wod pietra
czwartorzedowego powodujgca znaczne obnizenie zwierciadta wody.

W programie dziatah zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania ograniczajgce
wielkos¢ poboru wody. Niemniej jednak ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne
okres 6 lat jest zbyt krétki, aby mogta nastgpi¢ poprawa stanu wod. Poprawa
przewidywana jest w dalszej perspektywie czasowej. Termin osiggniecia dobrego
stanu wyznaczono na rok 2027. Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie
istniejgcego stanowiska promowego ze wzgledu na rodzaj i zakres nie bedzie wptywac
na stan chemiczny i ilosciowy wod podziemnych. Po przebudowie nie zmieni sie
funkcja stanowiska promowego nr 4, nie ulegnie réwniez zmianie gospodarka
sciekowa. Wody opadowe z nawierzchni przebudowanego stanowiska promowego nr
4 wprowadzane bedg do ciesniny Swiny istniejagca kanalizacjg deszczowsa,
wyposazong w urzgdzenia oczyszczajgce (osadnik i separator). W zwigzku z tym,
przebudowa stanowiska promowego nr 4 nie spowoduje pogorszenia jakosci wéd
Swiny.

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie stanowiska promowego nr 4, ze
wzgledu na niewielki zakres prac, a takze lokalny i krétkotrwaty charakter oddziatywan
nie bedzie miata wptywu na osiggniecie celdw srodowiskowych okreslonych w
zaktualizowanym Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry. Roboty budowlane
zwigzane z przebudowg stanowiska promowego — rozbiorka umocnienia dna z
materacy OVOLO, wbijanie $cianki szczelnej i wbijanie w dno pali - powodowac bedg
wzrost zawiesiny w wodzie w rejonie prowadzenia prac. Zanieczyszczenie wod bedzie
miato charakter lokalny i krotkotrwaty i bedzie ustepowac po kilkunastu godzinach od
ich zakonczenia.

19. SPOSOB POSTEPOWANIA' W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB WYSTAPIENIA AWARII.

Rozruch

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania oraz szczegotowego zakresu kontroli
morskich budowli hydrotechnicznych, nowo wykonana konstrukcja poddawana jest
probnemu obcigzeniu, majgcemu na celu sprawdzenie, czy spetnia ona warunKi
okreslone na podstawie obliczen statycznych. Ponadto pomost ruchomy, stanowigcy
czeSC przebudowywanego stanowiska, jest urzadzeniem objetym dozorem
technicznym przez Urzad Transportowego Dozoru Technicznego i moze by¢
dopuszczony do eksploatacji po wykonaniu niezbednych badan i préb urzgdzenia.
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Zatrzymanie dziatalnos$ci

Nie zachodzi potrzeba ustalania sposobu postepowania na wypadek zatrzymania
dziatania projektowanych konstrukcji hydrotechnicznych.

Awaria

Konstrukcja hydrotechniczna rampy stanowiska promowego oraz pomost ruchomy
poddawane bedg podczas eksploatacji systematycznym kontrolom i konserwaciji.

Gtownymi zagrozeniami o charakterze sytuacji awaryjnych, ktére mogg wystgpic
podczas eksploatacji rampy stanowiska promowego sa:

- uszkodzenie mechanizmu sterowania pomostem ruchomym,
- wyciek oleju hydraulicznego podczas eksploatacji rampy.

Sterowanie pomostem przez operatora nastepuje ze sterowni a wszystkie funkcje sg
wykonywane wg zainstalowanego w sterowniku programu. Zakonczenie okreslone;j
funkcji musi by¢ potwierdzone z odpowiedniego czujnika potozenia lub czujnika
ci$nienia, bagdz presostatu. W napedzie przewidziane zostaty blokady zabezpieczajgce
przed niewtasciwg pracg napedu jak réwniez w warunkach zagrazajgcych
uszkodzeniem lub awariag. W systemie awaryjnym umozliwione bedzie reczne
sterowanie poza budynkiem sterowni (w poblizu mechanizmu).

Ukfad hydrauliczny stanowigcy naped pomostu ruchomego jest zabezpieczony przed
sytuacjami awaryjnymi. Zbiornik oleju hydraulicznego wyposazono w czujniki niskiego i
awaryjnego poziomu oleju, ktéry w przypadku obnizenia sie poziomu oleju (np. w
wyniku rozszczelnienia uktadu hydraulicznego) powoduje, w pierwszej kolejnosci,
sygnalizowanie operatorowi ubytku oleju w zbiorniku, a po osiggnieciu poziomu
awaryjnego automatyczne wytgczenie zespotu pompowego. Podczas eksploatacji, w
ramach codziennej obstugi nalezy sprawdza¢ poziom oleju w zbiorniku oraz
szczelnosc¢ uktadu i usuwac na biezgco ewentualne nieszczelnosci.

W przypadku wystgpienia awarii, w wyniku ktorej moze nastgpi¢ wyciek oleju
uruchomione zostang procedury ,Planem zwalczania zagrozen i zanieczyszczen
wod portowych zarzgdzanych przez Zarzgd Morskich Portow Szczecin i
Swinoujécie S.A., Port Swinoujécie”.

20. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami objetymi ochrong na
mocy ustawy o ochronie przyrody.

Obszarami podlegajacymi ochronie potozonymi najblizej miejsca planowanego
przedsiewziecia sg obszary Natura 2000:

,Wolin i Uznam” PLH320019 - ok. 1,2 km,
,Delta Swiny” PLB320002 - ok. 1,5 km.
W dalszej odlegtosci od planowanego przedsiewziecia znajdujg sie:
,Ostoja na Zatoce Pomorskiej” PLH990002 - ok. 2,6 km,
,<Zatoka Pomorska” PLB990003 - ok. 3,9 km,
- Wolinski Park Narodowy - ok. 5 km.
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21. DANE DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

Proponuje sie udzielié¢ Zarzadowi Morskich portéw Szczecin i Swinouj$cie S.A. (70-
603 Szczecin, ul. Bytomska 7)

pozwolenia wodnoprawnego na wykonania urzadzen wodnych - w ramach
przedsiewziecia pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu
Promowego w_Swinouj$ciu”, zlokalizowanego na dziatkach nr 56, 57, 116/1, 1/18
(Wm) obreb 0014 Warszdw:

1) wykonanie rozbioérki czesci zelbetowej konstrukcji hydrotechnicznej rampy
stanowiska promowego nr 4, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a) lokalizacja: dziatka nr 56, 57, 116/1i 1/18 (Wm) obreb 0014,
b) parametry przeznaczonego do rozbiérki toza stanowiska promowego nr 4:

— szerokosc¢ catkowita toza pomostu ruchomego 15m

— dhugos¢ catkowita toza pomostu ruchomego 135m

— rzedna korony oczepu foza +2,0 m Kr
— gtebokosc¢ techniczna prze rampie nabrzeza -9,5 mKr

— konstrukcja: zelbetowa, wsparta na palach i $ciance szczelnej,
c) warunki wykonania rozbiérki:

— demontaz istniejgcego pomostu ruchomego wraz 2z urzgdzeniami
towarzyszgcymi, tj. stalowymi konstrukcjami wsporczymi, urzgdzeniami
mechanicznymi i instalacjami stuzgcymi do ich obstugi,

— demontaz wyposazenia stanowiska w postaci: urzgdzen cumowniczych i
odbojowych, barierek ochronnych i bariery drogowej, swiatta nawigacyjnego,
rozdzielnic elektrycznych,

— rozbidrka nawierzchni rampy stanowiska promowego nr 4, w obszarze
planowanych prac,

— rozbidrka konstrukcji zelbetowej istniejgcego toza,

— usuniecie istniejgcego zasypu za istniejgcg Sciankg szczelng do poziomu
posadowienia projektowanej ptyty zelbetowej nowego toza,

— obciecie pali i $cianki szczelnej do rzednej umozliwiajgcej wykonanie
konstrukcji projektowanego toza rampy,

— czesciowa rozbiorka istniejgcej nadbudowy stanowiska na dlugosci do
zatamania linii odwodnej oraz na dtugosci okoto 20,0 m za zatamaniem

(rozbiérka zelbetowego oczepu wraz z ptytg oraz istniejgcy bloku kotwigcego
na istniejgcym kozle palowym),

d) wspotrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

Symbol punktu X Y

1 5974755,32 5451217,61
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Symbol punktu X Y
2 5974793,40 5451237,04
3 5974735,41 5451220,53
4 5974738,48 5451240,29
5 5974766,42 5451236,05
6 5974761,54 5451245,47
7 5974772,39 5451251,93
8 5974769,69 5451257,13
9 5974778,75 5451261,83
10 5974779,91 5451259,58
11 5974781,55 5451260,42

2) wykonanie rozbioérki i odtworzenia umocnienia dna wokoét istniejgcej rampy
4, w obszarze, na ktorym planowane jest
zapuszczenie scianki szczelnej, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a) lokalizacja: dziatka nr 1/18 (Wm) obreb 0014 Warszéw,

stanowiska promowego nr

b) parametry techniczne:

— rodzaj umocnienia dna: materace OVOLO — powioki tekstylna przeszywane,
utozone na dnie akwenu, do ktérych wpompowano beton,

— powierzchnia dna do demontazu ok. 380 m?

— odtworzenie umocnienia dna akwenu za pomocg dopasowanych koszy

gabionowych lub betonem podwodnym,

c) warunki wykonania:

— rozcieciu tekstylnej powtoki materacy wzdtuz linii wyznaczajgcej zakres

planowanych robét hydrotechnicznych,

— usuniecie materacy OVOLO z obszaru planowanych robdét, przy uzyciu dzwigu

lub koparki,

— wykonanie wzdtuz Scianki szczelnej od czofta stanowiska, zZelbetowych
pradochronéw zabezpieczajgcych umocnienie dna przed oddziatywaniem

strumieni zasrubowych cumujgcych statkéw,

d) wspotrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

Symbol punktu X Y
1 5974755,18 5451217,56
2 5974769,52 5451215,32
3 5974795,83 5451229,02
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Symbol punktu X Y
4 5974792,29 5451235,92
5 5974794,76 5451237,12
6 5974791,24 5451243,78
7 5974788,85 5451242 ,54
8 5974782,39 5451255,16
9 5974784,72 5451256,34
10 5974782,40 5451260,81
11 5974778,02 5451258,51
12 5974789,77 5451235,78

3) wykonanie przebudowy konstrukcji hydrotechnicznej stanowiska promowego

nr 4, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

a) lokalizacja: dziatka nr 56, 57, 116/1 i 1/18 (Wm) obreb 0014 Warszow,
b) parametry techniczne stanowiska promowego nr 4 po przebudowie:

» dtugos¢ stanowiska promowego

204 m

= parametry zelbetowego toza pomostu ruchomego

» parametry stalowego pomostu ruchomego:

szerokosc¢ catkowita toza pomostu ruchomego
szerokos¢ uzytkowa foza pomostu ruchomego
dtugos¢ catkowita toza pomostu ruchomego

rzedna korony ptyty toza

szerokos¢ uzytkowa od strony nabrzeza

szerokosc¢ uzytkowa w czesci dziobowej

dtugoscé

25m
24 m
23 m

-1,35+ 42,90 m n.p.m.

ok. 24 m
ok. 25 m
ok. 23 m

neutralne potozenie krawedzi przedniej pomostu  ok. +2,90 m Kr

minimalne potozenie pomostu

maksymalne potozenie pomostu

nosnos¢ pomostu

» rzedne korony oczepu nabrzeza

= rzedne korony na zjezdzie z pomostu ruchomego

» gtebokos¢ techniczna przy nabrzezu

» glebokos¢ dopuszczalna przy nabrzezu

» obcigzenie uzytkowe na zjezdzie z rampy i na placu manewrowym 30kN/m?

ok. +0,98 m Kr
ok. +5,09 m Kr
160 ton

+ 2,0 m Kr
+2,9mKr
-9,5mKr

- 10,5 m Kr
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5kN/m?

» wyposazenie: urzgdzenia cumownicze i odbojowe, drabinki wyjSciowe, sprzet

» obcigzenie uzytkowe Sciezki cumowniczej

ratunkowy, instalacje elektryczne (w tym m.in. Swiatto nawigacyjne) i
teletechniczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja do poruszania
pomostem,

= konstrukcja: konstrukcja zelbetowa, wsparta na palach i sciance szczelnej, ze
stalowym pomostem ruchomym oraz umocnieniem dna wzdtuz nabrzeza,

c) warunki wykonania przebudowy nabrzeza:

— wykonanie prac rozbiérkowych,

— wykonanie prac budowlanych,

— usuniecie wszelkich zanieczyszczen z dna po zakonczeniu

przedstawienia atestu czystosci dna,

robot i

d) wspodirzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000

Symbol punktu X Y
1 5974781,60 5451260,44
2 5974795,48 5451233,68
3 5974793,87 5451232,68
4 5974795,80 5451228,95
5 5974769,54 5451215,32
6 5974735,41 5451220,53

Opracowat za Zespot:

mgr inz. Pawet Molenda
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
NIEZAWIERAJACY OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH.

Zarzad Morskich Portdw Szczecin i Swinouj$cie S.A. jest inwestorem planowanego
przedsiewziecia pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu
Promowego w Swinoujéciu”, ktére polegaé bedzie na przebudowie urzadzenia
wodnego - konstrukcji hydrotechnicznej rampy wraz z niezbednymi elementami
instalacji mechanicznych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych
oraz budowg sterowni, na stanowisku promowym nr 4 w Porcie Morskim w
Swinoujsciu.

Celem przebudowy jest poszerzenie rampy stanowiska, co umozliwi obstuge
wiekszych niz obecnie jednostek. Po przebudowie stanowisko promowe nr 4
dostosowane bedzie do obstugi statku miarodajnego o wymiarach do L x B x T = 191
m x 35 m x 7 m. Odwodna krawedz nowej konstrukcji hydrotechnicznej (od strony toru
wodnego) bedzie dodatkowo petni¢ role sciezki cumowniczej dla matych jednostek
typu ,strazak” lub bunkierka.

Przebudowa urzgdzenia wodnego obejmowac bedzie:

» prace rozbiorkowe (m.in. demontaz wyposazenia stanowiska, demontaz konstrukciji
toza, czesciowa rozbiérka umocnienia dna),

» rozbudowe (poszerzenie) konstrukcji hydrotechnicznej, stanowigcej ftoze dla
pomostu ruchomego, budowe fundamentu drogi zjazdowej, pylonéw pomostu oraz
elementéw wyposazenia,

» montaz pomostu ruchomego o konstrukcji stalowej, szerokosci 25 m i nosnosci
1600 kN wraz z niezbednymi instalacjami i sterowaniem,

» odtworzenie umocnienia dna za pomocg betonu podwodnego od czofa stanowiska
dodatkowo zabezpieczonego prgdochronami zelbetowymi,

» montaz wyposazenia stanowiska promowego i Sciezki cumowniczej (urzgdzen
odbojowych, pachotéw cumowniczych),

» wykonanie niezbednej infrastruktury elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz
odwodnienia konstrukcji.

Rodzaj planowanych do wykonania urzgdzeh wodnych - w ramach przedsiewziecia
pn. ,Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w
Swinoujéciu”, zlokalizowanego na dziatkach nr 56, 57, 116/1, 1/18 (Wm) obreb 0014
Warszéw, obejmuje:

= wykonanie rozbidrki czesci zelbetowej konstrukcji hydrotechnicznej rampy
stanowiska promowego nr 4,

= wykonanie rozbiérki i odtworzenia umocnienia dna wokét istniejgcej rampy
stanowiska promowego nr 4, w obszarze, na ktérym planowane jest zapuszczenie
Scianki szczelnej,

= wykonanie przebudowy konstrukcji hydrotechnicznej stanowiska promowego nr 4.
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