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|. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

1. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO IZB ORAZ UPRAWNIENIA

Y ...“\‘T_® POLSKA
: | I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7AT-2VP-8ZE *

Pan BENEDYKT REDER o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2093/01
adres zamieszkania ul. £tEGI 1/27, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

r r
Budownictwa.

A ZGODNOS
Z. ORYGINALEM

A.G Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczyriska, tel. 58 58 59 035 / tel. 720 722 822
5|Strona




TOM | — PROJEKT TECHNICZNY - REMONT BOISKA

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — inz. Benedykt Reder

projektanta — sprawdzajgeege® o sporzgdzeniu projektu budowlanego branzy budowlanej do projektu

zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER

(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien 588/71/Bg

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego
w miejcowosci Goscieszyn
Dziatka nr 136, obr. 0009, gmina Rogowo, nr ewid. 041905 2.0009.136

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w bgdz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie

obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;.

(' podpis )

. Niepotrzebne skreéli¢
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[l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z 2020 r.) i zawiera opis projektu
wedtug kolejnoSci okre$lonej w rozporzgdzeniu

4. DANE OGOLNE

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo, zwanej dalej Zamawiajgcym reprezentowanym przez
Tomasz Michalczak a Benedykt Reder prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod firmg Zakiad
Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Ks. dr Wi. Legi 1/27,
zwanym dalej Wykonawca.

Zapisy zawarte w dla miejscowosci Goscieszyn.

4.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego

w miejcowosci Goscieszyn

Dziatka nr 136, obr. 0009, gmina Rogowo, nr ewid. 041905 2.0009.136

Materialy wyjsciowe:

wytyczne branzowe

projekt budowlany budynku

warunki techniczne

szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

wymogi wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz.

1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020, poz.1609 z pdzniejszymi

zmianami

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z
pdzniejszymi zmianami),

VVVYYYVY

A\

4.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,BENBUD” inz. Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wt. kegi 1/27,
86-300 Grudzigdz

4.4, INWESTOR
Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo.

5. PRZEDMIOT INWESTYCJI

5.1. OPIS ZALOZENIA

Planowane przedsiewziecie polega na zadaniu: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejcowosci
Goscieszyn.

5.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Goscieszyn, dziatka 136, obr. 0009,
gmina Rogowo, nr ewid. 041905_2.0009.136 o pow. 16200,00 m>.

5.3. STRUKTURA WELASNOSCIOWA
Wiascicielem przedmiotowej dziatki gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Rogowo, ul. Koscielna
8, 88-420 Rogowo.
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5.4. WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcow pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Inwestycja polega na Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejcowosci Goscieszyn.
Inwestycja ma na celu poprawe jakosci i funkcjonalnosci obiektu.
Teren bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu za posrednictwem wszystkich
wejsc.

6.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.2.1 Obiekty istniejace i planowane rozbiorki

Teren inwestycji obecnie jako Boisko wielofunkcyjne, od potudnia oraz wschodu dziatka utwardzona, w
czesci pétnocnej i potudniowe dziatki objetej opracowaniem zlokalizowane sg budynki kompleksu szkoty
podstawowej.

Graniczy z dziatkg drogowg [droga wojewddzkg dziatka numer: droga gminna (dz. Nr 235/14)] od
wschodu [istniejgcy zjazd z drogi]. Przez teren dzialki przebiega instalacja wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej [wewnetrznej do zbiornika bezodptywowego], kanalizacji deszczowej oraz przytgcza
energetyczne. Istniejgcy plac gromadzenia odpadéw statych.

Projekt nie przewiduje rozbiérki budynkow.

6.2.2 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowacé jako ptaski, zabudowany — centrum miejscowosci.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowym. Czes¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowg
inwestycje — ptaska. Dziatka w zakresie opracowania jako Boisko wielofunkcyjne.
Czes¢ dziakki utwardzona kostkg betonowa oraz podtozem betonowym.

6.2.3 Potaczenie komunikacyjne

Dziatka 136, obr. 0009, gmina Rogowo, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie komunikacyjne
z droga gminna (dz. Nr 235/14), za posrednictwem istniejgcych zjazddéw od strony wschodniej.
Zjazd z drogi bedzie jednocze$nie petni¢ dodatkowo funkcje drogi pozarowe;.
Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowano miejsca postojowe w tym dwa dostosowane do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych.
6.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.3.1 Urzadzenia budowlane
Przedmiotowa inwestycja przewiduje Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejcowosci Goscieszyn
zlokalizowanego w poétnocnej czesci dziatki na kidrej zlokalizowana jest zabudowa oswiatowa.

6.3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Projekt swoim zakresem nie obejmuje ingerencji w odprowadzanie $ciekéw — przytgcze.

6.3.3 Uklad komunikacyjny

Pozostaje bez zmian. Komunikacja oraz wjazdy na przedmiotowg dziatke pozostajg bez zmian.

6.3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka 136, obr. 0009, gmina Rogowo, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie komunikacyjne
drogg gminng droga gminna (dz. Nr 235/14), za posrednictwem istniejgcych zjazdéw od strony
wschodniej. Zjazd z drogi bedzie jednoczesnie petni¢ dodatkowo funkcje drogi pozarowe;j.

6.3.5 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Projekt swoim zakresem nie ingeruje w uzbrojenie terenu.

A.G Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczyriska, tel. 58 58 59 035 / tel. 720 722 822
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6.3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowaé jako ptaski, zabudowany — centrum miejscowosci.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku potudniowym. Czes$¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowg
inwestycje — ptaska. Dziatka jest obecnie zabudowana budynkami: Boisko wielofunkcyjne.

Czes¢ dziakki utwardzona kostkg betonowg oraz podiozem betonowym.

Od strony wschodniej zlokalizowany jest parking.

6.4. ZESTAWIENIE

6.4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

> powierzchnia boiska 67,60 m*
> catkowita dtugosc¢ boiska 44,81 m
> catkowita szeroko$¢ boiska 22,79 m

6.4.2 Powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikoéw oraz powierzchnia biologicznie

czynna niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji lub miejscowego

planu.
— POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 16200,00 m®>  100.00 %
— powierzchnie nieprzepuszczalne utwardzone bez zmian m?

[drogi, parkingi, chodniki, pieszo - jezdnie, place]
— powierzchnia terenéw zielonych [biologicznie czynna] bez zmian m?

6.5. INFORMACJE | DANE
6.5.1 Ograniczenia i zakazy

Projektowana inwestycja nie lezy na obszarach objetych ochrong i nie wptynie negatywnie na
opisany wyzej obszar poniewaz jej nowa funkcja nie ulega zmianie.

6.5.2 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkoéw, gminnej ewidencji zabytkow i
obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Projektowana inwestycja nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej i nie wymaga
uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw.
W przypadku dokonania odkrycia o charakterze archeologicznym nalezy pamieta¢ o zasadach
prowadzenia prac ratunkowych:
— nalezy wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow,
— nalezy powiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz miejskiego
konserwatora zabytkéw,
- nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez osoby posiadajacg stosowne uprawnienia,
- wznowienie prac moze nastgpi¢ dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalajgcej na kontynuowanie prac
budowlanych.
6.5.3 Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowe dziatki nie sg objete wptywem eksploatacji gérniczej oraz nie znajdujg sie w granicach
terenu goérniczego

6.5.4 Charakterystyka zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Zgodnie z Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie
(...) (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia wykonania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko i uzyskania decyzji Srodowiskowe;.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na
Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw a takze w Zaden sposob nie narusza intereséw oséb trzecich:
nie stwarza ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sgsiednich, nie powoduje pogorszenia dostepu Swiatta

A.G Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczyriska, tel. 58 58 59 035 / tel. 720 722 822
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dziennego i stoAica, nie powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zakitécen elektrycznych
i promieniowania.

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenéw inwestora.

Przedmiotowy zakres robét nie wptywa w sposéb negatywny na pogorszenie warunkow ekologicznych
terenu (brak znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze).

Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza sie do najblizszego
otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwréci¢ uwage na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn, urzadzen budowlanych i sSrodkoéw transportu. Niedopuszczalne jest
stosowanie maszyn i urzagdzen mogacych spowodowac wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy
wad powierzchniowych. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, ktére konczy
sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewzigcia.

Projektowana budowa ma funkcje o$wiaty nie generujaca obcigzen srodowiska.

Wody opadowe z dachéw budynkéw oraz odwodnienie pieszo — jezdni i chodnikéw —
odprowadzenie wod opadowych na teren przepuszczalny.

6.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zastosowanie majg w przypadku inwestycji przepisy odrebne dotyczace organizowanych na jej terenie
zgromadzen publicznych.

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do hydrantéw zewnetrznych ujawnionych na mapie
zasadniczej.

6.7. INFORMACJE DODATKOWE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ZAMIERZENIA

Projekt dla inwestycji Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejcowosci Goscieszyn jest
zgodny z zapisami decyzji dla terenu dziatki o nr 136, obr. 0009, gmina Rogowo. Powierzchnie,
wskazniki i zapisy (nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycji sg zgodnie z ustaleniami
decyzji. Zachowane sg normatywne odlegto$ci zabudowy od granic dziafki.

Pozostale zapisy ogdinych zasad decyzji, rowniez sg speinione lub nie dotycza inwestycji.
Odniesiono sie do zapisdw bezposrednio oddziatywujgcych na planowang inwestycje.

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowa¢ w sposob zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywacé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

6.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

» oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu takich jak: przepisy pozarowe i sanitarne (budynek maksymalnie zblizony do granic dziatki na
odlegtos¢ 9.02 m, oraz nie wptywania na zabudowe dziatek sgsiednich — zgodnie z § 271 oraz
przepisami § 272 oraz § 273 WT.
Zakres oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki objetej inwestycjg.
» oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy)
o zjawisko przestaniania /§ 13. 1 WT / — nie wystepuje we wzgledu na odlegtoéci od dziatek
budowlanych nie bedzie oddziatywac¢ na dziatki sgsiednie.
o zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60 WT / - nie wystepuje - nie wptywa na istniejgca
zabudowe.
o Inwestycja nie pogarsza dostepu $wiatta dziennego (czasu nastonecznienia) dla
istniejgce;.
» analiza uwarunkowan formalno — prawnych
o miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych zlokalizowano na terenie dziatki 136,
obr. 0009, gmina Rogowo. Zgodnie z /§ 19/ lokalizacja miejsc nie oddziatuje na dziafki
sgsiednie np. poprzez zapewnienie minimalnych odlegtosci od pomieszczeh
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Wszystkie miejsca postojowe i dojazdowe
zlokalizowane na dziatce 136, obr. 0009, gmina Rogowo,

A.G Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczyriska, tel. 58 58 59 035 / tel. 720 722 822
11|Strona




TOM | — PROJEKT TECHNICZNY - REMONT BOISKA

miejsce gromadzenia odpadéw statych istniejgce w odlegtosci 3 m od granicy dziatki 136,
obr. 0009, gmina Rogowo. Zgodnie z /§ 23.1/ odlegtos¢ od okien i drzwi do budynkéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi wynosi co najmniej 10.0 m,
[miejsca postojowe wg.

6.9. NASLONECZNIENIE
Projekt: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejcowosci Goscieszyn nie wymaga wykonania
analizy nastonecznienia.

6.10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nie podlega przebudowie.

7. WYPOSAZENIE BOISKA

7.1. PRzZYGOTOWANIE TERENU

Przystepujgc do robdét ziemnych nalezy zerwa¢ warstw humusu oraz sztucznej trawy i sktadowac do
pozniejszego ewentualnego wykorzystania przy pracach wykohczeniowych.

7.2. NAWIERZCHNIA BOISKA

Boisko zaprojektowano z nawierzchnig syntetyczna.

Warstwy:

- trawa sztuczna — systemowa [piasek kwarcowy]

- podktad — strefa upadku

- podbudowa

- grunt rodzimy

Wyznaczenie stref takze strefy do gry w koszykdéwke na podstawie zatgcznika graficznego.

Krawezniki elastyczne
Elastyczne krawezniki zamocowane zgodnie z technologig producenta (np. w fawie betonowej z betonu
C16/20 B-20 o wymiarach 20x20 cm).

7.3.  ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
7.3.1 Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 4,0 m umiejscowione za bramkami, od strony wschodnie i
zachodniej w miejscu istniejgcych.
Pitkochwyty kotwione do podtoza za pomoca tulei systemowej opisanej karcie katalogowej produktu.

7.3.2 Bramki

Bramki mtodziezowe do pitki noznej przenosna o wymiarach 3 x2 m, owalny profil aluminiowy 100x120
mm wzmocniony, profil min. 80x80 mm, z tukami sktadanymi + siatka, grubos¢ splotu 3,5 — 4 mm,
mocowane do podioza za zgodnie z kartg katalogowg produktu.

Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz.

Bramka winna by¢ zainstalowana w sposéb uniemozliwiajgcy przewrdcenie oraz posiadac niezbedne
atesty, certyfikaty i by¢ zgodna z PN.

7.3.3 Stacja naprawy rowerow
Stacja wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze zéttym, zestaw narzedzi, pompke. Obudowa
wandalo odporna przeznaczona do montazu zewnetrznego.
7.34 Stojak rowerowy
Stojak rowerowy pojedynczy na rower wykonany ze stalowego profilu 40x40mm malowany proszkowo
mocowany do podtoza. Wysoko$¢ 75 cm.
7.3.5 Kosz do koszykowki

Kosz systemowy zakotwiony w sposob bezpieczny w gruncie w sposéb umozliwiajgcy demontaz do np.
konserwacji tablicy. Konstrukcja uniemozliwiajgca przypadkowe przewrdcenie zgodna z PN.

A.G Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczyriska, tel. 58 58 59 035 / tel. 720 722 822
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Parametry zgodne z kartg katalogowg oraz certyfikatem danego produktu.

7.3.6 tawka bez oparcia
tawka bez oparcie malowana proszkowo na konstrukcji betonowej oraz drewnianym siedzisku.
Wymiary siedziska 230x40-45cm szerokosci siedziska.

7.3.7 Stét do szachéw z dwoma tawkami

Betonowy stot wykonczony obrzezem zgodnie z kartg techniczng produktu.

Blat stotu oznakowany dwoma planszami do gier do wyboru przez Inwestora.

Dwie tawki o konstrukcji betonowej [nogi] oraz drewniane siedziska.

Montaz zestawu w sposdb zgodny z kartg katalogowg uniemozliwiajgcy przewrécenie sie urzgdzenia.

[11.DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
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Opinia geotechniczna
z dokumentacja badan podtoza gruntowego

dla projektu budowy boiska sportowego

przy SP w m. Goscieszyn.

inz. Torijasz Romiriski

nr upr. geolog. VII-1800

Bydgoszcz, wrzesieri 2022 r.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Spis zafacznikéw

ZAKACZNIK NR 1: Mapa topograficzna. Skala 1: 10 000.
ZAKACZNIK NR 2: Mapa dokumentacyjna. Skala 1: 500.
ZAEACZNIK NR 3: Objasnienia znakdéw i symboli

ZAKACZNIK NR 4: Legenda

ZAEACZNIK NR 5: Przekrdj geotechniczny I-1. Skala 1:100/500.
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I Dane ogdlne

. Tytut tematu:

Projekt budowy boiska sportowego przy SP w m. Goscieszyn.

Zamawiajacy:

A.G. Biuro Projektéw Aleksandra Gruszczyriska (ul. Chtodna 5A; 83-110 Tczew).

Il Srodowisko geograficzne

Inwestycja obejmuje projekt budowy boiska sportowego przy Szkole

Podstawowej w Goscieszynie, obreb Goscieszyn, gmina Rogowo, powiat zniriski,

wojewddztwo kujawsko - pomorskie. Na omawianym obszarze rzedne oscylujg w

granicach 122.8 - 123.0 m n.p.m.

lll Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej

wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biorg osady miodszego i starszego

czwartorzedu.

Holocen — mtodszy czwartorzed - reprezentowany jest:

przez nasyp zbudowany z piasku drobnego, humusu, kamieni i gruzu ceglanego o

migzszosci 0.4 m.

Plejstocen - starszy czwartorzed — wyksztatcony jest:

w postaci piasku drobnego, lokalnie z domieszkami humusu,
w postaci piasku gliniastego, lokalnie z domieszkami piasku drobnego lub na

pograniczu gliny piaszczystej.
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Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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IV Warunki wodne

W czasie wykonywania prac wiertniczych (14 wrzesieri 2022 rok) w wykonanych
otworach wiertniczych, do gtebokosci 3.0 m p.p.t. wody gruntowej nie nawiercono. W
otworze numer 2 na granicy gruntéw spoistych i niespoistych (gtebokos¢ 1.6 m p.p.t.)
zaobserwowano saczenia.

Przewidywany stan wody gruntowej moze ulec zmianie w czasie.

OPINIA GEOTECHNICZNA

V Przydatnosc gruntéw dla potrzeb budownictwa

Przypowierzchniowa warstwe stanowi nasyp. Nasyp zbudowany z piaskéw
drobnych, humusu, kamieni i gruzu ceglanego, nie powinien by¢ wykorzystany jako
podtoze budowlane ze wzgledu na duzg zmiennos¢ cech fizyczno — mechanicznych.
Ponizej, do gtebokosci 0.9 - 1.6 m p.p.t. nawiercono piaski drobne, lokalnie z
domieszkami humusu, w stanie Sredniozageszczonym. Ponizej gruntéw niespoistych
stwierdzono twardoplastyczne grunty spoiste, Reprezentowane sg one przez piaski
gliniaste, lokalnie z domieszkami piaskéw drobnych lub na pograniczu gliny piaszczyste;.

Grunty niespoiste generalnie s3 przydatne na potrzeby budownictwa i nie
stwarzajg problemdw realizacyjnych.

Grunty spoiste (piaski gliniaste) stanowig generalnie korzystny materiat do celéw
budownictwa pod warunkiem ze bed3 wykazywaty sie odpowiednig wielkoscig stopnia
plastycznosci (IL<0,3). Jednak z uwagi na swoje wiasciwosci moga okazac sie
problematyczne przy zawilgoceniu. Przy braku odpowiednich zabezpieczeri dna wykopu
moze dojs¢ do ich uplastycznienia i pogorszenia parametréw wytrzymatosciowych. Sa to
réwniez grunty zaliczane do gruntéw wysadzinowych. Bardzo istotna jest ich
odpowiednia ochrona w fazie realizacji inwestycji przed dziataniem niekorzystnych

czynnikdw atmosferycznych (np. opady atmosferyczne, ujemne temperatury).

&\ercEO
Stawomir Stawski 7ZA ZGODNOSC

ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz
7 ORYGINALEM
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VI Kategoria geotechniczna

Kategorie geotechnicznag okresla sie na podstawie normy (PN-EN 1997-1 2008
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1. Zasady ogdlne) oraz rozporzadzenia
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Na podstawie przeprowadzonych badari (wystepowanie prostych warunkéw
gruntowych) nalezy przyjac kategorie geotechniczng jako pierwsza (kategoria ).

Projektant obiektu budowlanego w kazdej chwili moze zmieni¢ kategorie

geotechniczna.
DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

VIl Zakres wykonanych prac

1. Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 oraz uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.
Przeprowadzono je 14 wrzesnia 2022 roku roku pod dozorem geologicznym autora
opracowania.
Wykonano:
e 2 otwory wiertnicze o gtebokosci 3.0 m kazdy.
t3jcznie, odwiercono 6.0 mb.
W trakcie wykonywania wiercern przeprowadzano badania makroskopowe

gruntéw oraz wykonano obserwacje wody gruntowe;.

2. Prace geodezyjne
2.1.  Podktad geodezyjny: cyfrowa mape sytuacyjno - wysokosciowa w skali
1:1000, otrzymano od Zamawiajgcego.

2.2.  Ustalenie wspétrzednych wyrobisk:

@\ercEO
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e wspotrzedne ptaskie ustalono metoda domiardw prostokatnych w oparciu o
istniejgca zabudowe i granice wtasnosci.
e wspotrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet wysokosciowych

naniesionych na mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

3. Prace kameralne objety:
e analize i ocene wynikéw badari polowych,
e opracowanie zatacznikdw graficznych,
e ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw podtoza zgodnie z
PN-81/B-03020,

e opracowanie czesci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami.

VIl Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu wg PN-86/B-02480 zaliczono
do organicznych oraz mineralnych rodzimych nieskalistych, niespoistych i spoistych.
Wystepujace w podtozu grunty ujeto w trzy warstwy. Cechy fizyczno - mechaniczne
ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badar terenowych oraz

zaleznosci korelacyjnych podanych w PN-81/B-03020.

WARSTWA | - zaliczono do niej nasyp zbudowany z piasku drobnego, humusu, kamieni, i
gruzu ceglanego. Jest to grunt charakteryzujacy sie duzg zmiennosci cech fizyczno -

mechanicznych. Nie powinien by¢ wykorzystany jako podtoze budowlane.

WARSTWA Il - zaliczono do niej piaski drobne, lokalnie z domieszkami humusu. S3 to

grunty niespoiste - sredniozageszczone o usrednionej wartosci lp= 0,40.

WARSTWA Il - zaliczono do niej piaski gliniaste. Sa to grunty spoiste — twardoplastyczne

o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci 1.= 0,20.
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Budowe geologicznag podtoza, przedstawiono na zatgczonym przekroju geotechnicznym
(zat. nr 5). Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych

gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w legendzie (Zat. nr 4).

IX Wnioski geotechniczne

1. Przypowierzchniowg warstwe stanowi nasyp.

2. Grunty spoiste reprezentowane s3 przez piaski gliniaste w stanie

twardoplastycznym.

4. Grunty niespoiste zostaty wyksztatcone jako piaski drobne. Stwierdzono je w

stanie sredniozageszczonym.

5. Wody gruntowej do gtebokosci 3.0 m p.p.t. nie nawiercono. W otworze numer 2,

na gtebokosci 1.6 m p.p.t. zaobserwowano sgczenia.

6. Do obliczert statycznych nalezy przyja¢ wartosci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych x(r) podane w tabeli na legendzie (zatgcznik nr 4).
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ZAYACZNIK NR 1

MAPA

TOPOGRAFICZNA
skala 1:10 000

# llubyl'(ic&v:w;«nst;a

W
! -hasy

Objas

[pei2

pope

|

nienia:

@ -obszar wykonanych prac geotechnicznych

Temat:

Opinia geotechniczna z dokumentacja badar podtoza gruntowego

Zamawiajgey:

A.G. Biuro Proj

I dra Gr
ul. Chtodna 5A
83-110 Tezew

@sace0

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12119 85-866 Bydgoszcz

Tresé rysunku:

) Mapa topograficzna.
Skala 1:10 000.

Opracowat:

inz. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geologiczne nr VII-1800)

Data:

wrzesien 2022

ZA ZGODNOSC

Z. ORYGINALEM
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ZAYACZNIK NR 2

MAPA
DOKUMENTACYJNA

z lokalizacjg wykonanych prac geotechnicznych
dla projektu budowy boiska sportowego przy SP w m. Goscieszyn.
kala 1:500.

ch.bt. . -
E 122.8 123.0

225 232 134 ~p35 26

1232

(134

Objasnienia:

1
f+f Otwor wiertniczy jego numer, gtebokos¢ i rzedna w m n.p.m.
s (14.09.2022 rok)

Temat:
Opinia geotechniczna z dokumentacja badari podtoza gruntowego
Zamawiajacy:
1Y a6, Biuro Pr jektd a Gr yh ﬁBAGEO
ul. Chiodna SA Stawomir Stawski
83-110 Tezew ul. Natkowskie] 12/19 85866 Bydgoszcz
Tres¢ rysunku: Opracowat:
Mapa jna z lokalizacj; prac dla projektu budowy boiska o o
sportowego przy SPw m. Gws'(\eslz"yn in. Tomasz Romiriski
Skala 1:500. (uprawnienia geologiczne nr VII-1800)
Data: wrzesien 2022
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ZAYACZNIK NR 3

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm: PN-86/B02480 i PN-EN 1SO 14688-1/2

OPIS WYROBISKA

symbol i numer wyrobiska
symbol and number of pit —— 1

rzednaterenumn.p.m ___ 1228 | 30 - gteboko$¢ wiercenia pit depth
ground elevation m n.p.m.

GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE wg. PB-86/B02480 GRUNTY MINERALNE RODZIME wg. PN-EN SO 14688-1/2
NON-ROCK RESIDUAL MINERAL SOILS PB-86/B02480 RESIDUAL MINERAL SOILS PN-EN ISO 14688-1/2
KO, K otoczaki, kamienie stones Co kamienie cobble
Z  zwir gravel Cr zwir gravel
Zg  zwir gliniasty clayey gravel CGr  2wir gruby coarse gravel
Po  pospdtka sand-gravel mix MGr  zwir sredni medium gravel
Pog pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix CSa piasek gruby coarse sand
Pr  piasek gruby coarse sand MSa piasek sredni medium sand
Ps  piasek $redni medium sand FSa piasek drobny fine sand
Pd  piasek drobny fine sand c!Sa p!asek ilasty clayey sand
Pr  piasek pylasty silty sand siSa piasek pylasty silty sand
Pg  piasek gliniasty slighly clayey sand sasiCl glinailasta sandy silty clay
Ip pytpiaszczysty sandy silt saclSi glina pylasta sandy clayey silt
1 pyt silt saSi  pyt piaszczysty sandy silt
Gp glina piaszczysta clayey sand sicl it pylasty silty clay
G glina clayey and sandy silt cISi - pytilasty clayey silt
Grn  glina pylasta clayey silt i pytsilt
Gpz glina piaszczysta zwiezta sandy clay with silt sacl f* piaszczysty sandy clay
Gnz glina pylasta zwiezta silty clay with sand a it clay
Gz  glinazwigzla sandy and silty clay GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Ip  itpiaszczysty sandy clay
| it clay H grunt préchniczny humous
In itpylasty silty clay Nm  namut organic mud
Gy gytia gytia
DODATKOWE SYMBOLE ADDITIONAL SYMBOLS T torf peat
AV otwdr wiertniczy bore hole
¥__  otwdr archiwalny archive pit GRUNTY SKALISTE ROCK SOILS
domieszki addmixtures Wk wegiel kamienny hard coal

Il przewarst\_/\nenla Imterbeddmgs Wb wegiel brunatny brown coal

/ na pograniczu soils banduary ST skatatwarda hard rock

()  okreslenia uzupetniajace supplementing expressions  SM  skata miekka soft rock

GRUNTY NASYPOWE EMBANKMENT SOILS

INNE OZNACZENIA OTHER MARKINGS ;
Mg grunt nasypowy embankment soils

——_—— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne nB nasyp budowlany building embankment
basic lithologic-stratigraphical limits nN nasyp niekontrolowany nonbuilding embankment
~~___--—- granice warstwy geotechnicznej limit of geotechnical layer gc gruz ceglany brick rubble
@ numer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy gb gruz betonowy conterte rubble
geotechnicznej ground group number with separated ok odpady komunalne municipal waste
geotechnicallayer symbol within the scope of the group zl  zuzel slag
k  korzenie roots
OZNACZENIE WODY W WYROBISKU D drewno wood

zﬁo WATER MARKING IN BOREHOLE
wyinterpolowany max poziom wody gruntowej interpreted max ground water level
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony piezometric water level setted down

~ w czasie wiercenia i gtebokos¢ w m while drilling its depth in meters

4,20 nawiercony poziom wody gruntowej i gtebokos¢ w m drilled ground water level and its depth in meters
| gruntnawodniony saturated ground

2o ! grunt mokry very wet ground OZNACZENIE STANU GRUNTU CONSISTENCY

SREERROd R he I,=0,55 stopieri zageszczenia density index

I,=0,20 stopien plastycznosci liquidity index

Temat:
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badari podtoza gruntowego
Zamawiajgcey:
% a.6. Biuro Projektéw A a Gr f “BAGEO
ulChiodra SA Stawomi Stawsid
83-110 Tezew ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz
Tres¢ rysunku: Opracowat:
Objasnienia znakéw i symboli. inz. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geologiczne nr VIL-1800)
Data: wrzesien 2022
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ARIAE WEASNOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE wg PN-81/B-03020 oraz PN-83/B-02482
GEOLOGICZNE Wartaié srédnla 32 -
{warto x
Stan gruntu ° Edometryczny modut
N r g scidliwosci Wartoddl
g = 3 E granicznego oporu gruntu
£ 72| £ 3 2 3 1
£ 32| & g £ £ §
F Symbol gruntu wg 5 % 2 g z 2| erwomnes | wesme s s
Stratygrafia @ PN-86/B-02480 [t) ® k] 8 ¥ gE= £8a
2 3 i : & % g4 | B3®
£ i3 £ % 3 & H
£ 52 g g
i " o ™ M ¢
1 1, kN/m* kPa o kPa kPa kPa kPa
g
9 s
- 1 N (Pd,Hk,gc) Y
- H
-
°
§
] 3 73 30,0 51800 64700 1781 37
£l K] n Pd, Pd+H 0% o0 e vy
o
HE N
3 8
% g
RN n
]
- N
= > 214 310 18,3 38600 51400 1446 53 z
s m Pg, Pg/Gp, Pg+Pd B 2
e
s
Opracowal: ini. Tomasz Romirskil
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ZAXACZNIK NR 5

mn.p.m. mn.p.m.
2
r 124 1 —_—t 88
— 123.0(3,0m
122.8(3,0m
7 —— )
0,4
= gww pd s
Pg-l-Pd = ,6 A
- 121 1 2,0 T Pg/Gp 857
20 1.=0,20 P
P
- 120 g 3,0+ 841
3,0
- 19 84—~
Odlegtos¢ [m] | ~45,8
Objasnienia:

1
u;';m Numer, gtebokos¢ oraz rzedna wykonanego otworu wiertniczego

T Profil wykonanego otworu wiertniczego

Temat:

Opinia geotechniczna z dokumentacja badari podtoza gruntowego

Zamawiajgcy:

A.G. Biuro Proj a Gr yh
ul. Chtodna 5A
83-110 Tezew

[\ B

Stawomir Stawski
ul. Natkowskief 1219 85-866 Bydgoszcz

Tres¢ rysunku:

Przekrdj geotechniczny IH.
Skala 1:100 /500.

Opracowat:

inz. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geologiczne nr ViI-1800)

Data:

wrzesien 2022
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