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2.0PIS TECHNICZNY

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa | zabezgmge sieci energetycznej
niskiego napicia kolidugcej z projektowasy przebudow ulicy Jesionowej w
Zebrzydowicach.

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania @by
» przebudow istniegcej szafki pomiarowej wraz z przebudpadcinka kabla
= zabezpieczenie istnigych kabli energetycznych

2.3.PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenia Inwestora:
= warunki przebudowy sieci wydane przez Tauron Dysitya S.A.,
inwentaryzagj sieci,
mapy geodezyjne,
przepisy budowy ugdzen elektroenergetycznych,
obowigzujace normy i zargdzenia.

2.4.DANE OGOLNO-ENERGETYCZNE
Napkcie zasilania: 400/230 V
Ochrona przeciwpoggniowa: samoczynne wagzenie
Uktad sieci: TN-C

2.5.STAN ISTNIEJACY

Istniejgca linia napowietrzna przy ulicy Jesionowej w Zghlawicach wykonana jest
na stupach zerdzi ZN oraz zerdzi wirowanych typu E. G#¢ budynkow mieszkalnych
zasilania jest przytzami napowietrznymi, a ¢ za pomog przylczy kablowych
ziemnych. Istnigjce kable ziemne zasil@ie zhcza kablowe i kolidujce z przebudowywan
droggs podlegag zabezpieczeniu. Ponadto istgeg szafka pomiarowa SP-GLW119325
zawieszona na stupie nr GLW327946 koliduje z dtojeary przebudow ulicy Jesionowej
i podlega przebudowie.
Sie¢ energetyczna napowietrzna wykonana jest przewodatgimi AL4x70 mnf i zasilana
jest ze stacji transformatorowej GLWW901 ,ZebrzydoavKotucz”. Na sieci energetycznej
podwieszona jest sieoswietlenia ulicznego. Séerozdzielcza 400/230V pracuje w uktadzie
TN-C.

2.6.STAN PROJEKTOWANY

2.6.1. Przebudowa istniegicej szafki pomiarowej

Istniegca szafka pomiarowa SP-GLW119325 zawieszona naesiupGLW327946
koliduje z projektowasn przebudow ulicy Jesionowe]. W celu uswaia kolizji nalery
przebudowa istniegca szaflke pomiarowg obracajc ja 0 90 stopni na istniggej nodze stupa.
Sposéb przebudowy przedstawiono na rysunku nr HsbGiegcy kabel zasilajcy budynek
nr 23b naley przetazy¢ i wprowadzé do przebudowanej szafki.

2.6.2. Zabezpieczenie istniggych kabli energetycznych ziemnych n.n.
Istniegce kable ziemne niskiego napia kolidugce z projektowasndrog:
- kabel nN relacji stup GLW187048 geke ZK-GLW152336
- kabel nN relacji stup GLW327675 geke ZK-GLW209624
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- kabel nN relacji stup GLW162109 geke ZK-GLW183908
Istniegce kable ziemne niskiego nagia w miejscu kolizji z projektowandrog
nalezy ostont rurg ochronma dwudzielm HDPE fi 110/4,0 koloru niebieskiego. Miejsce
zabezpieczenia kabla przedstawiono na planie syjiuao.

Zgodnie z wymaganiami norm otwory przepustéw rurcivy utzonymi w nich kablami
powinny by uszczelnione. Jako materiat uszczehugjnaley stosowé materiat elastyczny,
nie oddziatywujcy niekorzystnie na polwinitogv powtoke kabla. Materiat ten powinien
wypetia kazdy koniec rury na diugmi ok 10 cm i powinien otaczakabel ze wszystkich
stron, tak aby przy ruchach cieplnych powtoka kab&ocierata si o krawedz rury. Zaleca
si¢ wykonywa wyzej wymienione uszczelnienia za pomattawic czopowych EK 186.

Uwaga.
1. W przypadku wykonywania niwelacji terenu, ktarptynetaby na gébokas¢ utozenia kabli

w gruncie kable te natg bezwzgédnie przebudow@ana normatywa gtebokasé.

2. Zabrania si projektowania w pobiu stupow SN otwartych wykopdéw. Zamiast otwartych
rowow przydranych naley zastosowa przepusty rurowe w odlegioi minimum 1 m od
przedmiotowych stupow. W razie odstecia fundamentu lub uziemienia otokowego stupa
lub innego elementu sieci elektroenergetycznejezyahiezwiocznie zgtosi ten fakt do
wydziatu eksploatacji region Jastbze Tauron Dystrybucja S.A.

2.7.SKRZYZOWANIE ISTN. LINII NAPOW 20kV Z ULICA

Zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach technicnysungcia kolizji sieci
elektroenergetycznej wykonano profil wysékmwy skrzyowania istniejcej linii
napowietrznej 20kV z przebudowywadrog.
Wysokas¢ istniegcych przewodow 20kV do projektowanej drogi wynogirs.
8,4m > 7,6 m - odlegkd¢ normatywna linii 20kV nad dragest zachowana (wedtug normy
PN-EN 50341-2-22).

2.8.WYTYCZNE ULOZENIA LINII KABLOWEJ ZIEMNEJ N.N.

Kabel naley utozy¢ w wykopie na gibokasci 0,8m i szerokgci dna wykopu 0,4m na
10cm warstwie piasku, tak aby odlegtomigdzy powierzchrg terenu a kablem wynosita
0,7m. Ulazony kabel zasygalOcm warstw piasku, a nagpnie warstvg gruntu 25cm, utdy¢
folie oznacznikow koloru niebieskiego oraz zasypaykop. Wkopé stupki oznacznikowe
z litera K. Trag kabla przedstawiono na projekcie zagospodarowianéau.
Kable uktadane w wykopie nate prowadzé linig falisty zapewniajc zapas kabla 3% celem
kompensacji przeswst gruntu. W miejscach zlinia projektowanych kabli do istraepgo
uzbrojenia naley wykona& przekopy kontrolne. Kable ziemne pod dyagtada w rurach
ochronnych metagprzewiertu.
UWAGA!

Wykopy na calej trasie wykothaecznie.

2.8.UWAGI KONCOWE

— wszystkie roboty kablowe natg wykona zgodnie z postanowieniem NORMA SEP
NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeelikablowe -Projektowanie i
budowa”,

— przed przysipieniem do robot naky zleci firmie geodezyjnej wytyczenie tras

— przed zasypaniem kabla w rowie nalelokona& odbioru robét zanikowych, nadg
dokona inwentaryzacji kabla z przedstawicielem TD S.AaDspisa protokét,
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— przed zasypaniem kabla w rowie ngle zleck firmie geodezyjnej pomiar
powykonawczy kabla,
— szczegotowy plan rewizyjny powinien dysporzdzony przez wykonawecrobot i
dostarczony przed odbiorem do TD,
— wszystkie prace przy czynnej sieci elektroenergatgr lub w jej pobliu naley
prowadz¢ pod nadzorem shib energetycznych.
Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obgmuijacymi przepisami bezpiecastwa i higieny
pracy. Wykonawe realizupcego budow wedtug niniejszego projektu oboyzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieloiuszczegotow, ktére nie zostaty
omowione w projekcie.

Ustawy i Rozporadzenia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane[@zj. U. z 2018 r. poz. 1202 z p
zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bud@owth (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1570 z pén. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyioz(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1351 z pén. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziflyg Dz. U. z 2017 r. poz. 2222
z p&n. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

PRACOWAL.:

gminz. Andrzej Bernat



Zestawienie materialdbw podstawowych.

Przebudowa istniepcej szafki pomiarowej

1.Kabel ziemny YAKY w ziemi (z demonta) m 5
2.Kabel YAKY w rurze na stupie (z demontg m 8
3.Szafka pomiarowa (z demonig szt 1
4. Taéma COT 36 + klamerka COT 37 kpl 5
5.Folia plastikowa m
6.Piasek h 05
Materiaty do demontai

1.Kabel ziemny YAKY w ziemi (do ponownego mo#iix m 5
2.Kabel YAKY w rurze na stupie (do ponownego mauba m 8
3.Szafka pomiarowa (do ponownego manja szt 1
Zabezpieczenie istnigjcych kabli energetycznych

1. Rura ostonowa dwudzielna HDPE fi 110/4,0 niekaes m 25
2. Dfawica kablowa okigta EK186/110 szt. 6



