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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektu przebudowy ulicy Jesionowej w miejscowosci Zebrzydowice z siecig elektroenergetyczng
nN podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych urzadzer elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik
majgtku TAURON Dystrybucja S.A.; :

Przebudowa dotyczy:
Linii kablowej nN
Linii napowietrznej SN i nN

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:
o [Kable elektroenergetyczne relacji :
o ZK-GLW152336 - Stup GLW187048
o ZK-GLW209624 — Stup GLW327675
o ZK-GLW183908 - Stup GLW162109

Nalezy zabezpieczy¢ stosujac rusy ostonowe koloru niebieskiego o srednicy 110. Ponad to zabrania sie na trasie
istniejacych kabli, projektowania i wykonywania niwelacji terenu, ktéra wplynetaby na gteboko$é utozenia kabli
w gruncie.

o Zabrania si¢ projektowania w poblizu stupéw SN otwartych wykopéw. Zamiast otwartych rowéw
przydroznych nalezy zastosowaé¢ przepusty rurowe w odlegtosci minimum 1 m od przedmiotowych
stupéw. W razie odstonigcia fundamentu lub uziemienia otokowego stupa lub innego elementu sieci
elektroenergetycznej, nalezy niezwlocznie zgtosi¢ ten fakt do wydziatu eksploatacji region Jastrzebie
Tauron Dystrybucja S.A.

s Zigcze elektroenergetyczne nr SP-GLW119325 zawieszone na stupie nr GLW327946 nalezy przewiesi¢
wraz z calym zejSciem kablowym w taki spos6b aby nie byto odwrécone w strone drogi,

o Dlawszystkich przeset linii SN i nN przebiegajacych nad droga nalezy zachowaé odlegtosci pionowe linii
od drogi o ktérych traktuja obowiazujace normy elektryczne PN-E-05100-1 dla linii nN oraz PN-EN 50341-
2-22 dia linii SN. Ponad to dla przesta sieci SN pomigedzy stacja GLWW901 a stupem nr 23959 nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia profile wysoko$ciowe.

W obrebie inwestycji przebiega réwniez dwutorowa linia WN Moszczenica — Hazlaska, Moszczenica —
Pogwizdow, warunki zostang wydane osobnym pismem

W ZAKRESIE SIECI TELETECHNICZNYCH:
- Zasady przebudowy sieci teletechnicznych podwieszonych na stupach niskiego napigcia nalezy uzgodnié z
administratorami tych sieci

3. Nalezy dokonac¢ zwrotu nastepujacych elementéw sieci i urzgdzen: nie dotyczy

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z
zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow elementdw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wtascicielowi
prowadzenie dziatalno$ci statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji

5. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacijg techniczng i prawng sktadajacg sie z tomu budowlanego,
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wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Gliwice oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A

7. Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowe;j.

8. Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylgczenia.

9. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzeri energetycznych oraz ustalié nadzér stuzb
energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢ ciggito$¢ zasilania istniejgcych obwodéw, zasilanie
tymczasowe lub agregaty pradotwoércze

10. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z
zachowaniem szczegodinych $rodkéw ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A., a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosié je do
koricowego odbioru technicznego

11. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb energetycznych.

12. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w branzy elektrycznej, przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

13. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia rob6t ziemnych sprzgtem mechanicznym
w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14. Dia linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wytadowar niezupetnych.

15. Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw
Geodezyjnych.

16. Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektronicznej

17. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowia zatgcznik do Porozumienia/ Umowy, w ktorej okreslono zasady finansowania
wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami.

18. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa i uzgodniony projekt ze strong TD S.A.

19. Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

20. Osoba do kontaktu Dawid Berak telefon 572 886 399

Zalaczniki: TAUR stz amigre. A,

. Projekt porozumienia/umowy tnomocryk
2. Mapka z zakresem przebudowy ék
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