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¢ I CTE CENTRUM INZYNIERII LADOWEJ 1 e
3 ST.N E”SOR ul. Zegiestowska 3
: I ORL 50-542 Wrookaw, ul, Zegiestowska 3, e-mail: ciltonson@o2.pl Pietro 1
tolffax: 071/333 65 48, NIF: 755-167-37-67 50-542 Wroctaw
| Nazwa i adres obiekiu budowlanego: Wersjc:
| Budowa i przebudowa drogi ul. Morcinka w Nysie orchi 1000
| Tyt Skdla:
i PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
Faza projektu: Data: Nr rys.:
l‘ Wykonawczy wrzesieri 2013 P-1
] Branza: Drogowa
UWAG | : . L — - - Projektant: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
1.  Wymiary geometryczne sprawdzi¢ w terenie przed przystapieniem do prac wykonawczych. - LEGENDA:; dr inz. Arkadiusz DROZDZ konstr. - 82/02/0p
2. Niwglete pr_ojek_toweinyf:h drog na wlqcz_eniach skorglowa_é z_rz_ednymi istnieja{:y_ch jezdni i chodnikéw. . . Fr— [ e —— Podrin
2 [PONIEE TV 50 (U730 1) [LESEe) Gl Sos o B Gl S e (e el ) . E - kraweznik betonowy 15x30x100 cm, zjazdy, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, kolor czerwony, @ - wymiana nawiertek na opaske z zasuwa, mgr inz. Szymon Pigtkowski
(w kazdym przypadku korzysta¢ z marginesu zakresu pochylen aby jak najlepiej dopasowaé chodnik
( _1-3%) oraz wjazdy (-5% dq 5%) do istniejq_cej infrastruktury. W uzasadnionych przypadkach _ E - kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm, wyniesiony 6cm ponad kraw. jezdni - trawa, D - przytacza wodociggowe z PE do wymiany/uzupetnienia, (:]:ru:o?l:;e: Varcin T Specjainost i nr uprawnier: Podpis:
niebezpieczenstwa zrzucenia wody (ktére nie wystepowato przed przebudowa) na teren oséb trzecich 9 .
stosowaé¢ odwodnienie linowe. Dopuszcza sie obnizenie kraw. najazdowego do 2cm ponad krawedzig E - kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm - obnizony, - linie wymiarowe, -obiekt do usuniecia, Branza: Elektryczna
jezdni w uzasadnionych przypadkach, aby unikna¢ sptywu wody w kierunku posesiji. o .
4. Wartosci parametréw geometrycznych nie podanych w dokumentacji nalezy dobiera¢ zgodnie z E - kraweznik betonowy 15x22x100 cm - hajazdowy, odwrécony, - wpust uliczny D-400, ciemny prostokat oznacza rzeczywiste potozenie wpustu, E - odwodnienie liniowe o szer. 200mm, Proptont SPecTnoae T IT Uprawien: Fodps
rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r. (dz. U. nr 43 poz. 430). L . . L. . . inz. Jerzy Naroz inst.-inz. - 168/79/\WBPP
5.  Przebieg poszczegdlnych sieci uzbrojenia podziemnego uzgodniono z zarzadcami sieci, a E - kraweznik betonowy 15x30x100 cm - potozony na ptask, - studnia rewizyjna, betonowa @1000 lub inna z wtazem zeliwnym klasy D-400, E - ciek przykraweznikowy z kostki betonowej, oy ey inst-inz. - 16879
kompleksowy projekt zagospodarowania terenu zostat pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu ZUDP. } 5 ) . ) ) @] Stup aluminiowy 6,0m, nr stupa/nr obwodu Branza: Telekomunikacvina
6. Przystapienie do prac instalacyjnych nalezy poprzedzi¢ sondowaniem, celem potwierdzenia E A BRI BEDILD AT, @ - kolektor kd: PCV-U o srednicy @400 lub @500/przykanalik @200, % st P lumini Wy8 0 tupa/nr obwod Projektant: Specjainos¢ i nr uprawnien: 2 Podpis:
5 ) - : S . . . . . ) up aluminiowy 8,0m, nr stupa/nr obwodu .
;Zpi;@’d“;';“jfs‘;glzgt’r'jgé‘nga;e“nﬁ;‘;fwn'ﬁ] f”rggtzrf;::r‘;ggoi;ffg Efx:‘iggl‘fc’]‘; ‘:fajgb;;c";:‘;;{;;ﬁ b - droga, nawierzchnia z MMA, [ - nowoprojektowane przytacza kd, PCV-U @200, — P inz. Adam Wiej inst. - DT-WBT/02389/02/U
A s . LR ) : ’ . " ) ) ) ) ) Kabel zasilajacy YAKY 4x35mm2
wpigte i sprawdzi¢ ich zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi. Po wykonaniu sondowania nalezy ustalic - droga, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, kolor grafit, - studnia rewizyjna, betonowa @1000 lub inna z wiazem zeliwnym klasy D-400, Branza: Sanitarna
czy mozliwe jest wykonanie wbudowywanych elementéw infrastruktury zgodnie z dokumentacijg ] ] ] ] E 3 Kabel niskiego napiecia .
projektowa, a wszelkie niez'godnoé_ci nalezy niezwiocznie zglosi¢ Inwesorowi. ] l: - droga, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, kolor szary, | | - kolektor ks: PCV-U o srednicy @200, = Przepusty ochronne typu SRS b DVK P.rojsktcntz Spe(fjdnosc T o uprawnien: Podpis:
Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, a wszelkie rozwigzania szczegétowe hodnik . hnia z kostki b o @ Kol inz. Jozef LIS inst. - 33/87/0Op
zgodnie z SST (Szczegdlowa Specyfikacia Techniczna). D - chodnik, nawierzchnia z kostki betonowe gr. 8cm, kolor szary, E - przytacze ks, PCV-U @200, Uziom kompletny Troencii OprogamoWTN: — -
Przytacza poza pasem drogowym wykona¢ zgodnie z operatem terenowo prawnym. AutoCAD Civil3D SerialNo 347-069801**




