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Szerokos¢ Wysokos¢ lzolacyjnos¢ | Odpornos¢ Wspotczynnik Szerokos¢ Wysokos¢ lzolacyjnos¢ | Odpornos¢ Wspdtczynnik Szerokos¢ Wysokos¢ Izolacyjnos¢ | Odpornos¢ Wspotczynnik
Symbol | Szerokos¢ | brutto | Wysokos¢ | brutto Rama Skrzydto Szklenie Okucia Kolor Wentylacjo | akustyczna | ogniowa | przenikania ciepta U | Liczba Obraz Symbol | Szerokos¢ | brutto | Wysokosc¢ | brutto Rama Skrzydto Szklenie Okucia Kolor Wentylacjo | akustyczna | ogniowa | przenikania ciepta U | Liczba Obraz Symbol | Szerokos¢ | brutto | Wysokos¢ | brutto Rama Skrzydto Szklenie Okucia Kolor Wentylacjo | akustyczna | ogniowa | przenikania ciepta U | Liczba Obraz
DRZWI DO SAL KONFERENCYINYCH NA PARTERZE DRZWI DO UMYWALNI Z KORYTARZA DRZWI DO BIUR
DWIL |90 cm 100 cm 205cm  |210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane wielko$¢ szklenia |okucia systemowe RC3, zamek w grafitowy Rw=45dB  |C 2 FRONT DRZWI 100 DW14L |90 cm 106 cm 205cm  |[211cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, 3 zawiasy biaty RAL 9010 EIS30 2 FRONT DRZWI fo DW27L |90 cm 100 cm 205cm (210 cm stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 Rw=35dB 28 FRONTDRZWI f&f
profilowana,obejmujqca i wysokociénieniowo HPL, wg rys, szkto - |systemie Masterkey, 3 zawiasy metalik/biaty 40 20,40 profilowana,obejmujqca i wysokociénieniowo HPL, regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali profilowana,obejmujgca i wysokociénieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy
dostosowana do grubo$ci muru bezprzylgowe, grubosc skrzydta  |VSG ESG 44.2  |regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali  |RAL 9010 dostosowana do grubosci muru, | bezprzylgowe, grubosc skrzydta nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", dostosowana do grubosci muru,  |bezprzylgowe, grubo$c skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", = s nad drzwiami pas z plyty min.40mm samozamykacz = 1 nad drzwiami pas z piyty min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U" 1
samozamykacz | N laminowanej wysokocisnieniowej | N 1 laminowanej wysokociénieniowej ! \\ 1
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DRZWI DO SAL KONFERENCYINYCH NA PARTERZE ‘ DRZWI DO NPS DRZWI DO BIUR
DW1P |90 cm 100cm  |205¢cm  |210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane wielko$¢ szklenia |okucia systemowe RC3, zamek w grafitowy Rw=35dB  |C 2 FRONTDRZW 100 DW15P |90 cm 106cm  |205¢cm  |[211cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, 3 zawiasy biaty RAL 9010  |kratka EIS30 1 FRONT DRZWI ¢ 106 ¢ DW27P |90 cm 100cm  |205¢cm  |210cm  |stalowa regulowand, drewniane, laminowane HPL, okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 Rw=35dB 9 FRONT DRZWI $ 100 $
profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, wg rys., szkto - | systemie Masterkey, 3 zawiasy metalik/biaty 40 20, 40 profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali wentylacyjna profilowana,obejmujqca i wzmacniane stalg systemie Masterkey, 3 zawiasy
dostosowana do grubosci muru bezprzylgowe, grubosc skrzydta  |VSG ESG 44.2  |regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali  |RAL 9010 dostosowana do grubosci muru, | bezprzylgowe, grubo$¢ skrzydta nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", 0,022m2 dostosowana do grubosci mury, regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", | g nad drzwiami pas z ptyty min.40mm mozliwo$¢ zamykania od $rodka, pozarowa = nad drzwiami pas z ptyty nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U" 7
samozamykacz |l - laminowanej wysokocisnieniowej samozamykacz EI30 ! // 1 laminowanej wysokocinieniowej ! // ;
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DRZWI NA KORYTARZ EWAKUACYINY s DRZWI DO UMYWALNI Z KORYTARZA DRZWI Z KORYTARZA DO POM. GOSP.
DW2P [90cm  [106cm  |205cm  [211cm  |stalowa regulowand, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w grafitowy Rw=45dB  |EI30 1 FRONTDRZWI DW16L (90cm  [100cm  [205cm  [210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, 3 zawiasy biaty RAL 9010 |kratka o 6 FRONT DRZWI 100 DW28P (90cm  [100cm  [205cm  [210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 o 3 FRONT DRIWI f&r
profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy metalik/biaty 106 profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali wentylacyjna profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy
dostosowana do grubo$ci muru bezprzylgowe, grubosc skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali  |RAL 9010 dostosowana do grubosci muru, | bezprzylgowe, grubosc skrzydta nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", 0,022m2 dostosowana do gruboéci muru,  |bezprzylgowe, grubo$c skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", T = nad drzwiami pas z plyty min.40mm samozamykacz = 1 nad drzwiami pas z piyty min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", [
samozamykacz ! el laminowanej wysokocisnieniowe] N 1 laminowanej wysokociénieniowej samozamykacz ! S
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DRZWI EWAKUACYINE Z KLATKI SCHODOWE] NA PARTERZE DRZWI DO NPS DRZWI DO NPS
DW3L |120em  |136cm  |205cm  |211cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane wielko$¢ szklenia |okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 C 1 FRONTDRZW 138 DW17P (90 cm 100cm  |205cm  |210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, 3 zawiasy biaty RAL 9010 |kratka C 4 FRONTDRZW DW29P 90 cm 106cm  |205cm  |211cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 EI30 3 FRONT DRZWI
profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, wg rys., szkto - | systemie Masterkey, 3 zawiasy ‘ 5 TZUT 5 ‘ profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali wentylacyjna 100 profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy
dostosowana do grubosci muru, | bezprzylgowe, grubos¢ skrzydta  [VSG ESG 44.2 | regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali dostosowana do gruboéci muru, | bezprzylgowe, grubosc skrzydta nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", 0,022m2 t t dostosowana do gruboéci muru,  |bezprzylgowe, grubo$c skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nad drzwiami pas z plyty min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", S ‘ nad drzwiami pas z plyty min.40mm motzliwos¢ zamykania od $rodka, — nad drzwiami pas z piyty min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U",
laminowanej wysokocisnieniowej samozamykacz, sitownik - drzwi | I 1 laminowanej wysokocisnieniowej samozamykacz : S laminowanej wysokociénieniowej samozamykacz
HPL dostosowany do oscieznicy napowietrzajgce, elektrozwora - kontrola 1 N HPL dostosowany do oscieznicy | // | HPL dostosowany do o$cieznicy
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DRZWI EWAKUACYINE Z KLATKI SCHODOWE] NA PARTERZE DRZWI MIEDZY UMYWALKNIA, A WC DRZWI NA KLATKE SCHODOWA
DW3P |120cm  |136 cm 205cm  |211cm stalowa regulowana, drewniane, laminowane wielko$¢ szklenia | okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 C 1 FRONTDRZWI T% DW18L |90 cm 100 cm 205cm 210 cm stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, 3 zawiasy biaty RAL 9010 | kratka C 8 FRONT DRZW DW30L |90 cm 106 cm 205cm 211 cm stalowa regulowana, drewniane, laminowane wielko$¢ szklenia | okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 EIS30 6 FRONTDRZW
profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, wg rys,, szkto - | systemie Masterkey, 3 zawiasy ‘ 58 ‘ZOT 58 ‘ profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali wentylacyjna 100 profilowana,obejmujqca i wysokocisnieniowo HPL, wg rys., systemie Masterkey, 3 zawiasy
dostosowana do grubo$ci muru, | bezprzylgowe, grubosc skrzydta  [VSG ESG 44.2 | regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali dostosowana do grubosci muru bezprzylgowe, grubos¢ skrzydta nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", 0,022m2 T T dostosowana do grubosci muru, | bezprzylgowe, grubos¢ skrzydta | pozarowe EI30  |regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nad drzwiami pas z ptyty min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", [ | min.40mm samozamykacz = ‘ nad drzwiami pas z ptyty min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U",
laminowanej wysokocisnieniowej samozamykacz, sitownik - drzwi 1 B - 1 | 1 laminowanej wysokocisnieniowej samozamykacz, elektrozwora - kontrola
HPL dostosowany do oécieznicy napowietrzajqce, elektrozwora - kontrola | 1 | \\ | HPL dostosowany do o$cieznicy dostepu
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DRZWI DO MAGAZYNU SALI KONFERENCYINE] DRZWI WEJSCIOWE NA ZAPLECZE KUCHENNE DRZWI NA KLATKE SCHODOWA W PIWNICY
DW4P (90 cm 100cm  |205cm  |210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 1 FRONTDRZWI DW19P (90 cm 106cm  |205cm  |211cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 EIS30 1 FRONTDRZWI fo DW30P 90 cm 106cm  |205cm  |211cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane wielko$¢ szklenia |systemowe Masterkey, RC2N, 3 zawiasy  [biaty RAL 9010 EIS30 1 FRONT DRZWI
profilowana,obejmujqca i wysokociénieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy 100 profilowana,obejmujqca i wysokociénieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy profilowana,obejmujgca i wysokociénieniowo HPL, wg rys., regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
dostosowana do grubos$ci muru bezprzylgowe, grubosc skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali dostosowana do grubosci muru, | bezprzylgowe, grubosc skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali dostosowana do gruboéci muru, | bezprzylgowe, grubosc skrzydta | pozarowe EI30 | nierdzewnej, szyldy okrqgle oddzielne
min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U" T nad drzwiami pas z plyty min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", 1 = nad drzwiami pas z piyty min.40mm dla zamka i klamki, klamki w ksztatcie
1 S laminowanej wysokocisnieniowe] samozamykacz, elektrozwora - kontrola ! | laminowanej wysokociénieniowej "U", samozamykacz
1 // 1 HPL dostosowany do oscieznicy dostepu ! // 1 HPL dostosowany do o$cieznicy
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DRZWI Z KORYTARZA DO REZYSERKI DRZWI NA ZAKLECZU KUCHNI DOSZATNI DRZWI Z KLATKI SCHODOWE] DO POM. SOCJALNEGO
DW5L (90 cm 106cm  |205em  |211cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 Rw=45dB  |EI30 1 FRONTDRZW DW20L (90 cm 100cm  |205cm  |210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 C 1 FRONTDR2W DW31P |90 cm 106cm  |205cm  |211cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane wielko$¢ szklenia |okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 EIS30 3 FRONT DRZWI
profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy 100 profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy 100 profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, wg 1ys,, systemie Masterkey, 3 zawiasy
dostosowana do grubo$ci muru bezprzylgowe, grubosc skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali dostosowana do grubo$ci muru | bezprzylgowe, grubosc skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali t—t dostosowana do grubosci muru | bezprzylgowe, grubosc skrzydta | pozarowe EI30 | regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", = 7 T min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", I ‘ min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U",
samozamykacz, elektrozwora - kontrola N 1 samozamykacz | 1 samozamykacz
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DRZWI Z KLATKI SCHODOWE] DO ROZDZIELNI DRZWI NA ZAPLECZU KUCHNI DO WC DRZWI DO WEZtA
DW6L 190 cm 106 cm 205cm  |211cm stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 EIS60 1 FRONTDRZWI fo DW21L |90 cm 100 cm 205cm 210 cm stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, 3 zawiasy biaty RAL 9010 | kratka C 1 FRONT DRZW DW32L |90 cm 106 cm 205cm 211 cm stalowa regulowana, stalowe, malowane proszkowo, okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 El60 1 FRONTDRZW
profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali wentylacyjna profilowana,obejmujgca i bezprzylgowe, grubosc skrzydta systemie Masterkey, 3 zawiasy
. i’ . i’ 100 . 106
dostosowana do grubosci muru, bezprzylgowe, grubos¢ skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali dostosowana do grubosci muru bezprzylgowe, grubosc skrzydta nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", 0,022m2 f—f dostosowana do grubosci muru min.40mm regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali f—f
nad drzwiami pas z ptyty min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", = T min.40mm samozamykacz =T nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", SN -
laminowanej wysokocisnieniowej samozamykacz, elektrozwora - kontrola | AN ' N : samozamykacz N
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DRZWI DO tAZIENKI Z RECEPCII DRZWI NA ZAPLECZU KUCHNI DO WC DRZWI DO SERWEROWNI
DW7P {90 cm 100cm  |205cm  |210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, 3 zawiasy biaty RAL 9010 | kratka o 1 FRONTDRZWI 100 DW21P {90 cm 100cm  |205cm  |210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, 3 zawiasy biaty RAL 9010 | kratka o 1 FRONTDR2W DW33L |90 cm 106cm  |205cm  |211cm |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 EIS60 1 FRONTDRZWI
profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali wentylacyjna profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali wentylacyjna 100 profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy 106
dostosowana do grubosci muru, | bezprzylgowe, grubosc skrzydta nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", 0,022m2 dostosowana do grubosci muru | bezprzylgowe, grubosc skrzydta nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", 0,022m2 t t dostosowana do grubosci muru  |bezprzylgowe, grubo$c skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali 1 t
nad drzwiami pas z plyty min.40mm samozamykacz = T min.40mm motzliwo$¢ zamykania od $rodka, 37 min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", SN -
laminowanej wysokocisnieniowej ; S samozamykacz | o samozamykacz, elektrozwora - kontrola I
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DRZWI W tAZIENCE DRZWI NA ZAPLECZU KUCHNI Z SAMOZAMYKACZEM DRZWI DO POM. GOSP. Z SALI KONSUMPCYINE]
DW8P |90 cm 100cm  |205cm  [210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, 3 zawiasy biaty RAL 9010 {kratka C 1 FRONTDRZWI 100 DW22L |90 cm 100cm  |205cm  [210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 C 2 FRONT DRZW DW34L {90 cm 100cm  |205cm  |210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 {kratka C 1 FRONT DRZWI 100
profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali wentylacyjna profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy 100 profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy wentylacyjna
dostosowana do grubosci muru | bezprzylgowe, grubosc skrzydta nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", 0,022m2 dostosowana do grubo$ci muru | bezprzylgowe, grubosc skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali t—t dostosowana do gruboéci muru,  |bezprzylgowe, grubo$c skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali 0,022m2
min.40mm motzliwos¢ zamykania od $rodka, [ min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", ] nad drzwiami pas z piyty min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", =]
samozamykacz | S samozamykacz [N i laminowanej wysokociénieniowej samozamykacz [N i
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DRZWI DO SZATNI Z RECEPCII DRZWI NA ZAPLECZU KUCHNI Z SAMOZAMYKACZEM DRZWI'W WC Z HPL Esgow\;ﬁ!él#scyml normami, przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg
DWIL 90 cm 100 cm 205cm 210 cm stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 C 1 FRONTDRZWI 100 DW22P {90 cm 100 cm 205cm (210 cm stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 C 1 FRONT DRI DW35L |80 cm 80 cm 185¢cm  |185cm systemowe ze stali nierdzewnej HPL gr. 12mm systemowe ze stali, nierdzewnej, kolor grafitowy 8 FRONTDRZW 5) Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ w konstrukcji i
profilowana,obejmujqca i wysokocisnieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy 100 motzliwos¢ zamykania sig 80 projektach branzowych roboty zwiqzane, ewentualne uwagi nalezy przedstawic
do(sjt(:jsow.onov do grubr(y)téci muru, bgzaréylgowe, grubos¢ skrzydta rgglijlowong Sk?, klcknmkoki stzy:dvy Z"TJ ”stali 7777777 dostosowana do grubosci muru bgzaréylgowe, grubos¢ skrzydta rgglijlowong Sk?, klcknmkoki stzy:dvy Z"TJ ”stuli T T od srodka | ﬁ Za;cci’orr:s\ﬁnn kA;;?lrzli(;e;n;kamno otworowania maiejszego niz fi 100mm (nalety
nad drzwiami pas z plyty min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", ‘ ‘ min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", ] ! ! uwzgledni¢ przewierty)
laminowanej wysokocisnieniowej samozamykacz | \\ i samozamykacz | S N | 7) Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatéw budowlanych
HPL dostosowany do oscieznicy | AN | ' oo . zastosowanych w budynku musi by¢ kazdorazowa uzgodniona z Gtéwnym
| St |,/ I ! o o Projektantem i przedstawiona do akceptacji w formie préb elewacyjnych
| == E = ' g . 2 © 8) Wszystkie uzyte materialy wykoriczeniowe i elewacyjne, osprzet o$wietleniowy i
| . [ I ' el armatura sanitarna winny byc wysokiej jakosci i trwatosci, przeznaczone do
poziom | // I poziom | \\\ ' potziom . Ak stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej
wykorczonej {7 | wykonczonej | SOt wykoriczonej Lo ! 9) Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajqce z technologii budowy,
posadzki L ) posadzki | > posadzki ; . zastosowania materiatéw lub montazu urzqdzen winny by¢ uwzglednione w
DRZWI MIEDZY HOLEM, A KORYTARZEM DRZWI DO CHLODNI DRZWI'W WC Z HPL 11(((;;Z;?ozztsr::nrzc‘;yeﬂa\:vyy:insgg posiadat wymagane przepisami $wiadectwa
DW1OL [146cm  |[179cm  |210cm  |219cm  |systemowa aluminiowa do systemowe aluminiowe wielko$¢ szklenia |okucia systemowe RC3, zamek w grafitowy C 1 FRONTDRZWI DW23P (90 cm 100cm  |205cm  |210cm  |stalowa regulowana, stalowe, termoizolowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 |kratka C U-1,1 W/m2*K 1 FRONTDR2W DW35P |80 cm 80 cm 185cm  |185cm  |systemowe ze stali nierdzewnej  |HPL gr. 12mm systemowe ze stali, nierdzewnej, kolor grafitowy 12 FRONTDRZWI certyfikaty i atesty '
montazy w murze przeszklone, lewe skrzydlo min.  |wg rys,, szkto - |systemie Masterkey, 3 zawiasy metalik 179 profilowana,obejmujqca i systemie Masterkey, 3 zawiasy wentylacyjna 100 motzliwos¢ zamykania sie 80 11) Wszystkie materiaty muszq by stosowane zgodnie z wytycznymi producenta
$wiatto przejécia 90cm VSG ESG 44.2 rggulowong 3D, klamka i szyldly z"e ”stuli dostosowana do grubosci muru rggulowong 3D, klamka i szyldly z”e ”stuli 0,1m2 %  —— g; \é\;szrnzgs?:sl;u \n;juozsn‘;ﬁf;snrl‘és:rrrl; gzizr:;ne;:egga ;:;efzpyr éjgguv:?:;osc
nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", = ! ! 14) Wszelkie zmiany wymagajq uzgodnienia i akceptacji Gtéwnego Projektanta
samozamykacz, bierne skrzydto samozamykacz | P ! !
ryglowane | 7 : o !

=~ TEMP. || 2 e 8

© 1P ke I~ )

I I IS ! WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOWYWANIE,
poziom poziom Pt poziom | | KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
wykoriczonej wykonczonej | ) wykonczonej ' '
posadzki posodzki | posadzki ; !

DRZWI MIEDZY HOLEM, A KORYTARZEM DO MAGAZYNU | POM. GOSP. NA ZAPLECZU KUCHNI DRZWI ZEWNETRZNE DO SMIETNIKA GLOWNY eBIM Sp. z 0.0
DW1IL |146cm  |179 cm 210em (219 cm systemowa aluminiowa do systemowe aluminiowe wielkos¢ szklenia |okucia systemowe RC3, zamek w grafitowy EIS60 3 FRONTDRZWI DW24P |90 cm 100 cm 205cm (210 cm stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 |kratka C 2 FRONT DRI DZ1 120cm  [145cm 210em  ({219cm systemowa aluminiowa do systemowe aluminiowe okucia systemowe RC3, zamek w grafitowy kratka El60 U-1,3 W/m2*K 1 FRONT DRZWI PROJEKTANT o
montazu w murze przeszklone, lewe skrzydlo min.  |wg rys,, szklo systemie Masterkey, 3 zawiasy metalik profilowana,obejmujqca i wysokociénieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy wentylacyjna 100 montazu w murze termoizolowane systemie Masterkey, 3 zawiasy metalik wentylacyjna 145 ul. Bp. Dominika 14/1
$wiatto przejécia 90cm poiarowe EI60  |regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali dostosowana do grubo$ci muru | bezprzylgowe, grubosc skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali 0,022m2, f—f regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali 0,022m2 81-402 Gdynia
nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", uwaga: do " nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", =
sonlwzomykocz, bierne skrzydto samozamykacz ?ogkozynu : // | samozamykacz \\\\ NAZWA Inkubator Przedsiebiorczodci
fygiowane rotka |7 | o INWESTYCII budynek biurowo-ustugowy
3"1‘"";“’”" = 12 B0 | Al.23 Stycznia / ul. Toruriska, 86-300 Grudziqdz
,Tm I | - ! s
poziom oodom | \\\ : podiom - budynek, zago§p0fiarowan|e terenu dziatki nr:
wykonczonej wykonczonej l AN wykonczonej s 63/1’ 63/2’ 641 65;
posadzki posadzki | E— posadzki i zjazd, przytqcza dziatka nr: 93/4;
DRZWI MIEDZY HOLEM, A KORYTARZEM DRZWI MIEDZY KUCHNIA, A SALA KONSUMPCYINA DRZWI ZEWNETRZNE DO POM. GOSPODARCZEGO obreb 050, jedn. ew. 046201_1, M.Grudziqdz
DW11P |146cm  |179 cm 210em {219 cm systemowa aluminiowa do systemowe aluminiowe wielko$¢ szklenia | okucia systemowe RC3, zamek w grafitowy EIS60 3 FRONTDRZWI DW25L |90 cm 100 cm 205cm 210 cm stalowa regulowana, drewniane, laminowane wielko$¢ szklenia | okucia systemowe RC3, 3 zawiasy biaty RAL 9010 1 FRONTDRZM T&r D72 90 cm 115 cm 210em {219 cm systemowa aluminiowa do systemowe aluminiowe okucia systemowe RC3, zamek w grafitowy kratka El60 U-1,3 W/m2*K 1 FRONTDRZW
montazu w murze przeszklone, prawe skrzydlo min.  |wg rys,, szko systemie Masterkey, 3 zawiasy metalik profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, wg rys,, szkto - |regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali ‘ 40 ‘&201‘ 40 ‘ montazu w murze termoizolowane systemie Masterkey, 3 zawiasy metalik wentylacyjna 15 INWESTOR Grudzigdzki Park Przemystowy Sp. z 0.0.
$wiatto przejscia 90cm pozarowe El60  |regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali dostosowana do grubosci muru, | bezprzylgowe, grubosc skrzydta  [VSG ESG 44.2 | nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U" regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali 0,022m2 ul. Warynskiego 32-36, 86-300 Grudziqdz
nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", nad drzwiami pas z ptyty min.40mm, drzwi wachadtowe [ IS nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", =
sonllozomykocz, bierne skrzydto E;T.iréow;nnej wysol(;ociélni'er?io'wej | g1 samozamykacz \\ BRANZA ARCHITEKTONICZNA
ryglowane ostosowany do oscienicy | o N

! e S B3| S

; S| Al < FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
poziom poziom | , ’ ' poziom L,/ ’

. . “ : i b A i / . s . .
ﬁlfggzﬁm ﬁgf;’g;?"”@ i/ = ggfggﬁonej L PROJEKTANT mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
DRZWI NA KORYTARZ EWAKUACYINY DRZWI DO SALI KONFERENCYINE] n DRZWI ZEWNETRZNE EWAKUACYINE upr. nr 5/WMOKK/2018
DW12 |184cm |217cm  |210cm  {219cm  |systemowa aluminiowa do systemowe aluminiowe wielkos¢ szklenia | okucia systemowe RC3, zamek w grafitowy EIS30 1 FRONTDRZM DW26L {90 cm 100cm  |205cm  |210cm  |stalowa regulowana, drewniane, laminowane wielkos¢ szklenia | okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 Rw=45dB 3 FRONTDRIWI T 100 T DZ3  |120cm |145cm  |210cm  {219cm  |systemowa aluminiowa do systemowe aluminiowe 8ESGT/14Ar+Chr. |okucia systemowe RC3, zamek w grafitowy C U-1,3 W/m2*K 1 FRONT DR2WI spec. architektoniczna do proj. bez ograniczer
montazu w murze przeszklone, oba skrzydta min. wg rys., systemie Masterkey, 3 zawiasy metalik 217 profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, wg rys., szkto - | systemie Masterkey, 3 zawiasy ' 40 ‘xzox‘ 40 ' montazu w murze przeszklone Ult,/6ESG/14Ar+ |systemie Masterkey, 3 zawiasy metalik 145
90cm poiarowe EI30  |regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali dostosowana do grubosci muru, | bezprzylgowe, grubos¢ skrzydta  [VSG ESG 44.2 | regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali Chr.Ult./55.2VSG |regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali SPRAWDZENIE mgr inz. arch. Karol Tomczak
nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", nad drzwiami pas z plyty min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", s T nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", = PROJEKTU upr. nr PO/KK/359/2010
\ ! N ~ ) X A, ) ; ; itownik - drzwi ‘ ’
samozamykacz, drzwi wyposazone w N o laminowanej WySOkOCISnI?anweJ elektrozwora - kontrola dostepu 1 11 somozgmychz, sitownik - drzwi L spec. architektoniczna do proj. bez ograniczeri
trzymacze ~ HPL dostosowany do oscienicy | ot napowietrzajqce, elektrozwora - kontrola ,/
B30 g e 1 S dostepu - z
A | S| N OPRACOWAL mgr inz. arch. Erik Novokunski
Poy’or[n i /// \\\ podom | , ’ I podom \\\
posaci |1 - ot i S | ot N DATA GRUDZIEN 2020
DRZWI Z SALI KONSUMPCYINEJ NA KORYTARZ DRZWI DO SALI KONFERENCYINE] ‘ DRZWI NA DACH
DW13L |146cm  |165cm 205cm (211 cm stalowa regulowana, drewniane, laminowane okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 Rw=35dB C 1 FRONT DRZW'th DW26P 90 cm 100 cm 205cm 210 cm stalowa regulowana, drewniane, laminowane wielko$¢ szklenia | okucia systemowe RC3, zamek w biaty RAL 9010 Rw=45dB 3 FRONTDRZM T&r DZ4 90 cm 115 cm 210em  {219cm systemowa aluminiowa do systemowe aluminiowe okucia systemowe RC3, zamek w grafitowy C U-1,3 W/m2*K 1 FRONT DRZWI SKALA 1:100
profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, systemie Masterkey, 3 zawiasy profilowana,obejmujgca i wysokocisnieniowo HPL, wg rys,, szkto - | systemie Masterkey, 3 zawiasy : 40 TZUA‘ 40 : montazu w murze termoizolowane systemie Masterkey, 3 zawiasy metalik 15
dostosowana do grubosci muru, | bezprzylgowe, grubo$¢ skrzydta regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali dostosowana do grubosci muru, | bezprzylgowe, grubosc skrzydta  [VSG ESG 44.2 | regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali RYSUNEK ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]
nad drzwiami pas z ptyty min. 40mm, lewe skrzydto min. nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", =1 =1 nad drzwiami pas z ptyty min.40mm nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", |8 nierdzewnej, klamka w ksztatcie "U", =
laminowanej wysokocisnieniowej | 90cm samozamykacz, bierne skrzydto | N il laminowanej wysokoci$nieniowej elektrozwora - kontrola dostepu | T samozamykacz //
HPL dostosowany do oécieznicy ryglowane ! \\\ S HPL dostosowany do o$cieznicy |, . ,/
N/ 1/ l s o~
I = IS 3 S
| 7N ] IR 1R \
poziom | L,/ ’ \\\ ! poziom | N ! poziom \\
wykoficzonej | ,~ N wykoriczonej | N wykoficzonej N
posodzki |~ \ posadzki ) = posadzki A
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