Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Gdansk, grudzien 2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczamy, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI BUDYNEK BIUROWO-USLUGOWY

Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudzigdz

Budynek, zagospodarowanie terenu dziatki nr: 63/1, 63/2, 64 i 65;
zjazd, przytqcza: 93/4; obreb 050, jedn. ew. 046201_1, M. Grudzigdz

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
nr upr. 5/'WMOKK/2018
spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen

Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Karol Tomczak
nr upr. PO/KK/359/2010
spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 4WMOKK./2018 Olsztyn, dnia 8 czerwca 2018 1.

DECYZJA nr 5/\WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art.
14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz.1332 z pézn. zm.),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 poz.1257)

stwierdza sie, ze:

Pan: magister inzynier architekt : Maciej Jaskowiec
urodzony w dniu 11 grudnia 1980 r. w Olsztynie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie, obejmujgce;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komis;ji: Anna Rokita ...
(imie lub imiona i nazwisko )

2. Sekretarz Komisiji: Ewa Bachry .....£ ’
(imie lub imiona i nazwisko)

3. Cztonek Komisji: Andrzej Géralski....
(imig lub imiona i nazwisko )

4. Cztonek Komisji: Adam Mazurkiewicz.... |
(imig lub imiona i nazwisko )

5. Cztonek Komisji: \ Piotr Mikulski-Bak..............
(imie lub imiona i nazwisko) ~

6. Cztonek Komisji: Piotr Kaniewsléi.,f.

(imig lub imiona i nazwisko )
Otrzymuijg:

1. Whnioskodawca: Maciej Jaskowiec {7 18
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestr‘fj 0s6b
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji) 0 -\

3. Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzj'{)' X

o

N

| B

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok 306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.p, http: / www.win.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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Inkubator Przedsiebiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

IZBA ARCHITEKTOW

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/WMOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkdéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0291.

Cztonek czynny od: 16-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-01-2020 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0291-38Y9-B316-DDD7-F778

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéow RP.

eBIM Sp. z 0.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 469/POIA/2010 Gdansk, dnia 21 czerwca 2010 1.
sygnatura akt: PO/KK/359/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 161, poz.
1279), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
12711 Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr
150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ;
22004 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Karol Tomczak
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, Ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czionek
Komisji Komisji . Komisji Kopmisji Komisji Komisji
3 bl f oA il : /
“ t&’éx / ,,// = = /:/; . /C Z
Elzbieta Romual |e&u h Joanna Wciorka - aniela Milan- Barbara ‘Antof
Zdunkowska- Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz

; muja;
4 1.8trona (wnioskodawca): Karol Tomczak, 81-386 Gdynia Bema 11/7,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp:/www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

eBIM Sp. z o0.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia

5



Inkubator Przedsiebiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karol Stanistaw Tomczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/359/2010,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1092.

Cztonek czynny od: 15-09-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1092-Y1B5-F91B-1D5B-YAC1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

eBIM Sp. z 0.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

PROJEKT WYKONAWCZY

INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI BUDYNEK BIUROWO-USEUGOWY

Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudzigdz

Budynek, zagospodarowanie terenu dziatki nr: 63/1, 63/2, 64 i 65;
zjazd, przytqcza: 93/4; obreb 050, jedn. ew. 046201_1, M. Grudzigdz

SPIS TRESCI DO CZESCI OPISOWEI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot zamierzenia BUAOWIANEQGO .....c..couciiiiiiiiieeee ettt 9
1.1, Przedmiot OPIOCOWOINIA ..ottt ettt ettt sttt bbbttt bebebest st st st b besenennas 9
1.2, INfOrMACIE O INWESIOIZE ...ttt bttt et eea 9
1.3. Informacje 0 jednostce ProjEKIOWE] ..o 9
1.4. AULOrzy Projektu i OPIOCOWANIA .......ccccucuiiciciiii ettt ettt 9
1.5. POASIOWY OPTOCOWONIO ....ciiiiiciiiiirictcicet ettt ettt ettt sttt sttt ettt b beaeaeneas 11
1.6, PrOWEO QUEOISKIE ... 11

2. Istniejgcy stan zagoSpOdAroWaNIA tEIENU .........c.cciiiiiiiiiiiiiiiiiiitect s 11
2.1. Dziatki 0bjete Projektem ... 11
2.2. Stan istniejgcy zagoSPOAArOWANIA tEIENU .......c.ccceuviiiiiccecieieieieieieie ettt se st aerenenen 12

3. Projektowane zagoSpOdaroWaNiO tEIENU .......cc.cviriiriiririniietesest ettt sttt sae e sbesae e 13
3.1. Projektowane zagosSpodaroWanie tErENU.........cccovuiieuiuernririiieicitrtee ettt sttt 13
3.2. Projektowane urzgdzenia budowlane zwigzane z budynkiem ... 13
3.3. Projektowany uktad komunikacyjny (w tym okreslajgcy parametry drég pozarowych)..........ccccceeevenne. 15
3.4. Projektowane sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu, w tym przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne....... 15
3.5. Projektowane uksztattowanie terenu i ZIEIENi .......c.c.c.ccorririiciiin e 16
3.6. Strefa oddziatyWwania ODIEKIU ...t 16
3.7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu i zgodno$c z Miejscowym Planem
Zagospodarowania PrzeStrZeNNEQO..........cccciiiririeieieiininiieicettrtetete ettt ettt s e 17
3.8. Informacja dotyczgca OChrony ZOBYEKOW.........c.ccciviriiiiieiciiiinirecccr ettt 20
3.9. Informacja dotyczgca wptywu eksploatacji GOrNICZE]..........couiiiciiiiiiiiicccccc s 20
3.10. Informacja dotyczqca istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
................................................................................................................................................................................................ 20

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego ... 21
4.1. Koncepcja programoWO-PrZESIIZENNG .........ciuiuiucuiueiririicccieicie et ae s s e sasaesenenenes 21
4.2. Zestawienie pomieszczen i powierzchni oraz charakterystyczne parametry techniczne budynku.......... 22
4.1, ZeStAWIENIE POMIESZCZEN ..ottt ettt ettt ettt b et b et bt et e bbbtk e st s b et et e b et ebe e et et beneee
4.2. Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do Krajobrazu...........c.cecccnnnnccnccecne.

4.3. Sposéb zapewnienia korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

5. TechNOlogie OBIEKIU ..ottt 26
5.1, TeChNOIOGIa KUCINI ..ottt 26
6. Uktad konstrukcyjny obiekiu budOWIAN@QO........cccouiiiiiiiiiii e 28
6.1. Zatozenie przyjete do obliczen konstrukcji i podstawowe wyniki obliczen ... 28
6.2. Kategoria geotechniczna obiektu bUudoWIAN@QO ...t 28
6.3. Warunki i SPOSOD POSAUOWIENIA .......ciririririeieiiiirtrieietei ettt ettt sttt sttt e eane 28
6.4. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod budowlanych........cccoiciinnnniiccnncccceneene 29

eBIM Sp. z o.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

. Wyposazenie budowlano-instalacyjne i urzgdzenia budowlane ... 44
7.1, INSTAIACIE SOANITAINE ...ttt ettt ettt ettt e s b benes 44
7.2. Instalacje elekiroenergetyCzne...........ciiiiiicc s 45
7.3. Instalacje teleteChNICZNe............ccoiii s 47

. Charakterystyka energetyczna budynku oraz analiza mozliwosci zastosowania odnawialnych zrédet

EINEIG cantieitet ettt ettt e e b et et H e E e E ettt E et et E b bt eh e bt e bt e et et ae et nnestennen 48

. Wptyw obiektu budowlanego Na STOAOWISKO.........ccciiiiiiiiiiiis e 48

9.1. Dane dotyczqce emisji ZANIECZYSZCZEN .....c.c.civivririereiieiinrnieecet ettt bbbttt eane

9.2. Rodzaj i ilos¢ wytworzonych odpadOw .........cccvveerecccnnninnennee

9.3. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

9.4. Wptyw obiektu na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne ..................... 49
10. Warunki OChrony PrzeCiWpOZOTOWE] ......c..ccueiiiiiiieiiietetetet ettt sttt et st st s b st sae st saestesbesaestesaesbesbesbesrennens 49
T0.7. DONE OGOINE...ciiiiiiiiiertee ettt ettt sttt ettt sttt b ettt b bttt sttt bebeneneas 49
10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw pozarowo
niebezpiecznych, zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych........c.c.coveeccciiieennnnnnccccenenns 50
10.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0SOb ... 51
10.4. Przewidywana gesto$¢ obCigzenia OgNIOWEGO ........cucucucuiiriririeieiceeriririeieeeietresesee e seseesese st esessesesesenenens 51
10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych..........cccccccovvvvccnnnnncccncnnns 51
10.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementOw DUOWIANYCH..........cciiiiiic e 51
10.7. Podziat na strefy pozarowe i strefy dYMOWE .........ccccceiriiincciiiieeer et 53
10.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych i
GEOANICY AZIOHKI .ottt ettt b bttt b bttt sttt b beaeatas 54
10.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny SPOSOD ..........cccccceevnnnrccccncereennenes 55
10.10. Sposéb zabezpieczenie przeciwpozarowego instalacji UZytkOWYCh ... 58
10.11. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowany do wymagan wynikajqgcych z przepiséw i przyjetych scenariuszy pozarowych ................c....... 59
10.12. WYPOSAZENTIE W GUSNICE ....c.c.ueiiiiciciicicieieeee s 61
10.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, w
tym drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia POZANU .........c.cveeueeirireererereeeeennns 61
11, UWAGE KOACOWE ... et a e s enenea 62
T2, SPIS TYSUNKOW ..ttt ettt ettt et b et b et e e bt s b e s b et e st e et e st e st e sbesbesbesbesbenbennens 63
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku biurowo-ustugowego Inkubatora Przedsie-
biorczosci wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbednq infrastrukturg przy skrzyzowaniu ulicy
Torunskiej i Alei 23 Stycznia w Grudzigdzu.

Informacje o Inwestorze

Grudzigdzki Park Przemystowy
ul. Warynskiego 32-36, 86-300 Grudziqdz

Informacje o jednostce projektowej
eBIM Sp. z o.0.

ul. Bp. Dominika 14/1

81-402 Gdynia

tel.: 505 718 096

mail: m.jaskowiec@wp.pl

Autorzy projektu i opracowania

ARCHITEKTURA
Gtéwny mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
Projektant: nr upr. 5/WMOKK/2018

spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Karol Tomczak

nr upr. PO/KK/359/2010

spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
DROGI
Projektant: mgr inz. Katarzyna Kosciukiewicz

nr upr. POM/0091/POOD/11

spec. drogowa do proj. bez ograniczeh
Sprawdzajgcy mgr inz. Marek Mgkosa

nr upr. POM/0301/POOD/09

spec. drogowa do proj. bez ograniczen
KONSTRUKCIA
Projektant: mgr inz. Jerzy Przybojewski

nr upr. POM/0014/PBKb/18
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ograniczen

Sprawdzajgcy mgr inz. Hubert Lach
nr upr. POM/0203/PBKb/18
spec. konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ograniczen

eBIM Sp. z o.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

INSTALACIE | PRZYtACZA SANITARNE

Projektant:

Sprawdzajqgcy

mgr inz. Agnieszka Krzeminska

nr upr. 69/Gd/01

spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urz. wod.-kan., cieplnych, wentyla-
cyjnych i gazowych do proj. bez ograniczeh

mgr inz. Bogdan Dolinski

nr upr. POM/0016/POOS/03

spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urz. wod.-kan., cieplnych, wentyla-
cyjnych i gazowych do proj. bez ograniczeh

WENTYLACIA MECHANICZNA | KLIMATYZACIA

Projektant:

Sprawdzajgcy

mgr inz. Bogdan DoliAski

nr upr. POM/0016/POOS/03

spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urz. wod.-kan., cieplnych, wentylo-
cyjnych i gazowych do proj. bez ograniczen

mgr inz. Agnieszka Krzeminska

nr upr. 69/Gd/01

spec. instalacyjna w zakresie sieci, inst. i urz. wod.-kan., cieplnych, wentylo-
cyjnych i gazowych do proj. bez ograniczen

INSTALACIE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNE

Projektant:

Sprawdzajgcy

Projektant

Sprawdzajgcy

mgr inz. Karol Mieszkowski

upr. nr POM/0317/PBE/18

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. bez ograniczen

mgr inz. Sebastian Dydak

upr. nr POM/0317/PWBE/17

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. bez ograniczen

inz. Marek Pobtocki

upr. nr POM/0004/POQOT/09

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen telekomunikacyjnych do proj. bez ograniczen

mgr inz. Marek Tarasiuk

upr. nr POM/0165/POCOT/14

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen telekomunikacyjnych do proj. bez ograniczen

eBIM Sp. z o.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia

10



1.5.

1.6.

2.1.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Podstawy opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Wypis i wyrys z ewidencji gruntow,

e  Wielobranzowy Projekt Budowlany: Inkubator przedsiebiorczosci budynek biurowo-
ustugowy Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudzigdz, Budynek, zagospodarowanie te-
renu dziatki nr: 63/1, 63/2, 64 i 65; zjazd, przytqcza: 93/4; obreb 050, jedn. ew. 046201_1,
M. Grudzigdz

e  Aktualne normy i przepisy projektowe,

e Zatozenia i standardy projektowe otrzymane od Inwestora.

Niniejszy Projekt Wykonawczy jest uszczegdtowieniem rozwigzan i zatozen przedstawionych w
Projekcie Budowlanym. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci nalezy przewidzie¢ w ofercie
realizacje rozwigzan wymagajqcych wigkszych naktadéw oraz zgtosi¢ je Nadzorowi Autorskie-
mu. Uwaga: Projekt wyposazenia ruchomego budynku oraz projekt technologii zaplecza go-
stronomii stanowig odrebne opracowania i nie podlegajag wycenie Wykonawcy.

Prawa autorskie

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 pkt.2.6 ustawy
z 23 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24 Poz.83). Projekt przedstawiony w
czesci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie praw autorskich. Jakiekolwiek wyko-
rzystywanie rozwigzan projektowych moze nastqpi¢ wytgcznie za zgodq autora oraz na warun-
kach okreslonych w umowie, z zastrzezeniem uprawnien przystugujgcych twércy w fazach pro-
jektowania, nadzoru nad wykonaniem i eksploatacji dzieta z uwzglednieniem przepiséw prawa
budowlanego. Wszystkie zmiany rozwigzan projektowych w trakcie realizacji obiektu muszq zo-
sta¢ zaakceptowane przez projektanta w trybie konsultacji. Zastosowane materiaty, elementy i
ustroje budowlane muszq posiada¢ aktualne Swiadectwa badan i decyzje dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wydane przez nadzoér
budowlany oraz sanitarny. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiqzujgcymi normami,
przepisami oraz wedtug instrukcji i pod nadzorem producentdw i dystrybutoréw.

. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki objete projektem

Teren inwestycji obejmuje nastepujqce dziatki (budynek wraz z zagospodarowaniem terenu):
e 63/1 Bi 0,0865 ha ksiega wieczysta nr TO1U/00012889/3

e 63/2 Bi 0,1556 ha ksiega wieczysta nr TO1U/00012889/3

o 64 Bp 0,0215 ha ksiega wieczysta nr TO1U/00012905/2

e 65 Bp 0,0253 ha ksiega wieczysta nr TO1U/00018007/9

tqgcznie dziatki zajmujg 0,2889 ha (2889 mz).

Przytgcza i zjazd:

o 93/4 dr

Dla dziatki drogowej uzyskano niezbedne uzgodnienia i zgody wraz z wynikajgcym z nich pro-
wem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

eBIM Sp. z o.0.
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

2.2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren obecnie stanowi w znacznej czesci parking strzezony z nawierzchniq utwardzong. W gte-
bi dziatki od strony potudniowej zlokalizowane sq parterowe budynki gospodarcze..
Ponadto w terenie wystepujq nastepujqce obiekty i instalacje:

Przytqcze wodociggowe woD20c - przeznaczone do likwidacgji,

Kanalizacja deszczowa kD150c wraz ze studniami retencyjnymi - przeznaczona do likwi-
dacji,

Instalacja teletechniczna tDc - przeznaczona do przebudowy (wg odrebnego opracowa-
nia) - zgodnie z uzyskanymi warunkami usuniecia kolizji: nr  NFTB-508-0189/20 wydanymi
przez Netia S.A,,

Instalacja os$wietlenia - przeznaczona do przebudowy (wg odrebnego opracowania) -
zgodnie z uzyskanymi warunkami usuniecia kolizji: nr UC-G/1/WT/2020 wydanymi przez
Energa Oswietlenie Sp. z.0.0. - przebudowa instalacji nie podlega wycenie Wykonawcy;
Instalacje elektroenergetyczne eNDc - przeznaczone do przebudowy (wg odrebnego
opracowania) - zgodnie z uzyskanymi warunkami usuniecia kolizji: nr  NR/20/002050FTB-
508-0189/20 wydanymi przez Energa Operator S.A. - przebudowa instalacji nie podlega
wycenie Wykonawcy, stanowi przedmiot odrebnej umowy z Energg Operator;

Stupy trakcyjne wraz z sieciq trakcyjng - przeznaczone do likwidacji i zastgpione zawie-
siami elewacyjnymi (przewidzianymi w projekcie). Przebudowa sieci trakcyjnej - realizo-
wana bedzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Niskoemisyjny transport publiczny”.
Uwaga: Harmonogram prac zwigzanych z przebudowq sieci trakcyjnej nalezy uzgodnic¢ z
Zarzqdem Droég Miejskich w Grudzigdzu. W przypadku wyprzedzajgcej realizacji obiektu
Inkubatora Przedsiebiorczosci przed przebudowq torowiska w ul. Torunskiej nalezy przewi-
dzie¢ tymczasowe konstrukcje wsporcze umozliwiajqgce realizacje stanu surowego czesci
kubaturowej budynku do czasu montazu trakcji na zawiesiach elewacyjnych.

Parterowe budynki gospodarcze - przeznaczone do rozbidrki,

Ogrodzenie i utwardzenie terenu - przeznaczone do rozbidrki,

Na terenie znajdujqg sie pojedyncze drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki. W lipcu 2019%r.

wykonana zostata inwentaryzacja zieleni, autorem opracowania jest inz. arch. krajobrazu

Magdalena Biernat. W terenie zinwentaryzowano nastepujgce gatunki:

1.

Klon pospolity (Acer platanoides L.) obwdd 105cm, stan zdrowotny dostateczny, pien drze-
wa wrasta w elementy ogrodzenia, liczne pekniecia kory, posusz gateziowy, $lady po cie-
tych gateziach, pien rozwidlony na wys. 230cm

Klon pospolity (Acer platanoides L.) obwdéd 61/62cm, stan zdrowotny dostateczny, pien
rozgateziony na wys. 80cm, wrasta w elementy ogrodzenia, slady po cietych gateziach, od-
rosty u podstawy pnia

Klon pospolity (Acer platanoides L.) obwdd 55/32+29+12/48cm, pien wrasta w elementy
ogrodzenia, odgatezienie na pniu gtéwnym na wys. 100cm, duzy odrost na pniu

Klon pospolity (Acer platanoides L.) obwdd 71cm, stan zdrowotny zty, drzewo zamierajgce,
w koronie posusz 80%, duze odrosty

Klon pospolity (Acer platanoides L.) obwdd 155+30cm, stan zdrowotny dostateczny, rozwi-
dlony pien na wys. 100cm, jeden z pni w rozwidleniu krétko ogtowiony

Klon pospolity (Acer platanoides L.) obwdéd 37/35cm, stan zdrowotny zty, pien zrosniety u
podstawy z nr 7, rozwidlony pief na wys. 120cm, pnie ogtowione

eBIM Sp. z o.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia
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3.1.

3.2.
3.2.1.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

7. Klon pospolity (Acer platanoides L.) obwdd 62cm, stan zdrowotny dobry, pien zro$niety u
podstawy z nr 6, pien skrzywiony i pochylony

8. Klon pospolity (Acer platanoides L.) obwéd do 12cm, mtody samosiew 3 szt.

9. Klon pospolity (Acer platanoides L.) obwdéd 18cm, stan zdrowotny bardzo dobry

10. Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) obwdd 35cm, stan zdrowotny zty, drzewo su-
che w 100%

11. Klon pospolity (Acer platanoides L.) obwdéd do 11cm, samosiew ok 10 szt.

12. Klon pospolity (Acer platanoides L.) obwdéd 16cm, stan zdrowotny bardzo dobry

13. Klon pospolity (Acer platanoides L.) obwdéd 14cm, stan zdrowotny bardzo dobry

Wycinka drzew zostanie wykonana staraniem Inwestora przed przekazaniem placu budowy
Wykonawcy. Inwestor uzyskat Decyzje nr SRO-I/6131.354.2020 AW zezwalajgcg na usuniecie
drzew i wykonanie nasadzen uzupetniajgcych zgodnie projektem.

. Projektowane zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewiduje sie budowe budynku pieciokondygnacyjnego (cztery kondygnacje naziemne) z cze-
§ciowym podpiwniczeniem wraz z parkingiem powierzchniowym i kompleksowym zagospodao-
rowaniem terenu, zjozdem z drogi publicznej i przytgczami.

Przed przystgpieniem do prac - teren objety opracowaniem na czas budowy nalezy ogrodzic i
zabezpieczy¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwe funkcjonowanie terendw przylegtych. Wszystkie
sgsiadujgce obiekty nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ i monitowac geodezyjnie ich stan w trakcie
wykonywania prac budowlanych.

Projektowane urzgdzenia budowlane zwiqgzane z budynkiem

Parking powierzchniowy i chodniki

Na potrzeby budynku zaprojektowano parking powierzchniowy na 46 miejsc postojowych (w
tym 5 przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych). Wjazd na parking odbywa sie zjazdem
publicznym z Al. 23 Stycznia, przejazdem bramnym bezposrednio na dziatke nr 63/1. W obre-
bie parkingu przewidziano drogi manewrowe szeroko$ci 5m z nawierzchniq z kostki betonowej
ptukanej o wym. 30x20x8cm w kolorze szarym. Miejsca postojowe zaprojektowano z kostki be-
tonowej ptukanej o wym. 30x20x8cm w kolorze grafitowym. Chodniki wokét budynku zaprojek-
towano z ptyt betonowych ptukanych o wym. 50x50x7cm w kolorze grafitowym. Obrzeza chod-
nikdw i krawezniki drogowe betonowe w kolorze grafitowym. Miejsca postojowe wyznaczone
po obwodzie pasami kostki betonowej o wym. 10x20x8cm w kolorze szarym. Miejsca dla oséb
niepetnosprawnych oznaczone malowaniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podbudo-
wy pod nawierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ z podsypki cementowo-piaskowej (gr.4cm,
E2/130MPa, podbudowy z mieszanki niezwiqgzanej z kruszywem C90/3 (gr.25cm, E2>80MPa i
warstwy mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 (gr.30cm, E2>25MPa). Obrzeza i krawezniki
nalezy sadowi¢ na tawach betonowych C12/15 gr.15cm. W obrebie parkingu zalegajg stabo-
nosne grunty antropogeniczne i plastyczne pyty piaszczyste wymagajgce wymiany. Catg pod-
budowe nawierzchni parkingu nalezy wykona¢ na nasypie mineralnym zbrojonym geosyntety-
kiem. Odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni parkingu za pomocg wpustéw drogo-
wych, po podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej na podstawie wydanych warunkow. W
przypadku uszkodzenia w trakcie prac budowlanych nawierzchni drég i chodnikéw w pasie

drogowym - nalezy doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego. Nowqg nawierzchnie w pasie dro-
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

gowym oraz podcieniu budynku nalezy wykonywa¢ w nawigzaniu do projektu przebudowy
uktadu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Niskoemisyjny transport pu-
bliczny”. Szczegdtowe rozwigzania znajdujq sie w projektach branzowych.

Punkt gromadzenia odpadow

Punkt gromadzenia odpadéw zostat przewidziany w wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowa-
nym na parterze budynku, dostepnym bezposrednio z przejazdu bramnego od strony Al. 23
Stycznia. Pomieszczenie wyposazono w oswietlenie, wentylacje, punkt czerpalny wody oraz od-
ptyw. Gabaryty pomieszczenia umozliwiajg segregacje odpaddéw. W pomieszczeniu nalezy wy-
kona¢ odbojnice zabezpieczajgce sciany przed uszkodzeniem, sciany wykonczyc ptytkami, po-
sadzke terakotg. Nalezy wykona¢ spadki w posadzce do zasyfonowanego wpustu podtogowe-

go.

Ogrodzenie, brama wjazdowa, $ciany szczytowe sgsiadujqgcej zabudowy.

Od strony oficyn budynkéw na styku z dziatkami nr 66, 67, 68 oraz 72/1 po realizacji wyburzei
parterowych budynkéw gospodarczych zlokalizowanych na dziatce nr 63/2 planuje sie odtwo-
rzenie ogrodzen petnych w formie $cian murowanych z pustakéw szalunkowych zalewanych be-
tonem wys. 2,2m. z nakrywami betonowymi. Ogrodzenie petne nalezy wykonaé¢ na tawie fun-
damentowej zelbetowej. Ogrodzenie zostanie otynkowane i pomalowane na kolor jasnoszary
oraz pokryte do wys. 2m siatkami stalowymi ocynkowanymi oczko 50x50x3mm na pngcza. Siat-
ki nalezy montowa¢ do $ciany za pomocq tulei dystansujgcych ze stali nierdzewnej (zapewnio-
jace utrzymanie siatki w odlegtosci 10cm od muru). Wszystkie Sciany szczytowe budynkéw so-
siadujqcych przylegajgcych do granic inwestycji nalezy oczyscic i wytynkowad oraz pomalowac
w kolorze jasnoszarym. Instalacje elektryczne os$wietleniowe na $cianach budynkéw nalezy
zdemontowad. Instalacje elektroenergetyczne przebudowacd zgodnie z projektem przebudowy.
Sciany szczytowe budynkéw sgsiadujgcych nalezy do wys. 2m pokry¢ siatkami stalowymi ocyn-
kowanymi oczko 50x50x3mm na pnqgcza. Od strony wjazdu - w przejezdzie bramnym zaprojek-
towano brame dwuskrzydtowq, sterowanq elektrycznie wykonang z metaloplastyki nawiqgzujg-
cej do artykulacji elewacji w kolorze grafitowym wg wzoru pokazanego na rys. elewacji pot
nocnej zaopiniowanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw pismem MKZ.4120.2.2.2020 z
28.01.2020r. Brame nalezy wyposazy¢ w sitowniki ramieniowe przystosowane do bram o duzym
natezaniu ruchu osadzonych na szerokich stupkach. Sitowniki muszq posiadac¢ regulowane ra-
miona - umozliwiajgce montaz w ciasnych warunkach. Sitowniki muszq zosta¢ wyposazone w 3-
stopniowq przektadnie: slimakowa, z parg kot zebatych i satelitarng. Zestaw automatyki musi
zawierac¢ komplet fotokomodrek, radioodbiorniki i piloty 2-kanatowe (20 szt.). Nalezy doprowa-
dzi¢ sygnat i mozliwos$¢ sterowania bramgq z recepcji holu gtéwnego oraz z poziomu BMS.

Mata architektura

Na terenie zaprojektowano uktad tawek z pojemnikami na odpadki, stojaki rowerowe, stupki
o$wietleniowe niskie1,0m (chodniki) i wysokie 5m (parking) oraz stupki ochronne. Wszystkie
elementy muszg by¢ zgodne z zaopiniowanymi wzorami przez Miejskiego Konserwatora Zabyt-
kéw zgodnie z pismem MKZ.4120.2.2.2020 z 28.01.2020r.
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Zielen

Na terenie zaprojektowano nasadzenia zamienne za wycinane drzewa kolidujgce z parkin-
giem. Przewidziano nasadzenie 9 szt. Wisni pitkowanej Royal Burgundy min. 5m z systemem
nawadniania korzeni. Nalezy wykona¢ system podbudowy i stabilizacji korzeni zgodnie z Decy-
zjg nr SRO-11/6131.354.2020 AW. Wzdtuz zachodniej granicy dziedzifica nalezy wykonad rabaty
z kompozycji traw wysokich Miskantu Chinskiego. Na pozostatym terenie zielonym przewidziano
utozenie trawy z rolki o wysokiej odpornosci na wydeptywanie. Wzdtuz ogrodzen petnych i
$cian szczytowych budynkow sgsiadujgcych nalezy wykonacd nasadzenia z bluszczu pospolitego.
Nalezy stosowad sadzonki bluszczu zimozielonego odpornego o wys. min. 100cm.

Projektowany uktad komunikacyjny (w tym okreslajgcy parametry drég pozarowych)

Dojazd do terenu odbywa sie projektowanym zjazdem publicznym z Al. 23 Stycznia o szeroko-
$ci 4,5m na podstawie Decyzji nr ZDM-I-E.4410.39.2019 wydanej przez Zarzqd Drég Miejskich w
Grudziqdzu. Projektowany zjazd petni wytqgcznie funkcje dojazdu do parkingu zlokalizowanego
w patio oraz dojazdu gospodarczego, zjazd nie jest elementem drogi pozarowej. Drogq pozao-
rowqg dla projektowanego budynku jest istniejgca Al. 23 Stycznia - przebiegajgca wzdiuz dtuz-
szej elewacji budynku. Ze wzgledu na istniejgcq siec trakcyjng ulica Torunska - nie jest brana
pod uwage jako droga pozarowa dla projektowanego budynku.

Szczegdtowe rozwiqzania znajdujqg sie w projektach branzowych.

Projektowane sieci i urzqgdzenia uzbrojenia terenu, w tym przeciwpozarowe zaopa-
trzenie wodne

Przytqgcze wodociggowe

Na potrzeby budynku zaprojektowano przytgcze wodociggowe od poétnocno-wschodniej strony
dziatki, z Al. 23 Stycznia z sieci wodociggowe]j - Dn300 zlokalizowanej w dziatce drogowej 93/4
zgodnie z warunkami nr EOT/6767/2019 wydanymi przez Miejskie Wodociqgi i Oczyszczalnie
Sp. z o.0.

Szczegdtowe rozwiqzania znajdujq sie w projektach branzowych.

Przytgcze kanalizacji deszczowej

Na potrzeby budynku i odwodnienia terenu zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej
od pdtnocno-zachodniej strony dziatki, z ul. Torunskiej do kolektora kanalizacji deszczowej -
kd400 zlokalizowanego w dziatce drogowej 93/4 zgodnie z warunkami nr ZDM-I-P.421.12.2019
Zarzqd Drog Miejskich w Grudzigdzu.

Szczegdtowe rozwiqzania znajdujg sie w projektach branzowych

Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Na potrzeby budynku zaprojektowano przytqgcze kanalizacyjne od pétnocno-wschodniej strony
dziatki, z Al. 23 Stycznia do sieci kanalizacyjnej - ks500 zlokalizowanej w dziatce drogowej
93/4 zgodnie z warunkami nr EOT/3717/2019 wydanymi przez Miejskie Wodociqgi i Oczysz-
czalnie Sp. z o.0.

Szczegdtowe rozwiqzania znajdujq sie w projektach branzowych.
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Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Przytqcze elektiroenergetyczne

Dla projektowanego budynku uzyskano warunki przytqczenia do sieci elektroenergetycznej nr
P/19/070516 wydane przez Energa Operator. Na terenie dziatki 63/1 w przejezdzie bramnym
zaprojektowano kablowq rozdzielnice szafowqg z dostepem z zewnatrz. Przytqcze realizowane
bedzie przez gestora sieci i nie jest objete opracowaniem.

Przytgcze gazowe

Dla projektowanego budynku uzyskano warunki przytqczenia do sieci gazowej nr P1/Z10
ver.01.01.2017 wydane przez Polskg Spdétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Na terenie dziatki 63/1 w
przejezdzie bramnym zaprojektowano szafke z gazomierzem w kolorze grafitowym z dostepem
z zewnaqtrz. Przytqcze realizowane bedzie przez gestora sieci i nie jest objete opracowaniem.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona bedzie z istniejgcych hydrantéw w Al. 23 Stycz-
nia w odlegtosci 64 i 107 metréw od projektowanego budynku. Inwestor uzyskat zapewnienie
dostaw wody na cele pozarowe nr EOT/7510/2019.

Projektowane uksztattowanie terenu i zieleni

Projektowane uksztattowanie terenu nie odbiega znaczqco od stanu istniejgcego. Planuje sie
wykonad niwelacje polegajgcq na dostosowaniu rzednych terenu do zaprojektowanego uktadu
parkingu i chodnikéw. Pojedyncze drzewa rosngce w centralnej czesci dziatki sg w kolizji z plo-
nowang budowq parkingu powierzchniowego. Planuje sie ich wycinke oraz wykonanie naso-
dzen zastepczych w formie 9 szt. drzew wisni pitkowanej ,Royal Burgundy”. Wokdt uktadu pie-
szojezdnego zaprojektowano trawniki wraz z rabatami z kompozycji miskantu chinskiego (lub
réwnowaznego) oraz pngcza z bluszczu pospolitego na ogrodzeniach petnych i $cianach szczy-
towych zlokalizowanych na granicy z dziatkami sgsiadujgcymi. Chodniki przed wejsciem gtéw-
nym oraz w bezposrednim sgsiedztwie budynku nalezy dowigzac¢ do stanu istniejgcego oraz
planowanej przebudowy ulicy Toruniskiej.

Strefa oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki Inwestora nr: 63/1, 63/2, 64 i 65 , dziatki dro-
gowe nr: 92 i 93/4 oraz bezposrednio sgsiadujgce dziatki budowlane nr: 66, 67, 68, 101/2,
72/1, 62/1, 61/2, 61/1.

Granice obszaru oddziatywania obiektu ustalono na podstawie ponizszych przepiséw:

e Rozporzqdzenie Ministra w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) par.: 12, 13, 19, 23, 60, 271-273,

e Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U 2010.109.719): par. 38,

e Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030): par.: 10, 12 - 15,

e Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U.2015.460), art.43
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3.7.

3.7.1.

3.7.2.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Najwyzej potozona krawedz przestaniajgca projektowanego budynku od strony ul. Torunskiej -
attyka o wysokosci 17,20m. Odlegto$¢ pomiedzy budynkami w przekroju ulicy Torunskiej (od
budynku zlokalizowanego na dz. nr 12) wynosi 12,0m (10,50m do wykusza). W zabudowie
srédmiejskiej wysokos$c przestaniania wynosi: 1/2x17,20m=8,6m (przy uwzglednieniu najnizej
potozonych okien witryn sklepowych na poziomie terenu przylegajgcego) - warunek minimalnej
odlegtosci budynkéw spetniony. Projektowany obiekt nie przestania innych obiektow.

Najwyzej potozona krawedz zacieniajgca projektowanego budynku od strony ul. Toruniskiej -
attyka o wysokosci 17,20m. Najnizej potozone okna pokoi mieszkalnych budynkéw zacienianych
- 4,8m (dla budynku zlokalizowanego na dz. nr 12). Analizowane pomieszczenia posiadajg zao-
pewniony 1,5 godzinny czas nastonecznienia dla zabudowy srédmiejskiej w godzinach 11.00-
12.30. Projektowany obiekt nie zacienia innych obiektow.

Min. odlegtos¢ projektowanego budynku od ul. Torunskiej wynosi 3,10m, od drogi serwisowej w
Al. 23 Stycznia wynosi 3,15m. Inwestor uzyskat zgode zarzqdcy drogi na zblizenie projektowa-
nego obiektu na odlegtos¢ mniejszq niz okreslona w art.43 ustawy o drogach publicznych ze
wzgledu na obowiqgzujgcq linie zabudowy pierzejowe;j.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu i zgodnos$¢ z Miejscowym Pla-
nem Zagospodarowania Przestrzennego

Projektowany obszar potozony znajduje sie w obrebie planu, dla ktérego obowiqgzuje:
Uchwata nr XLV/80/09 Rady Miejskiej Grudziqdza z dnia 28 pazdziernika 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwgq: ,Centrum - Potudnie 2,
obejmujqcego obszar zawarty miedzy ulicami Torunskq, Al. 23 Stycznia, ul. Focha i Rowem
Hermana”.

Zestawienie parametrow zagospodarowania terenéow

e  Powierzchnia biologicznie czynna 430,67 m’
e  Powierzchnia chodnikéw 203,03 m’
e  Powierzchnia drég wewnetrznych 640,80 m’
e  Powierzchnia parkingéow 602,51 m’
e Powierzchnia zabudowy 1011,98 m’

Suma ogélna 2889,00 m’

Zgodnosc¢ z Uchwatg XLV/80/09 Rady Miejskiej Grudzigdza z dnia 28 pazdziernika
2009 r. karta terenu TUC—MW(HPP)

e Par.8.3.2.b) Utrzymanie zasadniczych proporcji wysokos$ciowych w pierzejach ulicznych sto-
nowiqcych osie widokowe

Wysokos¢ budynku dowigzano do sqgsiadujgcej zabudowy historycznej w Al. 23 Stycznia, od
strony ul. Toruniskiej wprowadzona dach mansardowy - stanowiqcy kontynuacje formy dachu
sgsiadujgcego budynku historycznego. Przed mansardq zlokalizowano parawan zwiericzony
gzymsem - celem zapewnienia wymaganej planem wysokosci zabudowy.

Warunek spetniony

e Par.8.3.2.c) Dostosowanie zabudowy plombowej do historycznych kompozycji przestrzen-
nych sqgsiadujgcej zabudowy zabytkowe;.
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Wprowadzono uktad poziomych gzymsdw, zastosowano wyrazny podziat elewacji na czesc
parterowq i czes¢ pozostatych, wyzej potozonych kondygnacji, wprowadzono wyrazng artyku-
lacje podziatéw elewacyjnych w formie uwydatnionych pionowych pilastréw, zréznicowano
kompozycje otwordw okiennych oraz ich proporcje - przy zachowaniu pionowego formatu, zo-
stosowano stonowang kolorystyke elewacji w odcieniach szarosci.

Warunek spetniony

e Par.8.3.2.d) Utrzymanie podziatu na bloki zabudowy zabytkowej, a w obrebie tych blokéw
utrwalenie podziatéw parcelacyjnych w elewacjach i brytach budynkéw oraz urzgdzenie
wnetrz blokéw zabudowy stosownie do funkcji wyznaczonej planem.

Historyczne podziaty parcelacyjne utrwalono poprzez: zréznicowanie kolorystyki elewacji w po-
szczegdlnych historycznych blokach zabudowy, wprowadzenie kaneli na catq wysokos¢ elewa-
cji w obrebie pionowych pilastréw - rozcinajgcych linie gzymsoéw; zmiane kompozycyjng elewa-
cji w poszczegodlnych historycznych blokach zabudowy, zmiane artykulacji, detali i podziatow
okien w poszczegadlnych historycznych blokach zabudowy.

Whetrze bloku zabudowy urzgdzono jako parking powierzchniowy obstugujgcy funkcje miesz-
czqce sie w budynku. Parking oddzielono zieleniq izolacyjng od sqgsiadujgcej zabudowy oficy-
nowej. W przypadku dalszej - przysztej rozbudowy o zabudowe oficynowq na dziatce Inwesto-
ra, parking zostanie przeniesiony do kondygnacji podziemne;j.

Warunek spetniony

e Par.8.3.2.e) Uporzgdkowanie zabudowy oficynowej i zapleczowej z usunigciem obiektéw
substandardowych

Wszystkie zlokalizowane na dziatce budynki gospodarcze przewiduje sie do rozbidrki, zlokali-
zowany na dziatce parking powierzchniowy - ma na celu zapewnienie rezerwy pod przysztg
zabudowe w formie oficyn.

Warunek spetniony

e Par.8.3.4 Nakaz ochrony historycznych podziatéw parcelacyjnych (HPP) poprzez ich uczy-
telnienie w wystroju elewacji frontowych szczegdlnie poprzez zastosowanie detali architek-
tonicznych

Historyczne podziaty parcelacyjne utrwalono poprzez: zréznicowanie kolorystyki elewacji w po-
szczegolnych historycznych blokach zabudowy, wprowadzenie kaneli na catg wysokosc elewa-
¢ji w obrebie pionowych pilastréw - rozcinajgcych linie gzymséw zmiane kompozycyjng elewa-
cji w poszczegodlnych historycznych blokach zabudowy, zmiane artykulacji, detali i podziatow
okien w poszczegdlnych historycznych blokach zabudowy, wprowadzenie zréznicowanych deta-
li w formie faktur na prefabrykatach betonowych.

Warunek spetniony

e Linie zabudowy okreslone na rysunku planu

Nowoprojektowany budynek zlokalizowano na obowiqgzujqgcej linii zabudowy od strony Al. 23
Stycznia i ul. Torunskiej

Warunek spetniony
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

e Par.15.2.b) Przeznaczenie terenu - ustugi

Zaprojektowano funkcje biurowq z czescig konferencyjng i gastronomiq w parterze
Warunek spetniony

e Par. 15.3.1) Koncepcje i projekty zagospodarowania oraz zabudowy wymagajg zaopinio-
wania przez stuzby konserwatorskie i miejskg komisje urbanistyczno-architektoniczng.

Projekt zaopiniowano pozytywnie przez stuzby konserwatorskie i miejskg komisje urbanistyczno-
architektoniczng.
Warunek spetniony

e  Par. 15.3.2) Wysokos$¢ zabudowy min. 15,0m (do gzymsu zwienczajgcego od strony tere-
néw komunikacyjnych), a maksimum 19,0m (do najwyzszego punktu gtéwnej kalenicy da-
chu)

Zaprojektowano budynek o wysokosci gérnej krawedzi gzymsu wienczqcego ok. 16,2m - do-
wigzanej do sgsiadujgcej bezposrednio zabudowy, rzedna gérnej krawedzi wycofanej attyki
wynosi 17,2m. Wysoko$¢ nadbudoéwki - wyjscia na dach - 19,3m (wyjscia na dach nie wlicza
sie do wysokosci zabudowy).

Warunek spetniony

e Par. 15.3.4) b) Frontowe elewacje nowej zabudowy terenu TUC-MW(HPP) (od ul. Torunskiej
i Al. 23 - go Stycznia) powinny: harmonizowa¢ z sgsiadujgcg bezposrednio zabudowq hi-
storyczng - w przypadku zastosowania wspodtczesnej stylizacji architektonicznej i nowocze-
snych materiatéw elewacyjnych

W projektowanym budynku zastosowano wspoétczesng stylizacje architektoniczng, w celu zhar-
monizowania projektowanej zabudowy z sqgsiadujgcqg zabudowq historyczng: wprowadzono
uktad poziomych gzymsow, zastosowano wyrazny podziat elewacji na czes$¢ parterowq i czesc
pozostatych, wyzszych kondygnacji, wprowadzono wyrazng artykulacje podziatéw elewacyjnych
w formie uwydatnionych pionowych pilastréow, zréznicowang kompozycje otworéw okiennych,
elewacje wykonczono prefabrykatami z betonu szlifowanego z dodatkiem miki w dwdch odcie-
niach szarosci, stolarke przewiduje sie jako aluminiowqg w kolorze grafitowym, od strony ul. To-
runiskiej wprowadzono mansarde celem dowigzania formy nowoprojektowanego budynku do
formy dachu sgsiadujgcego budynku historycznego.

Warunek spetniony

e Par. 15.3.5) Nakaz stosowania dachéw o potaciach wielospadowych od strony ul. Torun-
skiej, natomiast od Al. 23 - Stycznia w bezposrednim sqgsiedztwie istniejgcego budynku
dopuszcza sie zastosowanie dachéw ptaskich

Od strony ul. Toruniskiej zaprojektowano dach mansardowy, od strony Al. 23 Stycznia zaprojek-
towano dach ptaski, dachy nowoprojektowanego budynku sq kontynuacjq formy dachdéw bez-
posrednio sgsiadujqgcej zabudowy historycznej.

Warunek spetniony
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3.8.

3.9.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

e  Par. 15.3.6) a) Nakaz realizacji minimalnej liczby miejsc parkingowych (MP): minimum 1MP
na 60,0m’ pow. catkowitej zabudowy wykorzystywanej pod funkcje ustug

Catkowita powierzchnia zabudowy wykorzystanej pod funkcje ustug :
395m’+ 653m’+ 653m”*+ 620m’=2321 m’/60 m*=39MP, , zaprojektowano 46MP
Warunek spetniony

e  Par. 15.3.7) Dopuszcza sie lokalizacje zabudowy bezposrednio przy granicy dziatek

Zaprojektowano budynek bezposrednio przy zabudowanych dziatkach sgsiadujgcych.
Warunek spetniony

e  Par. 15.4 Dostepnosc¢ komunikacyjna: od ul. Torunskiej wytqgcznie wejscia, z Al. 23-go Stycz-
nia z dopuszczeniem urzqdzenia przejazdu bramnego

Zaprojektowano wejscia i przejazd bramny na dziedziniec wewnetrzny od strony Al. 23- Stycz-
nia.
Warunek spetniony

Informacja dotyczgca ochrony zabytkow

Teren inwestycji jest na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
jety strefg B1 - ochrony historycznego zespotu zabudowy $rédmiejskiej oraz strefg OW -
ochrony archeologicznej. Projekt zostat pozytywnie zaopiniowany przez Miejskiego Konserwato-
ra Zabytkéw pismem MKZ.4120.2.2.2020 z dnia 22.02.2020r. oraz 28.01.2020r. Dla projektowa-
nego terenu inwestycji uzyskano decyzje Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr ZAR.178.2019 okreslajgcg zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych
oraz Decyzje nr ZAR.99.2020 - udzielajgcg pozwolenia nr 40/2020 na prowadzenie badan ar-
cheologicznych w trakcie wykonywania prac ziemnych. Wykonawca musi przeprowadzi¢ bada-
nia archeologiczne zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu.

Informacja dotyczgca wptywu eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

. Informacja dotyczgca istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia

Realizacja projektowanego nie spowoduje wprowadzenia zmian w zakresie istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia.

Zgodnie z rozporzqgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsie-
wzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywadé na $rodowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz.
71 z pézn.zm.), dla planowanego przedsiewziecia nalezy przeanalizowad osiggniecie progow
okreslonych w pkt.:

55) zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 54, w szczegdlnosci szpitale, placowki
edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszqcq jej infrastrukturg:
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4.1.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

a) objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowe-
go planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

- 2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

- 4 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze,

przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetqg przez obiekty
budowlane oraz pozostatg powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia w wyniku realizacji
przedsiewziecia;

56) garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingédw, w tym na potrzeby planowanych,
realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z
towarzyszqcq im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz:

a) 0,2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 i 9 ustawy, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a

- przy czym przez powierzchnie uzytkowg rozumie sie sume powierzchni zabudowy i po-
wierzchni zajetej przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie
zewnetrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego.

60) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia 1km;

79) sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci nie mniejszej niz 1km (z wytgczeniem przytgczy do
budynkdéw).

Powierzchnia przeksztatcona w ramach planowanego przedsiewziecia wynosi 0,288%ha (po-
wierzchnia wszystkich dziatek objetych Inwestycjq), parking samochodowy wraz z drogg ma-
newrowq posiada powierzchnie 0,1243ha. Dla budynku bedq realizowane niezbedne przytqgcza
realizowane bezposrednio z sieci zlokalizowanych w Al. 23 Stycznia i ul. Toruiskie;.

W zwigzku z powyziszym planowane przedsiewziecie o parametrach okreslonych w projekcie
budowlanym nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie znaczgco oddziatywad
na $rodowisko. Inwestor uzyskat postanowienie Prezydenta Grudzigdza nr SRO-1.6220.5.2019 o
braku podstaw do wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia objetego niniejszym projektem budowlanym.

. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Koncepcja programowo-przestrzenna

Funkcja: budynek biurowy (Inkubator Przedsiebiorczosci) z cze$cig ustugowq - gastronomiq.
Przeznaczenie poszczegdlnych kondygnacji:

e Czedciowe podpiwniczenie (-2,93m) - wezet C.O.+ przytgcze wody, serwerownia, klatka
schodowa, szachty instalacyjne;

e  Parter (0,00m) - hol wejsciowy z recepcjq i szatnig, dwie sale konferencyjne z mozliwosciq
tgczenia, gastronomia, zaplecze kuchenne, zaplecze higieniczno-sanitarne, pomieszczenia
techniczne, s$mietnik, klatki schodowe, przedsionki pozarowe, dwie windy towarowo-
osobowe, szachty instalacyjne;
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

| pietro (+4,80m) - pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, zaplecze higieniczno-
sanitarne, pomieszczenia techniczne, klatki schodowe, korytarze, dwie windy towarowo-
osobowe, szachty instalacyjne;
Il pietro (+8,60m) - pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, zaplecze higieniczno-
sanitarne, pomieszczenia techniczne, klatki schodowe, korytarze, dwie windy towarowo-
osobowe, szachty instalacyjne;
lll pietro (+12,40m) - pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, zaplecze higieniczno-
sanitarne, pomieszczenia techniczne, klatki schodowe, korytarze, dwie windy towarowo-
osobowe, szachty instalacyjne.

4.2. Zestawienie pomieszczen i powierzchni oraz charakterystyczne parametry tech-

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

nicz

ne budynku

Wysokos¢ budynku: H = 16,50m,

Wysoko$¢ do attyki: (+17,20m),

Wysokos¢ nadbuddwki wyjscia na dach: (+19,30m) (nie wlicza sie do wysokosci budynku),
llo$¢ kondygnaciji: pie¢ kondygnacji (cztery kondygnacje nadziemne),
Grupa wysokosci budynku: obiekt sredniowysoki (SW),

Powierzchnia zabudowy: Pz = 1011,98 mz,

Powierzchnia uzytkowa: Pu = 3094,82 mz,

Powierzchnia catkowita: Pc = 3978,67 mz,

Powierzchnia wewnetrzna: Pw = 3452,29 mz,

Kubatura: Vc = 16.053,00 m’,

Dtugosc: 52,50m,

Szerokos¢: 25,50m ,

Poziom posadzki parteru £0.00 = 25,95m n.p.m.

Zestawienie pomieszczen

Zestawienie powierzchni - piwnica

-1.01
-1.02
-1.03
-1.04
SUM

Zest

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08

KLATKA SCHODOWA 17.83 m?
KORYTARZ 11.44 m?
WEZEt C.O./ PRZYt. WODY 34.44 m?
SERWEROWNIA 19.55 m2
A POMIESZCZEN: 83.26 m?
awienie powierzchni - parter
HOL 95.39 m?
S.KONFERENCYINA 113.14 m?2
ZAPLECZE/REZYSERKA 16.51 m2
SMIETNIK 10.78 m?
POM. GOSPOD. 4.36 m?
PRZEDSIONEK 10.25 m?
KLAT.SCHODOWA 17.29 m2
ROZDZIELNIA EL/TT 9.17 m?
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4.1.5.

0.09 ZAPLECZE SAL

0.10 S.KONFERENCYINA
0.11 RECPECIA

0.12 SZATNIA

0.13 WC/PRAC.

0.14 UMYW./PRAC.

0.15 KORYTARZ

0.16 PRZEDSIONEK

0.17 WC/NPS

0.18 UMYWALNIA/D
0.19 KLAT.SCHODOWA
0.20 WC/D

0.21 WC/M

0.22 UMYWALNIA/M
0.23 S. KONSUMPCYINA
0.24 WC/NPS

0.25 KUCHNIA

0.26 PRZYG. JAJ | WARZYW
0.27 MAGAZYN

0.28 CHLODNIA

0.29 ZMYWALNIA

0.30 POM. GOSP.

0.31 UMYWALNIA

0.32 POM. SOCJ./BIURO
0.33 KORYTARZ

0.34 Ve

0.35 POM. GOSP.

0.36 ROZDZ.KELNERSKA

SUMA POMIESZCZEN:

Zestawienie powierzchni - pietro 1

1.01 HOL

1.02 BIURO

1.03 BIURO

1.04 BIURO

1.05 BIURO

1.06 EL/TT

1.07 BIURO

1.08 KLAT.SCHODOWA
1.09 POM. SOCIALNE
1.10 BIURO

1.11 BIURO

1.12 BIURO

1.13 BIURO

1.14 BIURO

1.15 POM.MATKI

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy

9.42 m2
81.19 m?
11.37 m2
6.25 m2
1.71 m?
2.25 m?
11.61 m?
21.70 m?2
6.05 m2
6.15 m2
17.14 m2
8.53 m2
8.38 m?
6.34 m?
152.36 m2
5.60 m?2
19.24 m?
7.74 m?
5.02 m?
3.23 m2
5.56 m?
2.04 m?
2.26 m?
5.47 m2
16.24 m?
1.61 m?
4.98 m?
3.69 m?
710.01 m?

35.60 m?
40.48 m?
40.94 m?
40.67 m2
40.77 m?
4.06 m?

41.37 m?
17.24 m?2
19.17 m2
41.00 m2
40.46 m?
40.29 m?
40.56 m?
48.38 m?
14.64 m?

Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz
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4.1.4.

4.1.5.

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27

BIURO

BIURO

S. KONFERENCINA
WC/NPS
UMYWALNIA/M
WC/M
UMYWALNIA/D
WC/D

KORYATRZ
KLAT.SCHODOWA
POM. GOSP.
KORYTARZ

SUMA POMIESZCZEN:

Zestawienie powierzchni - pietro 2

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
212
213
214
2.15
216
217
2.18
219
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26

HOL

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

EL/TT

BIURO
KLAT.SCHODOWA
POM. SOCIALNE
BIURO

BIURO

KORYTARZ

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

BIURO

WC/NPS

POM. GOSP.
S.KONFERENCYINA
UMYWALNIA/M
WC/M
UMYWALNIA/D
WC/D

KORYTARZ
KLAT.SCHODOWA

SUMA POMIESZCZEN:

Zestawienie powierzchni - pietro 3

3.01

HOL

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

30.05 m?
29.61 m2
45.72 m2
6.05 m?
6.34 m?
8.38 m?
6.15 m?
8.53 m?
68.43 m2
17.08 m?
4.63 m2
40.22 m?
776.82 m?

35.60 m2
40.48 m2
40.94 m?2
40.67 m2
40.77 m?2
4.06 m2
41.37 m?
17.24 m?
19.71 m?
41.00 m?
40.46 m2
40.22 m2
40.29 m2
40.56 m?
63.64 m?2
29.75 m?
29.45 m2
6.05 m?
4.63 m?
45.72 m2
6.34 m?
8.38 m2
6.15 m?
8.53 m2
68.47 m?
17.08 m?
777.56 m?2

35.73 m?
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4.1.6.

4.2.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

3.02 BIURO 40.48 m?
3.03 BIURO 40.94 m?
3.04 BIURO 40.67 m?
3.05 BIURO 40.77 m?
3.06 EL/TT 4.06 m?
3.07 BIURO 41.38 m?
3.08 KLAT.SCHODOWA 4.74 m?
3.09 POM. SOCIALNE 19.71 m2
3.10 BIURO 41.00 m?
311 BIURO 40.46 m?
3.12 KORYTARZ 40.22 m?
313 BIURO 40.29 m?
3.14 BIURO 40.56 m?
3.15 BIURO 56.02 m?2
3.16 BIURO 22.10 m?
317 BIURO 21.86 m?
3.18 WC/NPS 6.05 m?
3.19 POM. GOSP. 4.63 m?
3.20 SALA KONFERENCYINA 45.68 m?
3.21 UMYWALNIA/M 6.34 m?
3.22 WC/M 8.38 m?
3.23 UMYWALNIA/D 6.15 m?
3.24 WC/D 8.53 m?
3.25 KORYTARZ 68.43 m?
3.26 KLAT.SCHODOWA 17.08 m?
SUMA POMIESZCZEN: 742.26 m?

Zestawienie powierzchni - dach

4.01 KLAT.SCHODOWA 4.90 m?

Forma architektoniczna i sposéb dostosowania do krajobrazu

Projektowany budynek zlokalizowano w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki - zgodnie z ob-
owigzujgcymi liniami zabudowy wyznaczonymi przez sgsiadujgcg zabudowe. Od strony Al. 23
Stycznia - zgodnie z wymogami MPZP zlokalizowano przejazd bramny na dziatke - jako do-
step do parkingu powierzchniowego i dojazd gospodarczy do projektowanego budynku.
Gtéwne wejscia do budynku zlokalizowano w podcieniu od strony Al. 23 Stycznia - bezposred-
nio do holu gtéwnego ,Inkubatora Przedsiebiorczosci” oraz joko niezalezne wejécie do czesci
gastronomicznej. Od strony ul. Toruniskiej ze wzgledu na blisko$¢ przystanku komunikacji miej-
skiej zlokalizowano witryny bez otwordéw drzwiowych.

Budynek ma zwartg forme zabudowy kwartatowej z artykulacjg otworéw okiennych w postaci
poziomych gzymséw i pionowych pilastrow wykonczonych prefabrykatami z betonu szlifowane-
go z dodatkiem miki. Faktury wykonczenia prefabrykatéw muszq by¢ zgodne z zaopiniowanymi
przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw pismem MKZ.4120.2.2.2020. Zgodnie z wymogami
MPZP za pomocq wspodtczesnej stylizacji architektonicznej i nowoczesnych materiatéw zapro-
jektowano bryte zharmonizowang z sgsiadujgcq zabudowq historyczng.
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4.3.

5.1.

5.1.1.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Od strony ul. Torunskiej i al. 23 Stycznia - dowigzano rzedne gzymsow poszczegdlnych kondy-
gnacji do poziomych podziatéw wyartykutowanych w sgsiadujqgcej zabudowie. Rzedne gzym-
sow istniejgcych budynkéw domierzono z natury i na ich podstawie sporzgdzono rysunek in-
wentaryzacyjny podziatéw elewacyjnych. Dodatkowo od strony ul. Torunskiej wycofano ostatnig
kondygnacje i wprowadzono przeszklong mansarde nawigzujgcqg do formy dachu sgsiadujg-
cego budynku, ze wzgledu na okreslony w MPZP wymog minimalnej wysokosci do gzymsu
wienczqcego - przed mansardg wprowadzono parawanowq rame w formie wolnostojgcych
stupoéw zwieczonych gzymsem.

Sposéb zapewnienia korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Na terenie inwestycji zaprojektowano 5 miejsc parkingowych przystosowanych dla oséb nie-
petnosprawnych. Wszystkie wejscia do budynku odbywajqg sie z poziomu przylegajgcego terenu
bez zadnych barier architektonicznych. Budynek jest wyposazony w windy przystosowane dla
osoéb niepetnosprawnych. W budynku, na kazdej kondygnaciji, zaprojektowano toalety przysto-
sowane dla osob niepetnosprawnych wraz z instalacjg przyzywowag. W budynku planuje sie
wykonac informacje wizualng przystosowanqg dla oséb niedowidzgcych oraz opisy w jezyku
Braille’a. Powierzchnia pomieszczen biurowych i sal konferencyjnych zapewnia mozliwos¢ ko-
rzystania z nich przez osoby niepetnosprawne.

. Technologie obiektu

Obiekt w znacznej czesci petni¢ bedzie funkcje biurowg w formule tzw. ,Inkubatora Przedsie-
biorczosdci” tj. biur na wynajem. Powierzchnie biurowg podzielono na 36 modutéw, dopuszcza
sie ich tgczenie lub podziat na mniejsze w zaleznosci od potrzeb najemcédw (w $cianach kory-
tarza zaprojektowano dodatkowe otwory umozliwiajgce wstawianie dodatkowych drzwi celem
dzielenia pomieszczen). Kondygnacje biurowe zostaty wyposazone w wezty sanitarne, pietrowe
salki konferencyjne i pomieszczenia socjalne. Pracownicy biurowi bedq korzystac z szaf ubra-
niowych znajdujqcych sie w najmowanych pomieszczeniach. Na potrzeby strefy konferencyjnej i
gastronomicznej przewidziano szatnie zlokalizowang w holu wejsciowym. W budynku przewi-
dziano pomieszczenia gospodarcze petniqgce takze funkcje pietrowych magazynkéw podsta-
wowych $rodkéw czystosci. Zaktada sie, ze wszystkie ustugi serwisowe i porzgdkowe bedq rea-
lizowane przez wyspecjalizowane firmy zewnetrzne.

Technologia kuchni

Czes¢ gastronomiczng zaprojektowano w tzw. ,standardzie deweloperskim”. Zaktada sie, ze
po wyborze najemcy lokalu zostanie on przystosowany do jego potrzeb w zakresie wybranej
technologii kuchni. Wykoriczenie i wyposazenie czesci gastronomicznej ponad to, ktére zostato
okreslone w Dokumentacji Projektowej nie jest objete zakresem prac.

Program uzytkowy gastronomii

Program produkcji zostat opracowany na podstawie planowanej dziennej liczby obstugiwanych
gosci. Program ten przewiduje obstuge ok 150 klientow. Kuchnia prowadzi¢ bedzie dziatalnosc
w oparciu o towary i potprodukty dostarczone z zewnqgtrz. Zaktada sie produkowanie i wyda-
wanie nastepujgcych rodzajow positkéw: dania gtéwne w tym zupy miesno-warzywne, dania z
réznego rodzaju mies (dréb, wotowina, wieprzowing, ryby), potrawy mqgczne, kasze, makarony,
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5.1.2.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

ziemniaki, jarzyny na ciepto, surdwki, satatki, przystawki warzywne, miesne, miesno-warzywne,
potrawy maqczne, desery. Zatozono urzqgdzenie nastepujgcych pomieszczen:

e  Wydzielona szatnia dla pracownikéw gastronomii potgczona funkcjonalnie z weztem hi-
gienicznosanitarnym i petnigca funkcje pom. socjalnego.

e  Magazyn artykutdow spozywczych

e  Chiodnia/mroznia

e  Przygotowalnia jaj i warzyw

e  Kuchnia

e  Zmywalnia naczyn stotowych

e Rozdzielnia kelnerska

e Bar

e Sala konsumpcyjna

e  Pomieszczenie gospodarcze - porzgdkowe

e  Sanitariaty

Procesy technologiczne

W projekcie przyjeto nastepujqce zatozenia technologiczne:

e Dostawy raz dziennie lub z w zaleznosci od potrzeb

e  Warzywa korzeniowe, ziemniaki, warzywa lisciaste i nowalijki dostarczone bedg w postaci
wymagajgcej obrébki wstepne;j

e  Przewiduje sie dostawe warzyw w postaci mrozonej

e Jaja bedqg dostarczane w postaci wymagajqcej dezynfekgcji

e Mieso, dréb, ryby dostarczane bedq w postaci elementéw kulinarnych w opakowaniach
jednostkowych, chronigcych przed zanieczyszczeniem, gotowe do obrébki termiczne;j

e  Dostawy mies, drobiu, ryb przewiduje sie takze w postaci mrozonej

e Potrawy mqgczne przygotowywane bedqg na miejscu

e Towary dostarczane bedg na biezgce potrzeby (2-3 dni) bez koniecznosci dtuzszego ma-
gazynowania

Procesy technologiczne:

e Przyjecie towardw i surowcow,

e  Magazynowanie surowcow i towardw,

e Pobieranie pdétproduktow i produktéw do dalszej obrobki,
e  Obrébka wstepna warzyw,

e  Obrébka wstepna jaj,

e  Obrébka czysta,

e  Obrébka termiczna produktéw,

e Wydawanie dan,

e Zmywanie naczyn stotowych,

e Zmywanie naczyn kuchennych,

e  Usuwanie odpadkéw poprodukeyjnych i pokonsumpcyjnych,
e  Czyszczenie zaplecza kuchennego.
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5.1.3.

6.1.

6.2.

6.3.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Zagadnienia higieniczno-sanitarne i BHP

e  Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz znajdujgce sie w nich urzgdzenia powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne uzytkowanie,

e W miejscu dostepnym i widocznym nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy,

e  Wyposazenie powinno miec tatwg do konserwacji i odporng na uszkodzenia mechaniczne
powierzchnie,

e Podtogi w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg kratki sciekowe nalezy wykonac ze spad-
kiem w kierunku tych kratek,

e  Drzwi powinny by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gtadkg, dostosowang do zmywania wo-
da,

e Do wszystkich poboréow wody nalezy doprowadzic¢ cieptq i zimng wode oraz umiescic zo-
sobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne i pojemnik na zuzyte
papierowe reczniki,

e Scieki bytowe i cieki z urzgdzen odprowadzane bedq przez wpusty podtogowe do kanali-
Zacji sanitarnej,

e Nalezy stosowac materialy posiadajgce wymagane aprobaty techniczne i atesty higie-
niczne.

. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Zatozenie przyjete do obliczen konstrukcji i podstawowe wyniki obliczen

Zaprojektowano budynek pieciokondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony w konstrukcji zelbe-
towej tarczowo-ptytowej, posadowiony bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych,
podzielony dylatacjqg konstrukcyjng na dwie sekcje.

Do obliczen przyjeto ciezar wiasny konstrukcji oraz dodatkowe obcigzenia state w oparciu o
rzeczywiste wymiary i grubosci elementéw z projektu architektonicznego i konstrukcyjnego oraz
ciezary materiatéw podane w polskich normach. Wartosci obcigzen zmiennych (uzytkowych)
przyjeto zgodnie z polskimi normami oraz wg wytycznych Inwestora, w przypadku jesli przewyz-
szaty wymagania normowe. Do sprawdzenia standéw granicznych uzytkowalnosci (ugiecia stro-
pow oraz szerokos$ci rozwarcia rys) przyjeto wymagania normy PN-EN-1992:2005 (lub réwno-
waznej).

Na podstawie zatozeri projektowych wykonano obliczenia konstrukcji budynkéw z wykorzysta-
niem programoéw komputerowych opartych na metodzie elementéw skonczonych oraz metodzie
pretowej. Uktad konstrukcyjny i gabaryty elementéw konstrukcyjnych zostaty pokazane na ry-
sunkach konstrukcyjnych oraz w czesci architektoniczno-budowlane;j.

Szczegotowe rozwiqzania znajdujqg sie w czesci konstrukeyjnej projektu budowlanego.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 IV 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych stwier-
dzono proste/ztozone warunki gruntowe. Obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

Warunki i sposéb posadowienia
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6.4.

6.4.1.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Budynek posadowiono na fundamentach bezposrednich w postaci stép i taw fundamentowych
gr. od 40 do 50 cm. Fundamenty posadowiono na warstwie chudego betonu gr. 10 cm klasy
C12/15. W poziomie posadowienie stwierdzono mozliwos¢ zalegania gruntéw stabonosnych,
ktére nalezy zastgpi¢ nasypem budowlanym zageszczonym warstwami. Od strony ulicy Torun-
skiej i Al. 23 Stycznia nalezy wykona¢ wibroizolacje elastomerowqg w poziomie taw i na $cia-
nach fundamentowych.

Szczegdtowe rozwigzania znajdujg sie w czesci konstrukeyjnej projektu budowlanego.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych

Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe poszczegdlnych przegréd pokazano w czesci rysunko-
wej projektu architektoniczno-budowlanego.
Ponizej przedstawiono wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej i termicznej:

Wymagania dla przegréd w zakresie akustyki

Wszystkie przegrody i urzqdzenia muszq zapewnic¢ spetnienie wymogow w zakresie dopusz-
czalnych pozioméw hatasu w pomieszczeniach:

L.p. Przeznaczenie po- Dopuszczalny po- Dopuszczalny poziom diwieku A hatasu przenikajg-
mieszczenia ziom diwieku A cego do pomieszczenia od wyposazenia technicz-
hatasu  przenikajg- nego budynku oraz urzqdzen w budynku i poza
cego do pomiesz- budynkiem
czenia od wszystkich
zréodet hatasu tgcz-
nie LAeq [dB]

Sredni poziom diwieku Maksymalny poziom
A (LA m) (przy hatasie diwieku A, (L A max),
ustalonym) lub réwno- (przy hatasie nieustalo-
wazny poziom diwieku nym 2) [dB]

A (LA eq) (przy hatasie

nieustalonym) [dB]

w dzien W nocy w dzien W nocy w dzien W nocy

1 Pomieszczenia do 35 - 35 - 40 -

pracy umystowej

wymagajqcej silnej

koncentracji uwagi
2 Sale konferencyjne 40 - 35 - 40 -
3 Pomieszczenia ad- 40/45 - 35/40 - - -

ministracyjne bez/i z

wewnetrznymi  7ré-

dtami hatasu
4 Sale kawiarniane i 50 - 45 - - -

restauracyjne

Wymagana izolacyjnosc akustyczna dla projektowanych przegréd wewnetrznych:

Funkcje pomieszczen rozdzielo- Stropy Sciany bez Drzwi
nych przegrodq drzwi
R'A1 min L' n,w max R'A1 min RA1R min
[dB] [dB] [dB] [dB]
Pokoje  biuro- Pokoje biuro- 50 60 40(35) -
we we
Korytarz 50 58 40(35) 30
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Sanitariaty 50 48 50 -
Pom. tech. 55 53 55 -
Restauracje 60 43 60 -
Pokoje do Pomieszczenia 50 58 50 -
rozméw pouf-  biurowe
nych (w tym Korytarz 50 58 50 40
kadry  zarzg-
dzajqcej)
Sala konferen- Inne pomiesz- 50 60 48 -
cyjna czenia
Korytarz 50 58 48 35
Pom. tech. 55 48 50 -
Zespot po- Odrebni uzyt- 50 53 50 -
mieszczen kownicy po-
biurowych mieszczen
biurowych

W budynku zaprojektowano akustyczne podtogi ptywajgce z warstwg ttumigcq - styropianem
akustycznym (lub elastomerem), wszystkie urzgdzenia generujgce drgania nalezy posadowic¢ na
wibroizolatorach. Fasady/okna zaprojektowano w technologii szkta zespolonego w oprawie
aluminiowej - o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Sciany i tawy fundamentowe od strony
uktadu komunikacyjnego zabezpieczono matami wibroizolacyjnymi. Przyjete rozwigzania spet
nig wymagania normy PN-B-02151-3:2015-10 (lub réwnowaznej). Bez wzgledu na wyniki obliczen
minimalna izolacyjno$¢ akustyczna przegrody zewnetrznej nie moze by¢ mniejsza niz R'A2 = 30
dB. Wyjqtki stanowiq przegrody zewnetrzne holi, sal konsumpcyjnych restauracji, dla ktérych
minimalna izolacyjnos¢ akustyczna wynosi R'A2 = 25 dB. Dobierajqc rozwigzania wykonawcze
zewnetrznych przegréd budowlanych lub ich czesci, np. okien, na podstawie pomiaréw labora-
toryjnych wzorcéw tych przegréd, zaleca sie, aby przy projektowaniu byty przyjmowane warto-
§ci tych wskaznikéw zmniejszone o 2 dB. Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych i ele-
mentéw budowlanych posiadajgcych atest akustyczny, np. ITB.

Wymagania izolacyjnosci termicznej przegréd

Wszystkie przegrody muszq zapewni¢ spetnienie wymogoéw okredlonych w zat.2 WT w zakresie
izolacyjnosci cieplne;j:

: Wsp. U wg
Proj. wymagan  Spetnienie
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody wsp. y Wymag P
[W/(m2-K)] WT warunku
[W/(m2-K)]
Sciana zelbetowa gr. 18 cm izolowa-
1. Sciana zewnetrzna ha termicznie warstwq 0,19 0,23 TAK

wetny mineralnej gr. 20 cm
(A =0,040 W/(m «K))

Sciana  z  bloczkéw  wapienno-
piaskowych gr. 18 cm izolowana
2. Sciana zewnetrzna termicznie warstwg 0,18 0,23 TAK
wetny mineralnej gr. 20 cm
(A =0,040 W/(m «K))
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy

Sciana warstwowa: prefabrykat beto-
nowy gr. 3 cm, wetna mineralna gr.

Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

3. Sciana zewnetrzna 20 cm (A 0,040 W/(m *K)), 0,19 0,23 TAK
zelbet gr. 18 cm
Sciana warstwowa: ptyta witéknoce-
mentowa gr. 1,0 cm,
4. Sciana zewnetrzna pustka wentylacyjna gr. 3,0 cm, wetha 0,20 0,23 TAK
mineralna gr. 16 cm
(A =0,035 W/(m *K)), zelbet gr. 18 cm
Sciana zelbetowa gr. 24 cm, izolowa-
Sciana  przylegta na termicznie warstwqg wetny mine-
5. do szczeliny dyla- ralnej gr. 5 cm 0,61 1,00 TAK
tacyjnej (A =0,040 W/(m = K))
) Sciana warstwowa: prefabrykat beto-
6. Sciana wewnetrz- nowy gr. 3 cm, pustko wentylacyjna 0,55 1,00 TAK
na gr. 5 cm, wetna mineralna gr. 5 cm (A
=0,040 W/(m*K)), zelbet gr. 18 cm
Sciana zelbetowa gr. 18 cm, izolowa-
$ciana  wewnetrz- N° termicznie ptytami PIR
7. na ¢ gr. 2 cm (A =0,022 W/(m<K)) jedno- 0,76 1,00 TAK
stronnie wykonczonymi
ptyta gk gr. 1,25 cm
Sciana zelbetowa gr. 18 cm, izolowa-
Sciana  wewnetrz na termicznie warstwqg
8. na ¢ wetny mineralnej gr. 10 cm 0,35 1,00 TAK
(A =0,040 W/(m ¢K))
Sciana  z  bloczkéw  wapienno-
$ciana  wewnetrz piaskowych gr. 18 cm, izolowana
9. na ¢ termicznie warstwg wetny mineralnej 0,30 1,00 TAK
gr. 10 cm (A =0,036 W/(m ¢K))
& Sciana  z  bloczkéw  wapienno-
Sciana wewnetrz- .
na piaskowych gr. 18 cm, izolowana
10. (émietnik- termicznie warstwg wetny mineralnej 0,30 0,30 TAK
gr. 10 cm (A =0,036 W/(m *K))
pom.gosp)
Strop zelbetowy izolowany termicznie
11, Stropodach wortstwq polistyrenu ekstrudowanego 0.14 0,18 TAK
laminowanego papg NRO
gr. min. 25 cm (A =0,035 W/(m ¢K))
Strop zelbetowy izolowany termicznie
12.  Stropodach warstwq wetny mineralnej gr. 25 cm 0,14 0,18 TAK

(A =0,035 W/(m *K))
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13.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Strop zelbetowy izolowany termicznie
warstwq styropianu akustycznego gr.

Strop nad - prze- )"0 042 W/(m < K)) 0,15 0,18 TAK

jazdem . . .
i wetny mineralnej gr. 20 cm
(A =0,040 W/(m*K))
Ptyta betonowa izolowana termicznie
Podtoga na grun- warstwg polistyrenu ekstrudowanego
14. cie XPS gr. 10 cm (&0,035 W/(m *K)) 0.29 0.0 TAK
15, Okno/fasady Stolarka aluminiowa 0,90 1,10 TAK
przeszklone
Drzwi w przegro-
16. dach zewnetrz- Stolarka aluminiowa 1,30 1,50 TAK

nych

Szczegodtowe dane zawarto w dziale charakterystyka energetyczna Projekiu Budowlanego.

Elewacje zewnetrzne z prefabrykatéw betonowych

wszystkie elementy elewacyjne pilastréw i gzymséw nalezy wykona¢ z prefabrykatéow be-
tonowych GRC, zbrojonych witéknem szklanym cyrkonowym - rozproszonym, szlifowanych w
kolorze grafitowym i jasnoszarym z domieszkg miki,

wszystkie elementy betonowe muszq by¢ nienasigkliwe i mrozoodporne,

faktury wykonczenia prefabrykatéw muszq by¢ zgodne z zaopiniowanymi przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw pismem MKZ.4120.2.2.2020,

gtebokos$c szlifowania musi zapewni¢ odstoniecie i uwidocznienie kruszywa o frakcji min.
16-32mm,

dla poszczegdlnych typdw prefabrykatow - nalezy opracowad elementy probne celem ak-
ceptacji przez Nadzér Autorski i Zamawiajgcego ich faktury (ryflowanej i gtadkiej), kolory,
rodzaju kruszywa, wykonczenia krawedzi i powierzchni,

podziat i ksztatt prefabrykatéw pokazano w czesci rysunkowej projektu,

mase betonowqg do wyrobu prefabrykatéw nalezy wykonad¢ na bazie selekcjonowanych
kruszyw, biatego cementu, barwnikéw i dodatku miki - celem uzyskania mienigcej faktury
elewacji w dwdch odcieniach, nalezy stosowac widkno cyrkonowe 2-5%, super plastyfikato-
ry i polimery 1-5,5,%, wode (W/C<0,35),

prefabrykaty nalezy montowacd do konstrukcji budynku na konsolach ze stali ocynkowanej
ogniowo w sposob niewidoczny, z zastosowaniem systemu wieszakowego z profili alumi-
niowych mocowanych za pomocq kotew tylnonacinajgcych, podkonstrukcja nie moze by¢
widoczna w szczelinach pomiedzy poszczegdinymi prefabrykatami,

w prefabrykatach nalezy przewidzie¢ niezbedne kotwy montazowe, zamki, kapinosy oraz
inne detale pozwalajgce na ich wtasciwy montaz i eksploatacje,

pomiedzy prefabrykatami a konstrukcjg budynku nalezy stosowac ocieplenie: z ptyt z wet-
ny skalnej twardej z czarng wiatrownicq przeznaczonych do izolacji termicznej $cian ze-
wnetrznych grubosci min. 20 cm, tgczonych ze $ciang za pomocq zapraw klejowych i tgcz-
nikdw mechanicznych chowanych,

attyki i cokoty w przyziemiu i na tarasach nalezy ocieplac¢ polistyrenem ekstrudowanym,
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

wszystkie potqczenia z innymi materiatami oraz dylatacje konstrukcyjne nalezy zabezpie-
czac profilami systemowymi,

wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia projekiu warsztatowego elewacji z prefo-
brykatéw dla nadzoru inwestorskiego i autorskiego wraz z obliczeniami statyki i no$nosci
kotew montazowych oraz przedstawienie elementéw probnych,

lokalizacja i sposéb montazu wszystkich urzgdzen na elewacji z prefabrykatéw wymaga
akceptacji Nadzoru Autorskiego,

wykonawca zobowiqgzany jest od uzyskania opinii wraz z pozytywnym wynikiem badania w
zakresie odpadania elementéw elewacji w przypadku pozaru dla zastosowanego systemu
zamocowan.

Elewacje zewnetrzne w technologii lekkiej-mokrej

elewacje od strony dziedzinca oraz podniebienia podcienia wejsciowego i przejazdu
bramnego nalezy wykona¢ w technologii lekkiej-mokrej,

nalezy stosowac tynk wierzchni cienkowarstwowy, dekoracyjny z mikq, barwiony w masie
na bazie spoiwa akrylowego, mieszaniny kruszyw oraz dodatkéw modyfikujgcych, podktad
systemowy,

ocieplenie z ptyt z wetny skalnej twardej przeznaczonych do izolacji termicznej $cian ze-
wnetrznych grubosci min. 20 (25-podniebienia) cm; tqczonych ze $ciang za pomocq zo-
prawy klejowej i tgcznikéw mechanicznych chowanych,

attyki i cokoty: ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym,

zbrojenie siatkg systemowq, w strefie narazonej na uszkodzenia (do wys.2,5m) wzmocnie-
nie podwdjng warstwq siatki,

potqczenia z innymi materiatami oraz dylatacje konstrukcyjne zabezpieczone profilami sys-
temowymi,

bonie zgodnie z rysunkiem elewacji nalezy wykona¢ profilami cieniowymi PVC o przekroju
1x2cm w kolorze grafitowym,

klejenie, zbrojenie, tynkowanie, malowanie, itp., nalezy wykonac¢ w jednym systemie.

Elewacje zewnetrzne w technologii suchej z ptyt wtékno-cementowych

fragmenty elewacji oraz attyki od strony zewnetrznej nalezy wykonczy¢ w plytach wtékno-
cementowych w kolorze grafitowym,

nalezy stosowac ptyty widkno-cementowe 120x310cm gr.10mm w kolorze grafitowym na
systemowe] podkonstrukcji aluminiowej,

podziat ptyt nalezy dostosowac do rozkroju gzymsoéw prefabrykowanych,

nalezy stosowac ptyty fabrycznie powlekane z impregnowanymi krawedziami,

ptyty nalezy mocowacd na klej bez widocznych elementéw mocujqgcych,

ptyty nalezy wylicowac z pozostatymi materiatami wykanczajgcymi,

podkonstrukcje nalezy montowa¢ na podktadkach termoizolacyjnych i pomalowac na
czarno,

wykonawca jest zobowiqzany do przedtozenia projekitu warsztatowego elewacji z ptyt
widkno-cementowych dla nadzoru inwestorskiego i autorskiego wraz z obliczeniami statyki
i nosnosci kotew montazowych oraz przedstawienie elementéw prébnych.
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Fasady, swietliki, stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa

pasma okienne w systemie fasadowym z oknami otwieralnymi nalezy wykonac¢ w formie
fasad aluminiowych stupowo-ryglowych z przylgami ptaskimi na ryglach i stupach, okna
otwierano - rozwierane wpigte w fasade, pasy miedzyokienne i miedzykondygnacyjne nie-
przezierne ze szkta emaliowanego,

fasady wejs¢ gtéwnych nalezy wykonac¢ w formie fasad aluminiowych stupowo-ryglowych z
przylgami ptaskimi na ryglach i stupach, drzwi wpiete w fasade,

Swietlik nad holem gtéwnym oraz przeszklong mansarde od strony ulicy Toruiskiej nalezy
wykona¢ w formie fasad aluminiowych stupowo-ryglowych z przylgami Swietlikowymi na
ryglach i stupach, pasy miedzyokienne nieprzezierne ze szkta emaliowanego, okna uchyl-
ne wpiete w fasade,

nalezy stosowac fasady, drzwi i okna o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej (HI),

na potgczeniu fasad i stolarki z konstrukcjg stanu surowego nalezy wykonac izolacje prze-
ciwwodng i paraizolacje,

od strony ulicy Torunskiej i Al. 23 Stycznia nalezy stosowacd stolarke o podwyzszonej izolo-
cyjnosci akustycznej z zastosowaniem folii PVB,

nalezy stosowac pakiety szklane tréjszybowe, z cieptg ramkg w kolorze czarnym,

profile aluminiowe nalezy malowac proszkowo na kolor metaliczny i dodatkowo zabezpie-
czy¢ warstwq primerowq lub preanodowaniem,

nalezy stosowad okucia o podwyzszonej wytrzymatosci (HD),

w przeszkleniach nalezy stosowac szkto odzelaziane ESG, VSG,

konstrukcja nosna sktadajgca sie z pionowych i poziomych profili aluminiowych o przekroju
skrzynkowym, profile o statej szerokosci 50mm, zlicowane od wewnatrz tylne scianki stupa i
rygla,

system fasadowy musi posiadac kaskadowy system wentylacyjno - drenazowy przestrzeni
wrebow przyszybowych,

powierzchnia ksztattownikéw wykonczona powtokqg poliestrowq proszkowg wg wymagan
Qualicoat (lub rownowaznych),

przepuszczalnos$¢ powietrza: klasa AE 1200 (wg PN-EN 12152:2004 lub réwnowaznej),
wodoszczelnosé: klasa RE 1200 (wg PN-EN 12152:2004 lub réwnowaznej),

odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa (wg PN-EN 13116:2004 lub réwnowaznej),
wykonawca jest zobowiqzany do przedtozenia projektu warsztatowego fasad dla Nadzoru
Inwestorskiego i Autorskiego wraz z obliczeniami statyki i nosnosci profili, kotew, konsol i
szklenia wybranego do realizacji systemu,

nalezy zapewnic¢ petng paroszczelnos¢ na potqgczeniu fasady z elementami przegréd bu-
dowlanych budynkéw - za pomocqg obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej tgczonych
masq uszczelniajgcgq,

nalezy wykona¢ potgczenie fasady ze stropem budynku w rejonie pasa miedzykondygnao-
cyjnego - za pomocq systemowych ptyt ogniochronnych,

wykonawca jest zobowigzany do przedstawienie elementéw prébnych.

Ostony zaluzjowe

ostony zaluzjowe nalezy stosowad joko parawan urzgdzen technicznych na dachu i ewen-
tualne zabezpieczenie Sciennych czerpni i wyrzutni,
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nalezy stosowacd zaluzje z ttoczonego aluminium powlekane w kolorze grafitowym - meta-
licznym,

zaluzje nalezy mocowacd systemowo do podkonstrukcji stalowej z profili prostokgtnych,
lamele zaluzji montowad poziomo w rozstawie zapewniajgcym petne zakrycie zastania-
nych elementow.

6.4.8. Dachy

6.4.9.

6.4.10.

6.4.11.

w czesci ptaskiej nalezy wykona¢ dachy w systemie odwréconym z wykonczeniem otocza-
kami frakcji 16/32 w kompletnym systemie warstw zgodnie z przyjetg technologiq,

dachy nalezy izolowacd przeciwwodnie papqg termozgrzewalng,

dachy nalezy izolowac termicznie polistyrenem ekstrudowanym gr. min. 25cm,

opierzenia nalezy wykonywac z blachy aluminiowej grubosci min. 2mm gietej i malowanej
proszkowo uktadanej na podkonstrukcji z ptyty wodoodpornej OSB,

nalezy przewidziec system zabezpieczajqcy przed ptakami,

nalezy przewidziec¢ system zabezpieczen dla prac serwisowych w przestrzeni dachu i ele-
wagcji zewnetrznych,

nalezy przewidzie¢ w obrebie dachu utwardzone ptytami betonowymi dojscia serwisowe
do urzgdzen technicznych,

nalezy wykonac¢ podcisnieniowy system odwodnienia z wpustami podgrzewanymi,

wszelkie przejscia instalacji przez dach nalezy wykonczy¢ obrébkami z blachy ocynkowa-
nej zapewniajgc wodoszczelnos$c przekrycia, wolne przestrzenie ponizej obrébki nalezy za-
izolowac termicznie wetng mineralng,

nad wejsciem od strony dziedzinca nalezy wykonac¢ dach w konstrukcji stalowej z oktadzi-
nqg ze szkta bezpiecznego - mlecznego.

Sciany dziatowe

$ciany dziatowe nalezy wykonac z blokéw wapienno-piaskowych,

ze wzgledow statycznych nalezy uwzglednic¢ wzmocnienia $cian wiefAcami i stupkami oraz
zbrojeniem uktadanym w spoinie co drugq warstwe,

w otworach drzwiowych i instalacyjnych nalezy stosowac prefabrykowane nadproza zelbe-
towe.

Posadzki betonowe

nalezy wykonywac jako zbrojone posadzki betonowe ptywajgce, uktadane na izolacji
akustycznej i folii polietylenowej,

posadzki nalezy dylatowac za pomocq profili systemowych,

pomiedzy posadzkami wykonczonymi réznymi oktadzinami nalezy stosowac listwy odcina-
jace ze stali nierdzewnej,

posadzki, stosowane w nich materiaty i dylatacje muszq by¢ przystosowane do ogrzewa-
nia podtogowego.

Terakota

oktadziny z terakoty nalezy stosowa¢ na posadzkach w komunikacji ogdlnej (hole, koryta-
rze, klatki schodowe, pomieszczenia techniczne) oraz w pomieszczeniach sanitarnych, so-

cjalnych i gospodarczych,
eBIM Sp. z o.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia

35



Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

jako terakote nalezy stosowacd gres porcelanowy rektyfikowany o wymiarach. 80x80cm,
grubosci 10.5mm, barwiony w masie w kolorze szarym z btyszczgcymi akcentami kamien-
nymi (efekt terazzo), antyposlizgowy o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie,

w pomieszczeniach technicznych nalezy stosowad terakote z gresu rektyfikowanego
60x60cm w kolorze jasnoszarym,

na stopnice nalezy stosowac ksztattki z krawedziami antyposlizgowymi,

fugi cementowe, szerokosci 2mm,

montaz urzgdzen posadzkowych w tym: wpustéw podtogowych, gniazd podtogowych, li-
stew odcinajgcych wymaga uprzedniego rozmierzenia w nawigzaniu do podziatéw terako-
ty.

6.4.12. Wyktadziny

w pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych nalezy stosowac wyktadziny pod-
togowe,

nalezy stosowac wyktadziny z rolki o klasie uzytkowania min.33 masie runa min.550g/m2 i
masie catkowitej SOOOg/mZ,

pod wyktadziny nalezy stosowac podktady systemowe,

nalezy stosowac wyktadziny w odcieniach szarosci z réznokolorowymi nakropieniami,
stosowane wyktadziny muszq byc¢ dopuszczone do posadzek z ogrzewaniem podtogowym,
w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych, rozdzielni teletechnicznych i serwerowni nalezy
stosowac chodniki gumowe dielektryczne.

6.4.13. Tynki wewnetrzne

na $cianach z blokéw wapienno-piaskowych i $cianach zelbetowych nalezy wykonac tynki
cementowo-wapienne kategorii lll szpachlowane dwukrotnie zaprawami gipsowymi,

tynki gipsowo-kartonowe dopuszcza sie stosowac w ograniczonym zakresie jedynie jako
zamknigcia przestrzeni techniczne;.

6.4.14. Malowanie i tapetowanie

$ciany i stropy tynkowane oraz sufity z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowad, to-
petowac fizeling gtadkg pod malowanie bez wtékna szklanego (mieszanka wtdkien celu-
lozowych i tekstylnych) na styk,

$ciany i sufity w pomieszczeniach malowane farbqg szorowalng,

Sciany korytarzy nalezy wykonczyc tapetqg winylowqg dekoracyjng na nosniku bawetnianym
o solidnej pionowej strukturze (wzér harmonijka), gramatury SOOgr/mz, odporno$¢ ogniowa
Bs2 d0, kolor biaty,

$ciany zelbetowe pomiedzy korytarzami i klatkami schodowymi a pomieszczeniami ogrze-
wanymi nalezy izolowac termicznie od wewnaqtrz np. ptytami PIR jednostronnie wykonczo-
nymi ptytg kartonowo-gipsowq.
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6.4.15. Oktadziny $cienne ceramiczne

6.4.16.

6.4.17.

oktadziny ceramiczne scienne nalezy stosowac we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych
do wysokosci sufitu podwieszanego, w pom. technicznych i gospodarczych do wys. 2,5m, a
takze jako fartuchy przy urzqgdzeniach sanitarnych w pomieszczeniach socjalnych,

jako oktadziny scienne nalezy stosowac gres porcelanowy rektyfikowany o wymiarach.
80x80cm, grubosci 10.5mm, barwiony w masie w kolorze biatym z btyszczgcymi, kolorowy-
mi akcentami kamiennymi (efekt terazzo),

w pomieszczeniach technicznych oraz $mietniku joko oktadziny scienne nalezy stosowac
gres w kolorze jasnoszarym o wymiarach min. 30x60cm,

fugi cementowe, szerokosci 2mm,

w pomieszczeniach sanitariatéw jako uzupetnienie ceramiki zaprojektowano oktadziny
$cienne ze szkta emaliowanego w kolorze biatym.

Oktadziny akustyczne

oktadziny akustyczne z wetny mineralnej skalnej nalezy stosowac¢ jako podktad wchodzqcy
w sktad kompletnego systemu sufitdw podwieszanych akustycznych w holu gtéwnym, po-
mieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych,

nalezy stosowac ptyty z wetny mineralnej skalnej o gestosci min. 80kG/m3 mocowane me-
chanicznie z welonem z wtékna szklanego w kolorze czarnym,

w salach konferencyjnych nalezy stosowac $cienne plafony akustyczne z ptyty perforowa-
nej.

Sufity modutowe z siatki cieto-ciggnionej

w obrebie komunikacji ogdlnej, w pomieszczeniach sanitariatéw, w salach konferencyjnych
oraz w pomieszczeniach biurowych nalezy stosowad sufity modutowe z siatki cieto-
ciggnionej tzw. kasetonowe sufity podwieszane SCC,

nalezy stosowac sufity z siatki aluminiowe] cigto-ciggnionej o module podstawowym
1200x600 mm, oczko romboidalne R28x17, przeziernos$¢ 73%, powlekane w kolorze bia-
tym, na systemowej podkonstrukcji krzyzowej z ukrytym mocowaniem np. ruszt RBS (lub
réwnowazny),

krawedz modutéw nalezy wzmacniag,

tgczenie modutéw i podkonstrukcja - ukryte,

nalezy stosowac system gwarantujgcy tatwg demontowalno$¢ paneli w celu zapewnienia
dostepu do instalacji i urzqdzen zlokalizowanych w przestrzeni miedzystropia,

w obrebie holi, sal konferencyjnych i pom. biurowych nalezy przewidzie¢ dodatkowe za-
bezpieczenie modutéw wetng mineralng akustyczng z czarnym welonem,

przestrzen miedzystropowqg powyzej sufitu podwieszanego nalezy malowac¢ na czarno,
wszystkie elementy nastropowe w kolorze biatym, wszystkie elementy w przestrzeni mie-
dzystropia w kolorze czarnym,

wszystkie elementy nastropowe w tym: oswietlenie, elementy wentylacji i klimatyzacji, rzut-
niki multimedialne itp. muszg by¢ mocowane bezposrednio do stropu zelbetowego na
wtasnych zawiesiach nie przenoszqc obcigzen na sufit podwieszany,
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e  kasety sufitowe, w ktdrych przewidziano montaz oswietlania, elementy wentylacji i klimaty-
zacji, rzutniki multimedialne itp. muszg posiadac¢ fabrycznie wykonane i odpowiednio
wzmocnione i wykonczone otwory montazowe dostosowane do gabarytéw wbudowywao-
nych urzqdzen,

e czota stropow sufitdw podwieszonych nalezy wykonczyc¢ kasetami kontynuujgc podziaty z
sufitu.

Stolarka wewnetrzna drzwiowa

e nalezy stosowacd drzwi petne bezprzylgowe o grubosci skrzydta min. 40mm wykoiczone
laminatem wysokocisnieniowym HPL,

e oscieznica stalowa, regulowana, obejmujgca - dostosowana do grubosci muru, profilowa-
na,

e  okucia: zamki w systemie masterkey, szyldy okrqgte ze stali nierdzewnej oddzielne dla
klamki i zamkoéw, klamki ze stali nierdzewnej ,U” ksztattne, zawiasy trzyczesciowe z regula-
¢ja 3D min 3sztuki na skrzydto,

e w zaleznosci od wymagan p.poz nalezy uwzgledni¢ dodatkowe wyposazenie i klase drzwi
(samozamykacze, odpornos¢ ogniowq, dymoszczelnosé, urzgdzenia antypaniczne),

e nad drzwiomi przewidzie¢ zintegrowany z oscieznicq pas wykanczajqcy z ptyty wykonczo-
nej laminatem wysokocisnieniowym HPL w kolorze drzwi,

e drzwi do sal konferencyjnych oraz drzwi na klatke schodowq nalezy wyposazy¢ w prosto-
katne naswietle ze szkta bezpiecznego,

e wszystkie drzwi muszqg spetnia¢ wymagania akustyczne okreslone w przepisach i normach
dla obiektéw biurowych,

e wszystkie drzwi nalezy wykonczy¢ brudownikiem obustronnym wysokosci 100 mm ze stali
nierdzewnej satynowanej,

e wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w numer wraz z informacja wizualng z mozliwoscig mo-
dyfikacji danych,

e drzwi do pomieszczen sanitarnych i socjalnych nalezy oznaczy¢ odpowiednimi piktogro-
mami,

e drzwi z korytarzy do holu gtéwnego nalezy przewidzie¢ w systemie jak dla fasad alumi-
niowych z przeszkleniem,

e przed realizacjg stanu surowego nalezy sprawdzi¢ wymiary wybranego systemu stolarki
celem uzyskania wymaganych wymiaréw w swietle przejscia.

Sciana mobilna dziatowa w sali konferencyjnej

e dciane mobilng dziatowg nalezy wykona¢ w sali konferencyjnej zlokalizowanej na parte-
rze,

e nalezy stosowac Scianke sterowanq, poétautomatyczng z elektrycznym uszczelnieniem i ry-
glowaniem listew,

e nalezy stosowac sciane akustyczng, zapewniajgce wartosc redukcji dzwieku Rw 58 dB,

e uszczelnienie poprzez system wrzecionowy ze sprezynowymi uszczelkami dwukomorowymi
w szynach podtogowych i sufitowych, uszczelnienie pionowe poprzez system elastycznych
listew uszczelniajgcych,
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e rama elementéw w konstrukcji stalowej i aluminiowej odporna na skrecanie z dwupunkto-
wym zwieszeniem, panele grubosci 100mm ze swobodnie drgajgcym mocowaniem,

e dcianki nalezy wykonczy¢ laminatem HPL w kolorze biatym z brudownikiem obustronnym
wysokosci 100 mm ze stali nierdzewnej satynowanej,

e dciane nalezy wyposazy¢ w drzwi przejSciowe jednoskrzydtowe z zamkiem,

e wentylacje, klimatyzacje i oswietlenie nalezy wykona¢ rozdzielnie dla kazdego z dzielo-
nych pomieszczen z mozliwoscig wspdlnego sterowania,

e przestrzen nad Sciang przesuwng powyzej sufitu podwieszanego nalezy zaizolowac aku-
stycznie, nalezy minimalizowac¢ przechodzenie instalacji powyzej $ciany przesuwnej,
wszystkie przejscia instalacji powyzej Sciany nalezy szczelnie obudowag,

e prowadnice gorng Sciany mobilnej nalezy wylicowac ze stropem podwieszanym.

Balustrady

e balustrady nalezy wykonac¢ na klatkach schodowych, w obrebie holu gtéwnego, ponadto
nalezy uwzgledni¢ niezbedne balustrady techniczne w obrebie pomieszczen technicznych i
przestrzeni serwisowej na dachu budynku;

e w holu gtéwnym nalezy przewidziec¢ balustrady catoszklane wys. 110cm, samonosne z mo-
cowaniem liniowym w profilu aluminiowym oraz z nasadzanym pochwytem ze stali nie-
rdzewnej, profil od strony stopu ma by¢ ukryty w warstwach wykonczenia posadzki, od
strony czota stropu zamkniety kasetq z siatki cietociggnionej, profile nalezy wyposazy¢ w
komplet uszczelek i elementéw montazowych,

e nalezy stosowad szkto bezpieczne zabezpieczajgce przed wypadnieciem 88.4 ESG VSG,
odzelazione,

e na klatkach schodowych nalezy stosowad balustrady wys. 110cm z profili stalowych moco-
wane do policzkéw biegoéw i spocznikéw, z dwustronnymi pochwytami ze stali nierdzewnej,

e montowane balustrady i pochwyty nie mogqg zawezac szerokosci uzytkowej korytarzy, bie-
gow i spocznikow,

e bieg schodéw prowadzgcy do piwnicy nalezy wyposazy¢ w bariere zapobiegajgcg ztemu
kierunku ewakuacji,

e nalezy stosowac rozwigzania systemowe posiadajgce wymagane prawem Atesty i Deklo-
racje Wtasciwosci Uzytkowych,

e wszystkie widoczne Srubunki nalezy wykonac ze stali nierdzewnej z tbami kotpakowymi,

e dla balustrad nalezy wykona¢ procedure badawczqg zgodnqg z wytycznymi ITB,

e nalezy przedtozy¢ projekt warsztatowy balustrad do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Autorskiego uwzgledniajgcy pomiary geodezyjne istniejgcego stanu surowego i innych
elementéw wykonczenia.

Drobne elementy wykoriczenia wnetrz.

e nalezy przewidzie¢ kompletne wyposazenie obiektu w drobne elementy wykonczenia
wnetrz w tym: rolety, cokoty przyposadzkowe, tablice suchoscieralne, uchwyty do rzutnikéw
multimedialnych, odbojnice korytarzowe, ograniczniki stopnia otwarcie drzwi i okien, kryzy
ostaniajgce widoczne przejscia instalacji przez przegrody budowlane, drobny sprzet po-
zarniczy, piktogramy i informacje wizualng pomieszczen, wycieraczki odwodnione z profi-
lami aluminiowymi i nylonowymi szczotkami - przy wszystkich wejsciach do budynku, rewi-
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zje dostepowe w $cianach, podtogach i sufitach podwieszanych oraz inne drobne detale
wykonczenia wnetrz,

e listwy przypodtogowe nalezy wykonywac jako: aluminiowe o przekroju prostokgtnym
wys.100mm malowane proszkowo na biato w pomieszczeniach z wyktadzing, z ptytek wys.
100mm jak posadzka w pomieszczeniach wykonczonych terakotq (nalezy stosowaé fa-
bryczne plytki cokotowe), w technologii wyktadzin antyelektrostatycznych wys. 100m w
pom. serwerowni i rozdzielni.

e  budynek nalezy wyposazy¢ w kompletne szafki hydrantowe DN25 z gasnicg w kolorze bio-
tym (w holu w kolorze grafitowy metalik), szafki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowq w wersji podtynkowej i zawieszane, przed wykonywaniem otworowania nalezy
sprawdzi¢ wymiary szafki wybranego producenta,

e w salach konferencyjnych nalezy przewidziec tablice suchoscieralne, ze szkta emaliowo-
nego w kolorze biatym o wymiarach 350x130cm wraz z kompletnym zestawem montazo-
wym, ekrany multimedialne sterowanie automatycznie o wymiarach 350x240cm montowo-
ne nasciennie, uchwyty do rzutnikéw montowane do stropu zelbetowego (w kolorze bio-
tym),

e w pomieszczeniach nalezy wykonad¢ parapety ze spieku kwarcytowego gr.12mm w kolorze
czystej bieli dostosowane do szerokosci i gtebokosci wnek,

e oscieza wnek okiennych nalezy wykonczy¢ ptytg laminowang HPL w kolorze bieli, na potg-
czeniu z tynkiem nalezy wykona¢ obwodowo profile typu shadowline,

e we wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidziec rolety zacieniajgce na oknach dosto-
sowane do ich podziatu i gabarytéw, w salach konferencyjnych nalezy przewidziec stero-
wanie roletami automatycznie poprzez system sterowania oswietleniem, w pozostatych
pomieszczeniach sterowane reczne z mechanizmem tancuchowym, nalezy stosowacd rolety
obiektowe z kasetq mocowang do sufitu i prowadnicami bocznymi, kaseta wykonana z
aluminium ekstrudowanego o przekroju kwadratowym 85mm malowana na kolor stolarki,
dwuczesciowa z dostepem od przodu, prowadnice boczne dwuczesciowe z systemem
uszczelek kompensujgcych, nalezy stosowac tkaniny obiektowe posiadajgce atesty niepal-
nosci, tkaniny w kolorze biatym, w salach konferencyjnych nalezy stosowac tkaniny o gra-
maturze zapewniajqcej catkowite zacienienie pomieszczen.

Zabudowa meblowa stata

e nalezy wykonac zabudowe meblowq statg w tym: lade recepcyjng i szatniowg wraz z wie-
szakami w obrebie holu wejsciowego, blaty umywalkowe w sanitariatach, zabudowy ku-
chenne w pomieszczeniach socjalnych i pom. matki z dzieckiem,

e zabudowe lady szatniowo-recepcyjnej nalezy wykonac w konstrukcji z atestowanych piyt
meblowych NRO, laminowanych wysokocisnieniowym HPL, od strony obstugi nalezy prze-
widziec blaty robocze z konglomeratu z przestrzeniq na sprzet komputerowy i szatki zamy-
kane,

e wieszaki szatniowe nalezy wykonac z profili ze stali nierdzewnej z hakami oraz zetonami z
grawerowanymi numerami,

e zabudowe meblowqg pom. socjalnego nalezy wykonac¢ w formie aneksu kuchennego z ptyt
wykonczonych laminatem wysokocisnieniowym HPL i blatem z konglomeratu, cigg kuchen-
ny nalezy wyposazy¢ w umywalke i zlewozmywak ze stali nierdzewnej, lodéwke podblato-
wq, zmywarke i mikrofaldéwke do zabudowy oraz komplet szafek i szuflad,
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e blaty umywalkowe w pomieszczeniach sanitariatéw nalezy wykonac z konglomeratu na
wspornikowej podkonstrukcji stalowej, umywalki podwieszane.

6.4.23. Wyposazenie meblowe ruchome (poza zakresem opracowania - do celéw informa-
cyjnych - nie podlega wycenie Wykonawcy)

e  obiekt nalezy wyposazy¢ w komplet ruchomych mebli biurowych, gospodarczych, magazy-
nowych i siedzisk w przestrzeniach ogdlnodostepnych;

e w pomieszczeniach biurowych, w recepcji i rezyserkach nalezy stosowac fotele pracowni-
cze z podstawq piecioramienng, aluminiowq, kétkami dostosowanymi do powierzchni
miekkich, amortyzator gazowy z ptynng regulacjg wysokosci siedziska, mechanizm umozli-
wiajqcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, siedzisko wykonane ze sklejki, opar-
cie plastikowe dostosowane do ksztattu kregostupa, element pokryte piankg poliuretano-
wq i tapicerowane tkaning, podtokietniki regulowane z naktadkqg poliuretanowg;

e pomieszczenia biurowe nalezy wyposazy¢ w biurka 160x80x74cm, nogi biurka wykonane z
profili prostokgtnych w ksztatcie ram potgczonych ze sobq belkg konstrukcyjng, blat z ptyty
wiorowej dwustronnie laminowany gr.25mm, biurko wyposazone w komplet przelotek i ka-
natéw do prowadzenia okablowania oraz uchwyt do komputera, biurka wolnostojgce do-
datkowo wyposazy¢ w blende zamykajgcqg przestrzen podbiurkowq, w zestawie z biurkiem:
kontener podblatowy 43x52x58cm, mobilny na kétkach, wyposazony w szuflady na pro-
wadnicach rolkowych cichobieznych z samodomykiem;

e pomieszczenia biurowe nalezy wyposazy¢ w komplet szaf i regatow w tym, szafy ubranio-
we z drqzkiem i pélkami z ptyty laminowanej dwustronnie 80x60x183cm, szafki aktowe
pototwarte z ptyty laminowanej dwustronnie 120x39x183cm wyposazone w poétki oraz drzwi
zamykane na klucz do 2/3 wysokosci;

e pomieszczenia socjalne nalezy wyposazy¢ w krzesta sklejkowe na stelazu stalowym -
chromowanym, z mozliwosciq sztaplowania oraz stoty jadalniane;

e w przestrzeniach holi nalezy wykona¢ siedziska modutowe z mozliwosciq zestawiania w
réznych uktadach, siedzisko tapicerowane ekoskdrg, nogi stalowe chromowane;

e pomieszczenia gospodarcze nalezy wyposazy¢ w szafy gospodarcze 90x42x192cm wyko-
nane z blachy stalowej malowanej proszkowo, z pélkami, zamykana drzwiaomi z zamkiem.

6.4.24. Wyposazenie pom. sanitarnych, gospodarczych i technicznych

e pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w kompletne wyposazenie w tym: miski uste-
powe i pisuary - wiszqce wraz z zestawami podtynkowymi wyposazonymi w pneumatycz-
ng armature sptukujgcg, umywalki podblatowe, miski ustepowe dla oséb niepetnospraw-
nych wraz z kompletem uchwytéw i poreczy, umywalki dla oséb niepetnosprawnych wraz z
kompletem uchwytéw i poreczy, przegrody pisuarowe, baterie umywalkowe jednouchwy-
towe z gtowicq ceramicznq, lustra, dozowniki do mydta, kosze na odpady, podajniki na
reczniki, uchwyty na papier, szczotki WC, wieszaki, kompletny system $cianek i drzwi do
kabin WC z ptyt HPL, zawory czerpalne wody i zasyfonowane kratki $ciekowe ze stali nie-
rdzewnej, wszystkie stosowane urzqdzenia i materiaty muszq posiada¢ wysokq jakosc i
odpornos$¢ na uszkodzenia - przeznaczone dla budynkéw uzytecznosci publicznej,

e pomieszczenia gospodarcze nalezy wyposazy¢ w komory gospodarcze stojgce, samono-
$ne ze stali nierdzewnej z rusztem na wiadro, baterie umywalkowqg z wyciggang wylewkq,

zawor czerpalny wody i kratke $ciekowq,
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e pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy¢ w niezbedne podejscia instalacji oraz zasyfo-
nowane wpusty podtogowe lub odwodnienia liniowe ze stali nierdzewne;.

Diwigi

e obiekt nalezy wyposazy¢ w dwa dzwigi towarowo-osobowe,

e nalezy stosowac dziwigi do przewozu oséb niepetnosprawnych - przystosowane do réznych
rodzajow niepetnosprawnosci, elektryczne, bezreduktorowe, z maszynowniq zlokalizowang
w szybie,

e nalezy przewidzie¢ wykonczenie portali drzwiowych dzwigdéw na styku z pozostatymi ele-
mentami wykonczenia wnetrz holu gtéwnego,

e dane ogdlne: 2 x dzwig elektryczny towarowo - osobowy, bez maszynowni, udzwig nomi-
nalny 1150 kg lub 15 oséb, predkos¢ 1.75 m/s, wysokos¢ podnoszenia 14,40 m - 4 przy-
stanki, zgodny z PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towarow,

e szyb: wymiary szybu - 1700 mm szeroko$¢ x 2590 mm gtebokos¢, tolerancja +/-25 mm, gte-
bokos¢ podszybia 1600 mm, wysokos¢ nadszybia 3600 mm - podany wymiar nadszybia
jest mierzony od posadzki ostatniego przystanku wykonczonej na gotowo do spodu haka,
konstrukcja szybu - zelbetowa,

e podzespoty mechaniczne: przeciwwaga - ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, kto-
ra porusza sie w prowadnicach, w podszybiu fartuch ostonowy, prowadnice kabinowe z
zastosowaniem specjalnych profili stalowych ciggnionych na zimno, prowadnice przeciw-
wagowe - profile wykonane z blachy gietej na zimno, utwardzane powierzchniowo i cyn-
kowane ogniowo, prowadnice mocowane wspornikami do $cian szybu co 2,5 m, wsporniki
mocowane za pomocg kotew rozpreznych, liny - z zawieszeniem sprezynowym zapewnio-
jacym rownomierne obcigzenie uktadu oraz minimalne ich wydtuzenie, uktad linowy z prze-
tozeniem 2:1,

e  kabina: wymiary - 1200 mm szeroko$¢ x 2100 mm gtebokos¢ x 2100 mm wysokos¢, kon-
strukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami slizgowymi,
$ciany kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania, rama podparta na krqz-
kach linowych mocowanych pod kabing, wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci
$ciany przedniej, dodatkowo wyposazona w wentylator, sufit i oswietlenie kabiny - sufit ze
stali nierdzennej szczotkowanej, oswietlenie LED (panelowe) rozproszone jednolitg mato-
wq ostonqg, $ciany kabiny - pionowe panele ze szkta emaliowanego biatego, frontowa
$ciana kabiny - stal nierdzewna szczotkowana, poditoga kabiny - terakota jak wykoncze-
nie holu gtéwnego, lustro szklane na catej powierzchni Sciany powyzej listwy podtogowej,
porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na catej szerokosci Sciany tylnej, listwy przypo-
dtogowe - stal nierdzewna szczotkowana, sygnalizacja w kabinie - panel dyspozycji, wy-
Swietlacz segmentowy, wysokos¢ 1605mm, szerokos¢ 218mm, szkto emaliowane biate,
grubosc¢ widocznej czesci 20mm, obudowa: stal nierdzewna szczotkowana, przyciski kwa-
dratowe, oznaczenia wypukte, przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem, przycisk alarmu oznaczony zottym pierscieniem, przycisk zamykania drzwi,
przycisk otwierania drzwi, wytqcznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, automatyczne
wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji,

e Drzwi: wymiar - 900 mm szerokos¢ x 2000 mm wysokos¢, dwupanelowe teleskopowe le-

we/prawe, stal nierdzewna szczotkowana, ogranicznik sity domykania, wyposazone w kur-
tyne $wietlng mocowanqg do progu, prég z listwg maskujgcq z profilu stalowego z alumi-
niowq naktadkqg wierzchniq,
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e sygnalizacja przystankowa - wspdlny panel dla obydwu dzwigdéw (praca w grupie), kasety
wezwan o wymiarach 100mm x 290mm x 15mm, kaseta wezwan umieszczona jest na kaz-
dym przystanku, szkto emaliowane biate, obudowa stal nierdzewna szczotkowana, pod-
Swietlenie przyciskow w kolorze biatym, kasety wezwan montowane w oktadzinie $cian ho-
lu,

e wyposazenie uktadu sterowania: wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h, dzwonek
alarmowy na dachu kabiny, automatyczne poziomowanie kabiny, otwieranie drzwi przed
dojazdem, dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego limitu tadownosci, uktad odzysku
energii przy hamowaniu, o$wietlenie awaryjne kabiny, automatyczny dojazd awaryjny do
najblizszego przystanku, dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu, zjazd pozarowy
na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72), nalezy zapewni¢ bezpotencjatowy sygnat
pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej dziwigu oraz utrzymad
zasilonie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad poprzez: zasilanie
awaryjne, zwtoke czasowq na odciecie zasilania, zasilanie sprzed wytgcznika gtéwnego
pragdu), po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru, po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu au-
tomatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane, tgcznosé gtoso-
wa (interkom) kabina - panel serwisowy (recepcja przy szatni z mozliwosciq przekierowa-
nia sygnatu), komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym producenta, za pomocg
tgcznosci GSM, rygiel drzwi kabinowych z urzqdzeniem do awaryjnego otwierania, wymu-
szone zamkniecie drzwi, parkowanie kabiny na przystanku podstawowym (drzwi zamknie-
te), zamknigcie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji, opcja oszczedzania energii, w tryb
standby przechodzqg: naped oraz sygnalizacja, oswietlenie szybu, wytgcznik gtéwny, za-
bezpieczenia elektryczne, bezkorytkowa instalacja szybowa,

e naped: bezreduktorowy, trojfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie, podwdjny uktad hamulcéw elekiromagne-
tycznych, reczne luzowanie hamulcédw w sytuacjach awaryjnych, moc wyjsciowa napedu-
11.5 kW, prad znamionowy - 30A, prad rozruchowy - 34A, zasilanie napedu - 3 x 400 V, 50
Hz, oswietlenie - 230 V, 50 Hz, potozenie napedu - izolowany wibracyjnie zespo6t napedowy
mocowany bezposrednio do prowadnic w nadszybiu po stronie przeciwwagi,

e sterowanie: zbiorcze w dét, dwa diwigi w grupie, panel serwisowy i uwalniania awaryjne-
go - elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na najwyzszym
przystanku, w przypadku kazdego urzgdzenia diwigowego nalezy zapewni¢ swobodny
dostep do przestrzeni konserwacyjnych dzwigu, w tym do wszystkich drzwi przystankowych
na potrzeby prowadzenia prac konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia ewakuacji
zgodnie z normg EN81-20, panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych,
wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej,

e przed wykonaniem stanu surowego nalezy potwierdzi¢ wszystkie wymiary szybu u wybro-
nego producenta dzwigow.

6.4.26. Wymagania architektoniczne dla instalacji

e centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne, kanaty
wentylacyjne, koryta elektroinstalacyjne, rurociqgi, rozdzielnice elektryczne, maszty odgro-
mowe w obrebie dachu nalezy sadowic¢ na systemowych podporach typu bigfoot opartych
na balastowych ptytach betonowych i przektadkach akustycznych bez naruszenia izolacji
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przeciwwodnej; urzqdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne muszq zostad dostarczone z
kompletng podkonstrukcjg zapewniajgcq ich wtasciwe posadowienie;

e wszelkie przejécia instalacji przez dach nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajqgcy ciggtosc
izolacji przeciwwodnej, otwory przez ktére przechodzg kanaty wentylacyjne, przepusty ka-
blowe lub rurociqgi nalezy wykonczy¢ obrobkqg blacharskg z blachy ocynkowanej i zaizo-
lowag, kominki przepustowe nalezy dostosowac do ksztattu i gabarytéw instalacji;

e centrale wentylacyjne, zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne i kanaty w obrebie dachu nale-
zy malowac na kolor grafitowy;

e wszystkie instalacje zlokalizowane w przestrzeni miedzystropia nalezy malowacé na kolor
czarny;

e  kratki nawiewne, klimatyzatory, os$wietlenie, nagtosnienie i wszelkie inne urzgdzenia no-
stropowe nalezy wykonac¢ w kolorze biatym, kratki nawiewne oraz inne urzgdzenia monto-
wane w oktadzinie betonowej holu gtéwnego i na elewacji budynku nalezy wykonac¢ w ko-
lorze grafitowym;

e widoczne przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonczy¢ kryzg dosto-
sowanq do ksztattu przewodu.

. Wyposazenie budowlano-instalacyjne i urzgdzenia budowlane

Instalacje sanitarne

Szczegodtowe rozwiqgzania znajdujg sie w czesci branzowej.

Instalacja wodociggowa wody bytowej

Projektowany budynek zasilany bedzie z miejskiej sieci wodociggowe] poprzez projektowane
przytgcze wodociggowe 63PE. Pomiar gtéwny dla budynku znajdowad sie bedzie w pomiesz-
czeniu przytqgcza wodociggowego zlokalizowanego w piwnicy. Zimna woda stuzy¢ bedzie dla
potrzeb higieniczno-sanitarnych, socjalnych, porzgdkowych, do przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz do zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowej. Gtéwne podejscia poradzone
bedq pod stopem pierwszej kondygnacji do piondéw zlokalizowanych w szachtach instalacyj-
nych.

Instalacja wodociggowa wody cieptej

Ciepta woda w budynku bedzie przygotowywana z wykorzystaniem wezta C.O. zlokalizowane-
go w kondygnacji podziemnej. Gtéwne podejscia poradzone bedq pod stopem pierwszej kon-
dygnacji do pionéw zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych.

Instalacja hydrantowa

Do celoéw przeciwpozarowych projektuje sie hydranty HP25. Hydranty zlokalizowane bedq w
ciggach komunikacyjnych, rozmieszczenie hydrantéw zawarto w czesci rysunkowej. Pomiar
gtéwny wody pozarowej - odrebnym wodomierzem, znajdowad sie bedzie w pomieszczeniu
przytgcza wodociggowego na parterze. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna
zapewniac mozliwosc jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jed-
nej strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej kuchni

Zaprojektowano dwa wyjscia kanalizacyjne, odprowadzajqce $cieki z budynku do sieci ze-
wnetrznej, wyprowadzone pod posadzkqg parteru. Dla zaplecza gastronomi zaprojektowano
niezalezne odprowadzenie Sciekdéw poprzez separator ttuszczu.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Budynek zasilany bedzie w ciepto z sieci miejskiej poprzez wezet C.O. usytutowanej na pozio-
mie kondygnacji podziemnej. Projektuje sie system ogrzewania wodny dwururowy o parame-
trach czynnika grzejnego wody dla instalacji grzejnikowej 80/60 °C, dla instalacji ogrzewania
podtogowego 45/35 °C. Przewody gtéwne poprowadzone bedq pod stropem parteru do pio-
néw w szachtach instalacyjnych.

Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Powietrze do wentylowanych pomiesz-
czen jest dostarczane poprzez sie¢ kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej z
central umieszczonych na dachu. Powietrze dostarczane jest do nawiewnikéw ze skrzynkami
rozpreznymi rozmieszczonymi ponad sufitem podwieszanym oraz poprzez kratki montowane
bezposrednio na kanatach wentylacyjnych. Powietrze w centralach bedzie filtrowane przez fil-
try, a takze podgrzewane zaleznie od temperatury zewnetrznej. Wentylacja pomieszczen sani-
tarnych, technicznych oraz usuwanie powietrza z okapu kuchennego odbywac sie bedzie za
pomocqg wentylatoréw kanatowych. Wentylacja pomieszczen sanitarnych, technicznych, wywiew
z okapu kuchennego odbywac sie bedzie poprzez wentylatory wywiewne dachowe. Wywiew ze
$mietnika za pomocq wentylatora wywiewnego kanatowego.

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacja projektowana jest w pomieszczeniach biurowych, technicznych (EL/TT),
salach konferencyjnych, sali konsumenckiej. Dla kazdego pomieszczenia technicznego przyjeto
niezalezny uktad split do pracy catorocznej z jednostkg wewnetrzng Scienng.

Pozostate pomieszczenia klimatyzowane bedqg za pomocq systemu VRF. Jednostki zewnetrzne
klimatyzacji zostang umieszczone na dachu.

Wezet C.O.

Zaprojektowano pomieszczenia wezta C.O. zgodnie z wydanymi warunkami OPEC. Przytqcze
cieptownicze i wyposazenie wezta - wg odrebnego opracowania w zakresie OPEC.

Instalacja gazu ziemnego

Zrédtem gazu ziemnego dla budynku bedzie sie¢ gazowa niskiego cignienia DN400 mm w Al
23 Stycznia. Gaz bedzie doprowadzony na potrzeby kuchni w zapleczu gastronomii. Instalacje

gazowqg w budynku wykonac z rur stalowych czarnych DN 50 mm, bez szwu wykonanych wg PN-
80/H-74219, tqgczonych przez spawanie.

Instalacje elektroenergetyczne

Szczegodtowe rozwiqzania znajdujg sie w czesci branzowej.
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Zasilanie budynku

Na potrzeby zasilania budynku zgodnie z uzyskanymi warunkami przytqczenia nr P/19/070516
wydanymi przez Energa Operator S.A. Oddziat w Toruniu, zaktada sie wybudowanie wewnetrz-
nej linii zasilajgcej - projekt ztqcza stanowi odrebne opracowanie Energa Operator.

Wewnetrzne linie zasilajgce

Miedzy rozdzielnicg gtéwng RG zlokalizowang na parterze, a rozdzielnicami dystrybucyjnymi
zaprojektowano wewnetrzne linie zasilajgce. Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktadac w ko-
rytkach kablowych oraz w szachtach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych (lokalizacje
szachtéw elektrycznych zostaty oznaczone na planach instalacji elektrycznych).

Urzgdzenia UPS

System zasilania gwarantowanego zaprojektowano do zasilania obwoddéw wydzielonych
w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych oraz w serwerowni. Szafe UPS wraz z
bateriami akumulatoréw zlokalizowano w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej na parterze.

Oswietlenie zewnetrzne

Dla terenu zewnetrznego wokét projektowanego budynku przewiduje sie instalacje nowych
opraw os$wietleniowych. Rozmieszczenie opraw oraz trasy kabli przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla budynku przewiduje sie instalacje oswietlenia podstawowego ze zrédtami typu LED. We-
dtug obowiqzujgcych przepiséw, wytycznych zawartych w Polskich Normach oraz wiedzy tech-
nicznej z uwzglednieniem normy PN-EN 12464-1 (lub réwnowaznej).

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Dla budynku projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zasilanego
z centralnej baterii. W instalacji oswietleniowej pomieszczen i korytarzy nalezy rozmiescic
oprawy awaryjne. Rozmieszczenie opraw oraz natezenie oswietlenia awaryjnego ma zapewnic
odpowiednie doswietlenie niezbedne do bezpiecznego opuszczenia pomieszczen. Na drodze
ewakuacyjnej przy wyjsciach i zmianach kierunku ewakuacji przewiduje sie rozmieszczenie
opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wyposazonych w piktogramy oznaczajgce kie-
runek drogi ewakuacji.

Instalacja gniazd wtykowych i wypustow zasilajgcych
Zasilanie instalacji gniazd wtykowych oraz wypustéw zasilajgcych pomieszczen ogdlnych po-

prowadzone bedzie z rozdzielnicy RG oraz z tablic dystrybucyjnych. Szczegdty rozmieszczenia
gniazd pokazano w czesci rysunkowej.

Potgczenia wyréwnawcze

W budynku zaprojektowano potgczenia wyréwnawcze gtéwne z gtéwng szynq wyréwnawczqg
GSW i potgczenia lokalne z lokalnymi szynami potgczen wyréwnawczych LSPW.
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Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Dla budynku przewiduje sie instalacje odgromowgq i uziemiajgcq. Pod wzgledem ochrony od-
gromowej obiekt zakwalifikowano do Il klasy ochronnosci (LPS). Instalacje odgromowq wyko-
nac zgodnie z wieloarkuszowq normg PN-EN 62305 (lub réwnowaznej).

Ochrona prze porazeniem prgdem elektrycznym

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawo-
wej przewoddw i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP 2X. Jako ochrone przed dotykiem
posrednim zastosowano: ,samoczynne wytgczenie zasilania” w uktadzie TN-S wg PN - HD
60364. Jako dodatkowqg ochrone przed dotykiem posrednim, dla wiekszej czes$ci obwoddéw od-
biorczych zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o prqgdzie réznicowym [=30mA.

Ochrona przed przepieciami

W projektowanej instalacji elektrycznej zastosowano wielostopniowy system ograniczania
przepiec.

Ochrona przeciwpozarowa

Stosownie do obowiqzujgcych przepiséw dla budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytqcz-
nik prgdu PWP. Przycisk PWP zainstalowany bedzie przy gtéwnym wejsciu do budynku. Zatg-
czenie przycisku PWP spowoduje wytqczenie wytgcznika prgdu i tym samym wytgczenie zasila-
nia w catym budynku z wyjgtkiem obwoddw wymagajqcych zasilania w czasie pozaru.

Instalacje teletechniczne

Szczegdtowe rozwiqzania znajdujg sie w czesci teletechnicznej projektu budowlanego.

Okablowanie strukturalne

W projektowanym budynku wykonana zostanie instalacja okablowania strukturalnego zapew-
niajgca dostep do Internetu i wewnetrznej sieci. W budynku projekiuje sie gtéwna szafe do-
stepowq GPD zlokalizowang w pomieszczeniu serwerowni w piwnicy oraz Pietrowe Punkty Dys-
trybucji zlokalizowane na poszczegdinych kondygnacjach biurowych..

System alarmowo-przyzywowy

Zaprojektowano system przywotawczy dla oséb niepetnosprawnych zapewniajgcy mozliwosc
wezwania pomocy (obstugi obiektu), w przypadku wystgpienia stanéw zagrozenia podczas ko-
rzystania z pomieszczenia zamknigtego, jakim jest pomieszczenie toalety dla niepetnospraw-
nych.

System sterowania oddymianiem

W budynku projektuje sie oddymianie klatek schodowych. W tym celu projektuje sie klapy od-
dymiajgca wyposazona w naped w dachu budynku. Funkcje napowietrzajgca nalezy wykonac
zgodnie z projektem architektonicznym. Dobdr klap odymiajgcych i elementéw napowietrzajg-
cych podano w branzy architektonicznej.
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Dla sterowania oddymianiem klatek projektuje sie centralki oddymiania CKD. Na system od-
dymiania danej klatki schodowej sktada sie:

e klapa dymowa z napedem elektrycznym (dobdr w zakresie branzy architektoniczneyj),

e centrala systemu oddymiania i napowietrzania (CKD) wraz z akumulatorami,

e  optyczne czujki dymu,

e alarmowe reczne przyciski oddymiania RPO,

e naped elektryczny do drzwi/okien napowietrzajqcych.

Dla oddymiania klatek schodowych nalezy stosowacd urzqgdzenia posiadajgce aktualne certyfi-
katy CNBOP (lub réwnowazne), swiadectwa oraz aprobaty techniczne.

System sygnalizacji wtamania i napadu, kontroli dostepu i rejestracja czasu pracy
W budynku zainstalowany bedzie system sygnalizacji wiamania i napadu, system kontroli do-

stepu i system rejestracji czasu pracy. Celem instalacji systeméw jest zabezpieczenie obiektu
przed kradziezg mienia i napadem oraz rejestracjg czasu pracownikéw.

System telewizji dozorowej

W projektowanym budynku zainstalowany bedzie system telewizji dozorowej. Ce-
lem zainstalowanego systemu jest obserwacja wybranych przez uzytkownika miejsc
i rejestracja zdarzen. Monitoring ma na celu polepszenie warunkéw bezpieczenstwa

w budynku. System Telewizji Dozorowej oparty zostat na kamerach i urzgdzeniach
w technologii IP.

System audiowizualny

Systemy audiowizualne przewidziano we wszystkich salach konferencyjnych.
System zarzgdzania budynkiem
W budynku przewidziano instalacje centralnego systemu sterujgco-monitorujgcego umozliwia-

jacego zarzqdzanie podsystemami o rdéznym przeznaczeniu za pomocq jednej, spoj-
nej technologii informatyczne;j.

. Charakterystyka energetyczna budynku oraz analiza mozliwosci zastosowania odnawial-

nych zrédet energii

Szczegdtowe rozwiqzania znajdujg sie w Projekcie Budowlanym.

. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Dane dotyczqce emisji zanieczyszczen

Projektowany budynek obstugiwany jest przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej. Na da-
chu kanaty wentylacyjne zakoniczone sg one wyrzutniomi powietrza zuzytego - jest to punkt emi-
sji zanieczyszczen gazowych, o niskim stopniu potencjalnych ucigzliwosci. W budynku nie prze-
widuje sie proceséw technologicznych innych niz praca zaplecza gastronomii - moggcych po-
wodowacd emisje ponadnormowych zanieczyszczen.

eBIM Sp. z o.0.
ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia

48



9.2.

9.3.

9.4.

10.

10.1.

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Rodzaj i ilos¢ wytworzonych odpadow

Gospodarka odpadami bedzie podporzgdkowana obowigzujgcej ustawie o odpadach i roz-
porzgdzeniu wykonawczym. Odpady stanowi¢ bedg odpady komunalne. Powierzchnia punktu
gromadzenia odpadoéw zlokalizowanego w budynku jest wystarczajgca na ustawienie pojemni-
kéw w ilosci zapewniajgcej wtasciwg segregacje odpaddw.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Emisja hatasu bedzie pochodzi¢ gtownie od urzqgdzen wentylacyjnych i ruchu pojazdow. Przyje-
te rozwigzania projektowe gwarantujg spetnienie wymagan normowych i utrzymanie poziomu
hatasu w granicach rozprzestrzeniania.

Wptyw obiektu na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne

Na terenie inwestycji znajdujq sie pojedyncze drzewa. Wszystkie gatunki zostaty zinwentaryzo-
wane. Ze wzgledu na ich stan oraz lokalizacje planuje sie ich wycinke oraz wykonanie nasa-
dzen zastgpczych w formie 9 szt. drzew wisni pitkowanej ,Royal Burgundy”. Wycinki drzew zo-
stang wykonane staraniem Inwestora przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy.
Wysokos¢ posadowienia nie zaktéca przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych. Przyjete
w projekcie rozwigzanie nie wywotujg negatywnych skutkdw na srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej okreslono na podstawie:

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz.
1065) - [1],

e  Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 ) - [2].

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124/2009, poz. 1030) - [3].

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. w spra-
wie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2015r. poz. 2117) - [4].

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 roku z
poézniejszymi zmianami)

Dane ogdlne

Funkcja: budynek biurowy (Inkubator Przedsiebiorczosci) z czescig ustugowq - gastronomiq,
Przeznaczenie kondygnag;ji:

e Czedciowe podpiwniczenie (-2,93m) - wezet C.O.+ przytgcze wody, serwerownia, klatka

schodowa, szachty instalacyjne;
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Parter (0,00m) - hol wejsciowy z recepcjq i szatniq, dwie sale konferencyjne z mozliwoscig
tgczenia, gastronomia, zaplecze kuchenne, zaplecze higieniczno-sanitarne, pomieszczenia
techniczne, s$mietnik, klatki schodowe, przedsionki pozarowe, dwie windy towarowo-
osobowe, szachty instalacyjne;
| pietro (+4,80m) - pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, zaplecze higieniczno-
sanitarne, pomieszczenia techniczne, klatki schodowe, korytarze, dwie windy towarowo-
osobowe, szachty instalacyjne;
Il pietro (+8,60m) - pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, zaplecze higieniczno-
sanitarne, pomieszczenia techniczne, klatki schodowe, korytarze, dwie windy towarowo-
osobowe, szachty instalacyjne;
lll pietro (+12,40m) - pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, zaplecze higieniczno-
sanitarne, pomieszczenia techniczne, klatki schodowe, korytarze, dwie windy towarowo-
osobowe, szachty instalacyjne.

Wysokos¢ budynku: H = 16,50m,

Wysoko$¢ do attyki: (+17,20m),

Wysokos¢ nadbuddwki wyjscia na dach: (+19,30m) (nie wlicza sie do wysokosci budynku),
llo$¢ kondygnaciji: pie¢ kondygnacji (cztery kondygnacje nadziemne),
Grupa wysokosci budynku: obiekt sredniowysoki (SW),

Powierzchnia zabudowy: Pz = 1011,98 mz,

Powierzchnia uzytkowa: Pu = 3094,82 mz,

Powierzchnia catkowita: Pc = 3978,67 mz,

Powierzchnia wewnetrzna: Pw = 3452,29 mz,

Kubatura: Ve = 16.053,00 m’,

Dtugosé: 52,50m,

Szerokos$c¢: 25,50m,

Poziom posadzki parteru £0.00 = 25,95m n.p.m.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
pozarowo niebezpiecznych, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych

Nie jest mozliwe jednoznaczne okreslenie rodzaju materiatéw, jokie bedq wystepowac w bu-
dynku biurowym. Nalezy jednak przewidywac obecnosc réznorodnych materiatéw zaliczanych
do grupy pozarowej A i B. W budynku nie przewiduje sie¢ wystepowania substancji pozarowo
niebezpiecznych, z wyjgtkiem gazu ziemnego do zasilania kuchni. Pozostate materiaty palne

drewno i ptyty drewnopochodne - temp. zapalenia od 250 do 300 OC,
papier - temperatura zapalenia od 2300 C do 260 0OC,

tkaniny - temperatura zapalenia od 2200 C do 300 OC,

skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 0 C do 400 OC,
tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0 C do 400 0OC,

artykuty spozywcze w kuchni i magazynach - temperatura zapalenia od 190 0C do 360
0C.

W budynku nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych z udziatem substancji
pozarowo niebezpiecznych.
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Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Obiekt jest zaliczony do kategorii zagrozenia ZL | i ZL Ill z podziatem na strefy pozarowe. Po-

mieszczenia techniczne nie powigzane funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL kwalifi-

kuje sie jako PM (produkcyjno-magazynowe).

llosci osoéb na poszczegdlinych kondygnacjach:

e  Piwnica: pom. techniczne - mozliwo$¢ czasowego przebywania oséb serwisujgcych urzg-
dzenia

e  Parter: hol wejsciowy z recepcjq -2 pracownikéw obstugi i do 180 oséb w lobby czasowo,
2 sale konferencyjne do 180 osdéb, gastronomia- 2 osoby obstugi i do 70 klientéw, kuchnia
z zapleczem do 5 pracownikdéw; razem parter max. 259 oséb, w tym maksymalnie do 9
pracownikéw oraz do 250 osdb czasowo.

e | pietro: biura 72 osoby tqcznie,

e |l pietro: biura 74 osoby tqcznie,

e |l pietro: biura 68 osoby tgcznie,

Oproécz powyzszego w budynku przebywac moze personel sprzgtajgcy oraz serwisujgcy (firmy

zewnetrzne) na réinych kondygnacjach w zaleznosci od potrzeb. Przyjmuje sie  maksymalnie

do 5 0séb z obstugi w jednym czasie w budynku.

tgcznie w budynku moze przebywa¢ maksymalnie do 478 oséb.

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Pomieszczenia zaliczone do grupy PM (tzw. produkcyjno-magazynowe), funkcjonalnie niezwig-

zane z budynkiem, o gestosci obcigzenia ogniowego:

e pomieszczenia techniczne wezta C.O.+ przylgcza wody, rozdzielni elekirycznej i teletech-
nicznej, itp. - do 500 MJ/m2,

e serwerownia - do 500 MJ/m2,

e  Smietnik - do 1000 MJ/m?2.

Dla pomieszczen ZL w ktérych znajdujg sie materiaty palne, nie oblicza sie gestosci obcigzenia

ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujq strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprze-
strzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku $redniowysokiego [SW], zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I+1ll, wyma-
ga sie klasy odpornosci pozarowej ,B”. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw, za-
chowujqc ich NRO (nie rozprzestrzenianie ognia), powinny by¢ nastepujqce :

Nazwa elementu Wymagana klasa Nazwy elementéw zastosowanych w budynku

odpornosci  ognio-

wej
Gtéwna konstrukcja R 120 Konstrukcja nosna zelbetowa, ze stupami i $cianami
nos$na zelbetowymi
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Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
Al. 23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudziqdz

Stropy REI 60 Stropy zelbetowe typu Filigran lub wylewane na mokro
gr. 25 cm

Sciany zewnetrzne  El 60 Sciany zewnetrzne zelbetowe o grubosci 24 cm, ociepla-
ne wetng mineralng, fasady aluminiowe ze szkleniem
El60

Sciany wewnetrzne  El 30 Sciany zelbetowe gr. 18cm oraz z cegly silikatowej o
grubosci 6-18 cm,

Konstrukcja dachu R 30 Strop zelbetowy gr. 25 cm

Przekrycie dachu RE 30 Polistyren ekstrudowany, papa termozgrzewalna w ukta-
dzie NRO

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczqcg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw  budynkuy,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej dla $cian zewnetrznych (EI60) musi by¢ zachowana w pasie miedzy
kondygnacyjnym o wysokosci min. 0,8m. Za rozwigzanie réwnorzedne uznaje sie oddzielenia
poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8m. W budynku w
elewacjach zewnetrznych zaprojektowano pas 0,8m w konstrukcji zelbetowej EI60. Wymog sto-
sowania paséw miedzy kondygnacyjnych nie dotyczy drég komunikacji ogdlne;j.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wy-
maganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej El60, tj. powyzej 60 minut.
Wymagania dla przekrycia dachu nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni (warunek spetniono).

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzqgcych celom ewakuacji powinny byc¢ stosowane wyroby
budowlane niepalne, niezapalne lub trudno zapalne. Do wykonczenia wnetrz nie wolno stoso-
wac materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiqgce. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z mate-
riatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia. W
przypadku stosowania materiatow wedtug klasyfikacji europejskiej, stosowac przyréwnania do
klas polskich wedtug zatqcznika nr 3 do rozporzgdzenia [1]. W salach konferencyjnych, w re-
stauracji, gdzie moze przebywac ponad 50 oséb oraz w holu wejsciowym z recepcjq, podtogi i
state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz, nalezy wykona¢ z materiatéw co najmniej trud-
no zapalnych. W pomieszczeniach technicznych i magazynowych podtogi powinny by¢ wyko-
nane z materiatéw niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych.

W przypadku zastosowania podtég podniesionych o wiecej niz 0,2m ponad poziom stropu lub
innego podtoza, podtogi powinny miec¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapal-
ne plyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co
najmniej REI30. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéow pal-
nych, prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powin-
ny miec ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30. Na drogach ewo-
kuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji lub ogrzewania jest
zabronione.
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10.7. Podziat na strefy pozarowe i strefy dymowe

W obiekcie przewiduje sie podziat na nastepujqce strefy pozarowe:

e SP1 - obejmujgca na parterze gastronomie wraz z zapleczem, sale konferencyjne, hol
wejsciowy z recepcjq, klatki schodowe, szyby wind towarowo-osobowych, przedsionki, a
takze hole windowe wraz z szybami wind towarowo-osobowych od pietra | do lll, zaliczo-
na do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, o powierzchni 893,50m2,

e SP2 - obejmujgca pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, klatki schodowe, korytarze
pomieszczenia socjalne, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze od pietra | do lll, zali-
czona do ZL Ill, o powierzchni 2450,65m2,

e SP3 - obejmujqgca korytarz i klatke schodowq w piwnicy, zaliczone do PM o gestosci ob-
cigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 , o powierzchni 32,77m2,

e SP4 - obejmujgca pomieszczenie rozdzielni gtéwnej elekirycznej i teletechnicznej, na par-
terze , zaliczona do PM, o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 , o powierzchni
9,69m2,

e SP5 - obejmujgca pomieszczenie $mietnika na parterze, zaliczona do PM o gestosci ob-
cigzenia ogniowego do 1000MJ/m2, o powierzchni 11,05m2,

e SP6 - obejmujgca pomieszczenie serwerowni w piwnicy, zaliczona do PM o gestosci ob-
cigzenia ogniowego do 500MJ/m2, o powierzchni 19,84m2,

e SP7 - obejmujgca pomieszczenie wezta C.O. i przytgcza wody piwnicy, zaliczona do PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2, o powierzchni 34,79m2.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych, liczone joko powierzchnie wewnetrzne dla bu-
dynku srednio wysokiego: strefy ZL I, ZLIll - 5000 m?, dla czesci PM od 500 do 1000 MJ/m’ do
8000m”. Zaprojektowane strefy pozarowe nie przekraczajg wielkosci dopuszczalnych.

W budynku nie wystepujqg strefy dymowe, przy czym na kondygnacjach od | pigtra do Il pietra
bedqg zastosowane drzwi dymoszczelne z przegrodami szczelnymi od stropu do stropu (nad su-
fitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi), wykonane z materiatéw niepalnych,
dzielgce korytarze na odcinki nie dtuzsze niz 50m, zapobiegajgc przed rozprzestrzenianiem sie
dymu. Drzwi dymoszczelne (S) powinny by¢ wyposazone w samozamykacze, a ich podstawowa
pozycja pracy powinna by¢ jako zamknigete. W celu zachowania ciggtosci komunikacji bez
otwierania i zamykania drzwi, dla drzwi dymoszczelnych i przeciwpozarowych dopuszcza sie
wyposazenie ich w trzymacze elektromagnetyczne, podtqczone przez odrebng centrale steru-
jacq do centrali pozarowej. W razie pozaru nastgpi odblokowanie trzymaczy i ich samoczynne
zamkniecie przez samozamykacze.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny spetniac nastepujgce wymagania:

e dciany pomiedzy strefami pozarowymi REIl 120,

e stropy pomiedzy strefami ZL - REI40, o ile nie przenoszq scian REI120,

e pozostate stropy oddzielenia przeciwpozarowego - REI 120,

e dciany i stupy podtrzymujqgce stropy REI 120 lub R120,

e drzwi pomiedzy strefami pozarowymi - El 60, z samozamykaczami,

e  przepusty instalacyjne w scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego - El 120,

e przejscia wentylacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zamykane klapami
przeciwpozarowymi w klasie EIS 120.
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Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanaliza-
cyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Sciany i stropy stanowiqgce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, tj. w przypadku ocieplenia, stosowaé wetne mineralng (dotyczy pasa
oddzielenia przeciwpozarowego). Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na
wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci og-
niowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungc na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowad pionowy pas z ma-
teriatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60. W przy-
padku pasa o szerokosci 2m, wymagania te spetniajg okna w klasie EI60.

Przy kqcie ustawienia $cian oddzielenia przeciwpozarowego od 60° do 120° , dtugos$¢ pasa
$ciany REI120 do innej $ciany, drzwi lub otworuy, nie spetniajgcych wymogu REI120, wynosi co
najmniej 4m.

Pomieszczenia i przestrzenie wydzielone pozarowo, tzw. pomieszczenia zamkniete:

e  klatki schodowe, obudowane $cianami w klasie REl 60, zamykane drzwiami EIS30 i oddy-
miane grawitacyjnie,

e przedsionki pozarowe, obudowane $cianami w klasie REl 60, zamykane drzwiami EIS30,
wentylowane i oddymiane grawitacyjnie,

e pomieszczenia rozdzielni elektrycznych pietrowych na kondygnacjach, obudowane $cia-
nami w klasie co najmniej EI60 i zamykane drzwiami EI30, stropy REI&0,

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosc od obiektow
sqgsiadujgcych i granicy dziatki

Wymagana odlegtosc od scian innych budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL i
PM do 1000 M3/m2 - wynosi 8,0 m przy zachowaniu przeszklenia bezklasowego max. do 35% w
kazdym z budynkéw lub moze by¢ zastgpiona $cianqg oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
RElI 120. Wymagana odlegtos¢ $cian z otworami okiennymi lub drzwiami od granicy dziafki
budowlanej - 4m, $cian petnych 3m, do granicy z lasem 12m (nie wystepuje).

Projektowany budynek znajduje sie w Scistej zabudowie $réodmiejskiej, stanowiqc kontynuacje

zabudowy ul. Torunskiej i Al. 23 Stycznia. Projektowane odlegtosci wynoszq:

e od podtnocy budynek znajduje sie na granicy dziatki jako kontynuacja wyznaczonej w plo-
nie obowigzujqcej linii zabudowy, dziatka graniczy z terenami niezabudowanymi - dziatkg
drogowq Al. 23 Stycznia, odlegtos¢ do granicy innej dziatki budowlanej ponad 40m,

e od strony wschodniej budynek zlokalizowano na granicy dziatki zabudowanej, zaprojekto-
wano $ciane oddzielenia pozarowego na styku obu budynkéow, w elewacji od Al. 23 Stycz-
nia sciana oddzielenia pozarowego przylega do 2m pasa elewacji w klasie El60, od stro-
ny podwérza $ciana istniejgcego budynku (tworzgca kat 90° z budynkiem nowoprojekto-
wanym) w pasie 4m posiada klase REI120 (Sciana murowana z cegly petnej, tynkowana,
bez otworéw okiennych),

e od zachodu budynek znajduje sie na granicy dziatki joko kontynuacja wyznaczonej w plo-
nie obowigzujqcej linii zabudowy, dziatka graniczy z terenami niezabudowanymi - dziatkg
drogowq ul. Toruiskq, odlegto$¢ do granicy innej dziatki budowlanej 12,00m (do nadwie-
szonego nad dziatka drogowq wykusza budynkéw istniejgcych - 10,50m),
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e od strony potudniowej budynek zlokalizowano na granicy dziatki zabudowanej, zaprojek-
towano sciane oddzielenia pozarowego na styku obu budynkéw, w elewacji od ul. Torun-
skiej sciana oddzielenia pozarowego przylega do 2m pasa elewacji w klasie EI60, od
strony podwdrza $ciana istniejgcego budynku (tworzgca kat 90° z budynkiem nowoprojek-
towanym) w pasie 4m posiada klase REI120 ($ciana murowana z cegly petnej, tynkowana,
bez otworéw okiennych), najblizsza $ciana réwnolegta zlokalizowana réwnolegle do pro-
jektowanego budynku odlegta jest o 8,70m.

Wymagana odlegtos¢ projektowanego obiektu od innych obiektéw i granicy z sgsiednimi
dziatkami budowlanymi jest zachowana.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Zasady ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz z pomieszczen gdzie mogqg przebywac |u-
dzie, powinna byc¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji, prowadzgca na drogi dojscia ewakua-
cyjnego, do wydzielonych pozarowo klatek schodowych z bezpiecznymi wyjsciami prowadzg-
cymi na zewnatrz, albo do innej strefy pozarowej, z ktérej prowadzi bezpieczne wyjscie na
zewngtrz, albo bezposrednio na zewngtrz budynku.

Klatki schodowe bedq wydzielone pozarowo oraz wyposazone w urzgdzenia do usuwania dy-
mu z jednoczesnym ich napowietrzaniem. Wyjscie na wydzielone pozarowo klatki schodowe,
zgodnie z § 256 ust.2 [1], jest traktowane za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowe;j.
Ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego na wydzielonych klatkach schodowych nie podlega ograni-
czeniom (nie okresla sie).

Wyjscie z klatek schodowych prowadzi na zewngtrz na parterze poprzez przedsionek pozarowy
wydzielony écianami w klasie REI60 (jak klatka schodowa).

Przedsionek przeciwpozarowy powinien miec¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4 x
1,4 m, Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewoddw i kabli elektrycznych z wyjgtkiem
wykorzystywanych w przedsionku oraz z wyjgtkiem zespotéw kablowych, o ktérych mowa w §
187 ust. 3 - o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 wykonane z materiatéw niepalnych
oraz powinien by¢ zamykany drzwiami EIS30 i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Oprocz wyjs¢ z klatek schodowych z poziomu parteru powadzg nastepujgce wyjscia na ze-
wnatrz:

e 7 holu wejsciowego z recepcjq - dwa wyjscia na patio i na Al. 23 Stycznia,

e 7z sali konsumpcyjnej gastronomii - dwa wyjscia na Al. 23 Styczniq,

e ze $mietnika i z pom. gosp. wyjscia na przejazd bramny.

Z parteru w strefie SP1 (ZL 1) ewakuacja z holu wejSciowego odbywa sie dwoma wyjsciami
ewakuacyjnymi (odlegtymi od siebie o wiecej niz 5m) bezposrednio na zewnetrz, ewakuacja z
sali konsumpcyjnej odbywa sie dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi (odlegtymi od siebie o wiecej
niz 5m) -bezposrednio na zewnaqtrz, ewakuacja z sali konferencyjnej odbywa sie trzema wyj-
$ciami ewakuacyjnymi (odlegtymi od siebie o wiecej niz 5bm) - dwoma przez hol wejsciowy i
jednym przez przedsionek pozarowy na zewnetrz budynku, w przypadku podziatu Sali na dwie
mniejsze ewakuacja zapewniona jest dla wiekszej czesci dwoma wyjsciami (przez hol wejscio-
wy i przez przedsionek), dla mniejszej czesci dwoma wyjsciami (przez hol wejsciowy i poprzez
wiekszqg sale).

Z zaplecza kuchennego na parterze prowadzi wyjscie przez przedsionek na zewnetrz budynku.

Z pomieszczen od | do Il pietra, w strefie pozarowej SP2 (ZL Ill) przejscia ewakuacyjne z po-
mieszczen prowadzq na droge dojscia ewakuacyjnego (na korytarz) do wydzielonych pozaro-
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wo i oddymianych klatek schodowych, traktowanych jak wyjscie do innej strefy pozarowe;j.

Przejscia ewakuacyjne

Diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniach, do wyjscia na
droge ewakuacyjng, do wyjscia na zewnaqtrz budynku lub do innej strefy pozarowej nie moze
przekracza¢ 40 m. Przejscia ewakuacyjne nie mogq prowadzi¢ wiecej niz przez trzy pomiesz-
czenia. Scianki dziatowe oddzielajgce te pomieszczenia nie muszg spetniaé¢ wymogu klasy od-
pornosci ogniowej EI30 a jedynie wymdég NRO.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinna
by¢ wieksza od 0,9 m lub wg wskaznika 0,6m na 100 oséb. Minimalna szerokos¢ drzwi z po-
mieszczen oraz drzwi prowadzqgcych na klatki schodowe w $wietle oscieznicy powinna wynosic
co najmniej 0,9m, albo wg wskaznika 0,6m na kazde 100 osdb. Wysokosc drzwi co najmniej
2m. Szerokos¢ drzwi mierzy sie w $wietle oscieznic, a grubos$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie
moze pomniejsza¢ wymiaru otworu.

Pomieszczenia gdzie moze przebywad jednoczesnie ponad 50 oséb, powinny mie¢ co najmniej
dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o 5m, prowadzqce na drogi dojscia ewakuacyj-
nego, na zewngtrz budynku lub do innej strefy pozarowej. Drzwi z tych pomieszczen powinny
otwierac sie na zewngtrz. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen gdzie moze przebywac
jednoczesnie ponad 300 oséb.

Powyzsze warunki sq zachowane dla przejsc i wyjs¢ ewakuacyjnych.

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna szerokos¢ drogi dojscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ 0,6 m na kazde 100
o0so6b jaka moze przebywad na danej kondygnacji budynku, ale nie mniej niz 1,4m. Dopuszcza
sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczo-
na do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewo-
kuacyjng, nie moggq, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. W
przypadkach gdzie nie jest to mozliwe, nalezy zastosowa¢ samozamykacze dla drzwi ograni-
czajgcych szeroko$¢ drogi. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m,
natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 m.

Hol wejsciowy jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogdélnej drzwiami EIS60. Wyso-
kos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz 3,3m. Wol-
na szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej w holu jest co najmniej o 50% wigksza od szerokosci pozio-
mej drogi ewakuacyjnej w budynku tj. 2,1Tm. Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych na zewnaqtrz budynku
jest wieksza o 50% od minimalnej szerokosci drzwi tj. 1,8m.

Poziome drogi dojscia ewakuacyjnego powinny by¢ oddzielone od pomieszczehn s$cianami
spetniajgcymi wymaog klasy odpornosci ogniowej El 30.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng (dojscie ewakuacyjne) w strefach pozarowych ZL
powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50m, przy zastosowaniu przegréd z drzwia-
mi dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie
dymu. Przegrody na granicy 50m nad sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi
powyzej poziomu stropu lub podtoza, powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnqtrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym", mierzy sie wzdtuz
osi drogi ewakuacyjnej. Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie
do obudowanej klatki schodowej (jak strop tj. co najmniej REI60), zamykanej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30, wyposazonej w urzgdzenia stuzgce do usuwania dy-
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mu.
Z vwagi na to, ze przedmiotowy budynek jest obiektem $redniowysokim, wszystkie drzwi do
klatek schodowych muszqg by¢ dymoszczelne. W zwiqzku z tymi wymaganiami i podziatem na
strefy pozarowe drzwi do klatek schodowych bedqg zamykane drzwiami EIS30.

Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej w strefie ZL I, od wyjscia z
pomieszczenia do wyjscia na zewnaqtrz budynku lub do innej strefy pozarowej (w tym do wy-
dzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej) wynosi: przy jednym kierunku dojscia 10m,
a przy dwéch kierunkach dojscia 40 m dla krétszego i 80 m dla dtuzszego (przy czym drogi te
nie mogqg sie pokrywac lub krzyzowa¢ , a wspdlny poczqgtkowy bieg moze wynosi¢ 2m).

W strefach pozarowych ZL Il dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z po-
mieszczenia do wyjscia na zewnaqtrz budynku lub do innej strefy pozarowej wynosi: przy jednym
kierunku dojscia 30m, z czego 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy dwoch kierun-
kach dojscia 60m dla krétszego i 120 m dla dtuzszego (przy czym drogi te nie mogq sie pokry-
wac lub krzyzowag).

Powyzsze warunki sq zachowane.

Klatki schodowe

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji w budynku sredniowysokim, zaliczonych do kate-
gorii ZL I'i ZL Ill, muszg by¢ obudowane, zamykane drzwiami dymoszczelnymi i wyposazone w
urzgdzenia do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu (§ 245 [1]). Z uwagi na zacho-
wanie diugosci dojscia ewakuacyjnego zgodnie z § 256 ust.2 [1], obie klatki sq obudowane
$cianami REI60 bedqg zamykane drzwiami EIS30 i wyposazone w urzgdzenia do usuwania dy-
mu. Wyjscie na takie klatki schodowe jest traktowane jako rownorzedne wyjsciu do innej strefy
pozarowej, a dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego na wydzielonej klatce schodowej nie podlega
ograniczeniom.

Wyjscie z klatek schodowych na zewnqtrz prowadzi przez przedsionki pozarowe obudowane
$cianami jak obudowa klatki schodowej tj. REI60 o dtugosci ok. 2 i 8,5m.

Zgodnie z § 249, ust.6 [1] odlegtos¢ miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigcqg obudowe klatki
schodowej, w ktérej wystepujq otwory okienne lub drzwi nie spetniajgce klasy REI60 lub EI60, a
inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku, nie spetniajgcg tych wymagan,
powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271 [1]. Zaprojektowane klatki sq w petni obudowane, na-
tomiast Sciany zewnetrzne przylegajgce do przedsionkéw posiadajg wymagang klase i wymogi
te sg zapewnione.

Zgodnie z § 68 ust.1i 2 [1] wymagana szerokos$¢ biegu schodéw, mierzona miedzy poreczq a
scianqg lub pochwytem, powinna wynosi¢ 1,20 m, a spocznikéw 1,50 m. Biegi i spoczniki scho-
dow stuzgce do ewakuacji nalezy wykona¢ z elementéw zelbetowych, spetniajgc wymagang
klase odpornosci ogniowej R 60. Szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodo-
wych, ktére prowadzg na zewnaqtrz budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,2m.

Powyzsze wymagania sqg zapewnione.

Drzwi ewakuacyjne, wyjscia na zewngtrz

Minimalna szeroko$¢ drzwi stanowiqgcych wyjscie ewakuacyjne z drég ewakuacyjnych na ze-
wnatrz budynku wynosi 1,2m, a szerokos$¢ skrzydta ruchomego powinna wynosi¢ co najmniej
0,9m. Szerokos$¢ wyjs¢ na zewnqtrz budynku bezposrednio z pomieszczen, powinna wynosic¢ co
najmniej 0,9m. Wysokos$¢ minimalna drzwi wynosi¢ 2,0m. Dla drzwi dwuskrzydtowych szerokosc
wiekszego skrzydta drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m. Drzwi wyjs¢ z budynku powinny
otwierac sie na zewnaqtrz, z uwagi na przebywanie w nim pond 50 oséb.

Szerokos¢ skrzydta drzwi wahadtowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
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oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi jednoskrzydtowych - 0,9
m, a dla drzwi dwuskrzydtowych - 0,6 m, przy czym oba skrzydta drzwi dwuskrzydtowych muszq
miec te samqg szerokosc.

Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Drzwi i inne zamknigcia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelno-
$ci powinny byc¢ zaopatrzone w urzqdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w
razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwosc recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuo-
cji.

Oznakowanie

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie z
obowigzujgcg normq (nalezy stosowa¢ norme PN-ISO 7010 lub réwnowazing). Na drogach
ewakuacyjnych i nad wyjsciami ewakuacyjnymi stosowac znaki bezpieczeAstwa wewnetrznie
podswietlane, tj. lampy awaryjne z piktogramami.

Sposéb zabezpieczenie przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

e  Budynek wymaga zabezpieczenia w instalacje ochrony odgromowej, zgodnie z obowiqzu-
jacq normami.

e  Wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego wy-
kona¢ jako przepusty w klasie EI120 odpornosci ogniowej. Wymog ten nie dotyczy poje-
dynczych przewoddw rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych przechodzg-
cych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

e  Przejscia wentylacji przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zamykac klapao-
mi przeciwpozarowymi EIS120.

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowq, kitdérej nie obstugujqg, powinny miec klase odpornosci ogniowej wymago-
ng dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowych tych stref z uwagi na szczelnos$¢ og-
niowq, izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnos$¢ (EIS).

e Przejscia instalacji wody, centralnego ogrzewania, tras kabli elektrycznych, wentylacji o
przekroju co najmniej 4 cm, przechodzqgce przez stropy i Sciany pomieszczen zamknigtych
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej REl lub El 60, nalezy zabezpieczyc
przepustami przeciwpozarowymi w klasie jak dla tej przegrody (co najmniej EI60, zaleco-
na EI120), np. zabezpieczy¢ masqg ognioochronng, opaskami ognioochronnymi lub innym
przepustami.

e Wymog zabezpieczenia przejsc instalacji nie dotyczy pojedynczych przewoddw rur instalo-
cji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych przechodzqcych przez pomieszczenia higie-
niczno-sanitarne.

e Pomieszczenia zamkniete oprocz stref pozarowych to rozdzielnie elektryczne pietrowe,
klatki schodowe i przedsionki pozarowe.

e Przewody instalacji elekirycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186
ust.2 [1] i zasadami wtasciwej PN. Gtéwne pionowe ciqggi instalacji elektrycznej nalezy
prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi w wydzielonych kanatach lub szybach insto-
lacyjnych (szachtach). Kable te bedqg prowadzone przez rozdzielnie elektryczne na kazdej
kondygnacji. Rozdzielnie bedq wydzielone od przylegtych pomieszczen scianami w klasie
El60 i zamykane drzwiami EI30 oraz stropami REI60.
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e Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilo-
nia i sterowania urzqgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny byc¢ wyko-
nane w klasie E90 odpornosci ogniowej. Przewody linii oddymiania uniepalnione.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu tere-
nu, powinny byc zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku.

e Dla budynku nie przewiduje sie zapewnienia rezerwowego zrédta zasilania w energie
elektryczng.

e W budynku nalezy zamontowac¢ Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, w po-
blizu urzqdzen technologicznych zasilanych gazem. System ten dziata w oparciu o: gtowice
samozamykajgcg  MAG, detektory gozu w  obudowie  przeciwwybuchowej
DEX zamontowane pod stropem kuchni, modut alarmowy oraz sygnalizator optyczno-
akustyczny.

e Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna miec zainstalowany na
przytgczu kurek gtowny, umozliwiajgcy odciecie doptywu gazu, kurek gtéwny powinien by¢
zainstalowany na zewngtrz budynku w szafce wentylowane;.

Dobor urzqgdzen przeciwpozarowych i innych urzqgdzen stuzqcych bezpieczeniAstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepiséw i przyjetych
scenariuszy pozarowych

Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych przyjeto na podstawie obowigzujgcych przepisow.

Hydranty wewnetrzne

e Hydranty wewnetrzne 25 sg wymagane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do ka-
tegorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL lll, jezeli zajmujg powierzchnie ponad 200m2 w budynku
$redniowysokim. Hydranty 25 wymagane sq w strefach SP1 i SP2.

e Hydranty 52 nie sg wymagane poniewaz pomieszczenia techniczne zaliczone do PM o ge-
stosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2, nie majq powierzchni ponad 200m2.

e  Zawory hydrantowe 52 nie sg wymagane w budynku.

e Wymagana wydajnos¢ hydrantéw 25 - 1,0 dm3/s, przy ci$nieniv 0,2 MPa. tgczna wyma-
gana ilos¢ wody dla instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dla budynku wynosi 2,0
dm3/s, przez jednq godzine, zaktadajgc jednoczesnosc pracy dwoéch hydrantéw 25.

e Hydranty wewnetrzne bedq zasilane z sieci zewnetrznej wodociggowe;.

e W budynku bedqg stosowane hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi o dtugosci
30m w szafkach wnekowych, z efektywnym rzutem prqdu gasniczego 3m.

e  Zawory odcinajgce hydrantéw 25 umiesci¢ na wysokosci 1,35 m + 0,1 m od poziomu pod-
togi. Przewody zasilajgce instalacje wodociggowq przeciwpozarowq powinny by¢ wyko-
nane ze stali ocynkowanej, o $rednicy co najmniej DN 25 dla hydrantow 25.

e Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacje wodociggowq przeciw-
pozarowq przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to nie kontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Zaleca sie odrebne popro-
wadzenie zasilania instalacji hydrantowej, nie powiqzanej z instalacjg bytowq.

e  Miejsce ustawienia szafek hydrantowych powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczen-
stwa ,hydrant”. Szafka hydrantowa moze by¢ w dowolnym kolorze.

e Hydranty 25 powinny by¢ umieszczone na korytarzach, przy wejsciach do klatek schodo-
wych lub przy wejsciach oraz na holu przy wyjsciu z budynku.
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System wykrywania i sygnalizacji pozaru
System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany dla budynku.

Dzwigkowy system ostrzegawczy,
Dzwigkowy system ostrzegawczy nie jest wymagany dla budynku.

Instalacja oddymiana klatek schodowych

Z uwagi na budynek $redniowysoki ZL I+lll, obie klatki schodowe muszg by¢ wyposazone w

samoczynne urzqgdzenia zapobiegajqgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

e Dla klatek schodowych przewidziano grawitacyjny system do usuwania dymu.

e  Projekt oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, np. w opar-
ciu o wytyczne CNBOP-PIB W W-003:2016 system oddymiania klatek schodowych albo PN-
B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta (lub réwnowaznej).

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi 5% rzutu poziomego klatki schodowej,

przy czym przyjmuje sie najwiekszg powierzchnie rzutu. Klatki schodowe posiadajg powierzch-

nie wewnetrzng 17,88m2 kazda. Wymagana powierzchnia czynna klatki schodowej wynosi Acz=
0,05x17,88= 0,894m”. Zgodnie z wytycznymi CNBOP najmniejsza powierzchnia czynna oddy-
miania wynosi 1,0m2 i takg przyjmuje sie dla obu klatek schodowych. Acz = 1,0m’.

Wstepnie do obliczeh przyjeto klape na podstawie 0,5m typ C125 standard, zapewniajgca

powierzchnie czynng Pcz= 1,05m2 i powierzchnie geometryczng Pg= 1,56m2.

Wymagana powierzchnia napowietrzania Anap =1,3xPg=1,3x1,56= 2,03m2.

Dla obydwu klatek wymagana powierzchnia bedzie zapewniona przez automatyczne otwarcie

drzwi o wymiarach min.1,2mx2,0m z klatki schodowej na przedsionek pozarowy i przez drzwi o

wymiarach min. 1,2mx2,0m prowadzqcych z przedsionka na zewngqtrz. Powierzchnia tych drzwi

2,4m2 jest wieksza od wymaganej 2,03m2.

Sterowanie oddymianiem klatek schodowych automatycznie z centralek oddymiania, po otrzy-

maniu sygnatu z recznego przycisku oddymiania umieszczonego na parterze, |, Il i lll pietrze

dla kazdej klatki schodowej. Przyciski powinny byc¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,uru-
chamianie oddymiania”. Zasilanie elektryczne systemu oddymiania klatki schodowej sprzed
przeciwpozarowego wytqgcznika prqdu.

Instalacje gasnicze
Instalacje gasnicze nie sq wymagane w budynku.

Dzwigi przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych
Dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych nie sg wymagane w budynku.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Na korytarzach i klatkach schodowych budynku, tj. na drogach dojscia ewakuacyjnego zasto-
sowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, o czasie dziatania co najmniej 1 godzing po wytg-
czeniu zasilania podstawowego, zapewniajgce os$wietlenie dréog ewakuacyjnych o natezeniu
co najmniej 1 Ix, a miejsca usytuowania szafek hydrantowych, przyciskow pozarowych, przyci-
skow alarmowych oraz punkty pierwszej pomocy 5 Ix.

W sali gastronomicznej, salach konferencyjnych, w holu wejsciowym, oswietlenie jak dla strefy
otwartej, tj. natezenie oswietlenia co najmniej 0,5Ix. Lampy awaryjne powinny by¢ rowniez w
pomieszczeniach technicznych i WC ogdlnodostepnych i dla niepetnosprawnych.

Kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacji oznakowac lampami awaryjnymi z piktogramami, na jo-

Sno.
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Projekt branzowy oswietlenia awaryjnego powinien by¢ uzgodniony z rzeczoznawcq ds. zabez-
pieczen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu

Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu jest wymagany dla budynku. Przycisk sterujqgcy przeciwpozo-
rowego wytqgcznika prqdu nalezy umiesci¢ przy wejsciu gtéwnym do budynku, obok drzwi wej-
sciowych lub w recepcji i oznakowac znakiem bezpieczenstwa ,przeciwpozarowy wytqgcznik
pradu”. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowacd so-
moczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elekirycznej, w tym zespotu prgdotwoérczego, z
wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Wyposazenie w gasnice

Wymagang ilos¢ gasnic w budynku nalezy oblicza¢ przy zachowaniu wskaznika: jedna jed-
nostka masy srodka gasniczego (2 kg) na kazde 100 m” powierzchni strefy pozarowej ZL I+l i
na kazde 300 m’ powierzchni strefy pozarowej PM (magazyny i pomieszczenia techniczne) oraz
dtugos¢ dojscia do gasnic max. 30 m. Stosowac gasnice proszkowe 6kg typu GP-6x ABC,
umieszczane na wieszakach lub w szafkach metalowych zespolonych z hydrantami. Miejsca
usytuowania gasnic bedq oznakowac zgodnie z Polskg Normq. W kuchni dodatkowo gasnica
$niegowa 5kg typu GS-5x i gasnica ptynowa do gaszenia ttuszczéw i olejow jadalnych 21, typu
GW-2x AF. W pomieszczeniach elektrycznych dodatkowo gasnice $niegowe 5 kg typu GS-5x BC.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, w tym drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego ga-
szenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych z uwagi na kubature obiektu wynosi 20
dms/s. Dla budynku nalezy zapewni¢ wode z dwéch hydrantéw: pierwszy w odlegtosci od 5 m
do 75m od budynku, drugi do 150m od budynku. llo$¢ tej wody bedzie zapewniona z dwdch
hydrantéw zewnetrznych przy Al. 23 Stycznia: obydwa hydranty sq hydrantami istniejgcymi.
Kazdy hydrant powinien zapewnia¢ wydajnos$¢ co najmniej 10 dm3/s, przy ci$nieniu minimal-
nym 0,2 MPa. Miejsce lokalizacji hydrantéw powinny by¢ oznakowane tabliczkg informacyjng.
Droga pozarowa do budynku jest wymagana. Droge pozarowq stanowiq istniejgce drogi:
droga serwisowa wzdtuz Al. 23 Stycznia (ze wzgledu na wystepujacq siec trakcyjng ul. Torun-
skiej nie uwzgledniono). Droga pozarowa obejmuje catos¢ diuiszej elewacji budynku w obre-
bie pierzei i zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 5,0m od chronionego obiektu. Od strony ul.
Torunskiej znajdujg sie zawiesia i siec trakcyjna mogaqgce utrudniac¢ prowadzenie dziatan ratow-
niczych z drabin i podnos$nikéw pozarniczych, od strony Al. 23 Stycznia elewacja budynku po-
siada wolny dostep.

Budynek ma potgczenie z drogq pozarowq dojsciami o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci
nie wiekszej niz 50m do wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku przez ktére jest mozliwy dostep bez-
posrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej na catej diugosci budynku oraz na odcinku 10m przed i
za budyniem jest wieksza od wymaganej 4m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 1%,
przy dopuszczalnej 5%. Najmniejszy promien skretu zewnetrznego drogi pozarowej jest wigkszy
od minimalnego 11m. Dopuszczalny nacisk na o$ dla drogi pozarowej wynosi co najmniej 100
kN.

Przy wejsciu gtdwnym do budynku powinny byc¢ umieszczone instrukcje postepowania na wy-

padek pozaru z wykazem telefonéw alarmowych oraz instrukcja przeciwpozarowa ogdlna i
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znak ,zakaz palenia tytoniu oraz uzywana ognia otwartego”. Po oddaniu obiektu do uzytku
wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z § [2], umieszczona w miejscu
dostepnym dla stuzb ratowniczych, np. w recepcji.

Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany w dokumentacji nalezy konsultowa¢ z autorami opracowania.
Opracowanie wielobranzowe nalezy traktowac jako cato$¢, rozpatrujgc jednoczesnie w
trakcie realizacji wszystkie projekty branzowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci po-
miedzy rozwigzaniami poszczegdlnych opracowan branzowych nalezy niezwtocznie skon-
taktowac sie z gtéwnym projektantem.

Projektanci zastrzegajq sobie prawo dokonywania zmian w trakcie realizacji inwestycji.
Nadrzedng Dokumentacjq jest czes¢ Architektoniczna.

Rysunki nalezy czyta¢ z opracowaniami branzowymi, technologicznymi i opisami - stano-
wigcymi catosc.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku rozbieznosci nalezy poinfor-
mowac Nadzér Autorski.

Wszystkie roboty na podstawie Dokumentacji nalezy wykonywacd zgodnie z obowiqzujqcy-
mi normami, przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ w konstrukcji i projektach
branzowych roboty zwiqzane, ewentualne uwagi nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autor-
skiemu.

Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatéw budowlanych zastosowanych w budyn-
ku musi by¢ kazdorazowa uzgodniona z gtéwnym projektantem i przedstawiona do akcep-
tacji w formie prob elewacyjnych.

Wszystkie uzyte materiaty wykoriczeniowe i elewacyjne, osprzet oswietleniowy i armatura
sanitarna winny by¢ wysokiej jakosci i trwatosci, przeznaczone do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej.

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania mate-
riatéw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonaw-
cy.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa, certyfikaty i
atesty.

Wszystkie materiaty muszq byc stosowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Opracowat

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
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12. Spis rysunkow

AZ01
AZ02
AZ03
AZ04
A0O
AO1
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
D-1
D-2
D-3
D-4
D5
D-6
D-7
D-8
D-9
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA KOORDYNACYINA UZBROJENIA TERENU

MALA ARCHITEKTURA
PLAN SZACZEGOtOWY PZT
STREFY POZAROWE
UWARSTWEINIA
PIWNICA

PARTER

PIETRO 1

PIETRO 2

PIETRO 3

DACH

RZUT SUFITOW PIWNICA
RZUT SUFITOW PARTER
RZUT SUFITOW PIETRO 1
RZUT SUFITOW PIETRO 2
RZUT SUFITOW PIETRO 3
PRZEKROJ P1

PRZEKROJ P2

PRZEKROJ P3, P4
PRZEKROJ P5

PRZEKROJ Pé, P7
ELEWACJIA POLNOCNA
ELEWACJIA ZACHODNIA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | FASADOWE]

FASADA F1
FASADA F2,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10

FASADA F7,F11,F12,F13,F14,F15,F16,F17

FASADA F18

DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
DETALE OKtADZIN ELEWACYINYCH
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D-15
D-16
D-17
D-18
D-19
D-20
D-21
D-22
D-23
D-24
D-25
D-26
D-27
D-28
D-29
D-30
D-31
D-32
D-33
D-34
D-35
D-36
D-37
D-38
D-39
D-40
D-41
D-42
W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

W-6

W-7

W-8

Inkubator Przedsigbiorczosci budynek biurowo-ustugowy
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DETALE WYJSCIA NA DACH

DETALE ZALUZJI DACHOWYCH

DETALE ZALUZJI DACHOWYCH

ZADASZENIE WEIJSCIA

ZADASZENIE WEISCIA

DETALE POtACZEN ATTYKI Z BUDYNKAMI SASIEDNIMI

DETALE BRAMY

DETALE ZEGARA ELEWACYINEGO

DETAL NAPISU ELEWACYINEGO

DETAL ZAWIESIA TRAKCII

DETALE WNEKI PRZEJAZDU BRAMNEGO

DETALE ODBOINICY W POMIESZCZENIU GROMADZENIA ODPADOW
STUDZIENKI W POMIESZCZENIU WEZtA C.O.

DETAL DRZWI WEWNETRZNYCH DWUSKRZYDtOWYCH
DETALE WINDY

DETALE BALUSTRADY CAtOSZKLANEJ HOLU GLtOWNEGO
DETALE SCIANY DZIALOWE] POLAUTOMATYCZNEJ

DETALE ZABUDOWY ROZDZIELACZY

DETAL WYKONCZENIA DRZWI ZEWNETRZNYCH | KORYTARZY
DETALE POtACZENIA POSADZEK | SUFITOW PODWIESZANYCH
UKLAD PREFABRYKATOW BETONOWYCH W HOLU GtOWNYM
UKLAD PREFABRYKATOW BETONOWYCH W HOLU GLtOWNYM
DETALE BALUSTRADY - KLATKA A

DETALE BALUSTRADY - KLATKA B

DETALE PRZESEL | POCHWYTOW BALUSTRAD

DETALE MOCOWANIA BALUSTRAD

LADA RECEPCYINO-SZATNIOWA

WIESZAKI SZATNIOWE | PLAFONY SALI KONFERENCYINE]
ARANZACIA WNETRZA POMIESZCZEN 0.13, 0.14

ARANZACIA WNETRZA POMIESZCZENIA 0.17

ARANZACIA WNETRZA POMIESZCZEN 0.18, 0.20, 0.21, 0.22
ARANZACIA WNETRZA POMIESZCZEN 0.18, 0.20, 0.21, 0.22
ARANZACIA WNETRZA POMIESZCZENIA 0.24

ARANZACIA ANEKSU KUCHENNEGO W POMIESZCZENIU 1.09
ARANZACIA WNETRZA POMIESZCZENIA 1.15

DETAL KONSOLI POD UMYWALKI
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