ZESTAWIENIE - OKNA

Szerokos¢ | Wysoko$¢ Wspétczynnik przenikania Wspétczynnik Wspétczynnik
Symbol brutto brutto Materiat Kolor Szklenie Rama Okucia ciepta U przepuszczalnosci energii G | przepuszczalnosci $wiatta Lt | Izolacyjnos¢ akustyczna | Liczba Obraz
KLAPA DYMOWA
01 125 125 stalowa ocynkowana biaty od wewnqtrz/ poliweglan komorowy | systemowa, Klapa oddymiajgca C125 wyposazona | 1.6 W/m2*K 2 WEAZ WIDOK OD GORY
grafitowy metaliczny przystosowana do  |w owiewki, ze sterowaniem 125
od zewnatrz dachéw pneumatycznym do oddymiania oraz
ptaskich sitownikiem elektrycznym do wentylacji R
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OKNA PODAWCZE W KUCHNI
02 80 120 systemowe aluminiowe | kolor biaty RAL 9010 44.2 ESG VSG trojkomorowa klamka z zamkiem, mechanizm 61% 25dB 3 OKNO OD FRONTU
do montazu w murze, podnooszenia okna
podnoszone do gory
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poziom o
wykonczonej o
posadzki
03 60 120 systemowe aluminiowe | kolor biaty RAL 9010 44.2 ESG VSG tréjkomorowa klamka z zamkiem, mechanizm 61% 25dB 1 OKNO OD FRONTU
do montazu w murze, podnooszenia okna
podnoszone do gory
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poziom o
wykonczonej o
posadzki
OKNO W KUCHNI
04 313 240 systemowe aluminiowe |kolor bialy RAL 9010 442 ESG VSG tréjkomorowa 61% 25dB 1 [PKNCODFRONI
do montazu w murze,
nieotwieralne 513
+ B
poziom o
wykonczonej o
posadzki
OKNO W REZYSERCE
05 280 125 systemowe aluminiowe |kolor bialy RAL 9010 442 ESG VSG tréjkomorowa 61% 25dB 1 [PKNOODFRONI
do montazu w murze,
nieotwieralne
280
Jr <
poziom o
wykonczonej o
posadzki
OKNA W FASADACH SZKLANYCH
06 58 246 systemowe aluminiowe | kolor grafitowy metaliczny |44.2VSGT tréjkomorowa z klamka 1.1 W/m2*K 34% 61% 35dB 47 wag. rys. fasad szklanych
do montazu w fasadzie Acustic/14Ar+Chr.Ult./6ES | przektadkg
aluminiowej, G/14Ar+Chr.Ult,/55.2VSGT |termiczng
rozwierano-uchylne
07 58 AR systemowe aluminiowe | kolor grafitowy metaliczny |8ESGT/14Ar+Chr.Ult./6ES |trojkomorowa z klamka 1.1 W/m2*K 34% 61% 25dB 2 wag. rys. fasad szklanych
do montazu w fasadzie G/14Ar+Chr.Ult./55.2VSGT | przekiadkg
aluminiowej, termiczng
) . UWAGI:
rozwierano UChylne 1) Nadrzedng Dokumentacjq jest czes¢ Architektoniczna
08 58 246 systemowe aluminiowe | kolor grafitowy metaliczny |8ESGT/14Ar+Chr.Ult./6ES |trojkomorowa z klamka 1.1 W/m2*K 34% 61% 25dB 33 wag. rys. fasad szklanych 2) Rysunki nalezy czyta¢ z opracowaniami branzowymi, technologicznymi i
do montazu w fasadzie G/14Ar+Chr.Ult./55.2VSGT | przekiadkg opisami - stanowigcymi catosc » L
. . . 3) Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku rozbieznosci
aluminiowej, termiczng nalezy poinformowac Nadzér Autorski
rozwierono-uchylne 4) Wszystkie roboty na podstawie Dokumentacji nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg
OKNA W MANSARDZIE budowlang
09 18 211 systemowe aluminiowe | kolor grafitowy metaliczny |44.2VSGT trojkomorowa z klamka + mechanizm nozycowy 1.1 W/m2*K 34% 61% 35dB 6 wg. rys. fasad szklanych 5) Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzic w konstrukcji i
do montaiu w fasadzie Acustic/14Ar+Chr.UIt./6ES przekladkg Erqzkmch. k))Ardtnzo‘\(/t/ych roboty zwigzane, ewentualne uwagi nalezy przedstawi¢
. i X lazdorowi Autorskiemu
aluminiowej, G/14Ar+Chr.UIt,/55.2VSGT |termiczng 6) Na rysunkach nie pokazano otworowania mniejszego niz fi 100mm (nalezy
rozwierano-uchylne uwzgledni¢ przewierty)
7) Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiatéw budowlanych
zastosowanych w budynku musi by¢ kazdorazowa uzgodniona z Gtéwnym
Projektantem i przedstawiona do akceptacji w formie préb elewacyjnych
8) Wszystkie uzyte materiaty wykoriczeniowe i elewacyjne, osprzet o$wietleniowy i
armatura sanitarna winny by¢ wysokiej jakosci i trwatosci, przeznaczone do
ZESTAWIENIE DRZWI W FASADACH SZKLANYCH stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej
9) Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzgdzer winny by¢ uwzglednione w
Szerokosc | Wysokos¢ Izolacyjnos¢ | Odpornosc Wspotczynnik kosztorysie ofertowym Wykonawey o
Symbol | brutto brutto Rama Skrzydto Szklenie Okucia Kolor akustyczna ogniowa | przenikania ciepta U | Liczba Opis lgz;;;gfyvviqg‘zsr;me”qw muszq posiadac wymagane przepisami swiadectwa,
11) Wszystkie materiaty muszq byc stosowane zgodnie z wytycznymi producenta
DF1 269 cm  |299 cm | systemowa aluminiowa do systemowe aluminiowe przeszklone 8ESGT/14Ar+Chr.Ult./6ESG | okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, grafitowy Rw=25dB C U-1,3 W/m2*K 3 wg. rys. fasad szklanych 1;; \é\;szrrzs?:sk‘uwic;ﬁ; féfggn:‘f;rr:;;ﬂrg;:;r:eggdS:ggszpﬁ;gﬂdv:g\:osc
montazu w fasadzie aluminiowej /14Ar+Chr.Ult,/55.2VSGT  |szyldy ze stali nierdzewnej, samozamykacz, dwustronny pochwyt rurowy ze stali metalik 14) Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji Gtéwnego Projektanta
nierdzewnej na petng wysokos¢ skrzydta, 2 sztuki wyposazone w elektrozwore
DF2 123cm  |299 cm | systemowa aluminiowa do systemowe aluminiowe przeszklone 8ESGT/14Ar+Chr.Ult./6ESG |okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, grafitowy Rw=25dB C U-1,3 W/m2*K 1 wg. rys. fasad szklanych
montazu w fasadzie aluminiowej /14Ar+Chr.Ult./55.2VSGT  |szyldy ze stali nierdzewnej, samozamykacz, od zewngtrz pochwyt rurowy ze stali metalik .
nierdzewnei na petng wysokos¢ skrzvcia WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOWYWANIE,
J na petng wy Y KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNE) ZGODY AUTORA ZABRONIONE
DF3 178cm 299 cm  |systemowa aluminiowa do systemowe aluminiowe przeszklone 8ESGT/14Ar+Chr.Ult./6ESG | okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, grafitowy Rw=25dB C U-1,3 W/m2*K 1 wag. rys. fasad szklanych
montazu w fasadzie aluminiowej /14Ar+Chr.Ult./55.2VSGT  |szyldy ze stali nierdzewnej, samozamykacz, od zewngtrz pochwyt rurowy ze stali metalik
nierdzewnej na petng wysokos¢ skrzydta, elektrozwora GLOWNY eBIM Sp. z 0.0.
PROJEKTANT
ul. Bp. Dominika 14/1
81-402 Gdynia
ZESTAWIENIE DRZWI REWIZYINYCH
NAZWA Inkubator Przedsiebiorczosci
- — — - INWESTYCII budynek biurowo-ustugowy
) Szerokos¢ | Wysokos¢ ) ) | lzolacyjnosc | Odpornosc | - Al.23 Stycznia / ul. Toruriska, 86-300 Grudzigdz
Znacznik typu brutto brutto Rama Skrzydto Szklenie Okucia Kolor Wentylacja | akustyczna | ogniowa | Liczba Obraz budynek, zagospodarowanie terenu dziatki nr:
63/1, 63/2, 64 i 65;
DR1L 60 cm 120cm  |stalowa regulowana, malowana laminowane HPL okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey,2 zawiasy regulowane | biaty RAL 9010 |- El60 4 FRONT DRZWI REWIZYJNYCH zjazd, przytqcza dziatka nr: 93/4;
3D &0 obreb 050, jedn. ew. 046201_1, M.Grudziqdz
AN INWESTOR Grudzigdzki Park Przemystowy Sp. z 0.0.
EI6\0\ S ul. Waryriskiego 32-36, 86-300 Grudziqdz
poziom 71—
wykonczonej /// o ]
posodzki = BRANZA ARCHITEKTONICZNA
DR2L 60 cm 120 cm stalowa regulowana, malowana laminowane HPL, okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey,2 zawiasy regulowane | biaty RAL 9010 |- 3 FRONT DRZWI REWIZYINYCH ‘
0 60 FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
\\
o PROJEKTANT mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
podom A= upr. nr 5/WMOKK/2018
Slf(?&ﬁ"”ej e spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
DR2P 60 cm 120 cm stalowa regulowana, malowana laminowane HPL, okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey,2 zawiasy regulowane | biaty RAL 9010 |- 9 FRONT DRIWI REWIZYJNYCH ‘
3D 40 SPRAWDZENIE mgr inz. arch. Karol Tomczak
PROJEKTU
. upr. nr PO/KK/359/2010
e
e spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
7/ o
poziom N =
wykoriczonej o OPRACOWAL mgr inz. arch. Erik Novokunski
posadzki L=
DR3L 60 cm 100 cm stalowa regulowana, malowana laminowane HPL, gll;ucio systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey,2 zawiasy regulowane |biaty RAL 9010 |- EI60 1 FRONTDRIWIREWIZYINYCH DATA GRUDZIEN 2020
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poziom Elgﬂ 8
wykoficzone] T RYSUNEK ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWI
posadzki [ FASADOWYCH, DRZWI REWIZYINYCH
DR3P 60 cm 100 cm stalowa regulowana, malowana laminowane HPL, okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey,2 zawiasy regulowane | biaty RAL 9010 |- EI60 1 FRONT DRZWI REWIZYJNYCH
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