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Zestawienie drzwi

Symbol Szerokość
Szerokość

brutto Wysokość
Wysokość

brutto Rama Skrzydło Szklenie Okucia Kolor Wentylacja
Izolacyjność
akustyczna

Odporność
ogniowa

Współczynnik
przenikania ciepła U Liczba Obraz

DRZWI DO BIUR
DW27L 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U"

biały RAL 9010 - Rw=35dB - 28

DRZWI DO BIUR

DW27P 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane HPL,
wzmacniane stalą

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U"

biały RAL 9010 - Rw=35dB - 9

DRZWI Z KORYTARZA DO POM. GOSP.

DW28P 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 - - C - 3

DRZWI DO NPS
DW29P 90 cm 106 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 - - EI30 - 3

DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ

DW30L 90 cm 106 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

wielkość szklenia
wg rys.,
pożarowe EI30

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, elektrozwora - kontrola
dostępu

biały RAL 9010 - - EIS30 - 6

DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ W PIWNICY

DW30P 90 cm 106 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

wielkość szklenia
wg rys.,
pożarowe EI30

systemowe Masterkey, RC2N, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, szyldy okrągle oddzielne
dla zamka i klamki, klamki w kształcie
"U", samozamykacz

biały RAL 9010 - - EIS30 - 1

DRZWI Z KLATKI SCHODOWEJ DO POM. SOCJALNEGO
DW31P 90 cm 106 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

wielkość szklenia
wg rys.,
pożarowe EI30

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 - - EIS30 - 3

DRZWI DO WĘZŁA

DW32L 90 cm 106 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

stalowe, malowane proszkowo,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 - - EI60 - 1

DRZWI DO SERWEROWNI

DW33L 90 cm 106 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, elektrozwora - kontrola
dostępu

biały RAL 9010 - - EIS60 - 1

DRZWI DO POM. GOSP. Z SALI KONSUMPCYJNEJ
DW34L 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 kratka
wentylacyjna
0,022m2

- C - 1

DRZWI W WC Z HPL

DW35L 80 cm 80 cm 185 cm 185 cm systemowe ze stali nierdzewnej HPL gr. 12mm - systemowe ze stali, nierdzewnej,
możliwość zamykania się
od środka

kolor grafitowy 8

DRZWI W WC Z HPL

DW35P 80 cm 80 cm 185 cm 185 cm systemowe ze stali nierdzewnej HPL gr. 12mm - systemowe ze stali, nierdzewnej,
możliwość zamykania się

kolor grafitowy 12

DRZWI ZEWNĘTRZNE DO ŚMIETNIKA
DZ1 120 cm 145 cm 210 cm 219 cm systemowa aluminiowa do

montażu w murze
systemowe aluminiowe
termoizolowane

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

grafitowy
metalik

kratka
wentylacyjna
0,022m2

- EI60 U-1,3 W/m2*K 1

DRZWI ZEWNĘTRZNE DO POM. GOSPODARCZEGO
DZ2 90 cm 115 cm 210 cm 219 cm systemowa aluminiowa do

montażu w murze
systemowe aluminiowe
termoizolowane

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

grafitowy
metalik

kratka
wentylacyjna
0,022m2

- EI60 U-1,3 W/m2*K 1

DRZWI ZEWNĘTRZNE EWAKUACYJNE

DZ3 120 cm 145 cm 210 cm 219 cm systemowa aluminiowa do
montażu w murze

systemowe aluminiowe
przeszklone

8ESGT/14Ar+Chr.
Ult./6ESG/14Ar+
Chr.Ult./55.2VSG
T

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, siłownik - drzwi
napowietrzające, elektrozwora - kontrola
dostępu

grafitowy
metalik

- C U-1,3 W/m2*K 1

DRZWI NA DACH

DZ4 90 cm 115 cm 210 cm 219 cm systemowa aluminiowa do
montażu w murze

systemowe aluminiowe
termoizolowane

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

grafitowy
metalik

- C U-1,3 W/m2*K 1

Zestawienie drzwi

Symbol Szerokość
Szerokość

brutto Wysokość
Wysokość

brutto Rama Skrzydło Szklenie Okucia Kolor Wentylacja
Izolacyjność
akustyczna

Odporność
ogniowa

Współczynnik
przenikania ciepła U Liczba Obraz

DRZWI DO UMYWALNI Z KORYTARZA
DW14L 90 cm 106 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 - - EIS30 - 2

DRZWI DO NPS

DW15P 90 cm 106 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
możliwość zamykania od środka,
samozamykacz

biały RAL 9010 kratka
wentylacyjna
0,022m2
pożarowa
EI30

- EIS30 - 1

DRZWI DO UMYWALNI Z KORYTARZA

DW16L 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 kratka
wentylacyjna
0,022m2

- C - 6

DRZWI DO NPS
DW17P 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
możliwość zamykania od środka,
samozamykacz

biały RAL 9010 kratka
wentylacyjna
0,022m2

- C - 4

DRZWI MIĘDZY UMYWALKNIĄ, A WC

DW18L 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 kratka
wentylacyjna
0,022m2

- C - 8

DRZWI WEJŚCIOWE NA ZAPLECZE KUCHENNE

DW19P 90 cm 106 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, elektrozwora - kontrola
dostępu

biały RAL 9010 - - EIS30 - 1

DRZWI NA ZAKLECZU KUCHNI DOSZATNI
DW20L 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 - - C - 1

DRZWI NA ZAPLECZU KUCHNI DO WC

DW21L 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 kratka
wentylacyjna
0,022m2

- C - 1

DRZWI NA ZAPLECZU KUCHNI DO WC

DW21P 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
możliwość zamykania od środka,
samozamykacz

biały RAL 9010 kratka
wentylacyjna
0,022m2

- C - 1

DRZWI NA ZAPLECZU KUCHNI Z SAMOZAMYKACZEM
DW22L 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 - - C - 2

DRZWI NA ZAPLECZU KUCHNI Z SAMOZAMYKACZEM

DW22P 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 - - C - 1

DRZWI DO CHŁODNI

DW23P 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

stalowe, termoizolowane - okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 kratka
wentylacyjna
0,1m2

- C U-1,1 W/m2*K 1

DO MAGAZYNU I POM. GOSP. NA ZAPLECZU KUCHNI
DW24P 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 kratka
wentylacyjna
0,022m2,
uwaga: do
magazynu
kratka
nawiewna
0,1m2

- C - 2

DRZWI MIĘDZY KUCHNIĄ, A SALĄ KONSUMPCYJNĄ
DW25L 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm, drzwi wachadłowe

wielkość szklenia
wg rys., szkło -
VSG ESG 44.2

okucia systemowe RC3, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U"

biały RAL 9010 - - - 1

DRZWI DO SALI KONFERENCYJNEJ

DW26L 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

wielkość szklenia
wg rys., szkło -
VSG ESG 44.2

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
elektrozwora - kontrola dostępu

biały RAL 9010 - Rw=45dB - 3

DRZWI DO SALI KONFERENCYJNEJ

DW26P 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

wielkość szklenia
wg rys., szkło -
VSG ESG 44.2

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
elektrozwora - kontrola dostępu

biały RAL 9010 - Rw=45dB - 3

Zestawienie drzwi

Symbol Szerokość
Szerokość

brutto Wysokość
Wysokość

brutto Rama Skrzydło Szklenie Okucia Kolor Wentylacja
Izolacyjność
akustyczna

Odporność
ogniowa

Współczynnik
przenikania ciepła U Liczba Obraz

DRZWI DO SAL KONFERENCYJNYCH NA PARTERZE
DW1L 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

wielkość szklenia
wg rys., szkło -
VSG ESG 44.2

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

grafitowy
metalik/biały
RAL 9010

- Rw=45dB C - 2

DRZWI DO SAL KONFERENCYJNYCH NA PARTERZE

DW1P 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

wielkość szklenia
wg rys., szkło -
VSG ESG 44.2

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

grafitowy
metalik/biały
RAL 9010

- Rw=35dB C - 2

DRZWI NA KORYTARZ  EWAKUACYJNY

DW2P 90 cm 106 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

grafitowy
metalik/biały
RAL 9010

- Rw=45dB EI30 - 1

DRZWI EWAKUACYJNE Z KLATKI SCHODOWEJ NA PARTERZE
DW3L 120 cm 136 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

wielkość szklenia
wg rys., szkło -
VSG ESG 44.2

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, siłownik - drzwi
napowietrzające, elektrozwora - kontrola
dostępu

biały RAL 9010 - - C - 1

DRZWI EWAKUACYJNE Z KLATKI SCHODOWEJ NA PARTERZE

DW3P 120 cm 136 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

wielkość szklenia
wg rys., szkło -
VSG ESG 44.2

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, siłownik - drzwi
napowietrzające, elektrozwora - kontrola
dostępu

biały RAL 9010 - - C - 1

DRZWI DO MAGAZYNU SALI KONFERENCYJNEJ

DW4P 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U"

biały RAL 9010 - - - 1

DRZWI Z KORYTARZA DO REŻYSERKI
DW5L 90 cm 106 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, elektrozwora - kontrola
dostępu

biały RAL 9010 - Rw=45dB EI30 - 1

DRZWI Z KLATKI SCHODOWEJ DO ROZDZIELNI

DW6L 90 cm 106 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, elektrozwora - kontrola
dostępu

biały RAL 9010 - - EIS60 - 1

DRZWI DO ŁAZIENKI Z RECEPCJI

DW7P 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 kratka
wentylacyjna
0,022m2

- C - 1

DRZWI W ŁAZIENCE
DW8P 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,

profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
możliwość zamykania od środka,
samozamykacz

biały RAL 9010 kratka
wentylacyjna
0,022m2

- C - 1

DRZWI DO SZATNI Z RECEPCJI

DW9L 90 cm 100 cm 205 cm 210 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min.40mm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz

biały RAL 9010 - - C - 1

DRZWI MIĘDZY HOLEM, A KORYTARZEM

DW10L 146 cm 179 cm 210 cm 219 cm systemowa aluminiowa do
montażu w murze

systemowe aluminiowe
przeszklone, lewe skrzydlo min.
światło przejścia 90cm

wielkość szklenia
wg rys., szkło -
VSG ESG 44.2

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, bierne skrzydło
ryglowane

grafitowy
metalik

- C 1

DRZWI MIĘDZY HOLEM, A KORYTARZEM
DW11L 146 cm 179 cm 210 cm 219 cm systemowa aluminiowa do

montażu w murze
systemowe aluminiowe
przeszklone, lewe skrzydlo min.
światło przejścia 90cm

wielkość szklenia
wg rys., szkło
pożarowe EI60

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, bierne skrzydło
ryglowane

grafitowy
metalik

- EIS60 3

DRZWI MIĘDZY HOLEM, A KORYTARZEM
DW11P 146 cm 179 cm 210 cm 219 cm systemowa aluminiowa do

montażu w murze
systemowe aluminiowe
przeszklone, prawe skrzydlo min.
światło przejścia 90cm

wielkość szklenia
wg rys., szkło
pożarowe EI60

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, bierne skrzydło
ryglowane

grafitowy
metalik

- EIS60 3

DRZWI NA KORYTARZ  EWAKUACYJNY

DW12 184 cm 217 cm 210 cm 219 cm systemowa aluminiowa do
montażu w murze

systemowe aluminiowe
przeszklone, oba skrzydła min.
90cm

wielkość szklenia
wg rys.,
pożarowe EI30

okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, drzwi wyposażone w
trzymacze

grafitowy
metalik

EIS30 1

DRZWI Z SALI KONSUMPCYJNEJ NA KORYTARZ

DW13L 146 cm 165 cm 205 cm 211 cm stalowa regulowana,
profilowana,obejmująca i
dostosowana do grubości muru,
nad drzwiami pas z płyty
laminowanej wysokociśnieniowej
HPL dostosowany do ościeżnicy

drewniane, laminowane
wysokociśnieniowo HPL,
bezprzylgowe, grubość skrzydła
min. 40mm, lewe skrzydło min.
90cm

- okucia systemowe RC3, zamek w
systemie Masterkey, 3 zawiasy
regulowane 3D, klamka i szyldy ze stali
nierdzewnej, klamka w kształcie "U",
samozamykacz, bierne skrzydło
ryglowane

biały RAL 9010 - Rw=35dB C - 1 SKALA
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mgr inż. arch. Erik Novokunski

mgr inż. arch. Karol Tomczak

mgr inż. arch. Maciej Jaśkowiec

upr. nr PO/KK/359/2010
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PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNA

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz

Inkubator Przedsiębiorczości
budynek biurowo-usługowy
Al.23 Stycznia / ul. Toruńska, 86-300 Grudziądz
budynek, zagospodarowanie terenu działki nr:
63/1, 63/2, 64 i 65;
zjazd, przyłącza działka nr: 93/4;
obręb 050, jedn. ew. 046201_1, M.Grudziądz

UWAGI:
1) Nadrzędną Dokumentacją jest część Architektoniczna
2) Rysunki należy czytać z opracowaniami branżowymi, technologicznymi i 
opisami - stanowiącymi całość
3) Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze, w przypadku rozbieżności 
należy poinformować Nadzór Autorski
4) Wszystkie roboty na podstawie Dokumentacji należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną
5) Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić w konstrukcji i 
projektach branżowych roboty związane, ewentualne uwagi należy przedstawić 
Nazdorowi Autorskiemu
6) Na rysunkach nie pokazano otworowania mniejszego niz fi 100mm (należy 
uwzględnić przewierty)
7) Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych 
zastosowanych w budynku musi być każdorazowa uzgodniona z Głównym 
Projektantem i przedstawiona do akceptacji w formie prób elewacyjnych
8) Wszystkie użyte materiały wykończeniowe i elewacyjne, osprzęt oświetleniowy i 
armatura sanitarna winny być wysokiej jakości i trwałości, przeznaczone do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej
9) Roboty nie ujęte w Dokumentacji a wynikające z technologii budowy, 
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy
10) Stosowane materiały muszą posiadać wymagane przepisami świadectwa, 
certyfikaty i atesty
11) Wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta
12) W przypadku dostarczenia rysunku zamiennego, niniejszy traci ważność
13) Rysunek jest ważny wyłącznie z oryginalnym podpisem Projektantów
14) Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji Głównego Projektanta
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