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1 Wieszaki szatniowe
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5 Widokbplafonu
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przestrzen za ﬁlafénem wypetni¢
wetng mineralng

po catym obwodzie plafonu nalezy
wykonac aluminiowy profil
zabezpieczajgcy krawedz plyty i
podkonstrukcje
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plafon $cienny (14 sztuk) nalezy
wykonac w sali konferencyjnej z
ptyty laminowanej HPL w kolorze
grafitowym gr.12mm perforowanej,
z czarnym welonem wiatownicy i
wetng mineralng, montaz
niewidoczny na aluminiowym
systemie wieszakowym,

po catym obwodzie plafonu nalezy
wykonac aluminiowy profil
zabezpieczajqcy krawedz plyty i
podkonstrukcje

UWAGI:

1) Konstrukcje wieszakéw szatniowych nalezy wykonac z profili ze
stali nierdzewnej szlif-satyna

2) Zetony zes tali nierdzewnej szlif satyna, z grawerem numeréw
3) Wszystkie spawy szlifowad na gtadko, srubunek z tbami
kotpakowymi

4) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia projektu
warsztatowego wieszakéw dla nadzoru inwestorskiego i autorskiego
5) Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie.

6) Stosowane materiaty muszg posiadac¢ wymagane przepisami
swiadectwa, certyfikaty i atesty.

7) Wszystkie materiaty muszqg byc¢ stosowane zgodnie z wytycznymi
producenta.

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOWYWANIE,
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNE] ZGODY AUTORA ZABRONIONE

GLOWNY eBIM Sp. z 0.0.
PROJEKTANT
ul. Bp. Dominika 14/1
81-402 Gdynia
NAZWA Inkubator Przedsigbiorczosci
INWESTYCII budynek biurowo-ustugowy
Al.23 Stycznia / ul. Torunska, 86-300 Grudzigdz
budynek, zagospodarowanie terenu dziatki nr:
63/1, 63/2, 64 i 65;
zjazd, przytgcza dziatka nr: 93/4;
obreb 050, jedn. ew. 046201_1, M.Grudzigdz
INWESTOR Grudzigdzki Park Przemystowy Sp. z o.0.
ul. Waryriskiego 32-36, 86-300 Grudziqdz
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
upr. nr 5/WMOKK/2018
spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen

SPRAWDZENIE mgr inz. arch. Mateusz Gzowski

PROJEKTU upr. nr 472/POOKK/2012
spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
OPRACOWAL mgr inz. arch. Anna Radziemska
mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
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