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PARTER = 25,95 m n.p.m.
+0 m

PIĘTRO 1
+4.8 m

X1X1X1X1
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PIĘTRO 2
+8.6 m

PIĘTRO 3
+12.4 m

DACH
+16.2 m

X2'X2'X2'X2'

X2'X2'X2'X2'

X3X3X3X3

X3X3X3X3

FUNDAMENTY
-2 m

NADBUDÓWKA
+19.03 m

X3'X3'X3'X3'

X3'X3'X3'X3'
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2%

+17.18 +17.18
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Żaluzje z aluminium tłoczonego na podkonstrukcji stalowej wg detalu
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SZ1.4
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+4.13
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Wibroizolacja

Wykop zabezpieczyć
obudową berlińską

PIWNICA
-2.93 m

Belka stalowa 18x18cm 
kolor grafitowy metaliczny

Opierzenie z blachy 
aluminiowej w kolorze stolarki

Rama stalowa wewnątrz
prefabrykatów betonowych

Prefabrykat betonowy
dostosowany do kształtu mansardy

Płyta włóknocementowa na 
podkonstrukcji aluminiowej

Opierzenie z blachy aluminiowej w 
kolorze stolarki

Odwodnie liniowe
P4

System dostępu do elewacji

2%2%

Panel aluminiowy

Zawiesia trakcji tramwajowej -mocowane 
na podkonstrukcji do żelbetu

uwaga: rzędne zawiesi dostosować do 
proj. "Niskoemisyjny transport publiczny"

+16.84

+19.28

+16.84

Opierzenie z blachy aluminiowej 
w kolorze stolarki

Opierzenie z blachy aluminiowej w 
kolorze stolarki

Żaluzje z aluminium tłoczonego  na podkonstrukcji stalowej wg detalu
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DF1

DW12

+9.40

+12.45

+17.10
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+13.20

Kominek żelbetowy 40x40
dociepłony polistyrenem ekstrudowanym - gr. 5cm

Kominek żelbetowy 40x40
dociepłony polistyrenem ekstrudowanym - gr. 

5cm

Rolety zacieniające sterowane manualnie

Rolety zacieniające sterowane manualnie
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Wywinięcie izolacji p.wodnej na ściany 
nadbudówki

Listwa przypodłogowa

Listwa przypodłogowa

Listwa przypodłogowa

Listwa przypodłogowa

Listwa przypodłogowa

Listwa przypodłogowa

Rolety zacieniające sterowane manualnie

Pomieszczenia sanitarne
wg rys. szczegółowych

Pomieszczenia sanitarne
wg rys. szczegółowych

Pomieszczenia sanitarne
wg rys. szczegółowych

Pomieszczenia sanitarne
wg rys. szczegółowych

Zamknięcie czoła stropu
siatka cięto-ciągniona

Zamknięcie czoła stropu
siatka cięto-ciągniona

Zamknięcie czoła stropu
siatka cięto-ciągniona

Gzyms prefabrykat z betonu GRC

Gzyms prefabrykat z betonu GRC

Gzyms prefabrykat z betonu GRC

Gzyms prefabrykat z betonu GRC

Zamknięcie czoła stropu
siatka cięto-ciągniona

Zamknięcie czoła stropu
siatka cięto-ciągniona

Zamknięcie czoła stropu
siatka cięto-ciągniona
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Pom. gosp. do wys. 2,5m
wykończone kaflami
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Fundament lokalny pod ścianę 
oddzielenia p.poż.

Nadproże żelbet.

Nadproże żelbet.

Nadproże żelbet.Wieniec żelbet.

Wieniec żelbet.

Wieniec żelbet.
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eBIM Sp. z o.o.

ul. Bp. Dominika 14/1
81-402 Gdynia

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. OPRACOWYWANIE, 
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
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GRUDZIEŃ 2020

mgr inż. arch. Erik Novokunski

mgr inż. arch. Karol Tomczak

mgr inż. arch. Maciej Jaśkowiec

upr. nr PO/KK/359/2010

upr. nr 5/WMOKK/2018

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNA

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz

Inkubator Przedsiębiorczości
budynek biurowo-usługowy
Al.23 Stycznia / ul. Toruńska, 86-300 Grudziądz
budynek, zagospodarowanie terenu działki nr:
63/1, 63/2, 64 i 65;
zjazd, przyłącza działka nr: 93/4;
obręb 050, jedn. ew. 046201_1, M.Grudziądz

Zestawienie materiałówZestawienie materiałówZestawienie materiałówZestawienie materiałów

NRNRNRNR MateriałMateriałMateriałMateriał

01 Prefabrykat betonowy, szlifowany - kolor szary

02 Prefabrykat betonowy, szlifowany - kolor jasno szary
03 Płyta włóknocementowa - kolor grafitowy

04 Obróbka blacharska, blacha aluminiowa -  kolor grafitowy metaliczny

05 Stolarka aluminiowa - kolor grafitowy metaliczny
06 Zawiesia trakcji tramwajowej - kolor grafitowy metaliczny

07 Kaseta z blachy aluminiowej - kolor grafitowy metaliczny

08 Żaluzje z aluminium tłoczonego - kolor  grafitowy metaliczny
09 Ceownik aluminiowy - kolor grafitowy metaliczny

10 Szkło przezierne

11 Spandrel - szkło emaliowane - kolor grafitowy metaliczny
12 Tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego - kolor szary

13 Zegar - metaloplastyka - kolor grafitowy metaliczny

14 Litery wycinane ze stali, malowane - kolor grafitowy metaliczny
15 Łamacze światła aluminium - kolor grafitowy metaliczny

KOLOREM REFERENCYJNYM DLA OKREŚLENIA "GRAFITOWY METALICZNY" JEST 
KOLOR IGPE 92468 (LUB RÓWNOWAŻNY)  , DLA OKREŚLENIA "BIAŁY" JEST 
KOLOR RAL 9010 (LUB RÓWNOWAŻNY). DOBÓR WSZYSTKICH KOLORÓW I 
FAKTUR  ZOSTANIE UZGODNIONY NA ETAPIE PRÓB ELEWACYJNYCH

UWAGI:
1) Nadrzędną Dokumentacją jest część Architektoniczna
2) Rysunki należy czytać z opracowaniami branżowymi, technologicznymi i 
opisami - stanowiącymi całość
3) Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze, w przypadku rozbieżności 
należy poinformować Nadzór Autorski
4) Wszystkie roboty na podstawie Dokumentacji należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną
5) Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić w konstrukcji i 
projektach branżowych roboty związane, ewentualne uwagi należy przedstawić 
Nazdorowi Autorskiemu
6) Na rysunkach nie pokazano otworowania mniejszego niz fi 100mm (należy 
uwzględnić przewierty)
7) Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych 
zastosowanych w budynku musi być każdorazowa uzgodniona z Głównym 
Projektantem i przedstawiona do akceptacji w formie prób elewacyjnych
8) Wszystkie użyte materiały wykończeniowe i elewacyjne, osprzęt oświetleniowy i 
armatura sanitarna winny być wysokiej jakości i trwałości, przeznaczone do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej
9) Roboty nie ujęte w Dokumentacji a wynikające z technologii budowy, 
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy
10) Stosowane materiały muszą posiadać wymagane przepisami świadectwa, 
certyfikaty i atesty
11) Wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta
12) W przypadku dostarczenia rysunku zamiennego, niniejszy traci ważność
13) Rysunek jest ważny wyłącznie z oryginalnym podpisem Projektantów
14) Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji Głównego Projektanta
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