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plafon ścienny (14 sztuk) należy 
wykonać w sali konferencyjnej z 
płyty laminowanej HPL w kolorze 
grafitowym gr.12mm perforowanej, 
z czarnym welonem wiatownicy i 
wełną mineralną, montaż 
niewidoczny  na aluminiowym 
systemie wieszakowym,
po całym obwodzie plafonu należy 
wykonać aluminiowy profil 
zabezpieczający krawędź płyty i 
podkonstrukcję
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skala 1 : 25

1 Wieszaki szatniowe

skala 1 : 25

2 Widok wieszaka
skala 1 : 5

3 Detal haków i żetonów

UWAGI:UWAGI:UWAGI:UWAGI:

1) Konstrukcję wieszaków szatniowych należy wykonać z profili ze 
stali nierdzewnej szlif-satyna
2) Żetony zes tali nierdzewnej szlif satyna, z grawerem numerów
3) Wszystkie spawy szlifować na gładko, śrubunek z łbami 
kołpakowymi
4) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu 
warsztatowego wieszaków dla nadzoru inwestorskiego i autorskiego 
5) Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
6) Stosowane materiały muszą posiadać wymagane przepisami 
świadectwa, certyfikaty i atesty.
7) Wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi 
producenta.

skala 1 : 25

4 Rzut plafonu

skala 1 : 25

5 Widok plafonu
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