UWARSTWIENIA - PRZEGRODY PIONOWE

UWARSTWIENIA - PRZEGRODY POZIOME

SCIANA POMIEDZY SZACHTAMI WINDOWYMI SCIANA FUNDAMENTOWA POD $CIANAMI WINDY SCIANA MUROWANA W OTWORACH DRZWIOWYCH SCIANA ZEWNETRZNA Z PLYTA WLOKNOCEMENTOWA POSADZKA NA GRUNCIE SPOCZNIKI NA KLATCE SCHODOWE)
SW1.1 - Powloka zabezpieczajqca do betonu SW1.9 pzzZzzzzzzzzzZ72 |- lolacja prieciwwodna powtoka z masy SW3.2 00007 |- Farba szorowalna S71.7 - Plyta wtdknocementowa na podkonstrukcjii aluminiowe; - gr. P1.1 - Wyktadzina na podkiadzie systemowym - gr. 2cm P3 - Terrakota na Klej - gr. 2cm
- Zelbet - gr.18cm polimerowo-bitumicznej - Tapeta pod malowanie Vi | o - Posadzka betonowa zbrojona, dylatowana - gr. 8,0cm - Posadzka betonowa zbrojona, dylatowana - gr. 8,0cm
- Powtoka zabezpieczajgca do betonu - Zelbet - gr.18cm - Szpachlowanie - Pustka wentylacyjna - gr.3cm - Folia PE 0,3mm uktadana na zaktad z wywinigciem na sciang - Folia PE 0,3mm uktadana na zaktad z wywinieciem na sciang
OBUDOWA SZACHTOW - Powtoka zabezpieczajgca do betonu - Plyta PR jednostronnie wykoriczona piytq gk - gr. 4,25cm - Wetno mineralna z czarng wiatroizolacjg - gr. 16cm - Polistyren ekstrudowany XPS, gr. 10,0cm - Styropian akustyczny - gr. 6,0cm
& - Podktad gruntujgcy - Zelbet - gr. 18cm - Folia PE 0,7mm klejona na zaktad z wywinigciem na $ciang - Folia PE 0,3mm uktadana na zaktad z wywinigciem na sciane
. - SCIANA FUNDAMENTOWA PRZY SASIEDZIE s ¢ - i ! 3 clang i :
swiz AR _;grb;qszcz)rgvrvnuggwqme SW110 A o e T wrkonanie tynk " —— - Blok wapienno-piaskowy - gr. 18cm - Podktad gruntujgcy - Ilzolacja przeciwwodna powtoka z masy polimerowo-bitumicznej - Strop zelbetowy wg. proj. konstr. - gr. 18,0cm
i Szpachlgwunie ’ V7777777777 | ) czyszczenie [ wykonanie ynku cmentowego na scianie - Podktad gruntujgcy - Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5¢cm - Pyta betonowa - gr. 20cm - Podktad gruntujgcy
3 sk e ooy - ar. 1.5m |sI nltIEJQ,CeJ wod ok - Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5¢cm - Szpachlowanie - Chudy beton - gr. 10cm - Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5¢cm
. p):)dkmd runtuige prenmy - gr % ) Z|9 o0 prz;swvyo na powloka z masy - Szpachlowanie - Tapeta pod malowanie - Podsypka piaskowa stabilizowana cementem - gr. 30cm - Szpachlowanie
" gruntujqcy polimerowo-bitumiczne] - Tapeta pod malowanie - Farba szorowalna - Tapeta pod malowanie
- Zelbet - gr. 18cm - Polistyren ekstrudowany - gr. 5em - Farba szorowalna ] POSADZKA NA GRUNCIE ~ Farba szorowalna
- Powtoka zabezpieczajgca do betonu - Zelbetl -gr ZAltcm SCIANA PIWNICY DOCIEPLONA P1.2 - Terrakota na klej - gr. 2cm
) - lzolacja przeciwwodna powloka z masy Uwagi: 718 - Folia kubetkowa - Posadzka betonowa zbrojona, dylatowana - gr. 8,0cm STROPODACH
yv\x;]gk;u T - polimerowo-bitumicznej * W korytarzach wykoficzenie: tapeta strukturalna winylowa - Polistyren ekstrudowany - gr. 10cm - Folia PE 0,3mm uktadana na zaktad z wywinigciem na $ciane P4 7 |- Warstwa balastowa - kruszywo 32/52 - 8,0cm
, ory{arzuc wykonczenie: tapeta slru ‘“i“ .”0 winylowa OBUDOWA SZACHTOW SCIANA MUROWANA - Mata wibroizolacyjna od strony ulicy - Polistyren ekstrudowany XPS, gr. 10,0cm - Geowfdknina
W pomieszczeniach sanitarnych wykoriczenie: kafle S ~Forba storowalna PODWALINA - Izolacja przeciwwodna powtoka z masy - Folia PE 0,7mm klejona na zaktad z wywinigciem na $ciane - 2x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO
SCIANA KLATKI SCHODOWEJ, SCIANY POMIEDZY BIURAMI ' -Tapeta pod malowanie SZ1.1 7 - Folia kubetkowa polimerowo-bitumicznej - Izolacja przeciwwodna powloka z masy polimerowo-bitumicznej - Polistyren ekstrudowany, laminowany papg NRO, gr. min25,0 cm
SW13 T3 |- Farba storowalna - Szpachlowanie “|- Polistyren ekstrudowany - gr. 10cm - Zelbet - gr. 24(18cm - Plyta betonowa - gr. 20cm w spadku 2%
' " |- Tapeta pod malowanie - Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm - Mata wibroizolacyjna od strony ulicy - Podktad gruntujqcy - Chudy beton - gr. 10cm - lzolacja paroszezelna masa bitumiczna
) Szgochlgwanie - Podklad gruntjacy s - Izolacja przeciwwodna powloka z masy - Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5¢cm - Podsypka piaskowa stabilizowana cementem - gr. 30cm - Strop zelbetowy gr. 25,0 cm
- Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm - Blok wapienno-piaskowy - gr. 12cm polimerowo-bitumiczne] - Szpachlowanie . STROP MIEDZYKONDYGNACYINY (BIURA) - Powloka zabezpieczajqca do betonu
- Podktad gruntujgc - Zelbet - gr. 24cm - Tapeta pod malowanie — - - - Sufit modutowy z siatki cieto-ciggnionej
j gruntujacy Uwaai - lzolacja przeciwwodna powloka z masy - Farba szorowalna P2.1 - Wyktadzina na podklodng systemowym - gr. 2cm
- Zelbet - gr. 18cm Jwagk ) ) o polimerowo-bitumiczne] ] |- Posadzka betonowa zbrojona, dylatowana - gr. 8,0cm Uwag
- Podktad gruntujqcy W pomieszczeniach sanitarnych wykoriczenie: kafle i Uwagi: - Folia PE 0,3mm uktadana na zaktad z wywinigciem na sciang * W czesci pomieszczen bez sufitéw podwieszanych: tynk
- Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5¢cm SCIANA DZIALOWA SCIANA ZEWNETRZNA TYNKOWANA W ; ; ‘ ranio: - Styropian akustyczny - gr. 6,0cm ; ; : i
. pomieszczeniu wezta C.O wykonczenie: kafle yrop yczny - gr. o, ) cementowo-wapienny, szpachlowanie, tapeta pod malowanie,
- Szpachlowanie SW22 Farba szorowalna S71.2 - Tynk akrylowy dekoracyjny z dodat. miki - Folia PE 0,3mm uktadana na zaktad z wywinieciem na $ciane farba szorowalna
- Tapeta pod malowanie ) V222720221 | \\orstwa 1broigca siatka na zaprawie Kleiowei SCIANA FUNDAMENTOWA PRZY SASIEDZIE - Strop zelbetowy wg. proj. konstr. - gr. 25,0cm
Farb | - Tapeta pod malowanie 1 p jowe] P Wy Wg. proj 9
- Farba szorowalna - Szpachlowanie -Wetna mineralna - gr. 20cm $719 =1 Folia kubetkowa - Podklod gomvjgey STROPODACH NAD KLATKA SCHODOWA
Uwagi - Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5¢cm - Zelbet - gr. 18cm < |- Polistyren ekstrudowany - gr. 10cm - Sufit modulowy z siatki cieto-ciqgnione] P5 T |- 2 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO
: B . ' - Podktad gruntujgcy - Izolacja przeciwwodna powtoka z masy (CREEIILRRRY | Piyta OSB gr.18mm w spadku napodkonstrukcji stalowej
. . : Podkiad grunty . . 27277707772 9 P P ) )
N w torytorzach wykﬁnczgtnle. lor;])etqkstruklurgl.ns \annylowa - Blok wup?enntrj;?izyskowy -gr. 12em - Tynk cementowo-wapienny - gr. ,5cm polimerowo-bitumiczne] ijqg': ) ) o . - Puska wenylacyjna
pomieszczeniach sanitarnych wykoriczenie: kafle - Podkiad gruntujacy - Szpachlowanie - Zelbet - gr. 24cm w pom|eszczen|qch zaplecza kuchni: suht gk na podkonstrukcji - Wetna mineralna z czarnym welonem wiatroizolacji - gr. 25cm
SCIANA W HOLU - Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm - Tapeta pod malowanie - Polistyren ekstrudowany - gr. 5em st szpachlowanie, tapeta pod malowanie, farba szorowaina - Izolacja paroszczelna masa bitumiczna
- - Szpachlowanie - Farba szorowalna - Izolacja przeciwwodna powloka z masy W czedci pomieszczen bez sufitéw podwieszanych: tynk - Strop zelbetowy gr. 25,0 cm
SW1.4 - Prefabrykat betonowy, szlifowany - GRC gr.3cm 1 4 mal ) polimerowo-bitumicznej cementowo-wapienny, szpachlowanie, farba szorowalna - Podklad gruntujacy
- Pustka wentylacyjna - gr. 5em ’ Fapsm po mT owanie Uwagi: - Oczyszczenie, uzupetnienie i impregnacja tynku sciany Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm
i - Farba szorowalna : ' - : -gr. 1,
- Welna mineralna z czarnym welonem - gr. Sem zorow * W korytarzach wykorczenie: tapeta strukturalna winylowa istniejqcej STROP MIEDZYKONDYGNACYINY (KORYTARZEPOM. TEF:H" POM. SOCIALNE) - Szpachlowanie
- Zelbet - gr. 18cm Uwagi * W pomieszczeniach sanitarnych wykoriczenie: kafle . P22 - Terrakota na Klej - gr. 2cm - Tapeta pod malowanie
- Podklad gruntujacy ‘W 9 iach sanitarmvch wvkoriczenie: Kl ] SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA - Posadzka betonowa zbrojona, dylatowana - gr. 8,0cm - Farba szorowalna
- Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm pomieszczeniach sanitarnych wykonczenie: kale SCIANA ZEWNETRZNA 7 PREFABRYKATEM 8721 g - Tynk akrylowy dekoracyjny z dodat. miki - Folia PE 0,3mm ukladana na zaktad z wywinieciem na $ciang
- Szpachlowanie ) SCIANA MUROWANA S71.3 ==========—=—"""|. Prefabrykat betonowy, szlifowany - GRC gr.3cm - Warstwa zbrojqca siatka na zaprawie klejowej - Styropian akustyczny - gr. 6,0cm STROP NAD PRZEJAZDEM
- Tapeta pod malowanie W23 ~Farba storowalna NN - Weina mineralna z czarng wiatroizolacjg - gr. 20cm - Wetna mineralna - gr. 20cm - Folia PE 0,3mm uktadana na zaktad z wywinigciem na sciang P6 = T == |- Terrakota na klej - gr.2cm / wykladzina na podkiadzie
- Farba szorowalna ’ T | Tapeta pod malowanie iz - Telbet - gr. 18cm - Bloczki wapienno-piaskowe - gr. 18cm - Strop zelbetowy wg. proj. konstr. - gr. 25,0cm (LI | systemowym - gr. 2cm
SCIANA W HOLU PRZY SZACHTACH - Szpachlowanie - Podktad gruntujqcy - Podktad gruntujgcy -Podklad gruntjgey - Posadzka betonowa zbrojona, dylatowana - gr. 8,0cm
SW15 = 1 |- Prefabrvkat betonowy. szlifowany - GRC ar 3em ~Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm - Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm - Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm - Sufit modutowy z siatki cigto-ciggnionej - Folia PE 0,3mm uktadana na zaklad z wywinigciem na $ciane
' - Pustka \Zvent lac ’m;N-YI r. 5em ! ¥ - Podkiad gruntujqcy a - Szpachlowanie - Szpachlowanie . - Styropian akustyczny - gr. 6,0cm
-Wetna m'ne‘rfom‘g c 3”'1 m welonem -gr. 5em - Blok wapienno-piaskowy - gr. 18cm - Tapeta pod malowanie - Tapeta pod malowanie Uwagi: - Folia PE 0,3mm uktadana na zaktad z wywinigciem na sciane
7elbet glr 18cm Z czarmym w 9r - Podklad gruntujacy ‘ - Farba szorowalna - Farba szorowalna * W pomieszczeniach zaplecza kuchni: sufit gk na podkonstrukcji - Strop zelbetowy wg. proj. konstr. - gr. 25,0cm
i I L . syst., szpachlowanie, tapeta pod malowanie, farba szorowalna - Wetna mineralna twarda - gr. 25¢m
- - Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm N . N A . )
7 Povoka toberpiectaica do beons - SchchIowonilv Hopenny s ATIYKA OD STRONY PATIO . i W czesci pomieszczeri bez sufitow podwieszanych: tynk - Warstwa zbrojgca siatka na zaprawie klejowej
SCIANA MIEDZY KOMUNIKACIA, A BIURAMI ) Sz14 - Tynk akrylowy dekoracyjny z dodat. miki cementowo-wapienny, szpachlowanie, tapeta pod malowanie, ~Tynk akrylowy dekoracyiny z dodat. miki
- Tapeta pod malowanie . . i y ylowy yjny
SW1.6 - Farba szorowalna Fatba szorowalna - Warstwa zbrojgca siatka na zaprawie klejowej farba szorowalna
"l : ) - Wetna mineralna - gr. 20cm
_;;’gj;‘;lg’;ﬂn?:'°w"”'e - - Zelbet - gr. 18cm STROP MIEDZYKONDYGNACYINY (KORYTARZEPOM. TECH, POM. SOCJALNE)
~ ie wykon g - Podktad gruntujqcy P23 Terrakota na Klej / Wykladzi didadzie syst
- Ptyta PIR jednostronnie wykoriczona ptytg gk - gr. 4,25cm * ; : f fania. ; - . . errakota na klej / Wyktadzina na podkiadzie systemowym /
- Podktad gruntujgey W pomieszczenioch sanitornych wykoriczenie: kfle - Papa paroizolacyjna wywinieta na attyke Wyktadzina antyelektrostatyczna - gr. 2cm
- Zelbet - gr. 18cm SCIANA MUROWANA DOCIEPLONA - SMIENIK | POM. GOSP. - Polistyren ekstudowany - gr 10em , - Posadzka betonowa zbrojona, dylatowana - gr. 8,0cm
- Podktad gruntujacy W24 —— T Farba szorowalna - Papa poditadowa termozgrzewalna Klejona do polistyrenu - Folia PE 0,3mm uktodana na zaktad z wywinieciem na sciane
-Tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm ’ Tapeta pod malowanie -2x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia wywinigta na - Styropian akustyczny - gr. 6,0cm
- Szpachlowanie . Szguchlgwanie atiyke - Folia PE 0,3mm uktodana na zaktad z wywinigciem na sciane
- Tapeta pod malowanie - Warstwa zbrojqca siatka na zaprawie klejowej ATTYKA OD STRONY ULIC : ?tr:kpcfeerﬁe;t%v\rvyov\rv% ?;Jﬁ konsrtr'1 '59C'r;125'0°m
- Forba szorowalna - Wetna mineralna twarda - gr. 10cm SZ15 - Plyta widknocementowa na podkonstrukcji aluminiowej - gr. ] SZ achlowanie pienny -or- &
. - Blok wapienno-piaskowy - gr. 18cm 1em 1 P o mal )
EJWOg“ - . - Podklad gruntujacy - Pustka wentylacyjna - gr. 3cm ) FOP?O po mol owanie
W korytarzach wykoriczenie: tapeta strukturalna winylowa -Tynk cemenlgwowopienny -gr. 1,5cm - Wetna mineralna z czorn wictroizolacjg - gr. 16cm / - Farba szorowalna
SCIANA PRZY SASIEDZIE - Szpachlowanie - Zelbet - gr. 18cm STROP NAD SMIETNIKIEM | POM. GOSPODARCZYM
- Tapeta pod malowanie - Podktad gruntujacy P2.4 Terrakota na klej - gr.2cm / wyktadzina na i
e |- . - -gr. podktadzie
w7 (7222 ) EZLZTGSTO%EV:%TSWGW - Farba szorowalna -Papa paroizolacyjna wywinieta na attyke systemowym - g. JZC% y
- Szpachlowanie Uwagi . thstyrel;;kséudow;ny - grdmcml - Posadzka betonowa zbrojona, dylatowana - gr. 8,0cm
i wagk - Papa podkiadowa Klejona do polistyrenu wywinigta na - Folia PE 0,3mm uktadana na zaklad inigciem na $cian
'pg:jkkéedme:t;vquvqp'e””‘/ -gr. 1,5em * W pom. gosp i $mietniku wykoriczenie: kafle do wysokosci attyke ] Stylropion akustyl::zny -gr.4 Oczm £ wywinied ane
- unty, . . . . -0
et ggr. 24&;1 Y 2,5m -2 pq;k)a termozgrzewalna wierzchniego krycia wywinigta - Folia PE 0,3mm ukladana na zaklad z wywinigciem na éciang
- Folia PE zgrzewana SCIANA FUNDAMENTOWA (POD SCIANAMI MUROWANYMI) na attyke -&rotp zelbetovlvy g prol konsr. - o 25,0cm
- Wetna mineralna - gr. Sem ) o SW2.5 T ]| '»olacja przeciwwodna powloka z masy SCIANA PRZY SASIEDZIE | PRZEJEZDZIE :T Ekn(:qq:lli?wnq amelowa - gr. Tem
- Oczyszczenie, uzupetnienie i impregnacja tynku istniejgcego polimerowo-bitumicznej 716 T ~Tynk akeylowy dekoracyjny z dodat. miki ¥ yskowy
Unagi - F|O|C2k'i betongwe - gr. 24cm{ ) 7777727, - wu;stwo zbrojlqco siot(l;o na zopzrgwie klejowej
Mt ) ) L - Izolacja przeciwwodna powtoka z masy - Wetna mineralna twarda - gr. 20cm
W pomieszczeniach sanitarnych wykoniczenie: kafle polimerowo-bitumiczne] - Zelbet - gr. 30cm
SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA GIPS-KARTONOWA - 5\7“? PE ;grze\livonttj , ;
_____ - " - Wetna mineralna twarda - gr. 5em
SW1.8 P 77772777 . Zﬁl?:ii V%Z;fm;ﬁgf powtoka z masy SW3.1 :;g;}i*:oszr’cgmgwome - Oczyszczenie, uzupetienie | impregnacia tynku istniejacego

- Zelbet - gr.18cm

- lzolacja przeciwwodna powtoka z masy
polimerowo-bitumicznej

- Szpachlowanie

- Phyty gipskartonowe wodoodporne x2 - gr. 2.5cm

- Stelarz systemowy z profili zimnogietych wypetniony wetng
twardg - gr.5cm

Uwagi:
* W korytarzach wykoniczenie: tapeta strukturalna winylowa
* W pomieszczeniach sanitarnych wykonczenie: kafle

UWAGI:

1. Sciany w pomieszczeniach sanitarych, socjalnych i na zapleczu gastronomii do
wysokodci sufitu podwieszanego wykonczy¢ glazurg

2. Sciany w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych do wysokosci 2,5m wykorczy¢
glazurg

3. W pomieszczeniach mokrych pod terakotq stosowac izolacje przeciwwodng z masy
polimerowo-bitumicznej

4. Nalezy stosowac system mocowania mechanicznego izolacji termicznej z termodyblem
5. Wykonawca zobowigzany jest od przediozenia projektu warsztatowego

wybranego systemu zamocowan uwzgledniajgcy charakterystyke i lokalizacje

obiektu, w tym jego: wys., sterfe wiatrowq, kat. terenu, il. i no$nos¢ tgcznikéw

6. Wszystkie przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac z materiatéw
niepalnych w klasie zgodnie z wymaganiami ochrony p.poz.

7. Izolacje p. wodne przy gruncie i na dachach nalezy wywing¢ na $ciang na wysokos¢
min.40cm, w ww. miejscach nalezy stosowac izolacje z polistyrenu ekstrudowanego

8. W $cianach z blokéw wapienno-piaskowych nalezy stosowac prefabrykowane
nadproza zelbetowe, w $cianach dziatowych z ptyt g-k nalezy stosowac wzmocnienia
otworéw z profili stalowych, $ciany murowane nalezy wzmacniac pretami 2xfibmm w co
drugiej spoinie lub/i stosowac trzpienie i wniefice wzmacniajoce

9. Przejscia instalacji przez stropy w szachtach nalezy zalewac szczelnie betonem,
instalacje na przejéciv nalezy zabezpieczyc izolacjq akustyczng przeciw przenoszeniu
drgan na przegrody budowlane

10. Posadzki ptywajgce nalezy odizolowac materiatem akustycznym po catym
obwodzie pomieszczenia

11. Posadzki betonowe na gruncie nalezy wykonac z betonu C25/30 zbrojonego

goérq i dotem siatkg fi10mm co 15c¢m, uktad dylatacji dostosowac do podziatow
konstrukcyjnych, instalacji i ogrzewania podiogowego

12. Posadzki betonowe na stropach nalezy wykonac z betonu C25/30 zbrojonego
siatkq fiémm co 15cm, uktad dylatacji dostosowac do podziatéw konstrukcyjnych, instalacji
i ogrzewania podiogowego

13. Posadzki w miejscu nagromadzenia instalacji podposadzkowych nalezy
dodatkowo dozbrajac siatkqg stalowq zgrzewang fiémm co 15¢cm

14. Powierzchnie zelbetowe i murowane bez dodatkowego wykonczenia nalezy
wykonac starannie i jednolicie, w sposob nie wymagajqcy uzupetnien i napraw

15. Wszystkie materiaty wykoriczeniowe nalezy przedstawi¢ do akceptacji

nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego w formie probek, materiaty elewacyjne

nalezy przedtozy¢ do akceptacji w formie proby elewacyjnej o pow. min.16m2
pokazujqcej wszystkie istotne potqczenia, obrébki i detale

16. Zamkniecia dylatacji nalezy wykonywac w klasie odpornosci p.poz. danej
przegrody

17. W pom. rozdzielnic i serwerowni nalezy stosowac posadzki ESD

18. Stosowane materiaty muszq posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa,
certyfikaty i atesty

19. Wszystkie materiaty muszq by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi producenta

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOWYWANIE,
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNE] ZGODY AUTORA ZABRONIONE
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PROJEKTANT
ul. Bp. Dominika 14/1
81-402 Gdynia
NAZWA Inkubator Przedsiebiorczosci
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budynek, zagospodarowanie terenu dziatki nr:
63/1, 63/2, 64 i 65;
zjazd, przytgcza dziatka nr: 93/4;
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