
L

M
F

Z

REI 60

R
E
I 6

0

REI 60

R
E
I 6

0

R
E
I1

2
0

REI120

R
E
I1

2
0

R
E
I1

2
0

REI 60

R
E
I 

6
0

REI 60

R
E
I 

6
0

REI120

R
E
I1

2
0

REI120

R
E
I1

2
0

R
E
I 1

2
0

R
E
I 1

2
0

R
E
I 1

2
0

R
E
I 1

2
0

R
E
I 1

2
0

R
E
I 1

2
0

REI120

REI120
REI120 REI120 REI120

R
E
I 

6
0

REI 60

R
E
I 6

0

REI 60

REI120

REI120

R
E
I1

2
0

R
E
I1

2
0

REI120

R
E
I1

2
0

REI120

REI120

RACK

800x800

A18
PN

A19
ZACH

Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1Y1

X1X1X1X1

X1X1X1X1

X8X8X8X8

X8X8X8X8

X7X7X7X7

X7X7X7X7

X6X6X6X6

X6X6X6X6

X5X5X5X5

X5X5X5X5

X4X4X4X4

X4X4X4X4

X2X2X2X2

X2X2X2X2

Y5Y5Y5Y5 Y5Y5Y5Y5

Y3'Y3'Y3'Y3' Y3'Y3'Y3'Y3'

Y2Y2Y2Y2 Y2Y2Y2Y2

Y6Y6Y6Y6

Y6Y6Y6Y6

X9X9X9X9

X9X9X9X9

Y2'Y2'Y2'Y2' Y2'Y2'Y2'Y2'

X2'X2'X2'X2'

X2'X2'X2'X2'

17.08 m²2.26 KLAT.SCHODOWA

45.72 m²2.20 S.KONFERENCYJNA

29.45 m²2.17 BIURO

29.75 m²2.16 BIURO

63.64 m²2.15 BIURO

40.56 m²2.14 BIURO
40.29 m²2.13 BIURO

40.48 m²2.02 BIURO

40.94 m²2.03 BIURO
40.67 m²2.04 BIURO

40.77 m²2.05 BIURO

41.37 m²2.07 BIURO
17.24 m²2.08 KLAT.SCHODOWA

19.71 m²2.09 POM. SOCJALNE

41.00 m²2.10 BIURO
40.46 m²2.11 BIURO35.60 m²2.01 HOL

68.47 m²2.25 KORYTARZ

6.05 m²2.18 WC/NPS

P4
A15

P4
A15

P1
A13

P1
A13

8.38 m²2.22 WC/M
6.34 m²2.21 UMYWALNIA/M

8.53 m²2.24 WC/D
6.15 m²2.23 UMYWALNIA/D

P3
A15

P3
A15

Y3Y3Y3Y3 Y3Y3Y3Y3

X3X3X3X3

X3X3X3X3

4.63 m²2.19 POM. GOSP.

4.06 m²2.06 EL/TT
40.22 m²2.12 KORYTARZ

+8.58

Y4Y4Y4Y4 Y4Y4Y4Y4

X3'X3'X3'X3'

X3'X3'X3'X3'

dylatacja
konstr.

Dylatacja
konstr.

Dylatacja
konstr.

2x
Ro

zd
zie

la
cz

e

2xRozdzielacze

P2
A14

P2
A14

90 20
5(1

00
)

(2
10

)

C

DW28P

90
205

(100)
(210) D

W
26

P

D
W

27
L

90
205

(100)
(210)

D
W

27
L

90
205

(100)
(210)

D
W

27
L

90
205

(100)
(210)

90 20
5(1

00
)

(2
10

)DW27L

DW30L

90 20
5

EIS30

(1
06

)
(2

11
)

90 20
5(1

00
)

(2
10

)DW27L

D
W

11
L

146
210 E

IS
6

0(179)
(219) 146

210
(179)
(219)E

IS
6

0

D
W

11
P

DW27P

90 20
5(1

00
)

(2
10

)

DW27P

90 20
5(1

00
)

(2
10

)

90 20
5(1

00
)

(2
10

)DW27L

90 20
5(1

00
)

(2
10

)DW27L

DW30L

90 20
5

EIS30

(1
06

)
(2

11
)

90 20
5(1

00
)

(2
10

)DW27L

90 20
5(1

00
)

(2
10

)DW27L

DW27P

90 20
5(1

00
)

(2
10

)

D
W

29
P

90
205 E

I3
0(106)

(211)

90
205

(100)
(210)

C

D
W

18
L

90
205

(100)
(210)

C

D
W

16
L

90
205

(100)
(210)

C

D
W

18
L 90

205
(100)
(210)

C

D
W

16
L

D
W

17
P

90
205

C

(100)
(210)

90 20
5(1

00
)

(2
10

)DW26L

90 20
5(1

06
)

(2
11

)

EIS30

DW31P

Balustrada całoszklana h=110cm
wg detalu

Balustrada całoszklana h=110cm
wg detalu
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Sufit podwieszony +11.60m

Sufit podwieszony +11.60m
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Wykończenie ościeżnicy - profil 
aluminiowy w okolorze stolarki
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Ceownik aluminiowy 
malowany proszkowo gr. 8mm
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Ceownik aluminiowy 
malowany proszkowo gr. 8mm

Fasada szklana F7

SZ1.7

Podkonstrukcja wsporcza wspornika 
wg rys. konstrukcji

Balustrada mocowana do 
policzka schodów wys. 110cm 
wg detalu

Pochwyt wg detalu

Pochwyt wg detalu

Nadproze żelbetowe

Nadproze żelbetowe

Balustrada mocowana do 
policzka schodów wys. 110cm 
wg detalu

Pochwyt wg detalu

Pochwyt wg detalu

Zabudowa meblowa 
wg detalu

Ściana wykończona kaflami
wg detalu
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Hydrant DN25 wnękowy boczny z miejscem na gaśnicę
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Dylatacja zabezpieczona 
profilem wodoszczelnym ze stali 

nierdzewnej

Rewizja 40x40, 200cm nad posadz.

Rewizja 40x40, 200cm nad posadz.

Zestaw multimedialny:
rzutnik + ekran + tablica

Okładziny betonowe ścian holu
wg detalu

Okładziny betonowe ścian holu
wg detalu

Zawór wody

Zawór wody
Pomieszczenia sanitarne
wg rys. szczegółowych

Pomieszczenia sanitarne
wg rys. szczegółowych

Pomieszczenia sanitarne
wg rys. szczegółowych

Zawór wody

SKALA

RYSUNEK

DATA

OPRACOWAŁ

SPRAWDZENIE 
PROJEKTU

PROJEKTANT

spec. architektoniczna do proj. bez ograniczeń

spec. architektoniczna do proj. bez ograniczeń

FAZA

BRANŻA

INWESTOR

NAZWA 
INWESTYCJI

GŁÓWNY
PROJEKTANT 

eBIM Sp. z o.o.

ul. Bp. Dominika 14/1
81-402 Gdynia

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. OPRACOWYWANIE, 
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
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GRUDZIEŃ 2020

mgr inż. arch. Erik Novokunski

mgr inż. arch. Karol Tomczak

mgr inż. arch. Maciej Jaśkowiec

upr. nr PO/KK/359/2010

upr. nr 5/WMOKK/2018

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTONICZNA

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz

Inkubator Przedsiębiorczości
budynek biurowo-usługowy
Al.23 Stycznia / ul. Toruńska, 86-300 Grudziądz
budynek, zagospodarowanie terenu działki nr:
63/1, 63/2, 64 i 65;
zjazd, przyłącza działka nr: 93/4;
obręb 050, jedn. ew. 046201_1, M.Grudziądz

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRO 2

Numer Nazwa Wykończenie posadzki Powierzchnia

2.01 HOL TERAKOTA 80X80 35.60 m²
2.02 BIURO WYKŁADZINA 40.48 m²

2.03 BIURO WYKŁADZINA 40.94 m²

2.04 BIURO WYKŁADZINA 40.67 m²
2.05 BIURO WYKŁADZINA 40.77 m²

2.06 EL/TT WYK. ANTYELEKTROSTATYCZNA 4.06 m²

2.07 BIURO WYKŁADZINA 41.37 m²
2.08 KLAT.SCHODOWA TERAKOTA 80X80 17.24 m²

2.09 POM. SOCJALNE TERAKOTA 80X80 19.71 m²

2.10 BIURO WYKŁADZINA 41.00 m²
2.11 BIURO WYKŁADZINA 40.46 m²

2.12 KORYTARZ TERAKOTA 80X80 40.22 m²

2.13 BIURO WYKŁADZINA 40.29 m²
2.14 BIURO WYKŁADZINA 40.56 m²

2.15 BIURO WYKŁADZINA 63.64 m²

2.16 BIURO WYKŁADZINA 29.75 m²
2.17 BIURO WYKŁADZINA 29.45 m²

2.18 WC/NPS TERAKOTA 80X80 6.05 m²

2.19 POM. GOSP. TERAKOTA 80X80 4.63 m²
2.20 S.KONFERENCYJNA WYKŁADZINA 45.72 m²

2.21 UMYWALNIA/M TERAKOTA 80X80 6.34 m²
2.22 WC/M TERAKOTA 80X80 8.38 m²

2.23 UMYWALNIA/D TERAKOTA 80X80 6.15 m²

2.24 WC/D TERAKOTA 80X80 8.53 m²
2.25 KORYTARZ TERAKOTA 80X80 68.47 m²

2.26 KLAT.SCHODOWA TERAKOTA 80X80 17.08 m²

SUMA POMIESZCZEŃ: 777.56 m²

UWAGI:
1) Nadrzędną Dokumentacją jest część Architektoniczna
2) Rysunki należy czytać z opracowaniami branżowymi, technologicznymi i 
opisami - stanowiącymi całość
3) Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze, w przypadku rozbieżności 
należy poinformować Nadzór Autorski
4) Wszystkie roboty na podstawie Dokumentacji należy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną
5) Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić w konstrukcji i 
projektach branżowych roboty związane, ewentualne uwagi należy przedstawić 
Nazdorowi Autorskiemu
6) Na rysunkach nie pokazano otworowania mniejszego niz fi 100mm (należy 
uwzględnić przewierty)
7) Kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych 
zastosowanych w budynku musi być każdorazowa uzgodniona z Głównym 
Projektantem i przedstawiona do akceptacji w formie prób elewacyjnych
8) Wszystkie użyte materiały wykończeniowe i elewacyjne, osprzęt oświetleniowy i 
armatura sanitarna winny być wysokiej jakości i trwałości, przeznaczone do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej
9) Roboty nie ujęte w Dokumentacji a wynikające z technologii budowy, 
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy
10) Stosowane materiały muszą posiadać wymagane przepisami świadectwa, 
certyfikaty i atesty
11) Wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi producenta
12) W przypadku dostarczenia rysunku zamiennego, niniejszy traci ważność
13) Rysunek jest ważny wyłącznie z oryginalnym podpisem Projektantów
14) Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji Głównego Projektanta
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